
 

Le FALCIATRICI LATERALI A TAMBURI sono prodotte in due differenti versioni 

denominate FR/G e FR/G-C (rispettivamente senza e con condizionatore). 

Falciatrici laterali rotanti a 

tamburi 

FR/G 

105 

FR/G 

130 

FR/G 

170 

FR/G 

190 

FR/G 

210 

FR/G 

260 

Potenza richiesta CV/KW 20/15 20/15 40/30 60/44 60/44 60/44 

Presa di Forza g/min 540 

Larghezza di taglio m 1,05 1,30 1,65 1,85 2,10 2,60 

Numero tamburi  n 2 2 2 2 2 4 

Coltelli di taglio x disco                    n 3 3 4 4 4 3 

Peso  kg 200 230 460 520 580 750 

Larghezza macchina  m 1,35 1,25 1,35 1,45 1,85 1,85 

Lunghezza macchina  m 2,85 2,85 3,40 3,50 3,85 4,35 

Lungh. in posizione di trasporto m 
2,30 2,45 3,10 3,20 3,50 4,00 

 

Falciacondizionatrici rotanti a 

tamburi 

FR/G 

130-C 

FR/G 

170-C 

FR/G 

190-C 

FR/G 

210-C 

FR/G 

260-C 

Potenza richiesta CV/KW 40/30 70/51 80/59 90/66 100/75 

Presa di Forza g/min 540 

Larghezza di taglio  m 1,30 1,65 1,85 2,10 2,60 

Numero tamburi  n 2 2 2 4 4 

Coltelli di taglio x disco  n 
3 4 4 3 3 

Peso con condizionatore a rulli kg -- -- -- 900 1100 

Peso con condizionatore a flagelli kg -- -- -- 800 860 

Peso con condizionatore “Black Hole” kg 245 490 550 610 800 

Larghezza macchina  m 1,25 1,35 1,45 1,85 1,85 

Lunghezza macchina  m 2,85 3,40 3,50 3,85 4,35 

Lungh. in posizione di trasporto m 2,45 3,10 3,20 3,50 3,95 

 

  



DRUM MOWERS are available in two different versions: FR/G (without 

conditioner) and FR/G-C (with conditioner). 

Rotary drum mowers 
FR/G 

105 

FR/G 

130 

FR/G 

170 

FR/G 

190 

FR/G 

210 

FR/G 

260 

Required power HP/KW 20/15 20/15 40/30 60/44 60/44 60/44 

PTO r.p.m 540 

Cutting width m 

                                                          ft 

1,05 

3’4” 

1,30 

4’3” 

1,65 

5’4” 

1,85 

6’ 

2,10 

7’ 

2,60 

8’5” 

Drums  n 2 2 2 2 2 4 

Knives x disc   n 3 3 4 4 4 3 

Weight  kg 

                                                         lbs 

200 

441 

230 

510 

460 

1010 

520 

1150 

580 

1280 

750 

1650 

Width of the machine  m 

                                                          ft 

1,35 

4’4” 

1,35 

4’4” 

1,35 

4’4” 

1,45 

4’7” 

1,85 

6’ 

1,85 

6’ 

Length of the machine                 m 

                                                          ft 

2,85 

9’4” 

2,85 

9’4” 

3,40 

11’2” 

3,50 

11’5” 

3,85 

12’6” 

4,35 

14’2” 

Length in transport position            m 

                                                          ft 

2,30 

7’5” 

2,45 

8’2” 

3,10 

10’1” 

3,20 

10’5” 

3,50 

11’5” 

4,00 

13’ 

 

Rotary drum conditioning mowers 
FR/G 

130-C 

FR/G 

170-C 

FR/G 

190-C 

FR/G 

210-C 

FR/G 

260-C 

Required power HP/KW 40/30 70/51 80/59 90/66 100/75 

PTO r.p.m 540 

Cutting width m 

                                                             ft 

1,30 

4’3” 

1,65 

5’4” 

1,85 

6’ 

2,10 

7’ 

2,60 

8’5” 

Drums  n 2 2 2 4 4 

Knives x disc  n 3 4 4 3 3 

Weight with roller conditioner kg 

                                                             lbs 
-- -- -- 

900 

1980 

1100 

2450 

Weight with flails conditioner            kg 

                                                             lbs 
-- -- -- 

800 

1760 

860 

1900 

Weight with “Black Hole” condit.      Kg 

                                                             lbs 

245 

540 

490 

1080 

550 

1210 

610 

1340 

800 

1760 

Width of the machine  m 

                                                             ft 

1,25 

4’1” 

1,35 

4’4” 

1,45 

4’7” 

1,85 

6’ 

1,85 

6’ 

Length of the machine             m 

                                                             ft 

2,85 

9’4” 

 

3,40 

11’2” 

3,50 

11’5” 

3,85 

12’6” 

4,35 

14’2” 

Length in transport position              m 

                                                             ft 

2,45 

8’2” 

3,10 

10’1” 

3,20 

10’5” 

3,50 

11’5” 

3,95 

13’ 

 

  



 

Les FAUCHEUSES LATERALES A TAMBOURS sont produites en deux versions 

nommées FR/G e FR/G-C (respectivement sans et avec conditionneur). 

 

Faucheuses latérale rotatives à 

tambours 

FR/G 

105 

FR/G 

130 

FR/G 

170 

FR/G 

190 

FR/G 

210 
FR/G 

260 

Puissance nécessaire CV/KW 20/15 20/15 40/30 60/44 60/44 60/44 

Prise de Force g/min 540 

Largeur de coupure m 1,05 1,30 1,65 1,85 2,10 2,60 

Nombre de tambours n 2 2 2 2 2 4 

Couteaux de coupe par disc n 3 3 4 4 4 3 

Poids kg 200 230 460 520 580 750 

Largeur machine m 1,35 1,35 1,35 1,45 1,85 1,85 

Longueur machine m 2,85 2,85 3,40 3,50 3,85 4,35 

Long. en position de transport m 2,30 2,45 3,10 3,20 3,50 4,00 

 
 

Faucheuses-conditionneuses 
latérales rotatives à tambours 

FR/G 

130-C 

FR/G 

170-C 

FR/G 

190-C 

FR/G 

210-C 

FR/G 

260-C 

Puissance nécessaire CV/KW 40/30 70/51 80/59 90/66 100/75 

Prise de Force g/min 540 

Largeur de coupe m 1,30 1,65 1,85 2,10 2,60 

Nombre de tambours  n 2 2 2 4 4 

Couteaux de coupe par disc  n 3 4 4 3 3 

Poids avec conditionneur à rouleaux kg -- -- -- 900 1100 

Poids avec conditionneur à fléaux kg -- -- -- 800 860 

Poids avec conditionneur Black Hole  kg 245 490 550 610 800 

Largeur machine m 1,25 1,35 1,45 1,85 1,85 

Longueur machine m 2,85 3,40 3,50 3,85 4,35 

Long. en position de transport m 2,45 3,10 3,20 3,50 3,95 

 


