
 

I GIRELLI SPANDIVOLTAFIENO PGS sono disponibili in 8 differenti versioni a 

due, quattro o sei giranti. 

GIRELLI  
SPANDIVOLTAFIENO 

PGS 320 GS 

400 

PGS 

450 

PGS 

520 

PGS 

550 

PGS 

650 

PGS 

730 

PGS 

800 

Larghezza 
di trasporto         m 

3,00 2,00 2,35 2,50 2,90 2,60 2,90 3,00 

Larghezza 
di lavoro         m 

3,20 4,00 4,50 5,00 5,40 6,50 7,30 8,00 

Altezza in posizione 
di trasporto        m 

0,75 2,20 2,30 2,50 2,75 3,25 3,50 3,75 

Peso        kg 210 320 360 400 560 780 850 950 

Giranti        n 
2 4 6 

Bracci per giranti        n 6 5 5 6 6 6 7 7 

Diametro rotore       m 1,80 1,40 1,40 1,60 1,55 1,40 1,60 1,60 

Potenza min. richiesta dalla 
trattrice      CV 

15/20 15/20 18/25 18/25 20/30 20/30 25/35 25/35 

Presa di forza            r.p.m. 540 540 540 

Pneumatici                      n 2 4 8 

Tipo pneumatici 15X6,00-6 3,50 X6 
15X6,00-

6 

15X6,00-

6 

16X6,50-

8 

15X6,00-

6 

16X6,50-

8 

16X6,50-

8 

Possibilità di spandimento 

laterale sinistro e destro 
-       

Ruote piroettanti (3 Pt)        

Tiro a traino Opzione Opzione Opzione 

Chiusura idraulica  Opzione    

Spostamento idraulico ruote  Opzione Opzione 

Forma andana Opzione        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PGS series ROTARY TEDDERS are available in 8 different versions, having two, 

four or six rotors. 

ROTARY TEDDERS PGS 320 
GS 

400 

PGS 

450 

PGS 

520 

PGS 

550 

PGS 

650 

PGS 

730 

PGS 

800 

Width in transport     m 

position    ft 

3,00 

9’5” 

2,00 

6’6” 

2,35 

7’7” 

2,50 

8’5” 

2,90 

9’5” 

2,60 

8’5” 

3,00 

9’5” 

3,00 

9’5” 

Working width    m 

                                   ft 

3,20 

10’5” 

4,00 

13’2” 

4,50 

14’7” 

5,00 

16’4” 

5,40 

17’7” 

6,50 

21’3” 

7,30 

23’9” 

8,00 

26’2” 

Height in transport    m 

position    ft 

0,75 

2’5” 

2,20 

7’2” 

2,30 

7’3” 

2,50 

8’5” 

2,75 

9’ 

3,25 

10’6” 

3,60 

11’8” 

3,75 

12’3” 

Weight   kg 

                                  lbs 

210 

460 

320 

680 

360 

790 

400 

880 

560 

1240 

780 

1720 

850 

1870 

950 

2090 

Rotors    n 
2 4 6 

Arms per rotor    n 6 5 5 6 6 6 6 7 

Diameter of rotor    m 1,80 1,40 1,40 1,60 1,55 1,40 1,60 1,60 

Required power   HP 15/20 15/20 18/25 18/25 20/30 20/30 25/35 25/35 

P. T. O.                  r.p.m. 540 540 540 

Tyres                            n 2 4 8 

Type of tyres 15X6,00-6 3,50 X6 
15X6,00

-6 

15X6,00

-6 

16X6,50

-8 

15X6,00

-6 

16X6,50

-8 

16X6,50

-8 

Lateral (right and left) 

spreading 
-        

Pivoting wheels (3 Pt)        

Draw bar Option Option Option 

Hydraulic folding  Option    

Hydraulic wheel shifting  Option Option 

Windrow former Option        

 

  



 

 

 

Les FANEUSES ROTATIVES série PGS sont disponibles en 8 version différentes, 

à deux, quatre ou six rotors. 

FANEUSE PGS 320 GS 

400 

PGS 

450 

PGS 

520 

PGS 

550 

PGS 

650 

PGS 

730 
PGS 

800 

Largeur de transport       m 3,00 2,00 2,35 2,50 2,90 2,70 2,90 2,90 

Largeur de travail           m 3,20 4,00 4,50 5,00 5,40 6,50 7,30 8,00 

Hauteur en position de 
transport        m 

0,75 2,20 2,30 2,50 2,75 3,25 3,50 3,75 

Poids        kg 210 320 360 400 560 780 850 950 

Rotor        n 2 4 6 

Bras par rotor        n 6 5 5 6 6 6 7 7 

Diamètre rotor       m 1,80 1,40 1,40 1,60 1,55 1,40 1,60 1,60 

Puissance  demandé     CV 15/20 15/20 18/25 18/25 20/30 20/30 25/30 25/30 

Prise de force            r.p.m. 540 540 540 

Nombre pneus               n 2 4 8 

Type pneus 15X6,00-6 3,50 X6 
15X6,00-

6 

15X6,00-

6 

16X6,50-

8 

15X6,00-

6 

16X6,50-

8 

16X6,50-

8 

Dispositif épandage latéral -       

Roues pivotantes (3 Pt)        

Timon de tractage Option Option Option 

Fermeture hydraulique  Option    

Braquage hydraulique roues  Option Option 

Forme andain Option        

 


