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Blog 6 Besparen met Isolatie 
 
Hieronder leest u adviezen uit de serie van onderhoud- en energiebesparingsadviezen die meestal binnen 

2 tot 5 jaar terug te verdienen zijn en die vallen onder de nieuwe richtlijn “het nieuwe stoken” van Horti-

Cultura. Voor een meer op maat advies kunnen wij bij u op het bedrijf een onderzoek doen en 

berekeningen voor terugverdientijden uitvoeren. Deze adviezen zijn bedoeld als denkrichting aan wat er 

allemaal nog te besparen valt. De uitvoering van deze adviezen kunnen wij geheel of gedeeltelijk voor u 

verzorgen. 

 

Waarom isoleren? 

Er kunnen verschillende redenen zijn: Tegen geluidhinder; Veiligheid (verbranding!); Voorkoming van 

condensatie; Voorkoming van warmte- en koudeverlies en het realiseren van een evenwichtige 

warmteverdeling.  

In Blog 4 Horizontale temperatuurverdeling bij punt 3 spraken wij al over het isoleren van leidingen die 

qua afgifte niet te regelen zijn en een apart gestuurde gevelverwarming aanleggen. Zo krijgen wij een 

evenwichtige verdeling van de warmte. Indien in een ruimte buizen of andere oppervlakken (bijv. 

rookbak, ketel, tanks) liggen die niet bedoeld zijn om die ruimte te verwarmen en het 

temperatuurverschil is groot, is het verstandig om te isoleren.  

 

1. Waterzijdig rendement 

In de verwarming spreken wij vaak van het rendement van de ketel en/of de WKK en bedoelen dan het 

rookgaszijdig rendement. Dat wil zeggen: de hoeveelheid nuttige energie die wij uit een m3 aardgas halen. 

Minstens zo belangrijk is het waterzijdig rendement. Hoeveel kWh van de opgewekte energie komt 

daadwerkelijk nuttig ten goede aan de groei van het product. Om dit met een voorbeeld te illustreren: wij 

maken warm water in een ketel met rookgascondensor en halen daar een prachtig rendement uit van 

94%. Maar als vervolgens dat warme water in de opslag of het transport een groot gedeelte van zijn 

energie verliest, stel 20% dan hebben wij dus uiteindelijk een waterzijdig rendement van 75%. Dat is 

zonde en te voorkomen door adequaat te isoleren. 

https://irp.cdn-website.com/6a23f9cd/files/uploaded/Blog%204%20Horizontale%20Temperatuurverdeling.pdf
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2. Soorten isolatiemateriaal 

Als u gaat of laat isoleren let dan goed op het isolatiemateriaal dat wordt toegepast. Vaak wordt alleen op de dikte 

gelet maar de isolatiewaarde en het type isolatiemateriaal zijn eigenlijk belangrijker. 

 Voorbeeld van warmteafgifte  van 1 m buis ø140 mm. Tbuis=80°; Tomg. =15° ; 4.000 uur; € 0,435/m3 aardgas 

 (prijspeil 21-8-2023) 

Ongeïsoleerd, wit geverfd:354 W= € 70,33 gas/jaar 

Aluminium verf:      237 W= € 46,95 gas/jaar 

met 30 mm Rockwool:         44 W= €    8,72 gas/jaar 

met 30 mm Glaswol:       40ReklenvW= €     7,92 gas/jaar 

met 30 mm PUR schaal:       27 W= €     5,35 gas/jaar 

Berekening: Stel 1 m isolatie buis ø140 mm met 30 mm 

Rockwool kost € 30,00. Besparing door isolatie € 70,33 - € 8,72 = 

€ 61,61. Terugverdientijd ca. ± 0,5 jaar.

  

3. Tanks 
 

Een verticale tank met een inhoud van 1.000 m3 heeft een 

staaloppervlak van 453 m2. De tank wordt geïsoleerd met 200 

mm Rockwool isolatie. Hierdoor beperken wij de afgifte van 

de tank met circa 98% De tank staat buiten en de wind heeft 

vrij spel rondom de tank. Daarom moeten wij zeker bij de 

tank geen concessies doen aan de kwaliteit van het isolatie 

materiaal en de montageploeg die het aanbrengt. De isolatie 

moet zonder kieren en in halfsteens verband aangebracht 

worden. De naden op het dak moeten waterdicht afgewerkt worden en de isolatie beplating moet tot over 

de betonvloer overlappen om vocht problemen te voorkomen. Op de bevestigingstrippen van de beplating 

zelfklevend isolatieband aanbrengen om contact tussen tank en beplating te isoleren.  
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4. Zelf doen en onderhoud 

Op de eerste foto is een reparatie uitgevoerd aan het verdeelstuk. Er is 2 meter isolatie vanaf gehaald 

en niet teruggeplaatst. Als de aanvoer op 90° C ligt en de ruimtetemperatuur is 15° C geeft dit stuk buis 

in een maand voor ongeveer € 45 aan aardgas af aan de ruimte. Deze warmte wordt weg geventileerd 

en is dus verloren. Het loont dus al snel om dit soort klussen direct beet te pakken. Is al het leidingwerk 

netjes geïsoleerd dan zijn de pompen en mengkleppen de volgende appendages die aandacht nodig 

hebben. De appendages zijn tijdens het stoken altijd warm en kunnen ingepakt worden in speciale 

isolatieboxen of -matrassen. 

        

         


