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Baubiologisches Gutachten mbiologie

ECODRY ZETA IlI Lebensqualitiit mit Langzeitwirkung

Aufgabenstellung

Messung der magnetischen Flussdichte des ECODRY ZETA Ill als Einzelgerat und in Verbindung mit
dem neuen Satellitensystem ECODRY INPOINT.

Die Ergebnisse der Messungen sind zu dokumentieren und mit den derzeit in Deutschland gelten-
den Grenz- und baubiologischen Vorsorgewerten zu bewerten.

Dabei galt es auch Messung der moglichen gegenseitigen Beeinflussung mehrerer angeschlosse-
ner ECODRY INPOINT vorzunehmen.

Ziel der Untersuchung

Mit der Messung der elektromagnetischen Emission (magnetischen Flussdichte) gilt es, mbglichen
gesundheitliche Auswirkungen der, von ECODRY entwickelte IR Technologie, auf den Menschen zu
bewerten.

Zusammenfassung
Untersucht wurden

das elektrokybernetische Gerat zur Mauerwerksentfeuchtung ECODRY ZETA Il
und das daran anschlieBbare Satellitensystem ECODRY INPOINT

Untersuchungsergebnis gemag EU-Normen

Das Untersuchungsergebnis nach den EU Grenzwerten nach den Vorschriften des 26. BImSchV 1
belegt, dass das ECODRY ZETA Ill bereits in einem Messabstand von 20 cm vom Gerat mit einer
mehrfach gemessenen Flussdichte (Emissionswert) von 7 - 15 nT2 weit unter dem EU-weit giiltigen
Grenzwert von 100 nT liegt.

Das Satellitensystem ECODRY INPOINT liegt mit einer in gleicher Weise gemessenen Flussdichte
von 7 - 28 nT ebenfalls weit unter den in der EU gliltigen Grenzwerten.

Untersuchungsergebnis gemaf den strengeren Richtlinien der Baubiologen

Das ECODRY ZETA Ill liegt bei allen Messungen bereits im Abstand von 20 ¢cm vom Gerét in dem
Bereich, in dem man noch von keiner Anomalie spricht, d. h. die Emissionswerte entsprechen un-
serem natlrlichen Umfeld.

Das ECODRY INPOINT liegt ebenfalls in diesem natiirlichen Bereich, lediglich zwei Messungen ha-
ben den naturgrenzwert ganz knapp Uberschritten.

Zum Vergleich: Die Stérstrahlung eines schnurlosen Telefons, das nach DECT Standard arbeitet
und einen Dauersender darstellt, ist in 5 m Entfernung noch um ein Vielfaches héher als diem die
vom ECODRY ZETA Il ausgeht.

1 Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
21 nT (Nano Tesla) ist gleich 0,001 uT (Mikro Tesla)
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ECODRY ZETA IlI Lebensqualitit mit Langzeitwirkung

Messort

Bad Heilbrunn, Hub 2
83670 Bad Heilbrunn

Messergebnis ZETA Il

Seriennummer 115
Einstellung Programmpunkt 1

Der maximal gemessene Wert Hmax (nT) des Mauertrocknungsgerat ZETA Ill in 20 cm Entfernung
betragt.

Flussdichte Hmax = 15nT =0,015uT

Der minimal gemessene Wert Hmin (NT) des Mauertrocknungsgerat ZETA IIl in 20 cm Entfernung.
Flussdichte Hmin = 7 nT =0,007 uT
Wobei 95 % aller Werte unter 14 nT liegen!  Der Mittelwert liegt bei 11 nT

Messergebnis INPOINT

Messung 1
Der maximal gemessene Wert Hmax (nT) des Zusatzmoduls INPOINT in 10 cm Entfernung.
Flussdichte Hmax = 23 nT =0,023 uT

Der minimal gemessene Wert Hmin (nT) des Zusatzmoduls INPOINT in 20 cm Entfernung bei hoch-
ster Intensitat betragt.

Flussdichte Hmin = 21 nT =0,021 uT
Wobei 95 % aller Werte unter 22 nT liegen.  Der Mittelwert liegt bei 22 nT

Messung 2:
Der maximal gemessene Wert Hmax (nT) des Zusatzmoduls INPOINT in 20 cm Entfernung.
Flussdichte Hmax = 28 nT =0,028 uT

Der minimal gemessene Wert Hmin (nT) des Zusatzmoduls Inpoint in 20 ¢cm Entfernung bei hoch-
ster Intensitat betragt.

Flussdichte Hmin = 24 nT =0,024 uT
Wobei 95 % aller Werte unter 26 nT liegen. Der Mittelwert liegt bei 26 nT
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ECODRY ZETA I Lebensqualitét mit Langzeitwirkung

Die Intensitat der magnetischen Flussdichte nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Das heifit,
dass - in einem Abstand von 2 m - die Intensitat unter die baubiologischen Richtwerte

"keine Anomalie”

abfallt. Hinzu kommt, dass Die ECODRY Gerate ein pulsierendes Gleichfeld auswerfen, das ist weit
weniger problematisch als ein Wechselfeld.

Felder in dieser GréRenordnung entsprechen fast natirlichem Niveau. Beziehungsweise dem Min-
destmaf an zivilisatorischen Einfllissen.

Zum Vergleich:

Die Storstrahlung eines schnurlosen Telefons, das nach DECT Standard arbeitet und einen Dauer-
sender darstellt, ist in 5m Entfernung wesentlich héher, als die Felder, die von dem ECODRY Sys-
tem ZETAIIl ausgehen.

BnT)
13

Bemerkung

Das durch das Mauerentfeuchtungsgerat B
ZETA Il erzeugte Magnetfeld ist ahnlich

den “Pulsierenden Magnetfeldern*, wie "
sie unseren Korper - Knochen, Knorpel,

Gewebe und andere Korperteile - voll- '
standig bis in die einzelnen Zellen durch-
fluten.

11:16:10 11: 18:20 11:16:0 11:16:40 11:168:50

Die biologische Wirkung

Pulsierende Magnetfelder einer bestimmten Frequenz und Intensitit kénnen unseren Organismus
bioenergetisch beeinflussen. Die in den Kérperzellen und im Gewebe vorhandenen lonen, die be-
kanntlich magnetisch beeinflussbar sind, werden im Takt der sie durchflutenden Magnetfeldimpul-
se bewegt und an die Zellwand gedriickt. Die Wirkung ist abhangig von der Intensitat und der Fre-
quenz.

Pulsierende Magnetfelder werden in der Medizin zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.
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ECODRY ZETA Il - Lebensqualitit mit Langzeitwirkung

Messanordnung ZETA III

Messung 1l

- Messonde

Abstand 20cm

Messung2

Messung3

gemessen wurde horizontal (liegend) Abstand d = 20 cm Messung 1,2,3
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ECODRY ZETA Il e Beneausiili mill Langasiietionny

Messanordnung Zusatzmodule INPOINT

Gemessen wurde bei einem ZETA Il Gerateabstand von 3 m

Messung 4: 1 Stk. INPOINT Zusatzmodul einzeln, Abstand der Messsonde 10 cm

Messung 5: 2 Stk. INPOINT Zusatzmodule, Abstand 20 cm
Messsonde mittig Abstand 10 cm

3m

10em

Messonde ===

—_——

inpaint ZETA Il
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ECODRY ZETA 11 Lebensqualitit mit Langzeitwirkung
Messgerat

Fauser FM10

Technische Daten

Messbereiche 0..20000 nT
0..2000 V/m
Auflosung 1nT/0,1V/m
Frequenzbereich 10 Hz 400 kHz
Frequenzfilter Bandpass 16,6 Hz

Hochpass 50 Hz
Hochpass 2k Hz

Anzeige LCD beleuchtet
Anzeigefunktionen X-, Y-, Z-Komponente, Peak-Hold
Schnittstelle (FM10L) USB 2.0

Spannungsausgang (FM10LS) vierfach 0..2000 mV (E, Bx, By, Bz)

Stromversorgung 2 x Mignon AA
Abmessungen 120 x 79 x 28 mm
Arbeitstemperatur 0..+40°C

Kombisonde FM10
Frequenzbereich 10 Hz 400 kHz

Messunsicherheit <5 % [50 Hz] magnetisch
<10 % [50 Hz] elektrisch
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ECODRY ZETA Il Lebensqualitét mit Langzeitwirkung

Das Verfahren

Die Firma ECODRY hat mit der IRS-Technologie (impulse resonance technology) ein elektrokyber-
netische Verfahren zur Mauerwerksentfeuchtung entwickelt, das weit Gber die Leistungsfahigkeit
der bisher eingesetzten Systeme der so genannten elektrophysikalischen Mauertrocknung hinaus-
geht.

Allgemeines

Bei chemischen Verschmutzungen von zum Beispiel Autoabgasen sprechen wir von einer Luftver-
schmutzung. Bei Emissionen von elektromagnetischen Strahlungen durch Mobilfunk oder durch
die Elektroinstallation sprechen wir von Elektrosmog. Den erwdhnten Feldern begegnen wir
Uberall. Der menschliche Korper ist elektrisch leitfahig. Wenn von auien lber die magnetische
Wechselwirkung Storfelder auf ihn einwirken, so kdnnen Nervenbahnen und Korperzellen in ihrer
Signallbertragung gestort werden. Der Empfindlichkeitsgrad der Menschen ist individuell ver-
schieden. Belastend ist Elektrosmog in jedem Fall. Oftmals dauert es Jahre bis gesundheitliche
Probleme auftauchen.

Elektromagnetische Umweltvertraglichkeit

Elektromagnetische Umweltvertraglichkeit (EMVU) bezeichnet die Einflisse elektromagnetischer
Felder (EMF) auf die Umwelt, insbesondere den Menschen. Das Thema ist seit Jahrzehnten als
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) ein zentrales Thema der Elektrotechnik unter dem Ge-
sichtspunkt der zulassigen gegenseitigen Storungen elektrischer Gerate. Mogliche gesundheitliche
Gefahren werden unter dem Stichwort Elektrosmog behandelt.

Grenzwerte flr Niederfrequenzanlagen Effektivwerte der elektrischen Feldstarke und der
magnetischen Flussdichte nach der 26. BImSchV:

Frequenz (f) Elektrische Feldstarke  Magnetische Flussdichte
Hertz (Hz) Kilovolt pro Meter (kV/m) Mikrotesla (uT)

50-Hz-Felder 5 100
16,7-Hz-Felder 10 300
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ECODRY ZETA Il Lebensqualitit mit Langzeitwirkung

Baubiologische Stellungnahme

Die akuten biologischen Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder mit Frequenzen, wie sie
bei der Elektrizitatsversorgung und dem Betrieb von Bahnanlagen verwendet werden (50 Hz bzw.
16 2/3 Hz), sind lange bekannt und hinreichend untersucht. Sie kdnnen zur Induktion starker Koér-
perstrome flihren und diese Strome kdnnen insbesondere das Gehirn oder das Herz schadigen.
Die eigentliche Ursache der Beeinflussungen des Gehirns und des Herzens sind elektrische Span-
nungen, die durch die induzierten Strome an Korperzellen erzeugt werden und die dort die natdrli-
cherweise auftretenden elektrischen Spannungen "libersteuern” und zu Reizungen der Zellen flh-
ren.

Um die Einwirkungen dieser Felder auf den Menschen und die daraus folgenden potentiellen Ge-
sundheitsrisiken moglichst gering zu halten wurden Vorsorgewerte eingefiihrt, die weit Gber den
gesetzlichen Grenzwerten liegen.

Die Vorsorgewerte beziehen sich auf eine Messung im Schlafbereich, auf das Bett oder der direk-
ten Bettumgebung und somit auf das Langzeitrisiko der unbewussten und empfindlichen Schiaf-
und Regenerationszeit des Menschen. Eine Ubertragung auf Kurzzeitrisiken und die aktive Wach-
phase ist nicht zulassig.

Die Richtwerte

Der Richtwert - keine Anomalie - entspricht natlrlichen Mafstdben oder dem nahezu unaus-
weichlichen Mindestmag an zivilisatorischen Einfllissen.

Der Richtwert - schwache Anomalie - ist baubiologisch auffallig, aber wenig riskant fir gesunde
Menschen mit intaktem Immunsystem, ohne chronische Krankheiten oder spezielle Sensibilitat.
Mit Rucksicht auf empfindliche Personen sollten jedoch Sanierungen durchgefiihrt werden, wann
immer es geht.

Der Richtwert - starke Anomalie - ist baubiologisch nicht mehr zu akzeptieren und warnt vor
Langzeitwirkungen und Gesundheitsrisiken. Sanierungen sollten bald durchgefuhrt werden.

Der Richtwert - extreme Anomalie - ist baubiologisch und gesundheitlich besonders riskant und
bedarf speziell bei kranken und empfindlichen Personen schnellster Sanierung.

Richtwerte und Zuordnung ECODRY ZETA Il und INPOINT

Mageinheit: keine Schwache starke extreme
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie

Flussdichte in uT < 0,02 0,02 -0,1 01-05 >0,5

Flussdicht in nT <20 20-100 100 - 500 >500

ECODRY INPOINT M2

ECODRY ZETA Il

ECODRY INPOINT M1
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ECODRY ZETA Il Lebensqualitit mit Langzeitwirkung

Untersuchungsergebnis gemaf EU-Normen

Das Untersuchungsergebnis nach den EU Grenzwerten nach den Vorschriften des 26. BiImSchV
belegt, dass das ECODRY ZETA Il bereits in einem Messabstand von 20 cm vom Gerat mit einer
mehrfach gemessenen Flussdichte (Emissionswert) von 7 - 15 nT weit unter dem EU-weit gultigen
Grenzwert von 100 nT liegt.

Das Satellitensystem ECODRY INPOINT liegt mit einer in gleicher Weise gemessenen Flussdichte
von 7 - 28 nT ebenfalls weit unter den in der EU glltigen Grenzwerten.

Untersuchungsergebnis gemaf den strengeren Richtlinien der Baubiologen

Das ECODRY ZETA Ill liegt bei allen Messungen bereits im Abstand von 20 cm vom Gerat in dem
Bereich, in dem man noch von keiner Anomalie spricht, d. h. die Emissionswerte entsprechen un-
serem natlrlichen Umfeld.

Das ECODRY INPOINT liegt ebenfalls in diesem natirlichen Bereich, lediglich zwei Messungen ha-
ben den naturgrenzwert ganz knapp Uberschritten.

Zum Vergleich: Die Stérstrahlung eines schnurlosen Telefons, das nach DECT Standard arbeitet
und einen Dauersender darstellt, ist in 5 m Entfernung noch um ein Vielfaches héher als diem die
vom ECODRY ZETA Ill ausgeht.

21.06.2011 Dipl. Ing. Gerd Keimel

Anlage:
Messergebnisse ZETA Il
Messergebnisse INPOINT
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Anhang1: Messergebnisse ZETA llI

Messung 1
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Rot: magnetische Flussdichte B(nT) blau: elektrisches Fels E(V/m) 21.06.2011




Anhang 2: Messergebnisse ZETA Ill Inpoint-Module
Messung 4 (Inpoint einzeln) Abstand der Messonde 10cm
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rot: magnetische Flussdichte B(nT) blau: elektrisches Feld E(V/m) 21.06.2011



