Lapotenzs, dovessre > GRARNERO

Soluzioni efficaci per la manutenzione invernale

VOMERO SPARTINEVE ORIENTABILE IDRAULICO
MODELLO VU280

POSIZIONI DI LAVORO |

CARATTERISTICHE TECNICHE |

VALVOLE ANTIURTO;

e SILENTBLOK IN GOMMA URETANICA PER BASSE TEMPERATURE STUDIATI PER PROTEGGERE LA STRUTTURA DA
EVENTUALI OSTACOLI E PER ASSICURARE UN FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E DURATURO;

e STRUTTURA IN ACCIAIO AD ALTO LIMITE ELASTICO;

e BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI NEI PUNTI DI MAGGIOR SOLLECITAZIONE;

e PUNTINON AUTOLUBRIFICATI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI PER MANUTENZIONE;

e TUBAZIONI IDRAULICHE AD ALTA PRESSIONE CON INNESTI RAPIDI;

e LUCIDIINGOMBRO A LED LUMINOSI;

e |IMPIANTO ELETTRICO ERMETICO;

e AGGANCIO RAPIDO;

e SISTEMA FLOTTANTE CON OSCILLAZIONE LATERALE;

o COLTELLI RASCHIANTI INTERCAMBIABILI;

e VASTA GAMMA DI ACCESSORI.
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VU280 NORMALE q” 3 ”

o Altezza: mm. 1270 laterale - mm. 930 centrale

o Larghezza sgombero:massima di serie mm. 2800
o Larghezza sgombero minima di serie mm. 2400
e Peso senza attacchi: Kg. 1080
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