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Sezione Orizzontale / horizontal section drawing scale 1:5

Sezione Verticale / vertical section drawing scale 1:5
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Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation



WSE5THI

Principali caratteristiche WS65THI
Technical structure WS65TH/

Classe antieffrazione RC3
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Legenda / Legend

01 Kit rostro di sicurezza per cave telaio 14 - 18 mm
02 Paletto bi-direzionale con elemento di protezione
03 Kit di sicurezza RC3 destro e sinistro

04 Maniglia con chiave
05 Kit angolari per rinforzo vetro
06 Siliconatura strutturale per fissaggio vetro

01 Kit anti-burglar device for groove 14 - 18 mm
02 Bi-directional bolt and protection element
03 Kit anti-burglar RC3 right and left

04 Handle with key

05 Angular kit for to reinforce the glass

06 Structural silicone for fixing glass

07 Movimento monodirezionale per maniglia
08 Cerniere regolabili portata 170 Kg
09 Elemento di protezione superiore per nasello di collegamento

07 Mono-directional movement for handle
08 Adjustable hinges wingh weight max. 170 Kg
09 Protection upper element for locking piece.

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation
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WS65THI

Principali caratteristiche WS65THI
Principali caratteristiche WS65TH/

Classe antieffrazione RC3

®

Kit rostro di sicurezza per cave telaio 14 - 18 mm
Kit anti-burglar device for frame 14 - 18 mm

KIT WA35261

02

Paletto bi-direzionale con elemento di protezione
Bi-directional bolt and protection element

o

WA35264 / WA35266

03]

Kit di sicurezza RC3 destro e sinistro
Kit anti-burglar RC3 right and left

Kit WA35262 DX e WA35263 SX
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Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation
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Principali caratteristiche WS65THI
Technical structure WS65TH/

Classe antieffrazione RC3
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Maniglia con chiave
Handle with key

WA35260

o)

Kit angolari per rinforzo vetro
Angular kit to reinforce the glass
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PA10003
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Siliconatura strutturale per fissaggio vetro

Structural silicone for fixing glass

Specifiche e prescrizioni vedi catalogo tecnico / Check our catalogue for any technical detail and limitation
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Principio della prova - Resistenza all’effrazione

La norma EN 356 “Vetro di sicurezza — Prove e classificazione di resistenza
contro I'attacco manuale” definisce metodi di prova per classificare i vetri in
funzione delle loro proprieta antieffrazione. Sono definite otto classi, in ordine
crescente di resistenza; le 5 prime classi, da P1A a P5A, si basano sulla prova di
caduta di una sfera d’acciaio di 4,1 kg; le altre 3 classi, da P6B a P8B, si basano

su una prova con l'ascia.
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1100 mm ) ~ 200 mm

Prova della palla d’acciaio EN 356

Prova dell’ascia EN 356

Nelle prove con la sfera, un provino di 1100 mm x 900 mm & posizionato orizzon-
talmente e deve sopportare gli impatti di una sfera del peso 4,1 kg portati a trian-
golo al centro del vetro (13 cm di distanza tra gli impatti). Il numero di impatti e
I"altezza di caduta variano a seconda della classe.

Classe di resistenza secondo EN 356

Descrizione della prova

P1A 3 impatti della sfera in caduta da 1500 mm
P2A 3 impatti della sfera in caduta da 3000 mm
Sfera P3A 3 impatti della sfera in caduta da 6000 mm
P4A 3 impatti della sfera in caduta da 9000 mm
P5A 3x3 impatti della sfera in caduta da 9000 mm
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interporre sempre tasselli Pvc
tra vetro e angolare
always insert Pvc thicknesses
between glass and angular

vetro/glass max.42mm
(WS 65THI)

vetro/glass max.52mm
(WS 75THI)
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anta/wing
365702H(ws 65THI)
375802H(ws 75THI)

Incollare vetro perimetralmente su anta con silicone strutturale DC121 o similare.

®

silicone strutturale DC121
o similare

A

usare vetro certificato "P5A"
per classe "RC3"

e e

consigliata guarnizione esterna WA40004
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per classe “‘RC3”

vista interna

O

kit angolari
PA10003

WS 65TH[ silicone:tsril#‘tilljar?t:e DC121 WS 75TH]
# —
) = Em=
R [ -
375802H | \/<_
7 U
= 9
. 5nd S ‘
375807H D
aooo [
() viti inox incluse
_|—TPS 3,9x13mm fermavetro
KIT ANGOLARI e [
]’ PA10003




