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I dati citati sono il risultato dei nostri controlli di qualità. Essi non esonerano l’acquirente da controlli all’arrivo e non vogliono avere 

l’intendimento di assicurare l’idoneità del prodotto per l’utilizzo cui esso viene destinato. 

Scheda tecnica 

NEOSAL – Pastiglie  
Sale ricristallizzato puro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetto:  

pastiglie di sale ricristallizzato totalmente 

solubile. 

 

Analisi Chimica: 

 Specifica (valori medi) 

NaCl 99,9 % 

Ca 0,010 % 

Mg 0,001 % 

K 0,100 % 

SO 0,300 % 

o Proprietà fisiche 
Peso specifico apparente ca. 1.100 Kg/m3 

o Campo di Applicazione: 
Ad uso industriale e domestico. Le pastiglie 

NEOSAL vengono utilizzate per ottenere la 

salamoia per la rigenerazione delle resine a 

scambio ionico degli addolcitori d’acqua. 

o Produzione 
Le pastiglie NEOSAL sono ottenute 

mediante alta pressione meccanica, senza 

l’utilizzo di antiimpaccante. 

o Stoccaggio 
Onde evitare qualsiasi rischio di 

contaminazione, l’utilizzo e stoccaggio del 

prodotto devono avvenire in adaguate 

condizioni di igiene. Non accatastare una 

sull’altra più di due palette. 

o Sicurezza 
Su specifica richiesta può essere inviata la 

scheda di sicurezza del Cloruro di Sodio. 

o Imballaggio 
In sacchi PE da 25 Kg su palette, 8 strati da 

5 sacchi = 1.000 Kg e PE da 10 Kg. 
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