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PORQUE A COMARO?
Experiéncia e qualidade garantida.

QQQ Mdéquinas importadas e de Ultima geragdo.

Llll Estudos de viabilidades e alternativas para
Pisos Industriais de Concreto, Pavimento Rigido
e Revestimentos de Alto Desempenho.

Eficiéncia e velocidade na execucdo.
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A Comaro Engenharia é especializada
em execucao de Pisos de Concreto
Industriais, Pavimento Rigido e
Revestimentos de Alto Desempenho.

Sao mais de 15 milhoes de metros
quadrados de pisos e obras
executadas em diversos segmentos,
como automobilistico, autopecas,
siderurgico, CD Logistico,
farmacéutico, mineracao,
supermercado, shopping, aeroportos,
BRT, entre outros.

A nossa equipe de profissionais &
altamente qualificada, inovadora e
comprometida.
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CASES DE SUCESSO

Diase Via Varejo Log Vianal ll Center Anel Supermercados Bh
Extrema/MG Viana/ES Racional Engenharia SGO
147.000m? 55.200m? Cajamar/SP Contagem/MG
2021 2022 132.000m? 120.000 m?
2021 2023

Tambasa FEMSA Eurofarma BTS

Contagem/MG W Machado Odebrecht Engenharia Contagem/MG
23 400m? |tabIrItO/MZG e Construgéo S.A. 53.000 m?2
2022 11.200m Montes Claros/MG 2023

2022 99.399m?

Goodman Suzano BTS SGO

Racional Engenharia HTB Engenharia Cariacica/ES Cravinhos/SP
Cajamar/SP e Construcéo 7% 000M?2 o e
85.000m?2 Ribas do rio pardo/Ms 2097, -2023
2021 55.200m?
2022

Itupeva Lyon " - "
Libercon Engenharia SGO Aruja Iskisita Atakado

ltupeva/SP Aruja/SP Parnamirim/RN APEX LOG
9opooo{n2 68,9J00m2 14.000m? Serra/Espirito Santo
2022 2019 2022 30.000 m?

FORTES Engenharia

2023
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INDICES FF/FL

O controle da qualidade da superficie do piso com relacao a planicidade e
nivelamento tem um fundamento muito mais funcional do que estético. A
operacao de equipamentos de precisao, tais como as empilhadeiras tipo tri-lateral e
veiculos tipo AGV (auto guided vehicles), é fortemente influenciada pelas
caracteristicas da superficie do piso.

OBRA: CD da Arezzo OBRA: Log Salvador

CONSTRUTORA: BTS Propieties CONSTRUTORA: LOg cp

TAMANHO: 41.000m? TAMANHO: 92.385m?

iNDICES OBTIDOS NA OBRA: FF= 111 FL=69 iNDICES OBTIDOS NA OBRA: FF = 112 FL = 84
OBRA: Coca-Cola Fensa OBRA: LOG Viana

CONSTRUTORA: \Wmachado CONSTRUTORA: BTS Propieties
TAMANHO: 11.500m? TAMANHO: 63.000m?

iNDICES OBTIDOS NA OBRA: FF= 78 FL=49 iNDICES OBTIDOS NA OBRA: FF= 66 FL=42
*PISO EXECUTADO EM AREA EXTERNA

SOMOS ESPECIALISTAS EM
PISOS SUPER PLANOS!
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“MAQUINAS DE
ULTIMA GERACAO

« LASER SCREED -.ACABADORAS SIMPLES
« COOPERHEAD -ACABADORAS DUPLAS
« MINISCREED -POLITRIZES
« TRIPLE ROLLER (LAPIDACAO)
(PAVIMENTADORA) SPREADER
- REGUA TRELICADA -AIRLESS

Operacao por
controle remoto

Design
| /~ pratico)




A EMPRESA QUE MAIS INVESTE
EM EQUIPAMENTOS NA
AMERICA LATINA!

«1LASER SCREED SRS-4 « 4 SPREADER
(OPERACAO POR CONTROLE REMOTO) (2 AUTOMATICAS E 2 MANUAIS )
« 3 LASER SCREED S-10A « 35 ACABADORAS DUPLAS

(36, 46 E 48 POLEGADAS)

* POLITRIZ COM ASPIRADOR

SPREADER
AUTOMATICA
GARANTIMOS
VELOCIDADE
E QUALIDADE PARA
SUA OBRA.

ACABADORAS
DUPLAS NOVAS DE
48 POLEGADAS.




PISOS
INDUSTRIAIS

-PISOS PROTENDIDO

-PISOS ARMADOS
COM TELA DUPLA E SIMPLES

-PISOS COM FIBRAS DE ACO

-PISOS COM MACROFIBRAS

-CAPEAMENTO DE
LAJES

. JUNTAS METALICAS |
pri...
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CONCRETO
PROTENDIDO

Piso Industrial

Trata-se de um piso de concreto reforcado com armaduras (cordoalhas) de
alta resisténcia, tracionadas por macacos hidraulicos, cuja as forca é transferida a
placa de concreto por intermédio das ancoragens posicionadas nas
extremidades. Essa for¢ca de compressao proporciona o aumento da capacidade
de carga do piso e a reducao da quantidade de juntas. Para se ter uma ideia,
enquanto nos pisos de concreto simples o comprimento da placa variade 4 a 5
metros, com a protensao é possivel construir placas com comprimento préximo a
100 metros.

Caracteristicas e vantagens

- Estruturas e pisos mais esbeltos;
- Economia de manutencao: Maior impermeabilidade e durabilidade da estrutura pelo
controle de fissuracao;
- Economia de material: Alta capacidade de carga com baixa espessura de piso;
- Economia de tempo de obra: Agilidade no tempo de execuc¢ao das placas;
- Maior vida util do piso.
- Redugdo dos custos de manutengao com empilhadeiras

Areas de aplicacéo

- Atacado e Varejo supermercadista.
- Centro de distribuicao.
- Armazéns.
- Depésitos




Ao aumentar a dimensao das placas e reduzir o niumero de juntas, a
protensao diminui os custos com manuten¢ao do piso.




CONCRETO ARMADO
COM TELA DUPLA
E SIMPLES

Piso Industrial

O piso de concreto armado da Comaro Engenharia é ideal para areas de grandes
cargas e muitas interferéncias. No dimensionamento dos pisos estruturalmente armados,
tira-se proveito da boa resisténcia a compressdao do concreto associada a elevada
resisténcia a tracdo do aco.Nos pisos estruturalmente armados, as tensdes de tragao

impostas pelo carregamento sao resistidas integralmente pela armadura, sendo
desconsiderada a resisténcia a tracdao do concreto.Além da possibilidade de construcao
de pisos com espessuras menores, o emprego de armadura estrutural traz outras
vantagens em relacdo aos outros tipos de pisos.

Caracteristicas e vantagens

- Alta durabilidade;
- Ganho de ductilidade;
- Elevado controle de fissuracao em toda a estrutura;
- Aumento da resisténcia ao impacto;
- Aumento da resisténcia a fadiga;
- Possibilidade de aberturas de vaos em reformas posteriores;
- Necessidade de pouca manutencgao.

Areas de aplicacdo

- Industrias; - Armazéns;

- Galpoes; - Frigorificos;
- Saldes; - Hangares;

- Quadras poliesportivas; - Fabricas;

. S




CAPEAMENTO
DE LAJES

Piso Industrial

A concretagem/capeamento de uma laje tem como funcéo unificar os elementos
que a compdem, ou seja, estrutura, vedacao e armacgao e a espessura desse concreto
depende dotamanho dos vaos e da sobrecarga que elaira suportar.

A concretagem da laje de obras comerciais, industriais e até mesmo de algumas
obras residenciais, tem sido feitas com a utilizagcdo do concreto usinado, pois oferece
praticidade (tempo de execuc¢adao reduzido) e economia (ndo ha desperdicio de
materiais).
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PISO COM
FIBRAS DE ACO

Piso Industrial

O uso de fibras de aco no concreto possibilita o incremento da tenacidade do
concreto.Em pecas estruturais onde ha possibilidade de redistribuicao de esforcos
( plastificacao), tais como lajes apoiadas sobre meio elastico, ou seja, radiers, pisos de
concreto e pavimentos rigidos, as fibras de agco substituem as armacoées
convencionais, tanto como fung¢do estrutural bem como funcao de combate a
retracdo e controle de fissuracao.Estes elementos reforcados com fibras de aco
apresentam capacidade de carga muito superior que as pe¢as de concreto simples,
além de mudarem o comportamento do concreto de fragil para ductil.

Caracteristicas e vantagens

- Melhor controle da retracao, inibindo o surgimento de fissuras e reduzindo a segregagao;
- Fornece reforco tridimensional ao concreto;
- Em concretos projetados reduz o desgaste dos equipamentos e reflexao;
- Aumenta durabilidade, resisténcia a fadiga e a tenacidade;
- Reduz a exsudagao no concreto;
- Reduz do custo operacional quando comparado com telas soldadas;
- Facil adigao e alta dispersao no concreto;

\
4 ° ~
Areas de aplicacao
- Atacado e Varejo supermercadista. - Shopping, lojas, etc.
. Centro de distribuic&o. - Radiers (casas e prédios);
. Armazéns. - Pisos de aeroportos;
- Estacionamentos. - Pavimentos rodoviarios,
A . portuarios e aeroportuarios;
- Industrias dos mais ®
diversos segmentos. - Pisos para camaras frias;




Conhece a Fibra de Aco
Industrial ?

Permite mistura rdpida
e uma distribuicgo
perfeitamente

Fabricadas a partir
de fios de aco
trefilados que
garantem resisténcia

maior que 1.000 MPa.

Os extremos dobrados séo
considerados a melhor forma
de ancoragem das fibras
dentro da matriz de concreto.

Quais propriedades do concreto sao melhoradas
com a adicao das fibras de aco?

* Ganho de ductilidade.

* Elevado controle de fissuracdo em
toda a estrutura.

* Aumento da resisténcia ao impacto.

e Aumento da resisténcia a fadiga.



PISO COM
MACROFIBRAS

Piso Industrial

O piso reforcado com Macrofibras, também chamado de piso de concreto
reforcado com fibras sintéticas, € uma solucao extremamente utilizada no mercado, e a
Comaro Engenharia tem uma larga experiéncia nesta solugcao. As macrofibras
possuem caracteristicas semelhantes as de fibras metadlicas, e o piso de concreto
reforcado com esse tipo de fibra representa uma alternativa aos pisos de tela soldada
ou pisos reforcados com fibras metalicas.

Caracteristicas e vantagens

- Ganho de ductilidade;
- Elevado controle de fissuragcao em toda a estrutura;
- Aumento da resisténcia ao impacto;
- Aumento da resisténcia a fadiga.
- Reducao de espessura do piso.
- Maior distancia entre as juntas do piso.
- Otimizacgao da produtividade

Areas de aplicacédo

- Atacado e Varejo supermercadista. - Pisos industriais
- Centro de distribuigao. - Concreto projetado
- Armazéns. - Steel-decks.
- Estacionamentos. - Capeamentos de compressao.



Sua principal funcao é melhorar as propriedades do concreto e da argamassa, ao
proporcionar uma armadura homogénea que controla a fissuragao por retracdo. O
resultado é um concreto mais resistente aos impactos e com excelentes propriedades
mecanicas. Sendo muito utilizado em atacados e varejos supermercadistas, centros de
distribuicio,armazéns, estacionamentos, pisos industriais concreto projetado Steel-
decks e capeamentos de compressao.

As microfibras sintéticas, que podem ser feitas de matérias como o polipropileno
ou o nylon, tem como principal vantagem a reduc¢ao da formacgao de fissuras enquanto
o concreto ainda se encontra em seu estado plastico.




JUNTA
SENOIDAL

Piso Industrial

A junta senoidal vem ganhando grande espag¢o no mercado industrial, por se tratar de um
processo de transferéncia de carga projetada para atender as exigéncias e nhecessidades em

pisos que transitam cargas pesadas como armazéns, fabricas, centros de logistica,
aeroportos, galpoes, etc.

JUNTA SENOIDAL, A COMARO
ENTENDE DO ASSUNTO!

SOLUCAO PARA PISOS
INDUSTRIAIS.

ALTA RESI§TENCIA, DURABILIDADE
E FACIL INSTALACAO.



Sabemos que a junta é a parte mais fragil em um piso de concreto, onde ocorrem 80% das
patologias. As solucbes utilizadas no mercado, como preenchimento poliuretano ou labios
poliméricos possuem uma vida util que podem nao resistir as demandas do piso.

Por esse motivo desenvolveram a junta metdlica senoidal, que é a real solugcao para as juntas
pisos industriais, garantindo alta resisténcia, durabilidade e facil instalacao.

Uma solucao “leave-in-place” de um sistema de transferéncia de carga projetada para atender
as exigéncias e necessidades em pisos que transitam cargas pesadas.




ENGENHARIA

ESPECIALISTAS
EM PISO
INDUSTRIAL
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31)98408-1989©
= comercial@comaro.com.br

& www.comaro.com.br ©comaroengenharia @Ecomaro engenharia
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