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Café 3 Corações Ed Tocantins FibrasaSomai

PINTURA EPÓXI 13.000M² 

LAPIDAÇÃO 15.000M² 

URETANO 13.000M²  

TRATAMENTO DE JUNTA 6.000M² 

BIOLAB

800 m² de Lapidação 

Ed. Tocantins 

Somai. 2.184,00 m²

Fibrasa - área aproximada 2.280,00m²



• Mudança de posição mais rápida.

• Estrutura redesenhada, permitindo a troca de 
ferramentas de forma mais prática.

• Amortecedores na fixação das cabeças, 
proporcionando menor vibração do equipamento.

• Compartimento interno de armazenamento.

• Acionamento planetário com corrente.
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MAIS QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA O SEU PISO.

Revestimento 
Epóxi

Lapidação Revestimento 
Uretano

Limpeza 
Diamantada

Tratamento 
de Juntas

Politriz industrial 

• Potente e ecaz.

• A melhor da categoria.

• Alta velocidade de produção.

Nossa politriz de pisos de 
concreto é a mais produtiva 
e perfeita para aplicações 
industriais.



EPÓXI 
Revestimento

 Revestimento de Alto Desempenho (RAD) assim como Epóxi, Poliuretano e 
Uretano tem como finalidade Colorir, Impermeabilizar, Recuperar e promover 
resistência sobre o piso de concreto, trabalhando nas opções de Pintura, 
Autonivelante, Multilayer, espatulado e argamassado.

EPÓXI 
Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
• Aplicação rápida.

• Liberação para tráfego leve em 24 horas e pesado em 48 horas.
• Isento de Solventes.

• Alta resistência química e mecânica.
• Diversas cores.

• Resistente a óleos e desengraxantes.
• Redução de custo com limpeza.

• Revitaliza pisos desgastados.
• Baixo custo de manutenção.

Estacionamentos e garagens.
Indústrias.

Ambientes assépticos Laboratórios.
Oficinas e concessionárias.

Pisos que necessitam de recuperação e revitalização.
Quadras.



URETANO 
Revestimento

 O sistema de Revestimento uretano, classificados como RAD 
(revestimento de alto desempenho), é um composto tricomponente, de base 
uretânica, com propriedades antibacterianas. Apresenta bom apelo estético e 
oferece alta resistência química e mecânica.

URETANO 
Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
Acabamento Liso, Fosco ou antiderrapante.

Rápida aplicação e Alta durabilidade.
Não possui solventes.

Suporta baixas temperaturas (-40°).
Suporta altas temperaturas (+120°).

Excelente proteção contra ataques químicos.
Resistente a solução de bateria.

Liberação em 12 horas para trafego leve.

• Áreas com grande incidência de impactos.
• Áreas de transito de veículos pesados.

• Ambientes assépticos.
• Casa de Baterias.

• Pisos que necessitam de recuperação.
• Laboratórios e Hospital e Indústria Farmacêutica.

• Açougue, Câmara fria e Frigorífico.
• Restaurante e Indústria de alimentos e bebidas.



LIMPEZA 
DIAMANTADA
Revestimento

 O sistema de Limpeza Diamantada consiste no polimento superficial com 
abrasivos metálicos (120 a 400 conforme necessidade do piso), adicionado em 
seu sistema a aplicação de densificador de superfície que possui em sua 
composição fluorsilicato de sódio e/ou Magnésio, proporcionando ao piso maior 
resistência, acabamento com cera industrial que resulta em um brilho acetinado.

LIMPEZA 
DIAMANTADA
Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
• Limpa e afina a superfície

• Elimina a poeira do concreto
• Redução no custo de limpeza e manutenção. 

• Não exige tempo de cura, após o tratamento pode operar sobre o piso.
• Não é revestimento, por isso não gera desplacamento e delaminações.

• Limpeza pós-obra.
• Remoção de incrustação de tinta, gesso, terra, ferrugem dentre outras.

• Qualquer piso cimentício de superfície polida acima de 20MPA.



TRATAMENTO 
DE JUNTAS
LÁBIO POLIMÉRICO

Revestimento

 O sistema de Tratamento Lábio Polimérico e feito através de argamassa 
tricomponente de base epóxidica com agregados minerais e metálicos, que foi 
desenvolvido para recuperação ou reforço de juntas em áreas de tráfegos 
intensos e freqüentes impactos.

TRATAMENTO 
DE JUNTAS
LÁBIO POLIMÉRICO

Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
• Recupera junta esborcinada (borda quebrada).

• Resistência a compressão >80MPA
• Aderência ao piso >2MPA

• Liberação para trafego leve em 4 horas e pesado em 12 horas.
• Reforça as juntas e quinas de piso com alto tráfego.

• Reduz os gastos com manutenção de juntas.
• Reduz o custo de manutenção de máquinas.

• Ideal para juntas de construção.
• Juntas esborcinadas.

• Juntas passiveis de sobrecargas.
• Juntas que sofrem com abrasão.

• Piso de transito intenso de empilhadeiras e carrinhos.



 O Sistema de Lapidação MDS, baseia-se na vitrificação do piso cimentício 
através de polimento utilizando uma seqüência de 11 abrasivos diamantados, 
cobreados e resinados (36 a 3000), adicionado em seu sistema a aplicação de 
densificador de superfície que possui em sua composição fluorsilicato de sódio, 
magnésio ou lítio (quando há exigência de brilho extremo) proporcionando ao piso 
maior resistência e brilho.

Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
• Excelente acabamento estético.

• Aumento da resistência a abrasão em até 40%.
• Aumento da Luminosidade em até 30%.

• Redução de 80% no custo de limpeza e manutenção.
• Não exige tempo de cura, após o tratamento pode operar sobre o piso.

• 98% da porosidade fechada, diminuindo a permeabilidade.
• Elimina a poeira do concreto.

• Não marca com rodas de empilhadeira e carrinhos.
• Não é revestimento, por isso não gera desplacamento e delaminações.

• Armazéns, Atacado e Varejo supermercadista.
• Centro de distribuição.

• Estacionamentos.
• Indústrias dos mais diversos segmentos.

• Recuperação de pisos cimentícios acima de 25MPA.
• Maioria das pedras ornamentais (sob avaliação).



TRATAMENTO DE JUNTAS 
SELANTE PU  E
EPÓXI SEMI-RÍGIDO

Revestimento

 Tratamento de Juntas utilizando o Selante PU ou Epóxi Semi-rígido, tem 
como principal finalidade promover a vedação de juntas, evitando penetração 
de sujidades, produtos químicos utilizados na limpeza e água, sendo estes 
citados acima agentes agressores que facilitam a quebra das juntas

TRATAMENTO DE JUNTAS – 
SELANTE PU  E
EPÓXI SEMI-RÍGIDO

Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
• Selagem das juntas, bloqueando sujidades e líquidos.

• Resistente a baixas temperaturas (câmaras frias).
• Alta resistência química.

• Previne quanto ao esborcinamento precoce das juntas.
• PU, alongamento aproximado de 500%, acompanhando a movimentação do piso.

• Juntas serradas e de encontro.
• Juntas de pisos cimentícios e resinados.

• Juntas de fachadas e pavimentos internos.



Revestimento

 O sistema de impermeabilização à base de poliuretanos alifáticos, que 
após a cura, forma uma membrana flexível que impermeabiliza e protege em 
forma de revestimento, ideal para lajes e pisos.

Revestimento

Áreas de aplicação

Características e vantagens
• Sistema Impermeável.

• Sistema Leve, não sobrecarrega a estrutura.
• Aplicação a Frio, sem risco de incêndio.

• Aplicação rápida.
• Monolítico (sem emendas).

• Altamente Flexível.
• Fácil correção de eventuais defeitos.

• Funciona com acabamento.
• Resistente a abrasão e ao escorregamento.

Excelente aderência sobre o concreto, metal e madeira.

• Ideal para lajes sem cota para acabamento ou proteção mecânica.
• Lajes e coberturas.

• Quadras.
• Rampas e Varandas.

• Helipontos.
• Estacionamento.

SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO



SOMOS 
ESPECIALISTAS EM 

REVESTIMENTO 
DE ALTO

DESEMPENHO.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

