
CONCRETO CONVENCIONAL

Concreto convencional de uso general en la construcción para elementos con bajos o
moderados requerimientos estructurales y resistencia mecánica.

Usos: Estructuras con bajos o moderados requerimientos estructurales tales como:
 Losas, muros, zapatas, vigas, pisos, columnas, bordillos, banquetas, escaleras,

etc.

Ventajas 

 Calidad y uniformidad garantizada que supera ampliamente al concreto hecho en
obra

 Medición y dosificación de materiales controlados con sistemas automatizados

Datos Técnicos

 Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el concreto llegue a la obra, para
evitar atrasos y perdida de manejabilidad.

 Compactar bien el concreto con vibrador durante la colocación.
 Darle el acabado requerido a la superficie con mano de obra calificada.
 Realizar un curado cuidadoso durante un mínimo de 7 días, para alcanzar el desarrollo

óptimo de las propiedades del concreto.
 Seguir las recomendaciones del ACI 318 “ Requisitos de reglamento para concreto

estructural” y ACI 308R “Guia para el curado del concreto”
 No se recomienda realizar adiciones extra al concreto con otros productos no validados.

Recomendaciones del producto para obtener la calidad deseada:

Descripción Normativa Valor

Resistencia a Compresión
NTG 41017h1 
(ASTM C39)

De 1500 PSI  [105kg/cm2] a 5000 PSI [350kg/cm2]  a 
los 28 días

Tamaño Máximo Agregado
NTG 41007
(ASTM C33)

1" , [25mm]
3/8 " , [9.5mm]

Revenimiento en Obra
NTG 41017h4
(ASTM C143) 5" +/- 1"  , [125mm +/- 25mm]

Densidad (Masa Unitaria)
NTG 41017h5
ASTM C138 2300 kg/m3 a 2400 Kg/m3

Tipo Colocación

-

Directo(Previo verificación acceso de camiones)
Bombeado(Hasta 50m horizontales y 15m verticales)
No se recomienda el bombeo de concretos menores 

a 2500PSI

Tiempo Manejabilidad

-

90min +/- 30min , bajo condiciones climáticas de 
temperatura normal

Se puede extender utilizando dosis extra controlada 
de aditivos

* El revenimiento en obra puede variar en función del uso de aditivos para lograr mayor tiempo de 
manejabilidad, según el uso o tiempo de viaje al proyecto, esta variación no compromete la calidad 
del producto

** El tiempo de manejabilidad comprende desde la hora que salga de planta hasta que el concreto 
es colocado en su sitio final. Se debe estimar el tiempo de colocación.


