
RELLENO FLUIDO

Mortero de baja resistencia, diseñado para sustituir materiales de baja capacidad de 
soporte.

Usos:  Nivelación.
 Reemplazo de suelos
 Relleno de Zanjas, cavidades
 Recubrimiento de tubería, ductos

Ventajas 

 No requiere compactación(vibrado), ni curado
 Se puede excavar
 Fácil de colocar y nivelar.
 Dosificación de materiales controlados con sistemas automatizados

Datos Técnicos

 Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el concreto llegue a la obra, para
evitar atrasos y perdida de manejabilidad.

 No se recomienda realizar adiciones extra al concreto con otros productos no validados.

Recomendaciones del producto para obtener la calidad deseada:

Descripción Normativa Valor

Resistencia a Compresión
NTG 41017h1 
(ASTM C39)

150 PSI [10kg/cm2] a 500PSI [35kg/cm2]
A los 28días 

Tamaño Máximo Agregado
NTG 41007
(ASTM C33)

Polvo de piedra – Arena

Revenimiento en Obra
NTG 41017h4
(ASTM C143)

7" +/- 1"  , [175mm +/- 25mm]

Densidad (Masa Unitaria)
NTG 41017h5
ASTM C138

1800 kg/m3 a 2000 Kg/m3

Tipo Colocación -
Bombeado ( Verificando distancias de bombeo)
Directo(Previo verificación acceso de camiones)

Características especiales -
• Se contempla el uso de Aditivos inclusores de aire 

• Porcentajes de Aire estimados 7 – 13% 

* El revenimiento en obra puede variar en función del uso de aditivos para lograr mayor tiempo de 
manejabilidad, según el uso o tiempo de viaje al proyecto, esta variación no compromete la calidad 
del producto


