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Rappresentazione struttura

Esempi di sezioni



caratteristiche
t e c n i c h e

Portata 	 Max 630 kg
impianto: 	 (portate superiori a richiesta)

Altezza:	 Max 30 m

Interasse 
traverse: 	 1200 mm

Materiale:	 Elementi lavorati in lamiera di 
	 acciaio strutturale.

Finitura:	 Verniciatura a forno RAL 7038 
	 (di serie), qualsiasi tinta RAL del 
	 campionario Daldoss o altri 
	 colori RAL (opzionali). 
	 Base primer epossidico zincante 
	 per strutture destinate ad 
	 ambienti esterni.
		   
Rivestimento: Tamponamento struttura in 
	 lamiera verniciata a forno, in 
	 vetro o in pannelli coibentati 
	 RAL9002. Chiusura con tetto 
	 sia per ambiente interno 
	 (+50mm) che esterno (+250mm).

Fissaggio	 - Due lati struttura ai cordoli. 
struttura	  (Rck>=25N/mm2). Distanza
all’edificio: 		  verticale massima tra i fissaggi 	
		  3600mm.
	 - Un lato struttura con mensole 
		  laterali da fissare ai cordoli 
		  (Rck>=25N/mm2). Distanza 
		  verticale massima tra i 
		  fissaggi 3600mm.
	 - 	Fissaggi speciali da progettare 
		  per specifica commessa.

Documentazione 
fornita: 	 -	Relazione tecnica di calcolo 
		  della struttura (che considera 
		  le azioni specifiche di vento 	
		  e sisma).
	 -	Fascicolo della struttura 
		  contenente disegni, distinta 
		  base, specifiche tecniche, 
		  certificati dei materiali, 
		  rintracciabilità degli stessi; 	
	 -	Manuale di installazione 	
		  della struttura.
	 - Manuale di manutenzione 	
		  della struttura.
	 -	Dichiarazione di prestazione 
		  e marcatura CE secondo 
		  EN 1090-1.
	 -	A richiesta forniamo i provini
		  lamiera utilizzati per la 
		  costruzione della struttura ed i 
		  relativi report di test eseguiti 	
		  da laboratori specializzati.

Norme: 	 -	NTC 2018: DECRETO 
		  MINISTERIALE 17 GENNAIO 
		  2018 “Nuove Norme 	
		  Tecniche per le Costruzioni”
	 -	CNR-UNI 10011 – Giugno 1988. 	
		  Costruzioni in Acciaio. 
		  Istruzioni per il calcolo,	
 		  l’esecuzione, il collaudo e 	
		  la manutenzione.
	 -	EN1090-1 “Esecuzione di 
		  strutture di acciaio e di 
		  alluminio – Parte 1: Requisiti 
		  per la valutazione di 
		  conformità dei componenti 
		  strutturali”
	 - EN1090-2 “Esecuzione di 
		  strutture di acciaio e di 
		  alluminio – Parte 2: Requisiti 
		  tecnici per strutture di 	
		  acciaio”

Caratteristiche tecniche

caratteristiche
t e c n i c h e



s t a n d a r d

Rivestimento in lamiera verniciata 
RAL a forno, inox o skinplate

Profili fermavetro e guarnizione con 
installazione dall’ESTERNO della struttura 

Tetto per esterno (+250mm)

Standard

Tetto per interno (+50mm) Mensole laterali di fissaggio della 
struttura (per ancoraggio ad un solo lato)

Tettoia di protezione accessi
in acciaio verniciato

Crociere di rinforzo per testata 
priva di ancoraggi

Verniciatura a forno 
Grigio perla RAL 7038 

Rivestimento in vetro trasparente, 
fumè, stopsol, ecc.



Rivestimento con vetro “a 
filo struttura” e borchie 

di fissaggio in inox

Rivestimento in pannelli 
coibentati “sandwich” 

RAL9002

Rivestimento in lamiera con 
gelosie per aerazione

Rivestimento con vetro 
esterno struttura e borchie 

di fissaggio in inox

Profili fermavetro e guarnizione 
con installazione dall’INTERNO 

della struttura (per ambienti interni)

Cover montanti e traverse 
in lamiera acciaio inox 

o skinplate

Tettoia di protezione 
accessi in vetro

Passerella di collegamento 
struttura-edificio

o p z i o n i

Opzioni

Colorazioni verniciatura a forno opzionali

Bianco crema 
RAL 9001

Grigio finestra 
RAL 7040

Alluminio 
grigiastro 
RAL 9007

Ruggine 
56R0 3112

Nero intenso 
RAL 9005

Micaceo 
antracite 
5620 2503

Avorio chiaro 
RAL 1015 

Alluminio brillante 
RAL 9006

Altri colori RAL 
disponibili

Grigio pietra 
RAL 7030

Bianco puro 
RAL 9010

Bianco perla 
RAL 1013

Beige 
RAL 1019

Grigio antracite 
RAL 7016
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