
caratteristiche
t e c n i c h e

Trazione: 		  Idraulica in taglia 2:1 con centralina 
		  installata vicino al vano.

Manovra: 		  Map: manovra di tipo a “uomo  
		  presente” in cabina e di tipo 
		  automatica ai piani. 
		  Plus e Matic: manovra di tipo 
		  automatica sia in cabina che 
		  ai piani.

Portata: 		  da 250 kg a 500 kg (può variare 
		  in funzione del modello) 

Fermate: 		  Max. 8         

Corsa: 		  Fino a 17200 mm (può variare 		
		  in funzione del modello)

Velocità:		  Max. 0,15 m/s (può variare 		
		  in funzione del modello)

Testata:		  Map e Plus: Min. 2500 mm 
		  Matic: Min. 2550 mm 
	
Fossa:		  Map: Min. 100 mm
		  Plus e Matic: Min. 150 mm

Alimentazione: 220V monofase / 
		  Δ230V - Y400V trifase  50/60 Hz 

Potenza 
motore: 		  1,5 - 2,2 kw (in funzione del  modello)

Ingressi 		  1 o 2 in linea, opposti o adiacenti 
cabina: 		  a seconda dei modelli.

Cabina: 		  Chiusa con pareti in lamiera  
		  e angoli raggiati. Rivestimento 
		  pavimento in gomma antiscivolo, 
		  cielino con botola di ispezione e con  
		  illuminazione temporizzata e luce di 
		  emergenza. Barriere fotoelettriche  
		  di sicurezza su ogni ingresso cabina 
		  (escluso Level Plus). 

Porte di 		  Map e Plus: Manuali a singolo
piano:		  battente con serrature di 
		  sicurezza EN81,ammortizzatore 
		  idraulico, finestra con vetro 
		  70x900 mm, finitura verniciatura 
		  a forno RAL 7038 (altri colori 
		  opzionali). 
		  Matic: automatiche a  4 ante
		  con apertura centrale, 2 o 3 
		  ante telescopiche, ante e stipiti 
		  in lamiera ns. campionario. 

Porte di 	 Plus: porta pieghevole a 4 ante 
cabina:	 con apertura centrale verso 
	 l’interno cabina. Finitura ante porta 
	 pieghevole in RAL 7032. 
	 Matic: porte automatiche a 4 ante con 
	 apertura centrale, 2 o 3 ante telescopiche, 
	 finitura ante in lamiera ns. campionario. 

Pulsantiere	 Su pannello di servizio verticale in
cabina:	 acciaio inox satinato, pulsanti 
	 selezione piano ad azionamento
	 a pressione mantenuta per linea
	 Map, automaticiper Plus e Matic.  
	 Pulsante di allarme (collegato a
 	 suoneria elettronica esterna), 
	 pulsante apriporta (solo Level 
	 Matic), interruttore di stop (solo 
	 per linea Map). Targa portata e 
	 numero persone. Tipo Braille.

Pulsantiere 	Placca acciaio inox satinato 
di piano: 	 pulsante braille di chiamata 
	 automatico, indicatore luminoso 
	 cabina presente al piano e 
	 occupato.

Struttura 	 Ad elementi imbullonati per 
portante:	 ambiente interno o esterno. 
	 Finitura con verniciatura a forno 
	 RAL 7038 (di serie), qualsiasi tinta 
	 RAL del campionario Daldoss o
	 altri colori RAL (opzionali).  
	 Tamponamento struttura in 
	 lamiera verniciata a forno, vetri 
	 o pannelli coibentati RAL9002. 
	 Chiusura con tetto sia per 
	 ambiente interno che esterno. 

Norme:    - 	Decreto legislativo 27 gennaio 2010 N.17
                 - 	Direttiva macchine 2006/42/CE
                 - 	Direttiva compatibilità elettro		
	 magnetica 2014/30/UE
                 -	 NTC 2018: Decreto ministeriale 		
		  17 gennaio 2018 “Norme Tecniche 		
		  per le Costruzioni”.
	 -	 CNR-UNI 10011 - Giugno 1988.
		  “Costruzioni in Acciaio. Istruzioni 
		  per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo 
		  e la manutenzione.”
	 -	 EN1090-1 “Esecuzione di strutture 
		  di acciaio e di alluminio - Parte 1: 
		  Requisiti per la valutazione di 
		  conformità dei componenti strutturali”
	 - 	EN1090-2 “Esecuzione di strutture 
		  di acciaio e di alluminio - Parte 2: 
		  Requisiti tecnici per strutture di acciaio”

Caratteristiche tecniche
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