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SPECIFICA TECNICA 

 

 
 

  

 

 

 

     

 
 

Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Sacchi da 25 Kg 

Consumi Variabili a seconda della stagione  
Da 2 a 4 kg/mq.  

Conservabilità 1 anno in luogo asciutto e riparato 

Aspetto Polvere cementizia 

Rapporto di miscelazioni Preconfezionato 

Colori Standard:grigio,rosso,verde,tabacco,nero 
e bianco 

Granulometria 0.6-2 mm 

Peso specifico 2.500 Kg/mc  

Avvertenze Prodotto privo di tossicità 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

    

TECNIDUR QUARZ 

 

Descrizione 
Speciale miscela a base di quarzi silicei selezionati per granulometria 
e durezza, cementi ad alta resistenza e specifici additivi per 
migliorare l’ incorporamento sulle superfici di cls fresco. 
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   Campi di applicazione 
Per l’ indurimento e la corazzatura superficiale antiusura di pavimentazioni soggette a 
traffico medio-pesante. 

 

 

    Modalità applicative 
Spolverare il prodotto premiscelato sulle superfici di cls fresco, curandone il migliore 
incorporamento, mediante disco compattatore o frattazzatrice. Effettuare la lisciatura 
possibilmente utilizzando frattazzatrici con pale d’ acciaio. Può essere usato per 
incorporazione diretta nel calcestruzzo fresco o a pastina. 

 

 

 

 Caratteristiche tecniche 
Prodotto indurente per corazzare superficialmente le pavimentazioni industriali 
rendendole più resistenti all’abrasione e quindi all’usura. 

Indicazione di capitolato 
Tutte le pavimentazioni dovranno essere trattate con TECNIDUR QUARZ mediante 
spolvero ad incorporazione diretta sulla superficie di cls fresco, in ragione di Kg 2/4 mq e 
successiva frattazzatura. 
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