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SPECIFICA TECNICA 

 

 
  

 

 

 

    

 

 
 

Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Taniche da 25 Kg o fusti da 220 Kg 

 

Consumi 250 gr/mq per mano 
 

Conservabilità 1 anno nei contenitori sigillati 
 

Aspetto Liquido chiaro trasparente 

Peso specifico 1,20 a 20°C 
 

Avvertenze Seguire attentamente le istruzioni 
applicative 
 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIDUR HARD 

Descrizione 
Soluzione in dispersione acquosa bilanciata di specifici composti reattivi (silicati e 
fluosilicati) con agenti bagnanti, per il consolidamento e l’ indurimento delle superfici in 
cls. 
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Campi di applicazione 
Trattamenti indurenti e antipolvere di pavimentazioni e strutture in cls. Particolarmente 
indicato per stalle e fabbricati rurali ed agricoli, con particolare riguardo per le canalette 
di scolo e convogliamento liquami. Trattamenti di rampe di accesso garages soggette a 
frequenti dispersioni di sali antigelo. 

 

Modalità applicative 
Le superfici di cls da trattare dovranno risultare pulite, prive di polvere, parti incoerenti, 
imbrattamenti, presenza di olii o grassi. Per superfici in cls normale si consiglia l’ 
applicazione a concentrazioni progressive e precisamente: 

- prima mano : 1 parte TECNIDUR HARD 3 parti ACQUA 
- seconda mano : 1 parte TECNIDUR HARD 1 parte ACQUA 

Applicare il prodotto con spazzolone lasciando asciugare fra una mano e l’ altra. 

 

Caratteristiche tecniche 
TECNIDUR HARD reagisce chimicamente con i composti insaturi di calcio (calce libera) 
presenti negli strati superficiali dei manufatti. Ne consegue un miglioramento della 
matrice legante ed un conseguente incremento della resistenza all’ usura sino a valori 
del 100% rispetto a quello originario. Le resistenze chimiche nei confronti di solvente, 
soluzioni acide, soluzioni aggressive di natura organica etc. subiscono significativi 
incrementi. 

 

mailto:info@tecnitalsrl.com

