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Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Taniche da 25 Kg  

Consumi 100 gr/mq  

Conservabilità 2 anni 

Aspetto Liquido biancastro 

Rapporto di miscelazioni  

Colori  

Granulometria  

Peso specifico 1000 kg/mc 
 

Avvertenze Teme il gelo (proteggerlo) 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIDUR CURE 

Descrizione 
Antievaporante a base di polimeri idrodispersi per la stagionatura di superfici in cls 
fresco. 

mailto:info@tecnitalsrl.com


 

  

Uffici e Stabilimento: Strada del Francese, 141/22 – 10156 Torino  
Tel. 011-4704991 – Fax 011-4500641 – E-mail : info@tecnitalsrl.com 

 Pagina 2 
 

SPECIFICA TECNICA 

    

  

 

 

 

 

 

 

Campi di applicazione 
Trattamenti di curing antievaporanti di cls allo stato fresco quali: 

- Muri di contenimento; 
- Piloni; 
- Pareti esterne di vasche e serbatoi in cls; 
- Impalcati stradali etc. 

Trattamenti stagionanti di pavimentazioni industriali in ambienti esposti ad alte 
temperature. 

Modalità applicative 
Usare il TECNIDUR CURE con pompetta tipo imbianchino e diffondere un leggero strato 
sulle zone da trattare. 

Caratteristiche tecniche 
TECNIDUR CURE essiccando forma un leggerissimo film antievaporante che col 
transito nel tempo si dissolve. 

Indicazione di capitolato 
Sulle pavimentazioni industriali appena gettate, in presenza di elevate temp., si 
procederà alla stesura di una mano di TECNIDUR CURE, prodotto antievaporante a 
base polimerica. 
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