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Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Taniche da 25 Kg o sfuso in cisterna 

Cubo da 1000 kg. 

Consumi 0,8 – 1,2 % sul peso del cemento 

Conservabilità oltre 1 anno  
 

Aspetto liquido bruno 

Rapporto di miscelazioni pronto all’uso 

Granulometria  

Peso specifico 1,2 Kg/dmc 

Avvertenze prodotto non infiammabile e non tossico 
Non utilizzare in caso di c.l.s.  Rck. 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

TECNIFLOOW SUPER E 

Descrizione 
PRODOTTO CONFORME ALLA UNI 8145. 
Additivo super fluidificante a base di speciali polimeri sintetici ad alta 
capacità disperdente, particolarmente indicato per il confezionamento 
di massetti in sabbia e cemento per pavimenti riscaldati, calcestruzzi 
superfluidi privi di segregazione e di fenomeni di bleeding.  
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Campi di applicazione 
Calcestruzzi ad alta lavorabilità e di elevate qualità, confezionati in loco o 
preconfezionati. 
Calcestruzzi ad alta resistenza garantita ed elevata impermeabilità. 
Calcestruzzi plastici a basso rapporto acqua-cemento. 

 
 
 

 
Modalità applicative  

Il prodotto deve essere aggiunto in ragione dello 0,8 – 1,2 % sul peso del cemento, al 
momento dell’ immissione dell’ acqua d’ impasto. Se confezionato in centrale oppure in 
cantiere impastandolo per qualche minuto. Nel proteggere il mix-design occorre 
considerare le particolari proprietà superfluidificanti del prodotto e ridurre l’ acqua d’ 
impasto normalmente utilizzata. 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 

Contenuto di cloruri Assenti  

Compatibilità con i leganti Assoluta 

Lavorabilità del cls Oltre i 22 cm di Slump 

Punto di congelamento -7°C 

Viscosità 17,5 cP circa a 20°C 

Durata dell’ effetto plastificante 60’ a 20°C 

Incremento resistenze a pari lavorabilità Circa 50% 

Riduzione dell’ acqua a pari lavorabilità Circa 30% 

Resistenze meccaniche Significativi incrementi 

Curabilità del cls Significativi incrementi 
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