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SPECIFICA TECNICA 

 

 

 
  

 

 

 
     

 

 

 
 

Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Contragel P 
                  Contragel L 

Sacchetto da 1 kg-scatola da 25 kg. 
Fusto da kg. 5, 10, 25 o 
Cubo da 1000 kg. 
 

Consumi Da kg. 1.5 per quintale di cemento a kg. 
4 per quintale di cemento. A seconda 
delle condizioni climatiche. 
 

 

TECNIFLOOW CONTRAGEL P/L 

Descrizione 
Antigelo senza cloruri per calcestruzzi e malte, polvere e liquido. 

Dati tecnici P L 

Colore Bianco Bruno 

Forma Polvere Liquido 

Peso specifico  1,34 +/- 0,01 

Dosaggio 1-2 % 1-2 % 

conservazione Ambiente 
asciutto 

Teme il gelo 
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Campi di applicazione 
Il CONTRAGEL antigelo senza cloruro - permette disarmi più rapidi e sicuri. E’ indicato 
per cls normali, malte a base di cemento, cls precompressi etc. 
Per ottenere buoni impasti con Contragel bisogna usare inerti non gelati; si consiglia di 
usare cementi Portland 425 con dosaggio non inferiore ai 300 Kg/mc. Proteggere 
accuratamente il getto con sacchi di carta o stuoie e utilizzare casseforme in legno a 
grosso spessore.  

 
 
 
 

 

Modalità applicative  
Mescolare all’impasto, calcestruzzo o malta con cura per ottenere l’uniformità del 
conglomerato. 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
Prodotto in polvere o liquido. Esente da cloruri, funziona chimicamente sul legante come 
accelerante di presa. 

 

 

Indicazione di capitolato 
Il conglomerato verrà additivato con Contragel P/L in modo da conferire una maggiore 
reazione termica in relazione alle basse temperature, comunque in caso di bassa 
temperatura e vento, proteggere il manufatto  con teli per impedire che il vento disperda 
l’effetto di aumento della temperatura di reazione. 
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