
 

 

S.E.A.S. S.r.l. 
Via Portella della Ginestra, 12 - 06019 Umbertide (PG) 

C.F./P.Iva e Reg. Imprese Perugia n. 03078550542 
Tel. +39 075 9414677 - Fax +39 075 9414648 

info@seas.it - seas-srl@pec.buffetti.it 
www.seas.it 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011 

 

n° DoP - Sabbia 0-4 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

Sabbia 0-4 
 

2.  Numero di tipo, lotto,  serie  o  qualsiasi  altro  elemento  che  consenta  l'identificazione  
del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 

stampate sui documenti di accompagnamento 
 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante: 

Aggregati per calcestruzzo – UNI EN 12620:2002:2002+A1:2008 

Aggregati per miscele bituminose – UNI EN 13043:2002/AC:2004 

Aggregati per malte – UNI EN 13139:2002/AC:2004 
 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante 

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 
 

SEAS S.r.l. 

Sede legale: via Portella della Ginestra, 12 - 06019 Umbertide (PG) 

Sede operativa: Strada Provinciale 170 di Maestrello, Loc. Scannata - 06019 Umbertide (PG) 
 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 

12, paragrafo 2: 

Non applicabile 
 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 
costruzione di cui all'allegato V: 

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 2+ 
 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

RINA Service S.p.A. (notificato CEE 0474) 

Ha effettuato la verifica secondo il sistema 2+ 

- ha rilasciato il CERTIFICATO CE UNI 12620:2002+A1:2008 del controllo di produzione della 

fabbrica n. 0474-CPD-2634 

- ha rilasciato il CERTIFICATO CE UNI 13043:2002/AC:2004 del controllo di produzione della 

fabbrica n. 0474-CPD-2635 

- ha rilasciato il CERTIFICATO CE UNI 13139:2002/AC:2004 del controllo di produzione della 

fabbrica n. 0474-CPD-2636 
 
8.  Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale 
è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 
 
Non applicabile 



Via Portella
C.F./P.Iva

9. Prestazione dichiarata 
 
caratteristiche essenziali 

Forma dei granuli 

Dimensione dei granuli 

Categoria 

Contenuto di fini 

Qualità dei fini 

Equivalente in sabbia 

Blu di Metilene 

Massa volumica dei granuli 

Assorbimento/suzione di acqua 

Contenuto di conchiglie 

Affinità di leganti bituminosi 

Percentuale di particelle frantumate 

Resistenza alla frantumazione/frantumazione 

Resistenza alla levigabilità 

Resistenza all'abrasione 

Resistenza all'usura/attrito 

Composizione/contenuto 

Cloruri 

Solfati solubili in acido 

Zolfo totale 

Resistenza allo shock termico 

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur
idraulici 

Contenuto di carbonato 

Contenuto di sostanza humica 

Ritiro per essiccamento 

Emissione di radioattività 

Rilascio di metalli pesanti 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici 

Rilascio di altre sostanze pericolose 

Durabilità al gelo/disgelo 

Reattività agli alcali 

Durabilità agli agenti atmosferici 

Durabilità a pneumatici chiodati 
 

 

10. La prestazione del prodotto

punto 9. 

Si rilascia la presente dichiarazio

cui al punto 4. 
 

Firmato a nome e per conto del

 
 

Umbertide, 14/11/2023 
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prestazione 
UNI EN 

12620:2002 

p

1304

NPD 

0/4 

GF85 

f10 

NPD 

ES=74 

MB=0,5 

2.662 g/cm3 2.

1,2% 
NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

<0.01% CL <

AS 0,2 

˂0.01% S 

NPD 

rimento del calcestruzzo NPD 

rimento della malta NPD 

rimento delle miscele legate con leganti NPD 

87,5% CaCO3 87,5

Più chiaro 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

F1 

RA0 

NPD 

NPD 

o di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla presta

one di prestazione sotto la responsabilità esc

l produttore da Roberto Mariucci – Legale rappresentante

 
 
 

 

prestazione 
UNI EN 

13043:2002 

prestazione 
UNI EN 

13139:2002 
NPD NPD 

0/4 0/4 

GA85 NPD 

f10 
 

f10 
 NPD NPD 

ES=74 NPD 

MBF10 NPD 

2.662 g/cm3 2.662 g/cm3 

1,2% 1,2% 
NPD NPD 

99,00% NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

<0.01% CL <0.01% CL 

NPD AS 0,2 

˂0.01% S ˂0.01% S 

VLA 0,6 NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

87,5% CaCO3 87,5% CaCO3 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

NPD NPD 

F1 F1 

NPD RA0 

NPD NPD 

NPD NPD 

azione dichiarata di cui al 

sclusiva del fabbricante di 

Legale rappresentante 


