JOBS VALFLEX

italian bed system

Caratteristiche Tecnologiche Infografica

Tessuto stretch in tecnofibra
antistatica da 380 gr/m?, anallergico

23cm
con benefici termoregolanti. ‘
multicomfort

TESSUTO
SUPERIORE

Imbottitura in fibra anallergica da

500 gr/m?, con un elevato grado di
termoregolazione, per il mantenimento
costante della temperatura corporea in
tutte le stagioni.

INTERNO
SUPERIORE

Feeling

Versione Pocket con 800 molle indipendenti
(nella misura 160 x 190) a 7 zone differenziate
per offrire un‘accoglienza adeguata alle
differenti esigenze posturali ed una migliore
distribuzione del peso corporeo.

Clima effect

STRUTTURA

Tessuto 3D Air System ad elevata
traspirabilita, per una perfetta
aerazione del materasso.

<>

TESSUTO
INFERIORE

Sfoderabile

Jobs & un materasso a molle indipendenti che
lascia apprezzare tutto il benessere delle 7 zone a
portanza differenziate.

Il molleggio indipendente garantisce accoglienza e
sostegno ad ogni tipo di corporatura ed € per sua
natura traspirante.

Il tessuto di rivestimento &€ anche sfoderatile e
lavabile in lavatrice a 30°.




