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Série UPS BX 3000

Ideal para proteger equipamento de informatica

entre outros, tais como: computadores,
impressoras, modems, roteadores, centrais
telefénicas, PDVs, CFTV, balancas eletronicas.

© Modo ECO
© Gerenciamento inteligente das baterias

© Recarga de baterias automatica
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UPS
Série UPS BX 3000

nobreak 3kVA

* Forma de onda Senoidal

¢ Tecnologia DSP (Digital Signal Processor)

* Fator de Potencia de Saida 0,8

¢ Partida pelas baterias(cold start)

* Selecdo de freqiiéncia Automatica

* Modo ECO

e Start com Auto teste

* Protecdo para curto circuito e sobrecarga

e Auto restart no retorno da rede

¢ Gerenciamento inteligente das baterias

¢ Ajuste do carregador e ponto de desligamento
¢ ECO mode ajustavel e desligamento sem carga
¢ Recarga de baterias automatica, mesmo com
a saida desligada

* Protecdo de sobrecarga e curto-circuito

O nobreak UPS BX 3000 de tecnologia interativa,
com forma de onda senoidal pura na saida,
possui um circuito inteligente que ajusta o ponto
de desligamento das baterias através do controle
de corrente.

Ideal para proteger equipamento de informatica
entre outros, tais como: computadores,
impressoras, modems, roteadores, centrais
telefonicas, PDVs, CFTV, balancas eletrénicas.

Painel frontal

Nobreak Sul Sistemas de Energia

Especificagbes Técnicas

Entrada

3000VA / 2400W

Configuragdo: monofasica (F+N+T)

Tensdo modorede:  120Vac: 90 ~ 150Vac
220Vac: 165 ~ 280Vac.

Frequéncia: 50 ~ 60Hz (automatico) 50/60Hz
5% ~ 15%.

Saida
Configuragdo: monofasica (F+N+T)
Tenséesmodoinversor: ~ 100/110/115/120Vacou
200/220/ 230/ 240Vac. (Dependendo do modelo)
Variacdo: =1%
Tensdo mododerede:  =10%
Frequéncia: 50/60Hz + 0.3 Hz (modo bateria).
Formade Onda: Senoidal pura
Tempo de transferéncia: < 10ms
Desligamento com carga: Ajustavel (= 3%
carga) desligamento ap6s 80s.
Desligamento sem carga:
carga) shutdown em 80s.
THDV (carga resistiva): < 5ms.
Capacidade de Sobrecarga:
Modo rede: 120s para 110%, 60s para 125%,
10s para 150% (transfere para bypass).
Modo inversor 60s para 110%, 10s para 125%,
5s para 150% (transfere para bypass).
Eficiéncia Inversor: = 85%
FuncdoMute: automaticamente em 60s ou manual.
Protecbes:  sobrecarga, curto circuito (inversor)
bateria baixa, bateria sobrecarga e sobre
temperatura.

Capacidade:

Ajustavel (= 3%

Baterias
Tensdo: 48 Vdc
Baterias internas:
Carregador: 1A
Tempo de recarga:

4 x 9Ah (VRLA)
8 Horas para 90% de carga.

Comunicagao

USB (incluso) Suporta Windows®
98/2000/2003/XP/Vista/Windows® 7/8/10
SNMP (opcional)

Outras Informacoées:
Acabamento: Pintura a p6, na cor preta
texturizada.

Gabinete com grau de protecdo: IP 20
Temperatura de operacio: ~ 5°C ~ 40°C
Umidadedoar: 0 ~ 95% (sem condensacao).
Ruido audivel: < 50dB (1m)

Dimensées: (AxLxP) 335 mm x190x467 mm
Peso: (com baterias) 28,1 kg

Rua Santos Pedroso, 225 - Navegantes Porto Alegre - RS

Telefone: (51) 3573.3690 e 3574.3690

Painel traseiro - Modelo 220V

Painel traseiro - Modelo 120V

1 - SNMP - Opcional.

2 - Tomadas Padrao ABNT.

3 - Protecao Tel/modem.

4 - Ventilador.

5 - USB.

6 - Cabo de entrada.

7 - Protetor de sobrecarga.

8 - Bornes de entrada e saida.
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Os produtos descritos acima podem sofrer alteracdes a fim de atenderem os diversos requisitos técnicos solicitados como: Tipo de baterias, fator de poténcia de saida, rendimento e outros. As
informagoes contidas neste catadlogo poderéo sofrer alteragdes sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Outras tensées sob consulta.2022






