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AZIENDA

Tutti gli ambienti in cui viviamo sono soggetti ad una 
continua evoluzione del microclima, sia per motivi 
endogeni (ambiente interno: persone, tecnologie, piante, 
acqua, attrezzature presenti) che esogeni (ambiente 
esterno: temperature esterne, odori ambientali, ecc.).

Per riportare le condizioni termo-igrometriche 
(temperatura e umidità) alla situazione ideale occorre 
“trattare” l’aria con opportune tecnologie che siano in 
grado di agire in maniera intelligente e reattiva alle varianti 
imposte dall’ambiente stesso.

Lo scopo finale è che le persone riescano a vivere gli 
ambienti in cui si trovano nella migliore delle condizioni 
fisiche (sensazione ideale di temperatura, umidità, olfatto 
ecc.) e salutari (aria pulita e trattata che non generi 
malesseri), che sia lavoro, casa o attività ricreativa indoor, 
ambienti commerciali o altro.

E’ in questa fase che entra in gioco PRIMARIA, un'azienda 
in grado di produrre soluzioni tecniche in tutti quei settori 
dove il trattamento dell’aria è fondamentale e con una 
filosofia di forte adeguamento alle reali esigenze del cliente 
e con soluzioni ad alto risparmio energetico.

Con oltre 25 anni di esperienza Primaria è un’azienda 
composta da un team di professionisti giovani e dinamici 
che fanno della personalizzazione del prodotto e del 
rapporto con il cliente la forza con cui proporsi sul mercato.
Tutte le soluzioni Primaria vengono create su misura 
rispettando pienamente le condizioni di impianto definite 
dal progettista.
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PERSONALIZZAZIONE E QUALITÀ

Massima attenzione viene riposta in tutti gli aspetti per 
dare al cliente un prodotto chiavi in mano gestito in tutte le 
fasi, dalla progettazione, alla costruzione, all'avviamento e 
alla manutenzione.

Primaria collabora con consulenti, progettisti e impiantisti 
al fine di definire la corretta soluzione per rispondere alla 
reale necessità di impianto, analizzando e definendo al 
meglio i dettagli tecnici e supportando le scelte con estrema 
attenzione: dalla definizione della miglior soluzione alla 
realizzazione del sistema, dalla logistica all'avviamento e  
all'assistenza.

CLIMATIZZAZIONE

Primaria nasce e si sviluppa intorno ad una filosofia 
aziendale ben precisa: combinare in modo efficace ed 
efficiente le esigenze della climatizzazione ed il rispetto 
ambientale. La soluzione a questa equazione non può che 
trovarsi nella progettazione, sviluppo e produzione di 
macchine ad elevata efficienza che garantiscono un elevato 
risparmio energetico, così da limitare al massimo l'impatto 
ambientale.

ALTA EFFICIENZA

Primaria offre soluzioni tecnologicamente all'avanguardia 
per il condizionamento ed il ricambio dell'aria. Unità di 
rinnovo anche con free cooling e roof top, tutti corredati da 
sofisticati sistemi di recupero energetico.

RISPARMIO ENERGETICO

Le macchine Primaria, per le loro particolarità costruttive, 
rappresentano la soluzione ideale per applicazioni quali 
ospedali, palestre ed altri ambienti  affollati che necessitano 
di un ricambio d'aria costante e controllato. 
Particolare attenzione è stata riposta nel progetto dei 
deumidificatori per impianti natatori dove le specifiche 
condizioni ed esigenze possono essere soddisfatte solo con 
uno studio personalizzato del problema. Anche in questo 
Primaria si distingue grazie al suo team di tecnici altamente 
specializzati, in grado di progettare e costruire macchine su 
misura per rispondere a qualsiasi tipo di necessità.
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DOVE SIAMO
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VENTILAZIONE
I sistemi di ventilazione sono impianti che consentono di gestire il ricambio dell'aria in un ambiente 
con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione 
forzata, collegate, negli ambienti interni, ad aspiratori (per la rimozione dell'aria viaziata o 
inquinata) ed a diffusori (per l'immissione di aria nuova).
I sistemi di ventilazione consentono in più di recuperare l'energia di raffredamento o riscaldamento 
che verrebbe persa con un ricambio d'aria semplice.
Questo avviene grazie all'impiego di scambiatori di calore. In questi scambiatori i flussi d'aria in 
uscita ed entrata vengono incrociati, in modo che un flusso riscaldi l'altro mentre si raffredda. In 
questo modo, d'inverno l'aria che esce riscalda quella che entra, mentre d'estate avviene l'inverso.
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Recuperatori statici ad alta efficienza a soffitto
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Recuperatori statici ad alta efficienza a basamento

CAMPO DI APPLICAZIONE
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VEGA 1500 HB ADB

VEGA 2000 HB ADB

VEGA HB ADB

Recuperatori statici ad alta efficienza a basamento
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ANTARES

L'unità di ventilazione ANTARES favorisce una ventilazione 
sana all'interno dei locali, permettendo il corretto ricambio 
d'aria degli ambienti ed estraendo umidità in eccesso e 
cattivi odori.
La macchina di ventilazione meccanica controllata a doppio 
flusso senza recupero di calore è stata progettata per 
installazione orizzontale con minimo ingombro verticale.

Le principali caratteristiche sono:

• Struttura robusta in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri in grigio RAL7024

• Isolamento acustico in polietilene a calotte sferiche, 
spessore 7mm e classe E di tenuta in fuoco

• Plenum di mandata e di ripresa integrati con 2 attcchi 
aeraulici di mandata DN125 e 2 attacchi aeraulici di 
ripresa DN125

• Quattro ampi fori DN125 per l'adduzione aria esterna 
e per l'espulsione dell'aria esausta

• Filtro piano G4 con spessore 20mm sulla'aria di 
mandata

• Ventilatori Plug Fan di mandata e ripresa ad elevate 
prestazioni per portate volumetriche nominali fino a 
240 m3/h e prevalenza di 250Pa, a ridotto consumo di 
energia grazie ai motori a controllo elettronico 

• Regolazione della portata può avvenire tramite il 
comando remoto o automaticamente in funzione del 
tenore di CO

2
 (necessaria sonda come accessorio)

• Possibilità di differenziale la velocità del ventilatore 
di mandata e di ripresa per mantenere l'ambiente in 
depressione o sovrapressione

• Possibilità di interfacciamento tramite RS485 
protocollo MODBUS.

Ampia gamma di accessori a completamento della fornitura: 

• Sistema di canali ribassati 55x220mm adatti per 
installazione in controsoffitto grazie al ridotto 
ingombro. Basse perdite di carico rispetto ai condotti 
flessibili. Semplice montaggio con tempi di installazione 
ridotti. Tutti i componenti sono dotati di guarnizioni di 
tenuta. Condotti silenziati con portata nominale da 
120m3/h (v=3 m/s) a 180 m3/h (v=4 m/s)

• Controllore con display numerico 75x33mm

• Controllo Evo con BlueTooth

• Sonda temperatura e CO
2

• Ionizzatore per aria di mandata

• Versione con modulo per raffrescamento (ANTARES 
C)
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Dimensioni

Lunghezza [mm] 470

Larghezza [mm] 940

Altezza [mm] 170

Peso [kg] 22

DIMENSIONALE
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ANTARES

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 250

Isolamento
Isolamento termico e acustico 

poliuretano

Materiale pannello Struttura autoportante in lamiera

Attacchi

Mandata 2xDN125

Ripresa 2xDN125

Ventilatori

Tipo Plug Fan 

Quantità [n°] 4

Potenza assorbita [W] 200

Assorbimento corrente [A] 1,9

Dati rumorosità

Livello di pressione sonora in campo libero 
emisferico a 1m di distanza a 240 m3/h

[dB(A)] 39

Livello di pressione sonora in campo libero 
emisferico a 1m di distanza a 160 m3/h 

[dB(A)] 37

SCHEDA TECNICA
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               NOTE: IN ALTERNATIVA AL DISPLAY SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE

Display evoluto + Bluetooth

Display evoluto e sonde Temperatura + Umidità, senza Bluetooth

Display evoluto e sonde Temperatura + Umidità + Bluetooth

EPJ COLOR touch screen

              NOTE: L’UNITÀ STANDARD È GIÀ FORNITA DI:

DESCRIZIONE

Regolatore

Cavo 

Display semplificato

ACCESSORI
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ACCESSORI

60140028

Il sensore CO
2
 rileva concentrazioni di gas dovute dalla respirazione umana in ambienti commerciali e residenziali 

climatizzati.
Fornisce al controllo un segnale proporzionale per gestire il ricircolo delle ventole dell'aria esterna all'occorrenza, 
contribuendo pertanto all'efficienza energetica del controllo climatio degli edifici, e garantendo una buona qualità dell'aria 
per le persone che sostano nell'ambiente (es. centri commerciali, negozi, teatri, uffici).

DATI TECNICI

Alimentazione di tensione 24 V AC / DC (± 10%)

Potenza assorbita
< 1,5 W ⁄ 24 V DC tipico; < 2,9 VA ⁄ 24 V AC tipico; 
corrente max. 200 mA

Sensore Sensore VOC

Range di misura 0...100% qualità dell'aria

Uscita 0-10 o 4...20 mA

Precisione di misura ± 20% Vf

Durata utile > 60 mesi

Scambio di gas Diffusione

Tempo di avviamento circa 1 ora

Temperatura ambiente -10...+60°C

Tempo di risposta
circa 1 minuto, minima velocità del flusso 
0,2 - 0,5m/s

Collegamento elettrico 0,14 - 1,5 mm2, tramite morsetti a vite

Involucro Plastica

Dimensione involucro 72 x 64 x 37,8 mm

Avvitamento cavo
M 16 x 1,5 con scarico della trazione, 
intercambiabile, max. diametro interno 10,4 mm

Tubo di protezione
PLEUROFORM, ø 20mm, NL 202,5 mm, 
V

max
 = 30 m/s

Collegamento di processo Tramite flangia in plastica

Classe di protezione III (secondo EN 60730)

Grado di protezione IP 65 (secondo EN 60529) solo involucro

Norme
conformità CE, compatibilità elettromagnetica secon-
do EN 61326, direttiva CEM 2014/30/EU
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ACCESSORI

I condotti e raccordi della linea possono essere utilizzati in tutti i sistemi di ventilazione residenziale, sia in 
sistemi a semplice flusso che in sistemi a doppio flusso con recupero del calore.
Rappresentano la soluzione ideale in ambienti con spazi di installazione ridotti, tanto nelle abitazioni individuali 
quanto in sistemi collettivi.
I raccordi sono semplici da assemblare ai condotti e sono provvisti di guarnizione che garantisce una tenuta in 
classe D.
La tenuta meccanica è invece garantita dalle clips di fissaggio poste sulle estremità dei raccordi.

Su richiesta, è disponibile in versione con trattamento antibatterico.

VANTAGGI

• Condotti con altezza di solo 55 mm, adatti per installazione in controsoffitto= ingombro ridotto

• Basse perdite di carico rispetto ai condotti flessibili

• Condotti rigidi= maggiore resistenza agli urti

• Montaggio semplice con tempi di installazione ridotti

• Tutti gli accessori sono dotati di guarnizioni di tenuta= tenuta aeraulica in classe D

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Reazione al fuoco: autoestinguente non classificato

• Temperatura massima di utilizzo: + 80°C

• Conducibilità termica: 0,0544 - 0,0662 W/m °C

• Diametro circolare equivalente:
          - condotto rettangolare 55 x 100 mm: ø 80 x 100 mm
          - condotto rettangolare 55 x 220 mm: ø 125 r

• Portate consigliate
          - Per un condotto rettangolare 55 x 100 mm
             media: 50 m3/h (v= 2,5 m/s)
             max: 90 m3/h (v= 4,0 m/s)
          - Per un  condotto rettangolare 55 x 220 mm
             media: 100 m3/h (v= 2,5 m/s)
             max: 180 m3/h (v= 4,0 m/s)

50400031 
Curva verticale a 90°

50400030 
Raccordo R/C

50400027
Raccordo

50400035 
Collare50400024 

Condotti



19

50400024

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400024 110 55 110 3000 1,5 3,1 6,1

50400024 220 55 220 3000 0,7 1,3 2,7

CONDOTTO RETTANGOLARE IN PVC
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50400027
RACCORDO ORIZZONTALE MASCHIO RECT./RECT.

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400027 110 55 110 109 0,2 0,5 1,0

50400027 220 55 220 120 0,1 0,2 0,5
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50400028
RACCORDO ORIZZONTALE MASCHIO RECT./CIRC.

TIPO
A B C D Perdite di carico (Pa)

mm mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400028 110 100 110 55 210 2,3 4,5 9,1

50400028 220 125 220 55 328 0,3 0,7 1,4
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50400029
RACCORDO VERTICALE MASCHIO RECT./CIRC.

TIPO
A B C D Perdite di carico (Pa)

mm mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400029 110 100 110 55 165 7,4 14,7 29,5

50400029 220 125 220 55 195 3,6 7,3 14,5
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50400031
CURVA VERTICALE A 90°

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400031 110 55 110 120 6,1 12,2 24,3

50400031 220 55 220 165 2,5 5,0 9,9
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50400032
CURVA ORIZZONTALE A 90°

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400032 110 55 110 170 8,6 17,2 34,4

50400032 220 55 220 310 4,2 8,4 16,8
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50400033
CURVA FLESSIBILE CON MANICOTTI RIGIDI

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm  54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400033 110 55 110 540 19,0 38,0 76,1

50400033 220 55 220 540 6,2 12,4 24,8
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50400026
CONDOTTO SILENZIATO CON ATTACCO MASCHIO

Livello assorbimento sonoro

63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

-1 0 11 12 13 37 23 15

TIPO
A B C

mm mm mm

50400026 220 55 220 1000
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50400038
CONDOTTO SILENZIATO CON ATTACCO MASCHIO

Livello assorbimento sonoro

63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

-1 -3 5 6 12 18 12 9

TIPO
A B C

mm mm mm

50400038 220 55 220 500
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50400051
TUBO IN PVC

TIPO ø
LONG.

(mm)

50400051 100 100 1000

50400051 125 125 1000
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50400070
DIFFUSORE CIRCOLARE CON FRONTALE FORELLINATO

MODELLO
ø d

(mm)
ø U

(mm)
ø D

(mm)

50400070 125 125 200 240

Diffusori in acciaio zincato verniciato a polvere.
I diffusori sono adatti sia per la mandata che per la ripresa, in base alla particolare geometria dei diffucori 
stessi.
Il frontale dei diffusori può essere rimosso per consentire la pulizia dei componenti interni o per accedere al 
canle.
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50400040
CONDOTTO FLESSIBILE FONOASSORBENTE

Diametro
ø

Confezione 
m

Dim. conf.
mm

127 10 205x205x1100

Condotto fonoassorbente costituito da una 
spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato 
in alluminio/poliestere 74µm microforato.
Materassino isolante in fibra di vetro di densità 
18 kg/m3 e spessore 25 mm.

Copertura esterna
alluminio/poliestere 49µm.

- Reazione al fuoco: classe 1-1
- Certificato: CSI 0104/04/RF
- Omologazione PD2229C0D-10003 

Caratteristiche

Reazione al fuoco Classe 1

Condotto Alluminio/poliestere

Isolamento 25mm lana di vetro 18kg/m3

λ (W/mK) 0,039

Guaina esterna Alluminio/poliestere

Temp. di impiego -30°C + 150°C

Velocità aria max 30 m/s

Pressione max 2000 Pa

Confezione scatola da 10 m
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50400037
TAPPO RETTANGOLARE

TIPO
Altezza Larghezza

mm mm

50400037 110 55 110

50400037 220 55 220

50400036
GRIGLIA RETTANGOLARE

TIPO

Condotto Griglia

Altezza Larghezza A B

mm mm mm mm

50400036 110 55 110 88 137

50400036 220 55 220 80 245

50400035
COLLARE RETTANGOLARE

TIPO
Altezza Larghezza

mm mm

50400035 110 55 110

50400035 220 55 220

50400034
TIPO

Altezza Larghezza

mm mm

50400034 110 55 110

50400034 220 55 220

COLLARE RETTANGOLARE
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VEGA  
25H-50H

DESCRIZIONE GENERALE

L'unità di ventilazione VEGA H è un sistema di ventilazione 
con recupero di calore per installazione a soffitto o in 
controsoffitto.
Favorisce una ventilazione sana all'interno delle abitazione, 
permettendo il corretto ricambio d'aria degli ambienti ed 
estraendo umidità in eccesso e cattivi odori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura autoportante in lamiera di acciaio con 
isolamento termo acustico in poliuretano dallo 
spessore di 10mm

• Permette un notevole risparmio energetico grazie 
allo scambiatore di calore in controcorrente in 
polipropilene, con efficienza maggiore all'80%.

• Basso consumo di energia elettrica da guida DIN + 
display remoto tramite il quale è possibile variare 
la portata da 10% al 100%, settare l'apertura della 
serranda, visualizzare la temperatura dell'aria esterna 
e/o temperature ambiente.

• Bypass integrato, che permette il free cooling in estate 
con l'aria fresca della notte (azionamento automatico).

• Predisposizione per facile connessione alla rete e del 
controllo remoto. 

• Ispezione e manutenzione dei filtri (in classe G4 
secondo EN779) di facile accesso mediante pannelli 
con chiusure rapide.

• Kit staffe per montaggio in controsoffitto fornito di 
serie.

(VISTA DALLA MACCHINA SOTTO-SOPRA)
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25 H 50 H

DIMENSIONI

Lunghezza (A) [mm] 925 925

Larghezza (B) [mm] 726 726

Altezza (C) [mm] 250 330

Peso [kg] 38 45

Attacchi [mm] 200 200

DIMENSIONALE
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VEGA 025 H VEGA 050 H

Struttura

Portata d'aria trattata (min-max aria) [m3/h] 250 500

Isolamento
Isolamento termico e acustico 

poliuretano
Isolamento termico e acustico 

poliuretano

Materiale pannello Struttura autoportante in lamiera Struttura autoportante in lamiera

Attacchi [mm] 200 250

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1

Portata [m3/h] 250 500

Prevalenza utile [Pa] 100 100

Potenza assorbita [W] 68 170

Corrente nominale [A] 0,5 1,1

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1

Portata [m3/h] 250 500

Prevalenza utile [Pa] 100 100

Potenza assorbita [W] 68 170

Corrente nominale [A] 0,5 1,1

Recuperatore

Tipo
Scambiatore controcorrente 
in polipropilene, ad altissima 

efficienza

Scambiatore controcorrente 
in polipropilene, ad altissima 

efficienza

Filtri

Tipo Classe G4 Classe G4

Dimensioni 300x240x98 300x320x98

Dati elettrici

Potenza max assorbita [W] 140 340

Corrente max assorbita [A] 1 2,2

Tensione di alimentazione [V/ph/Hz] 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Rumorosità in campo libero a 3 mt. [dB(A)] 46 50
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                IN ALTERNATIVA AL DISPLAY SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE

Display comando remoto evoluto + bluetooth
(EVJD900N2VWIV + BLE)

              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

Sonda temperatura aggiuntiva

Display semplificato
(EV3K11X0CT)

Regolatore elettronico da guida DIN con RS485 e RTC 
(EVD934BM9MF VMC) completo di kit connessione (CJAV38)

Montaggio servomotore per la serranda by-pass ON/OFF 230V

ACCESSORI
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VEGA H 
da 80H a 400H

DESCRIZIONE GENERALE

L'unità di ventilazione VEGA H è un sistema di ventilazione 
con recupero di calore per installazione a soffitto o in 
controsoffitto.
Favorisce una ventilazione sana all'interno delle abitazione, 
permettendo il corretto ricambio d'aria degli ambienti ed 
estraendo umidità in eccesso e cattivi odori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura autoportante in lamiera di acciaio con 
isolamento termo acustico in poliuretano dallo 
spessore di 10mm

• Permette un notevole risparmio energetico grazie 
allo scambiatore di calore in controcorrente in 
polipropilene, con efficienza maggiore all'80%.

• Basso consumo di energia elettrica da guida DIN 
+ display remoto termite il quale possibile variare 
la portata da 10% al 100%, settare l'apertura della 
serranda, visualizzare la temperatura dell'aria esterna 
e/o temperature ambiente.

• Bypass integrato, che permette il free cooling in estate 
con l'aria fresca della notte (azionamento automatico).

• Predisposizione per facile connessione alla rete e del 
controllo remoto. 

• Ispezione e manutenzione dei filtri (in classe G4 
secondo EN779) di facile accesso mediante pannelli 
con chiusure rapide.

• Kit staffe per montaggio in controsoffitto fornito di 
serie.

(VISTA DALLA MACCHINA SOTTO-SOPRA)
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DIMENSIONALE

80 H 120 H 150 H 200 H 250 H 300 H 400 H

DIMENSIONI

Lunghezza (A) [mm] 1355 1850 1850 1850 2100 2320 2620

Larghezza (B) [mm] 910 1100 1100 1100 1200 1600 1750

Altezza (C) [mm] 335 405 405 505 550 550 650

Peso [kg] 76 115 115 175 210 310 370

Attacchi [mm] 250 315 315 355 355 400 500
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VEGA 080 H VEGA 120 H VEGA 150 H VEGA 200 H

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 800 1200 1500 2000

Isolamento
Isolamento termico e 
acustico poliuretano

Isolamento termico e 
acustico poliuretano

Isolamento termico e 
acustico poliuretano

Isolamento termico e 
acustico poliuretano 

Materiale pannello

Struttura 
autoportante in 

lamiera

Struttura 
autoportante in 

lamiera

Struttura 
autoportante in 

lamiera

Struttura 
autoportante in 

lamiera

Attacchi [mm] 250 315 315 355

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1 1

Portata [m3/h] 800 1200 1500 2000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150 1500

Potenza assorbita nom. [W] 200 550 550 550

Corrente nominale [A] 1,2 2,4 2,4 2

Potenza assorbita max [W] 200 850 780 780

Corrente max [A] 1,2 3,7 3,7 3,7

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC 

Quantità [n°] 1 1 1 1

Portata [m3/h] 800 1200 1500 2000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150 150

Potenza assorbita nom [W] 200 550 550 550

Corrente nominale [A] 1,2 2,4 2,4 2

Potenza assorbita max [W] 200 850 780 780

Corrente max [A] 1,2 3,7 3,7 3,7

Recuperatore

Tipo

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza 

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficieza

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza

Filtri

Tipo Classe G4 Classe G4 Classe G4 Classe G4

Dimensioni 350x320x98 400x390x98 400x390x98 400x490x98

Dati elettrici

Potenza max assorbita [W] 400 1700 1700 1560

Corrente max assorbita [A] 2,4 7,4 7,4 7,4

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Rumorosità in campo a 3 mt [dB(A)] 51 53 54 55

SCHEDA TECNICA
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VEGA 250 H VEGA 300 H VEGA 400 H

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 2500 3000 4000

Isolamento
Isolamento termico e 
acustico poliuretano

Isolamento termico e acustico in 
poliuretano espanso

Isolamento termico e acustico in 
poliuretano espanso

Materiale pannello
Struttura 

autoportante in 
lamiera

Struttura con profili in lega di 
alluminio e pannelli sandwich 

realizzati in acciaio zincato interno e 
acciaio pre-verniciato esterno

Struttura con profili in lega di 
alluminio e pannelli sandwich 

realizzato in acciaio zincato interno 
e acciaio pre-verniciato esterno

Attacchi [mm] 355 400 500

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1

Portata [m3/h] 2500 3000 4000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita nom. [W] 580 930 1015

Corrente nominale [A] 2,6 4,2 4,5

Potenza assorbita max [W] 78 1300 1300

Corrente max [A] 3,7 6,6 6,6

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1

Portata [m3/h] 2500 3000 4000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita nom [W] 580 930 1015

Corrente nominale [A] 2,6 4,2 4,5

Potenza assorbita max [W] 780 1300 1300

Corrente max [A] 3,7 6,6 6,6

Recuperatore

Tipo

Scambiatore 
controccorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza

Scambaitore controcorrente in 
alluminio, ad altissima efficienza 

Scambiatore controcorrente in 
alluminio, ad altissima efficienza

Filtri

Tipo Classe G4 Classe G4 Classe G4

Dimensioni 400x490x98 625x500x98 n.2 400x500x98

Dati elettrici

Potenza max assorbita [W] 1560 1300 2600

Corrente max assorbita [A] 7,4 13,2 13,2

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Rumorosità in campo a 3 mt [dB(A)] 56 56 57
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                IN ALTERNATIVA AL DISPLAY SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE

Display comando remoto evoluto + bluetooth
(EVJD900N2VWIV + BLE)

ACCESSORI

              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

Sonda temperatura aggiuntiva

Display semplificato
(EV3K11X0CT)

Regolatore elettronico da guida DIN con RS485 e RTC 
(EVD934BM9MF VMC) completo di kit connessione (CJAV38)

Montaggio servomotore per la serranda by-pass ON/OFF 230V
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BATTERIA ACQUA FREDDA

DIMENSIONI BA_F080 BA_F150 BA_F200 BA_F300 BA_F400

Lunghezza (A) [mm] 450 550 550 800 875

Larghezza (B) [mm] 400 400 400 400 400

Altezza (C) [mm] 335 405 505 550 650

Diametro (D) [ø] 250 315 355 400 450

Peso [kg] 23 24 40 47 47
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BATTERIA ACQUA CALDA

DIMENSIONI BA_C080 BA_C150 BA_C200 BA_C300 BA_C400

Lunghezza (A) [mm] 450 550 550 800 875

Larghezza (B) [mm] 400 400 400 400 400

Altezza (C) [mm] 335 405 505 550 650

Diametro (D) [ø] 250 315 355 400 450

Peso [kg] 5 6 9 9 13
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BATTERIA ELETTRICA

DIMENSIONI BA_EL080 BA_EL150 BA_EL200 BA_EL300 BA_EL400

Potenza [kW] 2 6 8 12 16

Lunghezza (A) [mm] 450 550 550 800 875

Larghezza (B) [mm] 400 400 400 400 400

Altezza (C) [mm] 335 405 505 550 650

Diametro (D)  [ø] 250 315 355 400 450

Peso [kg] 23 24 40 47 55

Alimentazione [V/f/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
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VEGA HB
da 500HB a 2000HB

DESCRIZIONE GENERALE

L'unità di ventilazione VEGA HB è un sistema di ventilazione 
con recupero di calore per installazione a basamento. 
Favorisce una ventilazione sana all'interno delle abitazioni, 
permettendo il corretto ricambio d'aria degli ambienti ed 
estraendo umidità in eccesso e cattivi odori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura con basamento in acciaio galvanizzato e 
profili in alluminio con isolamento a pannelli schiumati 
doppi

• Permette un notevole risparmio energetico grazie 
allo scambiatore di calore in controcorrente in 
polipropilene, con efficienza maggiore all'80%

• Basso consumo di energia elettrica grazie ai ventilatori 
di mandata e ripresa plug-fan con motori a controllo 
elettronico

• Fornita con regolatore da guida DIN + display remoto 
tramite il quale è possibile variare la portata da 10% a 
100%, settare l'apertura della serranda, visualizzare 
la temperatura dell'aria esterna e/o temperatura 
ambiente

• Bypass integrato, che permette il free cooling in estate 
con l'aria fresca della notte (azionamento automatico)

• Predisposizione per facile connessione alla rete e del 
controllo remoto

• Ispezione e manutenzione dei filtri (in classe G4 
secondo EN779) di facile accesso mediante pannelli 
con chiusure rapide 
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DIMENSIONALE

500 HB 600 HB 800 HB 1000 HB 1500 HB 2000 HB

DIMENSIONI

Lunghezza (A) [mm] 2600 2600 2900 3150 3150 3150

Larghezza (B) [mm] 1200 1200 1300 1300 1800 2400

Altezza (C) [mm] 1650 1650 1900 2250 2250 2250

Peso [kg] 600 700 970 1100 1390 1770
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SCHEDA TECNICA

VEGA 500 HB VEGA 600 HB VEGA 800 HB

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 5000 6000 8000

Isolamento
Pannelli schiumati 

doppi con interposto 
poliuretano espanso

Pannelli schiumati 
doppi con interposto 
poliuretano espanso

Pannelli schiumati 
doppi con interposto 
poliuretano espanso

Materiale pannello
Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1

Portata [m3/h] 5000 6000 8000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 2,5 2,4 2,9

Corrente nominale [A] 3,4 3,3 4,3

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1

Portata [m3/h] 5000 6000 8000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 2,5 2,4 2,9

Corrente nominale [A] 3,4 3,3 4,3

Recuperatore

Tipo

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Filtri

Tipo Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse

Dimensioni e quantità n.4  500x500x48 n.4  500x500x48 n.6  625x400x48

Dati elettrici

Potenza max assorbita [kW] 5,0 4,8 5,8

Corrente max assorbita [A] 6,8 6,6 8,6

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Rumorosità in campo libero a 1 mt. [dB(A)] 68 69 70



51

V
EN

TI
LA

ZI
O

N
E-

 V
EG

A
 H

B

VEGA 1000 HB VEGA 1500 HB VEGA 2000 HB

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 10000 15000 20000

Isolamento
Pannelli schiumati 

doppi con interposto 
poliuretano espanso

Panneli schiumati 
doppi con interposto 
poliuretano espanso

Pannelli schiumati 
doppi con interposto 
poliuretano espanso

Materiale pannello
Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 2 2

Portata [m3/h] 10000 15000 20000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 3,5 5 3,5

Corrente nominale [A] 5,2 7,2 5,2

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 2 2

Portata [m3/h] 10000 15000 20000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 3,5 5 3,5

Corrente nominale [A] 5,2 7,2 5,2

Recuperatore

Tipo

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissimaa 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Filtri

Tipo Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse

Dimensione e Quantità n.12  400x400x48
n.12  400x400x98 
 n.4  500x400x48

n.8  625x400x48
n.8  400x400x48

Dati elettrici

Potenza max assorbita [kW] 7,0 10 14

Corrente max assorbita [A} 10,4 14,2 20,8

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Rumorosità

Rumorosità in campo libero a 1 mt [dB(A)] 70 73 74

SCHEDA TECNICA
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                IN ALTERNATIVA AL DISPLAY SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE

Display comando remoto evoluto + bluetooth
(EVJD900N2VWIV + BLE)

ACCESSORI

              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

Sonda temperatura aggiuntiva

Display semplificato
(EV3K11X0CT)

Regolatore elettronico da guida DIN con RS485 e RTC 
(EVD934BM9MF VMC) completo di kit connessione (CJAV38)

Montaggio servomotore per la serranda by-pass ON/OFF 230V
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VEGA HB ADB
da 500HB ADB a 2000HB ADB

DESCRIZIONE GENERALE

L'unità di ventilazione VEGA HB ADB è un sistema di 
ventilazione con recupero di calore per installazione a 
basamento. 
Favorisce una ventilazione sana all'interno delle abitazioni, 
permettendo il corretto ricambio d'aria degli ambienti ed 
estraendo umidità in eccesso e cattivi odori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura con basamento in acciaio galvanizzato e 
profili in alluminio con isolamento a pannelli schiumati 
doppi

• Permette un notevole risparmio energetico grazio 
allo scambiatore di calore in controcorrente in 
polipropilene, con efficienza maggiore all'80%

• Basso consumo di energia elettrica grazie ai ventilatori 
di mandata e ripresa plug-fan con motori a controllo 
elettronico

• Fornita con regolatore da guida DIN + display remoto 
tramite il quale è possibile variare la portata da 10% a 
100%, settare l'apertura della serranda, visualizzare 
la temperatura dell'aria esterna e/o temperatura 
ambiente

• Bypass integrato, che permette il free cooling in estate 
con l'aria fresca della notte (azionamento automatico)

• Predisposizione per facile connessione alla rete e del 
controllo remoto

• Ispezione e manutenzione dei filtri (in classe G4 
secondo EN779) di facile accesso mediante pannelli 
con chiusure rapide 

• Umidificatore adiabatico ad alta pressione utilizzato 
per la riduzione della temperatura di mandata mediante 
l'evaporazione dell'acqua finemente nebulizzata nella 
corrente d'aria
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DIMENSIONALE

500 HB ADB 600 HB ADB 800 HB ADB 1000 HB ADB 1500 HB ADB 2000 HB ADB

DIMENSIONI

Lunghezza (A) [mm] 3100 3100 3400 3650 3650 3650

Larghezza (B) [mm] 1200 1200 1300 1300 1800 2400

Altezza (C) [mm] 1650 1650 1900 2250 2250 2250

Peso [kg] 600 700 970 1100 1390 1770
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VEGA 500 HB ADB VEGA 600 HB ADB VEGA 800 HB ADB

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 5000 6000 8000

Isolamento
Pannelli schiumati doppi 

con interposto poliuretano 
espanso

Pannelli schiumati doppi 
con interposto poliuretano 

espanso

Pannelli schiumati doppi 
con interposto poliuretano 

espanso

Materiale pannello
Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1

Portata [m3/h] 5000 6000 8000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 2,5 2,4 2,9

Corrente nominale [A] 3,4 3,3 4,3

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 1 1

Portata [m3/h] 5000 6000 8000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 2,5 2,4 2,9

Corrente nominale [A] 3,4 3,3 4,3

Recuperatore

Tipo

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Filtri

Tipo Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse

Dimensioni e quantità n.4  500x500x48 n.4  500x500x48 n.6  625x400x48

Raffreddamento adiabatico indiretto

Tipo Nebulizzatore ad alta pressione

Potenza assorbita pompa 70 bar [kW] 0,6 0,6 0,6

Corrente assorbita pompa 70 bar [A] 2,4 2,4 2,4

Alimentazione elettrica 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati elettrici

Potenza max assorbita [kW] 5,6 5,4 6,4

Corrente max assorbita [A] 9,2 9 11

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Rumorosità in campo libero a 1 mt. [dB(A)] 68 69 70

SCHEDA TECNICA
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VEGA 1000 HB ADB VEGA 1500 HB ADB VEGA 2000 HB ADB

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 10000 15000 20000

Isolamento
Pannelli schiumati doppi 

con interposto poliuretano 
espanso

Panneli schiumati 
doppi con interposto poliu-

retano espanso

Pannelli schiumati doppi 
con interposto poliuretano 

espanso

Materiale pannello
Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Struttura con basamento 
in acciaio galvanizzato e 

profili in alluminio

Ventilatore mandata

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 2 2

Portata [m3/h] 10000 15000 20000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 3,5 5 3,5

Corrente nominale [A] 5,2 7,2 5,2

Ventilatore espulsione

Tipo Plug Fan EC Plug Fan EC Plug Fan EC

Quantità [n°] 1 2 2

Portata [m3/h] 10000 15000 20000

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150

Potenza assorbita [kW] 3,5 5 3,5

Corrente nominale [A] 5,2 7,2 5,2

Recuperatore

Tipo

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissimaa 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Scambiatore 
controcorrente in 

alluminio, ad altissima 
efficienza (>80%)

Filtri

Tipo Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse Classe ISO Coarse

Dimensione e Quantità n.12  400x400x48
n.12  400x400x98 
 n.4  500x400x48

n.8  625x400x48
n.8  400x400x48

Raffreddamento adiabatico indiretto

Tipo Nebulizzatore ad alta pressione

Potenza assorbita pompa 70 bar [kW] 0,6 0,6 0,6

Corrente assorbita pompa 70 bar [A] 2,4 2,4 2,4

Alimentazione elettrica 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati elettrici

Potenza max assorbita [kW] 7,6 10,6 14,6

Corrente max assorbita [A} 12,8 16,6 23,2

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Rumorosità

Rumorosità in campo libero a 1 mt [dB(A)] 70 73 74

SCHEDA TECNICA

V
EN

TI
LA

ZI
O

N
E-

 V
EG

A
 H

B
 A

D
B



58

 

                IN ALTERNATIVA AL DISPLAY SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE

Display comando remoto evoluto + bluetooth
(EVJD900N2VWIV + BLE)

ACCESSORI

              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

Sonda temperatura aggiuntiva

Display semplificato
(EV3K11X0CT)

Regolatore elettronico da guida DIN con RS485 e RTC 
(EVD934BM9MF VMC) completo di kit connessione (CJAV38)

Montaggio servomotore per la serranda by-pass ON/OFF 230V
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TRATTAMENTO 
ARIA PRIMARIA

Il sistema di trattamento aria primaria è un'apparecchiatura per il trattamento dell'aria negli 
ambienti chiusi. 
Solitamente è composta da una batteria di scambio termico ad acqua refrigerata (per cui 
l'evaporazione avviene nell'evaporatore della macchina frigorifera) e acqua calda, sia per il 
raffreddamento che per il riscaldamento, o da una batteria ad espansione diretta nel cui interno 
circola il gas refrigerante per cui l'evaporazione avviene nella batteria stessa all'interno dei locali 
di utilizzazione, da un filtro aria e da un ventilatore di aspirazione/mandata a bassa prevalenza.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

0 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

NWA 080 CT

NWA 100 CT

NWA 140 CT

NWA 180 CT

NWA 220 CT

2200 2400

NWA CT STREAM

0 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

NWA 080 CT

NWA 100 CT

NWA 140 CT

NWA 180 CT

NWA 220 CT

2200 2400

NWA CT ELECTRA 
Recuperatore  termodinamico a flussi incrociati provvisto di batteria elettrica

0 300 400 500 600 700 800 900 1000

NWA 040 CT

NWA 080 CT

NWA CT EC

500400300

Recuperatore  termodinamico a flussi incrociati

Recuperatori termodinamici a flussi incrociati ad alta efficienza provvisti di circuito frigo termodinamico

NWA 040 CT

NWA CT HYDRA 
Recuperatore  termodinamico a flussi incrociati provvista di batteria ad acqua di pre raffreddamento

NWA CT AQUA 
Recuperatore  termodinamico a flussi incrociati provvista di batteria ad acqua di post raffrescamento/riscaldamento 
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CAMPO DI APPLICAZIONE

0 1200 1800 2500 3500 4500 6000 7500 10000

NWA 350

NWA 450

NWA 600

NWA 750

NWA 1000

NWA 1200

NWA 1500

NWA 120

NWA 180

NWA 250

12000 15000

NWA
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NWA CT 

DESCRIZIONE GENERALE

La gestione del sistema è completamente automatica. 
Infatti grazie alla sofisticata elettronica, la macchina riesce 
a gestire autonomamente la temperatura di immissione 
dell’aria in ambiente. Il circuito aeraulico permette un 
primo recupero energetico grazie al recuperatore statico 
che garantisce la cessione dell’energia termica dell’aria 
interna di estrazione a favore dell’aria esterna di rinnovo.
Se la sonda di temperatura posta all’uscita del recuperatore 
statico non rileva un valore neutro dell’aria, si attiva il 
recupero termodinamico in modo da fornire l’energia 
termica per poter immettere aria neutra in ambiente. 
Il sistema gestisce autonomamente il cambio stagionale 
estate/inverno.

LOGICA DI CONTROLLO

Il funzionamento dell’unità NWA COMPACT Primaria è 
completamente automatico e avviene nel modo seguente: 

• se la temperatura di recupero scende sotto i 18°C 
si avvia il compressore in pompa di calore per il 
riscaldamento

• se la temperatura supera i 26°C si avvia il compressore 
per il raffreddamento dell’aria

• se la temperatura si mantiene fra i 20 ed i 24°C 
funzionano i soli ventilatori per il rinnovo e l’espulsione 
dell’aria.

È sempre possibile, in collaborazione con il nostro ufficio 
tecnico, modificare la programmazione del controllo per 
variare i valori delle temperature di funzionamento.

STRUTTURA

Compatta struttura di contenimento realizzata con parti 

in lamiera da 12/10, fondo scatolato a partire da 10/10 
autoportante iniettato con poliuretano espanso densità 
47kg/m3, tamponamenti interni in lamiera zincata, tetto e 
pannelli perimetrali isolati termicamente ed acusticamente 
con materassino da 20mm in polietilene, completa di due 
vasche di raccolta condensa una per la sezione di mandata 
ed una per la sezione di espulsione dotata ciascuna di 
scarico condensa da 20mm in plastica, ispezioni per i vani 
filtranti, accesso al vano tecnico compressori e quadro 
elettrico separati, isolati acusticamente con materassino 
fonoassorbente.

VENTILATORI

Ventilatori centrifughi a pale avanti in lamiera d’acciaio 
zincata con motori elettrici monofase direttamente 
accoppiati all’albero della girante; in versione con controllo 
elettronico a convertitore di frequenza standard.

COMPONENTI FRIGO

Il cuore del circuito frigorifero è costituito da un 
compressore alternativo ermetico per la taglia inferiore 
mentre per le taglie superiori è a tecnologia scroll 
caratterizzato da alta efficienza e bassa rumorosità dotato 
di spia livello olio e resistenza al carter del compressore. 
I componenti di linea fondamentali a completamento del 
circuito sono la valvola a 4 vie per l’inversione di ciclo 
funzionale e di sbrinamento, i dispositivi di sicurezza 
pressostato di alta e bassa pressione, ricevitore e separatore 
di liquido rispettivamente sul lato di alta e bassa pressione, 
unica valvola di espansione termostatica con MOP, valvole 
di ritegno per la deviazione del flusso frigorigeno, linea del 
liquido con filtro disidratatore a setaccio molecolare di 
adeguata cubatura e spia indicatore di liquido ed umidità.
Prese di pressione sulla linea del liquido, sulla linea di 
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aspirazione e sulla tubazione di mandata. 

QUADRO ELETTRICO

A cura dell’installatore i collegamenti elettrici della linea 
di alimentazione e l’eventuale remotazione del  controllo 
elettronico.
Sulla morsettiera del quadro elettrico sono predisposte le 
connessioni per consentire un controllo in remoto tramite 
un ingresso digitale ON/OFF proveniente ad esempio da un 
eventuale orologio esterno o da una serranda tagliafuoco 
per l’arresto istantaneo della macchina in caso di incendio 
ed un’uscita digitale di allarme macchina.

PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto permette di gestire tutte le funzioni 
del sistema di regolazione dell’unità senza la necessità di 
intervenire sull’unità, solitamente installata a controsoffitto 
e quindi raggiungibile con difficoltà. Viene fornito privo del 
cavo di collegamento, la cui lunghezza massima ammessa è 
di 70m.
Per le lunghezze superiori è necessario prevedere sistemi 
di rilancio del segnale e comunque si consiglia di contattare 
l’Ufficio Tecnico Primaria.
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NWA CT STREAM

DC
INVERTER

60%

Alimentazione 
230V - 400V a 
scelta su tutti i 
modelli

Efficienza del 
recuperatore 
statico a flussi 
incrociati

Circuito frigo 
reversibile con 
ref. R134a o 
R410A

Ventilatori ad 
inverter per 
portata costante

La versione STREAM monta al suo interno un recuperatore statico a flussi incrociati con efficienza fino al 60*% e un 
circuito frigo termodinamico.
I gruppi ventilanti installati sono centrifughi con albero motore direttamente accoppiato alla girante con sistema ad 
inverter a portata costante.

DIMENSIONI 040 080 100 140 180 220

Lunghezza (A) [mm] 1385 1725 1725 1725 2120 2120

Larghezza (B) [mm] 1025 1325 1325 1325 1450 1450

Altezza (C) [mm] 300 480 480 480 530 530

Peso [kg] 180 240 240 240 320 320
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SCHEDA TECNICA

NWA 040
CT

NWA 080 
CT

NWA 100 
CT

NWA 140 
CT

NWA 180 
CT

NWA 220 
CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h]
300-400-

500
700-800-

900
900-1000-

1200
1200-1400-

1600
1600-1800-

2000
2000-2200-

2400

Portata frigorifera totale [W] 2160 5350 6780 9000 11330 14186

Potenza frigorifera compressore estiva [W] 1460 4150 5310 7000 8780 11136

EER estiva [-] 2,9 3,5 3,8 3,7 4,1 4,5

Potenza termica totale [W] 3400 7596 8756 12883 16278 20200

Potenza termica compressore invernale [W] 1400 3496 3726 6063 7608 9800

COP invernale [-] 3,9 4,4 4,1 4,3 5,0 6,1

Compressore

Tipo Alternativo Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [Nr] 1 1 1 1 1 1

Refrigerante sigla R134a R410A R410A R410A R410A R410A

Potenza massima assorbita [W] 630 1450 1660 2068 2600 3000

Corrente max per compressore [A] 3,1 6,3 7,8 9,5 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 20 30 34 48 54 79

Ventilatore di mandata

Tipo Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 150 200 200 200 250 250

Potenza motore [W] 110 650 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 1,1 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Ventilatore di ripresa

Tipo Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 150 200 200 200 250 250

Potenza motore per ventilatore [W] 110 650 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 1,1 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 1,0 3,2 3,5 4,1 4,9 5,3

Corrente nominale [A] 7,0 23,9 25,4 28,1 32,4 35,4

Alimentazione [V/f/Hz]
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalità Q=2

[dB(A)] 46+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2 56+/-2 56+/-2
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA040CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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NWA CT ELECTRA

60%

Alimentazione 
230V - 400V a 
scelta su tutti i 
modelli

Efficienza del 
recuperatore 
statico a flussi 
incrociati

Circuito frigo 
reversibile con 
ref. R410A

Ventilatori ad 
inverter per 
portata costante

Batteria 
aggiuntiva 
con resistenza 
elettrica

La versione ELECTRA monta al suo interno un recuperatore statico a flussi incrociati con efficienza fino al 60*% e un 
circuito frigo termodinamico.
I gruppi ventilanti installati sono centrifughi con albero motore direttamente accoppiato alla girante con sistema ad 
inverter a portata costante.
Viene installata una batteria elettrica aggiuntiva ad integrazione termica invernale con potenze variabili da 2 a 4 kW.

DIMENSIONI 080 100 140 180 220

Lunghezza (A) [mm] 1725 1725 1725 2120 2120

Larghezza (B) [mm] 1325 1325 1325 1450 1450

Altezza (C) [mm] 480 480 480 530 530

Peso [kg] 240 240 240 320 320
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SCHEDA TECNICA

NWA 080 CT NWA 100 CT NWA 140 CT NWA 180 CT NWA 220 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h]
700-800-

900
900-1000-

1200
1200-1400-

1600
1600-1800-

2000
2000-2200-

2400

Portata frigorifera totale [W] 5350 6780 9000 11330 14186

Potenza frigorifera compressore estiva [W] 4150 5310 7000 8780 11136

EER estiva [-] 3,5 3,8 3,7 4,1 4,5

Potenza termica totale [W] 7596 8756 12883 16278 20200

Potenza termica compressore invernale [W] 3496 3726 6063 7608 9800

COP invernale [-] 4,4 4,1 4,3 5,0 6,1

Tipologia Alettate

Potenza termica di integrazione [W] 1500 2000 2000 3500 3500

Corrente assorbita nominale [A] 6,8 9 9 16 16

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [Nr] 1 1 1 1 1

Refrigerante sigla R410A R410A R410A R410A R410A

Potenza massima assorbita [W] 1450 1660 2068 2600 3000

Corrente max per compressore [A] 6,3 7,8 9,5 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 30 34 48 54 79

Ventilatore di mandata

Tipo Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 250 250

Potenza motore [W] 650 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Ventilatore di ripresa

Tipo Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 250 250

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 2,0 2,5 2,5 4,0 4,0

Corrente nominale [A] 17,6 17,6 17,6 18,4 18,4

Alimentazione [V/f/Hz]
400/3/50

+PE+N
400/3/50

+PE+N
400/3/50

+PE+N
400/3/50

+PE+N
400/3/50

+PE+N

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalità Q=2

[dB(A)] 51+/-2 52+/-2 54+/-2 56+/-2 56+/-2
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA080CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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NWA CT AQUA

60%

Alimentazione 
230V - 400V a 
scelta su tutti i 
modelli

Efficienza del 
recuperatore 
statico a flussi 
incrociati

Circuito frigo 
reversibile con 
ref. R410A

Ventilatori ad 
inverter con 
portata costante

Batteria 
aggiuntiva ad 
acqua di post-
raffrescamento/
riscaldamento

La versione AQUA monta al suo interno un recuperatore statico a flussi incrociati con efficienza fino al 60*% e un 
circuito frigo termodinamico. I gruppi ventilanti installati sono centrifughi con albero motore accoppiato con sistema 
ad inverter a portata costante. Viene installata una batteria di scambio ad acqua di post (fredda, calda o promiscua) 
in tubo di rame ed alette di alluminio corrugate, specificatamente studiate per alti rendimenti per condizionare e/o 
riscaldare l’aria. A seconda della temperatura rilevata dopo la batteria di trattamento ad espansione diretta la valvola a 
3 vie parzializzerà l’accesso di acqua alla batteria al set-point impostato sul controllo dell’unità (vedi accessori).

DIMENSIONI 040080 100 140 180 220

Lunghezza (A) [mm] 1725 1725 1725 2120 2120

Larghezza (B) [mm] 1325 1325 1325 1450 1450

Altezza (C) [mm] 480 480 480 530 530

Peso [kg] 240 240 240 320 320
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NWA 080 CT NWA 100 CT NWA 140 CT NWA 180 CT NWA 220 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h]
700-800-

900
900-1000-

1200
1200-1400-

1600
1600-1800-

2000
2000-2200-

2400

Portata frigorifera totale [W] 5350 6780 9000 11330 14186

Potenza frigorifera compressore estiva [W] 4150 5310 7000 8780 11136

EER estiva [-] 3,5 3,8 3,7 4,1 4,5

Potenza termica totale [W] 7596 8756 12883 16278 20200

Potenza termica compressore invernale [W] 3496 3726 6063 7608 9800

COP invernale [-] 4,4 4,1 4,3 5,0 6,1

Tipologia Batteria a pacco alettato

Potenza termica [W] 3660 4210 5140 6830 7700

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 45/40 45/40 45/40 45/40 45/40

Portata d’acqua batteria [l/h] 640 730 893 1190 1335

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 4,5 5,8 8,2 5,9 7,1

Compressore

Tipo Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [Nr] 1 1 1 1 1

Refrigerante sigla R410A R410A R410A R410A R410A

Potenza massima assorbita [W] 1450 1660 2068 2600 3000

Corrente max per compressore [A] 6,3 7,8 9,5 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 30 34 48 54 79

Ventilatore di mandata

Tipo Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 250 250

Potenza motore [W] 650 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Ventilatore di ripresa

Tipo Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 250 250

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 3,2 3,5 4,1 4,9 5,3

Corrente nominale [A] 24 25 28 32 35

Alimentazione [V/f/Hz]
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalità Q=2

[dB(A)] 51+/-2 52+/-2 54+/-2 56+/-2 56+/-2

SCHEDA TECNICA
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                ACCESSORI

DESCRIZIONE

VALVOLA 3 VIE

Disponibile sono per le versioni AQUA, la regolazione della 
potenza scambiata nella batteria ad acqua avviene tramite la 
valvola a 3 vie fornita in kit con servocomando modulante gestita 
automaticamente

               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA080CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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NWA CT HYDRA

60%

Alimentazione 
230V - 400V a 
scelta su tutti i 
modelli

Efficienza del 
recuperatore 
statico a flussi 
incrociati

Circuito frigo 
reversibile con 
ref. R410A

Ventilatori ad 
inverter per 
portata costante

Batteria 
aggiuntiva ad 
acqua di pre-
raffreddamento

La versione HYDRA monta al suo interno un recuperatore statico a flussi incrociati con efficienza fino al 60*% e 
un circuito frigo termodinamico. I gruppi ventilanti installati sono centrifughi con albero motore accoppiato con 
sistema ad inverter a portata costante. Viene installata una batteria ad acqua fredda inserita dopo il recuperatore di 
calore statico e prima della batteria ad espansione diretta che permette un pre-abbattimento della temperatura e la 
successiva deumidificazione dell’aria. La batteria è attivata dalla lettura di un umidistato meccanico installato a bordo 
macchina posizionato sulla ripresa. La valvola a 2 vie consentirà il passaggio dell’acqua all’interno della batteria quando 
è necessario deumidificare in ambiente (vedi accessori).
È la soluzione ideale per il rinnovo dell’aria in ambienti con impianti a pannelli radianti.

DIMENSIONI 080 100 140 180 220

Lunghezza (A) [mm] 1725 1725 1725 2120 2120

Larghezza (B) [mm] 1325 1325 1325 1450 1450

Altezza (C) [mm] 480 480 480 530 530

Peso [kg] 240 240 240 320 320
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SCHEDA TECNICA

NWA 080 CT NWA 100 CT NWA 140 CT NWA 180 CT NWA 220 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h]
700-800-

900
900-1000-

1200
1200-1400-

1600
1600-1800-

2000
2000-2200-

2400

Portata frigorifera totale [W] 5350 6780 9000 11330 14186

Potenza frigorifera compressore estiva [W] 4150 5310 7000 8780 11136

EER estiva [-] 3,5 3,8 3,7 4,1 4,5

Potenza termica totale [W] 7596 8756 12883 16278 20200

Potenza termica compressore invernale [W] 3496 3726 6063 7608 9800

COP invernale [-] 4,4 4,1 4,3 5,0 6,1

Tipologia Batteria a pacco alettato

Potenza frigorifera [W] 4870 6000 7750 12490 13190

Temperatura UR aria in/out batteria [°C]/[%]
30,5/59-

21/82
30,5/59-
21,8/80

30,5/59-
22,2/77

30,5/59-
21,5/77

30,5/59-
21,8/76

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12

Portata d’acqua batteria [l/h] 840 1032 1332 2149 2268

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 4 6 10 17 19

Potenza frigorifera [W] 1530 1730 1970 2840 2980

Temperatura UR aria in/out batteria [°C]/[%]
30,5/59-
24,7/83

30,5/59-
25,4/79

30,5/59-
26,2/76

30,5/59-
26,2/76

30,5/59-
26,3/75

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20

Portata d’acqua batteria [l/h] 263 298 340 489 513

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa]           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [Nr] 1 1 1 1 1

Refrigerante sigla R410A R410A R410A R410A R410A

Potenza massima assorbita [W] 1450 1660 2068 2600 3000

Corrente max per compressore [A] 6,3 7,8 9,5 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 30 34 48 54 79

Ventilatore di mandata

Tipo [-] Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 250 250

Potenza motore [W] 650 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Ventilatore di ripresa

Tipo [-] Centrifugo a pale avanti con motore elettrico direttamente accoppiato

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 250 250

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 3,2 3,5 4,1 4,9 5,3

Corrente nominale [A] 24 25 28 32 35

Alimentazione [V/f/Hz]
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE
230/1/50

+PE

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalità Q=2

[dB(A)] 51+/-2 52+/-2 54+/-2 56+/-2 56+/-2
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                ACCESSORI

DESCRIZIONE

VALVOLA 2 VIE 

Disponibile solo per le versioni HYDRA, la valvola a 2 vie on/off 
fornita in kit consente l'afflusso dell'acqua alla batteria quando è 
necessario deumidificare in ambiente.

UMIDOSTATO MECCANICO

Disponibile solo per le versioni HYDRA, l'umidostato a bordo mac-
china consente il controllo dell' U.R. regolando il set point tramite 
manopola

               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presaaria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA080CT alle NWA140CT e n°6 staffe a filo per la NWA180CT e 
NWA220CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le nità sono 
tutte predisposte per il collegamento e l'operazione può essere real-
izzata anche successivamente accedendo alla programmazione dei 
parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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NWA CT EC

Alimentazione 
230V - 400V a 
scelta su tutti i 
modelli

Efficienza del 
recuperatore 
statico a flussi 
incrociati

Circuito frigo 
reversibile con 
ref. R134a o 
R410A

Ventilatori a 
girante libera 
a controllo 
elettronico

La versione EC monta al suo interno un recuperatore statico ad alta efficienza 90*% e un circuito frigo termodinamico.
I gruppi ventilanti installati sono centrifughi a girante libera con albero motore accoppiato a controllo elettronico della 
portata.

DIMENSIONI 040 080

Lunghezza (A) [mm] 1300 1800

Larghezza (B) [mm] 1000 1300

Altezza (C) [mm] 300 530

Peso [kg] 160 290

90%
EC
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SCHEDA TECNICA

NWA 040 CT NWA 080 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 300-400-500 700-800-900

Portata frigorifera totale [W] 2720 4100

Potenza frigorifera compressore estiva [W] 1000 2300

EER estiva [-] 2,7 3,5

Potenza termica totale [W] 3820 7500

Potenza termica compressore 
invernale

[W] 1020 1800

COP invernale [-] 3,2 3,8

Compressore

Tipo [-] Alternativo Rotativo

Quantità/Circuito [Nr] 1 1

Refrigerante sigla R134a R410A

Potenza massima assorbita [W] 440 850

Corrente max per compressore [A] 2,4 4,3

Corrente di spunto per compressore [A] 18 19

Ventilatore di mandata

Tipo [-] Centrifugo EC FAN a controllo elettronico

Prevalenza utile [Pa] 150 150

Potenza motore [W] 240 370

Corrente nominale [A] 1,8 4,2

Ventilatore di ripresa

Tipo [-] Centrifugo EC FAN a controllo elettronico

Prevalenza utile [Pa] 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 240 370

Corrente nominale per ventilatore [A] 1,8 4,2

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 0,97 1,6

Corrente nominale [A] 6 13

Alimentazione [V/f/Hz] 230/1/50+PE 230/1/50+PE

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalità Q=2

[dB(A)] 51+/-2 52+/-2
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presaaria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
NWA040CT alle NWA080CT

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le nità 
sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione può 
essere realizzata anche successivamente accedendo alla program-
mazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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DESCRIZIONE GENERALE

NEW AIR è il sistema nato per garantire un efficiente 
e controllato ricambio d’aria assicurando il massimo 
risparmio energetico. Con dimensioni ed emissioni sonore 
particolarmente ridotte, tipicamente richieste dagli 
impianti di piccole e medie cubature. Nasce dalla strategica 
combinazione di un recuperatore di calore e una pompa di 
calore reversibile.
Il sistema permette un’efficiente e controllato ricambio 
d’aria recuperando l’energia termica dell’aria viziata da 
espellere tramite due passaggi di recupero: statico e 
termodinamico.

OBIETTIVO RICAMBIO D'ARIA

Con il normale utilizzo dei locali, l'aria presente in ambiente 
tende a viziarsi ovvero a contaminarsi con polveri, fumo, 
umidità e batteri anche semplicemente prodotti dall'uomo 
e dal suo metabolismo.
Per mantenere il comfort abitativo della struttura, in 
ottemperanza anche con i vari provvedimenti legislativi che 
disciplinano la materia in un'ottica sempre più restrittiva, 
bisogna garantire un numero sufficiente di ricambi d'aria.
Il semplice ricambio d'aria, oggi sempre più meccanizzato 
a fronte anche delle difficili aerazioni naturali dovute 
agli elevati livelli di isolamento degli immobili, comporta 
però soprattutto in estate e in inverno un notevole 
problema legato al consumo energetico necessario per 
il mantenimento della temperatura ideale all'interno del 
locale.
New Air Primaria è il sistema che permette un'efficiente e 
controllato ricambio d'aria assicurando inoltre il massimo 
risparmio energetico.

 ASPETTI GENERALI

L'unità di trattamento dell'aria di rinnovo della gamma 
New Air Primaria è una macchina innovativa che si presta a 
diverse funzioni in campo del condizionamento dell'aria, e 
più precisamente:

• ricambiare l'aria in un locale
• trattare l'aria primaria di rinnovo per un impianto di 

condizionamento
• assicurare un sensibile risparmio energetico

COME FUNZIONA NEW AIR

La gestione del sistema è completamente automatica. 
Infatti grazie alla sofisticata elettronica, la macchina riesce 
a gestire autonomamente la temperatura di immissione 
dell'aria in ambiente. Il circuito aeraulico permette un 
primo recupero energetico grazie al recuperatore statico 
che garantisce la cessione dell'energia termica dell'aria 
interna di estrazione a favore dell'aria esterna di rinnovo. 
Se la sonda di temperatura posta all'uscita del recuperatore 
statico non rileva un valore neutro dell'aria, si attiva il 
recupero termodinamico in modo da fornire l'energia 
termica per poter immettere aria neutra in ambiente.

FUNZIONAMENTO

Durante il funzionamento estivo, l'aria da espellere si trova 
ad una temperatura più bassa di quella esterna. Attraverso 
il recuperatore di calore l'aria interna (fredda) cede parte 
della propria energia raffreddando l'aria esterna (calda). 
L'aria interna (ancora con una temperatura inferiore 
rispetto a quella esterna), passa attraverso il condensatore 
della pompa di calore aumentandone il rendimento, mentre 
l'aria esterna, già parzialmente raffreddata, passando 

NWA
A BASAMENTO
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attraverso l'evaporatore, completa il raffrescamento per 
poter essere immessa nell'ambiente.
Funzionamento invernale: l'aria interna da espellere ha una 
temperatura più alta di quella esterna. 
Attraverso il recuperatore di calore l'aria interna (calda) 
cede parte della propria energia pre-riscaldando l'aria 
esterna (fredda).
L'aria interna (con temperatura superiore rispetto a quella 
esterna), passa attraverso la batteria evaporante della 
pompa di calore aumentandone il COP, mentre l'aria 
esterna, già parzialmente riscaldata, passando attraverso 
il condensatore della pompa di calore completa il suo 
riscaldamento per essere immessa nell'ambiente. 

• se la temperatura di recupero scende sotto i 18°C 
si avvia il compressore in pompa di calore per il 
riscaldamento

• se la temperatura supera i 26°C si avvia il compressore 
per il raffreddamento dell'aria

• se la temperatura si mantiene fra i 20 ed i 24°C 
funzionano i soli ventilatori per il rinnovo e l'espulsione 
dell'aria.

APPLICAZIONI

Il rinnovo dell'aria trattata in grandi locali adibiti ad 
uffici, sale conferenze, ristoranati, locali di vendita si 
rivela indispensabile per assicurare il massimo comfort 
agli occupanti garantendo la presenza di aria fresca ed 
assicurando l'espulsione dell'aria viziata e dei fumi.
Con l'impiego di questa unità si realizza anche un notevole 
risparmio energetico poichè l'aria immessa nell'ambiente, 
fredda d'inverno e calda d'estate, viene preventivamente 
riscaldata o raffreddata prima di essere trattata nella 
batteria di scambio termico alimentata dal compressore 
frigorifero che, funzionando in pompa di calore, assicura un 
ulteriore risparmio energetico.
In pratica, a parità d'aria trattata, questa unità "intelligente" 
realizza un risparmio energetico prossimo al 50% rispetto 
agli altri sistemi tradizionali di trattamento dell'aria di 
rinnovo. In definitiva l'unità Primaria risulta un apparecchio 
ad elevato contenuto ecologico per il risparmio energetico 
che realizza, per l'elevata qualità dall'aria ambiente che 
assicura e per l'impiego di gas refrigerante ecologico.

STRUTTURA

Compatta struttura di contenimento realizzata con profili 
di alluminio e pannelli in poliuretano rivestiti di fogli di 
lamiera preverniciata, completa di profili base per posa a 
pavimento oppure su tetto piano.

VENTILATORI

Ventilatori centrifughi con motore incorporato o 
accoppiato a mezzo pulegge e cinghie. Come optional sono 
disponibili versioni con ventilatori di tipo Plug Fan azionati 
da inverter e dotati di controllo di portata.

COMPONENTI FRIGORIFERI

Il cuore del circuito frigorifero è costituito da uno o due 
compressori a tecnologia scroll caratterizzati da alta 
efficienza e bassa rumorosità dotati di spia livello olio e 
resistenza al carter del compressore. 
I componenti di linea fondamentali a completamento del 
circuito sono:
• la valvola a 4 vie per l'inversione di ciclo funzionale e di 

sbrinamento
• dispositivi di sicurezza pressostato di alta e bassa 

pressione 
• ricevitore e separatore di liquido rispettivamente 

sul lato di alta e bassa pressione protetti da relative 
valvole di sicurezza

• valvola di espansione termostatica con MOP
• valvole di ritegno per la deviazione del flusso 

frigorigeno
• linea del liquido con filtro disidratatore a setaccio 

molecolare di adeguata cubatura e spia indicatore di 
liquido ed umidità

• prese di pressione sulla linea del liquido sulla linea di 
aspirazione e sulla tubazione di mandata

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Primaria rende disponibile per le macchine standard 
un'alimentazione elettrica a 400V/50Hz, 220V/50Hz 
disponibile nei diversi sistemi forniti dall'ente di 
distribuzione 1P+N, 3P, 3P+NE tutte con messa a terra (PE) 
a norma di legge.
I dispositivi di comando degli ausiliari e delle schede 
elettroniche sono alimentati a 220V/24VAC.
Primaria fornisce i  dati tecnici necessari al dimensionamento 
della linea elettrica a servizio dell'unità.

COMPONENTI REGOLAZIONE

Le centraline di controllo possono essere di tipo 
parametrico o programmabile a seconda delle funzionalità 
che devono assolvere.
Tramite uscite analogiche vengono attuati dispositivi 
alternativi come una batteria ad acqua fredda per le 
funzioni di condizionamento e deumidifica, una batteria ad 
acqua calda per funzioni di riscaldamento o di post riscaldo.
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A queste si aggiungono le importanti funzionalità di 
free cooling tramite serrande modulanti o di recupero 
termodinamico statico o attivo tramite gas caldo accanto 
al controllo di portata dei ventilatori tramite trasduttori 
differenziati di pressione, il controllo della pressione di 
condensazione ed i cicli di sbrinamento tramite trasduttori 
di pressione posizionati rispettivamente sul circuito di alta 
e bassa pressione.
Alle centraline sono naturalmente collegate anche le sonde 
di temperatura del tipo NTC per le applicazioni standard 
fino all'utilizzo di sonde attive alimentate ad alta precisione 
come sonde combinate di temperatura ed umidità e/o 
sonde CO

2
 per la qualità dell'aria.

PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto permette di gestire tutte le funzioni 
del sistema di regolazione dell'unità senza la necessità di 
raggiungere l'unità spesso installata sul tetto o all'interno 
di vani tecnici raggiungibili con difficoltà. Viene fornito 
privo del cavo di collegamento, la cui lunghezza massima 
ammessa è di 70m. 
Per le lunghezze superiori è necessario prevedere sistemi 
di rilancio del segnale e comunque si consiglia di contattare 
l'Ufficio Tecnico Primaria.

INVERTER

Dove presente l’utilizzo della tecnologia inverter,  oltre 
alla funzione di protezione consente di ridurre la corrente 
di spunto complessiva della macchina, comporta un 
rifasamento automatico del carico nonchè un risparmio 
energetico per l’utilizzo del componente nel funzionamento 
a carico parziale.
Le unità dotate di inverter richiedono una maggiore 
attenzione nei dispositivi di protezione generali (protezioni 
differenziali).

COLLEGAMENTI ELETTRICI

A cura dell'installatore i collegamenti elettrici da effettuare 
riguardano la linea di alimentazione della macchina e 
l'eventuale remotazione del terminale del controllo 
elettronico. Oltre a questi collegamenti fondamentali sulla 
morsettiera del quadro elettrico sono predisposte alcune 
connessioni accessorie per consentire un minimo controllo 

della macchina in remoto tramite un ingresso digitale ON/
OFF unità proveniente ad esempio da un eventuale orologio 
programmatore esterno, un ingresso digitale proveniente 
da una serranda tagliafuoco per l'arresto istantaneo della 
macchina in caso di incendio ed infine un'uscita digitale 
di allarme macchina per la segnalazione di anomalie nella 
macchina.

SBRINAMENTO

Per sbrinare la batteria si ricorre all'arresto momentaneo 
del compressore e dei ventilatori. La presenza di ghiaccio 
viene rilevata da un apposito trasduttore di pressione 
che attiva la procedura di sbrinamento  riavviando il 
compressore ma, tramite la valvola 4 vie, inverte il ciclo 
immettendo gas caldo all'interno della batteria. 
Non appena il trasduttore rileva la pressione di fine 
sbrinamento, viene nuovamente invertito il ciclo ed il 
compressore riparte, dopo un certo ritardo, riprendendo il 
suo normale funzionamento in riscaldamento.

COMANDI

L’unità NWA Primaria può essere comandata nei seguenti 
modi: 

• manualmente accendendo e spegnendo l’unità da 
tastiera 

• automaticamente utilizzando la programmazione 
giornaliera

• settimanale per fasce orarie è possibile dotare il 
regolatore di una scheda seriale per il collegamento, 
con opportuno adattatore, ad un sistema centralizzato 
di supervisione.

I settaggi sopra indicati sono fondamentali ma possono 
essere cambiati in funzione delle condizioni d’uso della 
macchina previa autorizzazione. Le molteplici versioni 
dell’unità NWA permettono di personalizzare il prodotto 
inseguendo i reali bisogni dell’ambiente interno di 
riferimento. Non perdendo di vista il significato del prodotto 
NWA, le versioni descritte nelle tabelle sottostanti 
permettono di introdurre aria neutra in ambiente in 
funzione agli ambienti esterni più disparati
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DIMENSIONI 120 180 250 350 450

Lunghezza (A) [mm] 2300 2500 2500 2500 2700

Larghezza (B) [mm] 1050 1050 1150 1400 1550

Altezza (C) [mm] 1350 1450 1500 1500 1550

Peso [kg] 350 410 480 550 650

DIMENSIONI 600 750 1000 1200 1500

Lunghezza (A) [mm] 2700 3550 3550 3650 3750

Larghezza (B) [mm] 1730 2000 2100 2100 2300

Altezza (C) [mm] 1550 1820 2020 2120 2220

Peso [kg] 785 1045 1255 1340 1585

DIMENSIONALE
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NWA 120 NWA 180 NWA 250 NWA 350 NWA 450

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Potenza frigorifera con recupero [kW] 7,9 11,0 15,9 24,4 29,9

Potenza frigorifera compressore [kW] 5,8 7,9 11,6 18,5 21,6

Potenza ass. compressore in estate [kW] 1,8 2,5 3,2 4,3 5,2

EER [-] 3,2 3,2 3,7 4,3 4,2

Potenza termica con recupero [kW] 13,8 19,8 24,6 36 46,6

Potenza term. compressore inverno [kW] 7,3 10,2 11,5 17,8 21

Potenza ass. compressore inverno [kW] 1,8 2,4 2,6 3,5 4,1

COP [-] 4,0 4,3 4,4 5,2 5,1

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità [Nr] 1* 1* 1 1 1

Refrigerante [-] R410A

Potenza max. assorbita compressore [kW] 2,1 2,7 3,9 5,7 6,7

Corrente max per compressore [A] 9,5 12,7 6,9 9,5 11,2

Ventilatore mandata

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Ventilatore espulsione

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 3,4 4,4 6,3 8,9 9,9

Corrente nominale [A] 14,3 16,0 12,9 17,4 19,1

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 59 65 67 67 67

NWA STANDARD

SCHEDA TECNICA
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NWA 600 NWA 750 NWA 1000 NWA 1200 NWA 1500

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Potenza frigorifera con recupero [kW] 35,1 48,5 71,6 83,4 96,8

Potenza frigorifera compressore [kW] 24,6 35,3 54,3 63,1 72,2

Potenza ass. compressore in estate [kW] 6,5 8,8 13,4 15,6 17,9

EER [-] 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0

Potenza termica con recupero [kW] 56,2 72,1 104 121,3 145,2

Potenza term. compressore inverno [kW] 23,9 34 52,9 61,5 70,5

Potenza ass. compressore inverno [kW] 5,4 6,9 10,8 12,6 14,5

COP [-] 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Compressore

Tipo Scroll

Quantità [Nr] 1 1 2 2 2

Refrigerante R410A

Potenza max. assorbita compressore [kW] 7,7 11,2 9,4 10,9 12,5

Corrente max per compressore [A] 12,8 18,7 15,9 18,1 20,5

Ventilatore mandata

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Ventilatore espulsione

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 12,3 15,8 27,1 33,1 36,4

Corrente nominale [A] 23,4 29,3 49,8 59,4 64,3

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 69 67 70 73 71

NWA STANDARD

SCHEDA TECNICA
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NWA 120 NWA 180 NWA 250 NWA 350 NWA 450

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Potenza frigorifera con recupero [kW] 7,9 11,0 15,9 24,4 29,9

Potenza frigorifera compressore [kW] 5,8 7,9 11,6 18,5 21,6

Potenza ass. compressore in estate [kW] 1,8 2,5 3,2 4,3 5,2

EER [-] 3,2 3,2 3,7 4,3 4,2

Potenza termica con recupero [kW] 13,8 19,8 24,6 36 46,6

Potenza term. compressore inverno [kW] 7,3 10,2 11,5 17,8 21

Potenza ass. compressore inverno [kW] 1,8 2,4 2,6 3,5 4,1

COP [-] 4,0 4,3 4,4 5,2 5,1

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità [Nr] 1* 1* 1 1 1

Refrigerante [-] R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 2,1 2,7 3,9 5,7 6,7

Corrente max per compressore [A] 9,5 12,7 6,9 9,5 11,2

Ventilatore mandata

Tipo [-] Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Corrente nominale [A] 2,2 4 4 4 4

Ventilatore espulsione

Tipo [-] Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Corrente nominale [A] 2,2 4 4 4 4

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 3,3 7,86 9,1 10,9 11,9

Corrente nominale [A] 13,8 16,7 15,6 18,4 20,1

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 59 65 67 67 67

NWA PLUG FAN

SCHEDA TECNICA
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NWA 600 NWA 750 NWA 1000 NWA 1200 NWA 1500

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Potenza frigorifera con recupero [kW] 35,1 48,5 71,6 83,4 96,8

Potenza frigorifera compressore [kW] 24,6 35,3 54,3 63,1 72,2

Potenza ass. compressore in estate [kW] 6,5 8,8 13,4 15,6 17,9

EER [-] 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0

Potenza termica con recupero [kW] 56,2 72,1 104 121,3 145,2

Potenza term. compressore inverno [kW] 23,9 34 52,9 61,5 70,5

Potenza ass. compressore inverno [kW] 5,4 6,9 10,8 12,6 14,5

COP [-] 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Compressore

Tipo [-] Scroll

Quantità [Nr] 1 1 1 2 2

Refrigerante [-] R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 7,7 11,2 9,4 10,9 12,5

Corrente max per compressore [A] 12,8 18,7 15,9 18,1 20,5

Ventilatore mandata

Tipo [-] Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,9 3,4 4,9 3,5 3,5

Corrente nominale [A] 4,8 5,4 7,9 5,6 5,6

Ventilatore espulsione

Tipo [-] Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan Plug Fan

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,9 3,4 4,9 3,5 3,5

Corrente nominale [A] 4,8 5,4 7,9 5,6 5,6

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 13,7 18,2 28,9 36,1 39,4

Corrente nominale [A] 23,3 30,4 49 60 64,9

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora 
(lato compressore - 1m)

[dB(A)] 69 67 70 73 71

NWA PLUG FAN

SCHEDA TECNICA
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NWA 120 NWA 180 NWA 250 NWA 350 NWA 450

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Potenza frigorifera con recupero [kW] 7,9 11,0 15,9 24,4 29,9

Potenza frigorifera compressore [kW] 5,8 7,9 11,6 18,5 21,6

Potenza ass. compressore in estate [kW] 1,8 2,5 3,2 4,3 5,2

EER [-] 3,2 3,2 3,7 4,3 4,2

Potenza termica con recupero [kW] 13,8 19,8 24,6 36 46,6

Potenza term. compressore inverno [kW] 7,3 10,2 11,5 17,8 21

Potenza ass. compressore inverno [kW] 1,8 2,4 2,6 3,5 4,1

COP [-] 4,0 4,3 4,4 5,2 5,1

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità [Nr] 1* 1* 1 1 1

Refrigerante [-] R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 2,1 2,7 3,9 5,7 6,7

Corrente max per compressore [A] 9,5 12,7 6,9 9,5 11,2

Ventilatore mandata

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Ventilatore espulsione

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 1200 1800 2500 3500 4500

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 1,5

Corrente nominale [A] 2,4 3,3 2,7 3,5 3,5

Raffreddamento adiabatico indiretto

Tipo [-] Nebulizzazione ad alta pressione

Potenza assorbita pompa 70 bar [kW] 0,6

Corrente assorbita pompa 70 bar [A] 2,4

Alimentazione elettrica [V/f/Hz] 230/1/50

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 3,9 4,9 6,8 9,5 10,5

Corrente nominale [A] 14,3 12,7 15,3 19,8 21,5

Alimentazione [V/f/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

NWA NEB

SCHEDA TECNICA
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NWA NEB

NWA 600 NWA 750 NWA 1000 NWA 1200 NWA 1500

Struttura

Portata d’aria trattata nominale [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Potenza frigorifera con recupero [kW] 35,1 48,5 71,6 83,4 96,8

Potenza frigorifera compressore [kW] 24,6 35,3 54,3 63,1 72,2

Potenza ass. compressore in estate [kW] 6,5 8,8 13,4 15,6 17,9

EER [-] 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0

Potenza termica con recupero [kW] 56,2 72,1 104 121,3 145,2

Potenza term. compressore inverno [kW] 23,9 34 52,9 61,5 70,5

Potenza ass. compressore inverno [kW] 5,4 6,9 10,8 12,6 14,5

COP [-] 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9

Compressore

Tipo [-] Scroll

Quantità [Nr] 1 1 1 2 2

Refrigerante [-] R410a

Potenza max. assorbita compressore [kW] 7,7 11,2 9,4 10,9 12,5

Corrente max per compressore [A] 12,8 18,7 15,9 18,1 20,5

Ventilatore mandata

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Ventilatore espulsione

Tipo [-] Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 2 2

Portata [m3/h] 6000 7500 10000 12000 15000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 2,2 2,2 4 5,5 5,5

Corrente nominale [A] 4,9 4,9 8,3 10,9 10,9

Raffreddamento adiabatico indiretto

Tipo [-] Nebulizzazione ad alta pressione

Potenza assorbita pompa 70 bar [kW] 0,6

Corrente assorbita pompa 70 bar [A] 2,4

Alimentazione elettrica [V/f/Hz] 230/1/50

Dati elettrici

Massima potenza assorbita [kW] 12,8 16,4 27,7 33,7 36,9

Corrente nominale [A] 25,8 31,7 52,2 61,8 66,7

Alimentazione [V/f/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

SCHEDA TECNICA
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              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ FORNITA DI:

DESCRIZIONE

AVE
ANTIVIBRANTI IN ELASTOMERO PER STRUTTURA

Piedini inseriti sulla base dell'unità per diminuire le 
vibrazioni

G4
FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle in poliestere classe G4 
posizionati sulla ripresa e sulla presa aria esterna 

DCR
DISPLAY COMANDO REMOTO

Per controllo dell'unità da remoto

AFS
ALLARME FILTRI SPORCHI

Allarme sul display per segnalare se i filtri sono intasati

ACCESSORI
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DESCRIZIONE

STRUTTURA

P50
PANNELLO SP. 50 mm

Per diminuire la rumorosità dell’unità, obbligatoria per unità oltre i 
18.000 m3/h e per installazioni all’esterno

TTA
TETTUCCIO ANTIPIOGGIA

Obbligatoria per installazioni all’esterno

CFA
CUFFIE ANTIPIOGGI PAE/EXP

Obbligatoria per installazioni all’esterno senza canalizzazioni su PAE ed 
EXP

SIM
SERRANDE DI INTERCATTAZIONE PAE/EXP MOTORIZZATE

Per evitare l’effetto camino. Obbligatoria quando l’unità è installata a 
quote superiori rispetto all’ambiente asservito

SPLIT
UNITÀ MODULARE

Soluzione “ad hoc”, per problematiche di passaggio attraverso porte

FILTRAZIONE

F7/F9
FILTRAZIONE A TASCHE CLASSE F7/F9 IN FIBRA DI VETRO SU PAE

Il prezzo si riferisce ad installazione solo su PAE. Per installazione anche 
su EXP va raddoppiato il prezzo 

FE
FILTRI ELETTROSTATICI

Installazione solo su PAE classe di efficienza paragonabile a F10

VENTILATORI

ECC
INVERTER SU VENTILATORI CENTRIFUGHI-PORTATA COSTANTE

Inverter utilizzati per il controllo della portata costante al variare delle 
perdite di carico dei filtri

ECV
INVERTER SU VENTILATORI CENTRIFUGHI-PORTATA VARIABILE

Inverter utilizzati per la modulazione dell’aria da un min (50%) a un max 
(100%) (da abbinare con il compressore ad inverter)

PF
VENTILATORI CENTRIFUGHI PLUG FAN COMPLETI DI INVERTER

Ventilatori con motore direttamente accoppiato con migliori prestazioni e 
con inverter già inserito

VPM
MAGGIORAZIONE PREVALENZA (OLTRE 300Pa)

Nel caso di prevalenze utili richieste superiori ai 350 Pa, in quanto il 
ventilatore sale di taglia 

CIRCUITO FRIGORIFERO

INV
COMPRESSORE GESTITO DA INVERTER

Per controllo temperatura in mandata o quando è richiesta la
parzializzazione della potenza frigo con portata variabile 

VTE VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA

LN
VANO TECNICO SILENZIATO

Isolamento del vano tecnico per diminuire la rumorosità della macchina 
(lastra bugnata con lamina di piombo)

ACCESSORI
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DESCRIZIONE

DC
DOPPIO CIRCUITO FRIGORIFERO

E’ un secondo circuito solo freddo per condizionare in fase estiva 
opuure se abbinato a postriscaldo per la deumidificazione

CR
CONDENSATORE REMOTO ELICOIDALE

Da abbinare sempre con il secondo circuito frigo per dissipare 
l’energia in eccesso (solo installazione unità all’esterno)

HG

POST-RISCALDAMENTO A GAS CALDO

Post-riscaldamento a gas caldo per controllo della temper-
atura e U.R. in mandata durante la fase estiva con sonda U.R. in 
ripresa

BATTERIE AGGIUNTIVE AD ACQUA

WH
BATTERIA AD ACQUA 2R

Per integrazione calda

WC
BATTERIA AD ACQUA 4R

Per integrazione fredda in caso di necessità di condizionamento 
o di deumidificazione

V3Vi
VALVOLA 3 VIE COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE

Da abbinare sempre con batteria ad acqua all’interno dell’unità

V3VK
VALVOLA 3 VIE FORNITA IN KIT

Da abbinare sempre con batteria ad acqua all’interno dell’unità

CV3V
CONTROLLO MODULANTE PER VALVOLA 3 VIE

Da abbinare sempre alla valvola tre vie

BATTERIA ELETTRICA

RE
RESISTENZE ELETTRICHE INTEGRAZIONE

Per integrazione calda

UMIDIFICAZIONE

HV
PREDISPOSIZIONE LANCIA UMIDIFICATORE A VAPORE

Installazione della sola lancia all’interno dell’unità

NEB
RAFFRESCAMENTO ADIABATICO AD UGELLI

Raffrescamento adiabatico indiretto con lancia ad ugelli e pom-
pa ad alta pressione per funzionamento estivo

HS
UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI FORNITO IN KIT

Raffrescamento adiabatico indiretto con lancia ad ugelli e 
pompa ad alta pressione per funzionamento estivo 

QUADRO ELETTRICO E CONTROLLI

CO
2

SONDA CO
2

Per modulazione della portata in base all’affollamento 
variabile

UR
SONDA U.R.

Per controllo dell’umidità relativa

RS485
CONVERTITORE/INTERFACCIA SERIALE RS485

Interfaccia per lettura e modifica dei valori dell’unità da parte di 
sistema di supervisione (domotica) con protocollo MODBUS

ACCESSORI
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CLIMATIZZAZIONE

La climatizzazione di un ambiente consiste nell'insieme di operazioni effettuate per consentire 
condizioni termoigrometriche adeguate all'utilizzo di quell'ambiente da parte dell'uomo, a 
qualsiasi condizione climatica esterna, in ogni periodo dell'anno. 
La climatizzazione di un ambiente comprende, in relazione alle caratteristiche del clima esterno 
e dell'attività interna (con relativa produzione di calore endogeno), le seguenti funzioni: 
riscaldamento o raffrescamento, ventilazione con o senza filtraggio dell'aria, umidificazione o 
deumidificazione.
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0 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

RTR CT 80

RTR CT 120

RTR CT 160

RTR CT 200

2000

RTR CT STREAM
Roof Top compatto con circuito termodinamico e recuperatore statico a flussi incrociati

2200

CAMPO DI APPLICAZIONE

MINI RTR CT HYDRA

0 100 150 200 250 300 350 400 450

MINI RTR 50 CT 
HYDRA

500

Recuperatori termodinamici ad alta efficienza con controllo temperatura a soffitto

ANTARES - C

ANTARES-C/ANTARES-C PRO

0 100 120 140 180 200 220 240 280 300 320 340 380

Roof Top per condizionamento plug-in da interno

MINI RTR 25 CT 
HYDRA

MINI RTR 35 CT 
HYDRA

RTR CT ELECTRA: 
Roof Top compatto con circuito termodinamico e recuperatore statico a flussi incrociati provvisto di resistenze elettriche
RTR CT HYDRA: 
Roof Top compatto con circuito termodinamico e recuperatore statico a flussi incrociati provvisto di batteria ad acqua di integrazione

ANTARES - C PRO
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CAMPO DI APPLICAZIONE

0 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12000

RTR 600

RTR 800

RTR 1000

RTR 1200

RTR 1800

RTR 200

RTR 300

RTR 400

15000

RTR A BASAMENTO

Roof Top con recuperatore statico e termodinamico
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RT 070 POOL

RT 100 POOL

RT 200 POOL

RT 300 POOL

RT 400 POOL

RT 500 POOL

RT 700 POOL

RT POOL

80

Deumidificatori per piscine con recupero termodinamico

CAMPO DI APPLICAZIONE

0 40 60 80 100 120 140 160 180

RT 1000 POOL

RT 1200 POOL

RT 1600 POOL

RT 2000 POOL

RT 2500 POOL

RT 3000 POOL

200
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CAMPO DI APPLICAZIONE

0 6500 9600 12600 15800 19200 22100 28300 31600

RT 34

RT 52

RT 61

RT 78

RT 91

RT 105

RT 137

RT 153

ROOF TOP

Climatizzazione per grandi superfici
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CAMPO DI APPLICAZIONE

0 140 250 370 500 640 755 915

CH VITE 140

CH VITE 250

CH VITE 370

CH VITE 500

CH VITE 640

CH VITE 755

CH VITE 915

CHILLER CH-VITE

Soluzione idronica per la produzione di acqua refrigerata con compressori a vite di tipo semiermetico

0 80 100 140 160 190 220 280 320

CH SCROLL 80

CH SCROLL100

CH SCROLL 140

CH SCROLL 160

CH SCROLL 190

CH SCROLL 220

CH SCROLL 280

CH SCROLL 320

CHILLER CH-SCROLL

Soluzione idronica per la produzione di acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi di tipo scroll
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ANTARES C

RIPRESA

RINNOVO

MANDATA

ESPULSIONE

Compressore

Evaporatore     

Condensatore 

       →→

→

L’unità di ventilazione con ciclo frigorifero attivo ANTARES - C oltre a favorire una ventilazione sana all’interno dei locali, 
permette in estate (inverno) di immettere aria ad una temperatura inferiore fino a 8 gradi rispetto a quella dell’ambiente 
esterno.

L’unità si compone di:

• Unità di ventilazione con ventilatori plug fan di mandata e ripresa ad elevate prestazioni per portate volumetriche 
nominali 120m3/h e prevalenza di 50Pa, con possibilità  di arrivare fino a 280 m3/h, a ridotto consumo di energia grazie 
ai motori a controllo elettronico.

• Modulo con circuito frigorifero dotato di compressore orizzontale per limitare l’ingombro in altezza

La macchina non necessita di scarico condensa dato che questa viene vaporizzata nell’aria espulsa.
Unità consigliata per booth con volume totale di 15 m3 
La portata aria può variare da un minimo di 120 m3/h ad un massimo di 240 m3/h con set point impostabile da 21°C a 
25°C.

La distribuzione dell’aria deve essere la più uniforme possibile all’interno del box con una scelta oculata dei diffusori e l’utilizzo 
di canali isolati per evitare la formazione di condensa.
L’utilizzo del minore numero possibile di curve in modo da contenere la perdita di carico e conseguentemente il rumore.
Nell’installazione la macchina deve essere posizionata interponendo della gomma per evitare il contatto diretto lamiera/
lamiera con trasmissione delle vibrazioni.
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Dimensioni
Lunghezza  (A) [mm] 940

Larghezza (B) [mm] 940

Altezza  (C) [mm] 170

Peso [kg] 63
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SCHEDA TECNICA

Dati tecnici e dimensioni

Attacchi mandata 2xDN125

Attacchi ripresa 2xDN125

Ventilatori

Portata aria m3/h 120

Potenza assorbita [W] 200

Corrente assorbita [A] 1,9

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50

Compressore

Tensione alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50

Potenza frigorifera
con T 

est
=22°C, U

r
= 50%, T 

mand
= 14°C, U

r
= 66%

[W] 690

Potenza assorbita nominale [W] 253

Assorbimento nel punto di funzionamento nominale [A] 1,12

Potenza assorbita max [W] 310

Corrente massima [A] 2,0

Refrigerante [-] R134a

Dissipatore di condensa

Potenza assorbita [W] 1270

Corrente assorbita [A] 5

Assorbimenti elettrici generali

Potenza totale max [W] 1780

Corrente totale assorbita max [A] 8,9

Corrente media assorbita [A] 4

Dati rumorosità

Pressione sonora a 1m di distanza in campo libero sferico alla 
portata di 120m3/h

[dB(A)] 45
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ANTARES C PRO

L’unità di ventilazione con ciclo frigorifero attivo ANTARES - C PRO oltre a favorire una ventilazione sana all’interno dei locali, 
permette in estate (inverno) di immettere aria ad una temperatura inferiore fino a 8 gradi rispetto a quella dell’ambiente 
esterno.

L’unità si compone di:

• Unità di ventilazione con ventilatori plug fan di mandata e ripresa ad elevate prestazioni per portate volumetriche 
nominali 240m3/h e prevalenza di 50Pa, con possibilità  di arrivare fino a 300 m3/h, a ridotto consumo di energia grazie 
ai motori a controllo elettronico.

• Modulo con circuito frigorifero dotato di compressore orizzontale per limitare l’ingombro in altezza

La macchina non necessità di scarico condensa dato che questa viene vaporizzata nell’aria espulsa.
Unità consigliata per booth con volume totale di 30 m3 
La portata aria può andare da un minimo di 200 m3/h ad un massimo di 280 m3/h con set point impostabile da 21°C a 
25°C.

La distribuzione dell’aria deve essere la più uniforme possibile all’interno del box con una scelta oculata dei diffusori e 
l’utilizzo di canali isolati per evitare la formazione di condensa.
L’utilizzo del minore numero possibile di curve in modo da contenere la perdita di carico e conseguentemente il rumore.
Nell’installazione la macchina deve essere posizionata interponendo della gomma per evitare contatto diretto lamiera/
lamiera con trasmissione delle vibrazioni.

RIPRESA

RINNOVO

MANDATA

ESPULSIONE

Compressore

Evaporatore     

Condensatore 

       →→

→
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DIMENSIONALE

Dimensioni
Lunghezza  (A) [mm] 940

Larghezza (B) [mm] 940

Altezza  (C) [mm] 170

Peso [kg] 63
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Dati tecnici e dimensioni

Lunghezza (A) [mm] 940

Larghezza (B) [mm] 940

Altezza (C) [mm] 170

Peso [kg] 63

Attacchi mandata [-] 2xDN125

Attacchi ripresa [-] 2xDN125

Ventilatori

Portata aria m3/h 240

Potenza assorbita [W] 200

Corrente assorbita [A] 1,9

Tensione di alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50

Compressore

Tensione alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50

Potenza frigorifera
con T 

est
=22°C, U

r
= 50%, T 

mand
= 13°C, U

r
= 66%

[W] 1100

Potenza assorbita nominale [W] 330

Assorbimento nel punto di funzionamento nominale [A] 1,6

Potenza assorbita max [W] 490

Corrente massima [A] 2,0

Refrigerante [-] R134a

Dissipatore di condensa

Potenza assorbita [W] 1270

Corrente assorbita [A] 5

Assorbimenti elettrici generali

Potenza totale max [W] 1960

Corrente totale assorbita max [A] 8,9

Corrente media assorbita [A] 5

Dati rumorosità

Pressione sonora a 1m di distanza in campo libero sferico alla 
portata di 240m3/h

[dB(A)] 48

SCHEDA TECNICA



113

ARIA DI 
MANDATA

ARIA DI 
ESPULSIONE

ARIA 
ESTERNA

ARIA DI 
RIPRESA

ARIA DI 
MANDATA

ARIA DI 
RIPRESA

F
IL

T
R

O
F

IL
T

R
O

C
LI

M
AT

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

- A
N

TA
R

ES
 C

 P
RO

ESEMPIO MACCHINA INSTALLATA

LAYOUT MACCHINA



114124



115

 

               NOTE: IN ALTERNATIVA AL DISPLAY SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE

Display evoluto + Bluetooth

Display evoluto e sonde Temperatura + Umidità, senza Bluetooth

Display evoluto e sonde Temperatura + Umidità + Bluetooth

EPJ COLOR touch screen

              NOTE: L’UNITÀ STANDARD È GIÀ FORNITA DI:

DESCRIZIONE

Regolatore

Cavo 

Display semplificato

ACCESSORI
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ACCESSORI

60140028

Il sensore CO
2
 rileva concentrazioni di gas dovute dalla respirazione umana in ambienti commerciali e residenziali 

climatizzati.
Fornisce al controllo un segnale proporzionale per gestire il ricircolo delle ventole dell'aria esterna all'occorrenza, 
contribuendo pertanto all'efficienza energetica del controllo climatico degli edifici, e garantendo una buona qualità 
dell'aria per le persone che sostano nell'ambiente (es. centri commerciali, negozi, teatri, uffici)

DATI TECNICI

Alimentazione di tensione 24 V AC / DC (± 10%)

Potenza assorbita
< 1,5 W ⁄ 24 V DC tipico; < 2,9 VA ⁄ 24 V AC tipico; 
corrente max. 200 mA

Sensore Sensore VOC

Range di misura 0...100% qualità dell'aria

Uscita 0-10 o 4...20 mA

Precisione di misura ± 20% Vf

Durata utile > 60 mesi

Scambio di gas Diffusione

Tempo di avviamento circa 1 ora

Temperatura ambiente -10...+60°C

Tempo di risposta
circa 1 minuto, minima velocità del flusso 
0,2 - 0,5m/s

Collegamento elettrico 0,14 - 1,5 mm2, tramite morsetti a vite

Involucro Plastica

Dimensione involucro 72 x 64 x 37,8 mm

Avvitamento cavo
M 16 x 1,5 con scarico della trazione, 
intercambiabile, max. diametro interno 10,4 mm

Tubo di protezione
PLEUROFORM, ø 20mm, NL 202,5 mm, 
V

max
 = 30 m/s

Collegamento di processo Tramite flangia in plastica

Classe di protezione III (secondo EN 60730)

Grado di protezione IP 65 (secondo EN 60529) solo involucro

Norme
conformità CE, compatibilità elettromagnetica secon-
do EN 61326, direttiva CEM 2014/30/EU
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ACCESSORI

I condotti e raccordi della linea possono essere utilizzati in tutti i sistemi di ventilazione residenziale, sia in 
sistemi a semplice flusso che in sistemi a doppio flusso con recupero del calore.
Rappresentano la soluzione ideale con spazi di installazione ridotti, tanto nelle abitazioni individuali quanto in 
sistemi collettivi.
I raccordi sono semplici da assemblare ai condotti e sono provvisti di guarnizione che garantisce una tenuta in 
classe D.
La tenuta della meccanica è invece garantita dalle clips di fissaggio poste sulle estremità dei raccordi.

Su richiesta, è disponibile in versione con trattamento antibatterico.

VANTAGGI

• Condotti con altezza di solo 55 mm, adatti per installazione in controsoffitto= ingombro ridotto

• Basse perdite di carico rispetto ai condotti flessibili

• Condotti rigidi= maggiore resistenza agli urti

• Montaggio semplice con tempi di installazione ridotti

• Tutti gli accessori sono dotati di guarnizioni di tenuta= tenuta aeraulica in classe D

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Reazione al fuoco: autoestinguente non classificato

• Temperatura massima di utilizzo: +80°C

• Conducibilità termica: 0,0544 - 0,0662 W/m°C

• Diametro circolare equivalente:
         - condotto rettangolare 55x110 mm: ø 80 a 100 mm
         - condotto rettangolare 55x220 mm: ø 125 mm

• Portate consigliate:
         - per un condotto rettangolare 55x110 mm
           media: 50 m3/h (v=2,5 m/s)
           max: 90 m3/h (v=4,0 m/s)
         - per un condotto rettangolare 55x220 mm
            media: 100 m3/h (v=2,5 m/s)
            max: 180 m3/h (v=4,0 m/s)

50400031 
Curva verticale a 90°

50400030 
Raccordo R/C

50400027
Raccordo

50400035 
Collare50400024 

Condotti
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50400024

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400024 110 55 110 3000 1,5 3,1 6,1

50400024 220 55 220 3000 0,7 1,3 2,7

CONDOTTO RETTANGOLARE IN PVC

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400027
RACCORDO ORIZZONTALE MASCHIO RECT./RECT.

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400027 110 55 110 109 0,2 0,5 1,0

50400027 220 55 220 120 0,1 0,2 0,5

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400028
RACCORDO ORIZZONTALE MASCHIO RECT./CIRC.

TIPO
A B C D Perdite di carico (Pa)

mm mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400028 110 100 110 55 210 2,3 4,5 9,1

50400028 220 125 220 55 328 0,3 0,7 1,4

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400029
RACCORDO VERTICALE MASCHIO RECT./CIRC.

TIPO
A B C D Perdite di carico (Pa)

mm mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400029 110 100 110 55 165 7,4 14,7 29,5

50400029 220 125 220 55 195 3,6 7,3 14,5

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE



123

50400031
CURVA VERTICALE A 90°

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400031 110 55 110 120 6,1 12,2 24,3

50400031 220 55 220 165 2,5 5,0 9,9

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400032
CURVA ORIZZONTALE A 90°

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400032 110 55 110 170 8,6 17,2 34,4

50400032 220 55 220 310 4,2 8,4 16,8

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400033
CURVA FLESSIBILE CON MANICOTTI RIGIDI

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm  54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400033 110 55 110 540 19,0 38,0 76,1

50400033 220 55 220 540 6,2 12,4 24,8

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400026
CONDOTTO SILENZIATO CON ATTACCO MASCHIO

Livello assorbimento sonoro

63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

-1 0 11 12 13 37 23 15

TIPO
A B C

mm mm mm

50400026 220 55 220 1000

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400038
CONDOTTO SILENZIATO CON ATTACCO MASCHIO

Livello assorbimento sonoro

63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

-1 -3 5 6 12 18 12 9

TIPO
A B C

mm mm mm

50400038 220 55 220 500

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400051
TUBO IN PVC

TIPO ø LONG.
(mm)

50400051 100 100 1000

50400051 125 125 1000

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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Diffusori in acciaio zincato verniciato a polvere.
I diffusori sono adatti sia per la mandata che per la ripresa, in base alla particolare geometria dei diffusori 
stessi.
Il frontale dei diffusori può essere rimosso per consentire la pulizia dei componenti interni o per accedere al 
canale.

50400070
DIFFUSORE CIRCOLARE CON FRONTALE FORELLINATO

MODELLO
ø d

(mm)
ø U

(mm)
ø D

(mm)

50400070 125 125 200 240
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50400040
CONDOTTO FLESSIBILE FONOASSORBENTE

Diametro
ø

Confezione 
m

Dim. conf.
mm

127 10 205x205x1100

Condotto fonoassorbente costituito da una 
spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato 
in alluminio/poliestere 74µm microforato.
Materassino isolante in fibra di vetro di densità 
18 kg/m3 e spessore 25 mm.

Copertura esterna
alluminio/poliestere 49µm.

- Reazione al fuoco: classe 1-1
- Certificato: CSI 0104/04/RF
- Omologazione PD2229C0D-10003 

Caratteristiche

Reazione al fuoco Classe 1

Condotto Alluminio/poliestere

Isolamento 25mm lana di vetro 18kg/m3

λ (W/mK) 0,039

Guaina esterna Alluminio/poliestere

Temp. di impiego -30°C + 150°C

Velocità aria max 30 m/s

Pressione max 2000 Pa

Confezione scatola da 10 m

 DA INSTALLARE SOLO SULLA RIPRESA ARIA AMBIENTE
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50400037
TAPPO RETTANGOLARE

TIPO
Altezza Larghezza

mm mm

50400037 110 55 110

50400037 220 55 220

50400036
GRIGLIA RETTANGOLARE

Condotto Griglia

TIPO
Altezza Larghezza A B

mm mm mm mm

50400036 110 55 110 88 137

50400036 220 55 220 80 245

50400035
COLLARE RETTANGOLARE

TIPO
Altezza Larghezza

mm mm

50400035 110 55 110

50400035 220 55 220

50400034
TIPO

Altezza Larghezza

mm mm

50400034 110 55 110

50400034 220 55 220

COLLARE RETTANGOLARE
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50400065
RACCORDO ORIZZONTALE MASCHIO ISOLATO RECT/CIRC 

TIPO
A B C D Perdite di carico (Pa)

mm mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400065 110 100 110 55 210 2,3 4,5 9,1

50400065 220 125 220 55 328 0,3 0,7 1,4

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400064
RACCORDO ORIZZONTALE MASCHIO ISOLATO RECT/RECT

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400064 110 55 110 109 0,2 0,5 1,0

50400064 220 55 220 120 0,1 0,2 0,5

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400066
RACCORDO VERTICALE A 90° MASCHIO ISOLATO RECT/CIRC

TIPO
A B C D Perdite di carico (Pa)

mm mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400066 110 100 110 55 165 7,4 14,7 29,5

50400066 220 125 220 55 195 3,6 7,3 14,5

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400063
CONDOTTO SILENZIATO ATTACCO MASCHIO ISOLATO

Livello assorbimento sonoro

63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

-1 -3 5 6 12 18 12 9

TIPO
A B C

mm mm mm

50400063 220 55 220 1000

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400062
CONDOTTO RETTANGOLARE IN PVC ISOLATO

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400062 110 55 110 1500 1,5 3,1 6,1

50400062 220 55 220 1500 0,7 1,3 2,7

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400067
CURVA VERTICALE A 90° ISOLATA

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400067 110 55 110 120 6,1 12,2 24,3

50400067 220 55 220 165 2,5 5,0 9,9

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400068
CURVA ORIZZONTALE A 90° ISOLATA

TIPO
A B C Perdite di carico (Pa)

mm mm mm 54 m3/h 108 m3/h 216 m3/h

50400068 110 55 110 170 8,6 17,2 34,4

50400068 220 55 220 310 4,2 8,4 16,8

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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50400069
TUBO PVC ISOLATO

TIPO ø LONG.
(mm)

50400069 100 100 1000

50400069 125 125 1000

 DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE SULLA MANDATA
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MINI RTR
CT HYDRA

DESCRIZIONE GENERALE

I deumidificatori canalizzabili con recupero di calore statico 
ad altissima efficienza MINI RTR CT HYDRA garantiscono 
un efficace supporto alla climatizzazione ed alla 
deumidificazione di ambienti residenziali di classificazione 
energetica elevata, garantendo contemporaneamente il 
rinnovo ed il trattamento dell’aria primaria.
Nelle unità MINI RTR CT HYDRA viene abbinato al 
recupero statico di un recuperatore a flussi incrociati 
in controcorrente ad elevatissima efficienza a quello 
termodinamico composto da un circuito frigorifero in 
solo freddo ad espansione diretta, studiato per garantire 
il massimo recupero termico e il rinnovo dell’aria in 
ambiente in ottemperanza alle nuove normative legate alla 
certificazione energetica. 
Le unità MINI RTR CT HYDRA trovano la loro ottimale 
applicazione in abbinamento ai sistemi di raffreddamento 
a pannelli radianti in quanto, grazie al circuito frigorifero, 
svolgono la funzione di deumidificazione degli ambienti nel 
periodo estivo. La MINI RTR CT HYDRA fornisce inoltre 
un contributo al sistema di condizionamento dell’ambiente 
domestico, garantendo in contemporanea un’adeguata 
deumidificazione ed il rinnovo dell’aria primaria trattato 
con il massimo risparmio energetico.
Una batteria ad acqua promiscua fornisce un controllo fine 
della temperatura in mandata durante il funzionamento 
invernale e un pre-raffreddamento collaborando 
all’azione deumidificante e di raffreddamento durante 
il funzionamento estivo utilizzando sempre come fluido 
termovettore l’acqua del circuito idraulico a pavimento. 
Due serrande ad alette contrapposte poste su una presa 
di aria esterna e su una bocca di ripresa dell’ambiente, 
dotate di servomotore ON/OFF, garantiscono il corretto 

bilanciamento delle diverse portate d’aria. Il controllo 
elettronico, regolato dal segnale proveniente dalle sonde 
di umidità e di temperatura, attiva il compressore nel caso 
di necessità di deumidificazione e/o raffrescamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura autoportante in lamiera zincata 10/10 con 
isolamento termico ed acustico con interposizione di 
materassino in polietilene di adeguato spessore.

• Tutte le bocche di mandata ed aspirazione sono dotate 
di raccordo circolare per l’attacco del canale flessibile 
spiralato.

• Vasca raccolta condensa con scarico in plastica a cui 
collegare adeguato sifone.

• Compressore ermetico alternativo ad alta efficienza e 
bassa rumorosità dotato di attacchi a saldare e supporti 
antivibranti con gas refrigerante R134a.

• Batterie con tubi in rame ed alette corrugate in 
alluminio.

• Tubo capillare di espansione prese di pressione, filtro 
deidratatore, spia di flusso.

• Ventilatori centrifughi a girante libera con pale 
indietro con motore direttamente accoppiato. Doppia 
velocità di rotazione programmabile tramite controllo 
elettronico.

• Recuperatore di calore statico ad altissima efficienza a 
flussi incrociati con flusso in controcorrente realizzato 
con piastre di alluminio sigillate.

• Filtri piani di classe G2 di facile ispezione e sostituzione 
dal basso.
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FUNZIONAMENTO INVERNALE

L’aria viziata viene espulsa tramite il ventilatore di 
estrazione mentre l’aria esterna viene aspirata tramite 
quello di mandata.
I ventilatori sono a girante aperta con pale indietro e 
motore dirattemento accoppiato a doppia velocità di 
rotazione programmabile dal controllo elettronico.
Durante il funzionamento invernale viene utilizzata la 
velocità minima per assicurare il giusto rinnovo dell’aria, 
mentre la velocità massima viene utilizzata durante il 
funzionamento estivo per garantire la portata nominale di 
progetto.
È possibile impostare o in fase di collaudo o in fase di 
avviamento diverse velocità di rotazione in base alla 
prevalenza utile necessaria alla specifica installazione.

FUNZIONAMENTO ESTIVO

L’aria da espellere si trova ad una temperatura più bassa 
di quella esterna, MINI RTR CT HYDRA opera in tre 
successivi stadi.
Il recuperatore statico tratta inizialmente la frazione 
della portata d’aria in espulsione dedicata alla portata 
d’aria primaria di rinnovo realizzando un primo recupero 
energetico sull’aria di espulsione.
Successivamente quest’aria di rinnovo viene miscelata con 
quella di ripresa dall’ambiente e pre-trattata dalla batteria 
ad acqua dove subisce un raffreddamento prevalentemente 
sensibile.
Il terzo stadio del trattamento d’aria viene realizzato 
dalla batteria evaporante che raffredda la portata 
d’aria sia a livello sensibile che latente, attuando così la 
deumidificazione e, in parte, il raffrescamento dell’ambiente 
asservito.
Come optional esiste la possibilità di aggiungere una 
batteria post-riscaldamento a gas caldo per l’eventuale 
immissione in ambiente di un flusso d’aria deumidificata a 
temperatura neutra. 
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DIMENSIONALE

DIMENSIONI MINI RTR 025 CT HYDRA MINI RTR 035 CT HYDRA MINI RTR 050 CT HYDRA

Lunghezza (A) [mm] 873 920 920

Larghezza (B) [mm] 853 900 900

Altezza (C) [mm] 290 290 400

Peso [kg] 57 60 70
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MINI RTR 025 CT HYDRA MINI RTR 035 CT HYDRA MINI RTR 050 CT HYDRA

Portata d’aria trattata [m3/h] 250 350 500 

Portata d’aria di ricircolo (estate) [m3/h] 170 235 340

Portata d'aria esterna [m3/h] 80 115 160

Potenza frigorifera totale [W] 1820 1970 2930

Potenza frigorifera compressore 
estiva [W] 1180 1250 1650

EER estiva [-] 3,1 3,3 3,4

Potenza termica totale [W] 1980 2440 3840

Potenza termica recuperata invernale [W] 590 850 1150

Rendimento entalpico estivo /
invernale [-] 86,3/90,5 85/88,5 84/87,5

BATTERIA INTEGRATIVA PROMISCUA AD ACQUA

Tipologia [-] Batteria a pacco alettato Batteria a pacco alettato Batteria a pacco alettato

Potenza frigorifera [W] 420 420 830

Temperatura acqua in / out batteria [°C] 18/21 18/21 18/21

Portata d’acqua batteria [l/h] 118 118 118

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 2 2 3

Capacità deumidificante con max AE [kg/h] 0,8 0,9 1

Potenza termica [W] 1390 1590 2690

Temperatura acqua in / out batteria [°C] 40/35 40/35 40/35

Portata d’acqua batteria [l/h] 150 150 150

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 3,0 3,0 3,0

COMPRESSORE Alternativo Alternativo Alternativo

Quantità/Circuito [n°] 1 1 1

Refrigerante sigla R134a R134a R134a

Potenza massima assorbita [W] 440 440 600

Corrente max per compressore [A] 2,4 2,4 3

Corrente di spunto per compressore [A] 18 18 25

VENTILATORE DI MANDATA
Centrifugo a controllo 

elettronico integrato PWM
Centrifugo a controllo 

elettronico integrato PWM
Centrifugo a controllo 

elettronico integrato PWm

Prevalenza utile [Pa] 120 120 120

Potenza motore [W] 43 85 85

Corrente nominale [A] 0,32 0,8 0,8

VENTILATORE DI RIPRESA
Centrifugo a controllo 

elettronico integrato PWM
Centrifugo a controllo 

elettronico integrato PWM
Centrifugo a controllo 

elettronico integrato PWM

Portata nominale [m3/h] 340 500 660

Prevalenza utile [Pa] 120 120 120

Potenza assorbita per ventilatore [W] 85 85 169

Corrente nominale per ventilatore [A] 0,75 0,75 1,35

Lp a 1m in campo libero con fattore di 
direzionalità Q=2 [dB(A)] 32 34 35

Potenza installata [kW] 570 612 856

Corrente nominale [A] 3,5 3,5 5,2

Alimentazione [V/Ph/Hz] 230/1/50+PE 230/1/50+PE 230/1/50+PE

SCHEDA TECNICA

C
LI

M
AT

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

- M
IN

I R
TR

 C
T 

H
Y

D
R

A



144

               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtri piani di classe G4 di facile ispezione e sostituzione dal basso

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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DESCRIZIONE GENERALE

Gli RTR CT sono speciali Roof Top Compatti che abbinano 
il recuperatore statico a quello attivo termodinamico. 
Rappresentano la soluzione Primaria per climatizzare e 
contemporaneamente ricambiare l’aria negli ambienti 
chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort. 
L’abbinamento di queste due forme di recupero garantiscono 
elevate prestazioni nel condizionamento completo di uffici, 
bar, ristoranti negozi, teatri, sale polifunzionali e più in 
generale nei locali ad elevato affollamento, in perfetta 
aderenza con le vigenti normative.
L’immissione di aria esterna può avvenire in maniera 
fissa o modulante. La versione modulante controlla 
automaticamente il quantitativo d’aria necessaria da 
immettere nel locale.

FUNZIONAMENTO

ESTATE: I Roof Top a flussi incrociati permettono di 
combinare il raffrescamento del locale in cui sono installati 
e allo stesso tempo attuare un recupero energetico in 
due stati sull’aria di espulsione. Difatti quest’aria viene 
incrociata con quella proveniente dall’esterno necessaria 
per il ricambio nel locale stesso (+calda). A questo punto 
avviene il recupero, prima statico (incrociando i due flussi 
per il tramite di un recuperatore a flussi incrociati) e poi 
termodinamico (prima di essere espulsa, l’aria dell’ambiente 
che è più fresca di quella esterna, subisce un passaggio 
attraverso il circuito frigorifero).
INVERNO: I Roof Top a flussi incrociati, grazie alla pompa 
di calore, permettono di combinare il riscaldamento del 
locale in cui sono installati e allo stesso tempo attuare 
un recupero in due stadi sull’aria di espulsione. Difatti 
quest’aria viene incrociata con quella proveniente 

dall’esterno necessaria per il ricambio nel locale stesso 
(+fredda). A questo punto avviene il recupero, prima statico 
(incrociando i due flussi per il tramite di un recuperatore 
a flussi incrociati) e poi termodinamico (prima di essere 
espulsa, l’aria dell’ambiente, che è ancora calda, subisce 
un passaggio attraverso la pompa di calore che attua il 
rimanente recupero energetico.

OBIETTIVO CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA 
FLESSIBILI

Le unità Primaria RTR garantiscono il condizionamento e il 
giusto ricambio d'aria al fine di mantenere il giusto comfort 
ambientale, anche in funzione delle eventuali disposizioni 
di legge in modo modulante ovvero variando la portata aria 
esterna in funzione del reale affollamento dell'ambiente. 
In questo modo le unità Primaria RTR garantiscono il 
raggiungimento di due importanti obiettivi: 

• massimo comfort
• massimo risparmio energetico

PERCHÈ USARE PRIMARIA RTR

Il punto di forza di queste applicazioni è il risparmio 
energetico, che gli RTR ottengono in due modalità:

• Adattamento all'ambiente
La prima si concretizza con il fatto che Primaria RTR dà aria 
esterna quando effettivamente serve in coordinamento 
con l'affollamento del locale.
Infatti, nel caso di elevata variabilità di affollamento 
nella giornata, diventa assolutamente antieconomico 
far funzionare l'unità in modalità standard settando i 
parametri in funzione dei picchi di presenze. L'unità in 

RTR CT
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questo caso funzionerebbe in modo "eccessivo" nel caso di 
scarsa affluenza.
Le unità Primaria RTR grazie al funzionamento modulante 
adattano il livello di immissione di aria esterna alle reali 
necessità ambientali.
Uno speciale software rileva il livello CO

2
 presente in 

ambiente mediante una sonda (in indice molto significativo 
di quante persone sono realmente presenti in un dato 
momento nell'ambiente) garantendo sempre il giusto 
apporto di aria esterna.

• Recupero energetico combinato
La seconda importante attività che l'unità effettua è quella 
di recupero energetico sull'aria in fase di espulsione, 
attuando un primo stadio di recupero grazie ad un recupero 
statico ed un secondo sfruttando il passaggio dell'aria 
stessa attraverso lo scambiatore esterno del circuito 
termodinamico che ne attua il recupero attivo.
La climatizzazione e il ricambio d'aria avvengono in modo 
assolutamente integrato, utilizzando sia le tecnologie del 
recupero statico sia le tecnologie del recupero dinamico e 
garantendo valori di COP ottimali.

LOGICA DI CONTROLLO

Il funzionamento dell’unità RTR Primaria è completamente 
automatico. Una prima parte del controllo risponde alle 
esigenze di raffrescamento dell’ambiente trattato. Una 
seconda parte del controllo si occupa di gestire il corretto 
apporto di aria esterna a seconda delle reali esigenze 
dell’ambiente (versione con apporto aria esterna variabili) 
determinando il suo funzionamento grazie alla lettura dei 
valori CO

2
 presenti nell’ambiente da trattare.

STRUTTURA

Compatta struttura di contenimento realizzata con parti 
in lamiera da 12/10, fondo scatolato a partire da 10/10 
autoportante iniettato con poliuretano espanso densità 
47kg/m3, tamponamenti interni in lamiera zincata, tetto e 
pannelli perimetrali isolati termicamente ed acusticamente 
con materassino da 20mm in polietilene, completa di due 
vasche di raccolta condensa una per la sezione di mandata 
ed una per la sezione di espulsione dotata ciascuna di 
scarico condensa da 20mm in plastica, ispezioni per i vani 
filtranti, accesso al vano tecnico compressori e quadro 
elettrico separati, isolati acusticamente con materassino 
fonoassorbente.

VENTILATORI

Ventilatori centrifughi a pale avanti in lamiera d’acciaio 
zincata con motori elettrici monofase direttamente 
accoppiati all’albero della girante; in versione con controllo 

elettronico a convertitore di frequenza standard.

RECUPERATORE STATICO

Recuperatore di calore a piastre di alluminio sigillate ad alta 
efficienza. L’efficienza minima del recuperatore è superiore 
al 50% ed è dimensionato per ottimizzare le perdite di 
carico in funzione dello scambio termico richiesto tramite 
opportune velocità di attraversamento.

COMPONENTI FRIGORIFERI

Il cuore del circuito frigorifero è costituito da uno o due 
compressori a tecnologia scroll caratterizzati da alta 
efficienza e bassa rumorosità dotati di spia livello olio 
e resistenza al carter del compressore. I componenti di 
linea fondamentali a completamento del circuito sono 
la valvola a 4 vie per l’inversione di ciclo funzionale e 
di sbrinamento, i dispositivi di sicurezza pressostato 
di alta e bassa pressione, ricevitore e separatore di 
liquido rispettivamente sul lato di alta e bassa pressione 
protetti da relative valvole di sicurezza, unica valvola di 
espansione termostatica con MOP, valvole di ritegno per la 
deviazione del flusso frigorigeno, linea del liquido con filtro 
disidratatore a setaccio molecolare di adeguata cubatura 
e spia indicatore di liquido ed umidità. Prese di pressione 
sulla linea del liquido, sulla linea di aspirazione e sulla 
tubazione di mandata.

QUADRO ELETTRICO

A cura dell’installatore i collegamenti elettrici della linea 
di alimentazione e l’eventuale remotazione del  controllo 
elettronico.
Sulla morsettiera del quadro elettrico sono predisposte le 
connessioni per consentire un controllo in remoto tramite 
un ingresso digitale ON/OFF proveniente ad esempio da un 
eventuale orologio esterno o da una serranda tagliafuoco 
per l’arresto istantaneo della macchina in caso di incendio 
ed un’uscita digitale di allarme macchina.

PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto permette di gestire tutte le funzioni 
del sistema di regolazione dell’unità senza la necessità di 
intervenire sull’unità, solitamente installata a controsoffitto 
e quindi raggiungibile con difficoltà. Viene fornito privo del 
cavo di collegamento, la cui lunghezza massima ammessa è 
di 70m.
Per le lunghezze superiori è necessario prevedere sistemi 
di rilancio del segnale e comunque si consiglia di contattare 
l’Ufficio Tecnico Primaria completamente automatico 
dell’unità e tramite le sonde di regolazione e sbrinamento; 
il controllo elettronico consente la programmazione oraria 
della macchina, l’accensione e lo spegnimento tramite ON/
OFF remoto e la segnalazione di tutti gli allarmi principali.
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RTR CT STREAM

DIMENSIONI RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Lunghezza [mm] 1735 1735 2120 2120

Larghezza [mm] 1505 1505 1530 1530

Altezza [mm] 480 480 530 530

Peso [kg] 260 260 320 320

Roof Top Compact STREAM rappresenta la soluzione per climatizzare e contemporaneamente ricambiare l'aria degli 
ambienti chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort.
Roof Top Compact STREAM abbina il recupero statico a quello attivo termodinamico per garantire elevate prestazioni 
nel condizionamento completo di uffici, bar, ristoranti, negozi e più in generale nei locali ad elevato affollamento, in 
perfetta aderenza con le vigenti normative. 
I ventilatori sono di tipo centrifughi in versione con controllo elettronico (inverter) a convertitore di frequenza standard.
L'inserimento degli inverter sui ventilatori consente una corretta taratura delle portate a seconda della necessaria 
esigenza del cliente. 
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RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 600-800-1000 1000-1200-1400 1400-1600-1800 1800-2000-2200

Portata max aria esterna [m3/h] 400 400 800 800

Potenza frigorifera totale [kW] 3570 4220 8400 9680

Potenza frigorifera compressore estiva [kW] 3000 3650 7100 8320

EER [-] 5,5 5,4 4,1 3,6

Potenza termica totale [kW] 3520 4220 7930 10460

Potenza termica compressore invernale [kW] 2700 3400 6020 8550

COP [-] 6,8 5,9 5,9 4,7

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità / Circuito n° 1 1 1 1

Refrigerante [-] R407C

Potenza massima assorbita [kW] 900 950 2600 2800

Corrente massima  per compressore [A] 3,8 4,4 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 19 20 49 54

Ventilatore di mandata

Prevalenza utile Pa 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Ventilatore di ripresa

Portata nominale [m3/h] 1600 1600 2000 2400

Prevalenza utile Pa 150 150 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 2,2 2,3 3,7 4,1

Corrente nominale [A] 21,0 22,0 29,0 32,0

Fasi/tensione/frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalinalità Q=2

[dB(A)] 52+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2

SCHEDA TECNICA
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
RTR080CT alle RTR120CT e n°6 staffe a filo per la RTR160CT e 
RTR200CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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RTR CT ELECTRA

DIMENSIONI RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Lunghezza [mm] 1735 1735 2120 2120

Larghezza [mm] 1505 1505 1530 1530

Altezza [mm] 480 480 530 530

Peso [kg] 260 260 320 320

Roof Top Compact ELECTRA rappresenta la soluzion per climatizzare e contemporaneamente ricambiare l'aria negli 
ambienti chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort.
Roof Top Compact ELECTRA prevede al suo interno una resistenza elettrica per fornire una potenza termica aggiuntiva 
durante la stagione invernale. 
I ventilatori sono di tipo centrifughi in versione con controllo elettronico (inverter) a convertitore di frequenza standard.
L'inserimento degli inverter sui ventilatori consente una corretta taratura delle portate a seconda della necessaria 
esigenza del cliente.
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SCHEDA TECNICA

RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 600-800-1000 1000-1200-1400 1400-1600-1800 1800-2000-2200

Portata max aria esterna [m3/h] 400 400 800 800

Potenza frigorifera totale [kW] 3570 4220 8400 9680

Potenza frigorifera compressore estiva [kW] 3000 3650 7100 8320

EER [-] 5,5 5,4 4,1 3,6

Potenza termica totale [kW] 3520 4220 7930 10460

Potenza termica compressore invernale [kW] 2700 3400 6020 8550

COP [-] 6,8 5,9 5,9 4,7

Resistenze elettriche

Tipologia Alettate

Potenza termica di integrazione [W] 2000 2000 3500 3500

Corrente assorbita nominale [A] 9 9 16 16

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [n°] 1 1 1 1

Refrigerante [-] R407C

Potenza massima assorbita [kW] 900 950 2600 2800

Corrente massima  per compressore [A] 3,8 4,4 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 19 20 49 54

Ventilatore di mandata

Prevalenza utile Pa 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Ventilatore di ripresa

Portata nominale [m3/h] 1600 1600 2000 2400

Prevalenza utile [Pa] 150 150 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 1,2 4,3 7,2 7,6

Corrente nominale [A] 30,0 31,0 45,0 47,0

Fasi/tensione/frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50+PE+N 400/3/50+PE+N 400/3/50+PE+N 400/3/50+PE+N

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalinalità Q=2

[dB(A)] 52+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2
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               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presa aria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
RTR080CT alle RTR120CT e n°6 staffe a filo per la RTR160CT e 
RTR200CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le 
unità sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione 
può essere realizzata anche successivamente accedendo alla 
programmazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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DIMENSIONI RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Lunghezza [mm] 1735 1735 2120 2120

Larghezza [mm] 1505 1505 1530 1530

Altezza [mm] 480 480 530 530

Peso [kg] 260 260 320 320

RTR CT HYDRA

Roof Top Compact HYDRA rappresenta la soluzione per climatizzare e contemporaneamente ricambiare l'aria negli 
ambienti chiusi garantendo la massima salubrità e il miglior comfort.
Roof Top Compact HYDRA presenta una batteria di scambio ad acqua di post (fredda, calda o promiscua) in tubo di rame 
ed alette di alluminio corrugate, specificatamente studiate per alti rendimenti per condizionare e/o riscaldare l'aria. 
A seconda della temperatura rilevata in ripresa la valvola a 3 vie parzializzerà l'accesso di acqua alla batteria in base al 
set-point impostato sul controllo dell'unità. I ventilatori sono di tipo centrifughi in versione con controllo elettronico 
(inverter) a convertitore di frequenza standard. L'inserimento degli inverter sui ventilatori consente una corretta 
taratura delle portate a seconda della necessaria esigenza del cliente.
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SCHEDA TECNICA

RTR 080 CT RTR 120 CT RTR 160 CT RTR 200 CT

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 600-800-1000 1000-1200-1400 1400-1600-1800 1800-2000-2200

Portata max aria esterna [m3/h] 400 400 800 800

Potenza frigorifera totale [kW] 3570 4220 8400 9680

Potenza frigorifera compressore estiva [kW] 3000 3650 7100 8320

EER [-] 5,5 5,4 4,1 3,6

Potenza termica totale [kW] 3520 4220 7930 10460

Potenza termica compressore invernale [kW] 2700 3400 6020 8550

COP [-] 6,8 5,9 5,9 4,7

Batteria ad acqua di integrazione

Tipologia [-] Batteria a pacco alettato

Potenza frigorifera [W] 6000 7750 12490 13190

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 7/12 7/12 7/12 7/12

Portata d’acqua batteria [l/h] 1032 1332 2149 2268

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 6 10 17 19

Potenza termica [W] 4210 5140 6830 7700

Temperatura acqua in/out batteria [°C] 45/40 45/40 45/40 45/40

Portata d’acqua batteria [l/h] 730 893 1190 1335

Perdita di carico lato acqua batteria [kPa] 5,8 8,2 5,9 7,1

Compressore

Tipo [-] Rotativo Scroll

Quantità/Circuito [n°] 1 1 1 1

Refrigerante [-] R407C

Potenza massima assorbita [kW] 900 950 2600 2800

Corrente massima  per compressore [A] 3,8 4,4 12 15

Corrente di spunto per compressore [A] 19 20 49 54

Ventilatore di mandata

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200

Potenza motore [kW] 650 650 650 650

Corrente nominale [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Ventilatore di ripresa

Portata nominale [m3/h] 1600 1600 2000 2400

Prevalenza utile Pa 150 150 150 150

Potenza assorbita per ventilatore [W] 650 650 650 650

Corrente nominale per ventilatore [A] 7,8 7,8 7,8 7,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 2,2 2,3 3,7 4,1

Corrente nominale [A] 21 22 29 32

Fasi/tensione/frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Dati rumorosità

Lp a 10m in campo libero con fattore di 
direzionalinalità Q=2

[dB(A)] 52+/-2 52+/-2 54+/-2 54+/-2
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                ACCESSORI

DESCRIZIONE

VALVOLA 2 VIE 

Disponibile solo per le versioni HYDRA, la valvola a 2 vie on/off 
fornita in kit consente l'afflusso dell'acqua alla batteria quando è 
necessario deumidificare in ambiente.

UMIDOSTATO MECCANICO

Disponibile solo per le versioni HYDRA, l'umidostato a bordo mac-
china consente il controllo dell' U.R. regolando il set point tramite 
manopola

               L’UNITÀ STANDARD È GIÀ COMPLETA DI:

DESCRIZIONE

FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle posizionati sulla presaaria esterna e 
ripresa classe G4

KIT STAFFE

Kit di staffaggio, comprensivo di n°4 staffe a filo per le unità dalla 
RTR080CT alle RTR120CT e n°6 staffe a filo per la RTR160CT e 
RTR200CT incluso il relativo staffaggio

DISPLAY REMOTO

È disponibile su richiesta terminale di controllo remoto. Le nità 
sono tutte predisposte per il collegamento e l'operazione può 
essere realizzata anche successivamente accedendo alla program-
mazione dei parametri (a macchina spenta)

ACCESSORI
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DESCRIZIONE GENERALE

Gli RTR sono speciali Roof Top che abbinano il recuperatore 
statico a quello attivo termodinamico. Rappresentano la 
soluzione Primaria per climatizzare e contemporaneamente 
ricambiare l’aria negli ambienti chiusi garantendo la 
massima salubrità e il miglior comfort. L’abbinamento 
di queste due forme di recupero garantiscono elevate 
prestazioni nel condizionamento completo di uffici, bar, 
ristoranti negozi, teatri, sale polifunzionali e più in generale 
nei locali ad elevato affollamento, in perfetta aderenza con 
le vigenti normative.
L’immissione di aria esterna può avvenire in maniera 
fissa o modulante. La versione modulante controlla 
automaticamente il quantitativo d’aria necessaria da 
immettere nel locale.

FUNZIONAMENTO

ESTATE: I Roof Top a flussi incrociati permettono di 
combinare il raffrescamento del locale in cui sono installati 
e allo stesso tempo attuare un recupero energetico in 
due stati sull’aria di espulsione. Difatti quest’aria viene 
incrociata con quella proveniente dall’esterno necessaria 
per il ricambio nel locale stesso (+calda). A questo punto 
avviene il recupero, prima statico (incrociando i due flussi 
per il tramite di un recuperatore a flussi incrociati) e poi 
termodinamico (prima di essere espulsa, l’aria dell’ambiente 
che è più fresca di quella esterna, subisce un passaggio 
attraverso il circuito frigorifero).
INVERNO: I Roof Top a flussi incrociati, grazie alla pompa 
di calore, permettono di combinare il riscaldamento del 
locale in cui sono installati e allo stesso tempo attuare 
un recupero in due stadi sull’aria di espulsione. Difatti 
quest’aria viene incrociata con quella proveniente 

dall’esterno necessaria per il ricambio nel locale stesso 
(+fredda). A questo punto avviene il recupero, prima statico 
(incrociando i due flussi per il tramite di un recuperatore 
a flussi incrociati) e poi termodinamico (prima di essere 
espulsa, l’aria dell’ambiente, che è ancora calda, subisce 
un passaggio attraverso la pompa di calore che attua il 
rimanente recupero energetico.

OBIETTIVO CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA 
FLESSIBILI

Le unità Primaria RTR garantiscono il condizionamento e il 
giusto ricambio d'aria al fine di mantenere il giusto comfort 
ambientale, anche in funzione delle eventuali disposizioni 
di legge in modo modulante ovvero variando la portata aria 
esterna in funzione del reale affollamento dell'ambiente. 
In questo modo le unità Primaria RTR garantiscono il 
raggiungimento di due importanti obiettivi: 

• massimo comfort
• massimo risparmio energetico

PERCHÈ USARE PRIMARIA RTR

Il punto di forza di queste applicazioni è il risparmio 
energetico, che gli RTR ottengono in due modalità:

• Adattamento all'ambiente
La prima si concretizza con il fatto che Primaria RTR dà aria 
esterna quando effettivamente serve in coordinamento 
con l'affollamento del locale.
Infatti, nel caso di elevata variabilità di affollamento 
nella giornata, diventa assolutamente antieconomico 
far funzionare l'unità in modalità standard settando i 
parametri in funzione dei picchi di presenze. L'unità in 

RTR
A BASAMENTO
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questo caso funzionerebbe in modo "eccessivo" nel caso di 
scarsa affluenza.
Le unità Primaria RTR grazie al funzionamento modulante 
adattano il livello di immissione di aria esterna alle reali 
necessità ambientali.
Uno speciale software rileva il livello CO

2
 presente in 

ambiente mediante una sonda (in indice molto significativo 
di quante persone sono realmente presenti in un dato 
momento nell'ambiente) garantendo sempre il giusto 
apporto di aria esterna.

• Recupero energetico combinato
La seconda importante attività che l'unità effettua è quella 
di recupero energetico sull'aria in fase di espulsione, 
attuando un primo stadio di recupero grazie ad un recupero 
statico ed un secondo sfruttando il passaggio dell'aria 
stessa attraverso lo scambiatore esterno del circuito 
termodinamico che ne attua il recupero attivo.
La climatizzazione e il ricambio d'aria avvengono in modo 
assolutamente integrato, utilizzando sia le tecnologie del 
recupero statico sia le tecnologie del recupero dinamico e 
garantendo valori di COP ottimali.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Tutte le unità Primaria RTR sono personalizzabili 
in funzione delle reali necessità impiantistiche. La 
customizzazione spazia dallo studio di particolari soluzioni 
elettriche allo sviluppo di applicazioni aerauliche “ad hoc”. 
Anche la conformità della macchina può essere adattata 
alle particolari esigenze di impianto. Le unità Primaria RTR 
possono essere eseguite in configurazione da esterno su 
richiesta in fase d’ordine.

LOGICA DI CONTROLLO

Il funzionamento dell’unità RTR Primaria è completamente 
automatico. Una prima parte del controllo risponde alle 
esigenze di raffrescamento dell’ambiente trattato. Una 
seconda parte del controllo si occupa di gestire il corretto 
apporto di aria esterna a seconda delle reali esigenze 
dell’ambiente (versione con apporto aria esterna variabili) 
determinando il suo funzionamento grazie alla lettura dei 
valori CO

2
 presenti nell’ambiente da trattare.

STRUTTURA

Struttura di contenimento realizzata in profili di alluminio 
anodizzato e pannelli di tamponamento di tipo sandwich 
in alluminio, con interposto in poliuretano iniettato, di 
densità 47 kg/m3 e spessore 25 mm, facilmente smontabili 

per l’accesso ai componenti interni. L’unità può essere 
corredata di serrande di taratura in mandata e tettuccio 
antipioggia in lamiera zincata in tinta con l’unità per 
installazioni all’esterno.

RECUPERATORE STATICO

Recuperatore di calore a piastre di alluminio sigillate ad alta 
efficienza. L’efficienza minima del recuperatore è superiore 
al 50% ed è dimensionato per ottimizzare le perdite di 
carico in funzione dello scambio termico richiesto tramite 
opportune velocità di attraversamento.

VENTILATORI

Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per la mandata 
dell’aria in ambiente e per l’espulsione dell’aria dotato 
di supporti antivibranti per il telaio di base e di giunti 
flessibili per la bocca di mandata, accoppiati a mezzo di 
trasmissioni meccaniche ad un motore elettrico unificato. 
I ventilatori sono dimensionati e ottimizzati per la massima 
efficienza e la minima rumorosità. La puleggia lato minore 
è di tipo variabile (fino a dove i diametri lo consentono) e 
consente di adeguare la prestazione aeraulica alle diverse 
caratteristiche dei canali di distribuzione. I ventilatori di 
condensazione sono azionati da inverter che consentono 
la gestione della ventilazione per le esigenze del circuito 
frigorifero e per la gestione del ricambio dell’aria.
Come optional sono disponibili versioni di tipo Plug Fan 
dotati di motore elettronico e controllo di portata.

COMPONENTI FRIGORIFERI

Il cuore del circuito frigorifero è costituito da uno o due 
compressori a tecnologia scroll caratterizzati da alta 
efficienza e bassa rumorosità dotati di spia livello olio 
e resistenza al carter del compressore. I componenti di 
linea fondamentali a completamento del circuito sono 
la valvola a 4 vie per l’inversione di ciclo funzionale e 
di sbrinamento, i dispositivi di sicurezza pressostato 
di alta e bassa pressione, ricevitore e separatore di 
liquido rispettivamente sul lato di alta e bassa pressione 
protetti da relative valvole di sicurezza, unica valvola di 
espansione termostatica con MOP, valvole di ritegno per la 
deviazione del flusso frigorigeno, linea del liquido con filtro 
disidratatore a setaccio molecolare di adeguata cubatura 
e spia indicatore di liquido ed umidità. Prese di pressione 
sulla linea del liquido, sulla linea di aspirazione e sulla 
tubazione di mandata.

QUADRO ELETTRICO

Quadro elettrico di comando e di controllo, con 
controllo elettronico a microprocessore per il controllo 
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completamente automatico dell’unità e tramite le sonde 
di regolazione e sbrinamento; il controllo elettronico 
consente la programmazione oraria della macchina, 
l’accensione e lo spegnimento tramite ON/OFF remoto e la 
segnalazione di tutti gli allarmi principali.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Primaria rende disponibile per le macchine standard 
un’alimentazione elettrica a 400/50Hz, disponibile nei 
diversi sistemi forniti dall’ente di distribuzione 3P, 3P+NE 
(su richiesta) tutte con messa a terra (PE) a norma di 
legge. I dispositivi di comando degli ausiliari e delle schede 
elettroniche sono alimentati a 220V/24VAC. Primaria 
fornisce i dati tecnici necessari al dimensionamento della 
linea elettrica a servizio dell’unità.

ALLOGGIAMENTO

Il quadro elettrico di comando e protezione della macchina 
è posizionato all’interno del vano tecnico dove sono 
disponibili anche i gruppi frigoriferi per consentire un 
ottimale manutenibilità ed una maggiore durata dei 
componenti. Il quadro elettrico è realizzato su di una piastra 
adeguatamente protetta per evitare contatti accidentali 
e maldestri con parti in tensione. La piastra è inoltre 
alloggiata in una porzione del vano tecnico volutamente 
separata per minimizzare lo scambio termico con la parte 
del gruppo frigorifero ed allo stesso tempo ventilata in 
maniera opportuna. Le versioni che prevedono la presenza 
di convertitori di frequenza sono dotate di ventole di 
estrazione aria dedicate.

COMPONENTI DI REGOLAZIONE

Le centraline di controllo possono essere di tipo parametrico 
o programmabile a seconda delle funzionalità che devono 
assolvere. I controlli si dividono principalmente in 
macchine solo freddo (funzione in freddo) e pompa di calore 
(riscaldamento) attuando uscite a relais per l’azionamento 
dei gruppi frigoriferi e della ventilazione principale. Allo 
stesso modo tramite uscite analogiche vengono attuati 
dispositivi alternativi come una batteria ad acqua fredda 
per le funzioni di condizionamento e deumidifica, una 
batteria ad acqua calda per le funzioni di riscadamento o di 
post riscaldo oppure per l’azionamento di un generatore di 
calore a condensazione con parzializzazione modulante. A 
queste si aggiungono le importanti funzionalità: controllo 
di portata dei ventilatori tramite trasduttori differenziali 
di pressione (su richiesta), il controllo della pressione di 
condensazione ed i cicli di sbrinamento tramite trasduttori 
di pressione posizionati rispettivamente sul circuito di 
alta e bassa pressione. Alle centraline sono naturalmente 

collegate anche le sonde di temperatura del tipo NTC per 
le applicazioni standard fino all’utilizzo di sonde attive 
alimentate ad alta precisione come sonde combinate 
di temperatura ed umidità e/o sonde CO

2
 per la qualità 

dell’aria.

COMPONENTI DI DISTRIBUZIONE POTENZA

Ogni quadro elettrico è dotato di sezionatore generale 
(manovra giallo rossa) munito di blocco porta. Fornito di 
serie per tutte le unità trifase è il relè, sequenza di fase 
per impedire una dannosa rotazione contraria di alcuni 
componenti critici come i compressori dei gruppi frigoriferi 
od i ventilatori centrifughi. Il relè impedisce alla macchina 
di partire togliendo alimentazione al controllo principale. 
I principali componenti di potenza sono protetti tramite 
salvamotori, magnetotermici o fusibili in funzione delle 
taglie di potenza o delle applicazioni. 

REMOTAZIONE DEL CONTROLLO ED ESECUZIONI 
PARTICOLARI

La scheda elettronica di regolazione viene alloggiata a 
bordo macchina sul quadro elettrico ma il suo display può 
essere remotato in un locale tecnico in maniera molto 
semplice. In questo caso si predispone il display ed il suo 
cablaggio in una scatola di remotazione. Visto l’alto grado 
di personalizzazione in questa scatola possono essere 
integrati diversi controlli aggiuntivi che completano le 
funzionalità speciali della macchina. Nel caso di applicazioni 
con più unità localizzate in un unico sito d’installazione 
ai fini di una semplificazione installativa è possibile 
remotare un unico display che consente di richiamare 
una alla volta i dati di funzionamento e di visualizzare lo 
stato di tutte le unità creando una rete LAN tra le schede 
elettroniche a bordo macchina. I controlli prevedono come 
standard la possibilità di programmare le accensioni e gli 
spegnimenti della macchina. In ultimo tutti i controlli di 
ultima generazione consentono il collegamento ai sistemi 
di supervisione più diffusi. In fase preventiva e d’ordine il 
nostro UT è a disposizione per chiarimenti in merito.

CONVERTITORI DI FREQUENZA

Dove presente l’utilizzo dei convertitori di frequenza 
oltre alla funzione di protezione consente di ridurre la 
corrente di spunto complessiva della macchina, comporta 
un rifasamento automatico del carico sotto inverter 
nonchè un importante risparmio energetico per l’utilizzo 
del componente nel funzionamento a carico parziale. Le 
unità dotate di convertitori di frequenza richiedono una 
maggiore attenzione nei dispositivi di protezione generale 
(protezioni differenziali) a carico dell’installatore.
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COMPONENTISTICA DI SICUREZZA

Nonostante comunque il controllo elettronico integri 
l’azione di alcuni dispositivi di sicurezza e renda 
disponibile una visualizzazione singola o cumulativa (in 
funzione del tipo di controllo che mette a disposizione 
uno o più ingressi digitali d’allarme) del funzionamento 
anomalo dei componenti principali, la loro sicurezza e 
salvaguardia è affidata ad una esclusione elettromeccanica 
in ottemperanza alle direttive in vigore. A questo scopo il 
pressostato di alta taglia direttamente l’alimentazione del 
compressore, il salvamotore è previsto di serie su tutti 
i motori elettrici che azionano i ventilatori centrifughi e 
gli interrutori microporta all’apertura dei vani ventilanti 
tagliano l’alimentazione dei motori stessi. A completamento 
della sicurezza e della funzionalità delle unità Primaria 
sono presenti pressostati di bassa pressione, protezioni 
termiche interne dei compressori ove presenti, pressostato 
di aiuto sbrinamento, resistenza per il riscaldamento 
dell’olio del carter del compressore durante le soste dello 
stesso e pressostati differenziali di pressione filtri sporchi 
(su richiesta) per l’assicurazione della portata minima di 
funzionamento.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

A cura dell’installatore i collegamenti elettrici da effettuare 
riguardano la linea di alimentazione della macchina e 
l’eventuale remotazione del terminale del controllo 
elettronico. Oltre a questi collegamenti fondamentali 
sulla morsettiera del quadro sono predisposte alcune 
connessioni accessorie per consentire un minimo controllo 
della macchina in remoto tramite un ingresso digitale ON/
OFF unità proveniente ad esempio da un eventuale orologio 
programmatore esterno, un ingresso digitale proveniente 
da una serranda tagliafuoco per l’arresto istantaneo della 
macchina in caso di incendio ed infine un’uscita digitale 
di allarme macchina per la segnalazione di anomalie nella 
macchina.

DOCUMENTAZIONE

Tutte le unità Primaria contengono la manualistica 
necessaria all’uso ed alla sua manutezione ed in particolare 
lo schema elettrico contiene tutti i dettagli della sua 
realizzazione compreso il layout del posizionamento dei 
componenti all’interno dell’unità. 

REGOLAZIONE

Il funzionamento delle unità RTR Primaria è automatico e 
la regolazione avviene a mezzo di un controllo elettronico, 
la cui principale sonda di regolazione è posta sulla 
bocca di ripresa all’interno dell’unità. Il set virtual dello 
strumento viene fissato a +26°C in fabbrica. Quando 
l’aria che investe la sonda arriva a 28°C il compressore 
parte in funzione estiva e la raffredda e la deumidifica 
contemporaneamente. Al diminuire della temperatura 
letta dalla sonda di ripresa al di sotto del valore del set 
point il compressore si arresta e continua il funzionamento 
della macchina in sola ventilazione attuando il ricircolo ed 
il rinnovo dell’aria secondo la modalità richiesta: rinnovo 
fisso o modulante. Nel caso di rinnovo modulante è la sonda 
CO

2
 sempre posizionata sulla ripresa a fornire il segnale 

dell’affollamento. La scheda elettronica all’aumentare 
del valore della CO

2
  aumenta la portata d’aria esterna 

immessa in ambiente azionando l’inverter ed opportuna 
serrande interne di deviazione dei flussi d’aria. Quando 
invece la temperatura rilevata dalla sonda si abbassa al 
di sotto del set point invernale fissato in fabbrica a 20°C 
interviene il compressore in funzionamento invernale 
(pompa di calore) ed inizia a riscaldare l’aria da immettere 
in ambiente. Se la temperatura letta dalla sonda risale 
fino a 20°C il compressore si arresta. Quando l’aria da 
trattare che investe la sonda del termoregolatore si 
mantiene fra 20 e 24°C restano in moto solo i ventilatori. 
Quando la temperatura esterna scende al di sotto di 7°C 
lo scambiatore esterno è soggetto allo sbrinamento della 
superficie alettata ed il circuito frigorifero gestisce gli 
sbrinamenti in modo automatico.

SBRINAMENTO

Per sbrinare la batteria si ricorre all’arresto del 
compressore e dei ventilatori, il valore letto da un apposito 
trasduttore di pressione inserito nel circuito che rivela la 
presenza di ghiaccio e con un opportuno ritardo effettua lo 
sbrinamento invertendo il ciclo frigorifero tramite la valvola 
4 vie tramite l’immissione di gas caldo. Non appena la sonda 
rileva la temperatura/pressione di fine sbrinamento, viene 
nuovamente invertito il ciclo ed il compressore riparte, 
dopo un certo ritardo, continuando la sua funzione di 
riscaldamento.

COMANDI 

L’unità RTR Primaria può essere comandata nei seguenti 3 
modi: 
• manualmente accendendo e spegnendo l’unità da 

tastiera
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• automaticamente utilizzando la programmazione 
giornaliera e settimanale per fasce orarie

• è possibile dotare il regolatore di una scheda seriale 
per il collegamento, con un opportuno adattatore, ad 
un sistema centralizzato di supervisione. I settaggi 
sopra indicati sono fondamentali ma possono essere 
cambiati in funzione delle condizioni d’uso della 
macchina previa autorizzazione.

POSIZIONAMENTO

Osservare scrupolosamente gli spazi di rispetto indicati 
e verificare che non vi siano ostruzioni sull’aspirazione 
della batteria condensante e sulla mandata dei ventilatori. 
Posizionare l’unità in modo da rendere minimo l’impatto 
ambientale (emissione sonora, integrazione con le strutture 
presenti, ecc.)

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Consultare sempre lo schema elettrico. Ove sono sempre 
riportate tutte le istruzione necessarie per effettuare i 
collegamenti elettrici. Dare tensione all’unità (chiudendo 
il selezionatore), almeno 12 ore prima dell’avviamento, per 
permettere l’alimentazione delle resistenze del carter. Non 
togliere tensione alle resistenze durante i brevi periodi di 
fermata dell’unità. Prima di aprire il selezionatore fermare 
l’unità agendo sul comando a distanza, o in assenza sugli 
appositi interrutori di marcia.

CANALIZZAZIONE

Dimensionare le canalizzazioni in maniera tale da assicurare 
un’adeguata portata d’aria per un corretto funzionamento. 
Prevedere giunti antivibranti di collegamento della 
canalizzazione dell’unità. Sigillare sempre le giunzioni in 
maniera da evitare fuoriuscite di aria dai canali.
Prevedere sempre spazi di rispetto adeguati al fine di 
potere ispezionare il filtro sull’aspirazione.

AVVIAMENTO E MANUTENZIONE

Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale 
di uso e manutenzione.
Tali operazioni devono comunque essere effettuate da 
personale qualificato.

ACCESSORI

• Pannello sp. 50mm

• Resistenze elettriche integrazione

• Serrande di taratura mandata/espulsione

• Antivibranti in elastomero per struttura

• Tettuccio/cuffie anti pioggia

• Allarme filtri sporchi

• Pannello di comando remoto

• Interfaccia seriale controllo evoluto

• Vano tecnico silenziato

• Batteria ad acqua calda

• Maggiorazione prevalenza ventilatori

• Valvola a tre vie comprensiva di installazione o in kit

• Rinnovo modulante con sonda CO
2

• Filtri a tasche FT9

• Filtri elettrostatici

• Umidificatore

• Ventilatori plug fan mandata controllo portata

• Controlli evoluti su richiesta
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RTR200 RTR300 RTR400 RTR500

Struttura

Funzionamento estivo 35°C-60%-26°C-50%

Resa frigorifera 0% AE [kW] 10,3 14,5 17 21

Temperatura mandata 0% AE [°C] 13,4 13,6 14,1 14,2

Potenza recuperata [kW] 1,6 2,4 3,1 3,88

Efficienza recuperatore % [%] 53,4 52,8 51,8 51,5

Resa frigorifera 50% AE [kW] 11,65 16,4 19,7 24,2

Potenza con recupero [kW] 13,25 18,8 22,8 28,1

Assorbimento unitario compressore [kW] 3,55 4,5 5,3 5,9

Temperatura mandata 50% AE [°C] 18,7 17,6 19,2 19

EER [-] 3,73 4,18 4,30 4,76

Funzionamento invernale

Resa termica 0% AE [kW] 8,35 11,75 13,7 16,5

Temperatura mandata 0% AE [°C] 32,6 31,8 30,3 30

Potenza recuperata [kW] 5 7,35 9,6 11,9

Efficienza recuperatore [%] 59,2 58,5 57,3 57

Resa termica 50% AE [kW] 9,7 13,5 15,9 19

Potenza con recupero [kW] 14,7 20,85 25,5 30,9

Assorbimento unitario compressore [kW] 2,8 3,1 3,6 4,1

Temperatura mandata 50% AE [°C] 29 28 26,2 25,7

COP [-] 5,25 6,73 7,08 7,54

Compressore

Nr compressori [°n] 1 1 1 1

Refrigerante [-] R410A R410A R410A R410A

P max compressore [kW] 4,1 6,2 7,6 8,6

Corrente max A [A] 19,1 10,4 12,6 14

Ventilatore mandata Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1

Portata nominale di mandata [m3/h] 2.000 3.000 4.000 5.000

Prevalenza utile canale mandata/ripresa [Pa] 150 150 150 150

Potenza motore mandata [kW] 1,1 1,1 1,5 2,2

Assorbimento ventilatore di mandata [A] 2,6 2,5 3,4 4,65

Ventilatore espulsione Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1 1

Portata massima ventilatore di espulsione [m3/h] 2.800 4.200 5.200 6.500

Prevalenza utile canale p.a.e./espulsione [Pa] 100 100 100 100

Potenza motore espulsione [kW] 1,1 1,5 2,2 3

Assorbimento ventilatore di espulsione [A] 2,6 3,4 4,9 6,2

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 6,3 8,8 11,3 13,8

Corrente massima A 24,3 16,3 20,9 24,85

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Lp pressione sonora lato compressore 1m [dB(A)] 65 65 67 67

Lw potenza sonora mandata [dB(A)] 80 80 82 83

Lw potenza sonora espulsione [dB(A)] 82 82 83 85

SCHEDA TECNICA
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RTR600 RTR800 RTR1000

Struttura

Funzionamento estivo 35°C-60%-26°C-50%

Resa frigorifera 0% AE [kW] 22,6 34,5 47,8

Temperatura mandata 0% AE [°C] 14,5 14,1 14,8

Potenza recuperata [kW] 5 7,22 9

Efficienza recuperatore % [%] 55,7 59,9 59,5

Resa frigorifera 50% AE [kW] 27,3 39,3 55

Potenza con recupero [kW] 32,3 46,5 64

Assorbimento unitario compressore [kW] 6,7 10,2 12,5

Temperatura mandata 50% AE [°C] 19,5 19,4 22

EER [-] 4,82 4,56 5,12

Funzionamento invernale

Resa termica 0% AE [kW] 19,5 28 29,4

Temperatura mandata 0% AE [°C] 29,7 30,4 28,9

Potenza recuperata [kW] 15,5 22,2 27,6

Efficienza recuperatore [%] 61,5 66,4 65,9

Resa termica 50% AE [kW] 21,9 31,1 34,4

Potenza con recupero [kW] 37,4 53,3 62

Assorbimento unitario compressore [kW] 5 7,6 12

Temperatura mandata 50% AE [°C] 25,9 27,1 24

COP [-] 7,48 7,01 5,17

Compressore

Nr compressori [n°] 1 1 1

Refrigerante [-] R410A R410A R410A

P max compressore [kW] 9,4 13,8 17

Corrente max A [A] 15,9 22,2 28,8

Ventilatore mandata Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1

Portata nominale di mandata [m3/h] 6.000 8.000 10000

Prevalenza utile canale mandata/ripresa [Pa] 150 150 150

Potenza motore mandata [kW] 2,2 3 4

Assorbimento ventilatore di mandata [A] 4,65 6,2 8,1

Ventilatore espulsione Centrifugo

Quantità [n°] 1 1 1

Portata massima ventilatore di espulsione [m3/h] 8.000 11.000 14000

Prevalenza utile canale p.a.e./espulsione [Pa] 100 100 100

Potenza motore espulsione [kW] 3 4 5,5

Assorbimento ventilatore di espulsione [A] 6,2 8,1 12,1

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 14,6 20,8 26,5

Corrente massima [A] 26,75 36,5 49

Tensione/Fasi/Frequenza [V/Ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Lp pressione sonora lato compressore 1m [dB(A)] 67 68 69

Lw potenza sonora mandata [dB(A)] 84 84 84

Lw potenza sonora espulsione [dB(A)] 83 84 85

SCHEDA TECNICA
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ACCESSORI

              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ FORNITA DI:

DESCRIZIONE

AVE
ANTIVIBRANTI IN ELASTOMERO PER STRUTTURA

Piedini inseriti sulla base dell'unità per diminuire le 
vibrazioni

G4
FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle in poliestere classe G4 
posizionati sulla ripresa e sulla presa aria esterna 

DCR
DISPLAY COMANDO REMOTO

Per controllo dell'unità da remoto

AFS
ALLARME FILTRI SPORCHI

Allarme sul display per segnalare se i filtri sono intasati
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DESCRIZIONE

STRUTTURA

P50
PANNELLO SP. 50 mm

Per diminuire la rumorosità dell’unità, obbligatoria per unità oltre i 
18.000 m3/h e per installazioni all’esterno

TTA
TETTUCCIO ANTIPIOGGIA

Obbligatoria per installazioni all’esterno

CFA
CUFFIE ANTIPIOGGI PAE/EXP

Obbligatoria per installazioni all’esterno senza canalizzazioni su PAE ed 
EXP

SPLIT
UNITÀ MODULARE

Soluzione “ad hoc”, per problematiche di passaggio attraverso porte

FILTRAZIONE

F7/F9
FILTRAZIONE A TASCHE CLASSE F7/F9 IN FIBRA DI VETRO SU PAE

Il prezzo si riferisce ad installazione solo su PAE. Per installazione anche 
su EXP va raddoppiato il prezzo 

FE
FILTRI ELETTROSTATICI

Installazione solo su PAE classe di efficienza paragonabile a F10

VENTILATORI

ECC
INVERTER SU VENTILATORI CENTRIFUGHI-PORTATA COSTANTE

Inverter utilizzati per il controllo della portata costante al variare delle 
perdite di carico dei filtri

PF
VENTILATORI CENTRIFUGHI PLUG FAN COMPLETI DI INVERTER

Ventilatori con motore direttamente accoppiato con migliori prestazioni e 
con inverter già inserito

VPM
MAGGIORAZIONE PREVALENZA (OLTRE 300Pa)

Nel caso di prevalenze utili richieste superiori ai 350 Pa, in quanto il 
ventilatore sale di taglia 

CIRCUITO FRIGORIFERO

INV
COMPRESSORE GESTITO DA INVERTER

Per controllo temperatura in mandata o quando è richiesta la
parzializzazione della potenza frigo con portata variabile 

VTE VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA

LN
VANO TECNICO SILENZIATO

Isolamento del vano tecnico per diminuire la rumorosità della macchina 
(lastra bugnata con lamina di piombo)

HG
POST-RISCALDAMENTO A GAS CALDO

Post-riscaldamento a gas caldo per controllo della temperatura e U.R. in 
mandata durante la fase estiva con sonda U.R. in ripresa

DESCRIZIONE
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DESCRIZIONE

BATTERIE AGGIUNTIVE AD ACQUA

WH
BATTERIA AD ACQUA 2R

Per integrazione calda

V3Vi
VALVOLA 3 VIE COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE

Da abbinare sempre con batteria ad acqua all’interno dell’unità

V3VK
VALVOLA 3 VIE FORNITA IN KIT

Da abbinare sempre con batteria ad acqua all’interno dell’unità

CV3V
CONTROLLO MODULANTE PER VALVOLA 3 VIE

Da abbinare sempre alla valvola tre vie

BATTERIA ELETTRICA

RE
RESISTENZE ELETTRICHE INTEGRAZIONE

Per integrazione calda

UMIDIFICAZIONE

HV
PREDISPOSIZIONE LANCIA UMIDIFICATORE A VAPORE

Installazione della sola lancia all’interno dell’unità

HS
UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI FORNITO IN KIT

Raffrescamento adiabatico indiretto con lancia ad ugelli e 
pompa ad alta pressione per funzionamento estivo 

QUADRO ELETTRICO E CONTROLLI

CO
2

SONDA CO
2

Per modulazione della portata in base all’affollamento 
variabile

UR
SONDA U.R.

Per controllo dell’umidità relativa

RS485
CONVERTITORE/INTERFACCIA SERIALE RS485

Interfaccia per lettura e modifica dei valori dell’unità da parte di 
sistema di supervisione (domotica) con protocollo MODBUS

DESCRIZIONE

C
LI

M
AT

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

- R
TR



172

DIMENSIONI RTR200 RTR300 RTR400 RTR500

Lunghezza [mm] 2100 2650 3000 3200

Larghezza [mm] 1250 1400 1500 1650

Altezza [mm] 1500 1400 1600 1800

Peso [kg] 440 510 580 700

DIMENSIONI RTR600 RTR800 RTR1000

Lunghezza [mm] 3200 3500 4350

Larghezza [mm] 1700 1950 2400

Altezza [mm] 1800 1950 2300

Peso [kg] 740 880 1350

DIMENSIONALE
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SCHEMA AERAULICO

DIMENSIONI RTR200 RTR300 RTR400 RTR500

Tensione alimentazione [V/ph/Hz] 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Potenza installata [kW] 6,3 8,8 11,3 13,8

Corrente massima [A] 24,3 16,3 20,9 24,85

DIMENSIONI RTR600 RTR800 RTR1000

Tensione alimentazione [V/ph/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Potenza installata [kW] 14,6 20,8 26,5

Corrente massima [A] 26,75 30,3 49

SCHEMA COLLEGAMENTI
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SELEZIONE CONFIGURAZIONE
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ROOF TOP

SEZIONE MOTOCONDENSANTE

STRUTTURA

Realizzata in profili di alluminio uniti tramite angolari.

BASE DI SUPPORTO

Costituita da longheroni e traversi in lamiera zincata e 
piegata, ad elevata rigidezza di grosso spessore.

PANNELLATURA

Realizzata in lamiera preverniciata

COMPRESSORI 

• Ermetici scroll, con protezione termica interna, 
funzionanti con refrigerante ecologico R410A o R134a

MOTOVENTILATORI ASSIALI

• A bassa emissione sonora con pale a profilo 
aerodinamico;

• Motori IP 55 con protezione termica integrata.
Completi di griglia di protezione e antivibranti di supporto.

BATTERIA DI SCAMBIO GAS/ARIA ESTERNA

• Multirango con tubi in rame ed alette in alluminio;

• Dimensionata per ridotta velocità frontale ed elevata 
efficienza;

• Completa di rete di protezione;

• Dimensionata per temperature esterne superiori a 
45°C

SISTEMA FRIGO 

Ogni circuito frigo, comprende:

• Rubinetto di intercettazione mandata compressore;

• Filtro deidratatore;

• Indicatore liquido e umidità;

• Rubinetto linea liquido;

• Valvole termostatiche;

• Valvola di sicurezza;

Nella versione in pompa di calore:

• Valvola d'inversione ciclo;

• Ricevitore di liquido;

• Separatore di aspirazione;

• Valvole di ritegno;

• Valvole schrader di servizio.

Sono inclusi inotre manometri alta/bassa pressione, con 
indicatore in bagno di glicerina.

QUADRO ELETTRICO

In esecuzione stagna IP 54. consente la taratura di controlli 
e sicurezza con macchina in moto.
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COMPRENDE 

Sezione di potenza:

• Sezionatore di linea con interruttore blocco-porta; 

• Interruttori magnetotermici generosamente 
dimensionati;

• Teleavviatori compressori e ventilatori;

• Trasformatore di alimentazione circuiti ausiliari

MICROPROCESSORI DI CONTROLLO E STATO

Comprensivo di dispositivo di sbrinamento "energy saving", 
operante in maniera indipendente per ogni circuito frigo.

Le sicurezze comprendono inoltre, per ogni circuito frigo:

• Pressostati di alta pressione a reinserimento manuale;

• Pressostati di bassa pressione a reinserimento 
automatico

CONTROLLO A MICROPROCESSORE PER UNITÀ ROOF 
TOP

Il dispositivo effettua il controllo completo di una unità 
Roof Top, con regolazione della temperatura e umidità.

Il controllo in free-cooling, di tipo entalpico, permette di 
sfruttare la situazione ambientale esterna, per un'utilizzo 
ottimale dell'energia.

DISPOSITIVI CONTROLLATI

• 2 circuiti frigo, 4 gradini di parzializzazione;

• Resistenze elettriche di integrazione/caldaie o 
postriscaldamento (n°2 gradini);

• Ventilatori di mandata ed estrazione;

• Batteria di postriscaldamento a gas caldo;

• Valvola a tre vie di alimentazione batteria acqua calda;

• Umidificatore

FUNZIONI SVOLTE 

• Regolazione proporzionale/integrale della 
temperatura ambientale;

• Controllo della umidità ambiente se richiesto;

• Free-cooling entalpico;

• Tempistiche di protezione e rotazione compressori;

• Gestione allarmi per tutti i dispositivi controllati;

Possibilità tramite scheda orologio di serie, la gestione 
dell'impianto a fasce orarie 

DISPLAY 

• Visualizzazione temperature e stati della macchina;

• Impostazione set e parametri di funzionamento;

• Impostazione e visualizzazione allarmi;

• Programmazione fasce orarie

CONNESSIONI REMOTE POSSIBILI

• Linee seriali RS 232-485;

• Collegamenti a reti Modbus, BACnet e Echelon;

• Gestione in rete tramite supervisore;

• Telegestione tramite modem;

• Opzionale display remoto connesso tramite: AWG 24, 
due coppie twistate e schermo
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SEZIONE TRATTAMENTO ARIA

STRUTTURA

Realizzata in profili di alluminio uniti tramite angolari.

BASE DI SUPPORTO

Costituita da longheroni e traversi in lamiera e piegata, ed 
elevata rigidezza di grosso spessore.

TETTUCCIO

Parapioggia integrale, in lamiera preverniciata

PANNELLATURA

Realizzata in doppia parete, lato esterno lamiera zincata 
con interposa iniezione di poliuretano espanso, densità 
non inferiore a 40 kg/m3.

CASSONETTO FILTRANTE

• Con moduli estraibili a superficie ondulata in materiale 
di tipo sintetico rigenerabile, legato con resine ad 
espansione controllata;

• Classificazione EU4;

• Disponibile in opzione un pressostato di sicurezza in 
caso di riduzione di portata per "filtro sporco"

BATTERIE DI TRATTAMENTO 

• Multirango con tubi in rame e alette in alluminio, 
dimensionate per bassa velocità frontale ed alta 
efficienza di scambio;

• Corredate di ampia vasca di raccolta condensa in 
acciaio zincato, coibentata.

MOTOVENTILATORE DI MANDATA

• Centrifugo, a doppia aspirazione, con pale avanti, 
selezionato nella zona di efficienza max;

• Motore di azionamento trifase, collegato al ventilatore 
mediante cinghia e puleggia;

• Il motoventilatore è connesso ad una base rigida 
suportata da antivibranti;

• Bocche di uscita collegate alla struttura mediante 
giunti flessibili completo di pressostato di sicurezza in 
caso di rottura cinghia di trasmissione.

FREE COOLING

Costituito da:

• Sezione di estrazione (completa di ventilatore);

• Ventilatore di estrazione centrifugo, a doppia 
aspirazione, con pale avanti, selezionato nella zona di 
efficienza max;

• Motore di azionamento trifase, collegato al ventilatore 
cinghia e puleggia;

• Motoventilatore connesso ad una base rigida 
supportata da antivibranti e bocche di uscita collegate 
alla struttura divisoria mediante giunti flessibili;

• Sezione espulsione/ricircolo/camera di miscela aria 
est./ ricircolo;

• Serrande espulsione/ricircolo/aria est.  con alette 
contrapposte in alluminio anodizzato, complete di 
guarnizione, dimensionate per il 100% della portata, 
motorizzabili;

• Servomotori a controllo modulante per serrande;

• Griglia parapioggia, su serrande aria est. ed espulsione, 
in alluminio anodizzato su richiesta. 
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OPZIONI DISPONIBILI

Vasca raccolta acqua per evitare infiltrazioni, posizionata 
sul fondo della macchina.

CASSONETTO FILTRANTE A TASCHE RIGIDE

• Telaio in plastica antiurto e lamiera zincata;

• Setto filtrante in microfibra di vetro, pieghettata, con 
distanziatori in filo;

• Sigillatura mediante poliuretano colato a freddo;

• Classificazione EU7

BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO A GAS CALDO

• Tubi in rame e alette in alluminio, dimensionata per 
bassa velocità frontale ed alta efficienza di scambio

• Completa di valvole gas di deviazione e non-ritorno

BATTERIA INTEGRATIVA DI RISCALDAMENTO/
POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA

Multirango, in tubi di rame e alette in alluminio, 
dimensionata per bassa velocità frontale ed alta efficienza 
di scambio.

VALVOLA A TRE VIE AD ACQUA, MODULANTE

• Corpo in ghisa G25 DN 3/4"-2";

• Parti interne in ottone;

• Attacchi filettati gas femmina fino a 2" attacchi flangiati 
PN 16 per diametri maggiori di 2";

• Caratteristica di regolazione equipercentuale;

• Servocomando proporzionale a variazione di tensione 
0-10V, bidirezionale

• Forza 450 N, protezione IP 50

BATTERIA INTEGRATIVA DI RISCALDAMENTO/
POSTRISCALDAMENTO ELETTRICA

• Per riscaldamento di aria in circolazione forzata;

• Tubi in acciaio al carbonio e alettature in acciaio zincato 
diam. 16/36 mm.

UMIDIFICATORE A PACCO IRRORATO

• Disponibile con acqua a perdere o pompa di ricircolo;

• Pacco evaporante costituito da fogli di carta assorbente 
impregnata di resine (non fenoliche);

• Scambio aria/acqua ad elevata efficienza di 
evaporazione.

SEPARATORE DI GOCCE

In PVC, a ridotta velocità frontale, dimensionato per un 
rapporto ottimale efficienza/perdite di carico.

UMIDIFICATORE A VAPORE

Ad elettrodi immersi, gestito da microprocessore dedicato.

Comprende:

• Parte idraulica di produzione vapore completa di 
elettrovalvole per il carico/scarico acqua;

• Quadro elettrico;

• Controllo elettronico;

• Predisposizione per collegamento in rete per 
la realizzazione di sistemi di supervisione e/o 
teleassistenza.

RECUPERATORE DI CALORE (DA ARIA DI ESPULSIONE)

Di tipo compatto, a scambiatori statici con fluido 
intermedio, è dimensionato per una efficienza nom. non 
inferiore al 50% ed è costituito da:

• Batteria di recupero da aria di espulsione, multirango, a 
bassa velocità frontale ed elevata efficienza di scambio;

• Batteria di scambio con aria est., multirango, a bassa 
velocità frontale ed elevata efficienza di scambio;

• Circuito ausiliario ad acqua glicolata, completo di 
pompa di circolazione e di dispositivo di espansione;

• Filtri aria addizionali, estraibili per manutenzione;

• Dispositivi di controllo.
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34 52 61 78 91 105 137 153

DIMENSIONI

Lunghezza [mm] 4500 4800 5000 5400 5500 5600 6700 7200

Larghezza [mm] 1400 1700 1700 2000 2200 2200 2300 2200

Altezza [mm] 1400 1700 1700 1700 2000 2000 2320 2430

Peso [kg] 1200 1350 1710 1820 1870 2300 2500 2950

SCHEDA TECNICA



181145



182

SCHEDA TECNICA

Modello 34 52

Refrigerante [-] R410A

Resa in condizionamento [kW] 33,7 51,8

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 7,44 12

Resa in riscaldamento [kW] 35 53,2

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 6,8 10,24

EER [-] 4,53 4,32

COP [-] 5,15 5,20

Refrigerante [-] R134a

Resa in condizionamento [kW] 25,3 41,5

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 5,76 9,27

Resa in riscaldamento [kW] 24,1 39,6

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 4,95 7,65

EER [-] 4,39 4,48

COP [-] 4,87 5,18

Circuiti frigoriferi [nr.] 2 2

Gradini di parzializzazione [nr.] 2 2

Sezione utenze

Portata di mandata [m3/h] 6500 9600

Prevalenza utile [Pa] 200 200

Potenza massima motore [kW] 2,2 3

Corrente massima motore [A] 4,9 6,4

Portata di ripresa [m3/h] 5850 8640

Prevalenza utile [Pa] 150 150

Potenza massima motore [kW] 1,1 1,5

Corrente massima motore [A] 2,8 3,5

Sezione aria esterna

Numero di ventilatori [nr.] 2 4

Portata aria totale [m3/h] 18000 32500

Velocità nominale di rotazione [rpm] 900 900

Potenza massima assorbita ventilatori [kW] 1,1 2,2

Corrente massima assorbita ventilatori [A] 2,2 4,4

Dati elettrici macchina

Refrigerante [-] R410A

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 19,5 26,7

Corrente massima (F.L.A.) [A] 35,7 48,8

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 91,2 161,9

Refrigerante [-] R134a

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 16,9 22,2

Corrente massima (F.L.A.) [A] 31,1 43

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 88,9 159

Alimentazione elettrica [V/Ph/Hz] 400/3/50

Rumore in campo emisfero

Potenza sonora [dB(A)] 88,6 88,3

Pressione sonora a 15m [dB(A)] 57,1 57,6
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Modello 61 78

Refrigerante [-] R410A

Resa in condizionamento [kW] 61,3 77,8

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 13,44 18,4

Resa in riscaldamento [kW] 63 78,5

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 12 16,16

EER [-] 4,56 4,23

COP [-] 5,25 4,86

Refrigerante [-] R134a

Resa in condizionamento [kW] 47,2 60,2

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 9,45 12,96

Resa in riscaldamento [kW] 43,5 54,9

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 8,19 10,62

EER [-] 4,99 4,65

COP [-] 5,31 5,17

Circuiti frigoriferi [nr.] 2 2

Gradini parzializzazione [nr.] 4 4

Sezione utenze

Portata di mandata [m3/h] 12600 15800

Prevalenza utile [Pa] 200 200

Potenza massima motore [kW] 3 4

Corrente massima motore [A] 6,4 8,4

Portata di ripresa [m3/h] 11340 14220

Prevalenza utile [Pa] 150 150

Potenza massima motore [kW] 1,5 2,2

Corrente massima motore [A] 3,5 4,9

Sezione aria esterna

Numero di ventilatori [nr.] 4 4

Portata aria totale [m3/h] 30000 40000

Velocità nominale di rotazione [rpm] 900 900

Potenza massima assorbita ventilatori [kW] 2,2 4

Corrente massima assorbita ventilatori [A] 4,4 8

Dati elettrici macchina

Refrigerante R410A

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 30,1 37,8

Corrente massima (F.L.A.) [A] 54 66,9

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 154,5 192,6

Refrigerante [-] R134a

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 24,6 24,6

Corrente massima (F.L.A.) [A] 45 45

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 150 150

Alimentazione elettrica [V/Ph/Hz] 400/3/50

Rumore in campo libero emisfero

Potenza sonora [dB(A)] 87,6 87,6

Pressione sonora a 15m [dB(A)] 56,1 56,1
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SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

Modello 91 105

Refrigerante [-] R410A

Resa in condizionamento [kW] 90,7 105,6

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 21,44 24,72

Resa in riscaldamento [kW] 92,5 106,5

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 19,04 22,96

EER [-] 4,23 4,27

COP [-] 4,86 4,64

Refrigerante [-] R134a

Resa in condizionamento [kW] 69,3 85

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 14,67 18,99

Resa in riscaldamento [kW] 63 78,3

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 12,33 15,3

EER [-] 4,72 4,48

COP [-] 5,11 5,12

Circuiti frigoriferi [nr.] 2 2

Gradini di parzializzazione [nr.] 4 4

Sezione utenze

Portata di mandata [m3/h] 19200 22100

Prevalenza utile [Pa] 200 200

Potenza massima motore [kW] 5,5 5,5

Corrente massima motore [A] 11,2 11,2

Portata di ripresa [m3/h] 17280 19890

Prevalenza utile [Pa] 150 150

Potenza massima motore [kW] 3 2,2

Corrente massima motore [A] 6,4 4,9

Sezione aria esterna

Numero di ventilatori [nr.] 2 2

Portata aria totale [m3/h] 40000 46250

Velocità nominale di rotazione [rpm] 900 900

Potenza massima assorbita ventilatori [kW] 4 4

Corrente massima assorbita ventilatori [A] 8 8

Dati elettrici macchina

Refrigerante [-] R410A

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 47,3 50,9

Corrente massima (F.L.A.) [A] 84,2 91,7

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 229,9 204,8

Refrigerante [-] R134a

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 37,9 41,9

Corrente massima (F.L.A.) [A] 71,2 80,1

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 223,4 196,1

Alimentazione elettrica [V/Ph/Hz] 400/3/50

Rumore in campo libero emisfero

Potenza sonora [dB(A)] 91,4 89,8

Pressione sonora a 15m [dB(A)] 59,8 58,3
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Modello 137 153

Refrigerante [-] R410A

Resa in condizionamento [kW] 137,5 153

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 31,92 37,84

Resa in riscaldamento [kW] 140,5 156,5

Potenza assorbita compressore nominale [kW 27,68 32,16

EER [-] 4,31 4,0

COP [-] 5,08 4,9

Refrigerante [-] R134a

Resa in condizionamento [kW] 106,1 119,1

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 22,41 26,46

Resa in riscaldamento [kW] 98,2 108,2

Potenza assorbita compressore nominale [kW] 18,81 21,33

EER [-] 4,73 4,5

COP [-] 5,22 5,1

Circuiti frigoriferi [nr.] 2 2

Gradini parzializzazione [nr.] 4 4

Sezione utenze

Portata di mandata [m3/h] 28300 31600

Prevalenza utile [Pa] 200 200

Potenza massima motore [kW] 7,5 9,2

Corrente massima motore [A] 14,8 17,9

Portata di ripresa [m3/h] 25470 28440

Prevalenza utile [Pa] 150 150

Potenza massima motore [kW] 4 7,5

Corrente massima motore [A] 8,4 14,8

Sezione aria esterna

Numero di ventilatori [nr.] 4 4

Portata aria totale [m3/h] 75000 92000

Velocità nominale di rotazione [rpm] 900 900

Potenza massima assorbita ventilatori [kW] 8 8

Corrente massima assorbita ventilatori [A] 16 16

Dati elettrici macchina

Refrigerante [-] R410A

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 65,5 82,7

Corrente massima (F.L.A.) [A] 115,2 144,7

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 292,2 366,7

Refrigerante [-] R134a

Potenza massima assorbita (F.L.I.) [kW] 52,5 66,7

Corrente massima (F.L.A.) [A] 97,2 124,7

Corrente spunto (M.I.C.) [A] 283,2 356,7

Alimentazione elettrica [V/Ph/Hz] 400/3/50

Rumore in campo libero emisfero

Potenza sonora [dB(A)] 93,9 93,2

Pressione sonora a 15m [dB(A)] 62,4 61,7

SCHEDA TECNICA
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RT POOL

DESCRIZIONE GENERALE

La filosofia di progettazione degli impianti natatori ha 
subito un’evoluzione importante nel corso degli ultimi 
anni. Oggi lo stretto controllo delle condizioni termo 
igrometriche all’interno dell’ambiente, ove è presente la 
vasca, è diventato un’esigenza fondamentale.
È necessario quindi garantire:

• Salubrità per gli occupanti
• Comfort (nuotatori, crew, spettatori)
• Sanità dell' infrastruttura
• Costi di gestione energetica contenuti

Al contrario del passato, quando i sistemi di trattamento 
aria erano poco più che dei ventilatori, oggi la filosofia di 
progettazione delle strutture natatorie comporta uno 
sviluppo delle questioni tecniche che ha rilevanza centrale. 
In questo senso, le unità di deumidificazione, rappresenta 
uno dei temi più importanti attorno ai quali procedere con 
il disegno delle strutture. Primaria per questo offre una 
linea di prodotti dedicati denominati RT POOL, comunque 
personalizzabili in relazione alle esigenze di ogni impianto. 
Le unità RT POOL assicurano il costante controllo delle 
condizioni dell’ambiente asservito tramite: 

• Efficiente recupero energetico
• Logica di regolazione personalizzata
• Circuito termodinamico ad integrazione della 

deumidificazione
• Ventilatori “Plug Fan” a controllo elettronico
• Sistemi di protezioni anti corrosione
• Optional: recupero di calore per riscaldamento acqua

LOGICA MODULARE

Le unità RT POOL sono realizzate seguendo una logica 
modulare:

• Sezione serrande

• Sezione frigorifera

• Sezione ventilante

Questo tipo di impostazione, permette di realizzare 
fisicamente la macchina in 3 sezioni, laddove logisticamente 
questo possa rendersi necessario. Non è richiesto 
l’intervento di tecnici frigoristi in fase di installazione, in 
quanto la sezione centrale contiene il circuito frigorifero 
già completo e collaudato.

STRUTTURA

La struttura portante è realizzata in profili di alluminio 
anodizzati. Pannelli sandwich spessore 25mm per 
installazioni interne, e 50mm per installazioni all’esterno 
e portate superiori ai 16.000 m3/h, con iniezione a caldo 
di poliuretano espanso rigido di densità non inferiore a 
45 kg/m3. I pannelli sono realizzati in lamiera di acciaio 
zincato preverniciato in epossidico su entrambe le facce, 
e la loro tenuta è assicurata tramite idonea guarnizione. 
Viteria e bulloneria in acciaio INOX AISI 316. Vasche di 
raccolta condensa in acciaio INOX AISI 316 corredate 
di scarico. Vano tecnico ventilato per i compressori e 
tutta la componentistica del circuito frigorifero. Tutti i 
pannelli ispezionabili sono asportabili o dotati di cerniere. 
Dove necessario per richiesta normativa, dotati di 
microinterruttori per blocco macchina.
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RECUPERO STATICO A FLUSSI INCROCIATI

Il recupero dell'energia dall'aria espulsa avviene attraverso 
un recuperatore aria /aria a piastre a flussi incrociati con 
efficienza entalpica invernale mai inferiore al 60%, protetto 
dall'azione corrosiva del cloro presente in ambiente tramite 
doppia verniciatura epossidica (120µ).

VENTILAZIONE

Le sezioni ventilanti di mandata e ripresa sono costituite 
da ventilatori "plug fan" con giranti, in materiale plastico, 
a pale curve indietro ad alto rendimento e con boccaglio 
totalmente trattato con verniciatura epossidica resistente 
alla corrosione. I ventilatori sono dotati di trasduttore 
di pressione per la lettura della portata d'aria. I motori 
elettrici sono in classe IE2 direttamente accoppiati alla 
girante e comandati da inverter, dotati di filtro di rete 
EMC, per ottimizzare i consumi energetici in funzione delle 
diverse modalità di funzionamento.

FILTRAZIONE

Sono previsti di serie filtri piani in ripresa e sulla presa aria 
esterna (classe di efficienza G4 secondo norme EN779). 
Come optional è possibile dotare le unità di filtri a tasche 
(classe efficienza F9 secondo EN779) sia nel flusso di 
mandata che in quello di ripresa dall’ambiente rispettando 
così le normative vigenti in materia relative alla qualità 
dell’aria negli ambienti. Di serie è previsto il pressostato 
differenziale per lo sporcamento filtri sia sul lato di mandata 
sia sulla ripresa che va ad agire direttamente sul controllo 
ad inverter dei ventilatori assicurando la costanza della 
portata d’aria.

SISTEMA DI SERRANDE

Nella configurazione standard, per le unità di portata 
nominale superiore ai 5000 m3/h, il deumidificatore 
RT POOL è dotato di sette serrande coniugate tutte 
servocomandate elettronicamente con controllo 
modulante.

• Serranda di regolazione per il flusso d’aria di rinnovo
• Serranda di regolazione per il flusso d’aria di espulsione
• Serranda di regolazione per il flusso ricircolo 

(necessaria per la messa a regime dell’ambiente prima 
dell’ingresso degli utenti)

• Serranda di regolazione posta dopo la batteria 
evaporante per regolare la quota a parte del flusso 
d’aria che effettua il “ciclo alfa”

• Serranda di regolazione per by-pass del recuperatore 
statico lato ritorno dall’ambiente

• Serranda di regolazione per by-pass del recuperatore 
statico lato mandata verso l’ambiente

• Serranda di regolazione per funzionamento in free-
cooling

Tutte le serrande sono costruite in alluminio anodizzato 
con speciale profilo ad incastro tra le alette per ridurre 
al minimo il trafilamento dell’aria e dimensionate per una 
velocità di attraversamento del flusso d’aria inferiore ai 
4m/s

CIRCUITO FRIGORIFERO

Il circuito frigorifero è dotato di compressore/i scroll 
provvisto/i di piedini antivibranti in gomma, in versione 
solo freddo (non ad inversione ciclo), batterie evaporanti e 
condensanti di recupero a tubi di rame ed alette in alluminio 
preverniciato a polvere epossidica, filtro deidratatore, spia 
del liquido per controllo presenza umidità nel circuito, 
valvola di espansione termostatica con equalizzazione 
esterna, ricevitore di liquido, separatore di aspirazione, 
pressostati di alta e di bassa pressione carica di fluido 
frigorigeno ecologico R410a o R407c a seconda della 
richiesta.

BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD ACQUA

La batteria di post-riscaldamento è totalmente verniciata 
con polveri epossidiche per ragioni di resistenza alla 
corrosione ed è dotata di serie di valvola a tre vie con 
servocomando modulante 24V fornita in kit (installazione 
a cura del cliente).

QUADRO ELETTRICO DI POTENZA

Quadro elettrico di potenza installato all’interno del vano 
tecnico e adeguatamente aerato, completo di sezionatore 
generale con comando bloccoporta, magnetotermici a 
protezione dei compressori e dei ventilatori. L’impianto 
elettrico è cablato per i collegamenti di potenza e di segnale 
con posa in tubo e grado di protezione IP54. L’unità è dotata 
di sistema di controllo e regolazione a microprocessore 
con software personalizzato in grado di gestire le diverse 
modalità di funzionamento. Ogni condizione climatica 
interna ed esterna viene costantemente monitorata 
ed elaborata per far assumere all’unità la corretta 
configurazione di funzionamento al fine di ottimizzare sia 
il comfort interno che il minimo consumo energetico. Di 
serie è presente la scheda seriale RS485 con protocollo 
MODBUS da utilizzare per il collegamento ai sistemi 
di supervisione. Come optional è possibile installare le 
interfacce (gateway) per protocolli differenti dal MODBUS 
e scheda “WEB” per telegestione dell’unità da remoto.
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SCAMBIATORE DI CALORE UNICO PER RISCALDARE 
L'ACQUA DELLA PISCINA

Questa modalità di funzionamento, disponibile come 
OPTIONAL, consente di ridurre il fenomeno del 
surriscaldamento caratteristico del periodo tardo 
primaverile/estivo ottenendo contemporaneamente un 
parziale condizionamento dell'ambiente e la disponibilità 
di calore per produrre acqua calda (max temperatura 
40-45°C);tale acqua può essere utilizzata per preriscaldare 
l'acqua di piscina in modo diretto tramite uno scambiatore a 
piastre di Lega di Molibdeno evitando, quindi, la scomodità 
ed il costo di un impianto idraulico primario/secondario.
La speciale composizione dello scambiatore in lega di 
Molibdeno gli consente di ricevere direttamente l’acqua di 
piscina, (clorata, salata, acqua di mare, ozonizzata....)
senza subire fenomeni corrosivi durante il suo 
funzionamento.
Quando necessario, la potenza termica recuperata dalla 
PDC non è più veicolata verso l’aria della piscina ma, 
attraverso lo scambiatore a piastre, viene ceduta all’acqua 
in maniera modulante mantenendo sempre la priorità al 
rispetto delle condizioni termoigrometriche in ambiente. 
Quanto maggiore sarà la richiesta di fabbisogno termico 
per l’acqua, e cioè la possibilità di scaricare il calore in 
eccesso, tanto maggiore sarà il grado di benessere e comfort 
degli occupanti nel rispetto dei set points impostati ed il 
risparmio energetico per il gestore. 

PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto permette di gestire tutte le funzioni 
del sistema di regolazione dell'unità senza la necessità di 
raggiungere l'unità spesso installata sul tetto o all'interno 
di vani tecnici reggiungibili con difficoltà.
Viene fornito privo del cavo di collegamento, la cui 
lunghezza massima ammessa è di 70m.
Per le lunghezze superiori è necessario prevedere sistemi 
di rilancio del segnale e comunque si consiglia di contattare 
l'ufficio Tecnico Primaria.

1. Compressore/i in vano tecnico dedicato non 
        investito dal flusso d’aria
2. Batteria evaporante ad espansione diretta
3. Batteria condensante ad espansione diretta
4. Batteria ad acqua di post riscaldamento regolata con 

valvola 3 vie (fornita in kit)
5. Recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati
6. Ventilatore plug fan di mandata
7. Ventilatore plug fan di ripresa
8. Filtri piani G4
9. Quadro elettrico di potenza e regolatore elettrico
10. Serranda presa aria esterna con servocomando 

modulante
11. Serranda di espulsione con servocomando 
        modulante
12. Serranda di ricircolo con servocomando modulante
13. Serranda di ricircolo per ciclo “Alfa” con 
        servocomando modulante
14. Serranda di by-pass recuperatore/ciclo “Alfa” con 

servocomando modulante
15. Serranda di by-pass recuperatore/ciclo “Alfa” con 

servocomando modulante
16. Serranda di free-cooling
17. Scambiatore a piastre in lega di molibdeno per 
        trasferimento calore direttamente all’acqua di          
        piscina

DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI
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CICLO A MESSA REGIME

In questa fase l’RT POOL ricircola completamente l’aria 
proveniente dal “piano vasca” attraverso la serranda di 
ricircolo (12) riscaldandola tramite la batteria ad acqua 
calda (4) e reimmettendola nel locale piscina. La regolazione 
è affidata ad una valvola a 3 vie servocomandata con 
attuatore modulante.

CICLO DEUMIDIFICAZIONE

Quando l’aria esterna ha le caratteristiche termo-
igrometriche per deumidificare l’aria proveniente dal 
piano vasca, il processore calcola la quantità minima di 
aria esterna necessaria per ottenere il valore obiettivo 
di umidità relativa modulando l’apertura coniugata delle 
serrande 10,11,13; il valore richiesto di temperatura viene 
ottenuto tramite il passaggio attraverso la batteria ad 
acqua modulata dalla valvola a 3 vie.

CICLO PER TRASFERIMENTO DEL CALORE ALL’ACQUA  
(FUNZIONAMENTO ESTIVO)

DEUMIDIFICAZIONE CON ARIA ESTERNA E CICLO 
ALFA

Quando l’aria esterna non è sufficiente a deumidificare il 
flusso d’aria di ritorno, si attiva il circuito frigorifero (1). La 
portata d’aria da trattare, ripresa dall’ambiente, attraversa 
il recuperatore statico a flussi incrociati, l’evaporatore 
della pompa di calore (2), il recuperatore dal lato opposto 
e il condensatore di recupero della PDC (3) completando 
il ciclo di recupero di calore sia sensibile che latente (ciclo), 
dall’aria esausta trasferendolo al flusso di aria rinnovo; 
se la temperatura in uscita dal condensatore non è quella 
obiettivo, la batteria ad acqua di post-riscaldo fornisce 
la quantità di energia termica mancante prima di essere 
immessa in ambiente.

DEUMIDIFICAZIONE CON ARIA ESTERNA, CICLO ALFA 
E PARZIALE RICIRCOLO

Nelle unità di taglia maggiore, non tutta l’aria ripresa 
dall’ambiente effettua il ciclo completo ma, una parte è 
subito ricircolata prima dell’ingresso nel recuperatore 
attraverso la serranda di ricircolo (12) e va miscelarsi con 
la parte che ha effettuato il ciclo e quella che ha by-passato 
il  recuperatore a flussi incrociati (serrande 14 e 15) prima 
dell’attraversamento della batteria ad acqua calda che 
potrebbe essere in funzione o meno a seconda dei valori 
di temperatura ed umidità relativa raggiunti dopo la 
batteria condensante. Pertanto la batteria ad acqua calda, 
dimensionata per compensare la somma delle dispersioni 
termiche e del fabbisogno termico per l’immissione dell’aria 
esterna, interviene solo per reintegrare in minima parte 
il calore necessario visto il doppio rapporto del recupero 
statico e della pompa di calore
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DIMENSIONALE

DIMENSIONI 070 100 200 300 400 500 700

Lunghezza (A) [mm] 1900 1900 2200 2500 2900 3300 3400

Larghezza (B) [mm] 950 950 1050 1250 1450 1650 1750

Altezza (C) [mm] 1300 1300 1400 1600 1650 1750 1750

Peso [kg] 150 250 400 550 650 750 800

DIMENSIONI 1000 1200 1600 2000 2500 3000 3500

Lunghezza (A) [mm] 3900 4000 4300 4550 5400 a richiesta a richiesta

Larghezza (B) [mm] 1950 2100 2200 2250 2500 a richiesta a richiesta

Altezza (C) [mm] 1950 2080 2300 2600 2400 a richiesta a richiesta

Peso [kg] 1300 1500 2200 2500 3000 a richiesta a richiesta
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RT 070 
POOL

RT 100 
POOL

RT 200 
POOL

RT 300 
POOL

RT 400 
POOL

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 700 1000 2000 3000 4000

Massima portata d'aria esterna [m3/h] 700 1000 2000 3000 4000

Potenza termica totale con 100% AE [kW] 9,5 14,1 24,0 32,9 49,6

Potenza termica compressore 100% AE [kW] 3,8 5,9 11,9 14,7 20,3

Capacità di deumidificazione con 100% AE [kg/h] 5,9 8,7 13,9 19,2 28,9

Potenza assorbita compressore 100% AE [kW] 0,8 1,2 2,2 2,3 3,6

COP con 100% AE [-] 4,8 4,9 5,4 6,4 5,6

Potenza termica totale con 0% AE [kW] 6,0 9,2 16,8 20,8 28,3

Potenza termica compressore 0% AE [kW] 4,3 6,8 13,0 16,1 19,9

Capacità di deumidificazione con 0% AE [kg/h] 3,0 4,8 8,1 9,9 13,0

Potenza assorbita compressore 0% AE [kW] 0,9 1,4 2,7 2,8 3,7

COP con 0% AE [-] 4,8 4,9 4,9 5,7 5,4

Potenza termica batteria acqua T in aria 20°C [kW] 6,2 8,4 14,5 29,6 38,2

Temperatura acqua ingresso/uscita [°C] 70/60 70/60 70/60 70/60 70/60

Perdite di carico batteria e valvola a tre vie [kPa] 34,5 31,0 30,0 33,8 31,5

Potenza termica recuperata su scambiatore [kW] 4,7 7,5 14,3 17,7 21,8

Temperatura acqua ingresso/uscita scambiatore [°C] 26/32 26/32 26/32 26/32 26/32

Compressore

Tipo [-] Scroll

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Refrigerante [-] R407C

Potenza max assorbita compressore [kW] 0,95 2,15 3,9 4,5 5,7

Corrente massima compressore [A] 4,4 9,1 6,9 7,9 9,5

Ventilatore mandata

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 700 1000 2000 3000 4000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza assorbita massima [kW] 0,5 0,5 1,35 1,35 1,35

Corrente assorbita massima [A] 2,15 2,15 5,75 5,75 5,75

Ventilatore espulsione

Quantità [n°] 1 1 1 1 1

Portata [m3/h] 700 1000 2000 3000 4000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 200 200 200

Potenza assorbita massima [kW] 0,5 0,5 1,35 1,35 1,35

Corrente assorbita massima [A] 2,15 2,15 5,75 5,75 5,75

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 1,95 3,15 6,60 7,20 8,40

Corrente nominale [A] 8,70 13,40 18,40 19,40 21,00

Fasi/tensione/frequenza [n°/V/Hz] 220/1/50 220/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora a 1m [dB(A)] 54+/-2 56+/-2 56+/-2 56+/-2 56+/-2

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

RT 500 
POOL

RT 700 
POOL

RT 1000 
POOL

RT 1200 
POOL

RT 1600 
POOL

Struttura

Portata d’aria trattata [m3/h] 5000 7000 10000 12000 16000

Massima portata d'aria esterna [m3/h] 5000 7000 10000 12000 12000

Potenza termica totale con 100% AE [kW] 61,1 80,9 121,6 134,1 153,7

Potenza termica compressore 100% AE [kW] 24,5 30,3 54,9 63,2 68,1

Capacità di deumidificazione con 100% AE [kg/h] 36,8 47,7 60,3 84,6 93,6

Potenza assorbita compressore 100% AE [kW] 4,2 5,0 10,5 12,1 13,5

COP con 100% AE [-] 5,8 6,1 5,2 5,2 5,1

Potenza termica totale con 0% AE [kW] 34,3 47,8 82,4 91,3 101,2

Potenza termica compressore 0% AE [kW] 24,7 34,6 61,0 68,8 75,1

Capacità di deumidificazione con 0% AE [kg/h] 16,0 22,4 39,5 45,9 51,0

Potenza assorbita compressore 0% AE [kW] 4,3 5,9 12,6 13,1 13,5

COP con 0% AE [-] 5,7 5,9 4,9 5,3 5,6

Potenza termica batteria acqua T in aria 20°C [kW] 49,0 67,5 95,7 110,6 130,5

Temperatura acqua ingresso/uscita [°C] 70/60 70/60 70/60 70/60 70/60

Perdite di carico batteria e valvola a tre vie [kPa] 37,0 37,3 45,0 47,0 48,0

Potenza termica recuperata su scambiatore [kW] 27,1 38,0 67,1 75,7 82,6

Temperatura acqua ingresso/uscita scambiatore [°C] 26/32 26/32 26/32 26/32 26/32

Compressore

Tipo [-] Scroll

Quantità [n°] 1 1 2 2 2

Refrigerante [-] R407C

Potenza massima assorbita compressore [kW] 6,7 8,0 8,4 11,5 11,5

Corrente massima compressore [A] 11,2 15,0 14,5 19,5 19,5

Ventilatore mandata

Quantità [n°] 1 1 2 2 2

Portata [m3/h] 5000 7000 10000 12000 16000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 250 250 250

Potenza assorbita massima [kW] 2,50 3,30 2,50 4,6 3,7

Corrente assorbita massima [A] 4 5,40 4 7,4 5,8

Ventilatore espulsione

Quantità [n°] 1 1 2 2 2

Portata [m3/h] 5000 7000 10000 12000 16000

Prevalenza utile [Pa] 200 200 250 250 250

Potenza assorbita massima [kW] 1,35 3,30 2,50 4,6 3,7

Corrente assorbita massima [A] 5,75 5,40 4 7,4 5,8

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 11,70 14,60 26,80 32,20 37,80

Corrente nominale [A] 19,20 25,80 45,00 53,80 62,20

Fasi/tensione/frequenza [n°/V/Hz] 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dati rumorosità

Livello pressione sonora a 1 mt [dB(A)] 58+/-2 58+/-2 59+/-2 59+/-2 59+/-2
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SCHEDA TECNICA

RT 2000 
POOL

RT 2500 
POOL

RT 3000 
POOL

RT 3500 
POOL

Struttura

Portata d'aria trattata [m3/h] 20.000 25.000 a richiesta  a richiesta

Massima portata d'aria esterna [m3/h] 18.000 22.000 a richiesta  a richiesta

Potenza termica totale con 100% AE [kW] 261,6 289 a richiesta  a richiesta

Potenza termica compressore 100% AE [kW] 96,8 96,8 a richiesta  a richiesta

Capacità di deumidificazione con 100% AE [kg/h] 115,2 138,5 a richiesta  a richiesta

Potenza assorbita compresore 100% AE [kW] 19,0 19,0 a richiesta  a richiesta

COP con 100% AE [-] 5,1 5,1 a richiesta  a richiesta

Potenza termica totale con 0% AE [kW] 120,4 120,4 a richiesta  a richiesta

Potenza termica compressore 0% AE [kW] 87,8 87,8 a richiesta a richiesta

Capacità di deumidificazione con 0% AE [kg/h] 60,2 65 a richiesta a richiesta

Potenza assorbita compressore 0% AE [kW] 18,5 18,5 a richiesta a richiesta

COP con 0% AE [-] 4,7 4,7 a richiesta a richiesta

Potenza termica batteria acqua T in aria 20°C [kW] 169,8 192 a richiesta a richiesta

Temperatura acqua ingresso/uscita [°C] 70/60 70/60 a richiesta a richiesta

Perdite di carico batteria e valvola a tre vie [kPa] 47,0 55,.0 a richiesta a richiesta

Potenza termica recuperata su scambiatore [kW] 98,8 98,8 a richiesta a richiesta

Temperatura acqua ingresso/uscita scambiatore [°C] 26/32 26/32 a richiesta a richiesta

Compressore

Tipo [-] Scroll a richiesta  a richiesta

Quantità [n°] 2 2 a richiesta  a richiesta

Refrigerante [-] R407C a richiesta  a richiesta

Potenza massima assorbita compressore [kW] 15,0 22 a richiesta  a richiesta

Corrente massima compressore [A] 24,6 36 a richiesta  a richiesta

Ventilatore mandata

Quantità [n°] 2 2 a richiesta  a richiesta

Portata [m3/h] 20000 a richiesta a richiesta

Prevalenza utile [Pa] 250 300 a richiesta  a richiesta

Potenza assorbita massima [kW] 5 11 a richiesta  a richiesta

Corrente assorbita massima [A] 8.0 24 a richiesta  a richiesta

Ventilatore espulsione

Quantità [n°] 2 2 a richiesta  a richiesta

Portata [m3/h] 20000 a richiesta a richiesta

Prevalenza utile [Pa] 250 300 a richiesta  a richiesta

Potenza assorbita massima [kW] 5 11 a richiesta  a richiesta

Corrente assorbita massima [A] 8.0 24 a richiesta  a richiesta

Dati elettrici

Potenza installata [kW] 50.00 44 a richiesta  a richiesta

Corrente nominale [A] 81.20 85 a richiesta  a richiesta

Fasi/tensione/frequenza [n°/V/Hz] 400/3/50 400/3/50 a richiesta  a richiesta

Dati rumorosità

Livello pressione sonora a 1m [dB(A)] 59+/-2 60+/-2 a richiesta a richiesta
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ACCESSORI

              L’UNITÀ STANDARD È GIÀ FORNITA DI:

DESCRIZIONE

AVE
ANTIVIBRANTI IN ELASTOMERO PER STRUTTURA

Piedini inseriti sulla base dell'unità per diminuire le 
vibrazioni

G4
FILTRAZIONE PRIMARIA

Filtrazione primaria a celle in poliestere classe G4 
posizionati sulla ripresa e sulla presa aria esterna 

DCR
DISPLAY COMANDO REMOTO

Per controllo dell'unità da remoto

AFS
ALLARME FILTRI SPORCHI

Allarme sul display per segnalare se i filtri sono intasati
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ACCESSORI DESCRIZIONE

STRUTTURA

P50
PANNELLO SP 50 mm

Per diminuire la rumorosità dell’unità, obbligatoria per unità oltre i 
18.000 m3/h e per installazioni all’esterno

TTA
TETTUCCIO ANTIPIOGGIA

Obbligatoria per installazioni all’esterno

CFA
CUFFIE ANTIPIOGGIA PAE/EXP

Obbligatoria per installazioni all’esterno senza canalizzazioni su PAE ed 
EXP

SPLIT
UNITÀ MODULARE

Soluzione “ad hoc”, per problematiche di passaggio attraverso porte

FILTRAZIONE

F7/F9
FILTRAZIONE A TASCHE CLASSE F7/F9 IN FIBRA IN VETRO SU PAE

Il prezzo si riferisce ad installazione solo su PAE. 
Per installazione anche su EXP va raddoppiato il prezzo 

VENTILATORI

PF
VENTILATORI CENTRIFUGHI PLUG FAN COMPLETI DI INVERTER

Ventilatori con motore direttamente accoppiato con migliori 
prestazioni e con inverter già inserito

VPM
MAGGIORAZIONE PREVALENZA (OLTRE 300 Pa)

Nel caso di prevalenze utili richieste superiori ai 300Pa, in quanto il 
ventilatore sale di taglia

CIRCUITO FRIGORIFERO

INV
COMPRESSORE GESTITO DA INVERTER ( R410A)

Compressore con inverter per controllo temperatura in mandata o 
quando è richiesta la parzializzazione della potenza frigo

LN
VANO TECNICO SILENZIATO

Isolamento del vano tecnico per diminuire la rumorosità della macchina 
(lastra bugnata con lamina di piombo

CR
CONDENSATORE REMOTO ELICOIDALE

Per dissipare il calore di condensazione in eccesso. 
Obbligatorio per funzionamento estivo

CP
CONDENSATORE A PIASTRE PER RECUPERO DI CALORE SU ACQUA 
DI PISCINA

Di post riscaldamento sempre presente

BATTERIA AD ACQUA

BAC
BATTERIA AD ACQUA CALDA

Di post riscaldamento sempre presente

V3Vi
INSTALLAZIONE VALVOLA A 3 VIE

Per valvola a 3 vie installata all’interno dell’unità

QUADRO ELETTRICO E CONTROLLI

RS485
CONVERTITORE/INTERFACCIA SERIALE RS485

Interfaccia per consentire la lettura e la modifica dei valori dell’unità da 
parte di sistema di supervisione (domotica) con protocollo MODBUS
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CHILLER

DESCRIZIONE GENERALE

Le unità CH SCROLL E CH VITE si diversificano in otto 
taglie ciascuna, rappresentando una soluzione idronica di 
refrigerazione all'avanguardia.
Nascono infatti da un lungo e accurato studio e dalla 
progettazione di un team di esperti che hanno saputo 
riassumere in questa macchina la qualità dei componenti, 
l'attenzione per l'ambiente cercando quindi di apportare 
il più possibile un contributo positivo all'ecosistema 
attraverso alte prestazioni e consumi ridotti, elevata 
flessibilità e adattabilità agli impianti esistenti o già 
progettati.

DESCRIZIONE GENERALE

• Alti valori di EER

• Gas refrigerante R410a/R407c

• Elevata performance grazie all'attento 
dimensionamento di ogni singolo componente

• Ventilatori assiali elettronici con performance secondo 
ISO 5801

• Batterie con tubi di rame e alette in alluminio

DI SERIE:

• Valvola ad espansione elettronica 

• Sistema di regolazione con interfaccia multilingua ed 
un vetaglio di set point di lavoro disponibile al fine di 
ottimizzare al massimo l'efficienza dell'unità

• Attenzione rivolta alle superfici di scambio 

• Per un maggiore comfort acustico sono disponibili le 
versioni SILENT e SUPERSILENT

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Elasticità e versatilità fanno di Primaria un'azienda 
dinamica che dopo una trentennale esperienza nel mondo 
del trattamento aria giunge ad inaugurare la nuova gamma 
CHILLER. 
Specializzata in macchine ad alta efficienza, la sensibilità ai 
valori ed il rispetto delle normative vigenti si traducono in:

• Efficientamento energetico sempre più sfidante

• Approccio green: estrema attenzione all'ecosistema

• Ricerca di soluzioni progettuali in grado di garantire la 
massima affidabilità

• Plug & Play solution: facilità di installazione e 
manutenzione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Primaria Hydronic solutions è ideale per:

• Centri commerciali

• Complessi residenziali

• Edifici polifuzionali all'avanguardia 

• Data center

• Processi industriali particolari dove sono richiesti 
precisione e controllo minuzioso delle condizioni 
termoigrometriche

Contestualmente la necessità ed i requisiti per avere un 
determinato comfort ambientale si devono misurare con 
le continue politiche stringenti in maniera di abbattimento 
dei costi di esercizio e di ecosostenibilità.
Proprio sulla scia di queste esigenze si deve la particolare 
cura nella scelta dei materiali utilizzati nonchè dei 
componenti.

CERTIFICAZIONI:

Inoltre grazie alla struttura di cui il modulo idronico è dotato, 
la manutenzione è semplificata così come l'installazione 
(es: agibilità al display di controllo per il microprocessore 
dall'esterno).
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CH-SCROLL 
da 80 a 320 kW

Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata 
con compressori ermetici rotativi di tipo Scroll dedicati 
per l'utilizzo di R410a, ventilatori elicoidali, batteria 
di condensazione micro-channel con tubi ed alette in 
alluminio; scambiatore a piastre saldobrasate e valvola 
di espansione termostatica meccanica o elettronica, a 
seconda del modello.
La gamma è composta da unità equipaggiate con due 
compressori in configurazione mono-circuito.

VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA DI SERIE:

L'utilizzo della valvola di espansione elettronica apporta 
notevoli benefici specie in presenza di variabilità di carico 
e nelle diverse condizioni esterne.
La sua introduzione su questa unità è conseguente alle 
accurate scelte progettuali inerenti alla circuitazione 
frigorifera e l'ottimizzazione del funzionamento in 
molteplici condizioni operative.
La valvola di espansione elettronica è standard in tutte le 
versioni.

EFFICIENZA IN CLASSE A: 

Tutta la gamma è disponibile in classe energetica A.
NX/CA garantisce per tutte le configurazioni acustiche alti 
livelli di efficienza grazie al generoso dimensionamento 
delle superfici di scambio e ad una accurata gestione delle 
batterie di ventilazione.

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO: 

Esteso campo di funzionamento: lavoro a pieno 
regime garantito fino a 46°C di temperatura aria e in 
parzializzazione anche oltre i 50°C.

MICROCHILLER:

Regolatore elettronico per la gestione integrata 
fino a quattro compressori su 2 circuiti 4 graditi di 
parzializzazione.



198

DIMENSIONALE

CH80 CH100 CH140 CH160 CH190 CH220 CH280 CH320

DIMENSIONI

Lunghezza [mm] 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320

Larghezza [mm] 1610 1610 1610 1610 3220 3220 3220 3220

Altezza [mm] 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

Peso [kg] 680 880 990 1135 1140 1255 1360 1380
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CH Scroll 80 100 140 160 190 220 280 320

Potenza frigorifera [kW] 78,6 99,9 134,3 157,1 189,8 219,8 268,6 314,2

Potenza assorbita tot [kW] 27,2 34,4 46,1 54,8 65,4 75,7 92,2 109,6

Portata acqua [m3/h] 13,46 17,14 23,08 27,00 32,40 37,80 46,08 54,00

Perdita di carico [Kpa] 69,5 53,9 66,2 74,2 102,4 118,6 132,4 148,4

EER [-] 3,18 3,04 3,04 3,18 3,1 3,04 3,04 3,18

ESEER [-] 4,7 4,49 4,49 4,7 4,59 4,49 4,49 4,7

Refrigerazione (EN 145111)                                                                                                                                      

Potenza frigorifera [kW] 78 98,2 130,9 156,1 176,2 196,4 261,9 312,2

Potenza assorbita tot [kW] 24,6 32,4 43,2 49,2 57 64,8 85,4 98,4

EER [-] 3,17 3,03 3,03 3,17 3,09 3,03 3,03 3,17

ESEER [-] 4,54 4,33 4,33 4,54 4,42 4,33 4,33 4,54

Refrigerante R410a

Compressori

N. compressori [N.] 2 3 4 4 5 6 8 8

N. circuiti [N.] 2 2 2 2 4 4 4 4

Ventilatori

N. Ventilatori [N.] 2 2 2 2 4 4 4 4

Potenza assorbita [kW] 4 4,3 4,4 4,6 8,3 8,6 8,9 9,2

Potenza elettrica [V/ph/Hz]  400/3/50

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

LWT 25 30 35 40 45

CAP COMP COOL COOL CAP COMP COOL COOL CAP COMP COOL COOL CAP COMP COOL COOL CAP COMP COOL COOL

°C kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa

80

5

83,4 22,4 14,36 80,1 79,1 24,4 13,57 71,4 74,1 26,7 12,71 62,5 68,7 29,3 11,77 53,5 62,8 32,2 10,76 44,6

100 106,0 27,9 18,18 60,8 100,6 30,5 17,24 55,3 94,3 33,5 16,16 49,0 87,4 36,7 14,98 42,6 79,7 40,2 13,64 35,9

140 143,4 37,5 24,59 75,7 135,7 40,9 23,29 68,3 126,8 44,7 21,74 60,0 117,0 48,9 20,09 51,5 105,9 53,5 18,18 42,6

160 166,5 45,2 28,55 84,0 157,4 49,0 27,00 75,2 147,5 53,1 25,31 66,3 136,9 57,9 23,47 57,3 125,3 63,2 21,49 48,2

190 201,4 53,0 34,56 155,5 191,1 58,0 32,76 105,1 179,2 63,7 30,60 93,1 166,1 69,7 28,44 80,9 151,4 76,4 25,95 68,2

220 233,2 61,4 39,96 133,8 221,3 67,1 37,80 121,7 207,5 73,7 35,64 107,8 192,3 80,7 33,12 93,7 175,3 88,4 29,88 79,0

280 286,8 75,0 49,32 151,4 271,4 81,8 46,44 136,6 253,6 89,4 43,56 120,0 234,0 97,8 40,32 103,0 211,8 107,0 36,36 85,2

320 333,0 90,4 57,24 168,0 314,8 98,0 54,00 150,4 295,0 106,2 50,76 132,6 273,8 115,8 46,80 114,6 250,6 126,4 42,84 96,4

80

7

88,8 22,9 15,23 89,2 83,9 24,9 14,40 79,4 78,6 27,2 13,46 69,5 72,8 29,7 12,53 59,7 66,5 32,6 11,45 49,8

100 112,4 28,7 19,30 67,1 106,6 31,3 18,29 60,8 99,9 34,4 17,14 53,9 92,5 37,6 15,88 46,8 84,3 41,1 14,47 39,4

140 152,2 38,8 26,14 84,0 143,9 42,2 24,73 75,5 134,3 46,1 23,08 66,2 123,9 50,3 21,28 56,8 112,2 54,6 19,30 47,0

160 177,2 46,7 30,42 93,8 167,5 50,6 28,76 84,0 157,1 54,8 27,00 74,2 145,8 59,5 25,02 64,0 133,5 64,8 22,93 53,9

190 213,6 54,5 36,72 127,5 202,5 59,5 34,92 115,5 189,8 65,4 32,40 102,4 175,8 71,4 30,24 88,9 160,2 78,1 27,36 74,9

220 247,3 63,1 42,48 147,6 234,5 68,9 40,32 133,8 219,8 75,7 37,80 118,6 203,5 82,7 34,92 103,0 185,5 90,4 31,68 86,7

280 304,4 77,6 52,20 168,0 287,8 84,4 49,32 151,0 268,6 92,2 46,08 132,4 247,8 100,6 42,48 113,6 224,4 109,2 38,52 94,0

320 354,4 93,4 60,84 187,6 335,0 101,2 57,60 168,0 314,2 109,6 54,00 148,4 291,6 119,0 50,04 128,0 267,0 129,6 45,72 107,8

80

10

96,7 23,7 16,63 104,4 91,4 25,7 15,73 93,3 85,6 28,0 14,72 81,7 79,4 30,5 13,64 69,9 72,6 33,3 12,49 58,4

100 122,3 30,0 21,02 77,1 115,8 32,7 19,91 69,7 108,5 35,8 18,65 61,8 100,4 39,1 17,28 53,6 91,5 42,5 15,73 45,1

140 166,4 40,4 28,62 97,9 156,8 44,3 26,96 87,4 146,1 48,4 25,13 76,5 134,6 52,5 23,15 65,4 121,8 56,9 20,95 54,1

160 194,2 48,5 33,41 110,5 183,6 52,8 31,57 98,9 172,1 57,5 29,59 87,2 159,9 62,3 27,50 75,5 146,5 67,5 25,20 63,6

190 232,4 57,0 39,96 146,5 220,0 62,1 37,80 132,4 206,2 68,0 35,28 117,4 190,8 4,3 32,76 101,8 173,9 80,8 29,88 85,7

220 269,1 66,0 46,08 169,6 254,8 71,9 43,92 153,3 238,7 78,8 41,04 136,0 220,9 86,0 38,16 117,9 201,3 93,5 34,56 99,2

280 332,8 80,8 57,24 195,8 313,6 88,6 54,00 174,8 292,2 96,8 50,40 153,0 269,2 105,0 46,44 130,8 243,6 113,8 41,76 108,2

320 388,4 97,0 66,96 221,0 367,2 105,6 63,00 197,8 344,2 115,0 59,04 174,4 319,8 124,6 55,08 151,0 293,0 135,0 50,40 127,2

80

15

111,3 25,0 19,19 135,6 105,2 27,1 18,14 121,0 98,6 29,4 16,99 106,0 91,4 32,0 15,77 90,9 83,6 34,7 14,44 75,9

100 139,8 32,5 24,08 96,2 132,0 35,3 22,75 86,5 123,6 38,4 21,28 76,6 114,2 41,7 19,69 66,2 104,1 45,1 17,93 55,8

140 192,4 42,2 33,16 126,0 181,6 46,0 31,32 113,0 169,0 50,7 29,16 98,5 154,9 55,7 26,71 83,4 138,9 61,1 23,94 67,7

160 225,3 50,7 38,81 144,1 213,1 55,2 36,72 129,2 199,9 60,1 34,49 114,2 185,7 65,5 32,04 98,8 170,2 71,6 29,34 83,3

190 265,6 61,8 45,72 182,8 250,8 67,1 43,20 164,4 234,8 73,0 40,32 145,5 217,0 79,2 37,44 125,8 197,8 85,7 34,20 106,0

220 307,6 71,5 52,92 211,6 290,4 77,7 50,04 190,3 271,9 84,5 46,80 168,5 251,2 91,7 43,20 145,6 229,0 99,2 39,60 122,8

280 384,8 84,4 66,24 252,0 363,2 92,0 62,64 226,0 338,0 101,4 58,32 197,0 309,8 111,4 53,28 166,8 277,8 122,2 47,88 135,4

320 450,6 101,4 77,76 288,2 426,2 110,4 73,44 258,4 399,8 120,2 69,12 228,4 371,4 131,0 64,08 197,6 340,4 143,2 58,68 166,6

80

18

121,5 25,6 20,95 159,5 114,5 27,9 19,76 141,6 107,2 30,3 18,47 123,1 99,1 32,9 17,10 105,7 90,6 35,6 15,66 88,0

100 150,7 34,2 25,99 108,9 142,2 37,0 24,52 97,8 133,1 40,1 22,97 86,6 122,9 43,4 21,20 74,7 111,9 46,8 19,30 62,9

140 209,5 43,4 36,14 146,1 197,8 47,2 34,16 131,1 184,2 51,8 31,79 114,4 168,9 56,9 29,16 97,0 151,7 62,3 26,17 79,0

160 245,4 52,1 42,37 168,1 232,4 56,7 40,10 151,1 218,2 61,7 37,69 133,6 202,8 67,1 35,03 115,7 186,0 73,1 32,11 97,6

190 286,3 65,0 49,32 206,9 270,2 70,3 46,44 185,8 252,9 76,2 43,56 164,5 233,5 82,5 40,32 141,9 212,6 88,9 36,72 119,5

220 331,5 75,2 57,24 239,6 312,8 81,4 54,00 215,2 292,8 88,2 50,40 190,5 270,4 95,5 46,80 164,3 246,2 103,0 42,48 138,4

280 419,0 86,8 72,36 292,2 395,6 94,4 68,40 262,2 368,4 103,6 63,72 228,8 337,8 113,8 58,32 194,0 303,4 124,6 52,20 158,0

320 490,8 104,2 84,60 336,2 464,8 113,4 80,28 302,2 436,4 123,4 75,24 267,2 405,6 134,2 70,20 231,4 372,0 146,2 64,08 195,2

°C kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa

LWT Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd

25 30 35 40 45
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ACCESSORI

DESCRIZIONE

Alimentazione elettrica diversa dallo standard 230-3-50Hz oppure 400V-3N-50Hz etc.

Valvola di espansione elettronica
Valvola di espansione elettroni a 230V al posto di quella tradizionale di 
serie

Kit idraulico base
Kit composto da: quadro elettrico, pompa di circolazione, valvole 
d'intercettazione, valvola di sicurezza, gruppo di riempimento 
automatico, vaso di espansione e sfiato aria automatico

Kit idraulico base con doppia pompa

Kit composta da: quadro elettrico, 2 pompe di circolazione, valvole 
d'intercettazione, valvola di sicurezza, valvola di ritegno, gruppo di 
riempimento automatico, vaso di espansione, sfiato aria automatico e 
struttura portante

Accumulatore inerziale Accumulatore inerziale per acqua refrigerata di adeguata capacità

Kit accumulatore

Kit composto da: accumulatore inerziale per acqua refrigerata di 
adeguata capacità, valvola di carico, valvola automatica per sfogo aria, 
scarico, vaso d'espansione, manometro, predisposizione per resistenza 
elettrica, predisposizione per termostato e struttura portante

Modulazione portata Controllo della pressione di condensazione con ventilatori EC

Kit antigelo solo evaporatore Per evitare la formazione di ghiaccio sull'evaporatore

Kit antigelo evaporatore pompa e vaso di 
espansione

Kit antigelo evaporatore pompa, vaso di 
espansione ed accumulatore

Attenuazione acustica ventilatori Ventilatori ad alta efficienza e basse emissioni sonore

Cuffie compressori Insonorizzazione del vano compressori con materiale fonoassorbente

Manometri refrigerante Manometri per lato frigorifero

Rubinetti filtro Rubinetti per lato frigorifero

Interfaccia seriale RS485
Scheda elettronica da connettere al microprocessore per consentire il 
collegamento delle unità al sistema di supervisione

Batterie Cu-Cu
Realizzazione speciale delle batterie di condensazione con tubi ed alette 
in rame

Batterie con verniciatura per cataforesi Maggiore resistenza alla corrosione

Batterie idrofiliche
Garantisce una migliore pulizia, efficienza di scambio termico e ridotti 
tempi di sbrinamento

Batterie con aletta preverniciata con trattamento 
epossidico

Per la preservazione delle batterie dall'aggressione di agenti chimici e 
fisici in ambienti particolarmente aggressivi

Griglia di protezione batterie Griglia metallica di protezione dagli urti

Condensatori di rifasamento Condensatori di rifasamento per compressore

Soft starter Soft starter per compressore
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CH-VITE 
da 140 a 915 kW

Unità da esterno per la produzione di acqua refrigerata con 
compressori a vite di tipo semiermetico dedicati per l'utilizzo 
di R407c, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione 
con tubi in rame e alette di alluminio, evaporante a fascio 
tubiero monopasso e valvola di espansione termostatica. 
Basamento, struttura e pannellatura in lamiera di acciaio 
zincata verniciata con polveri poliesteri. Macchina flessibile 
ed affiddabile che si adegua alle più diverse condizioni di 
carico grazie all'accurata termoregolazione.
La progettazione attenta dell'unità assicura un ottimo 
rapporto costo-prestazioni.

MIGLIOR COMPROMESSO PREZZO PRESTAZIONI:

Questa serie è stata concepita con l'obiettivo principale di 
ottimizzare i costi mantenendo le unità comunque 

FLESSIBILITÀ 

Flessibilità nelle applicazioni, grazie alle molteplici funzioni 
e versioni contemplate.

ADATTABILITÀ

Adattabilità alle esigenze dell'impianto grazie alla 
modulazione continua della capacità frigorifera, garantita 
da sofisticate logiche di regolazione e dalla precisione del 
controllo, a beneficio dell'efficienza.

PCO5:

Controllore elettronico di ultima generazione in grado 
di gestire tutti i parametri necessari ad ottenere una 
termoregolazione fine con la possibilità di mappare l'intero 
comportamento del circuito frigorifero.
Già implementato per funzionalità web server adatto alla 
supervisione e assistanze da remoto.
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DIMENSIONALE

CH140 CH250 CH370 CH500 CH640 CH755 CH915

DIMENSIONI

Lunghezza [mm] 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320

Larghezza [mm] 1610 3220 4830 6440 8050 9660 11270

Altezza [mm] 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

Peso [kg] 890 1780 2670 3560 4450 5340 6230
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CH Vite 140 250 370 500 640 755 915

Potenza frigorifera [kW] 138,5 258 366 516 631 752 946

Potenza assorbita tot [kW] 52 96,5 139 193 201 249 311

Portata acqua [m3/h] 23,85 44,4 63,1 88,8 109 130 163

Perdita di carico [Kpa] 20,9 33,8 49,3 67,6 35,4 31,7 36,4

EER 2,61 2,81 2,69 2,81 2,89 3,01 2,87

ESEER 3,6 3,88 3,72 3,88 3,98 4,16 3,96

Refrigerazione (EN 145111)                                                                                                                                      

Potenza frigorifera [kW] 138,5 249,8 369,5 499,6 635,7 750,5 913,6

Potenza assorbita tot [kW] 53,2 89 137,4 178 220,6 249,6 319

EER 2,6 2,81 2,69 2,81 2,88 3,01 2,86

ESEER 3,51 3,79 3,63 3,79 3,89 4,06 3,87

Refrigerante R407c

Compressori

N. compressori [N.] 1 1 2 2 2 2 2

N. circuiti [N.] 1 1 2 2 2 2 2

Ventilatori

N. Ventilatori [N.] 2 4 6 8 10 12 14

Potenza assorbita [kW] 4,4 8,8 13,3 17,8 22,2 26,6 31,1

Potenza elettrica V/ph/Hz    400/3/50

SCHEDA TECNICA
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SCHEDA TECNICA

LWT 25 30 35 40 42

Pf Pat Qev Dpev Pf Pat Qev Dpev Pf Pat Qev Dpev Pf Pat Qev Dpev Pf Pat Qev Dpev

°C kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa

140

6

151 43,4 26 24,85 143 47,05 24,6 22,25 134 51 23,1 16,65 125 56 21,55 17,05 121,5 57,5 20,9 16,05

250 280,5 82 39,95 39,95 266 88 45,8 35,95 250 95 43 31,7 231,5 103,5 39,85 27,25 223,5 107 38,5 25,4

370 398 118 68,4 58,1 377 127 65 52,3 355 137 61,1 46,3 330 149 56,8 40 319 154 54,9 37,4

500 561 164 96,6 79,9 532 176 91,6 71,9 500 190 86 63,4 463 207 79,7 54,5 447 214 77 50,8

640 663 167 114 39,1 638 182 110 36,2 611 199 105 33,2 581 217 100 30 569 225 97,9 28,8

755 813 208 140 37 772 226 133 33,4 729 245 125 29,7 982 265 117 26,1 663 273 114 24,6

915 996 252 171 40,2 959 278 165 37,3 917 307 158 34,10 872 339 150,0 30,8 852 352 147 29,5

140

7

155,5 44,05 26,8 26,45 147,5 47,75 25,35 23,65 138,5 52 23,85 20,9 129 56,5 22,25 18,2 125,5 58,5 21,55 17,1

250 289 83 49,8 42,5 274,5 89 47,3 38,3 258 96,5 44,4 33,8 239 105 41,2 29,05 231 108,5 39,8 27,15

370 410 120 70,6 61,8 389 129 67 55,7 366 139 63,1 49,3 341 151 58,6 42,6 330 156 56,7 39,9

500 578 166 99,6 85 549 178 94,6 76,6 516 193 88,8 67,6 478 210 82,4 58,1 462,0 217,0 79,7 54,3

640 685 169 118 41,7 659 184 113 38,6 631 201 109 35,4 601 220 103 32,1 588 228 101 30,7

755 840 212 145 39,5 797 229 137 35,6 752 249 130 31,7 704 269 121 27,8 684 277 118 26,2

915 1027 255 177 42,8 989 282 170 39,7 946 311 163 36,4 899 344 155 32,8 879 357 151 31,4

140

8

160,5 44,7 27,65 28,1 152 48,45 26,15 25,15 142,5 52,5 24,6 22,25 133 57 22,95 19,35 129 59 22,25 18,2

250 298 84,5 51,5 45,15 283 90,5 48,75 40,7 266 98 45,8 35,95 247 106,5 42,5 31 238,5 110,5 41,1 28,95

370 422 122 72,7 65,6 401 130 69,1 59,2 378 141 65 52,40 351 153 60,5 45,4 340 158 58,5 42,5

500 596 169 103 90,3 566 181 97,5 81,4 532 196 91,6 71,9 494 213 85 62 477 221 82,2 57,9

640 706 170 122 44,3 680 186 117 41,1 651 204 112 37,7 620 222 107 34,2 606 230 104 32,7

755 866 215 149 42 822 233 142 37,9 776 252 134 33,7 726 273 125 29,6 706 281 122 27,9

915 1058 258 182 45,5 1019 286 175 42,2 975 315 168 38,6 927 348 160 34,9 906 362 156 33,4

140

9

165 43,35 28,45 29,8 156,5 49,1 26,95 26,7 147 53,5 25,3 23,6 137 58 23,65 20,55 133 60 22,95 19,35

250 307 86 53 47,85 291,5 92 50 43,2 274 99,5 47,2 38,2 254,5 108 43,85 32,95 246 112 42,4 30,8

370 435 124 74,9 69,6 413 132 71,2 62,9 389 143 67 55,7 362 155 62,3 48,2 350 160 60,3 45,2

500 614 172 106 95,7 583 184 100 86,4 548 199 94,4 76,4 509 216 87,7 65,9 492 224 84,8 61,6

640 727 172 125 47,1 701 188 121 43,7 671 206 116 40,1 639 225 110 36,3 625 233 108 34,8

755 892 218 154 44,7 848 236 146 40,3 800 256 138 35,9 749 276 129 31,4 727 285 125 29,7

915 1090 262 188 48,2 1049 289 181 44,8 1004 320 173 41 955 353 164 37 934 367 161 35,4

140

10

170 46 29,25 31,55 161 49,8 27,7 28,25 151,5 54 26,05 25 141,5 58,5 24,35 21,8 137 60,5 23,6 20,55

250 315,5 87 54,5 50,5 300 93,5 51,5 45,8 282,5 101 48,65 40,55 262,5 109,5 45,2 35 253,5 113,5 43,7 32,75

370 447 125 77,1 73,6 425 134 73,3 66,6 400 145 69 59 373 157 64,2 51,1 361 162 62,2 47,9

500 631 174 109 101 600 187 103 91,6 565 202 97,3 81,1 525 219 90,4 70 507 227,0 87,4 65,5

640 749 174 129 49,9 721 190 124 46,3 691 208 119 42,5 658,0 227 113 38,6 644 236 111 37

755 919 222 158 47,4 873 240 150 42,7 823 259 142 38 771 280 133 33,30 749 289 129 31,5

915 1121 265 193 51,1 1080 293 186 47,4 1034 324 178 43,4 983 357 169 39,3 961 372 166 37,5

140

11

174,5 46,65 30,1 33,35 165,5 50,5 28,5 29,90 155,5 54,5 26,8 26,45 145,5 59,5 25,05 23,05 141 61 24,3 21,75

250 324,5 88,5 56 53,5 308,5 94,5 53 48,45 290,5 102,5 50 42,95 270 111 46,55 37,1 261 115 45 34,7

370 460,0 127 79,2 77,8 437 136 75,4 70,4 412 147 71 62,5 383 159 66,1 54,1 371 165 64 50,7

500 649 177 112 107 617 189 106 96,9 581 205 100 85,9 540 222 93,1 74,2 522 230 90 69,4

640 771 176 133 52,9 742 192 128 49,1 711 210 123 45,1 678 230 117 40,9 663 238 114 39,2

755 946 225 163 50,2 898,0 243,0 155,0 45,3 847 263 146 40,3 793 284 137 35,3 771 292 133 33,3

915 1152 268 199 54,0 1110 297 191 50,1 1063 328 183 45,9 1010 362 174 41,5 988 376 170 39,7

°C kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa kW kW m3/h Kpa

LWT Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd Cc Pab Fr Pd

25 30 35 40 42
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ACCESSORI

DESCRIZIONE

Alimentazione elettrica diversa dallo standard 230-3-50Hz oppure 400V-3N-50Hz etc.

Valvola di espansione elettronica
Valvola di espansione elettroni a 230V al posto di quella tradizionale di 
serie

Kit idraulico base
Kit composto da: quadro elettrico, pompa di circolazione, valvole 
d'intercettazione, valvola di sicurezza, gruppo di riempimento 
automatico, vaso di espansione e sfiato aria automatico

Kit idraulico base con doppia pompa

Kit composta da: quadro elettrico, 2 pompe di circolazione, valvole 
d'intercettazione, valvola di sicurezza, valvola di ritegno, gruppo di 
riempimento automatico, vaso di espansione, sfiato aria automatico e 
struttura portante

Accumulatore inerziale Accumulatore inerziale per acqua refrigerata di adeguata capacità

Kit accumulatore

Kit composto da: accumulatore inerziale per acqua refrigerata di 
adeguata capacità, valvola di carico, valvola automatica per sfogo aria, 
scarico, vaso d'espansione, manometro, predisposizione per resistenza 
elettrica, predisposizione per termostato e struttura portante

Modulazione portata Controllo della pressione di condensazione con ventilatori EC

Kit antigelo solo evaporatore Per evitare la formazione di ghiaccio sull'evaporatore

Kit antigelo evaporatore pompa e vaso di 
espansione

Kit antigelo evaporatore pompa, vaso di 
espansione ed accumulatore

Attenuazione acustica ventilatori Ventilatori ad alta efficienza e basse emissioni sonore

Cuffie compressori Insonorizzazione del vano compressori con materiale fonoassorbente

Manometri refrigerante Manometri per lato frigorifero

Rubinetti filtro Rubinetti per lato frigorifero

Interfaccia seriale RS485
Scheda elettronica da connettere al microprocessore per consentire il 
collegamento delle unità al sistema di supervisione

Scheda seriale per altri protocolli
Per la connessione al sistema di supervisione secondo altri protocolli 
(LON, BACNET)

Batterie Cu-Cu
Realizzazione speciale delle batterie di condensazione con tubi ed alette 
in rame

Batterie con verniciatura per cataforesi Maggiore resistenza alla corrosione

Batterie con aletta preverniciata con trattamento 
epossidico

Per la preservazione delle batterie dall'aggressione di agenti chimici e 
fisici in ambienti particolarmente aggressivi

Griglia di protezione batterie Griglia metallica di protezione dagli urti

Condensatori di rifasamento Condensatori di rifasamento per compressore

Soft starter Soft starter per compressore

Coppia giunti Vic-Taulic Giunti di tipo Vic-Taulic per velocizzar e facilitare l'installazione
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