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A produtividade elevada 
ao máximo.

Congele até 1200kg de 
alimentos por ciclo*!

*A depender do modelo.

Processos industriais demandam uma produção padronizada, segura e, 
principalmente, com alta capacidade.

Por isso, a linha de ultracongeladores industriais foi feita especialmente 
para conceder todos esses pontos na etapa de congelamento.

Pré-resfriamento

Função que deve ser utilizada antes de iniciar o congelamento, necessária
para deixar a temperatura interna do equipamento em -20°C (para 
resfriamento) e -35°C (para congelamento).

Degelo

A linha de ultracongeladores profi ssionais possui três categorias de degelo:

• Degelo a ar: com as portas abertas, os ventiladores dos evaporadores
são acionados, forçando o ar a passar pelos evaporadores e
realizando o descongelamento. Por manter o compressor desligado, a 
maior vantagem desse degelo é a economia de energia

• Degelo a gás quente: com as portas fechadas, ocorre um desvio
que interrompe o resfriamento do fl uido refrigerante, o que gera alta
temperatura nos evaporadores. Por conta disso, esse degelo é mais rápido.

• Degelo a ar e gás quente: com as portas abertas, ambos os degelos
mencionados são ativados. Com isso, esse método apresenta economia 
de energia e agilidade, sendo indicado durante as trocas de turno e quando 
a câmara precisa de higienização.

Ultracongeladores Industriais



Os ultracongeladores industriais da Prática contam com 
uma estrutura robusta, pensada para garantir durabilidade 
e manter a temperatura interna com máxima efi ciência, 
confi ra as principais características do equipamento:

Construído totalmente em aço inoxidável

Com interior em aço inoxidável 304 liso e exterior em aço inoxidável 
304 escovado.

Espaço ocupado reduzido

Se comparado a outros equipamentos de nível industrial.

Isolamento térmico efi ciente

Produzido em poliuretano, com agente expansor ecológico e 
antichamas, densidade de 40kg/m³ e 100mm de espessura.

Sonda espeto em L

Monitora a temperatura do núcleo do produto.

Batentes das portas equipados com resistências anti-condensação

Evitam danos ao perfi l de silicone e ao gabinete em caso de curto-
circuito.

Portas de correr com batentes anti-colisão

Facilitam a carga e descarga dos carros, agilizam a retomada 
do resfriamento e evitam colisões, garantindo a integridade dos 
equipamentos e dos alimentos nos carros.

Fluido refrigerante ecologicamente correto

Isento de CFC (R404A), de acordo com as normas brasileiras.

Gabinete desmontável

para 1, 2, 4 ou 6 carros 60x80cm.

Unidade condensadora remota

Todos os modelos industriais contam com grupo frigorífi co 
instalado à distância, o que:

• Minimiza ruídos e o calor emitido na área de operação;

• Reduz o espaço ocupado, com equipamentos de tamanho reduzido.

Unidade condensadora remota
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Software dedicado, desenvolvido 

pela Klimaquip, que gerencia o 

funcionamento do equipamento 

com sensores de temperatura 

ambiente e do produto.

• Sistema de pré-resfriamento inteligente da câmara: gera mais 
economia energética;

• Dois painéis, um em cada porta: facilitam a operação em dois 
ambientes diferentes;

•  Software com mais de 35 avisos: comunicam o status do equipamento
e indicam a ação que deve ser executada, ideais para monitorar 
processos e programar manutenções.

• Controle dos ciclos: por tempo ou temperatura e com passagem 
automática para conservação.

Painel Digital
Completo e intuitivo
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RESFRIAMENTO 
RÁPIDO

Carne assada Arroz Cozido Sopas Pudim

Com 
Ultracongelador

Sem 
Ultracongelador

Prática
Klimaquip

Proliferação de
Bactérias

Este processo diminui a temperatura dos alimentos de 85°C para 3°C no núcleo, em 
até 90 minutos.

O resfriamento rápido também reduz a proliferação de bactérias e a perda de líquido, 
o que:

• Garante a segurança de alimentos;
• Aumenta a vida útil dos produtos;
• Mantém suas características originais de peso, sabor, aroma, textura e aspecto 

ao regenerar.

TEMPOS DE RESFRIAMENTO

Obs: os tempos são estimados e podem variar de acordo com as características dos 
alimentos, espessura, temperatura inicial e formulação.

70-90min 40-60min 40-50min40-90min

RÁPIDO
CONGELAMENTO

Pão Francês(cru) 65g Lasanha Filé de Peixe Pré cozido
(2cm de espessura)

Pão de Queijo 
(cru / 4cm de diâmetro)

Com 
Ultracongelador

Sem 
Ultracongelador

Prática
Klimaquip

Formação de
macro cristais

Esse processo é responsável pela formação de micro cristais, o que:

• Garante a segurança de alimentos;
• Aumenta a vida útil dos produtos;
• Mantém suas características originais de peso, sabor, aroma, textura e aspecto 

ao regenerar.

TEMPOS DE CONGELAMENTO

Obs: os tempos são estimados e podem variar de acordo com as características dos 
alimentos, espessura, temperatura inicial e formulação.

50-60min 30-50min 60-90min90-120min
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UNIDADE CONDENSADORA

UK 40 LINHA INDUSTRIAL

Túnel

DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)

1205x1750x1174
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 11,5kW

Ciclo Capacidade Dimensões
(Larg.xProf.xAlt.) (mm)

130 a 200kg/ciclo
(pão francês 65g)

1 carro de 20 níveis 
(60x80cm) 1590x1300x2250
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UK 2C

Ciclo Capacidade Dimensões
(Larg.xProf.xAlt.) (mm)

Com piso
(Larg) (mm)

260 a 400kg/ciclo
(pão francês 65g)

2 carros de 20 níveis
(60x80cm) 2400x1695x2218 3219

UNIDADE CONDENSADORA

DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)

1685x1970x1020
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 24,5kW



Ciclo Capacidade Dimensões 
(Larg.xProf.xAlt) (mm)

Com piso
(Larg) (mm)

520 a 800kg/ciclo
(pão francês 65g)

4 carros de 20 níveis
(60x80cm) 4424x1695x2220 5250

UK 4C

UNIDADE CONDENSADORA

DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)

2145x2400x1300
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 44,86kW
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Ciclo Capacidade Dimensões 
(Larg.xProf.xAlt.) (mm)

Com piso
(Larg) (mm)

780 a 1200kg/ciclo
(pão francês 65g)

6 carros de 20 níveis
(60x80cm) 6560x1700x2220 7280

UK 6C

UNIDADE CONDENSADORA

DIMENSÕES (Alt.xLarg.xProf) (mm)

2143x3270x1413,5
TENSÃO: 220V/380V - trifásico
POTÊNCIA: 58,03kW

Ultracongeladores Industriais | TÚNEIS



Estrutura da unidade condensadora

Construída com peças de alta tecnologia e fabricada por empresas líderes do segmento de refrigeração, 
a unidade condensadora é dimensionada e desenvolvida exclusivamente para atender à necessidade 
de cada cliente. Além disso, todos os componentes são potencializados para as rígidas condições de 
ultracongelamento.

- Compressores semi-herméticos Bitzer, das linhas Octagon e Ecoline:  proporcionam até 12% a mais no 
COP*, em comparação com outras séries.

- Condensadores a ar tropicalizados: permitem aplicações severas de até 40 °C ambientes.

- Ventiladores: possuem sistema de controle de condensação por pressão.

- Transdutores e pressostatos: ligam ou desligam os moto-ventiladores para que o fornecimento de líquido 
às válvulas seja constante e com a menor variação possível.

Sistemas de segurança para a retenção de óleo e 
lubrifi cação dos compressores

Monitora o sistema de pressão em duas etapas, com 
pontos diferentes medidos e confrontados durante todo 
o funcionamento:

1 Transdutores: Informam instantaneamente ao 
controlador as pressões de sucção e descarga e a 
temperatura, garantindo que o compressor trabalhe 
com o maior rendimento possível.

2 Pressostatos mecânicos: controlam a máquina caso 
a leitura do transdutor não esteja correta.
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Ventiladores

Os ventiladores apresentam confi gurações 
diferentes para cada tipo de ambiente, 
podendo variar entre 6 ventiladores de 
500mm ou 4 ventiladores de 800mm.

Cada ventilador possui seu próprio 
sistema independente, o que facilita a 
manutenção, evita a parada repentina 
da máquina e garante um controle mais 
preciso de condensação.

Tanque de Líquido

Equipado com 2 válvulas de serviço, 
garante a troca dos elementos fi ltrantes 
sem a perda do gás. O conjunto trocador, 
em conjunto com o tanque, suporta o 
recolhimento por completo dentro do 
sistema.

Filtro

Os fi ltros de linha e de sucção permitem a 
troca do elemento fi ltrante com facilidade, 
sem a utilização de solda, com registros 
de leitura posicionados na unidade para 
verifi car a vida útil dos elementos.

Válvula de Retenção

Projetada para garantir que não ocorra 
retorno de pressão no sistema, evitando 
o desgaste precoce do compressor nas 
partidas.

Válvula Solenóide

Utilizada no sistema de gás. Permite 
que o gás proveniente da descarga 
do compressor seja direcionado ao 
evaporador para desbloquear a serpentina. 
Aplicada também para enviar ou recolher 
o fluído refrigerante.

Componentes da Unidade Condensadora

Painel Elétrico

Controlador eletrônico Carel para 
monitoramento de todo o sistema. Possui 
um driver embutido para controle PID dda 
válvula de expansão eletrônica, garantindo 
que o equipamento trabalhe sempre com 
o superaquecimento adequando.

Equipado com bateria de lítio, capaz de 
durar até 8 anos em condições normais. 
Com isso, em caso de falhas de energia 
elétrica, todos os parâmetros continuam 
salvos e nenhuma informação se perde.
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Pressostato

Utilizado como segundo estágio de 
proteção, é acionado caso o sistema de 
leitura por transdutor de pressão não 
funcione.

Chave Seccionadora

Elemento de segurança que sinaliza se 
o painel está energizado. A manutenção 
só pode ser realizada com a máquina 
desenergizada, para evitar acidentes.

Base

A base possui revestimento de pintura 
epóxi, que prolonga sua vida útil.

Projetada com aberturas em pontos 
específi cos, que facilitam o escoamento da 
água gerada no processo de resfriamento 
do compressor, evitando a corrosão. 

Transdutor de Pressão

Primeiro estágio de proteção. Realiza 
a leitura rápida dos evaporadores e da 
unidade condensadora, controlando as 
pressões e promovendo alterações no 
trabalho das válvulas e do compressor

Componentes da Unidade Condensadora

Flexível

Soldado dentro do padrão de qualidade, 
que assegura a qualidade com a pressão 
máxima de trabalho. Absorve a propagação 
das vibrações do compressor e reduz 
trincas e ruídos.

Compressor

Compressor com a alta tecnologia da linha 
Ecoline, desenvolvido pela Bitzer. Garante 
efi ciência energética e alto desempenho.

Por ser fabricado no Brasil, permite fácil 
acesso à manutenção e troca de peças 
com baixo custo.
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Carro com rodízio giratório
20 níveis 60x80cm

Rampa para carro

Assadeira plana
perfurada 40x60

GN 1/1 x 65mm

Grelhas 1/1 Carro de 20 níveis
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Canal Chef e Treinamentos

Tenha um bate-papo com nosso Canal 
Chef  e receba dicas e sugestões para você 
explorar ao máximo os equipamentos 
Prática e Klimaquip. 

O canal oferece apoio operacional, 
sanando dúvidas de seu dia a 
dia relacionadas à utilização dos 
equipamentos, sobre higienização, 
tempos de preparos, temperaturas de 
cocção, novas receitas, entre outras.

canalchef@praticabr.com

(11) 2526-1200

Nossa equipe de gastronomia à sua disposição

Opção 5

Acessórios
Acessórios de série
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