
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto: _________________________________________ 

Item n°: _________________________________________ 

Quantidade:  _____________________________________ 

Data: ___________________________________________ 

DB30 
Divisora Boleadora 

CAPACIDADE 

• 900 g a 3 kg de massa. 

 

INDICAÇÃO 

• Ideal para dividir e/ou bolear massa em 30 unidades iguais 

de pães ou similares. Divide pedaços de 30 a 100 g; 

 

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES 

• Equipamento fabricado com estrutura em ferro fundido 

com pintura epóxi; 

• Possui estrutura robusta; 

• Equipado com três bandejas para fácil boleamento de 

massa; 

• Alta capacidade de produção com divisão e boleamento 

na faixa de 5 a 8 segundos (podendo variar conforme o 

tipo de massa); 

• Equipada com trava para a faca de corte; 

• Desenvolvida para fácil limpeza (permite bascular o 

cabeçote para a direita ou para a esquerda). 

• Exige um único operador para todo o processo; 

• Equipamento produzido com componentes de segurança 

conforme Norma Regulamentadora NR - 12. 

 

Prática Products, Inc - USA 

424 E. Church Street 

Lewisville, TX 75057 

Phone: +1.214.584.6269 

info@praticausa.com 

Prática Produtos S.A. – Brasil 

Rodovia BR459, km 101 S/N 

37.556-140, Pouso Alegre - MG 

Tel: +55 35 3449 1200 

Email: pratica@praticabr.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS  INSTRUÇÕES GERAIS 

O Aterramento é obrigatório; 

Certifique que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações 

técnicas do equipamento; 

Recomendamos a utilização de plugue e tomadas industriais para a conexão do equipamento a rede 

elétrica; 

Recomendamos a utilização de um disjuntor exclusivo para o equipamento posicionado a 1,5 metros 

de distância. 

 

Leia o manual de instruções antes de ligar o equipamento; 

O equipamento deve ser instalado em local plano. 

 DIMENSÕES 

 

Modelo Capac. 

Dimensões do produto Produto com embalagem 

Modelo 
Tensão 

(V) 
Fases 

Corrente 

(A) 

Frequência 

(Hz) 

Potência 

(KW) 

Disjuntor 

(A) 
Tomada 

 

Alt. 

(mm) 

Larg. 

(mm) 

Prof. 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Alt. 

(mm) 

Larg. 

(mm) 

Prof. 

(mm) 

Peso 

(kg) 

 DB30 3kg 2053 650 750 348 1640 750 890 378 

DB30 220 3 4 60 0,75 6 
3P+T 

16A 

 

 

Distâncias 

de Parede 

Traseira Lateral esquerda Lateral Direita 

DB30 380 3 2 60 0,75 4 
4P+T 

16A 
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