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1 Dados da Empresa Fabricante

Nome: Pratica Klimaquip Indastria e Comércio S.A.

CNPJ: 08.574.411/0001-00

Endereco: Rodovia BR 459, km 101

CREA: 042896 CEP: 37.550-000
Cidade: Pouso Alegre Estado: | MG

2 Representantes das Partes e Anotacédo Responsabilidade Técnica
Representante ALLFAER

ART: 28027230172736713 - MARIA DE FATIMA ANTUNES RODRIGUES Titulo Profissional:
Engenheira de Seguranca do Trabalho

Representantes da Préatica Klimaquip Indlstria e Comércio S.A.

Luiz Roberto Miranda Diretor Industrial

Anderson José da Costa

Coordenador de Projetos

3 Referéncias Normativas

ABNT NBR NM 272

Seguranca de maquinas — Protecbes — Requisitos Gerais
para o projeto e construcéo de protecdes fixas e méveis

ABNT NBR NM Seguranca de maquinas - Dispositivos de intertravamento
273:2002 associados a protecées - Principios para projeto e selecio
ABNT NBR NM

ISO 13854:2003

Seguranca de maquinas - Folgas minimas para evitar
esmagamento de partes do corpo humano

ISO 13849-1:2015

Safety of machinery -- Safety-related parts of control
systems-- Part 1. General principles for design

ABNT
NBR NM 213-2

Seguranca de maquinas - Conceitos
fundamentais, principios gerais de projeto — parte 2:
Principios técnicos e especificacdes.

ABNT NBR NM-
ISO 13852

Seguranca de maquinas - Distancias de seguranca para
impedir 0 acesso a zonas de perigo pelos membros
superiores

ABNT NBR 15735:
2016

Maquinas para panificagdo — Batedeira — Requisitos para
seguranca e higiene
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Seguranca de maquinas - Partes de sistemas
ABNT NBR 14153 |de comando relacionadas a seguranca - Principios gerais
para projeto;

Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part

IEC 60204-1:2005 |1 _ General requirements

IEC 61508 Functional Safety

Seguranca de maquinas — equipamentos de parada de
ABNT NBR 13759 |emergéncia — Aspectos funcionais — principios para
projeto

ABNT NBR ISO Seguranca de maquinas — Principios gerais de projeto —
12100:2013 Apreciacao e reducgéo de riscos

Seguranca de maquinas - prevencdo de

ABNT NBR 14154 -
partida inesperada

NBR 5410 Instalacoes elétricas de baixa tensao

NR - 10 Instalacdes e Servicos em Eletricidade

NR - 12 Seguranca do Trabalho em Magquinas e Equipamentos
NR - 17 Ergonomia

4 Objetivos e metodologia

O Presente Relatério Técnico tem como objetivo, a_avaliacdo de conformidade em
atendimento as exigéncias regulamentadoras; visa verificar a condicdo de operacdo segura;
informar quais sdo os riscos que a maquina oferece, qual € a categoria do risco, quais as medidas
de prevencéo ou protecdo que existem para controlar os riscos, quais as possibilidades dos
perigos serem eliminados, e quais sao as partes da maquina e equipamento que estao sujeitos
a causar lesdes e danos. A andlise de riscos esta prevista no capitulo 12.39 Sistemas de
Seguranga no item “a” da Norma Regulamentadora NR-12, identificacdo do perigo, analisar os
riscos utilizando andlise quantitativa e qualitativa. Na analise e apreciacado risco foi utilizado o
fluxograma conforme ABNT NBR 12100 e para analise quantitativa foi utilizado Hazard Hatting
Number -HRN.

UmaBatedeira Planetaria, que corresponde ao modelo BP18-G2; para uso industrial e/ou
comercial, destinado a obter uma mistura homogénea para massas.

5 Resumo Basico

O Relatorio Técnico de Avaliacdo de Conformidade é composto basicamente pelas
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seguintes informacdes:
e Descricao técnica resumida da maquina em tela;
¢ Relatorios Técnicos, desenvolvidos segundo Check List Padrdo ALLFAER,;
¢ Indicacao das eventuais nao conformidades, grafadas em vermelho, acompanhadas
das solucdes para seu saneamento, conforme NR-12;
¢ Indicacao das eventuais conformidades, grafadas em verde;
e Complementos e finalizacdes.

5.1 Avaliagéo
a) Verificacdo dos EPC utilizados (*), relacionada a instalacdo, atuacdo, e monitoramento
adequado.

\ (*) Prioridade estabelecida por 12.4.a, disposi¢cdes gerais da NR-12

b) Verificacdo das protecées mecanicas e dos anteparos Mecéanicos no entorno da maquina, em
cumprimento as disposi¢des requeridas pela NR-12 (Norma Regulamentadora N° 12 — Maquinas
e Equipamentos (**) e pelas Normas Brasileiras ABNT.

(**) conforme 12.38, caput, 12.38.1, 12.40, 12.41 disposi¢Oes gerais da NR-12,
conforme Normas brasileiras ABNT NBR NM 272 / ABNT NBR NM 273/ ABNT NBR NM ISO
13852 / ABNT NBR NM ISO 13854.

c) Verificacdo do funcionamento das protecdes de acao a distancia, se existentes, inclusive com
ensaios, com acompanhamento para o0s recursos de monitoramento elétrico.

Conforme 12.38.a 12.42, disposi¢8es gerais da NR-12, conforme Normas técnicas
especificas do Tipo “B”, ABNT e INTERNACIONAIS

d) Verificacdo dos sistemas de acionamento e de alimentacéo para avaliacdo da sua condicdo
segura e do atendimento da Legislacdo Federal e das Normas Técnicas Brasileiras

e) Verificacdo do cumprimento das Normas Regulamentadoras do MTE e das Normas Técnicas
aplicaveis.

5.2 Termos e Definicdes

5.2.1 Faces da maquina:

Define as faces da unidade avaliada como face frontal / face traseira / face lateral
esquerda / face lateral direita, conforme definicdo aplicada abaixo:
A) Face frontal (FF): face onde o operador atua e onde, em geral, esta situado o painel comando;
B) Face traseira (FT): face oposta a face frontal,
C) Face lateral esquerda (FLE): é a face lateral situada na posicdo a esquerda para quem esta
posicionado em frente a face frontal;
D) Face lateral direita (FLD): é a face lateral situada na posi¢cdo a direita para quem esta
posicionado em frente a face frontal.

Assim, passamos a designar as faces por Face Frontal = FF, Face traseira = FT, Face
lateral esquerda = FLE, Face lateral direita = FLD.

SISTEMAS DE SEGURANCA (PROTECOES OU DISPOSITIVOS DE SEGURANCA
OU A SUA COMBINACAO, PARA IMPEDIR O ACESSO AO RISCO OU AOS MOVIMENTOS
PERIGOSOS)
Conforme itens de 12.38 a 12.55.1 — NR-12, Disposicdes Gerais
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5.2.2 Protecdo mecanica fixa (Barreira fisica fixa, ou protecao fixa, conforme NR-12, item 12.38
— Disposicoes Gerais).

E aquela fixada por parafusos os quais s6 podem ser retirados com ferramentas, nio
podendo ser parafusos do tipo borboleta, argolas ou de qualquer outra modalidade que permita
a sua remocao com as maos, conforme ABNT NBR NM 272.

A condicao de protecdo mecéanica fixa € somente exigivel no ciclo de operacdo, mas as demais
etapas de uso (manutencao ajuste e etc.) requerem a parada completa dos movimentos para
remocao da protecao.

Para a aplicacéo da excecéo prevista pela NR-12, para as etapas de manutencéo, € necessaria
justificativa documentada, passivel de avaliacdo e de acolhimento ou néo, pelo agente publico
de seguranca e saude do trabalhador.

5.2.3 Protecdo mecanica movel (Barreira fisica movel, ou Protecdo moével, conforme NR-12,
item 12.38 — Disposic¢des Gerais)

E aquela que permite movimentacdo durante o ciclo normal de operacdo, mas que
requer recurso de intertravamento de seguranca, conforme ABNT NBR NM 273, ou dispositivo
de bloqueio, conforme modalidade da maquina e modo de operagdo e conforme natureza dos
riscos (*).

(*) Ha& situacBes especificas que requerem o uso simultaneo do intertravamento e do bloqueio

5.2.4 Sensores de seguranca (conforme NR-12 item 12.42, letra “c” — Disposi¢cdes Gerais)
Dispositivo que permite 0 acesso e 0 ingresso a area de risco, porém garante a parada
da maquina, impedindo o alcance da area de risco, sob condicdo de risco.
A invasdo da area de risco é detectada e envia um sinal para interromper ou impedir o inicio de
movimentos ou funcdes perigosas. (sdo exemplos: cortinas de luz e outros detectores de
presenca optoeletronicos (AOPD), laser de multiplos feixes, barreiras 6ticas, monitores de érea,
dispositivos scanner, tapetes de seguranca e sensores de posicdo)
RECURSOS DE SEGURANCA ESPECIAIS (OBRIGATORIOS!)

5.2.5 DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA
(Condicbes exigiveis para botdo de emergéncia com principios igualmente aplicaveis para outras
modalidades de parada de emergéncia):

5.2.5.1 Sinalizagéo adequada:

Botdo de emergéncia (ou outra modalidade) estara adequadamente sinalizado quando
atender, simultaneamente, as condigdes:
Base de identificagdo em cor amarela / grafia em letra preta e em lingua portuguesa, do Brasil
da palavra EMERGENCIA, como recomendac&o facilitadora da identificacao;
Botdo de emergéncia na cor vermelha, tipo trava cogumelo, que pode ser acionado sem
dificuldades com a palma da méo.

5.2.5.2 Atuacéo adequada.
Botdo de emergéncia apresenta atuacdo adequada, quando atender simultaneamente
as seguintes condicoes:
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E do tipo trava / cogumelo (aperta afunda, requerendo para o inicio de operacdo o seu
destravamento);

Requer rearme manual (reset), isto €, o destravamento do botdo de emergéncia ndo pode
habilitar o acionamento da maguina sem que seja acionado o botdo de rearme;

Garante a parada da maquina, com pronta parada de todos os movimentos da maquina
monitorada.

5.2.6 Comando elétrico (ou Interface de Seguranca, conforme NR-12, tratado por Unidade de
processo por Fabricantes) para monitoramento de dispositivos de seguranca (assim
denominado pela NR-12, e que sdo atuadores a distancia de natureza eletroeletronica /
optoeletrdnica / eletromecanica / outras modalidades que configurem acéo a distancia):
Conforme item 12.42 letra ”a” — NR-12 — Disposi¢cdes Gerais.

Todos os atuadores a distancia (botdes de acionamento, botdes de emergéncia, rearmes,
cortinas de luz, intertravamentos, valvulas de seguranca, outros), devem ser monitorados por
uma unidade de processo adequada (Interface de seguranca), que pode ser de uma das trés
modalidades: relé de seguranca, CLP de seguranca ou CCS de Seguranca (controlador
configuréavel).

6 Conteddo — Maquina avaliada

6.1 Avaliacdo da Maquina
Maquina: Batedeira Planetaria de 18 litros
Marca: PRATICA KLIMAQUIP
Tipo/Modelo: BP18-G2
Ano de fabricacéo: 03/06/19

6.2 Plaqueta de Identificacéo
A maguina possui uma Plagueta de Identificacdo fixada em sua estrutura na facele lateral

direita( FLD), conforme mostrada na foto abaixo, os dados contidos na Plaqueta e consta no
manual do fabricante.

i__f’/ff::j-:;__:ifJ 7/27
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Pratica Klimaquip Industria e Comércio S.A.

CNPJ: 08.574.411/0001-00 CREA: 042896
Rodovia BR 459, km 101 Lot. Ipiranga
Pouso Alegre - MG CEP. 37.550-000 Tel.55(35)3449-1200

IndUstria Brasileira/ Made in Brasil
Informacdes Técnicas/Technical Data
Tipo: Batedeira Planetaria de 18 litros

1,500 kW IPX1 Uso Interno 60 hz

Modelo BP18-G2 Tenséo 220 V Mono. Capacidade 18 L Peso
133 kg

N° Série T14523 Data/Date 03/06/19

| EM CONFORMIDADE

Base Legal
Condicdo requerida pelo Item 12.123 (Sinalizagdo) das Disposi¢cdes Gerais da NR-12,

aplicavel para as maquinas novas, fabricadas a partir da vigéncia da NR-12 (publicada em 17/12/2010);
devem conter em local visivel informacéo de seu equipamento.
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6.3 Faces da maquina

Face Frontal — FF Face Lateral Esquerda — FLE

Face Traseira—FT Face Lateral Direita — FLD

6.4 HRN (Razard Hatting Number) Niamero de Avaliacdo de Perigos

Utilizada metodologia quantitativa para avaliar o perigo das &reas mais perigosas; a area de agéo
da ferramenta, alimentacdo e extracdo de massa; considerando probabilidade de ocorréncia,
frequéncia de exposicdo, grau possivel de lesdo e o numero de pessoas sob o risco a
combinacao desses fatores. Area de acéo da ferramenta foi grau de risco aceitavel, na extracéo
grau de risco raro e na alimentag&o grau de risco raro

/%H,A___) 9/27
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a) Area de acdo da ferramenta:

Tabela 1 HRN —area de ag:ao da ferramenta

Amdnama‘ Batedeins Modelo BPIS
HRAN = LO x FE » DPH X NP
L0 - [Probabilidade Ocorréncla FE - |freqliincia da ExposicSo - Grau da Possivel Leslo <1 NP - | Bamero de Pessoas sob Risco -
Quase impossivel Pode ocorrer am em I
0083 cicumtincissextremas 05| Anusimente _ ArmankdofEscoreio | 11-2pssoms
1 Al te impravivel Mas pode 1| Mensalmants Dilacaragho [ corte / eemidade leve 2037 p
(Fratura be do 05504 - dedos das mios [ dedos.
15 Improvauel Emb Divel 15(S Im dos pés ajz-15p
2 Posswel Mas ndo wsual 25D Fratura grave de 03505 - mdo / brago / perna 8/16 - 50 pesso:
Perda de 1 ou 2 dedos das mios / dedos dos
5 Alguma chance Pode scontecer 4 Em termon de hor pes 12| Mais do que 50 pesscas
Amputagdo de parna [ mio, parda pardal da
g Provavel Sem surpresas 5| G nt ‘audigio ou visdo.
10 Muito provivel Esperado ‘Perda de dois membroz/visio
15 Certeza Sem divida | Enfermidade per nte ou criticy
Fatabdade
Prancher coluns amarsla com aumero cormaspondents
0 | A\ | 25| ine | 1
HEN | 25
Tabela de Grau de Risco Calculado
_Comentario.

Aprasenta um nivel de risco muito peg

O

Aprasants um nlvel de risco a var avaliado
Aprasenta riscos em pourmal

Aprmsents riscos que necessitam de medidss de seguranga no méxamo de uma semana

net

T5CO5 Que nec

da medidas de seguranga no maxmo de umdia

Apresenta riscos que necassitam de madidas de seguranga imediats

b) Alimentagao/Extragéo

Conclusdo:  Apeesenta um nivel de risco a ser avaliade -

Tabela 2 — HRN-alimentacao/extragao

HRN = LO x FE « DFH X @ X 2l
O - Probabilidade a | FE - |Freqianda da Exposicio - | DPH - |Grau da Possivel Lesdo NP - | Ndmero de Pessoas sob Risco -
! Quasn impossivel Pode ocorrer em em
0033, crcunstincs extremas 0,5 Anualmente OljAmanhdo fEscoragio | 1]1-2pesscas
1 Aha im| Maz pode ocorcer 1 | 0,5{Ddacoracho / corte / enfermidade love 23-7
; Fratura love da ossos - dedos dies mics [ dedas)
15 Improvavel imbeea concebivel 1,5 Sseanaimente 2|dos pes AR-15p
2 Fossival Mas ndo usual 2,5 Diaramente 4| Fratura grave de o502 -m30 / brago / perna 2116 - %0 pessoas
| Purda da 1 00 2 dedos das m3os / dedos dos
S Alguma chancs Pode 11| Maix do qua 50 pe

Provivel Sem surpresas

A Em termas de hor 6
A
5 C 8lawdizlo ou visdo,

mputacio de perna [ mdo, perda parcal da

10 Muita provavel Experade | w{v.m da doi membrox/vislio
15, Certera Sem démda | n} Enfermidade permanents ou critica
15 fatalidade
Py cokina kLo &
(o ] 0,033 FE | sloen | osne |
HAN | 0,066,
Tabela de Grau de Risco Calculado

Comentério

Apresents um nivel de mco muito

Al i

Aprasents um nit

Pre

s de w‘um;;o no maim;de n_r;\-cw ) i
Apmen!u tiscos que necessitam de medidas de sapurangs imediate

CondusBo:  Apeesents um nivel du risco multo pegueno

% ,‘h_—.;\/ 10/27
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6.5 Categoria de Risco

Area da acéo ferramenta

Grifico C ia de riscos - NBR 14153
Maguna: Bateceira Panetans - BP18

3o B P irks, BP18 ¢ como D de risco 2 para a5 pavfes relacionsdas & seguranca da
drea de da ferramenta, conforme abatxo:
8, 14 Categorias de segurangareferentes aos
. __Severidade do ferimento { . controies & componente:
8 8 e vefreveraied)
| |Categorid indicada para 03 pontos
82 grave(rreversivel) Incisive fatal |selncionadas
i _Frequencia e tampeo de exposicio | L5 i Soiaas o
E 1 |Categora pesiivel, qus erioe SC0E30 ce
_F_l [aurmenie WGU PRGLeNE wip B | L 'r.v!m_!mg_nvrplv||!,~|u7_»!‘_f§!n
P2 Jequenis sk cantiouo & ou langs exposcd
. Categoria acma dis ¢ dad
n L __Possibilidade de ovitar o perigo | [dateim inacas peks pontos seRconados
P1 " posalycl scb Getemminadas corcigtes |
2 pouce possive |
i E—E—E
valla ) k2 ]
= - Categorias =
] 1 | 2 | 3 | &
5 ** 000 @
Ponto de _Lg ® 0 SN BN
Infcio - I 1
paraa L 1 Il Q ! @) | . 1
avaliagdo L J S O .
52 F2 Pl | |
T - e o O

6.6 Avaliacado de Riscos: Andlise quantitativa por HRN e qualitativa realizacdo de auditoria
em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 12

AvauachopEmiscos (T

LISE APRECIACAD
ISCO D€ RISCO
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Tabela 5 — Apreciacéo e avaliacdo dos riscos

APRECIAGAO DE RISCOS
(METODOLOGUA HAN - HAZARD RATING HUMBER)

Maquina: Batedeira BP18

APRECIACAO / AVALIAGAO DE RISCO
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Avaliacdo NR 12

Sistema de acionamento

Acionamento da Batedeira é realizado acionando a tecla de liga no Painel de Controle,
localizado na FF; esse comando funciona somente se nenhum dispositivo de seguranca
estiver acionado.

Circuito elétrico impede inicio/ reinicio do ciclo (ligar / religar), ante qualquer parada
provocada(emergéncia / intertravamento).

Tecla liga, somente é reativada com a habilitacdo mecéanica do botdo de emergéncia
(destravamento) e com o acionamento do rearme manual.

Botdo desliga, impede qualquer reativacéo da ferramenta e do motor

Os componentes de partida, parada e acionamento operam em extrabaixa tensao.

Na FLD tem botéo liga/desliga para o funcionamento no comando manual.

Na FLE tem botdo para selecionar o camando automatico ou manual e controle
velocidade para o comando manual.

EM CONFORMIDADE
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Base Legal e Normativa
Condicao requerida pelos Itens 12.24 a 12.37 (Dispositivos de partida, acionamento e
parada).

7.2 Sistema de alimentacao /extracao

Alimentagédo e extracdo séo realizadas manualmente, com o posicionamento do tacho
e a protecdo movel aberta, posicionamento que trava 0 acionamento ou seja hao permite o
funcionamento da batedeira.

ento do Tacho e da protecdo Tacho com protecao levantada

Posicionam

z/ EM CONFORMIDADE
Base Legal

Condicdo Requerida pelos itens de 12.38 a 12.42 (sistemas de seguranca) das
Disposicoes Gerais da NR 12.

Condicéo requerida pelo Anexo | da NR-12, parte B (Distancias de Seguranca para
Detectores de Presenca).

Base Normativa

Normas de referéncia: ABNT NBR NM 272 (protecdo mecénica fixa ou barreira fisica
fixa), ABNT NBR NM 273 (Intertravamento), ABNT NBR 14153/ISO 13849 (categoria de risco),
ABNT NBR14153 / IEC61508 / IEC60204 (monitoramento de seguranca/configuracao
eletrénica).

7.3 Area de acédo da ferramenta

A area de acao da ferramenta possui protecdo movel com intertravamento por uma
chave de seguranca com duplo canal(sensor magnético e atuador).
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A protecdo movel intertravada que impede 0 acesso a area de acao da ferramenta; movimento
da protecdo garante parada da ferramenta(conforme fotos que mostram a acao do
intertravamento) em posicao que nao permite o ingresso dos dedos (impedimento fisico) e em
distédncia segura, conforme ABNT NBR NM ISO 13852. Observar, a foto, que a abertura
corresponde a parada total da ferramenta, ndo permite que dedos /méaos alcancem o
movimento de trabalho item b.

a) Ferramentas

Ferramenta com a protecao aberta Ferramentas com geometria diferente

b)Protecdo maovel intertravada

FF- comprovado que a distancia de abertura com instante de parada da maquina,
nao permite alcance dos movimentos perigosos; tempo de parada inferior a 2

segundos.
z EM CONFORMIDADE
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Base Legal

Condicdo Requerida pelos itens 12.38 a 12.55 (sistemas de seguranca) das
disposi¢des gerais.

Base Normativa

Normas de referéncia: ABNT NBR NM 272 (prote¢cdo mecéanica fixa ou barreira fisica
fixa), ABNT NBR NM 273 (Intertravamento), ABNT NBR14153 / ISO 13849 (categoria de risco)
ABNT NBR14153/ IEC61508 / IEC60204 (monitoramento de seguranca)

7.4 Partes com movimento ou que geram transmissdo de movimento(Fora da Area
de Acédo da Ferramenta)

As partes moveis e com transmissao de forgca e movimento sdo enclausuradas pela
propria carenagem do maquina conforme fotos.
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z EM CONFORMIDADE
Base Legal

Condicéo Requerida pelos itens de 12.38 a 12.55 das disposi¢des gerais da NR-12.

Base Normativa

Normas de referéncia: ABNT NBR NM 272 (protecdo mecanica) no caso protecao
mecanica fixa e ABNT NBR NM ISO 13852 (distancia segura).

75 Monitoramento de seguranca da maquina

A Batedeira Planetéaria 18 litros -BP18-G2, possui monitoramento de seguranca da protecao
moével por uma chave de duplo canal(sensor magnético e atuador) da marca WEG localizada
na protecao movel e no corpo da batedeira, bloqueando o funcionamento do motor, comprovado
no momento da auditoria.

Sensor e atuador magnético da marca WEG para remogéao do tacho e posicionamento do tacho
para garantir que o batedor movimente-se apenas com a bacia na sua posicao de trabalho.
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Base Legal
Condicao requerida pelo item 12.42.d, disposicfes gerais da NR-12 e Anexo VI
Méaquinas para Panificacdo e Confeitaria item 3.

7.6 Monitoramento dos atuadores a distancia

O equipamento possui uma interface de seguranca (rele de seguranca) de duplo canal categoria
4 responsavel por monitorar o sensor magnético da grade de protecdo e os dois botdes de
emergéncia. Quando todas as condi¢cfes de seguranca sao atendidas a interface de seguranca
envia sinal para os dois contatores ligados em serie com contatos positivamente guiados.
Contatos que também sdo monitorados pela interface de seguranca.

» v \ ‘,,'-
' . . %
\ %

Relé de Seguranca da Marca Schmersal Contator com contatos positivamente
SRB 201LC categoria 4 guiados

V.=

Funcionamento dos dispositivos de Funcionamento do relé do botdo de
seguranca emergéncia e da chave de seguranca de
duplo canal
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Z EM CONFORMIDADE
Base Legal

Condicao Requerida pelos itens de 12.38 a 12.55 das disposi¢coes gerais da NR-12 e
seus subitens.

Base Normativa

Normas de referéncia: ABNT NBR14153 / IEC61508 / IEC60204 (monitoramento de
seguranca).

7.7 Sistema de parada de emergéncia

O equipamento possui 1(um) botdo de emergéncia localizado na FF do tipo cogumelo,
com retencdo mecénica (travamento mecéanico) destravamento voluntario, com sinalizacéo,
duplo canal, possui identificacdo e € monitorado por interface de seguranca.

Antes do Travamento Apés Travamento
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Duplo Canal

z EM CONFORMIDADE
Base Legal

Condicao requerida pelos Itens 12.56 a 12.63.1(dispositivos de parada de emergéncia)
das disposicoes gerais da NR — 12

Base Normativa

Norma de referéncia: ABNT NBR 13759. (Equipamentos de Parada de Emergéncia)

7.8 Rearme manual

O equipamento possui um botdo de rearme manual na FLD, e o painel de controle na FF.
Ensaios de parada , pelo botdo de emergéncia e pelo intertravamento, confirmaram a eficacia
do rearme manual.
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ZEM CONFORMIDADE
Base Legal

Condicao requerida pelo Item 12.40. (sistema de seguranca) e pelo item 12.63
(dispositivos de parada de emergéncia) das Disposicoes Gerais da NR-12.

Base Normativa
Normas técnicas de referéncia;: ABNT NBR 13759, ABNT NBR NM 14153, ABNT NBR
14154, ABNT NBR 13930.

7.9 Manual

O manual de operagdo do equipamento estava disponivel, etiqueta de idetificagédo no item 3.5 e
a avaliacdo do manual ndo faz parte do escopo deste relatorio.

ZEM CONFORMIDADE

Base Legal

Condicao requerida pelos Itens 12.125 a 12.128 (Manuais) das disposi¢des gerais

daNR —12.

7.10 Painel elétrico / Chave Geral com bloqueio para desenergizacéo

O painel elétrico opera em baixa voltagem (24 V), a porta de acesso é parafusada,
possui aviso de seguranca e identificacdo dos circuitos internos.

% 0 21/27
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Painel Elétrico

4

Chave Geral com Bloqueio

ZEM CONFORMIDADE
Base Legal

Condicéo requerida pelos Itens 12.14 a 12.23 (instalagBes e dispositivos elétricos)
(Sinalizacao) das Disposicoes Gerais da NR-12.

l RECOMENDACAOQ IMPORTANTE DO ALLFAER

e Instituir procedimentos de seguranca que devem ser transmitidos para todos os
usuarios/adquirentes, de forma documentada, sob as formas adequadas de utilizacao
da chave e do travamento mecénico (a ser realizado na chave elétrica geral) e sobre
riSCos No acesso a area energizada

/Q/ffl_—___/ 22/27
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e Orientar os usuarios / adquirentes para a necessidade / obrigacdo de capacitar
profissionais que, neste caso, devem garantir o atendimento da NR-10 (profissionais
capacitados, qualificados, autorizados).

Observacgdes:
o No estagio energizado a chave geral ndo pode sofrer nenhum travamento mecanico.
o No estagio desenergizado, € obrigatdrio o travamento mecanico através de cadeado.
o Recomendar que o usuario ao instalar a maquina atenda os requisitos da NR 10.

7.11 Sinalizacao de operacao

Dispositivo luminoso de sinalizacdo de operacado ndo € aplicavel a esta maquina

Base Legal e Normativa
Condicao requerida pelo item 12.116 e 12.121 (Sinalizagdo) da NR — 12

7.12 Informativo de avisos de instrucdes

O equipamento possui alguns avisos de seguranca e de instrugoes.
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v

EM CONFORMIDADE

Base Legal
Condicao requerida pelos Itens 12.116 a 12.119; item 12.124.1. (Sinalizacdo) das
Disposi¢cdes Gerais da NR-12.

l RECOMENDACAOQ IMPORTANTE DO ALLFAER
A maquina deve possuir instrugcdes de manutencdo e outras informacoes
necessarias para garantir a integridade fisica, a saude dos trabalhadores, constar no manual
e no check list de entrega da maquina.

8 Categoria de Risco (condicao inerente)

Efetuando a analise de risco do equipamento com base na ABNT NBR NM 14153 e
na ISO 13849, classificamos a Batedeira Planetaria, que compreende o modelo BP18-G2
categoria de risco 2 (critério ABNT) ou PLC (critério 1SO).

Foi respeitada a hierarquia de normas, tal como definida pela ABNT.
A presente maquina atende a condi¢ao de categoria de risco 2(dois), conforme indicado em itens

precedentes.

Neste quesito se encontra EM CONFORMIDADE

D) - ATENTAR PARA AS CONDICOES DE MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE
SEGURANCA, REQUERENDO OBSERVAR A QUANTIDADE DE INTERFACES DE
SEGURANCA (CONFORME MODALIDADE(S) ESCOLHIDA(S) E PARA A CONFIGURACAO
ELETRONICA INTERFACE — DISPOSITIVO DE SEGURANCA, CONDICOES QUE DEVEM
SER COMPATIVEIS COM CATEGORIA DE RISCO 2.

9 Outras Medidas Propostas e Providéncias Necessarias

Cabe ao Fabricante da Batedeira Planetaria, nesse caso (PRATICA KLIMAQUIP
INDUSTRIA E COMERCIO S.A), orientar os usudrios/adguirente de forma documentada
(através do manual de instrucdo ou por outro documento especifico adequado) para a
necessidade da adocéo das medidas proclamadas abaixo, nos itens 9.1 a 9. 10..

Em consonancia com a ABNT NBR 14009, Secéao 5 — determinacao dos limites
da maquina.

7 24/27
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9.1 Devem ser desenvolvidas e implantadas fichas atualizadas de procedimentos de
seguranca, operacional, de uso adequado de EPC e EPI, de manutencdo da maquina
comprometida com a seguranca, de troca de ferramenta e para todas as demais etapas
vinculadas a utilizagcdo da maquina. Todas as fichas devem estar instaladas em locais visiveis e
acessiveis sob responsabilidade do PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
(adquirente).

9.2 Implantar ou atualizar Programa de manutencao preventiva / preditiva, (ITENS 12.127
“a” e 12.131 - Disposicbes Gerais da NR-12) comprometida com a seguranca do trabalho e
especialmente com as paradas de maquina programadas (troca de ferramentas / manutencao /
ajustes) e ndo programadas.

9.3 Procedimentos gerais de seguranca: implantar procedimentos de seguranca para todas
as etapas de utilizacdo da maquina que envolva riscos (decorrentes de anélise de risco
prévia), escritos e acessiveis aos operadores, ajustadores, preparadores de maquina,
manutentores (ITENS 12.130, 12.131 e 12.132 - Disposi¢des Gerais da NR-12).

9.4 Procedimento de seguranca especifico: adotar procedimento de seguranca escrito, que
comprometa todos os trabalhadores e gestores focados nos riscos (graves e ndo graves)
existentes no sistema de alimentacdo da maquina, em atendimento a NR-0O1 Disposicdes
Gerais, que estabelece a exigéncia de Ordens de Servigo.

9.5 Procedimento de seguranca especifico: implantar procedimento de seguranca especifico
para as situacdes de parada de maquina, escritos e acessiveis aos operadores, ajustadores,
preparadores de maquina e manutentores.

9.6 Implantar e atualizar programas de capacitacdo dos profissionais, operadores e gestores,
para garantia de operacdo segura em todas as etapas de uso da maquina (ITENS 12.135 a
12.147.2 - Disposicdes Gerais da NR-1, atentando para o Anexo Il — da NR-12) e Anexo VI —
MAQUINAS PARA PANIFICAC}AO E CONFEITARIA

9.7 Especificamente, quando utilizados interfaces de seguranca (como deve ser o caso, apos
adocao de monitoramento dos Dispositivos de seguranca e a instalacdo de emergéncia), estes
nao podem sofrer nenhuma intervencéo invasiva, salvo quando feitos pelo fabricante (dessas
interfaces) e ou por profissionais e ou instituicdes credenciadas por esse fabricante.

9.8. Para a hipétese em que seja modificada a configuracdo eletrénica da maquina e ou a sua
estrutura de funcionamento, é necessario o recolhimento da ART (Retrofiting eletrénico e/ou
mecanico), que devem ser encaminhadas pelo Instalador. Tal hipdtese deve ser feita sob
autorizacdo da PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A que deve comunicar a
ALLFAER, podendo em funcdo das avaliagbes, invalidar o presente relatorio técnico, por
decorréncia de avaliacdo da ALLFAER HOLDING SA.

9.9 S&o partes integrantes do presente Relatério, os documentos de especificacdo e as
certificacbes (quando cabiveis) dos diagramas elétricos, das interfaces de seguranca, das
chaves de seguranca e dos sensores de seguranca, que devem ser encaminhados pelo
fabricante/Importador desses componentes e pelo seu instalador, ao PRATICA KLIMAQUIP
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. / proprietario (adquirente) da maquina todos em lingua

7 O 527
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portuguesa do Brasil. Tais documentos devem ser apensados ao presente relatério, sob a
responsabilidade do Fabricante/Importador da maquina em tela.

9.10 Bloqueio do movimento das ferramentas (referido na letra "i” do item 1 do Anexo Il -NR-
12, Capacitacao):

Garante a parada da ferramenta e impede o uso inadequado da maquina. Impede a
operacdo da maquina por pessoas nao capacitadas, nao habilitadas e ndo autorizadas, na forma
requerida pela NR-12.

Exemplos
a) Posicdo neutra em chave comutadora;
b) Posicéo neutra no seletor do modo de operacao
C) Medidas adicionais podem ser adotadas, para minimizar 0s riscos como, por exemplo,

a posicao do botdo de rearme que permita a visualizacdo da presenca de pessoas em areas de
risco, de resto, requerida pela NR-12.

Deve estar associado com Procedimentos de Seguranca e com Programas de
Capacitacéo, sob a responsabilidade do usuério / adquirente.

Cabe a PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A. orientar o
usuario/adquirente para comprometer todos os trabalhadores implicados de forma documentada.

Em qualquer caso, cabe ao usuario / proprietario de forma escrita e documentada,
garantir a aplicacao deste item, que deve prever profissionais autorizados (NR-10 e NR-12).

v/

y’

EM CONFORMIDADE

10 Comentérios e Finalizacdes

A empresa PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A. fabricou a Batedeira
Planetaria, com projeto para e evitar o perigo e mitigar o menor risco até o de maior risco.

O USUARIO deve seguir exatamente as instrucdes do fabricante para evitar o perigo e manter a
reducao dos riscos.

Existem ainda os riscos do ambiente de trabalho, como iluminacéo, ruido, ventilagéo e riscos de
acidentes advindos do layout. Esses riscos também devem ser analisados durante o projeto de
instalacdo e constantemente durante a operagdo da maquina. Os riscos ergondmicos devem ser
analisados pelo usuario apés a instalacdo da maquina.

Verificar se as instalacdes elétricas estdo conforme a NR 10. N&o iniciar a atividade caso as
instalacdes elétricas apresentem problemas, como fios soltos, curtos ou fiagdo sem isolamento;
certificar-se que a rede a ser instalada a maquina é aterrada.

Antes de executar a manutencéo do equipamento, € importante realizar uma analise especifica
das atividades a serem executadas e dos riscos existentes em cada etapa da tarefa.

O plano de manutencéo preventivo e corretivo bem definido e executado € um dos principais
métodos de controle por medidas administrativas ou organizacionais.

Das demais Normas Regulamentadoras do MTE sdo compulsoérios, se aplicaveis.

Para exemplo, as condicbes ergonémicas requeridas pela NR-17 devem ser atendidas nas
relacdes de trabalho da presente modelo de maquinas.

7 O 2627
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10.1. O presente Relatério técnico de Avaliacdo de Conformidade, e bem assim suas
eventuais atualiza¢cdes, se necessarias, vale até 30 junho de 2021.

Vale como declaracédo de conformidade, tendo em vista a inexisténcia de né&o
conformidades no corpo do presente relatorio.

11 Vias Originais do Presente Relatdrio

O presente Relatério somente pode dispor de duas vias originais, nada impedindo que
sejam produzidas copias, sob a responsabilidade das partes. Uma das vias € de posse exclusiva
do ALLFAER HOLDING SA, sob sigilo, com a garantia de que nenhuma informacéo sera passada
a terceiros, respeitada a reserva do conhecimento do texto para as partes contratantes. A outra
via deve ser encaminhada para a empresa requerente do presente documento.

12 Encerramento

O presente RELATORIO TECNICO DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE, enviado
eletrbnicamente datado e assinado.

13 Responsabilidade Técnica e Legal
Visita Técnica, avaliacdo de campo e fotografias, sob responsabilidade Eng.

MARIA DE FATIMA ANTUNES RODRIGUES e acompanhamento da Préatica Klimaquip
Tecnologo em Automacao Industrial Anderson José da Costa.

Séo Paulo, 24 de junho de 2019.

Eng. Maria de Fatima Antunes Rodrigues
Engenheira de Seguranca do Trabalho
CREA — SP: 0601423359

REGISTRO NACIONAL - 260298513-9
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“e
‘ ‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

#”  Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230190772478

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responséavel Técnico

MARIA DE FATIMA ANTUNES RODRIGUES

Titulo Profissional:  Engenheira Quimica, Engenheira de Seguranc¢a do Trabalho RNP: 2602985139
Registro: 0601423359-SP
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Pratica Klimaquip Indistria e Comércio Ltda CPF/CNPJ:08.574.411/0001-00
Endereco: Rodovia JK - BR 459 N°:

Complemento: Bairro: IPIRANGA

Cidade: Pouso Alegre UF: MG CEP: 37556-140

Contrato: Celebrado em: 23/05/2019 Vinculada a Art n°:

Valor: R$ 16.600,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servico

Endereco: Rua DOUTOR VIRGILIO DE CARVALHO PINTO N°: 551
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: S&o Paulo UF: SP CEP: 05415-030

Data de Inicio: 19/06/2019
Previsédo de Término: 30/06/2019

Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Industrial Cadigo:
CPF/CNPJ:

Enderego: Rodovia JK - BR 459 Ne:

Complemento: Bairro: IPIRANGA

Cidade: Pouso Alegre UF: MG CEP: 37556-140

Data de Inicio: 19/06/2019

Previsdo de Término: 30/06/2019

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Industrial Cadigo:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Consultoria
1 Andlise Segurancga na Operagdo em Maquinas, 20,00000 unidade
Equipamentos e
Instalacdes

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacbes

AE25; AE40; AE80; AESOR; BP18; BP36; CS500; CS600; CSA600; DB30; DHM5.0; DVR03; FMF12; FR12; GAP400; EDM2000; LH600C; MF80; MPE1000; MPR500. O nimero de série
consta no relatério das respectivas maquinas, as atividades foram realizadas com o acompanhamento do engenheiro da contratante.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°

5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informac6es acima

Sao Paulo 21 4. junho ge 2019

- /@f .

MARIA DE FATIMA ANTUNES RODRIGUES - CPF: 021.072.848-57

Pratica Klimaquip Industria e Comércio Ltda - CPF/CNPJ: 08.574.411/0001-
00
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9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ 226,50 Registrada em: 19/06/2019
Impresso em: 21/06/2019 09:39:36

Valor Pago R$ 226,50

Nosso Numero: 28027230190772478 Versao do sistema



