
LINHA UKi 05, 07 e 14
Ultracongelador Prossional

MODELOS

Ÿ Ultracongelador Uki 05: 25 kg/ciclo

Ÿ Ultracongelador Uki 07: 35 kg/ciclo

Ÿ Ultracongelador Uki 14: 70 kg/ciclo 

INDICAÇÃO DE USO 

Ÿ s Ultracongeladores Uki são equipamentos indicados para operação em O

cozinhas ou centrais de produção, podendo executar ciclos frios, como 

congelamento e resfriamento e ciclos quentes, como cocção em baixa 

temperatura e regeneração e ciclos mistos, como fermentação e 

pasteurização.

   

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES   

Ÿ Equipado com válvula de expansão eletrônica que garante maior rendimento 

ao equipamento;

Ÿ Construído com interior totalmente em aço inoxidável 304;

Ÿ Permite o congelamento no núcleo a temperatura de -18 °C. O que evita a 

formação de macro-cristais de gelo e assegura um descongelamento com a 

mínima perda de líquido, mantendo a qualidade dos produtos após serem 

regenerados.

Ÿ Função Hard e Soft para congelamento ou resfriamento; 

Ÿ Temperatura de trabalho ajustável de -40°C à 85°C;

Ÿ Função especial de panicação, com receitas pré programadas e fermentação 

com padeiro noturno;

Ÿ Função Descongelar para três diferentes níveis de carga;

Ÿ Função Esterilização da Câmara por ozônio;

Ÿ Função Secar Câmara;

Ÿ Função especial para gastronomia com processos de cocção em baixa 

temperatura;

Ÿ Função pré-resfriamento e pré-aquecimento da câmara;

Ÿ Função para ciclos personalizados para processos combinados de cocção e 

resfriamento ou congelamento;

Ÿ Todas as funções com Setpoints editáveis; 

Ÿ Receitas pré programadas em todos os processos;

Ÿ Livro de receitas para armazenamento de até 120 receitas personalizadas;

Ÿ Controle de ventilação;

Ÿ Suporta operação em ambientes até 40°C.

ACESSÓRIOS DE SÉRIE

Ÿ Sonda Espeto multi ponto com aquecimento

Ÿ Guias removíveis

   

ACESSÓRIOS OPCIONAIS   

Ÿ Assadeira plana perfurada 40x60

Ÿ Grelhas 1/1

Ÿ GN 1/1 x 65mm

Projeto:

Item nº:

Quantidade:

Ficha:

Prática Products, Inc - USA
200, Enchanted Drive
Enchanted Oaks, TX 45156

Prática Produtos S.A. - Brasil
Rodovia BR 459, km 101
37.550-000, Pouso Alegre-MG

Contact: Vinicius Rezende
Tel: +1 469 623 0778
Email: contact@praticausa.com.br

Tel: +55 35 3449 1235
Email: pratica@praticabr.com

UKi 05 UKi 07 UKi 14



Ultracongelador Prossional

LINHA UKi 05 07 14

INSTRUÇÕES GERAIS

ELÉTRICA

Não obstruir a parede traseira do equipamento e nem a carenagem 
frontal, obedecendo a distancia minima de 2m de distância de fontes de 
calor. Para um melhor desempenho do equipamento a temperatura 
ambiente deve ser menor que 40 °C. Devendo ser instalado em ambiente 
arejado, nivelado e longe de fontes de calor; Para localidades com 
altitude acima de 1500m o equipamento sofrerá perda de rendimento.
A capacidade é declarada nas seguintes condições:
Pão francês de 65grs com 50% de umidade, dividido igualmente entre os 
níveis de bandejas. 
Não colocar produtos com temperatura acima de 83°C. 

O aterramento é obrigatório. Em caso de danos a terceiros e/ou danos ao 
equipamento, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam 
negligência pelo não cumprimento da norma;
Atrás do equipamento existe um parafuso destinado a equipotencializa- 
ção tal parafuso é destinado a equipotencialização do seu equipamento e 
deve ser usado com a nalidade de evitar descargas elétricas ao 
operador, caso toque em máquinas com cargas elétricas diferentes. A 
não utilização do mesmo poderá acarretar choques elétricos e danos a 
terceiros, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam 
negligência pelo não comprimento da norma.
Para o funcionamento do equipamento, deve-se garantir uma variação na 
rede elétrica somente até -10% e +15%.

Modelo
Tensão

(V)
Fases

Corrente
(A)

Frequência
(Hz)

Potência
Refrige-
ração
(kW)

Disjuntor
(A)

Cabo
(mm²)

Tomada

220 Mono 60 1,8 2,516

Mono 60 1,8 2,516

16,0

16,0

--

--

UKi 05

UKi 07

Mono 60 3,0 2,52522,0 --UKi 14

220

220

HIDRÁULICA

A saída do equipamento deve ser descarregada em ralo ou grelha, em 
conexão com a rede de esgotos (ø 20 mm);
A mangueira de dreno deve ser de silicone para suportar temperatura 
negativa.

DIMENSÕES

Dimensões do
produto

Dimensões do produto
embalado

Modelo
Peso
(kg)

Prof.
(mm)

Larg. 
(mm)

Alt. 
(mm)

Peso
(kg)

C
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

Peso
(kg)

C
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

Peso
(kg)

Capacidade
(kg)

Congelamento Resfriamento
Tipo de 

Gás

815 115 1270R404a25 920 169985 820 960

815 127 1360R404a35 920 1811195 820 960

815 202 1940R404a70 920 2561775 820 960

UKi 
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UKi 
07

UKi 
14

25

35

70

1
5
7
6

Potência
Aqueci-
mento
(kW)

0,67

1,17

2,3

A

B

CB

A

Saída da mangueira de dreno deve
ser ligado a uma entrada de esgoto

Cabo de alimentação (2F + 1T)
3,00mm x 2,5mm²

A

B

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
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