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 Fiche technique - Série 7000

FOYERS OUVERTS
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Les foyers DON-BAR inc.
Atelier et salle d'exposition:  741, St-Vallier Ouest, Québec (Québec) G1N 1E2

Tél:  (418) 686-9114 -  Fax: (418) 686-9117
Site Web:  www.don-bar.com  -  Courriel:  don-bar@don-bar.com

LES FOYERS

DON-BAR

Lire le manuel d'installation avant de procéder à installation                 Copyright © 2014 - Les Foyers Don-Bar inc.



+/
-1

5"
 (

39
0 

m
m

)

cheminée

su
r 

m
es

ur
es

23" (580 mm)

ch
em

in
ée

16" (400 mm)

3" (75 mm)

33" (838 mm)

24" (610 mm)

8" (203 mm)

C

Don-Bar, un style, une signature, depuis 1966 

FOYERS OUVERTS

7007

Sortie pour cheminée préfabriquée ou en maçonnerie de 8"
Tiroir à cendres (7100 seulement)
Pare-étincelles
Clef de tirage à fermeture complète
Homologué ULC. Certifié EPA Exempt
Installation possible à 3" (75 mm) d'un mur combustible sans
besoin de modifier le mur
Capacité de chauffe: 7007, 7100 et 7120 : 800 à 1200 pi. car.
                                  5005 et 7005: 500 à 800 pi. car.

CARACTÉRISTIQUES

La hauteur standard des foyers est de 8'-0" (2438 mm).
Toutefois, il est possible de commander un foyer sur mesures
dont la hauteur et l'angle s'adapteront exactement à votre
type de plafond
Grille barbecue
Écrans thermiques muraux
Prise d'air extérieur
7007 et 7005 disponibles avec base autoportante
Choix de couleurs
Pare-étincelles sur gonds (7005, 7007, 7120)

OPTIONS

Ne nécessitant aucun habillage, ni protection murale, ni
modification particulière à votre structure de maison, les
foyers de la série 7000 de Don-Bar vous offrent un
rendement calorifique multi-directionnel optimal.

En créant un fort mouvement d'air chaud par convection
naturelle autour de l'appareil, ils rendent ainsi inutile tout
système de ventilation électrique.
En somme, ils représentent avec leurs lignes sobres un
investissement de qualité à abri du temps et des modes !
     

Protection de plancher
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Dégagement muraux avec écrans 
thermiques ventilés

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques
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Protection de plancher

Protection de plancher mur ou matériaux combustibles

mur ou matériaux combustibles

écrans thermiques
incombustibles et
ventilés de 50" de
hauteur (1270 mm)

écrans thermiques
incombustibles et
ventilés de 50" de
hauteur (1270 mm)

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques

Dégagement muraux avec écrans 
thermiques ventilés

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques

Dégagement muraux avec écrans 
thermiques ventilés

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques

30-1/4" (768 mm)

Lire le manuel d'installation avant de procéder à installation                 Copyright © 2014 - Les Foyers Don-Bar inc.



C

22,5"
(570 mm)

36"
(915 mm)

36"
(915 mm)

32
"

(8
10

 m
m)

C

42
"

(1
07

0 m
m)

29,75"
(755 mm)

24"
(610 mm)

48"
(1210 mm)

40" (1015 mm)

37"
(940 mm)

C

+/
-1

5"
 (

39
0 

m
m

)

51
-1

/2
" 

(1
30

8 
m

m
)

36
-1

/2
" 

(9
78

 m
m

)

ch
em

in
ée

3" (75 mm)

23" (584 mm)

24,5" (620 mm)

34" (850 mm)

31
" 

(7
87

 m
m

)

+/
-1

5"
 (

39
0 

m
m

)

53
" 

(1
34

0 
m

m
)

38
" 

(9
65

 m
m

)

32
" 

(8
13

 m
m

)

23" (580 mm)

24" (610 mm)

33" (838 mm)

ch
em

in
ée

3" (75 mm)

Nos foyers sont
fabriqués à la main,
un à la fois, par des
artisans passionnés
et fiers de leur travail.
C'est votre garantie
d'une qualité de fabrication
irréprochable.

7005

5005

CUL

Note: Les dégagements pour les foyers 5005
sont identiques aux dégagements des foyers 7005
illustrés ci-contre.
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Protection de plancher

écrans thermiques
incombustibles et
ventilés de 50" de
hauteur (1270 mm)

mur ou matériaux combustibles

Dégagement muraux avec écrans 
thermiques ventilés

Dégagements muraux sans 
écrans thermiques

Dégagements muraux 
sans écrans thermiques

EPA
EXEMPT

CERTIFIÉ
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