
FOYERS À
DÉGAGEMENT ZÉRO (ZC)

LES FOYERSLES FOYERS

DON-BARDON-BAR

spectacle du feu dans toute sa             ous  rêvez  d’un  foyer  à  la 
splendeur.  fois élégant et assez puissant pour  

chauffer la maison entière sans 
L' apparence d'un authentique foyer:  toutefois surchauffer la pièce dans 
Le  design, aux lignes épurées à 

laquelle il est installé ? C’est 
l'extrême, a été étudié pour éliminer 

exactement l’objectif atteint par l’allure typique du caisson  “préfabriqué”  
Don-Bar  avec  son dernier  caisson afin de vous offrir l’image indémodable 
à dégagement zéro muni de d’un foyer traditionnel ou ultramoderne.   
conduits de distribution de chaleur. 

Un choix unique de dimensions:   Jamais un fabricant n’aura offert un 
Don-Bar vous offre le plus grand choix foyer aussi versatile pour votre 
de modèles et de dimensions sur le chauffage d'appoint.
marché.  Vous trouverez facilement le 
modèle qui convient le mieux à votre De la puissance à revendre:  Le 
décor parmi notre gamme de foyers système de régulation des gaz de type 
vitrés sur une face, deux faces (angle ou haute efficacité permet de récupérer 
recto-verso) et même trois faces!beaucoup plus de chaleur du bois 

consumé.  La porte étanche empêche 
Et plusieurs autres extras:  Comparez  aussi toute déperdition  de chaleur par 
et vous serez d'accord pour dire que la cheminée. 
seul  Don-Bar vous en offre autant.

Un feu absolument spectaculaire:  Le 
verre céramique, extra-large et auto-
nettoyant, vous permettra d'admirer le 

Chauffez 
l'air et ...
l'eau aussi !

Le plus évolué

Cuisinez BBQ ! 

Choisissez un look 
contemporain ou historique !

Le foyer "écran géant" 
haute efficacité qui
permet tous les choix !

Polyvalence extrême

Foyer bi-mode pour chauffage 
sérieux ou feux d'ambiance, cuisine 
BBQ, chauffage de l'eau, allure 
ultra- moderne ou historique. Avec  
Don-Bar, tout cela est possible. 

Installez votre caisson au sous-sol 
et chauffez l’étage ou vice-versa 
grâce à notre système de 
distribution d'air facultatif et ultra-polyvalent.

Chauffez l'eau domestique ou un plancher radiant
grâce à notre système hydronique.
    
Économies d’énergie et confort garantis !

Grâce au système bi-mode et à son clapet haute 
efficacité HE rétractable vous pourrez cuisinez à feu 
ouvert sans craindre d'enfumer toute la maison.

Moquez-vous du temps qu'il fait et épatez vos amis 
avec de succulentes grillades sur feu de bois à 
longueur d'année!

Choissez votre style de décoration et notre caisson 
s'y adaptera. Look classique ou ultra-moderne. Look 
traditionnel ou carrément historique. La flexibilité 
architecturale unique des caissons Don-Bar rend 
tout ces choix possibles.

V
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Puissance kW/h
Puissance B.T.U./h
Surface chauffée en
pi. car. (moyenne)
Sortie de cheminée
Bûches maximales
Vision (po. car.)

                         69-61             69-69 / 69-80       80-60 / 80-69   69-90 / 80-80      98-78 98-87
24

82,000

1500 à

3000

 )

24"  (610)

650

20

68,000

1000 à

2000

MODÈLE

SÉLECTION
LES FOYERSLES FOYERS

DON-BARDON-BAR

Triplement chaud !

Système haute efficacité bi-mode

Les ingénieurs de Don-Bar ont  
t iré profit  de 3 principes 
thermiques pour récupérer le 
maximum de chaleur du bois. 
 

Premièrement, le système haute 
efficacité HE à clapet rétractable 
permet, en position fermée, de 
faire monter au maximum la 
température du  feu .

Ensuite, le rayonnement 
infrarouge passant au travers 
du verre réchauffe les environs 
immédiats. 

Enfin, la chaleur résiduelle du 
caisson est récupérée et 
circule dans toute la maison par 
effet de convection.

CAISSON ISOLÉ (pour Série D) DÉTAILS DE L’ASSEMBLAGE

18                                               22 

62,000                                        75,000 

900 à                                          1200 à      

1800                                            2800

            7"/8"  (180/200)               8" (200)

                            20"  (508)        20" (508)

400                      480                  480

Options:  Grille BBQ.  Pare-étincelles.  Clapet  anti-refoulement.  Ventilateurs.

Gaine inox  7” ou 8" dia. 
(180 ou 200 mm)
(incluse)

Caisson
super isolé
Don-Bar

Base surélevée
de 6,5" (165 mm)

Prise d'air
extérieur:
Tuyau flexible
isolé 4" (100 mm)
(facultatif)

Cassette
Don-Bar

Contour ventilé double
et couvre-joint (inclus)

Cheminée isolée
préfabriquée
2100 degrés
7” ou 8” dia. int.
(180 ou 200 mm)
(non incluse)

Plaque d'ancrage
pour cheminée
(non incluse)

Ventilateurs 
axiaux (2)
facultatifs
insérés
sous la base

Thermodisque

Variateur de
vitesse

Cordon à brancher

Détails de la base et des 
ventilateurs
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Mode foyer
(clapet ouvert):
Idéal pour feux 
d'ambiance avec 
pare-étincelles ou
pour la cuisine
au BBQ.

Mode chauffage
(clapet fermé): 
Rebrûle les gaz 
pour un surcroît
de chaleur. Garde
le verre et la 
cheminée propres.  

REV.  2018-10

15

52,000

800 à

1600 

                                                      7"/ 8"  (180/200)

16"  (405)            20” (508)

260.
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INSTALLATION
LES FOYERSLES FOYERS

DON-BARDON-BAR

Protection 
de plancher
incombustible

Ventilateur
optionnel

Plaque d'ancrage
pour cheminée

Isolant
du grenier

Coupe-feu
radiant

Note: Sorties d'air chaud 
facultatives à l'étage
(au mur ou au plancher)  

Grilles métalliques

Solives

Conduit en métal 
de 6" (150 mm)
(flexible ou rigide)
isolé 1" (25 mm), 
ou conduit B-Vent

Coupe-feu
de grenier

Solin

Support de toit

Cheminée
préfabriquée
isolée, 8"dia. int. 
(200 mm),
2100 degrés

Installation type avec sorties d'air
chaud à l`étage

Chapeau

Contre-solin

Toiture

Les conduits
d'air chaud
pour chauffer
l'étage par
gravité
doivent 
monter le plus
verticalement
possible.

Solives

Sortie à gravité prépercée
pour chauffer l'étage 
supérieur

Sortie à gravité prépercée
pour chauffer une pièce
adjacente (course horizontale
de 12” (305 mm) maximum)

Sortie pour 
chauffer le 
sous-sol 
(peut être
installée
à droite, 
à gauche
ou au dos)

Sortie pour chauffer
le sous-sol (tuyau
préinstallé dans
le caisson - gauche 
ou droite

Ventilateur axial 105 ou 230 pcm
(à insérer dans le conduit)

Les conduits d'air chaud doivent être en métal,
 6" (150 mm) de diamètre intérieur, avec gaine en isolant de fibre 
de verre 1" (25 mm) et revêtement de finition aluminisé

Possibilités multiples pour
les sorties d'air chaud facultatives
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Le caisson isolé Don-Bar offre une foule de possibilités pour
m i e u x  r é p a r t i r  l a  c h a l e u r  d a n s  l a  m a i s o n  e t   
procurer un confort inégalé.  Choisissez l’option qui convient
le mieux. Notez que les sorties de distribution
d’air chaud sont facultatives et que leur absence n’empêchera
pas votre foyer de fonctionner à la perfection.                  . 
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DIMENSIONS
LES FOYERSLES FOYERS

DON-BARDON-BAR

CAISSON ISOLÉ

Habillage intérieur type schématisé

Durok sur
8" (200 mm)
minimum

8" (203 mm)
minimum

18" (460 mm)

minimum

Panneau de
ciment 
incombustible
1/2" (12 mm)
(Durok) 

Durok sur
18" (460 mm)
minimum

Placoplâtre
1/2" (12 mm)

Montants 
métallique obligatoires

Cheminée 
type 2100

Protection de
plancher
incombustible
(largeur de la porte
plus 8”d’excédent de
chaque côté)
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Possibilité d'installer
2 ventilateurs de 5" (125 mm)
dans la base surélevée
(en option)

*S

T

U
Y

X *Q

11 1/2”

c

R

couvre-joint
de finition

contour
ventilé

9" (230 mm)

*S

*Q

Ø 6”
7”

cc

Ø 9”

11 1/2”

Ø 6”

Ø 4”

5 1/16”

10 7/8”

13 1/16”

Lire le manuel d'installation avant toute installation
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*Q et *S - espaceurs inclus

*Q
  R
*S
  T
  U
  X
  Y

23-1/4”

57”

37-1/4” 

25-3/4” 

31”

30”

27-1/4”

23-1/4”

57”

37-1/4”

22-3/4”

34”

30”  

30-1/4”

23-1/4”

57”

37-1/4”

18-1/2”

38-1/4” 

30”

34-1/2” 

23-1/4”

57”

37-1/4”

14-1/2”

42-1/4” 

30” 

38-1/2”

25-1/4”

57”

42- 1/2”

26-1/2”

30-3/8” 

34-1/4” 

26-5/8”

25-1/4”

57”

42- 1/2”

22-3/4”

34” 

34-1/4” 

30-1/4”

25-1/4”

57”

42- 1/2”

18-3/4”

38-1/4” 

34-1/4” 

34-1/2”

25-1/8”

57”

48-1/4”

21”

35-3/4” 

39-1/2” 

32”

25-1/8”

57”

48-1/4”

17-1/4”

39-3/4” 

39-1/2” 

36”

591

1448     

946

654 

787 

762         

692

 mm 

591

1448     

946

578 

864 

762         

768

 mm 

591

1448     

946

470

972 

762         

876

 mm 

591

1448     

946

368

1073 

762         

978

 mm 

641

1448     

1080

673

772 

870         

676

 mm 

641

1448     

1080

578

864 

870         

768

 mm 

641

1448     

1080

476

972 

870         

876

 mm 

638

1448     

1226

533

908 

1003         

813

 mm 

638

1448     

1226

438

1010 

1003         

914

 mm 

           69-61     69-69     69-80     69-90    80-60     80-69     80-80   98-78     98-87     

Sorties pour conduit d’air chaud

Sortie pour conduit d’air chaud

Sortie pour prise d’air extérieur



BOITE EXTÉRIEURE ISOLÉE

LES FOYERSLES FOYERS

DON-BARDON-BAR
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isolant de
fibre de verre

isolant de
fibre de verre

isolant de
fibre de verre

isolant de
fibre de 
verre

pare-vapeur
raccordé avec
celui du mur

pare-vapeur
raccordé avec
celui du mur

support de toit
support de toit

bride murale

bride murale

cheminée 2100
7" ou 8" dia. int
(180 ou 200 mm)

cheminée 2100
7" ou 8" dia. int
(180 ou 200 mm)

déviation 
     pour centrer
     la cheminée

support de toit

recouvrement
métallique

23" min.
(585 mm)

solin

solin de
toiture

contre-solin

capuchon

capuchon

coupe-feu radiant

coupe-feu
radiant

84
" 

(2
13

5 
m

m
) 

m
in

.

84
" 

(2
13

5 
m

m
) 

m
in

.

Profondeur libre
Voir tableau

page suivante

Profondeur libre
Voir tableau

page suivante

Durok 18 " 
(460 mm)

placoplâtre
sur montants
métalliques

protection de
plancher 18"
(460 mm)

Boîte extérieure isolée
pour cheminée recouverte

Boîte extérieure isolée
pour cheminée apparente

pare-airpare-air

Durok 18 " 
(460 mm)

placoplâtre
sur montants
métalliques

protection de
plancher 18"
(460 mm)

12
4

Pente
maximale

pour le solin

Détails de construction (pour les dimensions minimales voir page suivante)

             DANGER DE FEU
Ne jamais remplir (bourrer) les 
espaces vides autour du caisson 
isolé et autour de la cheminée 
avec des matériaux isolants. 

espace
libre 

17" min.
(430 mm)

espace
libre 

17" min.
(430 mm)

Doit appuyer sur
une suface
finie (durok,
bois, placoplâtre)

Dooit appuyer sur
une suface
finie (durok,
bois, placoplâtre)



DIMENSIONS
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84
" 

(2
13

5 
m

m
) 

m
in

.

58" (1470 mm) min.

Pour la profondeur:  
Voir tableau au bas de la page

Dimensions intérieures
libres de la boîte
extérieure isolée

Protections
incombustibles

Durok sur
8" (200 mm)
minimum

8" (203 mm)
minimum

18" (460 mm)

minimum

Panneau de
ciment 
incombustible
1/2" (12 mm)
(Durok) 

Durok sur
18" (460 mm)
minimum

Placoplâtre
1/2" (12 mm)

Montants 
métalliques
obligatoires
sur le
dessus
du caisson

Protection de
plancher
incombustible
(largeur de la porte
plus 8”d’excédent de
chaque côté)

Tableau pour déterminer l'espace libre minimal requis 
pour installer le caisson isolé dans une boîte extérieure

(calculé en fonction de l'épaisseur du mur extérieur)

*  Le mur extérieur comprend
le fini intérieur et va jusqu'à
la surface extérieure (clouage et
revêtement inclus) qui servira 
d'appui pour fixer les brides 
murales de la cheminée.
  
En cas de doute s.v.p. informez-vous 
chez Don-Bar.

27" 
(685 mm)

28"
 (710 mm)

29" 
(740 mm)

30" 
(760 mm)

31" 
(790 mm)

32" 
(810 mm) 

32" 
(810 mm)

32"
 (810 mm)

7" 
(180 mm)

8" 
(200 mm) 

9" 
(230 mm) 

10"
 (255 mm)

11" 
(280 mm)

13" 
(330 mm)

12" 
(305 mm)

14" 
(355 mm)

épaisseur du mur
extérieur(*)

profondeur int. libre
minimale 

largeur int. libre 

hauteur int. libre 

58" 
(1470 mm)

84" 
(2135 mm)

Boîte extérieure isolée - dimensions

             DANGER DE FEU
Ne jamais remplir (bourrer) les 
espaces vides autour du caisson 
isolé et autour de la cheminée 
avec des matériaux isolants. De
plus, les isolants non minéraux 
(mousses, cellulose, coton, etc) 
doivent être éloignés de 12" min. 
(300 mm) de la cheminé et du
caisson isolé.
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LES  FOYERS DE LA SÉRIE ZC SONT HOMOLOGUÉS:
ULC  S610 au Canada,  UL 1482 aux États-Unis
EPA: Certifiés EPA Exempt
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Notes
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