
BRUCIATORI A FUNZIONAMENTO 
BISTADIO 

Sono disponibili in 7 modelli 
con potenze termiche comprese tra 65 e 190 kW.

Caratterizzati da dimensioni di ingombro estremamente 
compatte e da una bassa pressione sonora, possono funzio-
nare soltanto con gas metano.

Dotati di testa di combustione regolabile, sono equipaggiati 
con rampa gas completa di stabilizzatore, doppia valvola e 
filtro.

La combustione è ottimizzata dall’uniforme distribuzione 
dell’aria.

Tutti i bruciatori della serie JM LN/AB sono inoltre dotati di 
servocomando elettrico sulla serranda aria e di un sistema di 
ventilazione stabilizzata.

BRUCIATORI A FUNZIONAMENTO 
BISTADIO PROGRESSIVI MODULANTI

Sono disponibili in 9 modelli con potenze 
termiche comprese tra 150 e 490 kW.

I bruciatori della serie JM LN/PR, con l’applicazione del kit di 
modulazione, disponibile a richiesta, possono funzionare a 
modulazione continua.

Caratterizzati da dimensioni di ingombro estremamente 
compatte e da una bassa pressione sonora, possono funzio-
nare soltanto con gas metano.

Dotati di testa di combustione regolabile, sono equipaggiati 
con rampa gas completa di stabilizzatore, doppia valvola e 
filtro.

La regolazione della portata gas funziona grazie ad una 
camma a profilo variabile comandata dal servocomando 
elettrico.

La combustione è ottimizzata dall’uniforme distribuzione 
dell’aria.

Tutti i bruciatori della serie JM LN/PR sono inoltre dotati di 
servocomando elettrico sulla serranda aria e di un sistema di 
ventilazione stabilizzata.
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MODELLI  “JM LN”  MONOSTADIO,   MODELLI  “JM LN-AB”  BISTADIO,
MODELLI  “JM LN-PR”  BISTADIO PROGRESSIVI
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AZIENDA DEL GRUPPO FERROLI

Le operazioni di installazione e manutenzione sono facilita-
tedalla funzionale disposizione dei componenti e dalle flan-
ge mobili a foratura universale (scorrevole per i modelli JM 
21 LN PR).

A richiesta sono disponibili i kit gruppo accessori ed i kit di 
controllo tenuta valvole.

   	 	 JM 4 LN-10	 JM 4 LN-15	 JM 7 LN-15	 JM 7 LN-20	 JM 13 LN-20	 JM 21 LN-20	 JM 21 LN-25	 JM 30 LN-25	 JM 30 LN-32

Potenza termica  	 (min - max)  kW	 27,0 ÷ 41,0	 27,0 ÷ 41,0	 40,0 ÷ 65,0	 40,0 ÷ 65,0	 75,0 ÷ 120,0	 85,0 ÷ 150,0	 85,0 ÷ 150,0	 93,0 ÷ 190,0	 93,0 ÷ 190,0

Portata  	 (min - max)  m3/h	 2,9 ÷ 4,3	 2,9 ÷ 4,3	 4,2 ÷ 6,9	 4,2 ÷ 6,9	 8,0 ÷ 12,7	 9,0 ÷ 16,0	 9,0 ÷ 16,0	 9,8 ÷ 20,0	 9,8 ÷ 30,0

Attacco rete/rampa gas	 Ø	 1/2” - 1/2”	 1/2” - 1/2”	 1/2” - 1/2”	 3/4” - 3/4”	 3/4” - 3/4”	 1/2” -  - 3/4”	 3/4” - 1”	 1” - 1”	 1” 1/4 - 1” 1/4

Pressione minima (1)	 (gas naturale)  mbar 	 --	 20	 --	 25	 15	 --	 16	 --	 20

Pressione massima (2)	 mbar	 360	 65	 360	 65	 360	 360	 360	 360	 360

Motore	 (230 V-50 Hz mono)   W	 75	 75	 100	 100	 180	 180	 180	 250	 250

   	 	 JM 7 LN/AB-15	 JM 7 LN/AB-20	 JM 13 LN/AB-20	 JM 21 LN/AB-20	 JM 21 LN/AB-25	 JM 30 LN/AB-25	 JM 30 LN/AB-32

Potenza termica  	 (min - max)  kW	 21,0 ÷ 65,0	 21,0 ÷ 65,0	 35,0 ÷ 120,0	 40,0 ÷ 150,0	 40,0 ÷ 150,0	 60,0 ÷ 190,0	 60,0 ÷ 190,0

Portata  	 (min - max)  m3/h	 2,2 ÷ 6,9	 2,2 ÷ 6,9	 3,7 ÷ 12,7	 4,2 ÷ 16,0	 4,2 ÷ 16,0	 6,4 ÷ 20,0	 6,4 ÷ 20,0

Attacco rete/rampa gas	 Ø	 1/2” - 1/2”	 3/4” - 3/4”	 3/4” - 3/4”	 1/2” -  - 1/2”	 1” - 1”	 1” - 1”	 1” 1/4 - 1” 1/4

Pressione minima (1)	 (gas naturale)  mbar 	 --	 20	 20	 --	 18	 --	 20

Pressione massima (2)	 mbar	 65	 360	 360	 360	 360	 360	 360

Motore	 (230 V-50 Hz mono)   W	 100	 100	 180	 180	 180	 250	 250

   		  JM 21 LN/PR-25	 JM 35.1 LN/PR-25	 JM 35.1 LN/PR-32	 JM 42 LN/PR-25	 JM 42 LN/PR-32	 JM 49 LN/PR-32	 JM 49 LN/PR-40

Potenza termica  	 (min - max)  kW	 40,0 ÷ 150,0	 65,0 ÷ 260,0	 65,0 ÷ 260,0	 90,0 ÷ 350,0	 90,0 ÷ 350,0	 132,0 ÷ 490,0	 132,0 ÷ 490,0

Portata  	 (min - max)  m3/h	 4,2 ÷ 16,0	 6,88 ÷ 27,5	 6,88 ÷ 27,5	 9,5 ÷ 37,0	 9,5 ÷ 37,0	 14,0 ÷ 52,0	 14,0 ÷ 52,0

Attacco rete/rampa gas	 Ø	 1” - 1”	 1” - 1”	 1” 1/4 - 1” 1/4	 1” - 1”	 1” 1/4 - 1” 1/4	 1” 1/4 - 1” 1/4	 1” 1/2 - 1” 1/2

Pressione minima (1)	 (gas naturale)  mbar 	 16	 --	 20	 --	 18	 --	 23

Pressione massima (2)	 mbar	 360	 360	 360	 360	 360	 360	 360

Motore	 (230 V-50 Hz mono)   W	 180	 370	 370	 450	 450	 620	 620

Le curve rappresentate sono state ottenute effettuando le prove 
di combustione secondo le norme vigenti nazionali ed internazionali. 

La portata massima di lavoro del bruciatore è in funzione della 
contropressione al focolare del generatore di calore.

Particolare 
del sistema 
di regolazione 
aria-gas.



BRUCIATORI DI GAS A BASSO NOx
I bruciatori di gas a bassissime emissioni di NOx (classe 3, ≤ 80 mg/kWh), 

ottenute grazie ad una testa di combustione speciale, sono particolarmente indicati 
per l’applicazione su caldaie pressurizzate ad altissimo rendimento.

BRUCIATORI 
A FUNZIONAMENTO MONOSTADIO 

Sono disponibili in 9 modelli con potenze 
termiche comprese tra 41 e 190 kW.

Caratterizzati da dimensioni di ingombro estremamente 
compatte e da una bassa pressione sonora, possono funzio-
nare soltanto con gas metano.

Dotati di testa di combustione regolabile, sono equipaggiati 
con rampa gas completa di stabilizzatore, doppia valvola e 
filtro.

Il regolatore dell’aria di combustione è posto all’interno del 
bruciatore ( modelli JM 4 LN e JM 7 LN) oppure all’esterno 
(modelli JM 13 LN, JM 21 LN e JM 30 LN).

La combustione è ottimizzata dall’uniforme distribuzione 
dell’aria.

Tutti i bruciatori della serie JM LN sono inoltre dotati di ser-
randa aria a chiusura gravitazionale all’arresto e di un siste-
ma di ventilazione stabilizzata.

Le operazioni di installazione e manutenzione sono facilitati 
dalla funzionale disposizione dei componenti e dalle flange 
mobili a foratura universale (scorrevole per i modelli JM 13 
LN e JM 21 LN).

A richiesta sono disponibili i kit gruppo accessori ed i kit di 
controllo tenuta valvole.

MODELLI MONOSTADIO	 	 JM 4 LN-10	 JM 4 LN-15	 JM 7 LN-15	 JM 7 LN-20	 JM 13 LN-20	 JM 21 LN-20	 JM 21 LN-25	 JM 30 LN-25	 JM 30 LN-32

Dimensioni imballo	 mm	 285 x 260	 285 x 260	 400 x 300	 400 x 300	 600 x 370	 600 x 370	 600 x 370	 795 x 490	 795 x 490
		  x 390	 x 390	 x 515	 x 515	 x400	 x 400	 x 400	 x 550	 x 550

Peso	 Kg	 12,5	 12,5	 14,0	 14,0	 25,0	 25,0	 25,0	 40,0	 40,0

MODELLI BISTADIO	 	 JM 7 LN/AB-15	 JM 7 LN/AB-20	 JM 13 LN/AB-20	 JM 21 LN/AB-20	 JM 21 LN/AB-25	 JM 30 LN/AB-25	 JM 30 LN/AB-32

Dimensioni imballo	 mm	 400 x 300	 400 x 300	 600 x 370	 600 x 370	 600 x 370	 795 x 490	 795 x 490
		  x 515	 x 515	 x400	 x 400	 x 400	 x 550	 x 550

Peso	 Kg	 14,0	 14,0	 25,0	 25,0	 25,0	 40,0	 40,0

MODELLI BISTADIO PROGRESSIVI		  JM 21 LN/PR-25	 JM 35.1 LN/PR-25	 JM 35.1 LN/PR-32	 JM 42 LN/PR-25	 JM 42 LN/PR-32	 JM 49 LN/PR-32	 JM 49 LN/PR-40

Dimensioni imballo	 mm	 600 x 370	 795 x 490	 795 x 490	 795 x 490	 795 x 490	 1030 x 530	 1030 x 530
		  x 400	 x 550	 x 550	 x 550	 x 550	 x 590	 x 590

Peso	 Kg	 25,0	 42,0	 42,0	 45,0	 45,0	 57,0	 57,0

Quadro comando sinottico
con l’indicazione
della fase di funzionamento.

La testa del bruciatore distribuisce il gas 
e l’aria secondo pesi differenti, ottimizzando 

la miscelazione e quindi la combustione.


