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BRUCIATORI LOW NOx

144
145

147
149

BRUCIATORI GASOLIO
COMPACT ECO

SUN G/2 PRO

BRUCIATORI GAS
SUN NGX- MONOSTADIO

SUN NGX- BISTADIO
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CAMPI DI LAVORO

COMPACT ECO
BRUCIATORI A GASOLIO LOW NOx

MONOSTADIO

DIMENSIONI FLANGIA ATTACCO

MODELLO A B C D E F G H (min) H (max) I L M PESO

mm mm mm mm mm mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm cm kg

COMPACT ECO 3 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10

COMPACT ECO 3R 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10,1

COMPACT ECO 6 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10

COMPACT ECO 6R 280 305 245 75 175 80 85 135 160 M8 170 144 10,1

- Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh)

- Fornito completo di ugello, flessibili, filtro linea gasolio e spina 7 poli e flangia attacco

- Versione R completa di preriscaldatore del gasolio

- Accesso facilitato alle regolazioni della serranda aria

- Aspirazione dell’aria canalizzabile

Gamma

Bruciatori COMPACT ECO monostadio

Bruciatori COMPACT ECO R monostadio con preriscaldatore gasolio

MODELLO PORTATA POTENZA TERMICA MOTORE CODICE PREZZO

kg/h kW 230V ~ 50Hz

COMPACT ECO 3 1,2 ÷ 3,5 14,5 ÷ 41,5 100 W mon. 0U3T6AXA 758,00

COMPACT ECO 3R 1,2 ÷ 3,5 14,5 ÷ 41,5 100 W mon. 0U3T6RXA 831,50

COMPACT ECO 6 2,2 ÷ 5,4 26,2 ÷ 64,3 100 W mon. 0U3T8AXA 785,00

COMPACT ECO 6R 2,2 ÷ 5,4 26,2 ÷ 64,3 100 W mon. 0U3T8RXA 852,50
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SUN G 9/2 - 14/2 PRO

MODELLO PORTATA POTENZA TERMICA MOTORE CODICE PREZZO

kg/h kW 230V ~ 50Hz

SUN G 9/2 PRO 2,92 ÷ 9,72 34,8 ÷ 115 100 W mon. 0U3SCAXA 1.472,00

SUN G 14/2 PRO 5,5 ÷ 13,0 65,5 ÷ 155 185 W mon. 0U3SEAXA 1.970,00

SUN G 20/2 PRO 8,5 ÷ 21,8 101 ÷ 260 250 W mon. 0U3SFAXA 2.067,00

SUN G 30/2 PRO 12,3 ÷ 31,9 147 ÷ 379 370 W mon. 0U3SGAXA 2.922,00

- Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh) 

- Funzionamento bistadio a salto di pressione

- Servo comando elettrico sulla serranda aria 

- Tutta la serie è dotata di flangia scorrevole

SUN G 20/2 PRO

SUN G 30/2 PRO

SUN G/2 PRO
BRUCIATORI A GASOLIO LOW NOx 

BISTADIO

DIMENSIONI

MODELLO A B C D E F G

mm mm mm mm mm  mm Ø mm

SUN G 9/2 PRO 515 275 340 358 130 274 90

SUN G 14/2 PRO 605 275 340 358 130 274 100

SUN G 20/2 PRO 660 360 356 320 280 275 120

SUN G 30/2 PRO 765 420 423 460 290 350 144
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MODELLO H L M N PESO

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm kg

SUN G 9/2 PRO 140 ÷ 180 95 180 154 11,5

SUN G 14/2 PRO 150 ÷ 200 105 166 166 15

SUN G 20/2 PRO 160 ÷ 226 135 214 205 21

SUN G 30/2 PRO 172 ÷ 225 160 214 205 28
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SUN NGX
BRUCIATORI A GAS LOW NOx

MONOSTADIO

MODELLO  A   B   C   D (min-max)  E   F   N   O   G   h ÷ H   I   L  

 mm   mm   mm   mm   mm   Ø mm   mm   mm   Ø mm   Ø mm   mm   mm  

SUN NGX35 (S-15) 269 266 338 58 - 98 194 80 400 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX35 (L-15) 269 266 418 58 - 178 194 80 400 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (S-15) 304 291 393 76 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (L-15) 304 291 461 76 - 149 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (S-20) 304 291 393 76 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX70 (L-20) 304 291 461 76 - 149 218 80 438 168 95 96 - 120 M8 145

SUN NGX120 (S-20) 373 340 581 85 - 170 245 108 560 220 128 108 - 158 M8 188

SUN NGX120 (L-20) 373 340 681 85 - 270 245 108 560 220 128 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (S-20) 373 340 581 85 - 170 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (L-20) 373 340 681 85 - 270 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (S-25) 373 340 581 85 - 170 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188

SUN NGX200 (L-25) 373 340 681 85 - 270 245 115 560 220 134 108 - 158 M8 188
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- Bruciatori monostadio. Bassissime emissioni di nox (classe 3 ≤ 80 mg/kwh) ottenute con una testa di 

combustione speciale

- Funzionanti con gas metano

- Rampa gas con stabilizzatore, doppia valvola e filtro

- Testa di combustione regolabile

- Regolatore aria di combustione esterno al bruciatore (mod. SUN NGX35 - SUN NGX70), o interno 

(mod. SUN NGX120 - SUN NGX200)

- Serranda aria a chiusura gravitazionale all’arresto

- Ventilazione stabilizzata

- Kit gruppo accessori e kit di controllo tenuta valvole

DIMENSIONI FLANGIA ATTACCO

MODELLO
PORTATA

GAS NATURALE

PRESSIONE MIN. 

GAS NATURALE

POTENZA 

TERMICA
MOTORE

ASSORBIMENTO

MOTORE VENTILATORE

ATTACCO

RAMPA GAS
CODICE PREZZO

m3/h mbar* kW W  Ø

SUN NGX35 (S-15) 2,72 - 4,12 10 27 - 41 230 V / 50 Hz / monof. 75 1/2" 0U3C7CXA 2.630,00

SUN NGX35 (L-15) 2,72 - 4,12 10 27 - 41 230 V / 50 Hz / monof. 75 1/2" 0U3C7DXA 2.684,00

SUN NGX70 (S-15) 4,02 - 6,54 23 40 - 65 230 V / 50 Hz / monof. 100 1/2" 0U3C9AXA 2.684,00

SUN NGX70 (L-15) 4,02 - 6,54 23 40 - 65 230 V / 50 Hz / monof. 100 1/2" 0U3C9BXA 2.738,00

SUN NGX70 (S-20) 4,02 - 6,54 20 40 - 65 230 V / 50 Hz / monof. 100 3/4" 0U3C9CXA 2.890,00

SUN NGX70 (L-20) 4,02 - 6,54 20 40 - 65 230 V / 50 Hz / monof. 100 3/4" 0U3C9DXA 2.944,00

SUN NGX120 (S-20) 7,54 - 12,07 13,5 75 - 120 230 V / 50 Hz / monof. 180 3/4" 0U3CCAXA 3.117,00

SUN NGX120 (L-20) 7,54 - 12,07 13,5 75 - 120 230 V / 50 Hz / monof. 180 3/4" 0U3CCBXA 3.171,00

SUN NGX200 (S-20) 8,55 - 15,09 15 85 - 150 230 V / 50 Hz / monof. 180 3/4" 0U3CDAXA 3.549,00

SUN NGX200 (L-20) 8,55 - 15,09 15 85 - 150 230 V / 50 Hz / monof. 180 3/4" 0U3CDBXA 3.604,00

SUN NGX200 (S-25) 8,55 - 15,09 11 85 - 150 230 V / 50 Hz / monof. 180 1" 0U3CDCXA 3.864,00

SUN NGX200 (L-25) 8,55 - 15,09 11 85 - 150 230 V / 50 Hz / monof. 180 1" 0U3CDDXA 3.918,00

* Pressione minima del Gas per ottenere la massima potenza del bruciatore con pressione in camera di combustione di 0 mbar
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Potenza / Output (kW)
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CAMPI DI LAVORO
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MODELLO PORTATA
PRESSIONE MIN. 

GAS NATURALE
POTENZA ALIMENTAZIONE 

ELETTRICA

ASSORBIMENTO 

MOTORE

VENTILATORE

ATTACCO

RAMPA GAS

CODICE EURO

m3/h mbar* kW

SUN NGX120 (AB S-20) 3,52 - 12,07 13,5 35 - 120 230 V / 50 Hz / monof. 0,18 kW  3/4” 0U3BCAXA 3.549,00

SUN NGX120 (AB L-20)  3,52 - 12,07 13,5 35 - 120 230 V / 50 Hz / monof. 0,18 kW 3/4” 0U3BCBXA 3.594,00

SUN NGX200 (PR S-25)  4,02 - 15,09 11 40 - 150 230 V / 50 Hz / monof. 0,18 kW 1" 0U3BDAXA 5.530,00

SUN NGX200 (PR L-25)  4,02 - 15,09 11 40 - 150 230 V / 50 Hz / monof. 0,18 kW 1" 0U3BDBXA 5.584,00

SUN NGX280 (PR S-25)  6,04 - 19,11 16,5 60 - 190 230 V / 50 Hz / monof. 0,25 kW 1" 0U3BEAXA 6.266,00

SUN NGX280 (PR L-25)  6,04 - 19,11 16,5 60 - 190 230 V / 50 Hz / monof. 0,25 kW 1" 0U3BEBXA 6.320,00

SUN NGX280 (PR S-32) 6,04 - 19,11 15,5 60 - 190 230 V / 50 Hz / monof. 0,25 kW 1" 1/4 0U3BECXA 6.471,00

SUN NGX280 (PR L-32) 6,04 - 19,11 15,5 60 - 190 230 V / 50 Hz / monof. 0,25 kW 1" 1/4 0U3BEDXA 6.515,00

SUN NGX280 (PR S-40) 6,04 - 19,11 15 60 - 190 230 V / 50 Hz / monof. 0,25 kW 1" 1/2 0U3BEEXA 6.926,00

SUN NGX280 (PR L-40) 6,04 - 19,11 15 60 - 190 230 V / 50 Hz / monof. 0,25 kW 1" 1/2 0U3BEFXA 6.991,00

SUN NGX350 (PR M-25) 6,54 - 26,15 24 65 - 260 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 1" 0U3BFAXA 6.342,00

SUN NGX350 (PR M-32) 6,54 - 26,15 19 65 - 260 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 1" 1/4 0U3BFCXA 6.554,00

SUN NGX350 (PR M-40) 6,54 - 26,15 17,5 65 - 260 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 1" 1/2 0U3BFEXA 7.019,00

SUN NGX400 (PR M-25) 9,05 - 35,20 25 90 - 350 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 1" 0U3BGAXA 6.818,00

SUN NGX400 (PR M-32)  9,05 - 35,20 15 90 - 350 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 1" 1/4 0U3BGCXA 7.067,00

SUN NGX400 (PR M-40)  9,05 - 35,20 12 90 - 350 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 1" 1/2 0U3BGEXA 7.424,00

SUN NGX400 (PR M-50) 9,05 - 35,20 11,5 90 - 350 230 V / 50 Hz / monof. 0,37 kW 2" 0U3BGGXA 8.408,00

SUN NGX550 (PR S-32)  13,22 - 49,29 30 132 - 490 230 V / 50 Hz / monof. 0,62 kW 1" 1/4 0U3BHAXA 7.478,00

SUN NGX550 (PR L-32) 13,22 - 49,29 30 132 - 490 230 V / 50 Hz / monof. 0,62 kW 1" 1/4 0U3BHBXA 7.532,00

SUN NGX550 (PR S-40) 13,22 - 49,29 20 132 - 490 230 V / 50 Hz / monof. 0,62 kW 1" 1/2 0U3BHCXA 7.943,00

SUN NGX550 (PR L-40) 13,22 - 49,29 20 132 - 490 230 V / 50 Hz / monof. 0,62 kW 1" 1/2 0U3BHDXA 7.998,00

SUN NGX550 (PR S-50)  13,22 - 49,29 14 132 - 490 230 V / 50 Hz / monof. 0,62 kW 2" 0U3BHEXA 8.929,00

SUN NGX550 (PR L-50)  13,22 - 49,29 14 132 - 490 230 V / 50 Hz / monof. 0,62 kW 2" 0U3BHFXA 8.982,00

- Bruciatori a due stadi progressivi (mod. 120 bistadio). bassissime emissioni di NOx (classe 3 ≤ 80 

mg/kwh) ottenute con una testa di combustione speciale

- Possibilità di funzionamento a modulazione continua con applicazione del kit modul (a richiesta)

- Funzionanti con gas metano

- Rampa gas con stabilizzatore, doppia valvola e filtro

- Testa di combustione regolabile

- Servocomando elettrico sulla serranda aria e ventilazione stabilizzata

- Regolazione della portata del gas tramite la camma a profilo variabile comandata dal servocomando 

elettrico

- Kit gruppo accessori e kit di controllo tenuta valvole

- Kit modul (temperatura/pressione) per modulazione continua

SUN NGX
BRUCIATORI A GAS LOW NOx

BISTADIO

* Pressione minima del Gas per ottenere la massima potenza del bruciatore con pressione in camera di combustione di 0 mbar

AB: Bistadio - PR: Bistadio progressivo
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SUN NGX120 (AB)
SUN NGX200 (PR)

SUN NGX280 (PR)
SUN NGX350 (PR)
SUN NGX400 (PR) 
SUN NGX550 (PR)

MODELLO  A   B   C   D (min-max)  E   F   N   O   G   h ÷ H   I   L  M

 mm   mm   mm   mm   mm   Ø mm   mm   mm   Ø mm   Ø mm   mm   mm  mm

SUN NGX120 (AB S-20) 373 340 581 85-170 245 108 560 - 128 108-158 M8 188 -

SUN NGX120 (AB L-20)  373 340 681 85-270 245 108 560 - 128 108-158 M8 188 -

SUN NGX200 (PR S-25)  373 340 581 85-170 245 115 560 - 134 108-158 M8 188 -

SUN NGX200 (PR L-25)  373 340 681 85-270 245 115 560 - 134 108-158 M8 188 -

SUN NGX280 (PR S-25)  396 491 754 163 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR L-25)  396 491 899 308 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR S-32) 396 491 754 163 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR L-32) 396 491 899 308 - 113 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR S-40) 396 491 754 163 - 113 517 330 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX280 (PR L-40) 396 491 899 308 - 113 517 330 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX350 (PR M-25) 396 491 778 178 o 308* - 131 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX350 (PR M-32) 396 491 908 178 o 308* - 131 508 200 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX350 (PR M-40) 396 491 778 178 o 308* - 131 517 330 164 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-25) 396 491 798 198 o 308* - 148 508 200 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-32)  396 491 798 198 o 308* - 148 508 200 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-40)  396 491 798 198 o 308* - 148 517 330 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX400 (PR M-50) 396 491 798 198 o 308* - 148 567 330 168 131-179 M10 215 223

SUN NGX550 (PR S-32)  426 533 874 253 384 168 543 245 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR L-32) 426 533 974 353 384 168 543 245 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR S-40) 426 533 874 253 384 168 553 318 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR L-40) 426 533 974 353 384 168 553 318 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR S-50)  426 533 874 253 384 168 603 318 198 157-192 M10 241 241

SUN NGX550 (PR L-50)  426 533 974 353 384 168 603 318 198 157-192 M10 241 241
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SUN NGX200 (PR)
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DIMENSIONI FLANGIA ATTACCO

CAMPI DI LAVORO
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SUN NGX280 (PR) SUN NGX350 (PR)
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SUN NGX400 (PR) SUN NGX550 (PR)

CAMPI DI LAVORO
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