
Micro
Addolcitore di acqua cabinato

• Made in Europe
• Addolcitore compatto con rigenerazione combinata volume/tempo 

anche per applicazioni residenziali
• Valvola con gestione automatica, completa di accessori per una 

corretta installazione
• Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
• La valvola è completa di by-pass
• Addolcitore ad alta affidabilità ed efficienza con 4 litri di resina ad 

elevata capacità di scambio
• La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi 

rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e 
sale contenuti

• L’addolcitore, può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici. 
Le sue contenute dimensioni ne permettono un’installazione in 
spazi ridotti.

• Disponibile come accessorio, kit disinfezione resine universale.

Note

• Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in 
sospensione (vedi la sezione Filtri per acqua)

Dimensioni (in mm)

Codice Modello Euro

0YARAEX0 MICRO  760,00   

0YAKAKX0 Kit disinfezione resine universale  318,50   

Z308903610 Test Durezza bicomponente  38,80   

Dati tecnici

Modello Pressione esercizio 
min-max

Alimentazione
elettrica

Consumo sale 
per rigenerazione

Contenitore sale A B C attacchi Peso

bar V/Hz kg kg cm cm cm - kg

MICRO 1,5 - 8 220-50/60Hz 0,42 6 17,8 35,7 43,5 3/4” 5

Modello
Capacità ciclica max /

litro resina
Capacità ciclica max Portata minima Portata massima Consumo elettrico

m3 °f/l m3 °f l/h l/h W

MICRO 5,25 21 140 1000 6

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Addolcitori per acqua
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Addolcitori per acqua

Note

• Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in 
sospensione (vedi la sezione Filtri per acqua)

Eco FVT
Addolcitori di acqua cabinati

• Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
• Valvola elettromeccanica con gestione automatica, completa di 

accessori per una corretta installazione
• Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza 

residua
• La valvola è completa di by-pass
• La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi 

rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e 
sale contenuti

• Visualizzazione costante del volume di acqua trattata
• L’addolcitore, semplice e compatto, permette di ridurre al minimo i 

costi d’installazione
• L’addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
• Disponibile come accessorio, kit disinfezione resine universale

Dati tecnici 

Dimensioni (in mm)

Codice Modello Euro

Z300056890 ECO FVT 8  1.308,00   

Z300056900 ECO FVT 15  1.403,00   

Z300056910 ECO FVT 22  1.468,00   

Z300056920 ECO FVT 30  1.529,00   

0YAKAKX0 Kit disinfezione resine universale  318,50   

Z308903610 Test Durezza bicomponente  38,80   

Modello Pressione 
min - max

Alimentazione
elettrica

Consumo sale
per rigenerazione

Contenitore
sale

A B C
Attacchi 

entrata - uscita
Peso

bar V/Hz kg kg mm mm mm - kg

ECO FVT 8 1,4 - 6 230/50 0,96 25 334 486 721 1” 23

ECO FVT 15 1,4 - 6 230/50 1,8 50 334 486 1176 1” 29

ECO FVT 22 1,4 - 6 230/50 2,6 50 334 486 1176 1” 35

ECO FVT 30 1,4 - 6 230/50 3,6 50 334 486 1176 1” 48

Modello Capacità 
ciclica max

Portata 
minima

Portata 
massima

Potenza
assorbita

m3 °f l/h l/h W

ECO FVT 8 40 600  1200 8

ECO FVT 15 75 1200 1500 8

ECO FVT 22 110 1600 2500 8

ECO FVT 30 150 2100 3400 8

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.
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Eco Green SVT
Addolcitore di acqua cabinato alta efficienza

• Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
• Valvola con gestione automatica, completa di accessori per una corretta 

installazione
• Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
• La valvola è completa di by-pass proporzionale
• La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerati-

ve mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
• Visualizzazione del volume di acqua trattata
• L’addolcitore, semplice e compatto, permette di ridurre al minimo i costi 

d’installazione
• L’addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
• L’addolcitore, completo di sterilizzatore resine, è fornito con un kit analisi 

durezza
• Prodotto garantito 5 anni

Note

• Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in 
sospensione (vedi la sezione Filtri per acqua)

Dimensioni (in mm)

Codice Modello Euro

Z300056930 ECO GREEN SVT 8  2.372,00   

Z300056940 ECO GREEN SVT 15  2.514,00   

Z300056950 ECO GREEN SVT 22  2.674,00   

Z300056960 ECO GREEN SVT 30  2.761,00   

Z308903610 Test Durezza bicomponente  38,80   

Dati tecnici 

Modello Pressione 
min - max

Alimentazione
elettrica

Consumo sale per 
rigen. standard**

Consumo sale per 
rigenerazione max *

Contenitore
sale

A B C
Attacchi 

entrata - uscita
Peso

bar V/Hz kg kg kg mm mm mm - kg

ECO GREEN SVT 8 1,4 - 6 230/50 < 0,62 0,88 25 334 486 721 1” 33

ECO GREEN SVT 15 1,4 - 6 230/50 < 1,16 1,65 50 334 486 1176 1” 39

ECO GREEN SVT 22 1,4 - 6 230/50 < 1,69 2,42 50 334 486 1176 1” 45

ECO GREEN SVT 30 1,4 - 6 230/50 < 2,24 3,20 50 334 486 1176 1” 58

Modello Capacità 
ciclica max

Portata 
minima

Portata 
massima

Potenza
assorbita

m3 °f l/h l/h W

ECO GREEN SVT 8 40 600  1200 8

ECO GREEN SVT 15 75 1200 1500 8

ECO GREEN SVT 22 110 1600 2500 8

ECO GREEN SVT 30 150 2100 3400 8

* Il consumo di sale indicato non tiene conto dell’azione positiva di riduzione dovuta all’elettronica. I consumi sono calcolati considerando acqua in ingresso a 30°f. I dati possono variare a 
seconda della qualità dell’acqua in ingresso e del consumo giornaliero.
** Il consumo di sale tiene conto dell’azione positiva dovuta all’elettronica, medi consumi e verifica parametri conducibilità allo scarico.
Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Perchè comprarlo:
- Sistema completo di disinfezione automatica delle resine
- Indicazione assenza sale
- Alta qualità acqua in uscita post rigenerazione
- Controllo di corretta rigenerazione e qualità dell’acqua allo scarico 

attraverso verifica di parametri relativi alla conducibilità
- Innovativo sistema di preparazione rapida della salamoia
- Riduzione del consumo di sale superiore al 30%
- Predisposto per gestione domotica

TECNOLOGIA SMART
ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RISPARMIO ACQUA - RISPARMIO SALE - GUADAGNO QUALITÀ DELL’ACQUA

Addolcitori per acqua
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Addolcitori per acqua

Note

• Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in 
sospensione (vedi la sezione Filtri per acqua)

Double SVT N
Addolcitori di acqua doppio corpo 

Modello Pressione 
min - max

Alimentazione
elettrica

Consumo sale per 
rigen. standard**

Consumo sale
per rigenerazione *

Contenitore
sale

A B C D
Attacchi 

entrata - uscita
Peso

bar V/Hz kg kg kg mm mm mm mm - kg

DOUBLE SVT N 50 1,4 - 6 230/50 < 5,25 7,5 150 330 1335 530 800 1” 1/4 85

DOUBLE SVT N 75 1,4 - 6 230/50 < 7,88 11,25 200 400 1900 530 1050 1” 1/4 150

DOUBLE SVT N 125 1,4 - 6 230/50 < 13,13 18,75 300 400 1900 710 1060 1” 1/2 175

Modello litri 
resina

Capacità 
ciclica max

Portata 
minima

Portata 
massima

Potenza
assorbita

l m3° f l/h l/h W

DOUBLE SVT N 50 50 275 2400 3000 8

DOUBLE SVT N 75 75 412 4800 7500 8

DOUBLE SVT N 125 125 687 7500 10000 8

Codice Modello Euro
0YADCMX0 DOUBLE SVT N 50  2.655,00   

0YADEMX0 DOUBLE SVT N 75  3.248,00   

0YADGMX0 DOUBLE SVT N 125  4.828,00   

0YAKCKX0 Kit Disinfezione Double 50 - 175  171,50   

Z308903610 Test Durezza bicomponente  38,80   

Dimensioni (in mm)

• Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
• Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico
• Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
• Contenitore sale separato in polietilene di piccole dimensioni per 

agevolare il posizionamento nelle centrali termiche
• La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi 

rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e 
sale contenuti

• Visualizzazione del volume di acqua trattata
• L’addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
• I modelli della gamma “Double” non sono precaricati
• I modelli DOUBLE SVT N 50 e 75 sono completi di by-pass 

proporzionale
• Il modello DOUBLE SVT N 125 è dotato di by-pass remoto
• Disponibile come accessorio, kit disinfezione resine

A

C

D

B

Perchè comprarlo:
- Indicazione assenza sale
- Alta qualità acqua in uscita post rigenerazione
- Controllo di corretta rigenerazione e qualità dell’acqua allo scarico 

attraverso verifica di parametri relativi alla conducibilità
- Innovativo sistema di preparazione rapida della salamoia
- Riduzione del consumo di sale superiore al 30%
- Predisposto per gestione domotica

TECNOLOGIA SMART
ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RISPARMIO ACQUA - RISPARMIO SALE - GUADAGNO QUALITÀ DELL’ACQUA

* Il consumo di sale indicato non tiene conto dell’azione positiva di riduzione dovuta all’elettronica. I consumi sono calcolati considerando acqua in ingresso a 30°f. I dati possono variare a 
seconda della qualità dell’acqua in ingresso e del consumo giornaliero.
** Il consumo di sale tiene conto dell’azione positiva dovuta all’elettronica, medi consumi e verifica parametri conducibilità allo scarico.
Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.
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Note

• Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in 
sospensione (vedi la sezione Filtri per acqua)

Double Plus SVT N
Addolcitori di acqua doppio corpo con elettronica intelligente per 
risparmio di acqua e sale

Modello Pressione 
min - max

Alimentazione
elettrica

Consumo sale per 
rigen. standard**

Consumo sale
per rigenerazione *

Contenitore
sale

A B C D
Attacchi 

entrata - uscita
Peso

bar V/Hz kg kg kg mm mm mm mm - kg

DOUBLE PLUS SVT N 175 1,4 - 6 230/50 < 15,75 22,5 300 470 2030 710 1060 1” 1/2 246

DOUBLE PLUS SVT N 250 1,4 - 6 230/50 < 26,25 37,5 500 600 2330 1160 1350 2” 387

DOUBLE PLUS SVT N 300 1,4 - 6 230/50 < 31,50 45 500 750 2415 1160 1350 2” 683

Modello Litri
resina

Capacità 
ciclica max

Portata 
minima

Portata 
massima

Potenza
assorbita

l m3 °f l/h l/h W

DOUBLE PLUS SVT N 175 175 962 9000 15000 8

DOUBLE PLUS SVT N 250 225 1375 13000 18000 8

DOUBLE PLUS SVT N 300 300 1650 19000 26000 8

Codice Modello Euro
0YADIMX0 DOUBLE PLUS SVT N 175  6.239,00   

0YADKMX0 DOUBLE PLUS SVT N 250  11.588,00   

0YADMMX0 DOUBLE PLUS SVT N 300  12.606,00   

0YAKCKX0 Kit Disinfezione Double 50 - 175  171,50   

Z308903610 Test Durezza bicomponente  38,80   

Dimensioni (in mm)

• Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
• Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico
• Valvola instabile per la gestione delle alte portate mod. 250, 300 

Garantisce un servizio di qualità anche durante i picchi di portata nei 
periodi di punta

• Contenitore sale separato in polietilene di piccole dimensioni per 
agevolare il posizionamento nelle centrali termiche

• La nuova e sofisticata gestione elettronica garantisce un completo 
controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia 
elettrica, acqua e sale contenuti

• Visualizzazione del volume di acqua trattata
• L’addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
• I modelli della gamma “Plus” non sono precaricati
• Il modello DOUBLE SVT N 175 è dotato di by-pass remoto
• Disponibile come accessorio, kit disinfezione resine

Perchè comprarlo:
- Indicazione assenza sale
- Alta qualità acqua in uscita post rigenerazione
- Controllo di corretta rigenerazione e qualità dell’acqua allo scarico 

attraverso verifica di parametri relativi alla conducibilità
- Innovativo sistema di preparazione rapida della salamoia
- Riduzione del consumo di sale superiore al 30%
- Predisposto per gestione domotica

TECNOLOGIA SMART
ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RISPARMIO ACQUA - RISPARMIO SALE - GUADAGNO QUALITÀ DELL’ACQUA

* Il consumo di sale indicato non tiene conto dell’azione positiva di riduzione dovuta all’elettronica. I consumi sono calcolati considerando acqua in ingresso a 30°f. I dati possono variare a 
seconda della qualità dell’acqua in ingresso e del consumo giornaliero.
** Il consumo di sale tiene conto dell’azione positiva dovuta all’elettronica, medi consumi e verifica parametri conducibilità allo scarico.
Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Addolcitori per acqua
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Addolcitori manuali

AccessoriFunzionamento valvola

Waterfill
Addolcitore meccanico, manuale, rigenerabile, per caricamento impianti

• Addolcitore a rigenerazione manuale in acciaio inox per uso 
tecnologico ed alimentare

• Particolarmente adatto per caricamento di impianti tecnologici di 
riscaldamento

• Disponibile come accessorio kit volumetrico di riempimento con 
un contatore elettronico digitale a doppia soglia, parziale e totale, 
applicabile alla valvola 3-vie per gestire al meglio il processo di 
caricamento identificando il volume di riempimento e controllando 
il volume complessivo di acqua utilizzata. Completo di raccordi e 
valvola di non ritorno. CONSIGLIATO

• Per uso portatile e fisso in assenza di corrente
• Idoneo per correggere in esercizio criticità nell’acqua di impianto
• Resine ad elevata capacità di scambio rigenerabili manualmente 

con normale sale da cucina (non utilizzare pastiglioni)
• Utilizzabile anche per uso alimentare
• Compatto e flessibile nel suo utilizzo
• Facilità di accesso al volume resine
• Elevata affidabilità nel tempo

Codice Modello Euro

Z300057200 WATERFILL 5  272,50   

Z300057210 WATERFILL 15  371,50   

Z308903940 MOLY K  346,00   

0YAKA1XD Kit volumetrico di riempimento 3/4”  195,00   

0YET0BX0 Test Molibdeno Plus  197,00   

Z308903610 Test Durezza bicomponente  38,80   

Dati tecnici 

Modello Pressione 
min - max

Consumo sale
per rigenerazione

Diametro Altezza
Attacchi 

entrata - uscita
Capacità ciclica 

max
Portata

massima

bar kg mm mm - m3 °f l/h

WATERFILL 5 1 - 9 1 185 400 3/4” 30 600

WATERFILL 15 1 - 9 2 185 900 3/4” 90 900

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o 
servizio offerto.
WATERFILL 5, 1200 litri e WATERFILL 15, 3600 litri di produzione acqua addolcita 0°f con durezza in ingresso 25°f - Le produzioni di acqua addolcita successive alla prima rigenerazione manuale 
possono diminuire. Al verificarsi di calo drastico delle prestazioni per eccessive rigenerazioni e deterioramento delle resine, sostituire il prodotto.

MOLY K
Mono formulato in polvere a triplice azione protettiva
ANTICORROSIVA, DEOSSIGENANTE e ALGICIDA

Protegge gli impianti dai detriti della corrosione, 
dall’ossigeno, dall’idrogeno e dalla proliferazione 
algale. Studiato per tutti i tipi di metalli e materiali 
plastici. Blocca la reazione chimica dell’acqua a 
contatto con acciaio inox, rame, ottone e alluminio, 
metalli presenti in tutti gli impianti termici 
(scambiatori in inox e alluminio-silicio, radiatori 
in alluminio e acciaio e pannelli radianti). Rimane in modo permanente 
nell’impianto, prevenendo la corrosione, le incrostazioni e le alghe.
Controllare il livello di copertura nell’impianto almeno una volta l’anno 
con opportuno Molibdeno Plus
UTILIZZO: Il contenuto di ogni confezione da 1 kg, condiziona un 
impianto da 3000 litri di contenuto d’acqua, in normali condizioni.

va

odo permanente
KIT VOLUMETRICO

OPZIONALE
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