
Bruciatori di gasolio

• Bruciatori di gasolio “Low NOx”

• Bruciatori di gasolio



Campo di lavoro

Focus Pro
Bruciatori di gasolio monostadio Low NOx

- Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla 
Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh)

- Fornito completo di ugello, flessibili, filtro linea gasolio e spina 7 poli e 
flangia attacco

- Versione R completa di preriscaldatore del gasolio
- Accesso facilitato alle regolazioni della serranda aria
- Aspirazione dell’aria canalizzabile

Gamma

• Bruciatori FOCUS PRO monostadio

• Bruciatori FOCUS PRO R monostadio con preriscaldatore gasolio

Dimensioni (in mm) Focus Pro

Dati tecnici

Bruciatori di gasolio “Low NOx”
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NB: prodotti disponibili a magazzino

Modello G H (min) H (max) I L M Peso
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm cm kg

FOCUS PRO 3 85 135 160 M8 170 144 10

FOCUS PRO 3R 85 135 160 M8 170 144 10,1

FOCUS PRO 6 85 135 160 M8 170 144 10

FOCUS PRO 6R 85 135 160 M8 170 144 10,1

Codice bruciatore Modello bruciatore Euro

0U3T6AXD FOCUS PRO 3  873,00   
0U3T6RXD FOCUS PRO 3R  950,00   
0U3T8AXD FOCUS PRO 6  895,00   
0U3T8RXD FOCUS PRO 6R  972,00   

Modello Portata Potenza termica Motore A B C D E F

kg/h kW 230V ~ 50Hz mm mm mm mm mm mm

FOCUS PRO 3 1,2 ÷ 3,5 14,5 ÷ 41,5 100 W mon. 280 305 245 75 175 80

FOCUS PRO 3R 1,2 ÷ 3,5 14,5 ÷ 41,5 100 W mon. 280 305 245 75 175 80

FOCUS PRO 6 2,2 ÷ 5,4 26,2 ÷ 64,3 100 W mon. 280 305 245 75 175 80

FOCUS PRO 6R 2,2 ÷ 5,4 26,2 ÷ 64,3 100 W mon. 280 305 245 75 175 80
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Dimensioni (in mm)

Eco Pro 9/2 - 14/2

Dati tecnici

Bruciatori di gasolio “Low NOx”

Eco Pro/2
Bruciatori di gasolio a due stadi Low NOx

• Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla  
Classe 3 – EN 267 - < 120 mg/kWh) 

• Funzionamento bistadio a salto di pressione

• Servo comando elettrico sulla serranda aria 

• Tutta la serie è dotata di flangia scorrevole

Eco Pro/2

Eco Pro 20/2

Eco Pro 30/2

LOW
NOx

NB: prodotti disponibili a magazzino

Modello Portata Potenza termica Motore A B C D E F G

kg/h kW 230V ~ 50Hz mm mm mm mm mm mm Ø mm

ECO PRO 9/2 2,92 ÷ 9,72 34,8 ÷ 115 100 W mon. 515 275 340 358 130 274 90

ECO PRO 14/2 5,5 ÷ 13,0 65,5 ÷ 155 185 W mon. 605 275 340 358 130 274 100

ECO PRO 20/2 8,5 ÷ 21,8 101 ÷ 260 250 W mon. 660 360 356 320 280 275 120

ECO PRO 30/2 12,3 ÷ 31,9 147 ÷ 379 370 W mon. 765 420 423 460 290 350 144

Codice bruciatore Modello bruciatore Euro

0U3SCAXD ECO PRO 9/2  1.677,00   
0U3SEAXD ECO PRO 14/2  2.252,00   
0U3SFAXD ECO PRO 20/2  2.362,00   
0U3SGAXD ECO PRO 30/2  3.354,00   
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Campo di lavoro

Flangia attacco e Peso

Bruciatori di gasolio “Low NOx”

Eco Pro 9/2 - 14/2 Eco Pro 20/2 Eco Pro 30/2

Eco Pro 9/2

Eco Pro 20/2

Eco Pro 14/2

Eco Pro 30/2

Modello H L M N Peso
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm kg

ECO PRO 9/2 140 ÷ 180 95 180 154 11,5

ECO PRO 14/2 150 ÷ 200 105 166 166 15

ECO PRO 20/2 160 ÷ 226 135 214 205 21

ECO PRO 30/2 172 ÷ 225 160 214 205 28
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Eco, Eco R
Bruciatori monostadio

Regolazione esterna della testa di combustione e dell’aria. 
Ventilazione stabilizzata. Ottima combustione grazie ad una 
distribuzione uniforme dell’aria. Cofano. Dimensioni compatte.

Gamma

• Bruciatori ECO monostadio

• Bruciatori ECO R monostadio con preriscaldatore

• Bruciatori ECO/L monostadio con boccaglio lungo

• Bruciatori ECO R ST monostadio con preriscaldatore e con 
possibilità di aspirazione dell’aria esterna

NB: prodotti disponibili a magazzino

NB: La vendita e l’installazione dei bruciatori della serie Eco (Eco - Eco 
R - Eco RN) potrà avvenire solo in conformità al regolamento UE N. 
813/2013 (Art. 1, Comma 2, Punto G)

Dimensioni (in mm)

Eco

Eco, Eco R

Dati tecnici

Bruciatori di gasolio

Codice bruciatore Modello bruciatore Euro

Z300840005 ECO 3  763,00   
Z300841221 ECO 5N  814,00   
Z300870013 ECO 8  909,00   
Z300870003 ECO 10  965,00   
Z300845650 ECO 10/L  1.029,00   
Z300841283 ECO 15  1.061,00   
Z300845660 ECO 15/L  1.123,00   
Z300870053 ECO 20  1.102,00   
Z300845670 ECO 20/L  1.129,00   
Z300840602 ECO 22  1.398,00   
Z300870151 ECO 30  1.938,00   

Modelli Eco R con preriscaldatore
Z300840017 ECO 3R  925,00   
Z300841231 ECO 5RN  1.006,00   
Z300840413 ECO 7R  1.061,00   

Modello Portata Potenza termica Motore A B C D D1 E F G

kg/h kW 230V ~ 50Hz mm mm mm mm mm mm Ø mm Ø mm

ECO 3 1,4 ÷ 3 16,6 ÷ 35,6 100 W mon. 250 215 320 90 - 160 80 -

ECO 5N 2,5 ÷ 5 29,6 ÷ 59,3 100 W mon. 280 247 342 90 - 195 80 -

ECO 8 3 ÷ 8,5 35,6 ÷ 100,8 100 W mon. 230 285 465 - 60 ÷ 120 232 89 -

ECO 10 5 ÷ 10,5 59,3 ÷ 124,5 100 W mon. 230 285 483 - 60 ÷ 125 232 114 -

ECO 10/L 5,0 ÷ 10,5 59,3 ÷ 124,5 100 W mon. 230 285 618 - 60 ÷ 260 232 114 -

ECO 15 7 ÷ 14,8 83 ÷ 175,5 185 W mon. 275 340 550 - 80 ÷ 150 274 114 -

ECO 15/L 7,0 ÷ 14,8 83,0 ÷ 175,5 185 W mon. 275 340 685 - 80 ÷ 285 274 114 -

ECO 20 11 ÷ 21 128 ÷ 249 185 W mon. 275 340 535 - 60 ÷ 135 274 114 -

ECO 20/L 11,0 ÷ 21,0 128,0 ÷ 249,0 185 W mon. 275 340 700 - 60 ÷ 300 274 114 -

ECO 22 11,5 ÷ 22 136,4 ÷ 261 250 W mon. 360 350 576 - 60 ÷ 200 275 120 -

ECO 30 16 ÷ 30 190 ÷ 356 370 W mon. 420 423 770 - 70 ÷ 320 350 135 -

ECO 3R 1,2 ÷ 3 14,2 ÷ 35,6 100 W mon. 250 215 320 90 - 160 80 -

ECO 5RN 2,6 ÷ 5 30,8 ÷ 59,3 100 W mon. 280 247 342 90 - 195 80 -

ECO 7R 4,4 ÷ 7,3 52,2 ÷ 86,6 100 W mon. 280 247 410 - 40 ÷ 140 195 90 -
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Campo di lavoro
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Flangia attacco, Imballo e Peso

Y X

Z

Bruciatori di gasolio

Modello G H L M N Dimensioni X Y Z Peso
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm cm kg

ECO 3 85 135 ÷ 160 M8 170 144 45 x 34 x 31 11,3

ECO 5N 85 135 ÷ 160 M8 170 144 45 x 34 x 31 12,5

ECO 8 95 127 ÷ 198 M8 160 160 52 x 37 x 28 12,6

ECO 10 120 155 ÷ 210 M8 180 180 52 x 37 x 28 12,6

ECO 15 120 155 ÷ 210 M8 180 180 63 x 33 x 40 16

ECO 20 120 155 ÷ 210 M8 180 180 63 x 33 x 40 17

ECO 22 135 160 ÷ 225 M10 225 205 76 x 44 x 40 23

ECO 30 145 172 ÷ 225 M10 225 205 96 x 50 x 54 33,5

ECO 10/L 120 110 ÷ 150 M8 180 180 55,5 x 29,5 x 39 13

ECO 15/L 120 110 ÷ 150 M8 180 180 64 x 33,5 x 40 15

ECO 20/L 120 110 ÷ 150 M8 180 180 64 x 33,5 x 40 15

ECO 3R 85 135 ÷ 160 M8 170 144 45 x 34 x 31 11,5

ECO 5RN 85 135 ÷ 160 M8 170 144 45 x 34 x 31 12,6

ECO 7 R 95 135 ÷ 160 M8 180 154 45 x 34 x 31 13,6
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Bruciatori di gasolio

/2
bistadio

Eco/2
Eco/2 - Bruciatori a due stadi

Regolazione della testa di combustione e dell’aria.
Servo comando elettrico sulla serranda aria. Ottima combustione grazie ad 
una distribuzione uniforme dell’aria. Ventilazione stabilizzata.
Cofano insonorizzato. Dimensioni compatte

Dimensioni (in mm)

E

F
B

A C

D

Dati tecnici

NB: prodotti disponibili a magazzino

NB: La vendita e l’installazione dei bruciatori della serie Eco/2 potrà 
avvenire solo in conformità al regolamento UE N. 813/2013 (Art. 1, 
Comma 2, Punto G)

ECO 15/2 - ECO 20/2
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Campo di lavoro

Flangia attacco, Imballo e Peso
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Codice bruciatore Modello bruciatore Euro

Z300840381 ECO 7/2  1.529,00   
Z300841294 ECO 15/2  1.575,00   
Z300840744 ECO 20/2  1.667,00   
Z300840655 ECO 22/2  1.879,00   
Z300870161 ECO 30/2  2.286,00   
Z300870171 ECO 40/2  2.578,00   

Modello Portata Potenza termica Motore A B C D E F

kg/h kW 230V ~ 50Hz mm mm mm mm  Ø mm mm

ECO 7/2 4 ÷ 7,3 47,4 ÷ 86,6 100 W mon. 280 247 410 40 ÷ 140 90 195

ECO 15/2 7 ÷ 14,8 83 ÷ 175,5 185 W mon. 275 340 685 80 ÷ 285 114 274

ECO 20/2 10 ÷ 20 118,6 ÷ 237,2 185 W mon. 275 340 700 60 ÷ 300 114 274

ECO 22/2 10 ÷ 23 118,6 ÷ 272,8 250 W mon. 360 350 576 60 ÷ 300 120 275

ECO 30/2 12 ÷ 30 142,3 ÷ 356 370 W mon. 420 423 770 70 ÷ 320 135 350

ECO 40/2 22,5 ÷ 40 266,9 ÷ 474 370 W mon. 420 423 790 70 ÷ 320 148 350

Modello G H L M N Dimensioni X Y Z Peso
Ø mm Ø mm mm mm mm cm kg

ECO 7/2 95 140 ÷ 180 M8 - - 45 x 34 x 31 15,8

ECO 15/2 120 155 ÷ 210 M8 180 180 76 x 36 x 44 18

ECO 20/2 120 155 ÷ 210 M8 180 180 76 x 36 x 44 19

ECO 22/2 135 160 ÷ 225 M10 214 205 76 x 44 x 40 24

ECO 30/2 145 172 ÷ 225 M10 214 205 96 x 50 x 54 35

ECO 40/2 160 172 ÷ 225 M10 214 205 96 x 50 x 54 35
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Campo di lavoro

Lmb LO
Bruciatori di gasolio a due stadi (2ST) e tre stadi (3ST)

Regolazione della testa di combustione. Versione BC a bocca corta. 
Versione BL a bocca lunga. Servocomando elettrico sulla serranda 
aria. Ventilazione stabilizzata. Quadro elettrico.

Dimensioni, flangia attacco

CA LO RECLIM A
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NB: prodotti in consegna entro 3 settimane da data ordine

NB: La vendita e l’installazione dei bruciatori della serie LMB LO 300 
potrà avvenire solo in conformità al regolamento UE N. 813/2013 
(Art. 1, Comma 2, Punto G)

Modello Portata Potenza termica Motore Dimensioni imballo Peso

kg/h kW 230V/400V ~ 50Hz cm kg

LMB LO 300 BC / BL 9,7 ÷ 30,4 115 ÷ 360 370 W monofase 70 x 60 x 60 18

LMB LO 450 BC / BL 11,8 ÷ 39,6 140 ÷ 470 370 W monofase 70 x 60 x 60 18

LMB LO 700 BC / BL 11,4 ÷ 59,4 135 ÷ 704 750 W trifase 102 x 60 x 44 32

LMB LO 1000 BC / BL 16,1 ÷ 80,0 192 ÷ 950 1100 W trifase 102 x 60 x 44 33

LMB LO 1300 41,1 ÷ 115,0 201 ÷ 1370 2200 W trifase 104 x 68 x 56 41

LMB LO 2000 59,8 ÷ 166,0 452 ÷ 1976 3000 W trifase 104 x 68 x 56 42

Codice bruciatore Modello bruciatore Euro

Z300845960 LMB LO 300 BC - 2ST  2.809,00   
0U41G0XD LMB LO 300 BL - 2ST  su richiesta 
Z300845970 LMB LO 450 BC - 2ST  2.967,00   
0U41I0XD LMB LO 450 BL - 2ST  su richiesta 
Z300845871 LMB LO 700 BC - 2ST  3.311,00   
Z300845881 LMB LO 700 BL - 2ST  3.329,00   
Z300845851 LMB LO 700 BC - 3 ST  3.430,00   
Z300845861 LMB LO 700 BL - 3 ST  3.447,00   
Z300845281 LMB LO 1000 BC - 2ST  3.959,00   
Z300845301 LMB LO 1000 BL - 2ST  4.144,00   
Z300845081 LMB LO 1000 BC - 3ST  3.592,00   
Z300845191 LMB LO 1000 BL - 3ST  4.091,00   
Z300845351 LMB LO 1300 - 2ST  4.796,00   
Z300845091 LMB LO 1300 - 3ST  4.728,00   
Z300845361 LMB LO 2000 - 2ST  4.914,00   
Z300845101 LMB LO 2000 - 3ST  5.705,00   

Modello A B C D E G H L M N
mm mm mm mm Ø mm Ø mm Ø mm mm mm mm

LMB LO 300 BC 480 340 370 230 124 135 194 ÷ 234 M12 216 216

LMB LO 300 BL 480 340 370 300 124 135 194 ÷ 234 M12 216 216

LMB LO 450 BC 480 340 370 230 138 150 194 ÷ 234 M12 216 216

LMB LO 450 BL 480 340 370 300 138 150 194 ÷ 234 M12 216 216

LMB LO 700 BC 560 370 540 235 166 180 246 ÷ 286 M12 268 268

LMB LO 700 BL 560 370 540 325 166 180 246 ÷ 286 M12 268 268

LMB LO 1000 BC 560 370 540 230 196 205 246 ÷ 286 M12 268 268

LMB LO 1000 BL 560 370 540 320 196 205 246 ÷ 286 M12 268 268

LMB LO 1300 650 440 620 340 244 255 294 ÷ 334 M12 316 316

LMB LO 2000 650 440 620 340 244 255 294 ÷ 334 M12 316 316

Bruciatori di gasolio

NOVITÀ

NOVITÀ
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