
Filtro dosatore di polifosfati

Dosa Filter
Filtro dosatore compatto per installazione sotto caldaia/scaldabagno

• Svolge la duplice azione di filtro meccanico e dosatore di fosfati/
silicati

• Protegge tubazioni, raccordi, caldaie, scaldabagni ed altri 
componenti per il riscaldamento dell’acqua

• Cartuccia filtrante in materiale sintetico estraibile e pulibile con 
alloggiamento sfere condizionanti

• Sfere condizionanti di fosfati/silicati di lunga durata ad alto potere 
sequestrante, disperdente e stabilizzante

• Protezione antincrostante/anticalcare grazie ai fosfati ed 
anticorrosiva grazie ai silicati

• L’acqua trattata può essere riscaldata fino a 55°C, con durezza 
massima di 35°f, oltre la quale il condizionante perde le sua 
efficacia

• Testa in ottone con intercettazione ingresso e sfiato

• Bicchiere in materiale plastico ad alta resistenza Grilamid

• Attacchi 1/2”

• Cartucce di ricambio, filtro + sfere condizionanti, disponibili come 
accessorio

•  Sfera in vetro colorata come indicatore esaurimento cartuccia

Codice Modello Euro

0YBD0PX0 DOSA FILTER  124,70   

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Accessori

Dati tecnici

Modello
Perdite di carico Portata

Pressione max di 

esercizio
Larghezza Altezza Attacchi 

bar lt/h bar mm mm -

DOSA FILTER 0,25 1500 8 70 150 1/2”

Sfere
a lunga
d u r a t a

FILTRO + DOSATORE

2 in 1

0YDS0KX0

Kit ricarica Dosa Filter

2 cartucce filtro dosatore con 

condizionante incluso 

 30,60   

012045X0

Kit eccentrico

per installazione in combinata 

con Magneto Life

 11,22   

KIT ECCENTRICO

PER INSTALLAZIONE CON MAGNETO LIFE PER INSTALLAZIONE CON MAGNETO
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Schema di funzionamento

Dosatori di polifosfato

Dpo
Dosatore idrodinamico di polifosfato ad uso alimentare

Dpo Eco
Collegamento diretto, con coduli 
in ottone e testata in polipropilene 
rinforzato

Dpo Plus
Collegamento diretto, con coduli 
in ottone e testata in polipropilene 
rinforzato. Con by-pass

Dpo Top
Collegamento diretto, con coduli e 
testata in ottone. Con by-pass

Dpo Top TL
Collegamento diretto con dima filettata 
FF con testa lunga in ottone con
by-pass

• Apparecchio inibitore di corrosione

• Protegge tubazioni, raccordi, caldaie ed altri componenti per il 
riscaldamento dell’acqua

• Dosatore con effetto venturi per il dosaggio proporzionale del 
polifosfato

• L’acqua trattata può essere riscaldata fino a 55°C, con una durezza 
massima di 35°F, oltre questa temperatura il polifosfato perde 
gradualmente di efficacia

• Dosatore completo di cartuccia

Dati tecnici

Codice Modello Euro

Z300057120 DPO ECO  54,10   

Z300057130 DPO PLUS  67,40   

Z300057140 DPO TOP  75,50   

Z300057150 DPO TOP TL  77,60   

Attacchi a bocchettoni FF 
con flangia girevole

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Accessori

Z308903770 Scatola 12 ricariche polifosfato  32,65   

Modello
Perdite di carico Portata

Press. max di 

esercizio
Larghezza Altezza Attacchi 

bar lt/h bar mm mm -

DPO ECO 0,25 1500 10 112 150 1/2”

DPO PLUS 0,25 1500 10 112 150 1/2”

DPO TOP 0,25 1500 10 112 150 1/2”

DPO TOP TL 0,25 1500 10 112 150 1/2”
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