
Tipologia di Impiego 

Modalità d’uso 

Consumo e Resa 

Caratteristiche Chimico- Fisiche 

Peso Specifico  kg/l     : 
Residuo secco    %           : 
Viscosità   Tazza Ford n.4 : 
Essicazione :       ore 
Fuori polvere    : 
Al tatto                     : 
In profondità                           :    
Sovraverniciatura           : 
Caratteristiche del film          : 
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PROTECTOR ANTISCIVOLO 

ANTISCIVOLO INVISIBILE — AZIONE MOLECOLARE 

1,0 
 
 
 
 
  
 
 

Resa: 12-15 m2/l per mano. 
Applicazione: Panno 
Diluizione: normalmente non consigliata. 

Punto 1) Sgrassare tutte le parti da trattare con detergenti appropriati. 
Punto 2) stendere il prodotto con un pennello o con una spugna. 
Punto 3) attendere circa 10 minuti. 
Puntoi 4) risciacquare abbondantemente con acqua anche più volte. 
Nb: indossare abiti protettivi e guanti, protezione per occhi e viso. 
ATTENZIONE ! IL PRODOTTO TENDE A SCHIARIRE ED OPACIZZARE I COLORI SCURI E MOLTO BRILLANTI, FARE SEMPRE UNA PROVA PREVENTIVA 

E VALUTARE IL TEMPO DI APPLICAZIONE CHE VARIA DA MATERIALE A MATERIALE FUNZIONA SOLO SU MATERIALI CERAMICI PER ALTRI MATE-

RIALI DI ORIGINE NATIRALE FARE SEMPRE UNA PROVA PREVENTIVA PER VALUTARE LA FATTIBILITA’. 

Protector Antiscivolo è un ’ trattamento molecolare antiscivolo invisibile monocomponente ad acqua 
eco-compatibile , studiato per ridurre cadute e scivolate che si possono verificare su pavimentazioni che diven-
gono pericolose quando bagnate. L’antiscivolo modifica a livello strutturale il materiale stesso creando 
milioni di micropori impercettibili all’occhio umano, l’acqua presente nelle microfessure viene espulsa gra-

zie alla pressione della suola o piede creando effetto ventosa. Applicazioni:�  Piscine, spogliatoi, palestre�  Al-

berghi, residence �  Ospedali, cucine�  Centri commerciali, fast food,�  Scuole, asili, centri ricreativi�  Vialetti resi-

denziali, rampe�  Doccie e vasche in ceramica smaltata. 

 


