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SECCION

BOMBAS Y MOTOBOMBAS SUMERGIBLES MARCAS:
AQUA PAK, ALTAMIRA Y ESPA (0.25 a 8.00 LPS)

BOMBA SUMERGIBLE DE 4"

‘ Marca AQUA PAK serie MAX P
-
& MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"
- En 230v (con motor 3 hilos) marca AQUA PAK serie MAX P
5. En 115v (con motor 3 hilos) marca AQUA PAK serie MAX P
= En 115vy 230v (con motor 2 hilos) marca AQUA PAK serie MAX P
¥ MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"
3 Marca AQUA PAK serie MAX (modelos de mayor carga)
s Marca AQUA PAK serie MAX (modelos de mayor flujo)

Marca AQUA PAK serie MAX (modelos con motor de 2 hilos)

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

) Marca AQUA PAK serie MAX (0.3 a5 LPS)
MOTOBOMBAS SUMERGIBLES
Marca AQUA PAK serie KANKI PLUS

% MOTOBOMBAS SUMERGIBLES
)

Multietapas en acero inoxidable en 5" ALTAMIRA serie LIFT

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

|_ #
§
éﬂ Marca TORNADO serie KIN

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

Jion
L |
4 - &'. Marca ESPA serie ACUARIA

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

Marca AQUA PAK serie TASK

| MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"
Marca AQUA PAK serie TASK (con motor marca FRANKLIN ELECTRIC)
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il
; Marca AQUA PAK de 4"
I
WIS MOTORES SUMERGIBLES PARA ALTA TEMPERATURA 125
m Marca ALTAMIRA DE 6", 8" Y 10" serie HT
| | MOTORES SUMERGIBLES 127
m Marca ALTAMIRA de 6", 8", 10" y 12" serie RT
o MOTORES SUMERGIBLES 128
Wi

Marca ALTAMIRA de 6", 8" y 10" serie X

PROTECCION PARA MOTORES 129

| :
e ;Q Marca ALTAMIRA serie X (sensor y receptor PT100)
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Monofasicos, 2 hilos, marcas: AQUA PAK y FRANKLIN (comparativo)
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SECCION

il

MOTORES SUMERGIBLES DE 4"

Monofasicos, 3 hilos, marcas: AQUA PAK y FRANKLIN (comparativo)

. MOTORES SUMERGIBLES DE 4"
e Trifasicos, marcas: AQUA PAK y FRANKLIN (comparativo)
I

! MOTORES SUMERGIBLES DE 6"

Monofasicos, marca FRANKLIN

i |

=

MOTORES SUMERGIBLES DE 6", 8", 10" y 12"

L \
'i R, ‘£ Trifasicos, marcas: ALTAMIRA serie RT, serie X y FRANKLIN (comparativo)

ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES
f TUBO PARA COLUMNA

uPVC. Marca AQUA PAK

TUBO PARA COLUMNA

uPVC. Marca ALTAMIRA

2 VALVULAS CHECK PARA COLUMNA
Marcas: ALTAMIRA y FLOMATIC

H CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE

Marca ALTAMIRA

KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

Marca ALTAMIRA

MEDIDORES DE FLUJO
Marca Mc.Crometer

@
3

CATALOGO

PAGINA

130

131

132

132

138

139

140

141

142

143

SEPTIEMBRE DE 2021



BOMBAS
SUMERGIBLES

» Bombeo de pozos profundos,
cisternas, tinacos, norias,
rios, etc.

» Sistemas hidroneumaticos

» Sistemas de riego

» Abastecimiento de agua

» Osmosis inversa

» Fuentes

= Trabajo continuo = Alto rendimiento

@QUA PAK® I\LTAMIRA
g\ ESPA

Innovative Solutions
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AQUA PAJK® BOMBASUMERGIBLE DE 4"

Serie
““MAK P
(para 0.7 Ips) =

* Para pozos profundos de 4” de diametro
y mayores

LS

* Para trabajo continuo

+ Acoplamiento NEMA
* Incluye vélvula check
+ Disefio de impulsores flotantes (antibloqueo)

+ Cuerpo, guardacable, tazon, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores, succién y descarga en Noryl®, colador en polipropileno

l L

ACOPLA- ;
MAXIMA
- Hp | \JWENTO | DESCARGA| ADEME EFICIENCIA
CODIGO | nomiNaL | NERLEELA | “oligadas) |  MINIMO
(pulgadas)
(pulgadas) (min. - max.) (Ips / gpm)
M0.7P05-7 112 , . , 13-60 [ 46 28
M0.7P10-12 1 4 125 4 3107 | s " 36
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
N 150 l l - l l l l l l : l
: 3450 RPM |-
: 60 Hz |
400- Mo : |
----- - MOP1012 1 n [
100 - T —— 5lpm __]
004 '
0 e : T —
w — M0.7P05-7 (0.5 HE ~
[ S A .9 HP ~
© 2004 = o LTS ER N 1) S~
50 : E — ™~
100 \\ \\
RANGO DE OPERACION
o < | i | >
! T T T
0 10 20 30 40 50 60 70
LITROS POR MINUTO
0 0.25 0.5 0.75 1 1.16
LITROS POR SEGUNDO
TR

CATALOGO 5 SEPTIEMBRE DE 2021



AQUA PAIJK® BOMBASUMERGIBLE DE 4"

Serie
”
Mm( I (para 1 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro
y mayores

_—
—

* Para trabajo continuo

+ Acoplamiento NEMA
* Incluye vélvula check

+ Disefio de impulsores flotantes (antibloqueo)

+ Cuerpo, guardacable, tazon, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores, succién y descarga en Noryl®, colador en polipropileno

'uum"

ACOPLA-

- MIENTO MAXIMA
: EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL NEMA DE LA ?Et?lgﬁai? MINIMO
BOMBA (pulgadas) (.\{e]
(pulgadas) in.-max)|  (m)
M1P05-5 112 " 195 4,, 11-44 32 0.83/ 25
M1P10-10 1 ' 28 - 90 69 13.2 3.2
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
S R SN N SO SN S SN S N S
7 150 ; | \
: 3450 RPM | |
! 60 Hz |
400 ! . — |
: 10m
: 5lpm |
0 100 - ___ M1P10-10 (1 HP)
1 el L - 1
L ~ ! R
a T :
200 - ~
0o MTPOSS 05 ) S
- - —
100 - 5 T — ~
1 \
RANGO DE OPERACIIC'JN —
o) o 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125
LITROS POR SEGUNDO

TR
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AQUA PAIJK® BOMBASUMERGIBLE DE 4

Serie
Mm( P (para 1.5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro
y mayores

Y
=

* Para trabajo continuo

+ Acoplamiento NEMA
* Incluye valvula check

+ Disefio de impulsores flotantes (antibloqueo)

+ Cuerpo, guardacable, tazon, eje y cople en acero inoxidable 304

luum"

« Impulsores, succién y descarga en Noryl®, colador en polipropileno

ACOPLA-

: HP MIENTO DESCARGA | ADEME EméIXEI“IéA
CODIGO NOMINAL NEMA DE LA (pulgadas) MINIMO
BOMBA (pulgadas) ( GASTO
(pulgadas) (Ips / gpm)
M1.5P05-5 12 9-41 27 2.7
M1.5P10-8 1 4 1.25 4 21-70 49 1.3/21 3.1
M1.5P15-11 15 33-97 69 3.6
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
N 150 1 1 . 1 1 L L L L 1 1 1 1 1 1
‘ | \
| 3450 RPM ||
: 60 Hz n
i o]
100 | mm = = = = M1.5P15-11 (1.5 p) Stm |
3001 © ‘ E—
8 | \
CD I
w o - -au- . M1.5P10-8 (1 HP) \\\
200 - 1 N— SN
50 M1 : —
.--________.@5-5(0.5HP) ~ TN
l — \\
100 - ! — —~—
| \\ \
: RANGO DE OPERACION T~
0 0 < | |
0 20 40 60 80 100 110
LITROS POR MINUTO
| T T T T T T T
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO
TETCE
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AQUA PAJK® MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

: DE 4" EN 230V (CON MOTOR 3 HILOS)
Serie
““MAK P

» Paguetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK
serie MAX P, motor sumergible y caja de control AQUA PAK

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

= Para trabajo continuo Bomba

}
ik '-

sumergible de 4”
BOMBA:
= Disefio de impulsores flotantes (antiblogueo) A 'SJA PAK"
» Cuerpo, guardacable, eje y cople en acero inoxidable 304 =2MAK P
» Impulsores, succidn y descarga en Noryl®, colador en polipropileno
MOTOR: :
= Acoplamiento NEMA Motor ENLABOMBA,

= Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior 4 !AQUA PAK® MOTORY
construidos en acero inoxidable

» Bobinas vy baleros lubricados en aceite de calidad CAJADE CONTROL
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable) -
Caja de control
CAJA DE CONTROL: -
» Alta calidad, robustas, facil montaje y conexién simple AQUA PAK ._,_
» Brindan éptimo sistema de arranque v proteccion eléctrica

= Incluyen interruptor de encendido y apagado S —

e 3| & |wo|rancoDE MAXIMA PESQ
a_= 8 == (kg) DE:
cODIGO BOMBA X |5E=3| & |G| CARGA EFICIENCIA BOMBA +
INCLUIDA 33« @ |0 (m) MOTOR +
x : @<= (min. - max) GASTO CAJA DE
g of B8 (Ips / gpm) CONTROL
MO0.7P05-7/1230 M0.7P05-7 112 13-60 46 0.7/ 11 10.8
M0.7P10-12/1230 M0.7P10-12 1 23-107 80 ' 12.3
M1P05-5/1230 M1P05-5 12 11-44 32 0.83/13.2 10.5
M1P10-10/1230 M1P10-10 1 1 X230 4" 1125 4 28-90 69 ' ' 1.9
M1.5P05-5/1230 M1.5P05-5 12 9-41 27 10.7
M1.5P10-8/1230 M1.5P10-8 1 21-70 49 13/ 21 11.8
M1.5P15-11/1230 M1.5P15-11 1.5 33-97 69 14.3
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 26 28
A 150 L L ; L L L L L L L L L L L I ‘ L
| 3450 RPM | |
60 Hz -
400 - 1 m— —
- MOTP1012(1 ey om___]
"'L---%;_:% 5lpm |
0| @' |- MFICAG (e P11 (15
E 0 S A I!II.SMO-B (1 HP) o~
= - M0 7one — T —
200 Tt _M0.7pgs. = ~
50l . M1PO5.5 g, ‘;)\y\ﬂ’LP) N —— o~
S SIfZIzzsdse- ~— N NG ~
l N\ ~N —~—
100 AN \\\ M1.5pp, \‘\
N 005y
'RANGO DE OPERACION T
0_ 0 [ [ ! [ [
0 20 40 60 80 100 10
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125 15 175
LITROS POR SEGUNDO
TR
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AQUA PAJKK" mMOTOBOMBAS SUMERGIBLES

DE 4" EN 115V (CON MOTOR 3 HILOS)

Serie
““MAK P '

» Paguetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK
serie MAX P, motor sumergible y caja de control AQUA PAK

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

» Para trabajo continuo Bomba

sumetrgible de 4”
BOMBA:
= Disefio de impulsores flotantes (antibloqueo) A ';e’mA PAK
» Cuerpo, guardacable, eje y cople en acero inoxidable 304 “MAX P
= Impulsores, succion y descarga en Noryl®, colador en polipropileno
MOTOR: i
» Acoplamiento NEMA Motor ENLABOMBA,
= Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior 4 !AQUA PAK® MOTORY
construidos en acero inoxidable
» Bobinas vy baleros lubricados en aceite de calidad CAJADE CONTROL
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable) -
Caja de control
CAJA DE CONTROL: .
» Alta calidad, robustas, facil montaje y conexién simple AQUA PAK
= Brindan 6ptimo sistema de arranque vy proteccion eléctrica

= Incluyen interruptor de encendido y apagado —

E 3| S |wo|raNGODE MAXIMA (he) DE:
cODIGO BOMBA ==3| Z |Z=| CARGA EFICIENCIA BOMBA +
INCLUIDA Sic g (aZ] () MOTOR +
E') : 2= — GASTO CAJA DE
Q of A : : (Ips / gpm) CONTROL
M0.7P05-7/1115 MO.7P05-7 1/2 13-60 46 0.7/ 1 10.8
M0.7P10-12/1115 MO0.7P10-12 1 23-107 80 ' 12.3
M1P10-10/1115 M1P10-10 1 28-90 69 1.9
M1.5P05-5/1115 M1.5P05-5 12 9-41 27 13721 10.7
M1.5P10-8/1115 M1.5P10-8 1 21-70 49 ' 11.8
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
500- 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
150 l l ; l l 1 1 Il Il l l l l l | ‘ l
3450 RPM | |
T 60 Hz ||
400 - 1 — T
. ."'107..7_/:_10.12_ (1Hp) 10m |;| B
=l pm
100 {— - :
3004 8 -__M"_PJ_ 10.(.1."'!’1 :
o | T—
0 i et ..._M1.5P10-8 (1 HP) =
n-200 = el M0.7p05 —
MIPOS.S 10 5 Tl (0.5 HP) NI~
50 f===+ = 29 (0.5HP) NC
il Sl I R T~ ™
! N N —~—
100- N ~—_
| ’\ ‘\\
'RANGO DE OPERACION T
0_ 0 ' [ [ ! [ [
0 20 40 60 80 100 110
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125 15 175

LITROS POR SEGUNDO

TR
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AQUA PAJKK"® mMOTOBOMBAS SUMERGIBLES

DE 4" EN 115V Y 230V

Setle M nx P (CON MOTOR 2 HILOS)

. , Bomha
» Paguetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK - ”
serie MAX P, motor sumergible y caja de control AQUA PAK sumergible de 4
» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
= Para trabajo continuo A }e’mA PAK
~“MAK P
BOMBA:
= Diserio de impulsores flotantes (antibloqueo)
» Cuerpo, guardacable, eje y cople en acero inoxidable 304
» Impulsores, succion y descarga en Noryl®, colador en polipropileno
MOTOR:
» Acoplamiento NEMA Motor /
» Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior AQUA PAK"
construidos en acero inoxidable
» Bobinas vy baleros lubricados en aceite de calidad ENLABOMBA
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable) = YMOTOR
e <« « ;
z 94 & 'g O|RANGO DE MAXIMA
; BOMBA |, =<5| % [==| CARGA EFICIENCIA
cobico INCLUIDA | = <5% S |aZ| m)
S w 3| <= (min. - max.) GASTO
g of B . 3 (Ips / gpm)
M0.7P05-7/11152H 1x115 10.5
M0.7P05-7/112302H MO.7POS-7-| 112 1230 13-60 46 0.7/1 10.5
MO0.7P10-12/12302H| M0.7P10-12 | 1 23-107 80 12.8
M1P05-5/11152H 1x 115 10.2
M1P05-5 112 - 32
M1P05-5/12302H 1%230 4" 1125 4 1-44 0.83/13.2 10.2
M1P10-10/12302H | M1P10-10 1 28-90 69 12.4
M1.5P05-5/11152H | \11 5P05-5 12 1x115 9- 41 27 10.4
M1.5P05-5/12302H 13/21 104
M1.5P10-8/12302H | M1.5P10-8 1 | 1x230 21-70 49 ' 12.3
M1.5P15-11/12302H| M1.5P15-11 | 1.5 33-97 69 155
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
T 150 1 1 ; 1 1 1 1 1 ! | | 1 1 1 | ‘ 1
3450 RPM |
: 60 Hz |
400 - 1 — |
M
-3 _oi7_P_10.12_ (1hp) 10m S
ol ! L 1151 151
5 M1.5P10- —
% L i I IR b 8(1HP) \\
= = N ~~
2004 k. TS M07p0‘ —a T~
50-loo. .M1P05.5 (0 5 HP)N 7(0.5Hp) \\\ — ~
==fZZ3zzozz- ~ \\\\\ \\\
. \ \\
e A i LT Yy
| ’\ \‘\\
' RANGO DE OPERACION ~
0- 0 [ [ ] [ [
0 20 40 60 80 100 110
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 075 1 125 15 175

LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK"

» Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK serie MAX, mator

sumergible y caja de control AQUA PAK
» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Para trabajo continuo

BOMBA:
= Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo)
para bombear agua con arena hasta 50 g/m3
= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador, cople y eje en acero inoxidable
» Impulsores en Noryl, difusores en Lexan

MOTOR:
» Acoplamiento NEMA
» Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior
construidos en acero inoxidable
= Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

CAJA DE CONTROL:
» Alta calidad, robustas, facil montaje y conexion simple
» Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica
= Incluyen interruptor de encendido y apagado

Bomba
sumergible de 4”

AQUA PAK"

Serie M nx '

Motor
AQUA PAK’

Caja de control
AQUA PAK"

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

Serie » (MODELOS DE MAYOR CARGA)
~“MAK*

e

s

v

ENLABOMBA,
MOTORY
CAJADE CONTROL

g

3 3 RANGO DE MAXIMA (he) DE:
CODIGO EUNES S| % CARGA EFICIENCIA BOMBA +
INCLUIDA < © ()] MOTOR +
S| @ GASTO CAJADE
al o (Ips / gpm) CONTROL
MAX05-H/11153H M0.7X05-7 19 1 X115 12-60 46 07111 11.2
MAX05-H/12303H | MO0.7X05-7 ¢ 10| & 12-60 46 ' 11.2
MAX10-H/12303H | M1X10-10 1 11X230 ' 28-90 69 0837132 13.6
MAX15-H/12303H M1X15-12 15 38-113 90 ' ' 16
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25
500 + 150 L h ] ] I ‘
: 3450 RPM | |
' 60 Hz
400 - MAX15-H (1.5 HP) (M1X15-12) : -
................. \ 10
: e~ m |;| —
1007 MAX10-H (1HP) (M1X10-10 ~ P ——
300 . w P LN :\
wn o . — N
Ll [a'e ' T Ty
o E B . \\
o | B [ msasn iz o5 ~_
|‘~ ey
50 : —~ N\
: \\ N Y
100 - : ~ N
: S
ol o i
0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO
ﬁ NDICH )
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AQUA PAK"

Serie ll”
~““MAX

» Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK serie MAX, motor

sumergible y caja de control AQUA PAK
= Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Para trabajo continuo

BOMBA:
= Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo)
para bombear agua con arena hasta 50 g/m3
= Cuerpo, succidn, descarga, valvula check, guardacable,
colador, cople y eje en acero inoxidable
» Impulsores en Noryl, difusores en Lexan

MOTOR:
= Acoplamiento NEMA
» Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior
construidos en acero inoxidable
= Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

CAJA DE CONTROL:
= Alta calidad, robustas, facil montaje y conexion simple
= Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica
= Incluyen interruptor de encendido y apagado

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"
(MODELOS DE MAYOR FLUJO)

=

ouLRAK Hﬂl

Bombha
sumergibhle de 4"

AQUA PAK"®

= AK

v

Motor EN LABOMBA,
AQUA PAK: MOTORY
CAJADE CONTROL
Caja de control
AQUA PAK"

a-
Eomy

BOMBA g 2 EMCAI)(IEINMéA o
. o BOMBA
CODIGO | |NCLUIDA 2 3 MOTOR +
S B CARGA | GAsTO CAJADE
MAX05-F/11153H M1X05-5 1X115
112 11-44 32 0.83/12.7 10.9
MAX05-F/12303H | M1X05-5 P D
MAX10-F/12303H M1.5X10-8 1 11X230 ' 21-70 49 13121 13.5
MAX15-F/12303H M1.5X15-11 | 1.5 33-97 69 . 16.1
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
500— 150 . ! ! ] A | |
3450 RPM | |
60 Hz 1
400 —
| MAX15-F (1.5HP) (M1.5X15-11) 10 ml:l ]
100 "EEEEEme rrrem L L e 5|pm J—
300 ., —
] S | MAX10-F (1HP) (M1.5X10-8) )
o g EEmmmaEan i bl L T T T T~ ~
200 —_— \\\
50 |- MAXO5-F (12 HP) (M1X05-5) T —
........... amen — — \\
100 — e
~— \\
—
ol o
0 20 60 80 100
. . . LITROS POR MINUTO . . .
0 0.25 05 075 1 1.25 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO
ﬁ N |o’ )
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®
AQUA PAK MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

Serie Mnxau (MODELOS CON MOTOR DE 2 HILOS)

» Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK
serie MAX'y motor sumergible de 2 hilos
» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

e

= Para trabajo continuo =
BOMBA: Bombha g
= Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo) = ”
para bombear agua con arena hasta 50 g/m3 s“merglnle ded
= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, AQUA PAK®
colador, cople y eje en acero inoxidable Sevie T
= Impulsores en Noryl, difusores en Lexan - Mnx

ENLABOMBA
MOTOR:

= Cable conector de 2 hilos (no requiere caja de control)
= Acoplamiento NEMA

» Carcasas, eje y cubiertas de soporte superior e inferior

construidos en acero inoxidable Mnu"

= Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM 4 !AQUA PAK®
(para aplicaciones de agua potable)

ENMOTOR

e gl < |wo A PESO
Z 9 o = RANGO DE MAXIMA
cODIGO BOMBA s<o o oi=| CARGA EFICIENCIA (kg) DE:
INCLUIDA 3ol @ [aZ| (M) SIS BOMBA +
g & & <LZ| (min. - max) (Ips | gom) MOTOR
* MAX05-H/11152H | M0.7X05-7 12 | 1% 15 12-60 46 0.7/11 10.1
*[ MAX05-F/11152H M1X05-5 4 1125 & 11-44 32 0.83/12.7 9.8
*[ MAX10-F/12302H | M1.5X10-8 1 1 1X230 21-70 49 13121 1.9

* Modelo de mayor carga
** Modelos de mayor flujo

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
- 0 5 10 15 20 25
500 150 L N . 1 A | |
3450 RPM | |
60 Hz ]
400 T :
o1
100 Slpm, ]
300 o,
% S | MAX10-F/12302H (1HP) (M1.5X10-8)
_ ssssmssnEEEmay, [ AX05. —
> 50 2111524 17 HP) T~
T T T T \\17)(05.7) T
MAX05-F/11152H (1/2 HP) (M1X05-5) ——— N~
100 \\
T~
0d o
0 20 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125 15 175
LITROS POR SEGUNDO
NDICH )
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AQUA PAIJK® BOMBASSUMERGIBLES DE 4"

=< MAK* 4
SERIE MO.3X (para031p9 §
|

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
= Trabajo continuo

= Diseno especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

= Alto rendimiento

Gasto nominal: 0.3 Ips / 18 lpm / 4.7 gpm Rango de flujo: 0.08 a 0.46 Ips /5a 28 lpm /1.3 a 7.4 gpm
HP ACOPLAMIENTO | oo | ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CcODIGO NOMINAL |  NEMADE LA cadae) | RECOMENDADO | CARGA(m) [ CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (PU19393) | " (ouigadas) | (min.-max) | (m) | (lps/gpm)
M0.3X05-12 12 37-108 75 3.6
M0.3X15-26 1.5 88 - 240 169 5.8
M0.3X20-33 2 110-304 | 220 73
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 ! 2 3 4 3 6 7
1100 - Y I T T 1
e M0.3X20-33 (2HP) 3450 RPM |
1000+ BRRRLLY" 60 Hz -
300 1 \\ T T T =
900- : - om[ ]
== ' 1lpm ]
250-{"= == nd s M0.3X15-26 (1.5HP) ~
800 e SN
7001 o, ! ~—
O 200 M0.3X10-20 (1HP) ~
B oeool E [T
o g : Y
5004 150 T e
: ] T 3 \\\
4004 seio.L_ | M0.3X05-12 (1/2HP) N
100 —5 — T~
300 ! ~L N
! ~
200 :
100- : -
- RANGO DE OPERACION N
0 0 = I A A A — >
0 5 10 15 20 25
, ' LITROS POR MINUTO _ '
0 0.1 0.2 0.3 0.4
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

““MAK* 2
SERIE MO0.5X (para 05 05 §

=

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Trabajo continuo

» Diseno especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

» Alto rendimiento > =
Gasto nominal: 0.5 Ips / 30 Ipm / 7.9 gpm Rango de Flujo: 0.25a 0.8 Ips /15 a 50 lpm /4 a 13.2 gpm
HP ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL |  NEMADELA | DESCARGA | pecomENDADO| CARGA(m) [TCARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)
M0.5X05-10 112 24-80 62 3.3
M0.5X10-17 1 42-136 102 4.5
M0.5X15-22 15 4" 1.25" 4" 53 -177 133 | 05/79 54
M0.5X20-27 2 74 - 223 169 6.6
M0.5X30-34 3 95 - 288 223 8.3
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 25 5 75 10 12.5
1300 400 ' ; ' ' ' —
: 3450 RPM ||
1200 1 60 Hz |
350 : : : —H
1100 1 wo i M0.5X30-34 (3HP) 10 m|::|:
1000 { 300 Sinkah. LT S M 2lpm _
S~
900 i
00 | 250 s MOSX202T (2HP)
o |2 [ I~=
w700 1 — M0.5X15-22 (1.5HP) — —~—
o LIEJZOO = ---......_- : S~ ——
600 - SR A —
- 1 —~ ™
5004 150 4" "R _ngo.sz( 1 017.( 1_HP) 1 ~ P~ s
400 T—— —~ TN N
[ \
3004 100 io7 MO.5X05-10 (1/2HP) — — T SN
---......._“-- f ‘\
T Ny
200 50 — S S—
100 - : .
1 RANGO DE OPERACION
04 0 — I I I I ! I I ~

0 30
LITROS POR MINUTO

0 0.25 05 0.75
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAMK" BomBaSSUMERGIBLES DE 4"

S pAKe ;
SERIE M0.7X (para 0.7 Ips) g

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Trabajo continuo

= Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

!
W

» Alto rendimiento

Gasto nominal: 0.7 Ips / 42 Ilpm / 11 gpm Rango de flujo: 0.33a1.161ps/20a70Ipm/5.2a18.4 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

cODIGO i NEMADELA | DESCARGA |prcoMENDADO| CARGA
NOMINAL (pulgadas) ARGA(m) | CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | P (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)

MO0.7X05-7 12 13-60 46 2.8
M0.7X10-12 1 23-107 80 3.6
MO0.7X15-17 15 33-160 122 4.4
M0.7X20-20 2 4" 1.25" 4" 40-182 140 0.7/11 49
M0.7X30-27 3 52 - 257 200 6
M0.7X40-34 4 70 - 320 249 7.5
M0.7X50-42 5 95-390 303 8.8
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
500 T * * : * * —T—T T
1600 - - =
1 3450 RPM |
15004 450 X 60 Hz |
1400 - M0.7X50-42 (5HP) —
1300{ 400 e B T 10 m .
— 2.5 Ipm —
12009 555 M0.7X40-34 (4HP) .
1100 - akelek L E LY P08 ‘_ ) —
10004 300 : — T
., %0018 -2 M0.7X30:27 (3HP) . N
& 800-{m2%0 = — - =
7997 200-|... M0.7X20-20 (2HP). ~—
600 ceveea MO.7X15-17 (.5HP) S ~ N\
5004 150 I e s S e — ~ NN
400 - r22 MO.7X10-12 (1HP) —— N
300-{ 100 — —— .
200 ] e A MO.TXO5:7 (1/2HP) T ~
50 .
100 - : :
0. 0 ™ RANGO DE OPERACION =
0 10 20 30 40 50 60 70
. . LITROS POR MINUTO .
0 0.1 0.2 0.3 04 05 06 0.7 0.8 0.9 1 1.1
LITROS POR SEGUNDO

+ Modelo con precio especial al pedirlo en paquete con motor de 2 hilos o en 3 hilos con caja de control marca AQUA PAK. Ver pagina 11y 12 para la informacion correspondiente.
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

AT g
SERIE M1X (para 1 Ips)

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

= Trabajo continuo

» Diseno especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

= Alto rendimiento

Gasto nominal: 1 Ips / 60 Ipm /15 gpm Rango de flujo: 0.33 a1.33 Ips /20 a 80 Ipm /5.2 a 21 gpm
HP ACOPLAMIENTO | )0y | ADEME MINIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL |  NEMADE LA \radas |RECOMENDADO| CARGA(m) |"CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)
M1X05-5 112 11-44 32 25
M1X07-7 3/4 19-63 51 28
M1X10-10 1 28-90 69 3.2
M1X15-12 1.5 4" 1.25" 4" 39-113 91 10.83/132 3.5
M1X20-17 2 52 - 160 130 4.3
M1X30-21 3 71-200 165 5
M1X40-28 4 95 - 265 216 6
M1X50-35 5 1M7-323 | 269 7.6
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.SA)
0 5 10 15 20
350 R ' ' —T
1100 - M1X50-35 (5 HP) ' — |
..... SRR N R ey 3450 RPM | |
— — 60 Hz ]
1000 - 300 : \\\ T T
o004 .. __M1X40-28 (4 HP) ~ 10m .
- 5o |
goo | 250 : —— NG
: N~
1 e G
700 opo keeemaaes M1X30:21 (3 HP) N
L e R — ~~— N\
£ 600 & ' N
o Ter - MX20-17 (2HP) — NN\
500 150 T SN N\
! — N N
! ——— NN
TR S— AMIX15:12 (15 HP). ™ n
s00] 100t “M1X10:10 (1HP) o ~— =N
| I ! — B N
M1X07-7 (3/4HP) —
200 T MAX05-5 (172 HP) —]
L S e : — —
100 ] : ‘:‘
; RANGO DE OPERACION —
0 R ; i ; >
° 0 10 20 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 1.25
LITROS POR SEGUNDO

* Modelos con precio especial al pedirlo en paquete con motor de 2 hilos o 3 hilos con caja de control marca AQUA PAK. Ver paginas 11, 12 y 13 para la informacion correspondiente.

TR
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

BTG E
SERIE M1.5X (para 1.5 Ips) g

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Trabajo continuo

= Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

= Alto rendimiento

Gasto nominal: 1.5 Ips / 90 Ipm / 23.7 gpm Rango de flujo: 0.58 a1.83 Ips / 35a 110 Ipm /9 a 29 gpm
) HP ACOPLAMIENTO | oo\ o | ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL |  NEMADE LA \iadas) |RECOMENDADO| CARGA(m) ["CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pul9adas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips  gpm)
M1.5X05-5 112 9-41 27 2.7
M1.5X07-6 3/4 16 - 52 38 2.8
M1.5X10-8 1 21-70 49 3.1
M1.5X15-11 1.5 4" 1.25" 4" 33-97 69 13121 3.6
M1.5X20-14 2 45-123 90 4.1
M1.5X30-19 3 61-164 120 4.9
M1.5X40-25 4 81-218 161 5.9
M1.5X50-30 5 102 - 260 192 7.1
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
300 ‘ L | ‘ I L . . 1 |
e eheun M1.5X50-30 (5HP) 1 3450 RPM ||
900 - seabal ; 60 Hz ||
LI \ 1 1 ]
250 E— i
800 1 ‘ [ 10m i
s M SXA02S (GHP) | ~—_ Som |
700- rT—
5200 : —
gonlf | e —
o = TN SN\
5004 150 ; —— N
... M1.5X20-14 (2HP) ‘ T~ \\\ N
400- 'T"'T"'}"-----; NN N
100 be e ea MISXISAT (15HP) ——
3004 00 ‘ ‘ I' --‘--IIE-.“ — ‘\
\ | L — B
........’iMJ.s.)(.1PS.(.1.I-IP... .———— — e
200- eraeea s M1SXOT6 (3U4HP). T ——
504t oo M1,5X05:5 (1/2HP) T e
100 —_—
0 0 > RANGO DE OPERACION >
) 0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO

* Modelos con precio especial al pedirlo en paquete con motor de 2 hilos o 3 hilos con caja de control marca AQUA PAK. Ver paginas 11y 12 para la informacion correspondiente.
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

S pAK* :
SERIE MZX (para 2 Ips) g
i

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Trabajo continuo

» Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

» Alto rendimiento

Gasto nominal: 2 Ips / 120 Ipm / 31.7 gpm Rango de flujo: 0.58 a 2.1 Ips / 35a 130 Ipm / 9.2 a 34.3 gpm
HP ACOPLAMIENTO | o ooy | ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL |  NEMADELA \oad RECOMENDADO| CARGA(m) [ CARGA GASTO
BOMBA (pulgadas) | (PU19393) | " (ouigadas) | (min.-max) | (m) | (lps/gpm)
M2X05-4 112 9-34 27 24
M2X07-5 3/4 14-44 36 2.6
M2X10-7 1 18- 60 49 3.1
M2X15-9 15 4" 1.5" 4" 27-80 65 1.3/21 35
M2X20-11 2 34-97 80 3.9
M2X30-15 3 57 -130 10 4.7
M2X40-20 4 73-188 151 5.8
M2X50-26 5 90 - 222 187 7.1
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30
...... - = - ... M2X50-26 (5HP) |
B LLYY 3450 RPM ||
700 1 ~— 60 Hz
200 ; \\\ . .
M2X40-20 (4HP) N 10 m -
6004 = |emsssamensns ] ~ olpm |
) \‘ \
: \\
50048 150 f —
@0 2X30-15 (3HP) -
A NZKIL15 OHP) ~_
400 = j N N
1 \‘ \ \
100 _M2X20-11 (2HP) | NN\
300 el LEE T e \
L vennnd .o M2X15:9 (1.5HP), — N
| T o T—— N
200 ----------M-2-Xr19:7.(.1.Hi‘P.)_.‘ e —— \\\ ~
50{ e M2XOT.5 (34HP) —_— T ———
.......... M2X05:4 (1/2HP) _ ] i
1001 : ——
l RANGO DE OPERACION —~—
0- 0% 20 - 40 60 ‘ 8!0 | 100 120 -
LITROS POR MINUTO
0 05 1 2
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

““MAK* '
SERIE M2.5X (e 25 s §

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

» Diseno especial de impulsores flotantes (antibloqueo).

= Trabajo continuo ‘
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

¥
W

= Alto rendimiento

Gasto nominal: 2.5 Ips / 150 Ipm / 39.6 gpm Rango de flujo: 1a 3 Ips /60 a 180 Ipm / 15.8 a 47.5 gpm
HP ACOPLAMIENTO | oo\ ocy | ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL |  NEMADE LA oadas) | RECOMENDADO| CARGA(m) ["CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pul9adas) (pulgadas) | (min. - max.) ) (Ips / gpm)
M2.5X10-6 1 9-44 31 34
M2.5X15-8 15 12 - 60 41 4
M2.5X20-10 2 17-78 54 4.6
M2.5X30-14 3 4" 2" 4" 29-110 80 2.1/33 5.7
M2.5X40-18 4 40-139 | 100 6.9
M2.5X50-22 5 50-170 | 128 8.1
M2.5X75-34 75 69-263 | 192 11.6
M2.5X100-43 10 90-339 | 252 14.2
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 10 20 30 40
13004 4004— — T w : : S— \
"tea.. | M2.5X100-43 (10HP) pyp—
1200 ‘ 60Hz ||
350 el ‘ ‘
1100 - — 10m .
‘ ~— i
10009 300 === mawer.— M2.5X75-34 (7.5HP) — e —— 10 lpm |
900
250 —~—— NS
8001 o 1 \\\ NG
p 7002 l ~— ~
o 200w M2.5X50-22 (5HP) N
600+ hLCET g ‘ NSO NC
! Mk CTT Y N N
= =wuses,, M2.5X40-18 (4HP) o
500{ 150 L Lt — NN\
weeuso .o M2.5X30-14 (3HP !
400 - r\( s NN\
100 ! ! ! — N\
300 S — | o L — e — ~ N
e e e e e M2SXE-8 (T 5APY ™ s —~ N\
2009 oo b M2.5X10-6 (THP) 1™ === ——
LR IO NI R Emmm J“ ‘H
100 ‘ : ——— —
. . 5 RANGO DE OPERACION
' 0 50 100 150
' ' ' LITRO$ POR MINUTO ' '
0 05 1 25 3

15 2
LITROS POR SEGUNDO
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AQ UA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

BT
SERIE M3X eres o §
|

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores
» Trabajo continuo

» Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

» Alto rendimiento

Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47.5 gpm Rango de flujo: 1.16 a 4.1 Ips / 70 a 250 Ilpm / 18.5 a 66 gpm
ACOPLAMIENTO | oo\ oy | ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
NEMA DE LA oad RECOMENDADO | CARGA (m) [ CARGA GASTO
BOMBA (pulgadas) (pulgadas) (pulgadas) [ (min. - max.) (m) (Ips | gpm)
M3X15-5 1.5 12-42 29 3.1
M3X20-6 2 17-49 35 34
M3X30-8 3 4" 2" 4" 23-69 50 3147 4
M3X40-11 4 30-91 66 4.9
M3X50-14 5 48 - 119 90 5.7
M3X75-21 7.5 68 - 178 134 7.8
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2|0 4|0 6|0
700 : 3450 RPM
200 I 60 Hz -
“eemeo.... M3X75:21 (7.5HP) —
600 B hil! TN
.‘,\\\ 10m I
: \\ pm
5004 150 1 B
@ feesesso.o— M3X50-14 (5HP) N
(0400_8 - ----.._..( -.)s N
L E ) T —— \
o = ‘ T —
100 fwsssz oo M3X40-11 (4HP) \
300 — N\
I T ———
eennnens. M3X308 (3HP) — ~
200- T T \\ N h
e earens. MIK0S (2HP). — ~ N
e X1 '1L§|-i|; N Rl
100 "5 (1.5HP) —— ~
: T ———— ~
I . \\
5 RANGO DE OPERACION ~
0_ 0 Al I ! I I I I z
0 50 100 150 200 250
LITROS POR MINUTO '
0 1 2 4
LITROS POR SEGUNDO
NDICE )
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AQUA PAJK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

= MAK* -
SERIE M3.5X para35ps) E

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

= Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo).

= Trabajo continuo
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?3 ‘

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

= Alto rendimiento

Gasto nominal: 3.5 Ips / 210 Ipm / 55.5 gpm Rango de flujo: 1.33 a 5 Ips / 80 a 300 Ipm / 21 a 79.2 gpm
T ) ADEME MiNIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | nominaL |  NEMADELA | DESCARGA | gecomENDADO| CARGA(M) [CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips | gpm)
M3.5X15-5 15 5-38 23 4.3
M3.5X20-7 2 8- 51 34 5.3
M3.5X30-9 3 4" 2" 4" 11-67 44 35/55 6.2
M3.5X50-15 5 20-113 78 9
M3.5X75-22 75 35-170 13 12.3
M3.5X100-29 10 48 - 224 153 15.6
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 20 40 60
900 | | | |
250~ M3.5X100-29 (10HP) Mook |
800 Ikl PR 1 —r
e 10m
700+ 1 — 01pm |
200 M3.5X75-22 (7.5HP)
600- } NG
500{ O — ~
@ 200 &rs0 ‘ ~ NC
S - M3.5X50-15 (SHP) N
400 Bk L1 bt — — \\
e ~ N
s00] 3 = — = A
i : ~ N
Feem ek . ., M3.5X30-9 (3HP) ~—__ NN\
200- evenannan M3SXOT (2HP) TN N
R e —
SO -« M3,5X15-5 (1.5HP — ~ N
100 S —— \\ _— N
L —
. . RANGO DE OPERACION ———
i 0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
0 i 4 5

2 3
LITROS POR SEGUNDO

TR
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

S pA*
SERIE M4X (para 4 Ips)

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

= Trabajo continuo

e Runa MAK:

= Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

= Cuerpo, succi()nL descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

» Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

» Alto rendimiento

Gasto nominal: 4 Ips / 240 Ipm / 63.4 gpm Rango de flujo: 1.6 a 5.6 Ips /100 a 340 Ilpm / 26.4 a 89.8 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MiNIMO | RANGODE | MAXIMAEFICIENCIA
NEMADELA | DESCARGA | pecOMENDADO| CARGA(m) [CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)
M4X15-4 1.5 6 - 32 20 39
M4X20-5 2 9-41 27 4.4
M4X30-7 3 4" 2" 4" 15-58 39 | 38/60.2 5.3
M4X40-9 4 18-73 49 6.3
M4X50-11 5 24-90 63 7.2
M4X75-17 7.5 34 -140 99 10.1
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60 80
"eaad | I | I
5007 150 Tt s~ MAX75-17 (7.5HP) 3450 RPM ||
"-......; 60 Hz
.:\ T T ]
1 \ 10m N
\ NS '
400 : I 20 Ipm
1 \\
100 === M4X50-11 ( N
CTTTTY — -11 (5HP) AN
30043 RLLL LI N
@ U N\
= m SensewwaioL M4X40-9 (4HP) .
SV I T - eo. M4X30-7 (3HP) ~—— N
50 A e \‘
EETTT P S . M4X20-5 (2HP) C—
........... ( - = o \
0. ees- NN (1.5HP) — |0\
; —_— T \\\‘
: \b\
. RANGO DE OPERACION D
0- < 1 ; 1 1 >
0 100 200 300
' LITROS PO'R MINUTO '
0 1 3 5
LITROS POR SEGUNDO
DICE )
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

=<MAK*
SERIE M5X (para 5 Ips)

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

= Trabajo continuo

Rz MAK:

= Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m3

= Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

= Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

= Alto rendimiento

Gasto nominal: 5 Ips / 300 Ipm / 79.2 gpm Rango de flujo: 2.3 a 7.6 Ips / 140 a 460 Ipm / 37 a 121.5 gpm
HP ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | nomiNaL |  NEMADELA | DESCARGA | gecoMENDADO| CARGA(m) [CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (PU193928) | (quigadas) | (min.-max) |  (m) (Ips / gpm)
M5X30-5 3 10-37 23 44
M5X40-7 4 18 - 52 34 5.6
" " " 5.6 / 89
M5X50-9 5 4 2 4 23 - 67 43 6.9
M5X75-14 7.5 38 - 107 68 9.9
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2|5 5|0 7|5 190
‘ ‘ l [ |
400+ - . M5X75-14 (7.5HP A
Saly . R : - ‘
N 10m
100 ‘ ~ 20 Jom
300 | N
9] : N
(2] 8 ey T
i o *eelu.. . M5X50-9 (SHP)
o g RALLT T ! \\
", ‘\ \
200 beeelo . MXAOT(HP) Tl \\\
----......¥.. : \\ \
50 | .‘ —~——— \“\ \\
eeseaai..) .. M5X30-5 (3HP) \\\\ D \\
S RRRI TP — N
o — T
3 \\\ — \
‘ —~——— ~—
| T
l RANGO QE OPIERA(",ION ‘
od 0 = T T T >
0 100 200 300 400
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 6 7
LITROS POR SEGUNDO
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MOTOBOMBA SUMERGIBLE

AQUA PAK® MULTIETAPAS

Serie

_—
HANKizLes

» Construccion con diseno robusto, confiable y eficiente para las aplicaciones de bombeo
de agua limpia en cisternas y tinacos. Ideal para formar sistemas hidroneumaticos domésticos
» Funciona perfectamente para bombear agua desde norias y pozos poco profundos en
los que las bombas centrifugas de superficie ya no alcanzan a sacar agua
» Camisa en acero inoxidable 304
» Succién, impulsores v difusores en polipropileno con carga en fibra de vidrio
» Doble sello mecanico en carbon/ceramica
» Robusta cubierta superior
» Conectores con doble sellado para garantizar una correcta proteccion IP 68
» Disefio compacto y conexion de descarga en bronce
» Incluye: - Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco
- Asa para facilitar la transportacion
- 10 m de cable sumergible y tomacorriente con clavija
» Maxima sumergencia 5 m
» Succion en la parte inferior para aprovechar al maximo el volumen de agua
» Diametro nominal de so6lo 5.8"

DESCARGA
(pulgadas)

copIGo
GASTO (litros por minuto)
KANKIPLUS44A-1127 3/4 0.55 1% 127 7.3 " 3 66 44 7 9
X
KANKIPLUS64A-1127 1 0.75 8.9 4 77 64 48 27 10
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
5 10 15 20 25
50 | | | |
150 | 45 Kan 3450 RPM ||
@36‘44 7 60 Hz
40 S 727(7 I — ]
~ sn[ ]
35 \ \ 51lpm
T —— \
100 30 ~ AN, Us N\
@ & ~_ 411, \
= = 25 I (3/4H ) N
o L ~ P)
75 N N\
20 \‘\ N
50 15
10 AN N\
2 N
5 \\
0 0 N \
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR MINUTO
0 025 05 0.75 1 125 150

LITROS POR SEGUNDO
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LALTAMIRA' menmas o
Serie L ’ FT INOXIDABLE en 5"
| —

» No necesitan caja de control, todos los modelos tienen un capacitor
integrado en la motobomba

» Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las
paredes del motor disipando el calor generado

» Todos los modelos incluyen flotador

» Puede operar vertical u horizontal

» \arias etapas con impulsores radiales centrifugos

» Incluye 10m de cable tomacorriente

» Sello mecanico en Alimina-Grafito

» Eje de bomba en acero inoxidable 420

= Cuerpo v tornilleria en acero inoxidable 304

» Difusores, impulsores y distanciadores en polipropileno
reforzado (PPO)

» Empaques en NBR

INCLUYE
VALVULA CHECK

MOTOR:

= Asincrono, dos polos. Proteccion IP68. Aislamiento clase F.
Proteccion térmica incorporada. Servicio continuo.
Motor a bano de aceite para un mejor enfriamiento

POTENCIA sw CARGA EN METROS (psi)
FASES 8{%}; 3 40 [ 50 [ 60 | 70
s | AP SR S8 @) | @ | 0 | o1 | o] wsn
NOMINAL| KW | voLTs WF) |33 (56) | (71) | (85.2) | (99.4)
a— GASTO (litros por minuto)
LIFT50-4-1127A 0.8 0.6 1% 127 103 [ 25 65 47 24 12
X
LIFT50-5-1127A 1 0.75 125 | 32 (125" 77 65 50 34 9 13
LIFT50-6-1230A 1.2 09 [1x230| 7.2 25 82 72 61 48 33 13 14
Estos modelos incluyen una valvula check en acero inoxidable 304 conexién macho / hembra en 1.25” NPT totalmente gratis.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
80 | | | | ‘ |
240 — 7 |L 3400 RPM
i /FT50~6‘ 60 Hz
210 — | 7123, om [ ]
60 L = A 10lpm —
180 — 750.5 !
~7755 |
50 i ‘ 27,4
150 — (72 \
& g 4 ——r p—
30 —— \
90 \\ \
20 — \
60 — \\\
0

0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
[ I I I
0 0.5 1 1.5
LITROS POR SEGUNDO
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LTAMIRA ol
Serie L ' FT INOXIDABLE en 5"
ﬁ

= No necesitan caja de control, todos los modelos tienen un capacitor
integrado en la motobomba

» Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las
paredes del motor disipando el calor generado

» Todos los modelos incluyen flotador

» Puede operar vertical u horizontal

» arias etapas con impulsores radiales centrifugos

= Incluye 10m de cable tomacorriente

» Sello mecanico en Alimina-Grafito

» Eje de bomba en acero inoxidable 420

= Cuerpo v tornilleria en acero inoxidable 304

= Difusores, impulsores y distanciadores en polipropileno

INCLUYE
reforzado (PPO) VALVULA CHECK
= Empaques en NBR o
[ ]
MOTOR: a==:!
= Asincrono, dos polos. Proteccion IP68. Aislamiento clase F. }* -3
Proteccion térmica incorporada. Servicio continuo. ‘;‘ f

Motor a bafo de aceite para un mejor enfriamiento

POTENCIA g i CARGA EN METROS (psi)
1o | AN G| & S112) sz sis665)
as GASTO (litros por minuto)
LIFT120-4-1230A 2 1.5 |1x230( 106 | 35 | 2° | 200187 (170 (150 {128 | 105 | 75 | 40 15
Este modelo incluye una robusta valvula check en bronce conexion hembra / hembra en 2" NPT totalmente gratis.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60
60 I I | | | | I
180 — 3400 RPM
50 60 Hz
150 1om[ ]
50 Ipm
40 LIFT120-4-1230A
120— |
3
[72]
i £ 30
90— W
60— 20
30— 10
0
0 50 100 150 200 250
LITROS POR MINUTO
T T T T T
0 1 2 3 4
LITROS POR SEGUNDO
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?0““"“0@ MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4"
Serie Iﬁ n

» Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa
por las paredes del motor y disipa el calor generado
» Bombeo de pozos profundos, cisternas, norias, rios, etc.

NO REQUIERE
» Sistemas de riego CAJA DE
» Abastecimiento de agua CONTROL

» Uso civil o industrial

» Descarga plastica con inserto en acero inoxidable y valvula check integrada

» Cuerpo, tornilleria y eje de la bomba en acero inoxidable 304

= Doble sello mecanico en Ceramica — Grafito con camara con bafio de
aceite para una mayor lubricacion

= Difusores en Policarbonato (PC) e impulsores en polioximetileno (POM)

» Rodamientos tipo NSK

= Pie de la bomba en policloruro de vinilo

» Maxima temperatura del liquido: 40°C

» Maxima sumergencia: 15 m

» 3 m de cable tomacorriente, base removible de 5"

» Motor: aislamiento clase F. Proteccién IP68. Asincrono, dos polos.
Proteccion térmica incorporada. Servicio continuo

———

: i -.'?'r.""l'r'rf

) HP FASES X DESCARGA
CODIGO  InomiNAL| KW [voLTs | AMP-| (pulgadas)

KIN58-6/1115 11/4” NPT

CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30
70 1 1 1 1 1 | 1
- i
) 60 ~— z ||
\\ T
150 S A7 101
4 7, m
n \4/5& P
n 8 40 \Q7 7
a W Sty
7
= \6’,9
100 30 N

50 \
N

N
0- 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
LITROS POR MINUTO
[ T T T T T T T 1
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 25
LITROS POR SEGUNDO
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ESPA

Innovative Solutions

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

% ACUARIA 07S

» Motobomba sumergible con camisa de enfriamiento integrada,
succién ubicada en la parte inferior para aprovechar al maximo

el volumen de agua de la cisterna o depdsito.

» Los siguientes materiales tienen fabricacion en acero Inoxidable AISI 304:
- Succién y descarga

- Impulsores
- Camisa
» Otros materiales:

- Sello mecanico: doble sello mec. de alimina-grafito / grafito-esteatita
- Difusor: PPO mas 30% de carga de fibra de vidrio

- Eje de la bomba: acero Inoxidable AISI 303
- Eje motor: acero F114

MOTOR

Asincronico, dos polos. Proteccion IP 68. Aislamiento clase F.
Servicio continuo. Proteccion térmica incorporada. (version monofasica)

Alto desempeno
Para servicio continuo
Nuevo disefo

g

CARGA EN METROS (psi)

NOMINAL | KW x | AMP. oSS ey | @) | 61 | @)
G a= GASTO (litros por minuto)
ACUARIAQ7S-2/115A 0.5 0.37 1x 115 6.8 30 50 21 10
ACUARIAQ7S-3/115A 12 30
1 0.75 ) 63 49 33 8 1.5
ACUARIAQ07S-3/220A 1x220 | 54 12 1
. 1x115 [13.5 40
ACUARIAQ7S-4/115A 19 0.90 71 60 50 37 124
ACUARIAQ7S-4/220A 1x220 | 6.6 16
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 25 5 75 10 12,5 15 175 20 25 25
100 A ; A h i h i " -
304 g9 3450 RPM
- z
w] @ .
295 70 10m ]
8] 2% 2.2 Hp,
N I T ACUARIAQ
150 4 = S-3 (1 Hp T
125 - 40 ACUARIA } J \
1004 30 075-2 (0.5 Hp) E—
75 4 20 T —— S — .
50 \Q
5| 10 —
0- 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15
LITROS POR SEGUNDO
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g ES PA MOTOBOMBA SUMERGIBLE

Innovative Solutions

Serie
““AGUARIA 17

» Motobomba sumergible con camisa de enfriamiento integrada,
succion ubicada en la parte inferior para aprovechar al maximo
el volumen de agua de la cisterna o deposito.
» Los siguientes materiales tienen fabricacién en acero Inoxidable AISI 304:
- Succion y descarga
- Impulsores
- Camisa 6 4
» Otros materiales:
- Sello mecanico: doble sello mec. de alimina-grafito / grafito-esteatita
- Difusor: PPO mas 30% de carga de fibra de vidrio
- Eje de la bomba: acero Inoxidable AISI 303
- Eje motor: acero F114

MOTOR
Asincroénico, dos polos. Proteccion IP 68. Aislamiento clase F.
Servicio continuo. Proteccién térmica incorporada. (version monofasica)

Sz CARGA EN METROS (psi)
: xrs 20 30 40 50 70
as GASTO (litros por minuto)
«[ ACUARIA17-3/1220A 1.2 0.90 1 %220 8.2 " 83 67 50 18.5
X
*| ACUARIA17-4/1220A 1.5 1.10 9.5 91 79 67 31 20.3
* Estos modelos incluyen caja de control
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
100 1 1 1 1 ‘ 1
3004 9o ggsl_(l) RPM |
¥4
80 ACUARIA17-4 (1.5 HP) ‘
250 - N 10m
70 | —— —
200 ACUARIAT7-3 (12 HP) | —~~—~___ 101pm
760 ~
n
o T —
g 150 & \\
=
40 \‘Q
20 ™~
50 -
10
o4 o
0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15
LITROS POR SEGUNDO
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Innovative Solutions

erie E
““AGUARIA 27

» Motobomba sumergible con camisa de enfriamiento integrada,
succién ubicada en la parte inferior para aprovechar al maximo
el volumen de agua de la cisterna o depésito.

» Los siguientes materiales tienen fabricacion en acero Inoxidable AISI 304:
- Succién y descarga

- Impulsores
- Camisa
. %)
» Otros materiales: .'s

I A

- Sello mecanico: doble sello mec. de alimina-grafito / grafito-esteatita
- Difusor: PPO mas 30% de carga de fibra de vidrio

- Eje de la bomba: acero Inoxidable AISI 303

- Eje motor: acero F114

MOTOR

Asincrénico, dos polos. Proteccion IP 68. Aislamiento clase F.
Servicio continuo. Proteccién térmica incorporada. (version monofasica)

CARGA EN METROS (psi)

cODIGO z HASES DESCARGA 30 40 50 60
= X | AMP. | (pulgadas) @3) | (67 | (1) | ()
2 VOLTS GASTO (litros por minuto)
*[ ACUARIA27-3/1220A 1x220 | 8.5
1.5 1.10 109 78 30 20.2
=| ACUARIA27-3/3230 3x220 | 5.6 1”
*[ ACUARIA27-4/1220 2 1.50 1x220 |12.5 128 110 88 59 22.9
* Estos modelos incluyen caja de control
** Nota: La motobomba Acuaria con motor trifasico requiere arrancador magnético (favor de solicitar cotizacion por separado).
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35
80 | | 1 | | 1 ‘ 1
250- ]
295 70-———ACUARIA27-4 (2 HP) ggSSzRPM -
200 60 — T -
10m
i ACUARIA27-3 (1.5 HP S~
175 % ( ~ o
% 150 ,%40 \\
125 W TN
=
1004 30 \\ \‘
75 T~
20
50 -
25 - 10
0- 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 0.5 1 1.5 2
LITROS POR SEGUNDO
NDICE )
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

Serie
| —

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

= Trabajo continuo

» Cuerpo, eje y cople en acero inoxidable
= Impulsor fabricado en Celcon®

» Difusor fabricado en Noryl®

» Succion, descarga, valvula check y guardacable
en termoplastico

ADEME | RANGO DE OPERACION | MAXIMA EFICIENCIA

) HP ACOPLAMIENTO | oo | A
CODIGO | nowaL | MR | (puigadas) |Tonin CARGA () [GASTO ()| CARGA | GASTO
(min.- max) | (min.- max) (Ips / gpm)
TASKO5N-H 112 27-72 | 11-53 | 52 | 06/10 22
TASK10N-H 1 " 125 & 30-97 15-75 62 | 09/15 25
TASK10N-F 35-.77 | 19-102 | 57 | 1.2/20 24
TASK15N-F 15 36-87 | 37-125 | 62 | 15/25 34
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25 30 3
[ [ 1 1
3450 RPM
- TASK10N-H (1 HP) b0 He
\ T T T T
300- S TASK15N-F (1.5 HP) 10m
\\ —~— 5 lpm
%) - \\\
(@] ~ ‘\
» | x
W00 b5 ™ N N
o \ N
50| TASKO5N-H (1/2 HP) NG <
\ N\
\ N
100+ N\ ‘ TASK10N-F (1 HP)
ol o
0O 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

Serie
ﬂ

» Paquetes de bombeo que incluyen: bomba sumergible AQUA PAK
serie TASK, motor sumergible y caja de control FRANKLIN

» Para pozos profundos de 4" de diametro y mayores

» Para trabajo continuo

BOMBA:
= Cuerpo, gje y cople en acero inoxidable
= Impulsores en Celcon®, difusores en Nory|®
» Succion, descarga, valvula check y guardacable
en termoplastico

MOTOR: =
» Marca FRANKLIN con acoplamiento NEMA de 4"
» Carcasa, eje v cubierta de soportes superior e inferior
construidos en acero inoxidable AE Eranklin Electric

CAJA DE CONTROL:
» Marca FRANKLIN (se requiere para motores de tres hilos)

» Sz RANGO DE MAXIMA e
CODIGO Hp  |FASES| S 3 OPERACION EFICIENCIA fitie
NOMINAL X | ZpLENA| £ 5 35 CARGA (mIGASTO (Ipm)|CARGA] GASTO + CAIA
CARGA| "°- [42| (min.-max)| (min.-max) | (m) |(lps/gpm)  CONTRO
TASKO5N-H/111522F 2 10.2
12 [Ix15F- 10 |12 27-72 | 11-53 52 | 06/10
TASK05N-H/111523F 3 12.5
TASK10N-H/12302F 2 13
el 30-97 | 15-75 | 62 | 09/15
TASK10N-H/12303F 3 1.25" 15.3
1 [1x230— 82 |98
TASK10N-F/12302F 2 12.9
- 35-77 | 19-102 | 57 | 12/20
TASK10N-F/12303F 3 15.2
TASKISN-F2302F [ [ 2] 106 |13 w5 | 37125 | 6 | 15/25 174
TASK15N-F/12303F A L FY IETR I ) ) ' 19.1

Nota: Favor de considerar en su cotizacién que los motores de tres hilos requieren caja de control.

2} NINDICE)

CATALOGO 33 SEPTIEMBRE DE 2021



BOMBAS
SUMERGIBLES

AMas de 270 modelos

1 corazon de S:;eo di o o
£l de bo a su disposicion
1S -
: AAlto desempeiio

(eficiencia y duracion)
10 = ARango de flujo:
| B Desde 0.16 hasta
1 § 91.6 litros/seg.

®
¥ul
Il A \:==KOR
i T 3
| | ALTAMIRA
- )
_; Totalmente
’ en acero
inoxidable

i
Ny il"“qﬂ"
LTI uﬁ:

1 « GARANTIA
= TALLER DE SERVICIO

» REFACCIONES

Il
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) EL CORAZON DE SU B
A Serie
_‘/KOR SISTEMA DE BOMBEO

ALTAMIRA

BENEFICIOS

qlq-—

Calidad del agua

Por su construccién en acero inoxidable, conservan la calidad del agua bombeada, lo
cual es de suma importancia en aplicaciones para consumo humano.

Ahorro de energia eléctrica

Por sus altos niveles de eficiencia, se obtienen importantes ahorros econémicos en la
operacion.

Excelente inversion

Usted esta adquiriendo un producto de excelente calidad y durabilidad.

VENTAJAS e

Materiales resistentes

Las bombas estan construidas con materiales resistentes a la corrosion, obteniendo
una larga vida Util.

Facil mantenimiento

Por su disefio, la reparacion y mantenimiento son sencillos y econémicos. Contamos
con talleres de servicio y personal calificado.

Refacciones

Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales para
entrega inmediata.

Amplia gama
Contamos con mas de 270 modelos entre los cuales usted podra seleccionar el mas
adecuado y de dptima eficiencia para sus necesidades de bombeo.

Rango de flujo: 0.16 a 91.6 litros/seg.
Carga maxima (mca): 495 metros.

SERVICIOS

Seleccion

Contamos con ingenieros altamente capacitados para asesorarle en la seleccion del
equipo de bombeo dptimo a sus necesidades.

Mantenimiento y Reparacion

Nuestro personal de servicio le ofrece las mejores alternativas de mantenimiento y
reparacion a precios justos.

GARANTIA  TALLER DE SERVICIO « REFACCIONES



I'\LTAMIRA *KOR

CATALOGO

COMPLETAMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE

Estas bombas han sido disefiadas con tecnologia de punta y construidas con materiales
de la mas alta calidad. En su fabricacion se utiliza la maquinaria mas moderna y precisa,
logrando eficiencias hidraulicas sobresalientes que le garantizan bajos costos de operacion.

APLICACIONES

Son ideales para bombear agua limpia de:

+ Pozos profundos * Lagos

+ Cisternas * Fuentes decorativas
* Norias * Estanques

* Tinacos * Presas

* Rios + Carcamos, etc.

De esa manera podra tener agua disponible para llenar depdsitos tales como: tinacos, piscinas,
cisternas, tanques de presion (hidroneumaticos), alimentar sistemas de enfriamiento, riego,
redes de agua potable, etc.

MATERIALES nc—o
Los siguientes materiales tienen Los siguientes materiales son 2]
fabricacion en acero inoxidable: fabricados en NBR:

+Succién y descarga +  Bujes

+ Valvula check + Asiento de valvula

*  Impulsor +  Sellos del tazon

+  Tazbn

+ Guardacable, tirantes, tuercas y tornillos [ Y
+ Ejedelabomba QE_Q
« Cople

+  Colador de succion

CARACTERISTICAS DE OPERACION
+  Temperatura maxima del agua: 30°C

+ Méximo contenido de arena: 50 g/m?

¢ pHentre56y7.0

TR
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RANGOS DE OPERACION
DISPONIBLES

®
A‘ Serie OR (Desde 0.16 hasta 91.6 Ips)
_—

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie KOR estan disponibles
en 14 rangos de flujo:

KORO07, KOR1.2, KOR2, KOR3, KOR4.5, KOR6, KOR10, KOR15,
KOR20, KOR25, KOR32, KOR40, KOR53 y KOR70.

ALTAMIRA

g KOR3  KOR45 KOR6  KOR10 KOR40 KORS3

1
1
]
E
) |
1
1
]
E
F
1
1
-
.
9

0 05 1 15 2 4 5 6 7T 8 1012 1620 2530 3540 4550 5560 6570 75 80 85 90 9 100
LITROS POR SEGUNDO

0 5 1015 20 2530 40 5060 70 80 90 100 120 160 200 300 400 500 700 850 950 1109 1268 1426 1585
GALONES POR MINUTO

CAUDAL NOMINAL RANGO DE OPERACION RANGO DE
SERIE POTENCIA
Ips gpm 3 gpm (hp)

0.16-0.83 2.6-13.15
0.5-1.33 8-21
0.83-2 13.2-31.7
1-35 15.8-55.4
23-5.8 36.4-91.9
16-73 25.3-115.7
33-133 52.3-210.8

4.1-20 64.9 -317

6.6 -25 104.6 - 396.2
8.3-333 131.5-527.8
13.3-41.6 210.8-659.3
20-53.3 317 - 844.8
26.6 - 66.6 421.6-1,055.6
33.3-916 527.8-1,451.8




COMPONENTES PRINCIPALES
I'\LTAMIRA =:KOR

Resistentes a la corrosion 7]

Componentes principales
fabricados en acero inoxidable

AIS| 304.

Bl
-t m Asiento de valvula check
(

Descarga con rosca conica NBR)

(NPT)

m Bujes (NBR)

O

m Sello de tazon (NBR)

Valvula check (minimiza
los efectos causados por
el golpe de ariete)

Impulsor

Tazén

Colador de succion

Succion

Guardacable, tirantes,
tuercas y tornillos

Cople

Eje de la bomba

Acero inoxidable AISI 304
para las series: KOR07,
KOR1.2 y KOR2

Acero inoxidable AISI 431
para las series: KOR3 y
KOR4.5




VL‘ LTAMIRA  :sousassumerciLEs

Seriek OR
SERIE KOR07 (para 0.7 Ips) {

« Totalmente en acero inoxidable

" L]

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio —

* Mas de 270 modelos a su disposicion
Gasto nominal: 0.7 Ips / 42 [pm / 11 gpm Rango de flujo: 0.16 2 0.83 Ips / 10 a 50 Ipm /2.6 a 13.15 gpm
ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

HP

cODIGO RECOMENDADO CARGA (m) CARGA

(Ips / gpm)

KORO07 R03-6 113 20-49 34
KORO07 R05-9 112 37-72 53
KORO07 R07-12 3/4 49 -98 71
KORO07 R10-15 1 61-122 92
KORO07 R15-21 15 4 87-170 129 0.6/95
KORO07 R20-27 2 109 - 219 163
KORO07 R30-34 3 139 - 277 210
KORO07 R50-48 5 171 - 400 297
KORO07 R50-58 213-488 360
DIMENSIONES Y PESOS 'ILJ
FIG. coDIGO g 8 ¢ PESO T Nplj || “_
KORO07 R03-6 203 | 24
KORO07 R05-9 356 3
KORO07 R07-12 419 | 36
KORO07 R10-15 482 | 42 ¢
1 KORO07 R15-21 386" | 3.86"| 608 | 53
KORO07 R20-27 734 | 64
KOR07 R30-34 904 | 10 " |
KORO07 R50-48 1,200 | 13.8 UE‘ U
KOR07 R50-58 1410 | 162 - 1
A = didmetro de la bomba + guardacable. Acoplami:igfolNEMA 4’

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KORO7 Descarga: 1 4 NPT

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
8 9

1600 - F = Eeee | KOROT7R50-58 (5 HP) D a——
. ~ 3450 RPM | |
B0 g ! 60 Hz |
1400 4 ' M e
! 10m |
== =mag + KORO7 R50-48 (5 HP) N gnl ]
13004 400 T — ™ —
T \ ‘
1200 - : ~ .
350 ; N\
1100 - N
' \\
1000 - 300 ' AN
. KORO07 R30-34 (3 HP) N N\
™ - - 1 \\ \
900 S — N\
U) O —
QO 250 ! S — N
n 804 & - — N\ N\
d W |-oo.____ KOROTR20.27(2HP) ~ NN\
700 - — NC TN
200 : — \\
600 . ~KORO07 R15-21 (1.5 HP) ~— \C
: ~—
500 150 ; ——
—KORO07 R10-15 (1 HP) —~— N
400 I - ! ‘ ‘ ! l \\ ‘\‘\
] IIORO7 | . ! T
s00 100 e K012 (3/4 HP) — -
.. _____ KOR07R059 (1/2 HP) S
200 - 5 " KORO07 R03-6 (1/3 HP) T~
100 1 !
— »RANGO DE OPERACION =
0 0 - I N >
0 10 20 30 40 50
LITROS POR MINUTO
[ I T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
60
50
40 "
% EF 30 —
10 2lpm
0 o
0 10 20 30 40 50
LITROS POR MINUTO
I I T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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':‘ LTAM I RA@ BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE KOR1 .2 (para 1.2 Ips) J

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio | ﬂl

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 1.2 Ips /72 Ipm / 19 gpm Rango de flujo: 0.5a1.33Ips/30a 80 Ipm/ 8 a21 gpm
om0 [ e e s
(pulgadas) (min. - max.)
KOR1.2 R05-5 112 19-40 32
KOR1.2 RO7-7 3/4 30-59 49
KOR1.2 R10-9 1 37-72 61
KOR1.2 R15-13 15 57 -107 89
KOR1.2 R20-17 2 4 72-138 114 0.96/15.2
KOR1.2 R30-23 3 99 - 184 153
KOR1.2 R50-31 5 131-250 208
KOR1.2 R50-36 154 - 290 241
KOR1.2 R75-56 75 239 - 460 381
KOR1.2 R75-56 (6”) ' 6 239 - 460 381
Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el diametro nominal de acoplamiento al motor.
A
DIMENSIONES Y PESOS 1% NPT—> e
' BB C | Peso -
FIG. CODIGO (kg.) LA | —
KOR1.2 R05-5 o2 | 23 TENT | | % —
KOR1.2 R07-7 314 | 26 || |
KOR1.2 R10-9 356 3 c 1
KOR1.2 R15-13 440 3.8 [ |
1 KOR1.2 R20-17 3.86" | 3.86" | 524 45 c |
KOR1.2 R30-23 650 5.7 :
KOR1.2 R50-31 841 9.2 [ y iﬂéd
KOR1.2 R50-36 946 10.5 - QE_Q @
KOR1.2 R75-56 1430 | 177 s —8—
2 KOR1.2 R75-56 (6") 539 | 1430 187 Acoplamigir:gt.olNEMA 4’ Acoplamli:?;tg NEMA 6”

A = diametro de la bomba + guardacable.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ﬁ ‘IO’\
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SERIE KOR1.2
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I'\LTAMIRA =KOR

LITROS POR SEGUNDO

Descarga: 1 s” NPT 1.2 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1
I ' I
| I I I
== X *—!
~K_ola1.2 R75-56 (7.5 HP)* . 3450 RPM
TS : 60 Hz
B .L‘ ———
I ~ 1om| |
. B 2 lpm
: e
: NC
| N
N . KOR1.2 R50-36 (5 HP) | ' N
- - - - 1 : ‘\
=L KOR1.2 R50-31 (5 HP) | ~~—
-y : —
= L _: — AN
o —
) —
T ‘ ~
el KOR1.2 R30-23 (3HP) | . ~
- il T ! ~ N
- - ey ‘\
: N N
- KOR1.2 R20-17 (2 HP) | —— NN
e ol 1 P S O O O A A ] T—
ol el R P P
T 17117 1TT™ —
KOR1.2 R15-13 (1.5 HP) — g
ol el P T — ™
e i et e ~ ~
" KOR1.2 R10-9 (1 HP) i — ~__
= == oo - KOR12RO7:7 (374 fiF) T ~ T
=== == KORI2R0S:5 (112 HP) ——
B : T
< »RANGO DE OPERACION =
i N A >
0 10 20 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 12

CURVA DE EFICIENCIA

gt —
-
[
21lpm -
|11 11|
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 038 1.0 12

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KORZ (para 2 Ips) _ ’

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
* Mas de 270 modelos a su disposicion
Gasto nominal: 2 Ips / 120 Ipm / 32 gpm Rango de flujo: 0.83 a2 Ips /50 a 120 Ipm / 13.2 a 31.7 gpm
i MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NO“II:‘I AL FI:IIE)(IIEAAI\I:ENF‘IIISII-\MD% Eﬁggg (?“E) GASTO
(pulgadas) (min. - max.) (Ips / gpm)
KOR2 R05-4 12 14 - 31 27
KOR2 R07-5 3/4 20 - 41 33
KOR2 R10-7 1 30 - 58 49
KOR2 R15-9 15 40-72 61
KOR2 R20-11 2 4 51-88 74
KOR2 R30-15 3 73-121 103 141222
KOR2 R50-21 5 99 -165 141
KOR2 R50-26 121 - 201 171
KOR2 R75-39 75 190 - 305 265
KOR2 R75-39(6") . 190 - 305 265
KOR2 R100-52F (6”) 10 229-410 356
Notas:

+ En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
+ La letra F al final del cddigo, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metélica que le brinda una gran robustez mecanica.

Estas bombas tienen descarga con rosca macho. NPT *‘A‘*
W NPT —>
DIMENSIONES Y PESOS T
2 A
FIG. CODIGO - B ¢ kg. 1% NPT — >t 4
(pulgadas) mm =l
KOR2 R05-4 251 2 |
KOR2 R07-5 272 2.2 ]
KOR2 R10-7 314 2.6 -
KOR2 R15-9 356 3 | C
1 KOR2 R20-11 386" | 3.86" | 398 34 f—
KOR2 R30-15 482 | 41 |
KOR2 R50-21 608 53 Bl
-
KOR2 R50-26 73 | 62 — d -
KOR2 R75-39 994 1.1 . A
2 KOR2 R75-39(6") “ 1 539 1,082 12.2 1 —8— e
3 | KOR2R100-52F (6")| 4.65 1,665 | 34.2 Acoplamiento NEMA 4" Acoplamiento NEMA 6”  Acoplamiento NEMA 6”
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR2 Descarga: 1 '2” NPT 2 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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500 ‘ I I
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-~ -~ - -: 10m D :
400 — 4lpm —
f s
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200 - e
== <o, KOR2RS0-21 (5 HP) ; \
il BB SR - - : —
150 ; — I
=~ === - o [KOR2R30-15 3 HP) ; ~—— ~~
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CATALOGO

LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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=KOR

SERIE KOR3 (para 3 Ips) |

*» Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

@l
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio '
* Mas de 270 modelos a su disposicion
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1a 3.5 Ips /60 a 210 Ipm / 15.8 a 55.4 gpm
— ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
RECOMENDADO CARGA (m) GASTO
NOMINAL (pulgadas) (min. - max.) (Ips | gpm)
KOR3 R10-4 1 13-30 24
KOR3 R15-5 15 19-38 31
KOR3 R20-7 2 28-53 44
KOR3 R30-9 3 4 37 - 69 57
KOR3 R50-12 5 48 -92 76
KOR3 R50-15 62-114 94 2.5/39.6
KOR3 R75-21 86 - 160 132
KOR3 R75-21(6") 75 6 86 - 160 132
KOR3 R75-25 ' 4 100 - 190 156
KOR3 R75-25(6") 6" 100 - 190 156
KOR3 R100-30 10 4 124 - 228 189
KOR3 R100-30(6") 6 124 - 228 189

Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.

DIMENSIONES Y PESOS

FIG. CODIGO ALB Y C 1713 Ay
(pulgadas) | (mm) i 2’ NPIT’%
KOR3 R10-4 370 | 38 u
KOR3 R15-5 412 | 43 . —
KOR3 R20-7 2% | 53 PNPT O % ||
1 | KOR3R30-9 386 | 580 | 63 m |
KOR3 R50-12 706 | 7.8 ¢ [
KOR3 R50-15 3.86" 832 9.3 [
KOR3 R75-21 1084 | 123 c ]
2 | KOR3R75-21(6)) 539" | 1,084 | 14 =
1 | KOR3R75-25 386" | 1,252 | 143 ; @
2 | KOR3 R75-25(6") 539 | 1252 | 16 1 0=0 1L
1 | KOR3 R100-30 386" | 1459 | 168 AL e .
2 KOR3 R100-30(6") 539 | 1459 185 AcoplamFliegr.lti) NEMA 4 Acoplamule:ri\gtf)zNEMA 6

A = diametro de la bomba + guardacable.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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CATALOGO

LITROS POR SEGUNDO

*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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<=KOR f
SERIE KOR3 (para 3 Ips) | ]

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

. . . I
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio i ﬂi

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1 a 3.5 Ips /60 a 210 Ipm / 15.8 a 55.4 gpm

ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

cODIGO CARGA (m
NOMINAL |RECOMENDADO  CARGF () CARGA GASTO
(pulgadas) (m) (Ips / gpm)

KOR3 R150-37 15 191 - 283 246
KOR3 R150-44 224 - 338 289
KOR3 R200-50F 6” 258 - 384 329 2.5139.6
KOR3 R200-58F 20 308 - 444 382
KOR3 R200-66F 333 - 496 422

Nota: La letra F al final del cddigo, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez mecanica.
Estas bombas tienen descarga con rosca macho.

A
2°NPT ——| |-
DIMENSIONES Y PESOS
— A—]
: NPT _—» 1
CODIGO
(pulgadas)
9 KOR3 R150-37 3.86" 1,810 22.2
KOR3 R150-44 2,104 246
KOR3 R200-50F 539" | 2,664 53.2 c
3 KOR3 R200-58F 4.65 3,000 60.3 c
KOR3 R200-66F 3,340 67.3
A = diametro de la bomba + guardacable.
1
B o
= 1
’ F
Acoplamiento NEMA 6” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

TR
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SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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=KOR
SERIE KOR4.5 (para 4.5 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 4.5 Ips / 270 Ipm / 71 gpm Rango de flujo: 2.3 a 5.8 Ips / 140 a 350 Ipm / 36.4 a 91.9 gpm

cODIGO o ;Ip;‘l " égggﬁEngMD% (g?ggg ([,)nE) MAXIMA EFICIENCIgAST0
(pulgadas) [ = i) (Ips / gpm)
KOR4.5 R20-3 14-27 22
KOR4.5 R30-5 4 24 - 45 38
KOR4.5 R50-8 5 42-72 62
KOR4.5 R75-12 75 62 - 107 91 4,16 /66
KOR4.5 R75-12(6") 6 62 - 107 91
KOR4.5 R100-16 10 4 83 - 146 123
KOR4.5 R100-16(6") 6" 83 - 146 123
Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
A
2"NPT ——|_ I
A
DIMENSIONES Y PESOS #NT— 1=
CODIGO P —
KOR4.5 R20-3 375 3.7 | ]
1 KOR4.5 R30-5 3.86” | 505 5 c ¢
KOR4.5 R50-8 700 7 |
KOR4.5 R75-12 3.86” 960 9.5 ]
2 KOR4.5 R75-12(6") 539" | 960 12.1 —1
1 KOR4.5 R100-16 3.86” | 1,220 12.1 fg@g 'ﬁ’”
2 KOR4.5 R100-16(6") 539" | 1,220 14 D —— €
A = diametro de la bomba + guardacable. -8
Acoplamiento NEMA 4” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR4.5 Descarga: 2” NPT 4.5 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 3450 RPM | |
|- IKOR45R100-16 (10HP) * | 6°| Hf B
500 - " T rleal 1
150 e om[ ]
~— 10 Ipm
3 ‘\\\
‘ N
| SN
4001 KORA4.5 R75-12 (7.5 HP) |
| N
T | 100 ‘ ~— N
0 ‘ TN AN
(@] | ~
300 1 & w N AN
[ ] ‘\ N
1] l \ \
= ! NG
KOR4.5 R50-8 (5 HP) : NG
-__--------_----. : \
Sy — \\‘
200 - ! —
| TT~—
50 KOR4.5 R30-5 (3 HP) ‘ -
.------------------.I-: \\
‘ Y
1 e —
KOR4.5 R20-3 (2 HP) : T~
100- I e - - T ‘\
- .‘ \\
: 5555\
P »RANGO DE OPERACION _
ol o = I >
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
70
60
50 —
%er 4 ~
30 - ]
20 —~ s% | | —
10 ” 10 Ipm | ]
0 —
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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COMPONENTES PRINCIPALES
I'\LTAMIRA KOR 6”, 8” Y 10”

Resistentes a la corrosion

m Asiento de valvula check

Componentes principales (NBR)

fabricados en acero
inoxidable AISI 304.

Descarga con rosca
conica (NPT)

Vélvula check (minimiza
los efectos causados
por el golpe de ariete)

Impulsor

Tazén

Anillos de desgaste (acero
inoxidable AISI 304)

/

Guardacable, tirantes y
tuercas

Eje de la bomba

Acero inoxidable AISI
431 para las series de la
KORG a la KOR70 con la
excepcion siguiente:
Acero inoxidable AISI
630 para las bombas de
la serie KOR10 de 25 a
28 etapas

Succion

Y81 selo de tazon (NBR)

Colador de succién

Cople estriado

NOTA: Las bombas KOR de
250 HP cuentan con cople
tipo cufia

YE] Bujes (NBR)



VL‘ LTAMIRA  sowsassumerciLEs

=KOR ;

SERIE KOR6 (para 6 Ips) ]

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

*» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 6 Ips / 360 Ipm / 95 gpm

) BHP HP |ADEMEMINMO|  RanGODE
CODICO MAXIMO | NOMINAL [RECOMENDADO|  CARGA (m) GASTO
(pulgadas) (Ips / gpm)

KOR6 R15-1 1.24 15 8-17 12

KORG R30-2 2.60 3 17-32 23

KORG6 R50-3 3.67 5 6" 23-48 37

KORG6 R50-4 4.62 30 - 62 48

KORG R75-5 6.11 39 - 81 61

KORG6 R75-5/6” 6.11 75 8’ 39 - 81 61

KORG6 R75-6 7.48 6" 49-93 73

KORG R75-6/6” 748 8’ 49-93 73

KORG R100-7(4" 8.71 6" 57-110 86 5.33/84.5
KOR6 R100-7 8.71 g 57-110 86

KORG R100-8(4") 10.23 10 6" 65 - 125 97

KORG R100-8 10.23 8’ 65 - 125 97

KOR6 R100-9(4") 10.99 6" 73-141 110

KOR6 R100-9 10.99 73-141 110

KORG R150-10 12.68 82 - 157 122

KOR6 R150-11 13.75 15 89-172 134

KOR6 R150-12 15.27 8’ 98 - 188 147

KORG R150-13 16.31 105 - 202 157

KOR6 R200-14 17.87 0 116.- 220 171

KOR6 R200-15 19.09 124 - 236 183

Notas

+ Las bombas de la serie KORG6 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se calcula
multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 1.5a T0HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6".
Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS 3'NPT A 3" NPT :
(pulgadas) |(mm) g- (pulgadas) |(mm)
KOR6 R15-1 3431 5 1 KORG6 R100-8(4") 3.82"| 766 | 15.1
KOR6 R30-2 403 | 64 2 KOR6 R100-8 5.35"| 766 | 15.3
1 KOR6 R50-3 3.82" 464 | 7.9 1 KOR6 R100-9(4") 3.82"| 827 | 16.2
KORG6 R50-4 524 1 9.3 KOR6 R100-9 827 | 16.6 C C
KOR6 R75-5 5.04" 585 | 10.8 KOR6 R150-10 5.04" 887 | 18
2 KOR6 R75-5/6" 535" 585 | 11 KOR6 R150-11 948 | 19.5
1 KORG6 R75-6 3.82"| 645 | 12.2 2 KOR6 R150-12 5.35"| 1,008] 20.9
2 KOR6 R75-6/6 5.35"] 645 | 12.5 KOR6 R150-13 1,069] 22.4
1 KOR6 R100-7(4") 3.82" 706 | 13.7 KOR6 R200-14 1,129] 23.8 — -
2 KOR6 R100-7 5.35"] 706 | 14 KOR6 R200-15 1,190 25.3 'T_ 'T.l
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@

CATALOGO 52 SEPTIEMBRE DE 2021



I'\LTAMIRA *=KOR'

SERIE KORG6 Descarga: 3” NPT 6 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
BT T T T T T 71 L L e e
800 | KORG R200:15 (20 HP) tom[__| /3450 RPM (Motorde 4'y 6) | v
250 H-Tﬂ ”'T ! ~ 101pm 80 HZ | _"75
KORG R200- 14 (20 HP) | TSN -
P LTI — \\\ /7‘ I s e C
7007 ‘K(‘)R(‘i R‘150 13 (1 ‘ | T~ S fo SricTEwR \\\ 70
5HP) ~ -
g0 200 | I 1TTEETT > h \\ -
‘KC‘)R§ R150-12 (15 HP‘) ; T~ TNU N\ N\ |65
= = - - o I‘\ ‘\ N -
600- 177 ' — /1 TS N -
- KORG R15(|) 11- (Islp) I e iy \‘\\ \\\ N 60
550 ‘-Tﬁ\-i WH ~ = -
T ' ~ -
KOR6 R150-10 (15 HP) | / T - ™N \\\ N \\ [ 55
gof [T TS NN ;
*, ~ N -
w 0 HP) . ~_ N ~ \\ N o
gl 8 — TN [
E E KOR6 R100-8 (10 HP)* ~__ N NN N " 45
wo| B TS ~ :
KR RIT (t04e) — T OO
7 100 } | ‘ ‘ ‘ | ‘ ( T : R TS SN \:\\
OR6 R75-6 (7.5 HP)* | ~ - N
| FEETEEER T TN
KOR6 R75-5 (7.5 HPJ* | T ~— S~ NGO NN
e
250 ] ] : —_— N~ ~ NN
KOR6 R504 (5HP) | | —~—— ~ NN
RIS T TN
\
501 KOR6 R50-3 (5 HP)‘ . —— \\\ \\‘
i - == ! — N
S idisise T
30-2(3HP) | — ~
100 e mmna DL T ~ m=
T TTTT T T~
| KOR6R151 (15Hp)
50— - o mm wom = : T ——
5 »RANGO DE OPERACION —
04 0 :‘ [ T T 1 ! [T T T | I el
0 50 100 150 200 250 300 350 400 440
| . . LITROS POR MINUTO . .
0 1 2 3 4 6
LITROS POR SEGUNDO
g 1 1 1 1 1 1 1
gL | |NPSHRKOR6 | | _
25 7 4+ CARGA NETA POSITIVA //
20 8 6 REQUERIDA EN LA SUCCION Lt
1] 04 | ]
IR tm T
sS4 10 Ipm
10! 3 e
0 50 100 150 200 250 300 350 400 440
LITROS POR MINUTO
0 1 2 6 7

3 4
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@uus
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KOR .

SERI E KO R6 (para 6 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) 't i
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio it: 1l / '
* Mas de 270 modelos a su disposicion f\l
Gasto nominal: 6 Ips / 360 Ipm / 95 gpm Rango de flujo: 1.6 a 7.3 Ips / 100 a 440 Ipm / 25.3 a 115.7 gpm
: BHP Hp | ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO i RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO
WAXIMO | NOMINAL ™ . igadas) (min. - max,) (Ips / gpm)
KOR6 R200-16 20.32 20 131-252 197
KOR6 R200-17 22.12 140 - 268 209
KOR6 R250-18 22.88 148 - 282 220
KOR6 R250-19 23.98 157 - 295 234
KOR6 R250-20 25.36 25 163 - 311 247
KOR6 R250-21 26.53 173 - 327 258
KOR6 R250-22 27.7 8’ 180 - 340 270
KOR6 R300-23 28.87 190 - 360 284 5.33/84.5
KOR6 R300-24 304 30 197 - 377 296
KOR6 R300-25 32.24 209 - 392 309
KOR6 R300-26 33.06 216 - 409 321
KOR6 R400-27 35.76 226 - 426 333
KOR6 R400-28 36.21 40 232 - 440 345
KOR6 R400-29 36.66 240 - 457 354
KOR6 R400-30 38.19 249-474 369
Notas:

+ Las bombas de la serie KORG estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5a 50 HP en 6".

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS - I%
FG| cobico | A 1B I Clyy FE:’_W
(pulgadas) | mm i
KOR6 R200-16 1,250| 26.7 |
KOR6 R200-17 1,311 281 .
KOR6 R250-18 1,371| 29.6 1
KOR6 R250-19 14311 3 —
KOR6 R250-20 1,492 32.5 —
KOR6 R250-21 1,552 33.9 Cl—
1 KOR6 R250-22 5.04" [5.35"| 1,613] 354 —
KOR6 R300-23 1,673] 36.8 —
KOR6 R300-24 1,734 38.3 — H
KOR6 R300-25 1,794 39.7 P
KOR6 R300-26 1,855| 41.2
KOR6 R400-27 1,915| 42.6
KOR6 R400-28 1,976] 44.1
KOR6 R400-29 2,037| 45.5 B
KOR6 R400-30 2007| 47 Acoplamiento NEMA 6"
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\L.TAMIRA ==KOR'

SERIE KOR6 Descarga: 3” NPT 6 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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* Totalmente en acero inoxidable

+ Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

SERIE KOR10 (ars 10155 \

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
* Mas de 270 modelos a su disposicion
Gasto nominal: 10 Ips / 600 Ipm / 158 gpm

ADEME MiNIMO
RECOMENDADO

BHP
MAXIMO

HP

cODIGO NOMINAL

BOMBAS SUMERGIBLES

RANGO DE
CARGA (m)

(min. - max.) GASTO

(pulgadas)

(Ips / gpm)

KOR10 R20-1 1.84 2 6-16 il
KOR10 R50-2 3.8 5 6" 13-32 23
KOR10 R50-3-1A 4.82 17-43 31
KOR10 R75-4 7.79 75 29 - 63 48
KOR10 R75-4/6" 7.79 ' 8 29-63 48
KOR10 R100-5/4" 9.67 10 6" 36-79 60
KOR10 R100-5 9.67 36-79 60
KOR10 R150-6 12.89 49 -97 72
KOR10 R150-7 15.16 15 54-112 87 9.33/148
KOR10 R150-8-2A 15.27 60 - 122 93
KOR10 R200-9 19.07 70 - 143 110
KOR10 R200-10 19.83 20 8’ 77-160 123
KOR10 R200-11-3A 20.96 85-169 129
KOR10 R200-11 21147 85-177 135
KOR10 R250-12 24.03 95-192 150
KOR10 R250-13 25.50 25 100 - 208 161
KOR10 R250-14-4A 26.42 105 - 219 168
KOR10 R250-14 27.59 109 - 222 174

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 2a 10 HP en 4" y de 7.5 a 50 HP en 6".

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la

potencia inmediata superior al HP nominal.

A

A

DIMENSIONES Y PESOS 3"NPT 3 3"NPT 3"
Fe| cooeo | A 1BIC Iy lre| comco | A 1B IC @W |
(pulgadas) | mm (pulgadas) | mm
KOR10 R20-1 366 | 6.7 KOR10 R150-8-2A 1,038 18.6 1
1 KOR10 R50-2 3.86"| 462 | 8.4 KOR10 R200-9 1,134] 20.3 |
KOR10 R50-3-1A 558 | 10.1 KOR10 R200-10 1,230 22 :
KOR10 R75-4 654 | 11.8 KOR10 R200-11-3A 1,326 23.6 o | C
2 KOR10 R75-4/6" 504" 1543"( 654 | 11.8 [| 2 | KOR10 R200-11 5.04" 15.43"(1,326| 23.6 —
1 KOR10 R100-5/4" 3.86( 750 | 13.5 KOR10 R250-12 1,422] 25.3 |
KOR10 R100-5 750 | 13.7 KOR10 R250-13 1518 27 ]
2 KOR10 R150-6 5.43"| 846 | 15.2 KOR10 R250-14-4A 1,614] 28.7
KOR10 R150-7 942 | 16.9 KOR10 R250-14 1,614 28.7 s 1
A = diametro de la bomba + guardacable. 'T' 'T'

Acoplamiento
NEMA 4”
Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@
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Acoplamiento

NEMA 6”
Fig. 2
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SERIE KOR10 Descarga: 3” NPT 10 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdnico en la motobomba.
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SERIE KOR1 0 (para 10 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
i
i

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

i
* Mas de 270 modelos a su disposicién \[' “//
Gasto nominal: 10 Ips / 600 Ipm / 158 gpm Rango de flujo: 3.3 a13.3 Ips /200 a 800 Ipm / 52.3 a 210.8 gpm
i MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO BHP HP  |RecomeNpabo|  CARGA(M)
MAXIMO | NOMINAL|RECCHHO Elhe ) stA/Sng?n :

KOR10 R300-15 29.38 120 - 243 189
KOR10 R300-16 31.45 30 125 - 258 197
KOR10 R300-17 33.24 130 - 272 209
KOR10 R400-18 37.34 139 - 289 218
KOR10 R400-19 39.49 147 - 306 230
KOR10 R400-20 41.37 40 153 - 321 243
KOR10 R400-21 41.70 162 - 338 254 9.33/148
KOR10 R400-22 42.83 8" 170 - 351 268
KOR10 R500-23 45.05 174 - 369 279
KOR10 R500-24 48.20 190 - 389 299
KOR10 R500-25 52.04 50 193 - 400 310
KOR10 R500-26 52.94 200 - 417 322
KOR10 R500-27 54.12 210 - 431 330

[ KOR10 R600-28 55.87 60 8" /10 220 - 448 343

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estéan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8"

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS G
FIG.|  CcODIGO A 1B 1C Iy Bre| copico A 1BLC I W
(pulgadas) [ mm (pulgadas) [ mm

KOR10 R300-15 1,710] 304 KOR10 R400-22 2382 423
KOR10 R300-16 1,806 | 32.1 KOR10 R500-23 2478| 44
KOR10 R300-17 1902 338 KOR10 R500-24 2574 456 c
1 | KOR10R400-18 | 504 |5.43"[1,998] 355 | | 1 | KOR10R500-25 | 504" |543'[2670] 473
KOR10 R400-19 2004 372 KOR10 R500-26 2766 49
KOR10 R400-20 2190 389 KOR10 R500-27 2862 507
KOR10 R400-21 2,286 | 406 KOR10 R600-28 2958 | 524 1
Mg |

A = diametro de la bomba + guardacable.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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CATALOGO 58 SEPTIEMBRE DE 2021

Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1



I'\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR10 Descarga: 3” NPT 10 Ips
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

=KOR

SERIE KOR1 5 (para 15 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeno (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 15 Ips / 900 Ipm / 238 gpm

BHP HP |ADEMEMINIMO|  RANGO DE

MAXIMO | NOMINAL|RECOMENDADO|  CARGR(m) GASTO

(pulgadas) (Ips / gpm)

copIGo

KOR15 R20-1-1B 2.07 2 1-16 7
KOR15 R30-1 2.63 3 6" 4-20 10
KOR15 R50-2-2B 4.31 5 4-29 15
KOR15 R75-2 6.12 14 - 36 22
KOR15 R75-2/6" 6.12 75 8 14 - 36 22
KOR15 R75-3-3B 7.03 6 10-48 26
KOR15 R75-3-3B/6” 7.03 8 10 - 48 26
KOR15 R100-3/4" 9.56 10 6 21-58 35
KOR15 R100-3 9.56 21-58 35 15.83 /251
KOR15 R150-4-BC 11.79 19-69 38
KOR15 R150-4 12.74 15 29-77 47
KOR15 R150-5-1C 15.68 35-93 57
KOR15 R200-6-2A 20.09 8 43-104 62
KOR15 R200-6 20.12 20 50-119 74
KOR15 R200-7-2C 22.09 52-129 81
KOR15 R250-7 23.53 25 58-138 88
KOR15 R250-8 26.26 66 - 157 99
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR15 estén disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motoresde 2a 10 HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6".

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

A A
DIMENSIONES Y PESOS 3 NPT > NPT 35 |
Fe| copco | A LB1C PESobpsl  copigo [ A 1B I C leeso
(pulgadas) [[mm)| (kg.) (pulgadas) [(mm)| (kg)
KOR15 R20-1-1B 383 | 69 KOR15 R150-4-BC 722 [ 13.7
1 | KOR15R30-1 25388 | 69 KOR15 R150-4 722 [ 137
KOR15 R50-2-2B 496 | 9.2 KOR15 R150-5-1C 835 [ 159 c c
KOR15 R75-2 496 | 92 || 2 | KOR15R2006-2A | 5.04” |5.43" 948 | 183
2 | KOR15R75-26" | 504" [543 [ 496 | 92 KOR15 R200-6 8 [183
1| KOR15 R75-3-38 3.86"] 609 | 115 KOR15 R200-7-2C 1,061[206
2 | KOR15 R75-3-3B/6" 5.43'] 609 [ 115 KOR15 R250-7 1061206
1_[ KOR15 R100-3/4” 3.86"] 609 [ 115 KOR15 R250-8 1174229 A 1
2 | KOR15R100-3 543'] 609 | 115 M | P ]
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@
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I'\LTAMIRA ==KOR
SERIE KOR15 Descarga: 3" NPT 15 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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1 : 3450 RPM (Motor de 4" y 6”)
700 : 10-m I:I 60 Hz | %erF
| 50 Ipm
200 \ T T 1 —80
: % EFICIENCIA C
| _— o =75
600 : / T \\\ C
| \ 70
. KClR15_RZSO-8.(25 HP) ,/ \\ :_65
TN -
500 150 | _—60
(,) :
N —55
% § - T~ \\ -
= KOR15 R200-6 (20 Hp SN N F
) § poEROmEn DA TN TS &
- KOR15R20‘0-6 2(20 Hp / \\: S~ . 45
100 TK 1115 R1Lo 5 . S~ \‘\\ — =40
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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I'\LTAMIRA

==KOR

SERIE KOR1 5 (para 15 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)
« Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 15 Ips / 900 Ipm / 238 gpm

BOMBAS SUMERGIBLES

Rango de flujo: 4.1 a 20 Ips / 250 a 1,200 Ipm / 64.9 a 317 gpm

: o p | ADEME miNiMO T & MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO i RECOMENDADO CARGA (m)
MAXIMO | NOMINAL (REEPIEEDS (min, - max) 0 :sAIsz?n )
KOR15 R300-9 30.13 30 74 - 175 111
KOR15 R400-10 33.45 82-197 123
KOR15 R400-11 37.04 40 94 - 221 140
KOR15 R400-12 40.08 8 99-232 148
KOR15 R400-13 43.51 106 - 252 161
KOR15 R500-14 46.44 113 - 269 171 15.83 /251
KOR15 R500-15 50.59 50 126 - 290 188
KOR15 R500-16 53.89 133 - 304 200
«| KOR15 R600-17 56.13 140 - 329 209
*| KOR15 R600-18 60.54 60 8" /10 150 - 344 226
*|_KOR15 R600-19 63 151 - 367 231
KOR15 R750-20 66.81 75 10" 160 - 383 242

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de las series KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se

calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:

3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8.

DIMENSIONES Y PESOS

FIG. FIG.

CODIGO A _[B | C PESO
(pulgadas) | (mm) )

CODIGO A_| B C [FESO
(pulgadas) |(mm) )

A A

KOR15 R300-9

KOR15 R400-10

1 |_KOR15 R400-11

KOR15 R400-12

KOR15 R400-13

KOR15 R500-14

5.04”

543"

1,287] 25.1 KOR15 R500-15 1,965) 38.8
1,400( 27.4 KOR15 R500-16 2,078] 41.1
1,513 29.7 1 | KOR15R600-17 5.04" |5.43"| 2,191| 43.4
1,626] 32 KOR15 R600-18 2,304] 45.7
1,739 34.3 KOR15 R600-19 2417 48
1,852| 36.6 2 | KOR15R750-20 7.83"] 2,530 50.2

A = diametro de la bomba + guardacable.

CATALOGO

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\L.TAMIRA =<KOR
SERIE KOR15 Descarga: 3” NPT 15 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

=KOR
SERIE KOR20 (para 20 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 20 Ips / 1,200 Ipm / 317 gpm Rango de flujo: 6.6 a 25 Ips / 400 a 1,500 Ipm / 104.6 a 396.2 gpm
i MAXIMA EFICIENCIA
como | S | b |aocewiwol - gucon:
(pulgadas) (min. - max.) (Ips / gpm)
KOR20 R50-1 3.72 5 3-19 8
KOR20 R50-2-2B 5.25 2-26 1
KOR20 R75-2 7.62 75 12-38 20
KOR20 R75-2/6" 7.62 ' 12-38 20
KOR20 R100-3-1A 10.50 10 16 - 54 29
KOR20 R150-3 11.75 15 g 20-59 32 20/ 317
KOR20 R150-4 15.43 29-77 43
KOR20 R200-5 19.39 20 36-98 57
KOR20 R250-6-1B 22.30 25 37-108 60
KOR20 R250-6 23.25 43-117 68
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR20 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 5a 10HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6".

A A
4" NPT —Nﬁ 4" NPT ?’ﬁ
DIMENSIONES Y PESOS TMOTR TR
FIG.|  CODIGO }_‘_H B | C |eoy — | — |
(pulgadas) |(mm)| ™" — —
KOR20 R50-1 383 | 6.9 — — |
1 KOR20 R50-2-2B 567" [3.86"| 496 | 9.2 — |
KOR20 R75-2 496 | 9.2 1 |
KOR20 R75-2/6” 496 | 9.2 Cl S
KOR20 R100-3-1A 609 | 11.5 | : |
KOR20 R150-3 609 | 11.5 | ||l
2 | KOR20 R150-4 575" |5.39"| 722 | 13.7 | | I
KOR20 R200-5 835 | 16
KOR20 R250-6-1B 948 | 18.2
KOR20 R250-6 948 | 18.3 7 '—I
B
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ﬁ ‘IO’\

CATALOGO 64 SEPTIEMBRE DE 2021



®

I'\LTAMIRA ==KOR

SERIE KOR20 Descarga: 4” NPT 20 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdnico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES

“KOR

SERI E KO R20 (para 20 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 20 Ips / 1,200 Ipm / 317 gpm Rango de flujo: 6.6 a 25 Ips / 400 a 1,500 Ipm / 104.6 a 396.2 gpm
i MAXIMA EFICIENCIA
comco | B | W |lEEMMNO  sucooe

(pulgadas) (min. - max.) (Ips / gom)
KOR20 R300-7 26.91 30 51-134 78
KOR20 R300-8 31.81 61-157 90
KOR20 R400-9 34.82 40 64 -174 101
KOR20 R400-10 38.38 8 72-189 109

KOR20 R500-11 43.92 84-213 125 20/317
KOR20 R500-12 50.25 50 98 - 235 142
KOR20 R500-13 51.28 103 - 254 151
*| KOR20 R600-14 57.38 110 - 272 163
*| KOR20 R600-15 60.63 60 8 /10 118 - 293 172
*| KOR20 R600-16 62.88 127 - 310 182

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR20 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

A
NPT |
DIMENSIONES Y PESOS T @‘1
Fe| comeo | A_1B 1 C PESO —
(pulgadas) |(mm) 9 [ |
KOR20 R300-7 1,061] 20.6 |
KOR20 R300-8 1,174] 22.9 -
KOR20 R400-9 1,287] 25.1 c||—
KOR20 R400-10 1,400{ 27.4 1
1 KOR20 R500-11 5.75" |5.39"| 1,513 29.7 [ ]
KOR20 R500-12 1,626 32
KOR20 R500-13 1,739| 34.3
KOR20 R600-14 1,852 36.5 _1
KOR20 R600-15 1,965| 38.8 B
KOR20 R600-16 2,078 411 Acoplamiento
> NEMA 6”
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR20 Descarga: 4” NPT 20 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5|0 1 (I)O 150 2(IJO 250 3(|)0 350
| | |
HNENEN | T 7T [ LI 111
[ KOR20 R600-16 (60HP) * ' | | | 3450 RPM (Motor de 6”) |||
L - --1---1-4.? ' 10m | 3480 RPM (Motor de 8) || |
‘ | [Sel 40lpm || 60 Hz
- KOR20 R600-15 (60 HP) * r N
ool e 3 SR
300 -~
\ | \ . % EFICIENCIA
|| _ 1
| KOR20 R600;14 (60 |1P. ! \ - ~
~3 1
- LR$R5013(OLP "N N f”’ \\‘\
250 ‘ ‘ I~ \\ x\\ N
T KOR20 R500-12 (50 HP) TN \\ \\
SECL it Rt \\ >< NN\
_| KOR20R500-11 (50 HF? _ : N \ NN
T // \\ \\ N \\ \\
: \\ N\ \\ AN N
200 KOR20 R400-10 (40 HP) : / S \\ N
o[ T T H-l."ni \\ NN\
g _ | _KOR20 R400-9 (40 HP L \\ . \\ N
UEJ ) .:\\ \\ \\‘\ \\\\\
o <ORZOR3008(30HP) ! ™ \\ - ™N N \\
150 .u.\ ~ \\‘ \\‘ \\ \\ \\ \‘\
KOR20 R300-7 (30 HP) . ™S NG S N NN
= - . ™~ N
= N \\ \\\ ™N \\ \\ \
: N S \\ ™ "N \\\
: ™ \‘-‘\ SN \{Q\
100 | N~ N N
' N
! ~~_ N N\
: S~ N~ OO
1 \
: ™ o \i\ N
L »RANGO DE OPERACION \\; NN
[l .
) | TTIT1] N
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
LITROS POR SEGUNDO
10 | 1 | | | 1

9 NPSHR KOR2
8 8 : CARGA NETA POSITIVA
In—: 7 REQUERIDA EN LA SUCCION —

6-_ -
u — 1m ||
=5

: v ]

3 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2

CATALOGO

LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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sefCOR i

SERI E KO R25 (para 25 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion iy CaRN
Gasto nominal: 25 Ips /1,500 Ipm / 396 gpm Rango de flujo: 8.3 a 33.3 Ips / 500 a 2,000 Ipm / 131.5 a 527.8 gpm
— BHP ADEME MiNIMO E QES,? ?YF MAXIMA EFICIENCIA
MAXIMO | NOMINAL RE?SJ’:ZE’;ESW et o

KOR25 R75-1 7.80 7.5 10 - 27 18

KOR25 R100-2AB 10.02 10 3-38 23

KOR25 R150-2A 13.37 15 16 -48 32

KOR25 R150-2 16.21 22-53 38

KOR25 R200-3-2A 17.99 20 17 - 64 43

KOR25 R200-3-1A 20.30 8 25-73 49 23.33/370

KOR25 R250-3 24.33 25 33-80 57

KOR25 R300-4-1B 28.67 30 32-98 65

KOR25 R300-4 32.64 44 -109 75

KOR25 R400-5-2B 33.31 40 36-117 78

KOR25 R400-5 40.83 57 - 134 94
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR25 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6" y los de 125HP a 200HP, tienen un diametro
nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion

+ Los BHP maximos estan calculados deacuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 60 HP en 6”

3450 RPM para bombas acopladas a motores de 75 a 100 HP en 8" A
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10” 6” NPT w
DIMENSIONES Y PESOS
FIG.|  CcODIGO A | B | C |PESO 1
(pulgadas) |(mm) (kg.)
KOR25 R75-1 708 | 27.8 ]
KOR25 R100-2AB 836 | 31.4 T
KOR25 R150-2A 836 | 314 i
KOR25 R150-2 836 | 314 N—H
KOR25 R200-3-2A 964 | 35 1
1 | KOR25R200-3-1A | 6.89" |6.34"| 964 | 35 Ay
KOR25 R250-3 964 | 35
KOR25 R300-4-1B 1,093| 38.6
KOR25 R300-4 1,093| 38.6
KOR25 R400-5-2B 1,221] 42.2
KOR25 R400-5 1,221| 42.7 A°;PE';T§{,“°
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR25 Descarga: 6” NPT 25 Ips
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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Serie R

SERIE KOR25 (para 25 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 25 Ips / 1,500 Ipm / 396 gpm Rango de flujo: 8.3 a 33.3 Ips / 500 a 2,000 Ipm / 131.5 a 527.8 gpm
c6D1G0 BHP p | soemEwimo|  ravGo e MAXIMA EFICIENCIA
MAXIMO | NOMINAL | RECOMER0A00 (it T
KOR25 R400-6-AB 41.06 40 g’ 50 - 152 100
KOR25 R500-6 49.24 50 67 - 161 113
x| KOR25 R600-7 58.51 60 8 /10" 80-190 132
*| KOR25 R600-8-1B 60.32 89 - 224 151
KOR25 R750-9 71.22 110 - 254 179 23.33/370
KOR25 R750-10-1B | 75.66 7 116 - 281 190
KOR25 R1000-11 97.9 10" 136 - 308 218
KOR25 R1000-12 101.32 100 148 - 337 238
KOR25 R1000-13 102.54 153 - 357 250

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR25 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6” y los de 125HP a 200HP, tienen un didmetro
nominal de 10"y un acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion
* Los BHP méximos estan calculados deacuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar

3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 60 HP en 6” %\
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 75 a 100 HP en 8" }# 6 NPT — e B
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10" 6”NPT __ =
DIMENSIONES Y PESOS =
il 1T
Fie| copeo | A LB L CIPESO -
(pulgadas) |(mm) g - 1N
KOR25 R400-6-AB 1,349 48.4 N
1 | KOR25 R500-6 6.89" |6.34" 1,349] 48.4 c c N
KOR25 R600-7 1,477{ 49.3 T |
KOR25 R600-8-1B 1,617| 54.3 T T
KOR25 R750-9 1,745| 57.9 T
KOR25 R750-10-1B 1,873 61.5
2 | KOR25R1000-11 6.97" (7.20"( 2,001] 65.1
KOR25 R1000-12 2,129] 68.7
KOR25 R1000-13 2,258]| 72.3 =
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\LTAMIRA ==KOR'

SERIE KOR25 Descarga: 6” NPT 25 Ips
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CATALOGO

LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dailo mecénico en la motobomba.
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SERIE KOR32 (para 32 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 32 Ips / 1,920 Ipm / 507 gpm Rango de flujo: 13.3 a 41.6 Ips / 800 a 2,500 Ipm / 210.8 a 659.3 gpm
i MAXIMA EFICIENCIA
comeo | P | we |l gucoo:
(pulgadas) i =iy (Ips / gpm)
KOR32 R75-1A 6.21 7.5 1-18 9
KOR32 R100-1 9.85 10 10 - 26 17
KOR32 R150-2AB 12.54 15 1-37 18
KOR32 R150-2-1B 14.89 7-43 26
KOR32 R200-2 19.69 20 8 20 - 54 36 30.83 /489
KOR32 R200-3-2B 21.31 7-61 35
KOR32 R250-3-1B 25.53 25 18- 71 44
KOR32 R300-3 30.99 30 32-82 53
KOR32 R300-4-AB 31.96 18- 89 54
KOR32 R400-4 41.58 40 40-108 71
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR32 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6" y los de 125 HP a 200HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un
acoplamiento NEMA de 8”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8". 6” NPT ¢‘
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10" e

DIMENSIONES Y PESOS
(pulgadas) |(mm) 9)

KOR32 R75-1A 708 | 27.8 =
KOR32 R100-1 708 | 27.8 T 1
KOR32 R150-2AB 836 | 314 C | H—
KOR32 R150-2-1B 836 | 314 T

1| KOR32 R200-2 6.89" |6.34"| 836 | 314 Ny
KOR32 R200-3-2B 964 | 35
KOR32 R250-3-1B 964 | 35
KOR32 R300-3 964 | 35
KOR32 R300-4-AB 1,093| 38.6
KOR32 R400-4 1,093| 38.6

A = diametro de la bomba + guardacable. .
Acoplamiento

NEMA 6”
Fig. 1
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
NDICE |
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SERIE KOR32

I\LTAMIRA ==KOR
Descarga: 6” NPT 32 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR32 (para 32 Ips) 1]

« Totalmente en acero inoxidable 1

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicién

Gasto nominal: 32 Ips / 1,920 Ipm / 507 gpm

2 BHP HP ADEME MINIMO RANGO DE

COoDIGO i RECOMENDADO CARGA (m)

MAXINO | NOMINAL (RECOIEHO! (e
KOR32 R500-5-1B 44 .12 50 g 40-124 80
KOR32 R500-5 49.68 50 - 135 90
*| KOR32 R600-6 59.09 60 810" 59 - 160 105
*| KOR32 R600-7-1B 64.19 62 -178 115

KOR32 R750-8 78.11 75 80 -215 143 30.83/489

KOR32 R1000-9 90.05 10 90 - 243 161
KOR32 R1000-10 102.55 100 102 - 273 180
KOR32 R1000-11 106.53 109 - 291 190
KOR32 R1250-12 123.1 125 10/ 12" 123 - 328 213
KOR32 R1500-13 134.15 150 133 - 353 233

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR32 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8” y un acoplamiento NEMA de 6” y los de 125 HP a 200HP, tienen un diametro nominal de 10" y un
acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".

3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”. " A
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”. 6” NPT A ‘ 6” NPT ﬁ}
e R
ki Il
DIMENSIONES Y PESOS
FIG.|  cODIGO A [ B ] CIPEso H
(pulgadas) | (mm) | @) 1 T
KOR32 R500-5-1B 1,221| 42.2 C c | H—H
1 | KOR32 R500-5 6.89" [6.34"( 1,221 42.2 T 1 1]
KOR32 R600-6 1,349] 45.7 T T
KOR32 R600-7-1B 1,488] 50.7 N— :::
KOR32 R750-8 1,617] 54.3 T
KOR32 R1000-9 1,745] 57.9
2 | KOR32 R1000-10 6.93" [7.20"[ 1,873| 61.5
KOR32 R1000-11 2,001| 65.1
KOR32 R1250-12 2,129 68.7
KOR32 R1500-13 2,258 72.3 Acnlé';’xig,',‘m A";‘E‘;’R‘:,’,‘m
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR32

I\L.TAMIRA =<KOR

Descarga: 6” NPT 32 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR4O (para 40 Ips) Pg

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 Ipm / 634 gpm Rango de flujo: 20 a 53.3 Ips /1,200 a 3,200 Ipm / 317 a 844.8 gpm
S— BHP Hp | ADEME MiNiMO EQESR ?nE MAXIMA EFICIENCIA
MAXIMO | NOMINAL RE(CPC:I'I";?;ESD° e Resarel
KOR40 R150-1A 12.79 15 8-26 19
KOR40 R200-1 20.45 20 19-38 29
KOR40 R300-2-2A 27.89 30 16 - 53 39
KOR40 R400-2-1A 37.78 40 27 -65 49
KOR40 R400-2 39.92 38-76 59
KOR40 R500-3-2A 44.09 50 10 35-92 68 40/ 634
*| KOR40 R600-3-1A 56.92 60 46 - 103 78
*| KOR40 R600-3 62.43 60 - 116 91
KOR40 R750-4-2A 66.66 75 57-133 102
KOR40 R750-4-1A 74.24 70-144 13
KOR40 R1000-4 84.94 100 83 - 156 124

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6"

3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8". }L{ }L{
DIMENSIONES Y PESOS 6" NPT :)‘. W3 §"NPT W I}
FIG|  CODIGO }L‘L‘_C"’(Eg? — —
(pulgadas) [(mm)| " - -
KOR40 R150-1A 652 | 29.3 — —
KOR40 R200-1 652 | 29.3 — —
KOR40 R300-2-2A 807 | 35.8 1 —
1| KOR40 R400-2-1A 807 | 35.8 ¢ ol
KOR40 R400-2 807 | 35.8 | |
KOR40 R500-3-2A | 7.91" | 7.28"| 963 | 42.3 (]| [
KOR40 R600-3-1A 963 | 42.3
KOR40 R600-3 963 | 42.3
KOR40 R750-4-2A 1,118] 522 al al
2 | KOR40 R750-4-1A 1,118 52.2
KOR40 R1000-4 1,118 52.2 |T| |T|
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR40 Descarga: 6” NPT 40 Ips
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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SERIE KOR4O (para 40 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

e § 17
Lk

Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 Ipm / 634 gpm Rango de flujo: 20 a 53.3 Ips / 1,200 a 3,200 Ilpm / 317 a 844.8 gpm

k ok ok ok ok ok ok ok ok

: ADEMEMINMO | RaNGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO M E)I(.II;O RECOMENDADO CARgg (m)
(pulgadas) (min. - max.) (Ips / gpm)
KOR40 R1000-5-2A | 87.12 ] 80- 172 134
KOR40 R1000-5-1A | 96.96 100 10 94-185 144
KOR40 R1250-5 106.91 104 - 195 154
KOR40 R1250-6-2A | 112.16 100 - 211 163
KOR40 R1250-6-1A | 116.66 125 110- 222 172
KOR40 R1250-6 124.24 121-233 183 401634
KOR40 R1250-7-2A | 126.51 10" /12" 116 - 248 192
KOR40 R1500-7-1A | 15298 150 128 - 258 202
KOR40 R1500-7 157.48 143272 215
KOR40 R1750-8 176.27 175 171-315 251
KOR40 R2000-9 195 44 200 190 - 355 281
KOR40 R2500-10 216.98 250 17 & 214 - 395 314

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8" y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de
12"y un acoplamiento de 10" (con cufia), favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.

3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12", A A
DIMENSIONES Y PESOS & NPT -)W & NPT —}F
TMONR TMOR
FIG. CcODIGO }L‘L‘_‘:‘ P(Egs? (_-:W (_-:W]
(pulgadas) [(mm) i - -
KOR40 R1000-5-2A 1,274] 571 - ||
KOR40 R1000-5-1A 1,274] 571 — —
KOR40 R1250-5 1,274] 571 1 |
KOR40 R1250-6-2A 1,429| 62.1 ¢ : ¢ :
KOR40 R1250-6-1A 1,429| 62.1 - |
1| KOR40 R1250-6 791 |7.28"( 1,429] 62.1
KOR40 R1250-7-2A 1,585| 67.1 J J
KOR40 R1500-7-1A 1,585| 67.1
KOR40 R1500-7 1,585] 67.1 - -
KOR40 R1750-8 1,870] 83.5 'TI 'TI
KOR40 R2000-9 2,026 90
2 | KOR40 R2500-10 9.05"| 2,181] 96.5 Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NE.MA 8” NE.MA 10
ig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR40 Descarga: 6” NPT 40 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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==KOR
SERIE KOR53 (para 53 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 53 Ips / 3,180 Ipm / 840 gpm Rango de flujo: 26.6 a 66.6 Ips / 1,600 a 4,000 Ipm / 421.6 a 1,055.6 gpm
c6DIGO BHP HP l:«E[)EM;Eh:lIthADO (R:ﬁggg [r)nE MAXIMA EFICIENCIA
MAXIMO | NOMINAL ‘(ﬁlga e o e (I[();sAlngygn)
KOR53 R200-1A 21.85 20 8-27 18
KOR53 R250-1 27.24 25 19-39 28
KOR53 R400-2-2A 33.65 40 18 - 55 38
KOR53 R500-2-1A 47.37 50 30 -68 48
KOR53 R500-2 52.43 10” 40-78 57 53.33/845
*| KOR53 R600-3-2A 59.91 60 40 - 97 69
KOR53 R750-3-1A 69.47 75 53-108 79
KOR53 R1000-3 83.31 64 - 120 89
KOR53 R10004-2A |  86.66 100 62- 137 %

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacidn con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR53 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8".

A A
6” NPT —)| | 6” NPT :) | |
DIMENSIONES Y PESOS W; W;
FIG.|  cODIGO A | B | ClpEsO — —
(pulgadas) |(mm) (kg.) | -
KOR53 R200-1A 652 | 304 — —
KOR53 R250-1 652 | 304 | |
;| KORS3 R400-2-2A 807 | 369 ‘I ‘I
KOR53 R500-2-1A 807 | 36.9 || ||
KOR53 R500-2 7.91" 17.36"| 807 | 36.9
KOR53 R600-3-2A 963 | 44.6 I I
KOR53 R750-3-1A 963 | 44.6
2 | KOR53 R1000-3 963 | 44.6 — —
KOR53 R1000-4-2A 1,118| 51.1 B B
o Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6" NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
NDICE |
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SERIE KOR53 Descarga: 6” NPT 53 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR53 (para 53 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

BOMBAS SUMERGIBLES

* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Rango de flujo: 26.6 a 66.6 Ips / 1,600 a 4,000 Ipm / 421.6 a 1,055.6 gpm

MAXIMA EFICIENCIA

CARGA GASTO
(m) (Ips / gpm)

Gasto nominal: 53 Ips / 3,180 Ipm / 840 gpm

ADEME MiNIMO
RECOMENDADO
((GEGES)

RANGO DE
CARGA (m)
(min. - max.)

BHP HP

cODIGO NOMINAL

MAXIMO

KOR53 R1000-4-1A 97.54 100 10" 69 - 148 109
KOR53 R1000-4 106.62 85 - 159 19
KOR53 R1250-5-2A | 110.79 125 83-177 129
KOR53 R1250-5-1A | 121.93 94 - 187 138 53.33/845
KOR53 R1500-5 136.40 150 10"/12" 104 -197 147
KORS53 R1750-6 173.48 175 124 - 236 177
KOR53 R2000-7 199.04 200 150 - 279 210
KOR53 R2500-8 220.02 250 12714 175-320 242

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR53 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10” y un acoplamiento NEMA de 8 y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de 12"
y un acoplamiento 10” (con cufa), favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.

+ Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8"
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10"
3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12"

>

>

6” NPT —»

6" NPT —»

DIMENSIONES Y PESOS

CODIGO AR MEN 7y
(pulgadas) [(mm) i

——

I
)

FIG.

i
KOR53 R1000-4-1A 1,118 51.1 — I — |
KOR53 R1000-4 1,118 51.1 — —
KOR53 R1250-5-2A 1,274| 575 — —
1| KOR53 R1250-5-1A 1,274| 575 ClI Cl
KOR53 R1500-5 791" 7.36"| 1,274| 57.5 | —
KOR53 R1750-6 1,429| 63.8 | — |
KOR53 R2000-7 1,715| 83.4 1 1|
2 | KOR53 R2500-8 9.05"| 1,870 89.8 Hﬁ/
B

=T

A = diametro de la bomba + guardacable.

Acoplamiento
NEMA 8”
Fig. 1

Acoplamiento
NEMA 10”
Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

TR
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SERIE KOR53 Descarga: 6” NPT 53 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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Serie R |
SERI E KO R70 (para 70 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) !

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 70 Ips / 4,200 Ipm / 1,109 gpm Rango de flujo: 33.3 2 91.6 Ips / 2,000 a 5,500 Ipm / 527.8 a 1,451.8 gpm
BHP HP | ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO MAXIMO | NOMINAL |RECOMENDADO (%Ai\rl‘if_ilr\n (aT)) CARGA GASTO
(pulgadas) : i (m) (Ips / gpm)

KOR70 R300-1-1 21.37 30 4-33 17
KOR70 R400-1 3531 40 17-47 31
+[_KOR7OR600-2-2/6" | 54.28 80 10 19-71 43
KOR70 R750-2-1 68.09 75 32-84 58
KOR70 R1000-2 90.79 100 44-97 68 75/1,188
KOR70R100032 | 101.06 47-122 83
«+[ KORTOR1250-31 | _111.21 125 58-134 92
«+|_KOR70 R1250-3 133 10112 68-146 101
«+[ KORTOR15004-2 | 14185 | 1, 69-170 118
«+[_KOR7OR1500-4-1 | 15320 80183 126

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.
** Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de las series KOR70 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP tienen un diametro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10".

A A
NPT | 6” NPT _>M
DIMENSIONES Y PESOS "-’47 TR
, ] 0
FIG.|  CODIGO A | B CFESD [ |
(pulgadas) |(mm) ) || |
KOR70 R300-1-1 772 | 46.1 | |
1 | KOR70 R400-1 772 | 46.1 [ [ |
KOR70 R600-2-2/6" 948 | 55.8 cl|— ol [l—
KOR70 R750-2-1 948 | 55.8 — -
KOR70 R1000-2 948 | 55.8 1 —
KOR70 R1000-3-2 | 8.90" |8.78"| 1,124 65.6 |
2 | KOR70 R1250-3-1 1,124 65.6
KOR70 R1250-3 1,124| 65.6
KOR70 R1500-4-2 1,300{ 75.4 _'|—| -
KOR70 R1500-4-1 1,300{ 75.4 B B
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR70 Descarga: 6” NPT 70 Ips
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*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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Serie R !
SERIE KOR70 (para 70 Ips) |

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeifio (eficiencia y duracién)
|

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio |
o L 4 :

4 . e i '5'|fpll==ll
* Mas de 270 modelos a su disposicién gﬂg.... i

Gasto nominal: 70 Ips / 4,200 Ipm / 1,109 gpm Rango de flujo: 33.3 a 91.6 Ips / 2,000 a 5,500 Ipm / 527.8 a 1,451.8 gpm
: BHP WP | ADEME MiNMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
cobiGo ; RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO

MAXIMO | NOMINAL (RECONERPA | fceecl

KOR70 R1750-4 173.59 175 92-194 135

KOR70 R2000-5-2 199 200 10" /12 97 - 223 154

KOR70 R2000-5-1 203.51 108 - 235 163

KOR70 R2500-5 222.95 121-250 178 75/1,188

KOR70 R2500-6-2 236.15 250 12° 1 14" 122-275 193

KOR70 R2500-6-1 246.38 138 - 287 202

KOR70 R2500-6 260.64 150 - 300 212

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de las series KOR70 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

* Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8” y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de
12" y un acoplamiento de 10" (con cufia), favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.

+ Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10"
3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12".

A A
] i
et P | eNeT P |
g -}l g -}ﬂ
DIMENSIONES Y PESOS mal m |
FIG.|  CODIGO L[ s | [
(pulgadas) [(mm) (kg.) || ||
KOR70 R1750-4 1,300 | 75.4 - |
1| KOR70 R2000-5-2 8.90"(8.78"(1,476 | 90.8 C| | Cll—
KOR70 R2000-5-1 1,476 | 90.8 ] —
KOR70 R2500-5 1,476 | 90.8 [ |
9 KOR70 R2500-6-2 | 9.33" [9.65”(1,652| 101 |
KOR70 R2500-6-1 1,652 | 101
KOR70 R2500-6 1,652 | 101 s L
A = diametro de la bomba + guardacable. B B
Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 8” NEMA 10”
Fig. 1 Fig. 2
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
fat JINDICE}
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I'\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR70 Descarga: 6” NPT 70 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 390 6(|)0 9(.)0 12|00
‘ . T LT T T 1
350 ‘ . _|3510 RPM (Motor de 10%)
N ko, R : 10 ";ml:l 3540 RPM (Motor de 12')
.*Lﬁ: 2 : pm - 60 Hz o
fog; ~ Y20 = | T T "o
?o& S (250 : 3 90
BRI N : » EFICIENCIA
Ao '~ 6., e '
- k?oﬁo lri(?\?o s E ] N 80
1000 - TP, Ve N
300 ~s "?(25\ ‘Q ': N
koR? ’~ b 0~l1 /Q .. / 70
SRR . ..‘.0525005‘ *hA \
- k°’?‘7o o, < AN 60
l; =~y 52090 - .~ . \\\
250 =m0 200 0 NN
800 - I E ISR O\
n ) glzp) ) :\ \\ D N
. o Sel ) N
g | E [T, N N QQ‘\
£ | w T2 :
o S <7 Hpy . ><\7\77& || I
200 A N \
600~ ' N\ \
\ N
N\ \\ :\
150 N \\\ \\\\\
\\\ \ \\
: N \
400 - : AN \\
; \\\\‘
100 \\\
> »RANGO DE OPERACION R
50 E
0 1000 2000 3000 4000 5000
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
20 LITROS POR SEGUNDO
1 I 1 1
16 NPSHR KOR70
-
® 50 ) CARGA NETA POSITIVA —
a 407121 REQUERIDA EN LA SUCCION
3012 4| —_ am[ |-
20 250 Ipm —
4 1
0 1000 2000 3000 4000 5000
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T T T
0 10 20 30 70 80 90

40 50 60
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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BOMBAS
SUMERGIBLES

A Construida en fundicion de
hierro dictil de primera calidad

A Impulsores en acero inoxidable 304

A Bujes de bronce mas largos en succion
y descarga que incrementan la vida atil
de la bomba

A Bujes intermedios de caucho con surcos
en espiral, disenados para permitir el
paso de arena hasta 160 ppm

A Eje de bomba en acero inoxidable 416

esmerilado y pulido que maximiza la
durabilidad

I'\LTAMIRA

Serie

Rango de flujo:

De 7.9 a 94 Ips

« GARANTIA
« TALLER DE SERVICIO
= REFACCIONES
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';‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES

Seri
erie Nx

Bombas sumergibles fabricadas con materiales de alta calidad, el disefio especial de
sus bujes intermedios asi como sus impulsores en acero inoxidable, permiten que la
bomba pueda trabajar con un contenido de arena maximo de 160 g/m?

APLICACIONES:

+ Sistemas de riego

+ Ramo agropecuario

+ Aplicaciones industriales, etc.

CARACTERISTICAS DE OPERACION
* Temperatura méxima del agua: 45°C

VALVULA CHECK

Construida en hierro dictil
Conexién: Hembra - Hembra
Rosca NPT

Resorte en acero inoxidable

Buje para tazon de descarga
(Bronce - ASTM 8584 C89835) @

Eje
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

Q_

Tazon intermedio
(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

Buje de tazén intermedio @ —
(Caucho)

Guardacable
(Acero inoxidable 300 - ASTM A666)

Colador de succion
(Acero inoxidable 302 - ASTM A240 S30200)

Cople bomba - motor
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

Q_

TR

CATALOGO 89

® Pernoy tornillo de empuje
(Acero inoxidable 300)

® Tazon de descarga
(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

® Impulsor

(Acero inoxidable 304 - ASTM A743/A743M CF8)

® Candado de fijacion

(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

® Tornillos
(En acero inoxidable ASTM A276)

& Desarenador
(Acero inoxidable 300 - ASTM A666)

® Buje tazén de succion
(Bronce - ASTM 8584 C89835)

® Adaptador de succion con
acoplamiento NEMA

(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

SEPTIEMBRE DE 2021




ALTAMIRA® coves suncroies

Serie

>

RANGOS DE OPERACION

(Desde 7.9 hasta 94 Ips)

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie NX estan disponibles en 8 rangos de flujo:
14NX, 22NX, 35NX, 44NX, 45NX, 63NX, 66NX y 75NX

~ ™)
700
2200 650
2000+ 600
18004 950
1600 500
450
1400+
1200 8 0
it )
= |
10004 = 300
8004 250
6004 200
150
400
100
200 50
0' 0 I ¥I T - 7|
40 45 50 55
LITROS POR SEGUNDO
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
GALONES POR MINUTO
\_ _J/
N ' N 2 N . ' A r -
2 | NOMING OPERACION | RANGOD: CODIGO DE LA BOMBA )
14NX 14 |1 222 | 79-19.2 | 125-304 | 7.5-125 nom(i:nzlf%ﬂ T - i de
22NX 22 | 350 | 14.2-26.7 | 225-423 | 7.5-125 litros pé’r imr;ulsorgs recortados
segundo ti rte.
35NX 35 | 555 | 22-442 | 350-700 | 10-125 gSerie ;éizmlg'?)i %";ﬁglcz
Impuisores con
44NX 44 | 697 | 31.6-56.6 | 501-897 | 15-150 Potencia recofte fipo C
45NX 45 | 713 12 - 56 190-887 | 25-200 dgfnf?c')ft‘g: Indica el ntmero de
63NX 63 | 999 45-75 | 713-1,189| 25-125 en HP X 10. _ impulsores recortados
Ejemplo: NUmero de y el tipo de recorte.
66NX 66 1,046 25-82 |[396-1,300| 50 -200 600= etapas de Ejemplo: 2B indica 2
60HP X 10 la bomba impulsores con recorte
\75NX 75 11,118 37-94 |586-1,489 60-200) N tipo B
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[AALTAMIRA covees suneroies
serie X

SER'E 14NX (para 14 Ips)

= Construida en fundicion de hierro dctil de primera calidad para obtener una larga
vida (til y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

VALVULA
» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA

» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
= Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dactil.
Muy robustas. Disefo para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 14 Ips / 840 Ipm / 222 gpm Rango de flujo: 7.9 a19.2 Ips / 475 a 1,152 Ipm / 125 a 304 gpm
CODIGO BHP Hp QII)NEIII\\II"(E) A%OE:A%EEEFJO gﬁggg ([r)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA  GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM

14NX75-1-1A 7.1 75 21-36 31
14NX100-2-2C 9.3 10 20-52 42
14NX150-2-2A 14.7 15 10" 6" 45-74 64 12.6 /200
14NX200-3-2A-1B 21 20 65-108 94
14NX250-4-4B 26.5 25 82-138 19
14NX300-5-1A-3B-1C| 31.7 30 95-166 144

NOTAS:

* La descarga de la bomba 14NX se surte en 4" NPT, con opcién a 6" NPT sobre pedido.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
; DIMENSIONES PESO
(of0]b] (c]0) : A B C (kg)
pulg) (pulg) (mm)
14NX75-1-1A 605 | 43
14NX100-2-2C 745 | 55
14NX150-2-2A 7.6" 4" | 745 | 55
14NX200-3-2A-1B 885 | 68
14NX250-4-4B 1,025 80
14NX300-5-1A-3B-1C 1,165| 93

@
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I\LTAMIRA ==X

SERIE 14NX Descarga: 4” NPT 14 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 50 100 150 200 250 300
8007 =~~~ L T 1.1 | | N *‘3450 ‘RPMI(Moto‘r de e) n
T ~ ~ _ _14NX300-5-1A-3B- 1C(30 HP) 10m|:| i
—— 50 Ipm
=== L wEF
B % EFICIENCIA o0
5001 15, | ~— I
~=<I_ 14NX250-4-4B (25 HP) .~ N i
~..____ —.-1 \ _75
M i
400 - | N\ 70
Sy —— 14NX200-3-2A-1B (20 HP) N
" e — - 1 \\
l-h
2 |& T~ N \
a t5100 i ~ \\ AN
300{= | ~— N
14NX150-2-2A (15 HP) S N
——--_______.__ ; \
| — ~
| \\ \
200 g P R m— _14NX10022C (10 HP) —
0 Teeeeo ~
1ANXT75-1-1A . 5H ) — ™
100+ - '-l T~
I —
: \\\§
| » RANGO DE OPERACION.
0- 0 . | | ! | | | | !
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 > 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO
257 T T 1 7
01 6 NPSHR 14NX ~
B[ | CARGANETAPOSITIVA A
et 154 & REQUERIDA EN LA SUCCION
" 10 §4 il
i 1 |
) [ ]|
5 50 Ipm
04 0 ||
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 > 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@uus
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FALTAMIRA covess suvcronies

seri
erie NX

SER'E 14NX (para 14 Ips)

» Construida en fundicion de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga

vida Gtil y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.

Muy robustas. Disefio para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 14 Ips / 840 Ipm / 222 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

Rango de flujo: 7.9 2 19.2 Ips / 475 a 1,152 Ipm / 125 a 304 gpm

GASTO

12.6/200

c6DIGO BHP Hp QIIJNEIMS A?‘%in%gng&ro gﬁggg ([,)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL ~ RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA

MENDADO (m) LPS |/ GPM
14NX400-6-1A-5B 40.3 40 124 - 208 182
14NX500-7-6A-1B 51 50 6 160 - 259 223
14NX600-9-1A-8B 61.8 60 10" 188 - 314 272
14NX750-10-10A 76.5 75 250 - 388 342
14NX1000-14-10A-4B| 104.7 100 8 338-533 468
14NX1250-17-17A 130.1 125 12" 420 - 661 583

NOTAS:

* La descarga de la bomba 14NX se surte en 4" NPT, con opcion a 6" NPT sobre pedido.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75 -100 HP, acopladas a motor de 8”),

3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”)
DIMENSIONES Y PESOS

CATALOGO

CcODIGO

14NX400-6-1A-5B

14NX500-7-6A-1B

14NX600-9-1A-8B

14NX750-10-10A

14NX1000-14-10A-4B

14NX1250-17-17A

DIMENSIONES

(pulg) (pulg) (mm)

1,445

17

7.6" 4" 11,725

142

1,900

165

2,460

215

2,880

251

@
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 14NX Descarga: 4” NPT 14 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
200 50 100 150 200 250 300
| " — [3450 RPM (Motor de 6") |
1 20m |:| 3525 RPM (Motor de 8") ||
‘ 50 Ipm 3510 RPM (Motor de 107)] |
S N 14NX1250-17-17A (125 HP) —
700 ———— ; Y4EF
-~ | % EFICIENCIA %
i
A TN N -
20001 oo | )
| N
F —— . __ | 14NX1000-14-10A-4B (100 HP) N\
e [—_— - : \\ 70
— — \\\
500 | .
o 16001 8 | ~ N
= 14NX750-10-10A (75 HP) g
——--——-.___._ : \
400 == SO
1200 - ! — ‘\‘\
- 14NX600 9-1A- SB P ~
F=9 ey — —_ L ( ) ‘\‘
200 e ————l ~
14NX500-7-6A-1B (50 HP) ~_ [
L L —p=— — f T ey
— e e — —— \
e
8001 L 14NX400-6-1A-5B (40 HP) | e ~
200 s il e X — -
I — \\‘
: \\ T —
| R
400- | » RANGO DE OPERACION ~
" | -
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO
25 1 I L 7
NPSHR 14NX ~
20 1 61 CARGA NETA POSITIVA 7
154 o» | REQUERIDA EN LA SUCCION
i Q4 -
— o ——
T104 K -
=) 1 ml:l -
51 50 lpm _|
0 - 0 | |
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@uu
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AALTAMIRA conens sumercies
s \JX

SER'E 22NX (para 22 Ips)

» Construida en fundicion de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga
vida atil y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

VALVULA
= Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA

= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 22 Ips / 1,325 Ipm / 350 gpm Rango de flujo: 14.2 a 26.7 Ips /852 a 1,600 Ipm / 225 a 423 gpm

. ADEME RANGODE  MAXIMA EFICIENCIA
coDIGO  BHP M wiNmO QHADEIAC  CARGA(M

(SOLOBOMBA) ~ MAXIMO NOMINAL  RgCO.

MENDADO  COVEA ST “h LS cm
22NX75-1-1B 77 | 75 13-27 21
22NX100-2-2C 103 | 10 11-38 27
22NX150-2-1B1C | 128 | 15 10" 6 20-46 36 | 205/325
22NX200-3-2B-1C | 198 | 20 34-73 57
2ONX250-3-1A-2B | 259 | 25 53-88 73
NOTAS:

* La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opcion a 6" NPT sobre pedido.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
, DIMENSIONES PESO
cODIGO ( A B C ()
pulg) (pulg) (mm)
22NX75-1-1B 627 | 43
22NX100-2-2C 790 | 56
22NX150-2-1B-1C 76" | 4" | 790 | 56
22NX200-3-2B-1C 953 | 70
22NX250-3-1A-2B 953 | 70

@
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 22NX Descarga: 4” NPT 22 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 100 200 300 400
' 1 1 1 1 I
1 %EF
i 10m[ ] | 3450 RPM (Motor de & _°85
22NX250-3-1A-2B (25 HP) | 50ipm|  60Hz —L
100 T~ % EFICIENCIA I
~
S~ : // \\\ L
™ =~ I
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~ =L N /
—y ~ -~ - :\K\ -
i L / \\ L
-y ~ ) ‘\ L
S~ N _
N
| ‘\ L 75
3 | N N
n o I \ \
L1 200 - = 22NX150-2-1B-1C (15 HP) ‘ NG AN
. | AN
22NX100-2.0¢ ~< |
50 ___~(10HF’) =~ ~< :
—y I~ - L L ~ ——y :\\ \
— ~ | \\\ \\
hl T T
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= - | \ \
100 il RS | SN N\
il —_— | \\ \\
| 55\\\ \\ \\
| ~—
l =
| N
» RANGO DE OPERACION
0- 0 ] ! ] ] ] ! ] ] ] ! ]
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
LITROS POR MINUTO
0 5 10 15 20 25
LITROS POR SEGUNDO
6| 5{——— NPSHR22NX - |
CARGA NETA POSITIVA ————
o 141 8 4]-| REQUERIDA EN LA SUCCION
Al ]
0] =3 _
_ 50 Ipm
’ 2 [
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[SALTAMIRA coness sueraies
seric \JX

SER'E 22NX (para 22 Ips)

» Construida en fundicion de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga
vida atil y soportar altas presiones

= Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba CI)@&X%LAARA
» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de COLUMNA

arena hasta 160 ppm
= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 22 Ips / 1,325 Ipm / 350 gpm Rango de flujo: 14.2 a 26.7 Ips /852 a 1,600 Ipm / 225 a 423 gpm
CODIGO BHP Hp ﬁIIJNEIII:InIg A%%TVI%MEEFJO gﬁggg ([r)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA) ~ MAXIMO NOMINAL  REcO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM

22NX300-3-2A-1B 294 30 63 -97 79
22NX400-4-2A-2B 35.8 40 68 - 130 97
22NX400-5-2A-3B 42.9 40 6 89-148 17
22NX500-6-2A-4B 51.3 50 10" 107-178 141 21.6/343
22NX600-7-3A-4B 62.4 60 131-212 171
22NX750-7-7A 80.2 75 187 - 258 221
22NX1000-9-9A 103.1 | 100 8’ 239 - 331 285
22NX1250-12-10A-2B| 129.7 125 12" 290 - 418 353

NOTAS:

* La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opci6n a 6" NPT sobre pedido.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

DIMENSIONES Y PESOS

, DIMENSIONES

cODIGO B

(pulg) (pulg) (mm)

22NX300-3-2A-1B 953 | 70
22NX400-4-2A-2B 1,113| 83
22NX400-5-2A-3B 1,275| 97
22NX500-6-2A-4B 76" | 4" [1438| 110
22NX600-7-3A-4B 1,633| 135
22NX750-7-7A 1,633| 135
22NX1000-9-9A 1,958| 161
22NX1250-12-10A-2B 2,436 202
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I'\LTAMIRA ==X

SERIE 22NX Descarga: 4” NPT 22 Ips
GALONES POR MINUTO (U.SA.)
0 100 200 300 400
00+ T T T T T LT T T T T,
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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AALTAMIRA covsis suvercis
seric X
SER'E 35NX (para 35 Ips)

» Construida en fundicién de hierro ddctil de primera calidad para obtener una larga
vida (til y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida atil de la bomba VALVULA

CHECK PARA

» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de COLUMNA

arena hasta 160 ppm
» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado v pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 35 Ips / 2,100 Ipm / 555 gpm Rango de flujo: 22 a 44.2 Ips /1,320 a 2,650 Ipm / 350 a 700 gpm
CODIGO BHP s GII)NEIII\\II’IS A(r;‘g;n%gnga'\ro (R:ﬁggg(?n% MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA) ~ MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA  GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
35NX100-1-1B 10.7 10 14 -24 18
35NX150-1-1A 14.9 15 17-28 24
35NX200-2-2B 20.6 20 10" 6" 23-47 37 35/555
35NX250-2-2A 26.8 25 33-56 46
35NX300-3-3B 29.6 30 34-72 56
35NX400-4-4B 39.1 40 44 - 95 72
NOTAS:

* La descarga de la bomba 35NX se surte en 6" NPT.
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
; DIMENSIONES
(of0]b](¢]0) A B C
(pulg) (pulg) (mm)

35NX100-1-1B 645 | 43
35NX150-1-1A 645 | 43
35NX200-2-2B 7.6" 6" | 826 | 57
35NX250-2-2A 826 | 57
35NX300-3-3B 1,006 70
35NX400-4-4B 1,186 84
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SERIE 35NX Descarga: 6” NPT 35 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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seric X
SER'E 35NX (para 35 Ips)

» Construida en fundicion de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga

vida atil y soportar altas presiones
» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba VALVULA
CHECK PARA

= Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de COLUMNA

arena hasta 160 ppm
= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
= Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 35 Ips / 2,100 Ipm / 555 gpm Rango de flujo: 22 a 44.2 Ips /1,320 a 2,650 Ipm / 350 a 700 gpm
CODIGO BHP e GPNEIMCE) A?%Hggmo Eﬁggﬁ (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO. BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS | GPM
35NX500-4-4A 51.9 50 , 62-113 92
35NX600-5-3A-2B 59.1 60 10" 6 69 - 133 105
35NX750-6-5A-1B 77.7 75 95- 167 134 35/555
35NX1000-8-6A-2B | 101.6 | 100 8 123-215 174
35NX1250-10-7A-3B | 1254 | 125 12" 149 - 264 214
NOTAS:

* La descarga de la bomba 35NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONES

CODIGO A B C o

(pulg) (pulg) (mm)
35NX500-4-4A 1,186] 84
35NX600-5-3A-28 1,367| 98
35NX750-6-5A-1B | 76" | 6" [1580] 122
35NX1000-8-6A-2B 1,941] 150
35NX1250-10-7A-38 2301 177
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SERIE 35NX Descarga: 6” NPT 35 Ips

GALONES POR MINUTO (U.SA)
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[SALTAMIRA covsss suneronss
serie X
SER'E 44NX (para 44 Ips)

» Construida en fundicion de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga
vida Util y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm CHECK PARA
COLUMNA

» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Disefio para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 44 Ips / 2,640 Ipm / 697 gpm Rango de flujo: 31.6 a 56.6 Ips / 1,896 a 3,396 Ipm / 501 a 897 gpm
. ADEME MAXIMA EFICIENCIA
soosome e e MEMED N
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max, CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM

44NX150-1-1C 15.3 15 13-22 21

44NX250-1-1A 225 25 10" 6" 19-28 27 4421700

44NX300-2-1B-1C 32.1 30 29-47 44

44NX400-2-2A 433 40 42 - 56 53
NOTAS:

* La descarga de la bomba 44NX se surte en 6" NPT, con opcién a 4" NPT sobre pedido.
* Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES =6
CODIGO A B C (kg)
(pulg) (pulg) (mm)
44NX150-1-1C 645 | 43
44NX250-1-1A 76 | 6 645 | 43
44NX300-2-1B-1C ' 826 | 57
44NX400-2-2A 826 | 57
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SERIE 44NX Descarga: 6” NPT 44 lps
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

CATALOGO

104 SEPTIEMBRE DE 2021



FSALTAMIRA coness suercies
seric X

SER'E 44NX (para 44 Ips)

» Construida en fundicién de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga
vida til y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm CSEESI\%EA

» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 44 Ips / 2,640 Ipm / 697 gpm Rango de flujo: 31.6 a 56.6 Ips / 1,896 a 3,396 Ipm / 501 a 897 gpm
CODIGO BHP Hp GB‘JEII\“IIIIS A%%&%MEEPJO gﬁgg&) (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA)  MAXIMO NOMINAL  REgCO. L o e e
MENDADO (m) LPS / GPM

44NX500-3-1A-1B-1C| 52.6 50 6" 50-74 69
44NX600-4-2B-2C 62.6 60 10" 56 - 92 84
44NX750-4-1A-3B 76.7 75 74-104 99 4421700
44NX1000-5-4A-1B | 105.4 | 100 8" 103 - 138 131
44NX1250-6-4A-2B | 123.7 | 125 17" 121-164 156
44NX1500-7-2A-5B | 135.1 150 135- 186 174

NOTAS:

* La descarga de la bomba 44NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
; DIMENSIONES
CODIGO A B C
(pulg) (pulg) (mm)
44NX500-3-1A-1B-1C 1,006 71
44NX600-4-2B-2C 1,186 85
44NX750-4-1A-3B 7.6" 6" 1,221 85
44NX1000-5-4A-1B 1,400 109
44NX1250-6-4A-2B 1,578 123
44NX1500-7-2A-5B 1,760 137
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SERIE 44NX

700+

600+

500+

PIES

300

200

100+

— METROS _.

225

200

175

150

25

00

75

50

25

I'\L.TAMIRA ==X

| %EF

80

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

CATALOGO
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Descarga: 6” NPT 44 Ips
GALONES POR MINUTO (USA,)
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EALTAMIRA conens suercies
seric X

SER'E 45NX (para 45 Ips)

» Construida en fundicién de hierro dctil de primera calidad para obtener una larga
vida (til y soportar altas presiones

= Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm C(I-:Ig%,\mEA

= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 45 Ips /2 700 Ilpm / 713 gpm Rango de flujo: 12 a 56 Ips / 720 a 3 360 Ipm / 200 a 900 gpm
. ADEME MAXIMA EFICIENCIA
sooco e e, W EME e
(B0 O CHE S HEMD RCRRS MRECO: BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
45NX250-1-1C 22.3 25 21-50 30
45NX300-1-1B 314 30 32-60 40
45NX400-1-1A 39.9 40 12" 6" 43-59 50 45/713
45NX500-2-1B-1C 53.7 50 54-110 70
45NX600-2-1A-1B 71.3 60 76-128 90
45NX750-3-2B-1C 85.1 75 8" 86-170 110
NOTAS:

* La descarga de la bomba 45NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
; DIMENSIONES
CODIGO A B c

(pulg) (pulg) (mm)
45NX250-1-1C 703.58
45NX300-1-1B 817.88 71.21
45NX400-1-1A 9.81 6" |972.82
45NX500-2-1B-1C 8178897 97
45NX600-2-1A-1B
45NX750-3-2B-1C 1036.32(132.9
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SERIE 45NX Descarga: 6” NPT 45 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FS\LTAMIRA coness sunercies
seric X

SER'E 45NX (para 45 Ips)

» Construida en fundicién de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga
vida {til y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm C(I-:I(E)(EEI\IZQEA

» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicién de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 45 Ips /2 700 [pm / 713 gpm Rango de flujo: 12 a 56 Ips / 720 a 3 360 Ipm / 200 a 900 gpm
CODIGO BHP o ﬁ%mg A?«%:AIIAAMEEMO Eﬁggﬁ (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
45NX1000-4-2B-2C | 107 100 103-223 150
45NX1250-5-3B-2C | 133.7 | 125 147-278 192
45NX1500-5-3A-2B | 160.5 | 150 12" 8" 198-325 240 45/713
45NX1750-6-3A-2B1C | 187.2 | 175 220-375 275
45NX2000-7-3A-3B1C | 214 200 248-430 320
NOTAS:

* La descarga de la bomba 45NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES
CODIGO A oy
(pulg) (pulg) (mm)

45NX1000-4-28-2C 1257.3]159.67
45NX1250-5-3B-2C 574l 18597
45NX1500-5-3A-28 | 981 | 6"
45NX1750-6-3A-2B1C 1696.72|212.74
45NX2000-7-3A-3B1C 1917.7[239.50

@
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SERIE 45NX Descarga: 6” NPT 45 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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AALTAMIRA coness suercies
serie JX
SER'E 63NX (para 63 Ips)

» Construida en fundicién de hierro dctil de primera calidad para obtener una larga
vida til y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

VALVULA
= Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA

= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
= Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 63 Ips / 3,780 Ipm / 999 gpm Rango de flujo: 45a 75 Ips / 2,700 a 4,500 Ipm / 713 a 1,189 gpm
CODIGO BHP Hp ﬁll:;‘lEll\l\l,llg A%%TW%MEEE]JQ gﬁggg (%]E) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS | GPM
63NX250-1-1A 26.1 25 17-22 21
63NX400-2-1A-1B 414 40 6" 28-41 36
63NX600-3-1A-2B 61.9 60 10" 39-62 52 |63.3/1,004
63NX750-4-1A-3B 785 75 53-83 69
63NX1000-5-3A-2B | 103.4 | 100 8’ 69 - 106 88
63NX1250-7-7B 1319 125 12" 87 - 141 118
NOTAS:

* La descarga de la bomba 63NX se surte en 6" NPT.

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

A
DIMENSIONES Y PESOS ==
; DIMENSIONES
CODIGO A B c
(pulg) (pulg) (mm)

63NX250-1-1A 653 | 42 —
63NX400-2-1A-1B 841 55 C
63NX600-3-1A-2B 8" 6" [1,029| 69
63NX750-4-1A-3B 1,250 92
63NX1000-5-3A-2B 1,438( 106
63NX1250-7-7B 1,811] 133

@
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SERIE 63NX Descarga: 6” NPT 63 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[AALTAMIRA covess sumercies
s X
SER'E 66NX (para 66 Ips)

» Construida en fundicion de hierro dictil de primera calidad para obtener una larga
vida Util y soportar altas presiones

» Bujes en bronce mas largos para succién y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

. . N "y VALVULA
» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA

» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 66 Ips / 3,960 Ipm / 1,046 gpm Rango de flujo: 25 a 82 Ips / 1,500 a 4,920 Ipm / 400 a 1,300 gpm
, ADEME MAXIMA EFICIENCIA
sooco. e e, W SEMET MR
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RecO- BOMBA (min.-max, CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
66NX500-1-1B 49.63 50 6" 40-53 48
66NX600-1-1A 57.79 60 12" 48-59 56 66 /1,046
66NX1000-2-1A-1C | 101.7 | 100 8" 82-118 97
NOTAS:

* La descarga de la bomba 66NX se surte en 6" NPT.

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar;
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8"),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES

PESO

CODIGO (kg)

B C
(pulg) (pulg) (mm)

66NX500-1-18 506.9 | 71.21
66NX600-1-1A 981 | 6"
66NX1000-2-1A-1C 817.88| 106

@
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SERIE 66NX Descarga: 6” NPT 66 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 200 400 600 800 1000 1200
400+ 120 ‘ ‘ ] ‘ '. ' ' ' uEF
. 100HP) : — — o
6NX1000 2 1A 1¢( — e = /: d 3450 RPM (Moo de 6| | [ &0
| =— = ! 3520 RPM (Motor de 8" -
350 - ; A "‘~\\\ Botz o) -
100 : A~ - om[_]{E70
X / \\\ 100lpm | F
300 5 ,/ N~ -
\/ N | F
/ ~J 60
80 : -
250 - : -
» 8 : - 50
w X !
=L200 o BENX600-1-1A (60HP) :
4 = 60— =
eenxséoTMB (0HP) | T~
- | i e | — : ---h \5\5
! == =]
150 : T —
40 : T~
100
20 :
50 - :
5 » RANGO DE OPERACION \
N i ENENANNEENN
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
LITROS POR MINUTO
[ T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR SEGUNDO
[ '
W07, 12 NPSHR 66NX : —
&0 € 8- CARGANETAPOSITIVA | ="
| REQUERIDA EN LA SUCCION| | == s
E . o ]
: 100lpm |
O 0 I R
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
LITROS POR MINUTO

» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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EALTAMIRA conens suercies
seric X
SER'E BBNX (para 66 Ips)

» Construida en fundicién de hierro dctil de primera calidad para obtener una larga
vida (til y soportar altas presiones

= Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

- : e "y VALVULA
» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA

= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Disefo para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 66 Ips / 3,960 Ipm / 1,046 gpm Rango de flujo: 25 a 82 Ips / 1,500 a 4,920 Ipm / 400 a 1,300 gpm
. ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
LODIGO BHP WP iNO SRUADELA  CARGA(m)
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max,) CARGA GASTO
MENDADO ) LPS / GPM
66NX1250-3-3C 131.74| 125 103-148 128
66NX1500-3-1A-1B1C [ 151.62 150 19" 8" 124-163 149 | 66/1,046
66NX1750-4-1B-3C [181.68| 175 142-200 176
66NX2000-4-1A-3B  [207.56| 200 172-222 201
NOTAS:

+ La descarga de la bomba 66NX se surte en 6" NPT.

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES

PESO

CODIGO (kg)

A B
(pulg) (pulg) (mm)
1036.32[132.90

66NX1250-3-3C
66NX1500-3-1A-1B1C
66NX1750-4-1B-3C
66NX2000-4-1A-3B

981 | 6"
1257.3|159.66
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SERIE 66NX Descarga: 6” NPT 66 Ips
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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EALTAMIRA covens sueraies
seric X
SER'E 75NX (para 75 Ips)

» Construida en fundicién de hierro dctil de primera calidad para obtener una larga
vida (til y soportar altas presiones

= Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba

VALVULA
» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA

= Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 75 Ips / 4 500 Ilpm / 1,118 gpm Rango de flujo: 37 a 94 Ips / 2 220 a 5 640 Ipm / 600 a 1 500 gpm
. ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
LODIGO BHP WP iNMO SRUADELAC  CARGA(m)
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO ) LPS / GPM
75NX600-1-1B 60 60 6" 38-58 48
75NX750-1-1A 68.18 75 12" g 45-64 55 75/1,118
75NX1000-2-1B-1C  [109.09| 100 63-108 85
NOTAS:

* La descarga de la bomba 75NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES PESO
CODIGO A B c (kg)
(pulg) (pulg) (mm)
75NX600-1-1B 5069|7121
75NX750-1-1A 9.81 6"
75NX1000-2-1B-1C 817.88|106.14

@
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SERIE 75NX Descarga: 6” NPT 75 Ips
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FALTAMIRA covsss suvercis
s \IX
SER'E 75NX (para 75 Ips)

» Construida en fundicion de hierro ddctil de primera calidad para obtener una larga
vida til y soportar altas presiones

= Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida Gtil de la bomba VALVULA
_ . . L "y CHECK PARA
» Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de COLUMNA

arena hasta 160 ppm
» Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
» Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

» La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ddctil.
Muy robustas. Diseno para columna

» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 75 Ips / 4,500 Ipm / 1,118 gpm Rango de flujo: 37 a 94 Ips / 2,220 a 5,640 Ipm / 600 a 1,500 gpm
. ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
cobiso - ge ke o “SHLDEIAC  caRcAm
(SOLOBOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RgCO. B e ey pa
MENDADO (m)  LPS /GPM
75NX1250-2-1A-1B  [127.94| 125 83-125 106
75NX1500-3-1B-2C | 160.5 | 150 12" 8" 90-162 124 | 75/1,118
75NX1750-3-2A-1C | 187.2 | 175 120-183 149
75NX2000-4-1A-3C | 214 200 125-222 170
NOTAS:

* La descarga de la bomba 75NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES
cODIGO B C
(pulg) (pulg) (mm)

75NX1250-2-1A-1B 817.88 106.14
75NX1500-3-1B-2C | 9.81 | 6" | oo
75NX1750-3-2A-1C
75NX2000-4-1A-3C 1257.30[159.66

@
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SERIE 75NX Descarga: 6” NPT 75 lps
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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MOTORES
SUMERGIBLES

= Muy robustos
= Para uso continuo
= Alto desempeno

; Aplicaciones:
‘1’ - Sistemas de
' Iyl
o | agua potable

- Sistemas de riego
- Ganaderia
- Industrial
- Comercial

L - Agricola

&AQUA PAK® ';‘ LTAMIRAra @Fr‘anklin Electric
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AQUA PAK® MOTORESSUMERGIBLES DE 4"

Monofasicos (tres hilos)

MOTOR:

* |deales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Muy robusto. Taller de servicio. Respaldo de refacciones

* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos (3450 RPM). Acoplamiento NEMA 4” : nl.l
* Proteccién IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura méaxima del agua a bombear 35°C 2 ||

* Construccion externa en acero inoxidable

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético.

Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable).
Cuenta con cables con cddigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos

* Sello mecanico en carbén/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple : n‘
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites « Ah|
blancos (aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European 8 | |

Pharmacopoeia). Es ideal para aplicaciones de agua potable

+ Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable
y lubricados en aceite

* Tratamiento de cataforesis (proceso de pintado por inmersion) aplicado en soporte
superior para evitar la oxidacion

CAJA DE CONTROL:
* Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica

* Alta calidad, robustas (caja metalica) y resistentes a la intemperie
(pintura en polvo horneada, de gran resistencia)

* Facil montaje (en pared), de facil acceso (quitar o poner un sdlo tornillo)
y conexion simple (incluye diagrama en la parte interna de la tapa)

EN
* Incluye interruptor ON/OFF protegido contra humedad y polvo (excepto 5 HP) MOTOR
* Relé térmico de proteccion contra sobrecorriente, de restablecimiento Y
manual y con cubierta plastica protectora CAJADE
CONTROL

* Taller de servicio. Refacciones disponibles
*1/2, 3/4 y 1 HP con capacitor de arranque
*1.5,2,3 y 5HP con doble capacitor

MOTORES SUMERGIBLES 4” TRES HILOS (REQUIEREN CAJA DE CONTROL) CAJAS DE CONTROL
CcODIGO CODIGO

i | 037 MSQA4 1/21115 | 1x115 16 85 | 9.8 73 CCQA 12115
MSQA4 1/21230| 1x230 48 | 52 CCQA 1/2230
3/4 |0.55 | MSQA4 3/41230| 1x230 | 15| 56 | 6.6 8.2 CCQA 3/4230
1 | 75 MSQA4 11115 | X115 |, /| 115 | 145 204/450 68 CCQA 1115
MSQA4 11230 63 | 7.6 4" 4" CCQA 1230
15] 1.1 | MSQA4 151230 13| 87 | 103 10 CCQA 1.5230
2 |15 | MSQA4 21230 | 1x230 |1.25| 10.6 | 12.2 15 CCQA 2230
3 | 22 | MSQA4 31230 15 144 | 16.1 306/675 | 14 CCQA 3230
5 | 3.7 | MSQA4 51230 "l 242 | 272 540/1,125| 22.7 CCQA 5230

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
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AQUA PAK' MOTORES SUMERGIBLES DE 4"

Monofasicos (dos hilos)
* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Taller de servicio. Respaldo de refacciones

* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C

* Construccion externa en acero inoxidable nl
4 |

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético. _
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable) i
Cuenta con cables con cddigo de colores para facilitar la identificacién de los mismos 2 |

* Sello mecanico en carbon/ceramica
* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos
E-Jprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia).
s ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable
y lubricados en aceite

* Tratamiento de cataforesis (proceso de pintado por inmersion) aplicado en soporte
superior para evitar la oxidacion —

MOTORES SUMERGIBLES 4" DOS HILOS (NO REQUIEREN CAJA DE CONTROL)

. FACTOR AMPERAJE DIAMETRO MAXIMO

coDIGO DE | NOMINAL FACTOR | NOMINAL EMPUJE

VOLTS | SERVICIO seruicio | (PUIg) (kg /1b)
1 | 037 [LMSQA4 17211152 1x115 1.6 85 9.8 73
MSQA4 1/212302H 16 48 52 73
3/4 | 055 | MSQA4 3/412302H 15 56 6.6 4" 4 204/450 8.2
1 10.75 | MSQA4 112302H 1x230 14 6.3 76 8.8
15 | 1.1 | MSQA4 1.512302H 13 8.7 10.3 10
2 | 15 | MSQA4 212302H 1.25 10.6 12.2 115

Nota: Maxima variacién de voltaje permitida + 10%.
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MOTORES SUMERGIBLES DE 4"
AQUA PAK

Trifasicos

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Taller de servicio. Respaldo de refacciones

* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C

* Construccion externa en acero inoxidable

+ Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético. . |y
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable). NS0
Cuenta con cables con codigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos 2

* Sello mecanico en carbdn/ceramica
* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5 a 10 HP) ]

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos
(aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia)
Es ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable
y lubricados en aceite

* Tratamiento de cataforesis (proceso de pintado por inmersion) aplicado en soporte
superior para evitar la oxidacion —_

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (TRIFASICOS)

AMPERAJE

FACTOR DIAMETRO | ACOPLAMIENTO [ MAXIMO

cODIGO DE FACTOR | NOMINAL NEMA EMPUJE
VOLTS | SERVICIO (pulg.) (pulg.) (kg /1b)

1/2 | 0.37 | MSQA4 1/23230 1.6 2.8 3.3 6.7
3/4 | 0.55 | MSQA4 3/43230 1.5 3.8 43 74
1 10.75 | MSQA4 13230  [3x230 1.4 45 5.2 204 /450 8.2
1.5 | 1.1 | MSQA4 1.53230 1.3 5.7 6.6 8.9
2 | 1.5 | MSQA4 23230 1.25 7.6 8.5 10
3 | 22 | MSQA4 33230 10.3 1.2 1.6
3 | 22 | MSQA4 33460 |3 x 460 4.8 53 4" 4" 3067675 12.24
5 | 3.7 | MSQA4 53230  |[3x230 175 18.7 19.5
5 | 3.7 | MSQA4 53460 |3 x 460 1.15 8.4 9.3 20.64
7.5 | 55 | MSQA47.53230 |3x230 25.3 27.6 510/1,125 231
7.5 | 55 | MSQA47.53460 |3 x460 12 13.2 24.3
10 | 7.5 | MSQA4 103230 |3x230 34.5 37.5 215
10 | 7.5 | MSQA4 103460 |3 x 460 16.9 18.5 28.77

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado
(arrancador magnético, arrancador de estado sdlido o variador de velocidad).
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A ® MOTORES SUMERGIBLES
'_‘ L I AM I RA PARA ALTA TEMPERATURA
Seri DE6"”, 8"Y 10"
/egg H T Trifasicos

» Mayor temperatura de operacion

= Disefio Rebobinable

= Gran robustez mecanica y eléctrica

» Instalacion en pozos profundos con diametros de 6" y mayores

» Motor a bano de agua enfriado y lubricado con una mezcla de glicol no toxico y agua

» Sonda de proteccion para temperatura PT100 en los modelos de 8" y 10"

» Cable conector construido con doble forro para mayor proteccion tanto mecanica
como eléctrica

» Largo de los cables de alimentacién: 3m de 7.5 a 25HP y 5m de 30 a 250HP

» Motores de 7.5 Hp a 150 Hp de 3 hilos y de 175 Hp a 250 Hp de 6 hilos

» Sistema de empuje axial tipo Kingsbury

» Alta calidad y desempeno

= Taller de servicio y respaldo de refacciones

MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 6" (60hz, 2 polos, 3450rpm)

. AVPERAJE DIAME- |ACOPLA- [ MAXIMO
CODIGO FACTOR [~ o o ne INOMINAL | MIENTO |EMPUJE
SErg/Elcuo e | canen: | (pulg) | (Pulg) | kg 1b)
75 | 55 | MSHT6753230 | 3X230 23 | 256 72 85 1
' " | MSHT67.53460 | 3X460 1.3 13 72 85
10 | 75 | MSHT6 103230 | 3230 33 37.9 79 85 35
MSHT6 103460 | 3X460 165 | 189 79 85 2 040/
5 | 11 MSHT6 153230 | 3X230 46 529 81 86 4496 55
MSHT6 153460 | 3X460 23 26.4 81 86
20 | 15 |MSHT6203230 | 3X230 61 70.1 80 84 6
MSHT6 203460 | 3X460 | 1.15 | 30.5 35 80 84 6" NEMA 6
o5 |185 MSHT6 253230 | 3X230 72 828 81 85 7
MSHT6 253460 | 3X460 36 414 81 85
30 | op [ MSHT6303230 | 3X230 89 102.3 82 86 7
MSHT6 303460 | 3X460 445 | 511 82 86
w0 | 30 MSHT6 403230 | 3X230 1068 | 1228 82 90 2,702/ %
MSHT6 403460 | 3X460 534 | 614 82 90 5,957
50 | 37 MSHT6 503230 | 3X230 1332 | 153 81 86 103
MSHT6 503460 | 3X460 666 | 766 81 86
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A T ®  MOTORES SUMERGIBLES
'_‘ L AM I RA PARA ALTA TEMPERATURA
. DE 6", 8"Y 10"
ﬂﬁ H T Trifasicos

» Mayor temperatura de operacion

» Diseno Rebobinable

= Gran robustez mecanica y eléctrica

» Instalacion en pozos profundos con diametros de 6" y mayores

» Motor a bano de agua enfriado y lubricado con una mezcla de glicol no toxico y agua

» Sonda de proteccion para temperatura PT100 en los modelos de 8" y 10"

= Cable conector construido con doble forro para mayor proteccion tanto mecanica
como eléctrica

» Largo de los cables de alimentacién: 3m de 7.5 a 25HP y 5m de 30 a 250HP

= Motores de 7.5 Hp a 150 Hp de 3 hilos y de 175 Hp a 250 Hp de 6 hilos

» Sistema de empuje axial tipo Kingsbury

= Alta calidad y desempenio

= Taller de servicio y respaldo de refacciones

MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 8" Y 10" (60hz, 2 polos, 3450rpm)

DIAME- i
TR0 |ACOPLA-|MAXIMO

CODIGO _ CTOR |"11% D | d00% D2 [NOMINAL| MIENTO | EMPUJE

SERVICIO (pulg.) | (pulg.) | (kg/Ib)
60 | 45 | MSHT8/6 603460 85 | 977 84 of NEMAG [456810.11%6] 113
75 | 55 | MSHT8 753460 104 | 1196 84 %0 g 5,608/ 138
100 | 75 | MSHT8 1003460 135 155 84 90 12,364 186
125 | 93 | MSHT10/8 1253460 166 | 191 85 2 256
150 | 110 | MHT105 1503460 | X80 | W10 Toe T 077 | 85 2 NEMAS8 284
175 | 132 | MSHT10/8 1753460 230 | 2645 85 ) 10° 16636756 31
200 | 150 | MSHT10/8 2003460 257 | 2955 85 ) ! 338
250 | 185 | MSHT10/8 2503460 297 | 3415 85 92 400

*NOTA: Motores con 6 hilos
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LALTAMIRA Bepessvizess
=RT

* Alta calidad y desempefio

* Disefio rebobinable

* Gran robustez mecanica y eléctrica

* Instalacion en pozos profundos con diametros de 6”,8”, 10” y mayores

* Motor a bafio de agua enfriado y lubricado con una mezcla de glicol no
toxico y agua limpia

* Sonda de proteccion para temperatura PT100 en los modelos de 8, 10” y 12”

* Cables conectores construido con doble forro para una mayor proteccion
tanto mecanica como eléctrica

* Largo de los cables de alimentacion: 3m (7.5 a 25HP) y 5m (30HP a 250HP)

* Sistema de empuje axial tipo Kingsbury

* Disefio de estator con bobinas descubiertas

* Bujes radiales construidos en grafito

* Grado de proteccion: IP68. Aislamiento: Tipo Y

* Temperatura maxima del agua: 30°C

* Disefiado para trabajar de forma continua
* Taller de servicio y respaldo de refacciones

MOTORES SUMERGIBLES DE 6”, 8” 10” Y 12” TRIFASICOS (60hz, 2 polos, 3450rpm)
AMPERAJE DIAME-

ACOPLA-|MAXIMO

) TRO
CcODIGO FACTOR |- U : MIENTO |EMPUJE
25 | 5.5 [MSRT67.53230 |3x230 25 | 259 78 80 50
MSRT6 7.53460 |3 x 460 15 | 132 78 80
10 | 75 [MSRT6103230 |3x230 30 | 345 78 81 6
MSRT6 103460 | 3 x 460 15 | 173 78 81 3570)
6 | 1 |MSRT6 163230 |3x230 2 | 483 80 82 1870 N
MSRT6 153460 | 3 x 460 0| 242 80 82
20 | 15 |MSRT6203230 [3%230 5 | 656 81 82 s
MSRT6 203460 | 3 x 460 285 | 328 81 82 ¥
25 |15 | MSRT6 253230 [3x230 70 | 805 | 815 | 8 NEMA6 N
* [MSRT6 253460 | 3 x 460 % | 403 | 815 | &
20 | 27 |VMSRT6308230 [3x230| 1.15 [ 82 | 43 82 82 o
MSRT6 303460 | 3 x 460 0 | 46 82 82
40 | 30 |VSRT6403230 [3x230 108 | 1242 | 83 83 4590/ s
MSRT6 403460 | 3 x 460 54 | 621 83 83 10,120
5o | 37 [MSRTG503230 |3x230 133 | 153 83 83 29
MSRT6 503460 | 3 x 460 6 | 759 83 83
60 | 45 | MSRT8/6 603460 80 92 85 | o4 167
75 | 55 | MSRT8 753460 o7 | M6 | 8 8 g 186
100 | 75 | MSRT8 1003460 133 | 153 85 84 229
125| 93 | MSRT10/8 1253460 3 x 460 156 | 1794 | 67 8 NEwag | 6120 333
150 | 110 | MSRT10/8 1503460 182 | 2093 | 67 8 i 13,490 367
175 | 132 | MSRT10/8 1753460 20 | 253 87 85 408
200 | 150 | MSRT10/8 2003460 251 | 2887 | 87 85 445
250 | 185 | MSRT12/10 2503460 303 | 3485 | 88 86 127 |10 CON CUNA 691

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores ALTAMIRA serie RT de 8”, 10” y 12” se surten equipados
con SENSOR de temperatura “PT100". Para dicho sistema de proteccion debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por
separado. Consulte esta informacion en la pagina 127 de esta seccion.
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S\LTAMIRA Voosessimerciies
ﬂiﬁ X Trifasicos \..
L5

CONSTRUIDOS
COMPLETAMENTE
EN ACERO
INOXIDABLE

* Disefio rebobinable

* Para pozos profundos de 6" y mayores

* Alta calidad y alto desempefio

* Taller de servicio y respaldo de refacciones

* Proteccion IP68. Aislamiento clase F

* Sistema de empuje axial tipo Kingsbury

* Bujes de soporte radiales construidos en grafito

* Sello mecanico construido en caras duras
(carburo de silicio/carburo de silicio)

* Cable conector construido con doble forro para
mayor proteccion

* Temperatura maxima del agua: 50°C

* Disefiado para trabajar con Variadores de Velocidad

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS (60 hz, 2 polos, 3450 rpm)

AMPERAJE
(o{0]1][c]o] FACTOR
NOMINAL DE i
VOLTS |[SERVICIO . %ﬁ'}
MSX6 7.53230 | 3 x 230 23 | 256
75155 HiSX6 753460 3 x 460 13 13 2
10 | 75 | MSX6103230 [ 3x230 33 37.9 79
MSX6 103460 | 3 x 460 165 | 18.9
MSX6 153230 | 3 x 230 46 | 529 2,040/ 66
15 | 1 81 86 4496
MSX6 153460 | 3 x 460 23 26.4 , 66
MSX6 203230 | 3 x 230 61 70.1 72
20 1 15 1isX6 203460 | 3 x 460 1.15 305 | 35 80 | & & [NEMAG 72
MSX6 253230 | 3 x 230 72 82.8 86
25 185 1 15X6 253460 | 3 x 460 36 | 414 81 | & 86
MSX6 303230 | 3x 230 89 102.3 90
30 | 22 16X6 303460 | 3 x 460 445 | 511 82 | 8 2702 )
10 | 30 [MSX6403230 | 3x230 106.8 | 1228 o | 0 957 104
MSX6 403460 | 3 x 460 534 | 614 ' 104
MSX6 503230 | 3 x 230 1332 | 153 11
50 | 37 I115X6503460 | 3 x 460 666 | 76.6 81 1 8 11
MOTORES SUMERGIBLES DE 8” Y 10” TRIFASICOS (60 hz, 2 polos, 3450 rpm)
60 | 45 |MSX8/6 603460 85 97.7 84 | 91 458810,116 146
75 | 55 | MSX8 753460 104 | 1196 a1 | 90 8 5,608 / 197
100 | 75 | MSX8 1003460 135 155 | 12,364 208
125 | 93 |MSx10/81253460| 3x460 | 1.15 166 | 191 NEMA 8 328
150 | 110 | MSX10/8 1503460 198 | 227.7 | g5 | g9 | 10’ 7,647/ 368
175 | 132 | MSX10/8 1753460 230 | 2645 16,860 402
200 | 150 | MSX10/8 2003460 257 | 2955 436

Nota: Méxima variacion de voltaje permitida + 10%.

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores ALTAMIRA serie X de 8” y 10” se surten equipados con
SENSOR de temperatura “PT100". Para dicho sistema de proteccién debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por separado.
Consulte esta informacion en la pagina 127 de esta seccion.
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PROTECCIONES Y DECLASAMIENTO PARA
O LT AMIR A O
Trifasicos

Receptor y sensor PT100

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccién, todos los motores ALTAMIRA serie RT de 8”,10” y 12”,
ALTAMIRA serie X de 8” y 10” se surten equipados con SENSOR de temperatura “PT100”". Por lo tanto, para dicho
sistema de proteccidn se debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por separado y se muestra a
continuacion.

CODIGO DESCRIPCION b
Receptor del Sensor

DC-PT100/230 [Receptor PT100 230 volts con gabinete

DC-PT100/460 |Receptor PT100 460 volts con gabinete
PT-100 Sensor de temperatura para motores ALTAMIRA y AQUA PAK

Sensor PT100

Declasamiento

Para aplicaciones con agua de temperatura mayor a 30°C favor de tomar la tabla siguiente como referencia para
seleccionar el motor.

PERATURA VERSION MOTOR
L AGUA DE MOTOR | (potencia CURVA DE DECLASAMIENTO
Hasta 30°C Sin declasar

Estandar %
Declasado '€
De 30°C a 35°C , 3
Sin declasar 3
3 N N
De 35°C a 45°C HT* | Sin declasar 2 N
é | “‘n._
PN A i ivab AR sk i Aah
. . . (HT)
i - 0'5 T T T T T T
Velocidad minima del agua = 0.15 m / seg. (0.5 pies / seg). % 25 30 35 40 45 50 55 60 65

HT = Disefiados para condiciones de alta temperatura o bajo flujo. Temperatura del agua °C

@
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AQUA PAK® MOTORES SUMERGIBLES DE 4" (COMPARATIVO)
Monofasicos

@ Franklin Electric l
gl

* [deales para pozos profundos, cisternas, norias, etc. i ik_j
* Operacion continua. Alta calidad. : "
Respaldo de refacciones. Taller de servicio i II

I |

* Construccion externa en acero inoxidable l |

* Acoplamiento NEMA 4” s i

* Motor AQUA PAK i \
- Proteccion IP68. Clase de aislamiento F ] b\l
- Temperatura maxima del agua a bombear 35°C |
- Sello mecénico en carbon/ceramica
- Bobina y baleros lubricados en aceite E

de calidad PREMIUM [" | ]

* Motor FRANKLIN . o =1 £
- Temperatura maxima del agua a bombear 30°C - - =
- Lubricados por agua MOTOR AQUA PAK MOTOR FRANKLIN
- Encapsulado en resina
- Sistema de empuije tipo Kingsbury

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” DOS HILOS (no requieren caja de control)

x
AMPERAJE
32 MAX.
3= cobico . : EMP.
<= g (kg / Ib)
alir
<C LL
AQ |[MSQA4 1/211152H %15 85| 9.8 204/450| 7.3
F |MSF4 1/211152 16l 10| 12 136/300| 8
112.10.37 "AQ [MSQA4 1/212302H “ 48 52 204/450| 7.3
F |MSF4 1/212302 5 6 136/300| 8
34 | 0.55 AQ [MSQA4 3/412302H 15 56 | 6.6 4" 4" 1204/450| 8.2
| F |MSF4 3/412302 ~1 68| 8 136/300| 9.5
1 | 075/ AQ[MSQA4 112302H | 1x230 |, , | 63 | 7.6 204/450| 8.8
"PI7F |MSF4 112302 82 98 295/650 | 105 CAJAS DE CONTROL
15| 11 AQ [MSQA4 1.512302H 13] 87103 204/450| 10
1 | F |MSF4 1512302 1 106] 13.1 295/650 | 14
2 | 1.5 [ AQ [MSQA4 212302H 1.25] 106] 122 204/450| 115 CODIGO
Nota: Maxima variacién de voltaje permitida + 10%.
MOTORES SUMERGIBLES DE 4” TRES HILOS (requieren caja de control)
AQ |MSQA4 1/21115 15115 85 | 9.8 204/450| 7.3 CCQA 1/2115
12 |0.37 LF_IMSF4 1121115 IR I P 136/300| 8.5 CCF 1/2115
AQ |MSQA4 1/21230 1%230 48 | 5.2 204/450| 7.3 CCQA 1/2230
F |MSF4 1/21230 5 6 136/300| 8.5 CCF 1/2230
! d ; CCQA 3/4230
3455 AQ MSQA4 3141230| | | | 56 | 86 | |, [204/450| B2
F |MSF4 3/41230 6.8 8 136/300| 9.5 CCF 3/4230
AQ [MSQA4 11115 %115 11.5 [ 145 204/450| 8.8 CCQA 1115
1 lo7s F |MSF4 11115 14l 98 11201 | . [295650] 1t CCF 1115
"7 AQ [MSQA4 11230 1%230 163 |76 204/450| 8.8 CCQA 1230
F [MSF4 11230 82 | 98 295/650| 11 CCF 1230
. 3 ) CCQA 1.5230
15011 AQ [MSQA4 1.51230 1x230 13 8.7 1103 p 2 204/450( 10 Q
F [MSF4 1.51230 10 | 115 295/650( 12.5 CCF 1.5230
AQ [MSQA4 21230 106 | 12.2 204/450( 11.5 CCQA 2230
2115 1x230 {1.25 4 4
F [MSF4 21230 X 10 | 13.2 295/650( 14.5 CCF 2230
3|22 AQ [MSQA4 31230 %030 1115 14.4 | 16.1 v v 306/675| 14 CCQA 3230
F [MSF4 31230 14 17 408/900( 18.5 CCF 3230
5 |57 AQwsam sz [ oo | J2e2 [272] [ tontes] 227 CCQA 5230
F [MSF4 51230 23 | 275 680/1,500| 31.5 CCF 5230

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida = 10%.
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@QUA PAK' MOTORES SUMERGIBLES DE 4" (COMPARATIVO)

Trifasicos

® Franklin Electric

* Operacion continua. Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Construccion externa en acero inoxidable
* Acoplamiento NEMA 4”

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc. ‘ \
B s . A AL
| :
* Motor AQUA PAK ] t
- Proteccion IP68. Clase de aislamiento F |
- Temperatura maxima del agua a bombear 35°C
- Sello mecanico en carbén/ceramica

- Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM

¢ Motor FRANKLIN
- Temperatura maxima del agua a bombear 30°C
- Lubricados por agua
- Encapsulado en resina

- Sistema de empuje tipo Kingsbury MOTOR AQUA PAK MOTOR FRANKLIN
MOTORES SUMERGIBLES DE 4” TRIFASICOS
, FASES DIAMETRO | ASOFLE: [ mAximo
CODIGO X L FAgEOR NOMINAL EMPUJE
VOLTS |SERVICIO SERVICIO (kg / Ib)
AQ | MSQA4 1/23230 2030 28 33 204/450 6.7
12 10.37| F | MSF4 1/23230 X 1.6 24 2.9 4 4
136/300 8.5
F | MSF4 1/23460 3x460 1.2 15
AQ | MSQA4 3/43230 el 38 43 204/450 7.4
3/4 1055 F | MSF4 3/43230 15 3.1 38 4 4"
136/300 10
F | MSF4 3/43460 3x460 1.6 1.9
AQ | MSQA4 13230 kG 45 52 2041450 8.2
1 10.75| F | MSF4 13230 1.4 39 47 4 4 295650 "5
F | MSF4 13460 3x460 2 2.4
AQ | MSQA4 1.53230 3030 57 6.6 204/450 8.9
15 (11| F | MSF4 153230 13 5 59 4 4 2051650 "
F | MSF4 153460 3x460 2.5 3.1
AQ | MSQA4 23230 3030 76 85 204/450 10
2 |15] F | MSF423230 1.25 6.7 8.1 4 4" 205/650 5
F | MSF4 23460 3x460 34 4.1
AQ | MSQA4 33230 23030 10.3 1.2 306/675 1.6
3 (22| F | MSF433230 1.15 95 10.9 4 4" 408/900 18.5
AQ | MSQA4 33460 34460 48 53 306/675 12.24
F | MSF4 33460 48 55 408/900 18.5
AQ | MSQA4 53230 2030 175 18.7 510/1,125 195
5 37| F | MSF453230 115 159 17.8 4 4" | 680/1,500 25
AQ | MSQA4 53460 2460 ' 8.4 9.3 510/1,125| 20.64
F | MSF4 53460 8 8.9 680/1,500 25
AQ | MSQA4 7.53230 2030 253 276 510/1,125 23.1
75 (55| F | MSF47.53230 X 1.15 23 26.4 4 4" | 680/1,500 315
AQ | MSQA4 7.53460 34460 12 13.2 510/1,125 24.3
F | MSF47.53460 11.5 13.2 680/1.500 315
AQ | MSQA4 103230 3x230 345 375 510/1,125 275
10 | 75| AQ | MSQA4 103460 33460 1.15 16.9 18.5 4" 4" |51011,125|  28.77
F | MSF4 103460 15.9 17.3 680/1,500 345

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores tr(i@mecomienda instalar un dispositivo adecuado
(arrancador magnético, arrancador de estado s6lido o varia welgeidad).
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h‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (COMPARATIVO)

I\LTAMIRA y—

A . . Rebobinables Encapsulados
‘& Franklin Electric , serie

Serie

=X =RT

=

* Para uso continuo
* Alto desempefio

* Taller de servicio
* Refacciones

T
* Gran robustez N " @ h;

* Acoplamiento NEMA 6” '
MOTORES SUMERGIBLES MONOFASICOS DE 6” (requieren caja de control) CAJAS DE CONTROL
= AMPERAJE
x
| copiGo CODIGO
75]5.5 MSF6 7.51230 36.5 | 421 55 CCF 7.5230
10 |7.5 | F |MSF6 101230 | 1x230 |1.15] 44 | 51 6" 6" |[1,588/3,500 63 CCF 10230
15 | 1 MSF6 151230 62 | 75 69 CCF 15230

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS

DIAMETRO[\ON-0" | MAXIMO

FACTOR | NOMINAL | "NEma | EMPUJE
"| DE (Pulg) | (oulg) | (ka/Ib)
SERVICIO

X MSX6 7.53230 223 ] 256 204014496 | 47
RT | MSRT6753230 | 3x230| 145 | 225 259 6" 6 |35707.870] 59

25| 55| _FISF__| MSF67.53230 218 | 246 1588/3500| 48
X MSX6 7.53460 n3| 13 20404496 | 47

RT | MSRT67.53460 | 3x460| 115 | 115 132 6" 6 [35707870] 59

FISE | MSF6 7.53460 109 | 123 1588/3500| 48

X MSX6 103230 33 | 379 20404496 | 57

RT | MSRT6 103230 30 | 345 "  [3s107870] 62

10 |75 __FISE__| MSF6 103230 230115 e 322 ° 6" [1s883500] 48
X MSX6 103460 165 189 20404496 | 57

RT | MSRT6 103460 |3x460| 1.15 | 142| 158 6" 6" |35707.870] 62

FISE | MSF6 103460 142 | 161 158813500 48

Nota: Maxima variacién de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado
(arrancador magnético, arrancador de estado solido o variador de velocidad).

@
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® MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (COMPARATIVO
I\LTAMIRA ( )

Trifasicos

A\ \LTAMIRA L
@ Franklin Electric Rebobinables Encapsulados

=X =RT

* Gran robustez \e ll]' i
* Para uso continuo @ i
* Alto desempefio f
* Taller de servicio

* Refacciones
* Acoplamiento NEMA 6”

X=ALTAMIRA X

RT=ALTAMIRART :
F=FRANKLIN cobico

SAND FIGHTER VOLTS | SERVICIO

MSX6 153230 46 | 529 2,040/4,496 66

RT | MSRT6 153230 | 3x230| 115 | 42 | 483 6" 6" | 35707870 71

o5 | 11 __FISF__| MSF6 153230 M6 | 474 1,586/3,500 58
X MSX6 153460 23 | 264 2.040/4,496 66

RT | MSRT6 153460 | 3x460| 115 | 21 | 242 6" 6" [35707.870 71

FISE | MSF6 153460 208 | 237 1,588/3 500 58

X MSX6 203230 61 | 704 2.040/4.496 72

RT | MSRT6203230 |3x230| 115 | 57 | 656 6 6 [35707,870 88

FISE | MSF6 203230 538 | 60.6 1.5868/3 500 65

20115 MSX6 203460 305 | 35 2.040/4.496 72
RT | MSRT6203460 | 3x460| 115 | 285 | 3258 6 & [3.57007.870 88

FISE | MSF6 203460 269 | 30.3 1,588/3 500 65

X MSX6 253230 72 | 828 2.040/4.496 86

RT | MSRT6253230 |3x230| 145 | 70 | 805 6 6  [357017 870 o

25 g 5 L_FISE__| MSF6 253230 67 | 75 1.588/3.500 70
X NISX6 253460 36 | 414 2.040/4.49 86

RT__ | MSRT6 253460 | 3x460| 115 | 35 | 403 6 6  [3570/7.870 o4

FISE__ | MSF6 253460 335 375 1.588/3.500 70

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado
(arrancador magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

@
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®
';‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES DE 6" y 8" (COMPARATIVO)

A Trifasicos
@ Franklin Electric
I\LTAMIRA S —
Rebobinables Encapsulados
* Gran robustez serie x serie

* Para uso continuo \a lni RT ﬁ
* Alto desempeiio @ L
* Taller de servicio ;

* Refacciones

* Acoplamiento NEMA 6” y 8”

X=ALTAMIRA X

ACOPLA-

: DIAMETRO MAXIMO
AR TrACTOR | NOMINAL MIENTO | EmPUJE
SAND FIGHTER (Pulg) | (pulg) | (kg/1b)
X MSX6 303230 89 | 1023 2,702/ 5,957 9
RT MSRT6 303230 | 3x230| 1.15 82 | 943 6 6 [4,590/10,120 101
20| 2 FISF MSF6 303230 79 | 904 1,588/3,500 78
X MSX6 303460 445 | 511 2,702/ 5,957 )
RT MSRT6 303460 | 3x460 | 1.15 40 46 6" 6" 14,590/10,120 101
FISF MSF6 303460 395 | 452 1,588/3,500 78
X MSX6 403230 106.8] 1228 2,702/ 5,957 104
RT MSRT6 403230 | 3x230| 1.15 106 | 124.2 6 6 |4,590/10,120 119
40 | 30 F MSF6 403230/SF 106 | 120 1,588/3,500 89
X MSX6 403460 534 | 614 2,702/ 5,957 104
RT MSRT6 403460 | 3x460| 1.15 54 | 62.1 6 6" [4,590/10,120 119
FISF MSF6 403460/SF 535 | 62 1,588/3,500 89

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado
(arrancador magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecénico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.

@

CATALOGO 134 SEPTIEMBRE DE 2021



®
V;‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES DE 8", 10" y 12" (COMPARATIVO)
N\ ] . Trifasicos
@ Franklin Electric

I\LTAMIRA Y —

* Gran robustez Rebobme-ables Encapsulados
* Para uso continuo \ 5
L .

B

o= -
e

* Alto desempeiio L I]

* Taller de servicio @
* Refacciones

* Acoplamiento en NEMA 8" y

en 10” (con cuiia)

X=ALTAMIRA X
RT=ALTAMIRA RT , [ACOPLA- .
FISF=FRANKLIN DIAMETRO[ pieNTo | MAXIMO |peso
HP (KW SAND FIGHTER NOMINAL | “NEMA il als (kg)
(pulg.) (kg / Ib)
F/HT= FRANKLIN : (pulg.)
HI-TEMP
X MISX6 503230 332] 153 2.700/5.957 111
RT MSRT6 503230 | 3x230| 115 | 133 | 153 6" 6" [4.590/10.120] 129
5 | 57 F MSF6 503230 132 | 150 1588/3.500 | 145
X MSX6 503460 86.6 766 2.702/5.957] 111
RT MSRT6 503460 | 3x460| 115 | 60 | 759 6 6" [4.590/10.120] 129
F MSF6 503460/SF 67.7| 77 1588/3.500 | 145
FISE | MSF6 603230 | 3x230 156 | 178 5 1588/3.500] 154
50 | 45 X MSX8/6 603460 115 |8 | 91 . o [4.588/10116] 146
RT | MSRT8/6 603460 | 3x460| 80 | 92 6.120/13.490] 167
FISE | MSF6 603460 805 | 91 & 1,588/3.500 | 154
X MSX8 753460 104 | 1196 5.608/12.364] 197
RT | MSRT8 753460 97 | 1116 ;  l6.120/13.490] 186
75156 ™F/sF [ MSF8 753460/SF | X400 115 os [ 107 8 8 14.536/10,000 200
FHT | MSF8 753460HT o4 | 107 5.670/12.500 322
X MSX8 1003460 5] 155 5.608712.364] 208
RT | MSRT8 1003460 133] 153 ; . 16.120/13.490] 229
100\ 75 F/sF [ MsFs 10034609F| X% | 115 26T 142 ° 8 14.536/10,000] 245
F/HT | MSF8 1003460HT 26 142 5.670/12.500] 385

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Los motores ALTAMIRA serie RT de 8” incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100 (receptor PT100 se cotiza por separado).
Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.

@
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';‘ LTAMIRN MOTORES SUMERGIBLES DE 8", 10” y 12" (COMPARATIVO)

Trifasicos
@ Franklin Electric I'\LTAMIRA &

Rebobinables Encapsulados
* Gran robustez /S“X /S“RT
« Para uso continuo ‘e i"l h
* Alto desempeiio i
* Taller de servicio ;
* Refacciones
* Acoplamiento en
NEMA 8” y en 10”
(con cuna)

MOTORES SUMERGIBLES DE 87, 10” Y 12” TRIFASICOS

. AMPERAJE
o | pases{ maor

HP [Kw [ = cODIGO X DE EMPUJE

F=FRANKLIN VOLTS [ SERVICIO [ NOMI- . (kg /1b)

SAND FIGHTER :

X MSX10/8 1253460 166 | 191 7,647/16,860] 328
RT MSRT10/8 1253460 156 | 179.4 10" 6,120113,490]| 333
125/ 93 FSF |MoFs12saa60 | o000 M e 8 5,670/12,500| 322
FHT | MSF8 1253460HT 167 | 188 8’ 4,536/10,000| 424
o X MSX10/8 1503460 198 | 227.7 7,647/16,860] 368
150 RT MSRT10/8 1503460 o (ool | 182 [ 2093 - o 6,120/13,490| 367
2 FISF | MSF8 1503460 194 | 219 4,536/10,000| 385
FHT | MSF8 1503460HT 194 | 219 8’ 5,670/12,500| 476
- X MSX10/8 1753460 230 | 2645 - 7,647/16,860] 402
175 RT  |MSRT10/81753460 | 3x460| 1.15 | 220 | 253 8" [6,120/13,490 408
130 FISF | MSF8 1753460 219 | 249 8" 4,536/10,000( 424
50 X MSX10/8 2003460 257 | 2955 - 7,647/16,860 436
200 RT  |MSRT10/82003460 | 3x460| 1.15 | 251 | 2887 g [6,120/13,490| 445
149 FISF | MSF8 2003460 246 | 282 8" 4,536/10,000| 476

[250(185]  RT  [MSRT121102503460 | 3x460| 1.15 | 303 | 3485 | 12 [1rcoNcUiA|6,120/13.490] 691 |

Nota: Méaxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccién y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Los motores ALTAMIRART de 8", 10" y 12” incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100
(receptor PT100 se cotiza por separado).

Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.
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= TUBO PARA COLUMNA
« VALVULAS PARA COLUMNA
= MEDIDORES DE FLUJO

= CABLE PLANO PARA BOMBA

SUMERGIBLE

« KIT DE EMPATE PARA CABLE

SUMERGIBLE

PARA BOMBAS
SUMERGIBLES

ACCESORIOS

b 1

w(@ FLRMATIC vaLves m
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AQUA PAK" 1ygoparacoLUMNA

= Tubos de UPVC especialmente disefiados para columnas de motobombas sumergibles

= Espesor: En la seccién roscada los tubos son fabricados con mayor espesor para compensar
la pérdida de material al fabricar la rosca, con esto se logra una mayor robustez y se
garantiza contar con un buen espesor a lo largo del tubo

» Rosca cuadrada: El roscado es ideal para soportar una gran capacidad de carga y
evitar deslizamientos

» Oring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones

= No se oxida ni esta sujeto a corrosion

» Paredes lisas de baja friccion Instalaciones
. ) ) ) ] ] | mas rapidas,
= {S6lo enrosque!: No se requieren herramientas especiales, ni lubricantes al seguras y
unir los tubos, con un poco de agua es suficiente. duraderas.
SERIE 100 TUBO AQUA PAK, PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CUYA CARGA AL CIERRE SEA DE 100M (328 PIES) MAXIMO

PESODELA MAXIMA CARGA | ¢
PARA LEVANTAR
PESO |COLUMNA DE AGUA CON ULTIMA

(kg) [ENELTUBOEN KG. |GRUA O CADENA RUPTURA

ESPESOR| ESPESOR | LARGO

DIAMETRO [DIAMETRO
NOMINAL |EXTERIOR Al-(:llr:‘lliAL AL CENTRO|EFECTIVO

cODIGO

mmmmmmmm en i)
TUBOAQ100 1” 3.65|4.55 0.85 70.3 500 850
TUBOAQ100 1.25” 1.25 32 42 41| 5 2 3 3,050 +/-10 1.35 116 800 1,300
TUBOAQ1001.5" | 1.5 | 40 48 455[545| 23 | 3.1 1.95 153 1,000 1,700
SERIE 200 TUBO AQUA PAK, PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CUYA CARGA AL CIERRE SEA DE 200M (656 PIES) MAXIMO

CODIGO

pulg. mmmmm max.
TUBOAQ200 1” 1 2.25| 3.1 1.24 136 750 1,250
TUBOAQ200 1.25" | 1.25 32 42 4.55 5.5 2.85|395(3,050+-10| 1.84 225 1,100 1,800
TUBOAQ2001.5" | 1.5 | 40 48 5.05|5.95| 3.25| 3.95 2.35 298 1,500 2,500
Kit de adaptadores Juego de arnés
Cada kit se compone de dos adaptadores en hierro, uno inferior que sirve para | Para reforzar y hacer la conexion de manera segura entre el adaptador inferior
unir el primer tramo de tuberia (0 arnés) con la descarga de la bomba y otro con el primer tubo de la columna. Consta de tirantes y aros en acero
superior que es instalado en la tapa del pozo para soportar la columna y inoxidable y una extensiéon macho / hembra de UPVC de gran robustez.
facilitar la conexion con la red exterior de tuberia.

ADAPTADOR  ADAPTADOR
SUPERIOR INFERIOR
PARA DESCARGA

SUPERIOR / INFERIOR R’\“’;E’l_a cfa%srgza DE LA BOMBA
KAAQH100 1" JAAQSS100 1"
KAAQH100 1.25" JAAQSS100 1.25"
KAAQH100 1.5" JAAQSS1001.5"
KAAQH200 1" Roscs - foses || JAAQSS200 T

KAAQH200 1.25” JAAQSS200 1.25”
KAAQH200 1.5” JAAQSS200 1.5”

Reduccion y ampliacion en acero inoxidable
Utilizados para reducir o ampliar el diametro de conexién de la descarga de la bomba y asi utilizar la tuberia adecuada de acuerdo al flujo de la bomba.

cODIGO DESCRIPCION » !I | )

KIT DE ADAPTADORES JUEGO DE ARNES

(EN HIERRO)

AMPLSS1"-1.25"TAQP Ampliacion de 1" a 1.25”
REDBSS1.25™-1"TAQP Reduccion de 1.25" a 1”

@
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V;‘ LTAM I R A@ TUBO PARA COLUMNA Instalaciones

seguras y
duraderas.

= Construido de uPVC (policloruro de vinilo no plastificado), especialmente
disefiado para columnas de motobombas sumergibles. Disponible en series

para 150 y 250 metros de carga maxima Adaptadores para | Adaptadores para | Amés
o o columna construidos | columna construidos|  para
» Rosca plana cuadrada para alta friccion y disefada para en acero inoxidable en hierro descarga
soportar gran capacidad de carga
» Larga vida atil. Ligero. Facil de instalar / desinstalar <
= No se oxida ni esta sujeto a corrosion S
» Gran robustez y resistencia al peso. Paredes lisas de baja friccion
» Incluye rosca macho en un extremo y cople muy robusto
con rosca hembra en el otro extremo 1
* Esta garantia aplica

solamente contra defectos
de fabricacion y se limita
Unicamente al reemplazo
del tubo dafiado.

» Candado de acero inoxidable para asegurar el cople

» O'ring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones

SERIE 150  1uB0 ALTAMIRA COLUMNA ADECUADO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 150M (492 pies) DE CARGA
ESPESOR | ESPESOR MAXIMA CARGA | CARGA

conico | NOMNAL |ecimog| ALFINAL | ALCENTRO | EFECTIVO| peso COLUMNADE Ay | PARA LEVANTAR ULTIMA
(mm) (mm) (kg) |ENELTUBOENKG. |GRUA O CADENA| RUPTURA
o o i i i i

TUBOA1S0 125" | 1.05 495 | 595 | 285 | 39 2.1 121 1,000 1,800
TUBOAIS0 157 15 40 47.5 5.35 | 6.15 | 3.25| 3.9 26 188 1,500 2,500
TUBoM502 | 2 |50 | 568 | 66 [ 67 [ 34|42 [y, o[ 36 295 1,850 3,100
TUBOA1S03' | 3 [ 80 | 877 | 75| 9 | 5 | 64 7.1 754 4,000 6,800
TUBOA1S04 | 4 [100 | 1127 | 82 [ 98 | 57 | 7.2 10.7 1,178 5900 | 10,00
TUBOA1S06" | 6 150 | 1648 | 165 | 17 | 138 145 376 2,650 23500 | 40,000

SERI E 250 TUBO ALTAMIRA COLUMNA ADECUADO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 250M (820 pies) DE CARGA

’ DIAMETRO |DIAMETRO E&"E.ﬁ‘,i[‘ AELS(E’EE,?%?O E,EQE%\% COLTJWADDEEL:\GUA yAAR)ﬂ“ﬂé\%fT% ﬁﬁﬁm
copico | NOMINAL |EKTEROR ““gmm) | " (mm) | DELTUBO| (" |ENELTUBOENKG. [GRUAG CADENA|  RUPTURA
ois o o i i o rtie
TUBOA250 1.25" | 1.25 418 | 6.65 | 745 | 455|545 33 200 1,800 3,100
TUBOA2501.5"| 1.5 40 47.5 73 | 86 | 52 | 6.1 4.2 313 2,400 4,050
TUBOA2502' | 2 | 50 | 595 | 7.8 | 97 | 53 | 66 |3,000+-10] 54 489 2,300 4,700
TUBOA250 3" 3 |80 87.8 98 | 119 73| 9 10.4 1,251 5,650 9,600
TUBOA250 4 4 1100 | 1128 [ 122 | 143] 94 | 115 17.2 1,955 9,350 16,000
ACCESORIOS
KIT DE ADAPTADORES KIT DE ADAPTADORES JUEGO DE ARNES
(ACERO INOXIDABLE) (EN HIERRO) PARA DESCARGA
SUPERIOR / INFERIOR SUPERIOR / INFERIOR DE LABOMBA
A KA150/250-1.25" KAH150/250-1.25" O JA150/250-1.25"
KA150-2" KAH150/250-1.5" JA150-2
KA150-3" KAH150-2" JA150-3”
KA150-4 KAH150-3" JA150-4”
KA150-6" KAH150-4"
A KA150/250-1.25" 0O JA150/250-1.25"
KA250-1.5" JA250-1.5"
KA250-2" JA250-2"
KA250-3" JA250-3"
KA250-4” JA250-4”
A Nota: El kit de adaptadores (superior e O Nota: El juego de amés para 1.25” es el

inferior) para 1.25” s el mismo que se usa

mismo que se usa tanto en la serie 150
tanto en la serie 150 como en la serie 250. 4

como en la serie 250.

@
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':‘ LTAM I RAR) VALVULAS PARA COLUMNA
FLRMATIC vaLves

Valvula check en acero

Marca ALTAMIRA.

inoxidable para columna.

Conexion: Macho - Hembra.

Disefiada para
aplicaciones en vertical.

Valvula check en hierro
ductil para columna.
Marca ALTAMIRA.

Disefiada para
aplicaciones
en vertical.
Conexion:
Hembra - Hembra.

Maxima presion: 400 psi

A TIPO DE
CODIGO
. TIPO DE ROSCA
CODIGO ROSCA
VCHECK3" 3"HH
CHECK1"MH-SS304 1"M X 1°H VCHECK4" 4 HH
CHECK1.25"MH-SS304 1.25"M X 1.25°H VCHECK6" 6" HH
L CHECK1.5MX1.25H-SS 15"MX1.25"H ) L VCHECKS" 8" HH )
4 . . A
Valvula check 80D en hierro Valvula check 80DI en hierro
ddctil, para columna. -
Marca FLOMATIC. o, para colmne
Disefiada para arca '
aplicaciones en vertical. _ Dlgenada para
Conexion: Hembra - Hembra. aphgamones en vertical.
’ pré)g% '?‘] 11PO DE Conexion: Hembra - Hembra.
80DI11/4 1.25" HH (psi) ROSCA
80DI1.5 400 1.5"HH 80DI4 4" HH
80DI2 2"HH 80DI5 600 5"HH
80DI2.5 25"HH 80DI6 6" HH
{_ 80DI3 3" HH ) U soDis 8’ HH y
4 A A
Valvula check 80MDI en Valvula check 80DIX en
hierro ductil, para columna. hierro ductil, para columna.
Marca FLOMATIC. Marca FLOMATIC.

Disefiada para aplicaciones
en vertical y horizontal.
Conexion: Macho - Hembra.

Disefiada para aplicaciones
en vertical y horizontal.
Conexién: Hembra - Hembra.

i TIPO DE
, MAXIMA . cODIGO ‘ PR(E‘:'})ON ‘ ROSCA
CODIGO PRESION Tk p
(psi) 80DIX3 3"HH
80MDIA4 400 #MXLH 80DIX6 400 6" HH
\ y \ 80DIX10 10" HH )
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FALTAMIRA' i oo sana somsa sumencince

» Recomendado para motores sumergibles ALTAMIRA,
AQUA PAK, Franklin y nacionales

» Gran resistencia a la humedad

» Conductor en cobre (flexible)

= Doble proteccion: mecanica y eléctrica

» Aislamiento individual con cédigo de colores: Negro, amarillo y rojo

» Cubierta exterior protectora construida en PVC

Nota importante: Los precios del cable estan sujetos a variacion sin previo aviso debido a la frecuente fluctuacion en el precio
internacional del cobre y de la paridad cambiaria. Favor de comunicarse con nuestro departamento de ventas para consultar el
precio actualizado.

CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA (75 °C)

, CONDUCTORES CLASE (¢]
CODIGO X 0| DE "\I'S'ﬁﬁ,"l’gﬁ'ﬂo POR CADA
CALIBRE CABLE

CABLE3X12A 3X12 19
CABLE3X10A 3X10 29
CABLE3X8A 3X8 600 c PVC / Nylon 48
CABLE3X6A 3X6 68
CABLE3X4A 3X4 95
CABLE3X2A 3X2 1562

CABLE PLANO SUMERGIBLE (75 °C)

. CONDUCTORES| NIVELDE |CLASE KG
cODIGO X AISLAMIENTO | ~ DE ﬁ'ﬁ'ﬁﬁ,’}"&ﬁ'ﬂo POR CADA
CALIBRE (VOLTS)  |CABLE

CABLE3X8 3X8 48
CABLE3X6 3X6 65
CABLE3X4 3X4 95
CABLE3X2 3X2 1000 K Polietileno 137
CABLE3X1/0 3X0 215
CABLE3X2/0 3X00 270
CABLE3X3/0 3 X000 324
CABLE3X4/0 3 X 0000 399

Nota: El cable plano sumergible esta disponible para venta en mdltiplos de 10 m 6 en rollo de 500 m.

@
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FALTAMIRA v oc epare pasa casie sumerciste

* Disefados para realizar facilmente conexiones de cables sumergibles

* Complemento ideal para conectar bombas sumergibles en pozos profundos, .
cisternas, norias, etc

+ Conexiones seguras, bien aisladas eléctricamente y sin entrada de humedad
* Conector metalico construido en cobre electrolitico estafiado
* Tubo termocontractil construido en plastico polyolefin

* Temperatura maxima hasta 110° C

Kit de empate

KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

cODIGO DESCRIPCION CALIBRE

KITEMP10 10,12y 14
KITEMP8 8
KITEMPG 6
KITEMP2 Kit de empate: 4
juego con 3 tubos
KITEMP2 termocontractiles 2
KITEMP1X1/0 y 3 conectores 0
KITEMP1X2/0 00
KITEMP1X3/0 000
KITEMP1X4/0 0000

@
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Aplicaciones:

* Sistemas de agua potable

* Ranchos agricolas, ganaderos
* Industria, etc.

* Indicador de flujo instantaneo analdgico (LPS), totalizador de seis digitos (m?), Serie MF y ML

propela de polipropileno, baleros de acero inoxidable, pintura de gran
resistencia

McCrometer serie MW

* Acceso bridado para mantenimiento del mecanismo, sin desmontar
el medidor

* Disefio para un flujo laminar (mayor longitud y con aletas de entrada)

* Mayor robustez Serie MW

RANGO LONGITUD TEMP. DE
DE FLUJO c OPERACION

PRESION DE
TRABAJO

MEDIDOR BRIDADO SERIE MF Bridas de 1/2" de espesor MAYOR ROBUSTEZ
MF101 25| 22a157 35 a 250 33 |13 181 | 40
MF102 2 22a157 35 a 250 33 [ 13" 181 | 40
MF103 3 22a15.7 35 a 250 33 [ 13" 181 | 40
MF104 4 3123738 50 a 600 50.8 | 20" | 226 | 50
MF106 6 56a757 90 a 1,200 508 | 20" | 272 | 60 | 71.1| 160 | 150
MF108 8 6.32 946 100 a 1,500 50.8 | 20" | 462 | 102
MF110 10 | 7.8a1135 125 a 1,800 50.8 | 20" | 712 | 157
MF112 12 | 94a157.7 150 a 2,500 50.8 | 20" | 79.8 | 176

MEDIDOR BRIDADO SERIE ML Bridas ligeras estandar clase D

ML106 6 5a75 90a 1,200 50.8 | 20" | 22 50

ML108 8 6a95 100 a 1,500 50.8 | 20" | 27 61 7111 160 75
ML110 10 8a115 125 a 1,800 50.8 | 20" | 47 104 '

ML112 12 9a 160 150 a 2,500 50.8 | 20" | 57 125

MEDIDOR BRIDADO SERIE MW Ampliamente usado en sistemas de agua potable municipales

MW501 2.5 2a16 40 a 250 406 | 16" | 16 36
MW502 2 2a16 40 a 250 355 | 14" | 16 36
MW503 3 2a16 40 a 250 406 | 16" | 20 43
MW504 4 3a38 50 a 600 508 | 20" | 24 54
MW506 6 6a76 90a1,200 559 | 22" | 52 115
MW508 8 6a95 100 a 1,500 61 24" | 61 135
MW510 10 8a113 125 a 1,800 66 26" | 89 197
MW512 12 9a 158 150 a 2,500 M1 | 28" | 147 325 | 711 | 160 150
MW514 14 162 189 250a 3,000 106.7 | 42" | 211 465
MW516 16 17 a 252 275a4,000 1219 | 48" | 240 530
MW518 18 25a315 400 a 5,000 1371 | 54" | 337 744
MW520 20 30a378 4752a6,000 152.4 | 60" | 404 890
MW524 24 44 a 536 700 28,500 152.4 | 60" | 586 | 1,293
MW530 30 762789 1,200212,500 | 152.4 | 60" | 658 | 1.450
MW536 36 95a1,072 1,500217,000 | 152.4 | 60" | 748 | 1,650

Nota: Para presiones mayores a 150 psi y hasta 300 psi, se requieren modelos de la serie MZ500.
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