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MOTOBOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

Marca ALTAMIRA serie LOTUS

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Marca ALTAMIRA serie SCALA

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Marca AQUA PAK serie STEP

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Marca ESPA serie PRISMA

BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS HORIZONTAL

marca ESPA serie TECNO

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

Marca AQUA PAK serie ALY (con impulsor abierto)

BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

Marca AQUA PAK serie ALTRA

BOMBAS CENTRIFUGAS

Marca AQUA PAK serie PET (tipo Jet)

BOMBAS CENTRIFUGAS

Marca AQUA PAK serie FIX (tipo Jet)

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A TRACTOR

Marca ALTAMIRA serie TRPS

BOMBAS PERIFERICAS

Marca AQUA PAK series AP-5XB, 5XP, AP-50 y AP-50X

BOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

Marca AQUA PAK serie LOOP3V

BOMBA UTILITARIA AUTOCEBANTE

Marca FRANKLIN serie 365 (12 VDC)
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BOMBAS DE
SUPERFICIE
Uso residencial vy
comercial

= Sistemas
hidroneumaticos

» Riego por aspersion

» Llenado de depositos
(tinacos), etc.

» Osmosis inversa

» Presurizadores miltiples

= Autolavados

» Bomba de ayuda en sistemas
de cloracion

= Bomba Jockey en sistemas contraincendios

\LTAMIRA  A)acua pax

ﬂ ESPA A Franklin Electric E

Innovative Solutions STENNER®
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'A‘ ®  MOTOBOMBAS MULTIETAPAS
- LTAMIRA HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE
=2 L0TUS 50K
ﬁ

» Aplicaciones: Suministro de agua a viviendas, sistema de 6smaosis
inversa, sistemas hidroneumaticos, sistemas de presion constante,
industria, sistema de riego

» Cuerpo, impulsores, succion y descarga en acero inoxidable 304

= Eje en acero inoxidable 316

» Sello mecanico en carburo de silicio/carbon

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, asincrono, dos polos,
enfriado por aire, cuenta con Proteccion IP55, proteccion
térmica incorporada en los modelos monofasicos,
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

N CARGA EN METROS (psi)
: FASES X SUCCION X| s 25 | 35 | 45 | 55
B vouts | AMP | oeecarcal PMS AL(;I/EE?E (35.5)|(49.7)|(63.9) | (78.1) (106.5)
GASTO (litros por minuto)
LOTUS50-4/1127 1x127 9
LOTUS50-4/1230 [0.75] 0.55 1x230 52 51172 66 47 22
LOTUS50-4/3234 3x230/460 | 3/1.5
LOTUS50-5/1127 1x127 10.8 1"x1” 1.25”
11075 64/91 61 45 26
LOTUS50-5/1230 1x230 6
LOTUS50-6/1127 1x127 14.2
121 09 76/108 66 56 44 28 20
LOTUS50-6/1230 1x230 6.3

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERAC|ON GALONES POR MINUTO (U.S.A))
; 10 1
100 — — o 3450 RPM | [ 20
70 OTU550_6 (1 60 Hz ]
50— LoT ‘ ——
[72) — U550-4 (0.75 HP) —_ \\ 150
.75 Hp
20
20 -50
10
0- 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1
LITROS POR SEGUNDO
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MOTOBOMBAS MULTIETAPAS
':‘ LTAM I RAFD HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE
< LOTUS TOOH

» Aplicaciones: Suministro de agua a viviendas, sistema de 6smosis
inversa, sistemas hidroneumaticos, sistemas de presion constante,
industria, sistema de riego

= Cuerpo, impulsores, succion y descarga en acero inoxidable 304

» Eje en acero inoxidable 316

= Sello mecanico en carburo de silicio/carbon

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, asincrono, dos polos,
enfriado por aire, cuenta con Proteccion IP55, proteccion
térmica incorporada en los modelos monofasicos,
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

: PRESION
: FASES X SUCCION X
coplee VOLTS | DESCARGA AL(fl'/i':i?E
GASTO (litros por minuto)
LOTUS100-3/1127 1x127 11.5
LOTUS100-3/1230 | 1 0.75 1x230 6.2 42/60 133 | 102 64
LOTUS100-3/3234 3x230/460 | 4/2
1.25"x 1" 1.5"
LOTUS100-4/1127 1x127 12.2
LOTUS100-4/1230| 1.2 | 0.9 1x230 7 54/76 120 96 52
LOTUS100-4/3234 3x230/460 | 44/22
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
10 20 30
60 Il Il Il ‘ ‘
807 — 3450 RPM | |
— 60 H
=2 hp) 5m[] 150
60 — LOTUS100-3 T~ 100lpm |
40 (1 HP) ~—_
2 0] E30 e T 100 3
S B T~ §
| \\ 50
20
10
10
0- 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
[ T | T |
0 0.5 1 1.5 2
LITROS POR SEGUNDO
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'A‘ ® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS
- SLTAM I RA HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE
2 OTUS 1500

» Aplicaciones: Suministro de agua a viviendas, sistema de dsmosis
inversa, sistemas hidroneumaticos, sistemas de presion constante,
industria, sistema de riego

» Cuerpo, impulsores, succion y descarga en acero inoxidable 304

» Eje en acero inoxidable 316

= Sello mecanico en carburo de silicio/carbon

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, asincrono, dos polos,
enfriado por aire, cuenta con Proteccion IP55, proteccion
térmica incorporada en los modelos monofasicos,
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

CARGA EN METROS (psi)

PRESION
' FASES X 35 55
CODIGO : e ﬂ@ (49.7) m (78.1) | (92.3)

GASTO (litros por minuto)

LOTUS150-3/1230 1230 14
2 115 45/64 | 300 | 230 | 150
LOTUS150-3/3234 85/45 ety | o
LOTUS150-4/3234 | 3 22| 3x230/460 |10.4/5.2[ ' 60/85 270 | 225 | 170 | 70
LOTUS150-5/3234| 4 | 3 11/55 717101 300 | 255 | 220 | 180 80
*DMS= Diadmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mo sasorem] |
100 70 —____loTus; 505 (4 1o 50 Hz‘ ‘ ‘f
90 \ ~ }200
60 ~—uw_ OTUSrer ~ 5m I:I
80 — US150-4 (3 Hp) 10 lpm |
i 50 ==
70 8 B LO‘Tu‘ T\ 150 o
a = ] TN o
50_ = T - \\
30 — -100
40 S~ N
~~
30 20 ~—
T~ 50
20
10- 10
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
[ T T T T T
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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I\LTAMIR

S LOTUS 2001

» Aplicaciones: Suministro de agua a viviendas, sistema de dsmosis

® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS

HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

inversa, sistemas hidroneumaticos, sistemas de presion constante,

industria, sistema de riego

» Cuerpo, impulsores, succion y descarga en acero inoxidable 304
» Eje en acero inoxidable 316

» Sello mecanico en carburo de silicio/carbon

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, asincrono, dos polos,
enfriado por aire, cuenta con Proteccion IP55, proteccion
térmica incorporada en los modelos monofasicos,
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

cODIGO

FASES X

SUCCION X
DESCARGA

DMS*

PRESION
AL CIERRE
(m/psi)

GASTO (litros por minuto)

CATALOGO

7

LOTUS200-2-1/1230 2| 15 1x230 14 45/64 26 | 180
LOTUS200-2-1/3234 88/4.4
15"x1.%5" 2
LOTUS200-2/3234 2.2 | 3x230/460 [10.4/5.2 55/78.1 215 | 130
LOTUS200-3/3234 | 4 117155 58/82 295 | 210 60
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
70 | | | | | | | ‘I ‘ ‘ ‘ ‘I
90 3450 RPM | |
601 60 Hz =
80 R E——— LOTUS200. .
70 50 TUS200.5 . 101lpm |
—_— LOTU 2(3 Hp) =T~ ~—
607 o4 020021 (2 Hp~~—_ T~
w504 & —~— \~‘\
o o, T~ ™~
404 = ‘\\:
30 20
20 90
10
10
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
[ [ | | [ |
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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';‘ LTAM I I‘ArD MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
erie MULTIETAPAS HORIZONTALES
%SCAILA 50 (para 50 Ipm)

» Uso doméstico

» Muy silenciosa

» Eje en acero inoxidable 431
» Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

» Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento de
pintura de alta calidad

» Sello mecanico en carburo de silicio/carbono

» Base de acero muy robusta

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP54, aislamiento

clase F (para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire,
proteccion térmica incorporada (solo en equipos monofasicos)

SUCCION '
5 20 | 30 | 40 | 50
CODIGO g X (28.4) (42.6)|(56.8)|(71)
DESCARGA

SCALA50-5/1230 59

1"x1 1.25”

SCALA50-5/3234 3x230/460(3.8/2.2 65/92 | 8 | 76 | 67 | 55 | 40| 20 12.4
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
70 ‘SC | ‘ 1 1 1 1 | ‘ | 1
-ain -Aﬁas T 3465(())|_I|?PM
1 z
60 HP) " 1 tooo
80 SN ~ 5m _—
50 5lpm __|
o NG 150
8 40 (2]
Ll
— o =
wn [— N o
o wl \
=% ™\ 100
40 1
\\\
20 \\
20+ N 50
10
OJ 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 1.25 1.50
LITROS POR SEGUNDO

@
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\LTAMIRA MOroBOMEAS CENTRIFUGAS
=sc ALA 100y N100

» Uso doméstico (para 100 Ipm)

» Muy silenciosa

» Eje en acero inoxidable 431. Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

» Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento
de pintura de alta calidad (SCALA).

» Carcasa, succién y descarga en acero inoxidable 304 (SCALAX) cfggtélﬁlg?l
» Sello mecanico en carburo de silicio/carbono y descarga en

acero inoxidable 304
» Base de acero muy robusta

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C (SCALA) y
de 90°C (SCALAX) SCALA 100

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP54, aislamiento
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo, enfriado
por aire, proteccion térmica incorporada (solo en equipos monofasicos)

CARGA EN METROS (psi)

, 10 20 ( 30 | 40 [ 50 | 60 | 70
oo ol R

' GASTO (litros por minuto)
55

SCALA100-3/1230 1 1o7s 1x230 6.8 37/53 | 162 | 115 12.7
SCALA100-3/3234 " 18%230/460(4.0/2.4 125" 1" 37/53 | 162 | 115 | 55 12.3
25" x
SCALA100-4/1230 » 1x230 8.8 15 50/71 | 180 | 143 | 100 55 14
1.5( 1. .
SCALA100-4/3234 3x230/460(5.3/2.7 50/71 | 180 | 143 | 100 55 13.7
SCALAX100-5/1230 1x230 9.9 69/98 | 164 | 154 | 143 | 128 | 108 | 74
2115 1.25"x1.25” 12.8
SCALAX100-5/3234 3x230/460(6.0/3.5 69/98 | 164 | 154 | 143 | 128 | 108 | 74
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40
T T ‘ | |
SCAL
100 704+ AX100- 3450 RPM |
=== .05 (2 Hp) 60Hz | |
901 T ee— jp—
60 — I—l —f200
¥ S \\\ " 00pm |
pm
" =15 hp 150
601240 |- Sca ~ i3
B e LA | ~ \ =
o 50_2 L _0(3‘3 (1 HP) \\ \\
~ —~—
30 = N\ 100
401 ~_ — \
30{ 20 ~ T~ N\
~— oy
201 50
10
10 S~
0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
LITROS POR MINUTO
0 0.5 1 15 2 2.5 3
LITROS POR SEGUNDO
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V:‘ LTAM I RA® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

HORIZONTALES

““GCALATI0 (ara 130 ipm)

» Uso domeéstico

» Muy silenciosa

» Eje en acero inoxidable 431
» Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

» Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento de
pintura de alta calidad

= Sello mecanico en carburo de silicio/carbono
» Base de acero muy robusta
» Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccién IP54, aislamiento clase F
(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire

> <<
, z 2
CODIGO Kkw| FASESX | ayp (Q <
S
»a
SCALA130-2-1/1230 1x230 9.2 253 | 213 | 163 | 77 27
15111 43 /61
SCALA130-2-1/3234 3x230/460|5.7/3.3] 15" ) 253 | 213 | 163 | 77 20.4
X
SCALA130-2/1230 1x230 10.7 | 125 258 | 224 | 187 | 144 | 93
2 115 54176 26.2
SCALA130-2/3234 3x230/460|6.6/3.8 258 | 224 | 187 | 144 | 93
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE 0PERAC|0N GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40 50 60 70
60 ‘SC‘AL‘ ] ‘ ‘ ‘ [ [ 1
A130- 3450 RPM
801 55 tw e _0_22 HP) 60Hz ||
50 ™ ~ — 1]
701 N\ 5m
45 SCALAT 00pm —[ 150
60 w L R . ___3.0;2-1 (15 HP \\
N\
501,35 N
o ™ N
40w N \\
25 ‘\
NN\
20 15 \\\ 50
10 \\
10 N
5 N
0 0 0
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
I T T T T T
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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';‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

HORIZONTALES

P SCALA 200 (para 200 Ipm)

» Uso doméstico

» Muy silenciosa

» Eje en acero inoxidable 431

» Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

» Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento de
pintura de alta calidad

» Sello mecanico en carburo de silicio/carbono
» Base de acero muy robusta
» Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP54, aislamiento clase F
(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire

< CARGA EN METROS (psi)
Z
, X 10 20 30 40 50 60
CODIGO S 3 (14.2) | (28.4) | (42.6) | (56.8)| (71) |(85.2)
?a GASTO (litros por minuto)
SCALA200-2-1/3234| 3 | 2.2 1y 250 460 88/59 | 15 y 45/64| 375 | 313 | 245 | 164 285
X
SCALA200-2/3234 | 4 | 3 14166] 15 57/81| 395 | 354 | 310 | 254 | 171 335
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
T TT] ‘H ' ' ' ' [T
04 LR er L] .-._9ALA2002( 3450 RPM |
<[4 Hp) i
50 ==
70 ~
SCA‘L;‘\ 20 (‘) B oM 150
S s - -
0 S~ 2.1 (3 Hp \\\ 10 lpm
40 N N
509 o \\‘ \\
5 |2 B N i
L | N 100 &
0= N N\
N
01 2 N N
\\ \\
20- \\\ N 50
10 \\‘\\\
N
10 \;\\
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
LITROS POR MINUTO
0 : 2 3 H 5 6 7
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAK® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

Serie HORIZONTALES
=< STEP

= Muy silenciosa. Alta eficiencia

» Camisa en acero inoxidable 304

= Eje en acero inoxidable 304

= Succion y descarga en hierro fundido

= Impulsor y difusor en Noryl®

= Sello mecanico de carbén/ceramica

= Incluye 1.5 m de cable tomacorriente con clavija.
» Interruptor ON/OFF a prueba de goteo

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion IP44, o '
aislamiento clase F (para alta temperatura), proteccién térmica incorporada, servicio continuo

FASES SUCCION PRESION CARGA EN METROS (psi)

' e T
coDIGO HP | KW VO)L(TS AMP. DESCARGA DMS* | cierme | (14.2) | (28.4 56.8

(m/psi) | GASTO (litros por minuto)

PSI

STEP60-07-3/1115  |3/4|0.55 1% 115 9.8 7y 1 1957 39/55| 77 | 62 | 41 12
STEP80-10-3/1115 1 10.75 1.1 ' 44762 | 113 | 91 65 | 30 13
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35
L e ‘ | | | TELI].,
60 — ys) B
~~Zx,, g |
40 \\\ ! & (7 /7,0 T T
N 874%6, / 5m|:| 120
50 35 \ 0\0) T ‘ 5Ipm ]
N6 | N
\ fé’/q
30 7 100
0] N7 N
2 N\ N o
£ % \\ N\ 8 &
L \ N
30 2 \ \\
\ \\ 60
N\,
L \\
40
10 \\ \\
10
5 \ \\ 20
0- 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO

@

CATALOGO 12 SEPTIEMBRE DE 2021



ESPA MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS
HORIZONTALES

Innovative Solutions

Serie
~PRISMA15
(para 15 gpm)

» Uso domeéstico

» Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
» Eje en acero inoxidable 420

= Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Nory|®
con carga de fibra' de vidrio

= Sello mecanico en Grafito/alimina

» Alta eficiencia

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

» Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F

(para alta temperatura), proteccién IP55, servicio continuo. Motores
monofasicos con proteccién térmica incorporada

, FASES SUCCION e
CODIGO |HP KW | X_ |AMP| X |DMS*|cemme

VOLTS ;
DESCARGA (mipsi) GASTO (litros por minuto)

PRISMA15-2/1115 | 1/2/| 0.37 1% 115 5.8 34/48| 68 51 22 8.6
PRISMA15-3/1115 8.5 1"x1” 1.25" 75 63 49 32
3/410.55 50/71 9.2
PRISMA15-3/1220 1x220 | 47 75 63 49 32
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
60 : : - - - - : : -
8- [ |
3450 RPM |
PR 60 Hz 175
04 50 fe= NISMA 15 —
-3
\\\(if’ 2 5m |:| _ }150
60- 51pm
40 —~
\\ 125
50 - PRISM N
o 40 g 30 \\ 10 &
& E — "
20 ~_ \\ 75
: \\ \\
. 50
20+ N
0 10 \\\
] NN o
~N
0- 0
0 20 40 60 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125
LITROS POR SEGUNDO

@
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ESPA MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

. . HORIZONTALES
Innovative Solutions

S PHlSMﬂ 25 (para 25 gpm)

= Uso doméstico

» Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
= Eje en acero inoxidable 420

= Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Nory|®
con carga de fibra de vidrio

= Sello mecanico en grafito/alimina

= Alta eficiencia

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

» Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F

(para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo. Motores
monofasicos con proteccién térmica incorporada

: PRESION
] FASES SUCCION AL
CODIGO HP | KW VO)I(_TS AMP. X CIERRE
DES (mlpsi) GASTO (litros por minuto)
PRISMA25-2/1115 1 los 1x115 11.5 34748 108 55 14
PRISMA25-2/1220 . 1x220 6 34/48 108 55
PRISMA25-3/1115 150 11 1x 115 16.5 1"x1" 1.25" |50/ 71 112 82 185
PRISMA25-3/1220 | | 2 8.3 50/ 71 12 | 82 '
X
PRISMA25-4/1220 2|15 12 66/93 114 92 65 [21.2
PRISMA25-4/3220 - 3x220 6.5 66 /93 114 92 65 [18.5
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25 30 35
% ' T ]
T T
3450 RPM
1004 70 +— PRISMA 25-4 (2 HP) 60Hz [ 295
5‘ T T T
60 — —+200
80- | T~ Sm I___l N
PRISMA 25-3 (1.5 HP) -y 5lpm  }175
50 “\

@ — ~ 150
_601C T N %)
o 0o | PRISMA 25-2 (1 HP) ~_ ~ -125 &

= NG

40+ 30 —— ‘\ 100
20 —— - 75
T —
20 — 50
10 - 25
04 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 0.5 1 1.5 2
LITROS POR SEGUNDO
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HORIZONTALES

¥R ESPA

Innovative Solutions

Serie
Pﬂlsmn 35 (para 35 gpm)

» Uso doméstico
» Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
» Eje en acero inoxidable 420

= Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryl®
con carga de fibra'de vidrio

» Sello mecanico en grafito/alimina
= Alta eficiencia
» Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

= Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo. Motores
monofasicos con proteccion térmica incorporada

FASES SUCCION
X

CODIGO HP | KW X AMP. DMS* | ciere

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

VOLTS ' :
DESCARGA (mipsi) GASTO (litros por minuto)
PRISMA35N-2/1220 15| 14 1x220 8.1 159 198 | 175 | 128 | 48 19.7
PRISMA35N-2/3224| . 5.212.9 195" x 125" 15 198 | 175 | 128 48 19.4
PRISMA35N-3/3224| 2 | 1.5 | 3x220/4407.3/4.2 64 /90 203 | 175 | 144 | 107 | 50 224
PRISMA35N-4/3224| 3 | 2.2 9/5.2 78 /110 204 | 181 157 | 130 | 100 22.8
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0 0T [TTT]
] — 3450 RPM | |
80 —_E@SMA 35N 6okz |2
— -4 (3 HP) =T 1 1 1 | 240
100{ 70 ‘ 5 -
FTTT T~ m
P ~
6 —"RISMA 35N-3 (2HP N 5lpm | 210
801 T ~ 180
@ 50 N N
_ |g PRIS N~ TN 150 &
o - M 150 &
20 5 40 2352 (1.5 Hp) SNON &
= —l NN 120
T~ N
44 30 ~< RN 90
~ b
2 \\\ 60
20 1 ~
10 - 30
0- 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25 3 35
LITROS POR SEGUNDO
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E S PA MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS
HORIZONTALES

Innovative Solutions

S PRISMA 45 (para 45 gpm)

» Uso doméstico

» Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
= Eje en acero inoxidable 420

» Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryl®
con carga de fibra'de vidrio

= Sello mecanico en grafito/alimina
» Alta eficiencia.
» Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

= Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo. Motores
monofasicos con proteccion térmica incorporada

; PRESION
) FASES SUE el i
CODIGO |HP|KW| X | AMP| X DMS* | cierre
VOLTS DESCARGA i
(mipsi) GASTO (litros por minuto)
PRISMA45N-2/1220 2 |15 1x220 | 105 38/53 290 | 232 | 152 22.5
PRISMA45N-2/3224 ' 33220/440 6/35| 1.5"x1.25" 2 290 | 232 | 152 20.1
PRISMA45N-3/3224| 3 (2.2 8.6/5 55/78| 311 | 273 | 228 | 180 | 100 22.9
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100' 70 . L L L 4 L L L ‘ ‘ ‘ “ 220
3450 RPM ||
60 60 Hz | 200
- 1 1 1
804 EIiSMA 45N-3 (3 HP) il | 180
‘55
50 ——— <~ 101pm —} 160
~
60- N | 140
840 PRISMA 45N-2 (2 HP) %)
Q = \\ L 120 E
—
=130 —— N\ 100
40+ \\\
| 80
20 ™
N - 60
20 N L 40
10
oS
NN | 20
04 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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ESPA MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS
HORIZONTAL

Innovative Solutions
Serie
_——
TEGN“ 15 (para 15 gpm)

» Impulsores, cuerpo, succion y descarga completamente en acero
inoxidable 304

» Muy silenciosa

= Eje en acero inoxidable 431
= Sello mecanico en Grafito/Esteatita
= Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio

» Libre de oxidacion por el contacto agua-aire

»Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion IP55,
aislamiento clase F (para alta temperatura) , servicio continuo, proteccién térmica incorporada

SUCCION PRESION
cODIGO X ) X AL
DESCARGA CIERRE
(mlpsi)
TECNO15-3/1115 3/410.55(1x115| 8.5 1"x1” 125 |50/ 71 68 63 48 32 7.2
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20
60 I |
80+ 3450 RPM ||
60 Hz - 175
30— TEC T T T
T — N
—~— O153(3/4HP 5m 150
60+ 40 \\) 5 lpm
TN 125
9] \\ 9]
_ |9
o | &30 SN F100 &
404 \
= O
- 75
2 \\
N
N\ - 50
20+ ‘\
10
- 25
0- 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAIJK® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

Serie (en acero inoxidable con impulsor abierto)
—ALY

» |deal para sistemas de agua potable y aplicaciones en donde se requiera evitar
que el liquido a bombear tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

» Impulsor completamente abierto en acero inoxidable 304
» Paso de sélidos permitido: 19 mm (ALYO5: 8 mm)

» Eje en acero inoxidable 316

» Cuerpo en acero inoxidable 304

= Sello mecanico en carbon-ceramica/VITON®

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 90°C (ALY05: 60°C)

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP55, aislamiento clase F
(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire, proteccion
térmica incorporada en motores monofasicos

Vienen conectadas en 230V y
se pueden conectar en 440V

. CARGA EN METROS (psi)
SUCCION PRESION
coDIco | He KW FA)S(ES e X |pm 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
VOLTS '|DESCARGA (8.5)|(11.3)| (14.2) | (17) | (198) |(22.7) | (25.5) |(28.4)
GASTO (litros por minuto)
ALY05/1230(1/2]0.37 24 125 x1” | 15" | 14/198 140 47 75
ALY15/1230[15| 11 | 4 ooy | 88 | o o | 9 [124/17.6] 400 | 320 | 225 | 80 175
ALY20/1230( 2 | 1.5 9.6 15/21.3 430 | 358 | 266 | 140
ALY30/1230( 3 | 2.2 14 95y 2 3 17.5/24.8 700 | 610 | 500 | 370 | 200 21.8
ALY40/3230| 4 | 3 [3x230/460 [11.356] 21.6/30.6 680 | 570 | 430 | 280 | 130 26.5
*DMS= Diadmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
’1 02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
1 | | | | | - - -
14 ALY05 (1/2 HP) 3450 RPM | |
] — 60 Hz |45
91 @13 E—— — 1‘
h17] m 440 o»n
217 E12 ~ 51pm w
11 o
15{ = 10 —— 35
—
130 9 —— — 30
8 ——
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.50 1.75 2 2.25
LITROS POR SEGUNDO
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
f LALY40 (4 Hp) 3450 RPM | |70
z |
25_ ) ,ALY3O 3 H ) [—— T 60
2 O 161 ALY20 (21 e T——— 2m| 50
2 i [ALY15 (1.5HP) | T L
154 . — 30
10{ 8 — T~ 20
51 4 -10
04 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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AQUA PAJK® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

/Se_rEALTRA HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

» |deal para sistemas de agua potable y aplicaciones en donde se requiera evitar
que el liquido a bombear tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

» Impulsor cerrado en acero inoxidable 304

» Eje, cuerpo de la bomba y tornilleria en acero inoxidable 304
» Pintura de alta calidad

» Sello mecanico en Carbén-Carburo de Silicio/VITON @ -
» Empaque del cuerpo hidraulico en VITON ®

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 5°Ca 90 °C
» Motor cerrado, proteccion IP55, aislamiento clase F

(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire, proteccién
térmica incorporada en motores monofasicos

SUCCION PRESION

copiGo | W | Kw| X | AW | peschron | DWS'| ot E
' CIERRE 11.3)| (17) |(227
R (Rosca NPT) v (13)] 47 |27

GASTO (litros por minuto
ALTRA03-1230 | 0.3 | 0.25 2 14.1/20 | 100 | 87 54 7

1x230 1.25"x 1" 1.5
ALTRA05-1230 | 0.5 | 0.37 24 . 16.8/23.8 104 [ 75 | 18 75

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
20 1 1 1 | 1 1 1 1 I 1 ‘
3450 rpm
G0z | [60
2m
\\ 50
T—
\\\ a
18 8 \\\\ \'\405 40 o
B |E 12 — A, 40 &
\\
\\ \\ 30
24 N N
\\ ~
20
1 4
0 25 50 75 100
LITRO POR MINUTO
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75
LITRO POR SEGUNDO

CATALOGO 19 SEPTIEMBRE DE 2021



AQUA PAK® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

/S‘zLeALTRA HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

= Ideal para sistemas de a%ua potable y aplicaciones en donde se requiera evitar
que el liquido a bombear tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

» Impulsor cerrado en acero inoxidable 304

» Eje, cuerpo de la bomba y tornilleria en acero inoxidable 304
» Pintura de alta calidad

» Sello mecanico en Carbén-Carburo de Silicio/VITON @

» Empaque del cuerpo hidraulico en VITON ®

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 5°Ca 90°C

= Motor cerrado, proteccién IP55, aislamiento clase F

(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire, proteccion
térmica incorporada en motores monofasicos

CARGA EN METROS (psi)

SUCCION PRESION
cODIGO | HP |Kw AMP X DMS* AL 8 12 16 pi] 24 | 28
" |IDESCARGA C"EIRR_E (11.3)| (17) |(22.7) [(28.4) | (34) |(39.7)
(Rosca NPT) (mipsi) GASTO (litros por minuto)
ALTRA07-1230 | 0.7 |0.55 3.8 15x15 | 2 11/156 | 225 8
ALTRA10-1230 | 1 |0.75 1 %230 5.2 ' ' 15/21.3 | 350 | 200 9
ALTRA15-1230 | 1.5 | 1.1 75 21/29.8 | 460 | 375 | 255 | 75 16.3
ALTRA20-1230 9 1.5 10.2 26/36.9| 510 | 430 | 345 | 235 | 80 18
ALTRA20-3234 15| 3x230/460 |7.3/3.7 »x2 | 25 26/36.9| 510 | 430 | 345 | 235 | 80 18
ALTRA30-1230 3 22 1x230 14.5 " | 267369 580 | 475 | 350 | 175 22
ALTRA30-3234 22 3% 230 /480 9.5/4.8 26/36.9 580 | 475 | 350 | 175 22
X
ALTRA40-3234 | 4 | 3 12/6 29/41 545 | 450 | 320 | 100 234
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
3 0 20 40 60 80 100 120 140
]
3450 rpm] [ 100
40 28 m=m==- —_— 60 Hz
L \\ AL 4 m D
770 RN — \\\7‘%" lom._ 80
\\ ALTRA30 \
30 P AL ~_
0 ————"TRAy5 \ 420 - 60
20— g -------- \\ A \\ \\ -
12 ——_LTR44, \\\\ ~ |40
"""" —— ALT, ——
10 8 -\\ﬁl \s‘\
] \\ \ | 20
4 T~
0- 0 0
0 100 200 300 400 500 600
LITRO POR MINUTO
I T T T T 1
0 2 4 6 8 10
LITRO POR SEGUNDO
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AQUA PAK® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS (TIPO JET)

Serie PET
/‘

= |deales para aplicaciones domésticas y donde se requiere que
el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

» Cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable 304
= Eje en acero inoxidable 420

» Impulsor y difusor en Noryl|®

= Sello mecanico en grafito/ceramica

» Autoaspirante a 8 m (a nivel del mar)

= Incluyen 1.5 m de cable tomacorriente con clavija, interruptor de .
encendido/apagado con cubierta plastica protectora, manija de construccion muy robusta

» Maxima temperatura del liquido a bombear: 35°C

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion IP44, . .
aislamiento clase F (para alta temperatura), proteccion térmica incorporada, servicio continuo

PRESION| CARGA EN METROS (psi)

FASES SUCCION
cODIGO HP| KW | X |AMP. X DMS*
VOLTS DESCARGA
PET08/1127 08| 0.6 5.2 38/54 | 40 30 | 17 8.8
1x127 1"x 1" 1.25
PET13/1127 131 1 8.6 43/61 | 52 4 | 34 14 10.3

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 3 6 9 12 15 18
704 90 ' ' : : ' —
45 3450 RPM || 150
z
01 \\PE\”CW 127(13 . |
5m 125
50{ 35 T~ PET, ~ ]
08/ | ~ 5lpm
€0 30 S8 hp ~ 100
_40{2 ~U"
2 |Dx \‘ »
= [ 750
0] 5 a
ol 1 N 50
10 N\
10 [ 25
5 \
0 0 \ 0
0 10 20 30 40 50 60 70
LITROS POR MINUTO
0 0.25 0.50 0.75 1
LITROS POR SEGUNDO
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AQ UA PAK® MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS (TIPO JET)

Serie
2 FIK

= |deales para aplicaciones domésticas y donde se requiere que
el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

» Cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable 304
» Impulsor y difusor en tecnopolimero Noryl® (PPO)
» Eje de labomba: en acero inoxidable AISI 416

= Sello mecanico: Ceramica/Carbon

» Autoaspirante a 9 m (a nivel del mar)

= Incluyen 1.5 m de cable tomacorriente con clavija, interruptor de
encendido/apagado con cubierta plastica protectora

» Maxima temperatura del liquido a bombear: 35°C

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion |P44,
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

» Proteccion térmica incorporada (s6lo modelos monofasicos)
SUCCION PRESION | CARGA EN METROS (psi)

s | o= ] 2 ]
DESCARGA (14.2) | (28.4)| (42.6)| (56.8)
GASTO (litros por minuto)

FIX05E 1/2 | 0.37 7.1 40/56 | 42 35| 19 8.8
FIX10E 1 1075|1x127| 9 'y 195 44162 | 47 43 | 27 8 10.3
X .
FIX15E 1
J 15| 11 0 54/76 | 64 | 59 51 33 11.5
*| FIX15E/3230 3x230| 35
* Nuevo modelo *DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15
I
0 \\\ Meonz | |
F z
\JXQE (1.5, , L 150
60- P
\ \\\\ \\)‘\ 5m -
50 i F/)(7OE S
8% ~Flx (7 Hp \\ - 100 &
% 401 & 05g . ) \ @
4 7 [a
E \/2 /‘/,0) SN N

0 5 R e B % 60 & 7
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1
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IN'\LTAMIRA
e TIRIPS

CONEXION CARDAN

= Tratamiento de cataforesis (prevencion de la corrosion)

» Compatible con la mayoria de tractores
» Flujo y carga ajustable
» Facil y rapida instalacion

» Materiales de construccion
- Cuerpo en hierro fundido
- Impulsor cerrado de hierro fundido
- Sello mecanico en carbon/ceramica

» Caracteristicas de operacion
- Maximo contenido de sélidos: 40 g/m?
- Maxima temperatura del agua: 60 °C
- Maximo tiempo de funcionamiento con Q=0: 1 min
- Tipo de aceite (no incluido):
SAE 80W/90 < 35°C
SAE 85W/140 > 35°C

BOMBACENTRFUGAHOREQN]M.
PARA ACOPLAMIENTO CARDAN PARA

TRACTOR

ACCESORIOS

Bomba de cebado manual
g

Flecha de cardan

a1,

" TRPS-BCM

Amplio rango de
funcionamiento

TRPS-CARDAN-T1
RENDIMIENTO HIDRAULICO
CODIGO
TRPS-C-550-2X2 | 10 | 2’x2" |1:7.77 | 500 C’?ﬁf‘\ 46.0 | 455 | 445|440 430 | 42.0| 410 |39.8 20
75 450 37.2(36.7 | 36.0 | 352 | 34.4 | 335|323 |30.6
TRPS-CARDAN-T1| Flecha de cardan 15
TRPS-BCM Bomba de cebado manual 5
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO U.S.A.
0 25 50 75 100 125 1475
200 60 | I | I L L ! -
4200 PTO rpm 540 5m |:|
50 | | 10lpm |
3885 PTO rpm 500 T~
" .
2 g 11171 1]
& W 40 3500 PTO rpm 450
]
1004 30 T
20 T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
LITROS POR MINUTO
I T T T T
0 2 4 6 8
LITROS POR SEGUNDO
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I'\LTAMIRA
e TPRIPS

CONEXION DIRECTA

= Tratamiento de cataforesis (prevencion de la corrosion)

» Compatible con la mayoria de tractores

» Flujo y carga ajustable

» Facil y rapida instalacion

» Materiales de construccion

- Cuerpo en hierro fundido

- Impulsor cerrado de hierro fundido

- Sello mecanico en carbon/ceramica

» Caracteristicas de operacion
- Maximo contenido de s6lidos: 40 g/m’
- Maxima temperatura del agua: 60 °C

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A
TRACTOR

Amplio rango de

funcionamiento

ACCESORIO

Bomba de cebado manual
=
-
\

- Maximo tiempo de funcionamiento con Q=0: 1 min ] i
- Tipo de aceite (no incluido): ! 3
SAE 80W/90 < 35°C If
SAE 85W/140 > 35°C [
TRPS-BCM
RENDIMIENTO HIDRAULICO
4 FUERZA | LPM
cODIGO JERZA | LPM | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450
LP
LPS | 16 | 33| 5 | 58] 66 75
15 540 53.5(53.2 525 (520|512 |50.5]|48.7|47.0
TRPS-D-550-2X2 | 10 | 2'x2" [1:7.77| 500 C‘?ﬁ}?’* 46.0 | 455 | 44.5 | 44.0 430 |42.0 | 41.0{39.8 20
7.5 450 37.2136.736.0 {352 |34.4 |33.5]323|30.6
TRPS-BCM Bomba de cebado manual 5
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO U.S.A.
0 25 50 75 100 125 1475
200 60 I I L I ! L L T
4200 PTO rpm 540 5m |:|
50 | | 10lpm |
3885 PTO rpm 500 Tl
» .
8 |2 ] L]
o W 40 3500 PTO rpm 450
1004 30 T
20 T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
LITROS POR MINUTO
I T T T T
0 2 4 6 8
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAJK® MOTOBOMBAS PERIFERICAS CON

; INSERTO ANTIBLOQUEO
Serie
AP

Interruptor
ON/OFF

Caracteristicas de AP-5XB, 5XP y AP-10XB: Ventajas adicionales de la 5XP:

» Para uso doméstico (agua limpia) = Interruptor on/off a prueba de

» Cuerpo de la bomba: Hierro fundido, con goteo y cable tomacorriente
inserto antibloqueo en acero inoxidable 304 con clavija

» Impulsor: Aleacion de latén, con alabes
periféricos radiales

» Eje de la bomba: Acero Inoxidable AISI416

» Sello mecanico: Carbon-Ceramica

» Motor cerrado enfriado por aire, con proteccion
térmica incorporada, asincrénico, dos polos,
proteccion IP44, aislamiento clase B, servicio p
continuo , ;

» Tratamiento de cataforesis (proceso de pintado Nk
por inmersion) aplicado en cuerpo hidraulico y AP-5XB-1127 ™=
soporte de sello mecanico AP-10XB-1127 (NUEVO)

uuuuuuuuuuuuuuu

AP-5XP-1127

i 2

'l =
L -

SUCCION PRESION CARGA EN METROS (psi)

, AL 10 20 30 40 50
conco e | | e | ] | [

(m/psi) GASTO (litros por minuto)

AP-5XB-1127 53
1/210.37 5 34148 30 18.5 5
AP-5XP-1127 1x127 "x1" | 125 5.7
AP-10XB-1127| 1 |0.75 10.5 64/90.8| 45 36 27 19 11 9.7
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
65 L L L L L L L L L L L L L L
90+
601 3450 RPM - 200
80- 60 Hz
551 L 180
50. 5m
704 1 lpm - 160
45
- L 140
60 40
_ 50{ & 351 r 120,
4 = 30 &
404 2 7 190
25 L 80
301 20
- 60
i 15-
20 L 40
10+
104 5] L 20
0- 0 | . | | | | | | | | 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 04 05 0.6 0.7 0.8 0.9
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® MOTOBOMBAS PERIFERICAS

Serie
ﬁ

Caracteristicas de AP-50 y AP-50X  \/entajas adicionales de la AP-50X

» Para uso doméstico (agua limpia) = Disenio especial con inserto
antibloqueo en acero inoxidable

» Cuerpo de la bomba: Hierro fundido

» Motor con alto par de arranque,

= Impulsor: Aleacion de bronce, con sobredimensionado para soportar AP-50X
alabes periféricos radiales variaciones de voltaje ANTIBLOQUEO
g EH'e de la bomba: Acero Inoxidable = Cuenta con interruptor a prueba de —
AISI304 oteo, cable tomacorriente con NOM
clavija —_—

» Sello mecanico: Carbén-Ceramica

= Motor cerrado enfriado por aire, con
proteccion térmica incorporada,
asincrénico, dos polos,
proteccion IP44, aislamiento clase B, =
servicio continuo -
AP-50 -

FASES SUCCION
CODIGO |HP | KW| x |AMP. X
VOLTS DESCARGA
AP-50/1127 37/52 27 16 6.5 5
121037 1x127 | 47 1"x1” 1.25
AP-50X/1127 44/62 325 215 12 3.2 57

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M1 12 13
70y 50 [TTTTITTTT '
45 3450 RPM |+ 150
60 - N\ 60 Hz 135
40 ‘\ L R S R S p m m e N
N
N L am - 120
50 - 35 9 N .
N N N\ 1lpm  F105
401 o . |
| W ™\ AR - 75
30 = \’ 0
NA4A, 70 - 60
N0 /7'/0/
20{ ® L2 4 - 45
N TN
10 i
10 - \\\\ \\\\ 30
0 0 N SN 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
LISTROS POR MINUTO
I T T T T T T T T
0 0.1 02 03 04 05 06 07 08
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AQUA PAK® MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

== 100P3
| —

» Para circular agua caliente, hasta 110°C
» Compacta, silenciosa y de facil instalacion

» Bajo costo de operacion. Uso continuo

» Cuerpo de bomba en hierro fundido. Impulsor en polipropileno

TERMOSTATO
(Se vende por
separado)

» Eje fabricado en porcelana. Bujes en ceramica

= Incluye selector de 3 velocidades, bridas en hierro fundido con
tornillos y tuercas en acero inoxidable, o-rings, 1.2 m de cable
tomacorriente con clavija

= Motor con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase H
(para alta temperatura), proteccion P44

» Para automatizar el funcionamiento de la bomba LOOP le recomendamos adquirir
el termostato TP3-10, incluye LEDS ON/OFF, 1.3m de cable conector con clavijay 1.3m
de cable con sensor, cuenta con proteccion IP30 (NEMA2)

SUCCION PRESION AL
cODIGO VELOCIDADES : X CIERRE
DESCARGA )
V1 LOW 0.09| 70 0.6 15 15 6.6/9.4
LOOP3V32-9/1115 V2 MED 0131100 [1X115] 09 bridadas 741105 4
V3 HIGH 0.18 | 140 1.3 8.4/12

RANGO
. 2 FASES X | AMPERAJE
CODIGO DESCRIPCION VOLTS | MAXIMO (A) TED|\E/|p_
TP3-10/115-5A |Termostato con termopar magnético para bomba Loop 3V 1 X115 5 0~100°C 0.30
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))

4 5 6 7 8 9

L L L L l l l lI
3450 RPM
60 Hz ]
10 1 1 1 1 -25
j - ]
1 lpm —120
wn
_ |9 %)
2 |E 15 &
L
=
5 4
- 10
N
N 5
1 \\ \\\\ NG u
N\ N N
N NN N .
0 5 10 15 20 25 30 35
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@‘ 2 Franklin Electric BOMBA UTILITARIA (autocebante)

Serie
=369

» Portatil, muy compacta y ligera, con manija en acero inoxidable

» Cuerpo de la bomba en bronce con niquelado decorativo de alta calidad para
brindar resistencia a la corrosion, tapa en acero inoxidable

= Eje y leva en acero inoxidable
» Conexion para manguera de jardin o tuberia de 3/8" de diametro interior

= Impulsor flexible de caucho de nitrilo para una larga vida atil (incluye dos
impulsores y juntas extra)

» Labio de sellado de nitrilo, lubricado, resistente al aceite

= Incluye 30 cm de cable tomacorriente

. PRESION
SUC)((:ION AL

DESCARGA CIERRE
(m/psi)

CODIGO| HP |WATTS| VOLTS | AMP.

365/12V|1/10 100 (12VDC| 7 3/4" MGHT / 3/8” FNPT | 14/19.8 | 949 | 860 | 785 | 655 | 470 17
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR HORA (U.S.A)
0 50 100 150 200 250 300 350
16 1 1 L 1 1 1 1
- 50
20 14 \ 3465(())|I-|2PM ]
¥4
\\ T T T
12 365 (1/10 HP - 12VDC) ot a0
N~
154 \\ 50 Iph
_ g 10 N
2 | N 30
10 - \ %
6 N\ 20
\
4 \
5_
\\ -10
2
\\\
0- 0 0
0 250 500 750 1000 1250 1500
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';‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
ﬂJOB 2 (para 2 Ips)

» Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion

» Camisa, eje e impulsores anti-bloqueo en acero inoxidable 304
= Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en grafito/ceramica

» Succion y descarga en hierro vaciado

» Caja de conexiones en aluminio

= Incluye contrabridas en hierro fundido

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo

FASES SUCCION PRE:_'ON

3 X MP. X DMS*
CODIGO (e (kw| | X oescaran IPMS'| ciere
(m/psi)

87 /124

GASTO (litros por minuto)

JOB2 R30-6 10.4/5.2

JOB2R40-8 | 4 | 3 [3x230/460| 12/6 |(1.5"X1.25"| 2" |118/168| 197 | 167 | 133 | 99 | 60 37
JOB2 R55-10 |5.5| 4 15/7.5 145/206| 200 | 178 | 153 | 123 | 93 | 61 17 43
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40 50 60
160 +— | : ; ' ' s s [
/055 3450 RPM | |
2001 40— R5, 60Hz ||
= 70 (5 T T — |
.5 )
[ il HP) ]
JOB) 5m —_f400
120 Ra0.g 7,
(4 HP) 10lpm |
150 NS
100 ™
S |_JoB2g 300
2 |Ew 30-% HP) N @
100+ = T N o
~ N N\C 200
60 S
\\
50- 40 NN
N 100
20 \‘\
0 0 0
0 50 100 150 200 250
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0 1 2 3 4
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':‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
== JOB 3.5 (para 3.5 Ips)

» Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion

» Camisa, eje e impulsores anti-bloqueo en acero inoxidable 304
» Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio

» Sello mecanico en grafito/ceramica

» Succién y descarga en hierro vaciado

» Caja de conexiones en aluminio

» Incluye contrabridas en hierro fundido

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

= Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccién IP55, servicio continuo

oRESION CARGA EN METROS (psi)
. FASES SUCCION 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
DI HP [KW AMP. »| AL
cos e VOlX.Ts DESC);«RGA DMS C|ERR.E (21.3)| (42.6) | (64) | (85.2) |(106.5)|(127.8)
(m/psi) GASTO (litros por minuto)
JOB3.5R30-4| 3 (2.2 10.4/5.2 51/72| 268 | 210 | 110 29
JOB3.5R40-6 | 4 | 3 |3x230/460| 12/6 |[15"X1.25"| 2 65/92| 303 | 261 | 204 | 110 37
JOB3.5R55-7 |5.5| 4 15/7.5 90/128| 304 | 276 | 242 | 200 139 41
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 25 50 75 100
100 ‘ ‘ L 1 L | L
: 3450RPM | |
JOB3 5 R55. sohz ||
N = (55 HP T 1 1 1
80 ~ 5m ]
10lpm | |
100- JO
—_ (4 Hp) N 200
60 <
n 8 J = \\ &
% T —— 3 HP) N \
40 ™ SN
50- S~ N \\
™ N\ 100
AN
N
2 \
. \
NG
0- 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
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0 % 2 3 4 5 6
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MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

ESPA

Innovative Solutions

% M“I-TI 35 (para 35 gpm)

= Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion

» Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304. Eje en acero
inoxidable 420

= Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio

= Sello mecanico en grafito y ceramica

= Succién y descarga en hierro gris de fundicion

= Incluye contrabridas construidas en hierro gris de fundicién
» Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento
clase F (para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo

PRESION
AL CIERRE|
(m/psi)

, FASES SUCCION
CODIGO |HP [KW X . X
VOLTS DESCARGA

DMS*

GASTO (litros por minuto)

MULTI35-3 | 2 |15 7.3/4.1 64 /90
3x220/440 1.5"x1.25"| 2
MULTI35-4 | 3|22 9/5.1 86 /122 177 122 40 31
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2001 140 : : : : : - T "
3450 RPM | |
I |
1501
100 10m N
10lpm | 300
- MULTI35-4 (3 I‘-IP)
80 1 .
%100 ng—‘) e e e
2197 MULTI35-3 (2 HP) —
—
60 ——— 200
\\ \\
50- 40 B
T 100
20
0- 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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0 05 1 15 2 25 3
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g E S PA MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Innovative Solutions

}’L"ﬁ M“I-TI 45 (para 45 gpm)

= Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion

» Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304. Eje en acero
inoxidable 420

= Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
= Sello mecanico en grafito y ceramica
= Succién y descarga en hierro gris de fundicion

= Incluye contrabridas construidas en hierro gris de fundicion

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 40°C

» Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento
clase F (para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo

: CARGA EN METROS (psi)
FASES SUCCION AF;_R;sElggE
. X .
CODIGO |[HP|KW VOLTS
GASTO (litros por minuto)
MULTI45-3 | 3 |22 8.3/4.6 53/75 | 250 | 150 25.8
MULTI454 | 4 [2.9|3x220/440| 11.2/6 |1:5"x1.25" 2" | 76/106 | 288 | 223 | 140 31.2
MULTI45-5 |5.5|4.1 15.4/8.3 95/134 | 304 | 252 | 196 | 113 36.7
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (USA)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
1404 100 T 1T T 1T T 11 T T ]
L MULTI45-5 (5.5 HP)
%0 T~ 3450 RPM | | 300
~[ 60 Hz
120+ ‘\\ 1T T 1
" = o[ J-
MULTI45-4 (4 HP) T 250
—— pm
1001 70 S
N
§50 Ny 200
2 M MULTI45-3 (3 HP SN i
£ __MULTI45-3 (3 HP) L \ Lu
T~ N 150
601 44 ™ N L
NS ~N \\
N
N N, i
1 30 100
“ NN
20 \ \‘ \\
20 NG 50
10
0 0 0
0 20 40 60 8 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
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V:‘ LTAM I R A@ MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
== Altapres 03P (para 0.3 Ips)

= Diseno especial de impulsores flotantes antibloqueo

= Cuerpo de la bomba (tubo envolvente): acero inoxidable AISI 304

» Cabezal de descarga vy soporte de motor: hierro fundido

» Impulsores: tecnopolimero con carga de fibra de vidrio

» Tazones: acero inoxidable AISI 304

» Eje de la bomba: en acero inoxidable

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 71°C

» Presion maxima de succién (entrada): 75 PSI

» Motor abierto a prueba de goteo (ODP), asincrono, dos polos, 60 Hz,

3,450 RPM, armazon NEMA 56, servicio continuo version monofasica
cuenta con proteccién contra baja carga (rearme automatico)

< < . CARGA EN METROS (psi) _
FASES zQ 2
A o] 100 | 120 | 140 | 160
CODIGO | GOMNAL | ™1 |okrs AP (83 55| 652 6)( w12 2
24 i &
ALTAPRES 03P05M 120037 | 1x | 92 Jo1/129| 32 | 27| 20| 8| - | - | - | - 186
0.31ps /19 lpm /5 GPM 15230 V 1"x1"[1.25
ALTAPRES 03P10M 1 10.75 114 181/257| 35 | 33 | 31 26 | 24 | 21 16 | 11 22.7
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 T T T L]
ALTAPRES 03P10 (1 HP) | |3450RPM || 1600
250 =~ ‘
T \\ : L 1 1
] ~ ! 10m |
150 : < : o — 500
200 | ~ :
8 1 N :
— T w w L 400 9
& o | i L
1501 = 100 1 1
ALTAPRES 03P05 (1/2 HP) ~ | 300
= .E--- — \\ 1
100- ‘ e~ 1
~ i
Sw 8 200
S0 ‘ N~ \1
1 N 1 3
501 | R NUEEAR
1 HEREAR 100
1 T g \
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04 0 w O A ! . 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
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V;‘ LTAM I R R‘) MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
> Altapres 08P para0s1ps)

= Diseno especial de impulsores flotantes antibloqueo

» Cuerpo de la bomba (tubo envolvente): acero inoxidable AISI 304
» Cabezal de descarga y soporte de motor: hierro fundido =

» Impulsores: tecnopolimero con carga de fibra de vidrio

= Tazones: acero inoxidable AISI 304

» Eje de la bomba: en acero inoxidable

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 71°C

» Presion maxima de succi6n (entrada): 75 PSI

» Motor abierto a prueba de goteo (ODP), asincrono, dos polos, 60 Hz,

3,450 RPM, armazon NEMA 56, servicio continuo version monofasica
cuenta con proteccién contra baja carga (rearme automatico)

<< ) CARGA EN METROS (psi)
3 5
TG CAUDAL FASES SE 20 [ 40 | 60 |80 [100 |20 ] 10 |pan | =
NOMINAL vokrs 83 (26.4(56.8) (85.2)(1139)(142) (170 1988) 2212 B
wl A
E GASTO (litros por minuto) &
ALTAPRES 08P10M 1los| 1x | 114 97/137| 69 | 61 | 50 |38 | - | - | - | - | 227
ALTAPRES 08P15M 151230V | 152 1477208] 72 | 68 | 61 | 55 | 46 | 36 | 23 | -
0.81ps/451pm/ 12 GPM | 1.5 | 1.1 1 x 1" [1.25 15
ALTAPRES 08P15T X | 86 147/208| 72 | 68 | 61 | 55 [ 46 | 36 | 23 | -
ALTAPRES 08P20T 2 | 15 | B0V g g 1717242 74 | 70 | 66 | 61 | 55 | 48 | 30 | 23 | 304
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (US.A)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
200 ! L | ; L L L L L L ;I L I ‘. |
| AL ‘ 3450 RPM | | 600
250 Al [APRES‘Ospgo 2 Hp ; 60Hz | |
,AL‘T | :ﬁ\\‘ : l ‘ ]
150 N PRES 08P15 | T o[ s
200 TF——2205hp) | 51pm
3 i
2 | |t ~ O " g
1501 @ [ ALTAPRES ggpq, (1H N\ 1 ~
100 o e P) AN :
: ~ \ 300
1 \\
100 1 S
1 ~ D RN L 200
| NG S
50 . \‘ N O
507 ‘ DRI 100
| | AP XY
T | T 2 \‘
. »RANGO DE OPERACION | v
0- 0 ‘ 1 ‘ 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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':‘ LTAM I R A® MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
= Altapres 16P (para 1.6 Ips)

» Diseno especial de impulsores flotantes antibloqueo

= Cuerpo de la bomba (tubo envolvente): acero inoxidable AISI 304
» Cabezal de descarga y soporte de motor: hierro fundido
» Impulsores: tecnopolimero con carga de fibra de vidrio
» Tazones: acero inoxidable AISI 304

= Eje de la bomba: en acero inoxidable

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 71°C

» Presion maxima de succi6n (entrada): 75 PSI

» Motor abierto a prueba de goteo (ODP), asincrono, dos polos, 60 Hz,
3,450 RPM, armazén NEMA 56, servicio continuo version monofasica
cuenta con proteccion contra baja carga (rearme automatico)

< )
k] PRESION =
NOMINAL . 89 CIERRE |[284)(66.) (852 135) 142 17 183 21 2
28 ||
ALTAPRES 16P20T 2|15 3x | 58 |otr129) 135 19l es [ | - | -] - 304
ALTAPRES fopaor| s/ 961Pm/25 GPM == ey g | VX1 1 e el 4 | 134 | 121] 106 | 85 | 51 | - | - 313
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25 30 35 40
150 | || |‘ | | | | | | 1 | . 1 || |
200 - : ‘ |
ALTAPRES 16P30 (3 HP) ; 3433 I_IIQPM
=— - - Il; ! z |
i ‘\\ | —1 L 400
, - | 10m
150 i N ‘ —
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A St N | 300
7 [ A s e N\ |
o L | oy N I o
100{ = | \\ | w
: N \ 200
‘ N »
50 : \‘ ‘ \\
: \J LN
i ! \
50 | ENRN 100
I I ~ .
l l SIS
- »RANGO DE OPERACION : \“
0- 0 L I I ‘ 0
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':‘ LTAM I RAFD MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
= Altapres 20" (para 20 Ipm)

» Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias vy larga vida atil

= Eje, cuerpo de la bomba (tubo envolvente) y cabezal de
descarga en acero inoxidable

» Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico: carbon/ceramica/goma
Viton®. Difusores: fabricados en Noryl®

» Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

= Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C Version monofasica

» Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

) CARGA EN METROS (psi)
PRESION

x <
i ZE
conico | GAURAL w55 | e | B o e | e |l
|| G
ALTAPRES20H05/1123|  201pm/ |1/2[0.37) 1x | 9.0/45 113/161| 27.5|21.5| 115 18
ALTAPRES20H10/123|  5GPM [ 1 [0.75]115230 (a2 71] VX7 25 T1a7 1 266 275245205 15 | 5 22

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7
200 ! m " ‘ ' : ' | ' T
~ < _. AL, 3450 RPM
250 | 180 = ATES2OH10 60 Hz {600
l \s\\( 1 Hp) I
I T—
160 ; — 20m -
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V:‘ LTAM I RAFD MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
= Altapres 30H para 30 1pm)

» Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias vy larga vida Gtil

= Eje, cuerpo de la bomba (tubo envolvente) y cabezal de
descarga en acero inoxidable

» Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico: carbdn/ceramica/goma
Viton®. Difusores: fabricados en Noryl®

» Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C Version monofasica

= Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

= - ~
= [=2)
A CAUDAL o% 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 =
cODIGO NoMINAL | TP [KW §§ CiERRE | (568 (52)[1136) (142) (T0.)1983) 2272 2556) (284) (6128 2
e (mipsi) GASTO (litros por minuto) &
ALTAPRES30H05/1123 112(0.37 9.0/4.5 1021145| 37 |30.5| 21 18
ALTAPRES30HO7M123|  31pm/ |3/4055 1y [112/56( | [128/182 345285/ 21 | 8 20
ALTAPRES30H10/123]  7GPM | 1 [o75115230ta 271" X" | "2 Tigtrasy 36 | 32 [27.5] 22 | 14 22
ALTAPRES30H15/1123 15[1.1 17.6/8.8 240/341 35.5| 33 [30.226.5(225(17.5{105] 26
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T2 T T TTTTTT T —
el ALTy 3450 RPM
220 = PRESSOH 60Hz |
300+ I \\\ 15 (1 T T T 1 - 700
‘ N
ALT, ‘ N 11
APRE N PM_| 600
] 180 . S30 :
250 =L L T2S0H10 (175 q ‘
160 Ty AN :
1 o \ 1
1 \\\ \ 1 - 500
(98] I \\ N I
5] 8 o 1 S N |
o E - APRE83 \\ I wn
= 120 e S 0HO7 3/4 HP) N 4 e w
150 L L L ALTAPRESBOHO T~ ™ N
R T > (12 Hp) T~ NGO\ 300
I I ~ I -
& | N AR
100 ‘ T~ | Mol T A
60 1 ] N2
l SN,
50 40 ; 3
; T 100
20 ‘ ‘
; »RANGO DE OPERACION ;
0- 0 ! I ! 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LITROS POR MINUTO
0 01 02 03 04 05 06
LITROS POR SEGUNDO

@

CATALOGO 37 SEPTIEMBRE DE 2021



V:‘ LTAM I RA® MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
= Altapres 40K (para 40 1pm)

= Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida Gtil

= Eje, cuerpo de la bomba (tubo envolvente) y cabezal de
descarga en acero inoxidable

» Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico: carbon/ceramica/goma
Viton®. Difusores: fabricados en Noryl®

» Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C . .
Version monofésica
» Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

o
z w
cODIGO CAUDAL g"é 40 | 60 | 80 120 | 140 | 160 | 180 |200| 220
NOMINAL g§ (56.8)((85.2)|(113.6)| (142)(170.4)| (198.8) |(227.2) | (255.6) |(284)| (312.)
=] i GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES40H05/1123 1/2{0.37 9/4.5 89/126 147.5(34.5| 14 18
ALTAPRES40H07/1123 3/410.55 1x 11.2/5.6 102/145/50.5| 41 | 28 20
ALTAPRES40H10/1123 ;‘8 lngl\z 1.(0.75| 1450030 14.27.1|1"x 1"11.25°(142/202|  [49.5| 43 | 34 [21.5 22
ALTAPRES40H15/1123 1.501.1 17.6/8.8 191/271 52 |48 43138 | 31 | 21 25
ALTAPRES40H20/1123 2115 24/12 232/330 51547544 395 34 | 27 |18 27
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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: ~~~~~ N \:Un
40 ‘ ~~\~\\\ '\q:
] ‘ NN
50 : "\tzﬁ‘ l 100
20 1 »RANGO DE OPERACION 1
0J 0 1 ENENERENEREER 1 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
LITROS POR MINUTO
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
LITROS POR SEGUNDO

@

CATALOGO 38 SEPTIEMBRE DE 2021



'A‘ LT AM I R A@ MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
= A tapr es 60“ (para 60 Ipm) P

» Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida atil

= Eje, cuerpo de la bomba (tubo envolvente) y cabezal de
descarga en acero inoxidable

» Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico: carbon/ceramica/goma
Viton®. Difusores: fabricados en Noryl®

» Manija, soporte de motor, succién y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C

= Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos, Version monofasica

proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

n ] CARGA EN METROS (psi)
ra ‘_ < —
CODIGOINomiNaL| ™" " 83 (142) (o (198 bj2r 2) 2
ALTAPRES60H10/1123 10075 ,, f1427. 103/146| 72.5 | 60 | 43 21
ALTAPRES60H15/1123 1812301 o442 70 [615 [525 | 40 | 22 2%
s0lpm/ | 15| M50m 152/216
ALTAPRESBOX15/3234 |, o'ons Sa0r460|8:5/4.25(1" x 1|1.25" 70 | 62 | 53 | 40 |22 22
1x
ALTAPRES60H20/1123 o | 1 5l1151230] 24/12 192073 75 | 69 | 63 | 55 |455 | 34 (165 27
ALTAPRESB0X20/3234 Sane18.54.25 75 | 69 | 63 |55 | 46 | 34 | 17 25
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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5 ---nl '.R.E£60/20 T T _-600
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V:‘ LTAM I RAFD MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
== Altapres T5H (para 75 1om)

= Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida Gtil

= Eje, cuerpo de la bomba (tubo envolvente) y cabezal de
descarga en acero inoxidable

» Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico: carbon/ceramica/goma
Viton®. Difusores: fabricados en Nory|®

» Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C
Version monofésica

» Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

s } CARGA EN METROS (psi)
=
cODIGO | CAUDAL e o% 4 | 6 | 8 120 | 140 | 160
NOMINAL VOLTS Sa (56.8) | (85.2) |(113.6) (170.4)/(198.8)((227.2)
= i GASTO (litros por minuto)
ALTAPREST75H07/1123 3/410.55 10.2/5.6 57/81 | 72 19
ALTAPRES75H10/1123 110.75 14.2/7.1 791112 94 | 68 21
75 Ipm / 1x 115/230 o .,
ALTAPRES75H15/1123 20 GPM 15011 2412 1"x 1" 1.25" 112/159 92 72 | 43 25
ALTAPREST75H20/1123 2115 132/188 100 | 87 | 69 | 45 26
ALTAPREST75H30/1230 3122 1x230 | 133 168/239 98 | 88 | 75 | 57.5 | 28 32
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
180 0 5 19 15 29 2§ 3.0
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I'\LTAMIRA
R Altapres 95H (para 95 Ipm)

= Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias vy larga vida Gtil

= Eje, cuerpo de la bomba (tubo envolvente) y cabezal de
descarga en acero inoxidable

= Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico: carbon/ceramica/goma

Viton®. Difusores: fabricados en Noryl®

» Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

» Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C

» Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

Version monoféasica

MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION

z = PRESION CARGA EN METROS (psi) _
: CAUDAL 5.5 AL 60 | 80 120 | 140 =
CODIGO |yomiNaL|HP KW 8>3 CERRE | (85.2) | (113) m (704 | (1988 | 2
“ A (mipsi) GASTO (litros por minuto) -
ALTAPRES95H20/1123 211 1x115/230 |24.0112.0 12150 109 88 60 26
ALTAPRES95X2013234| 95 lpm / 306230460(85425 | 109 | 88 | 60 25
ALTAPRES95H30/1230| 25 GPM 30 1x230 13.3 X ' 1431203 124 | 1085 | 935 73 43 3
ALTAPRES95X30/3234 " 3x208-230/460 | 10.0/5.0 124 | 1085 | 93.5 73 43 30
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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MOTOBOMBAS
CENTRIFUGAS
HORIZONTALES

= Versatilidad
= Eficiencia
» Desempeno

I'\LTAMIRA

Cuerpo en acero
inoxidable

o / I -
RANGO DE POTENCIA: RANGO DE CAUDAL: Gran
1.5a50 HP 4 a b4 LPS robustez

@
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I\LTAMIRA
s ELUX

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
HORIZONTALES

CARACTERISTICAS:

Serie FLUX es una amplia gama de motobombas centrifugas horizontales monoetapa. Su cuerpo hidraulico construido en acero

inoxidable ofrece una solucién confiable a las necesidades del mercado.

*» Técnica avanzada de fabricacion

+ Disefio versatil
* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Conexion hidraulica a través de contrabridas

* Motor asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado
por ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion

térmica incorporada en equipos monofasicos, grado de
proteccion IP55

y — .
S

ad
FA

CATALOGO

APLICACIONES:

+ Sistemas de agua potable

+ Sistemas de enfriamiento

+ Sistemas contra incendio

* Presurizadores multiples

+ Sistemas de riego agricolas
* Tratamiento de agua

OPERACION:

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C
+ Maxima temperatura ambiente; 40°C
*RangopH:6a8

+ Maxima presion de operacion: 10 bar / 145 psi
+ Densidad recomendada: 1 g/m®

SEPTIEMBRE DE 2021



':‘ LT AM I R A@ Ililll(C)JI::;I(B»)Cr‘JlI¥Ipl?|,f\Es$cENTRlFUGAS
Serie F L UX
/‘

VENTAJAS:

+ Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de fabricacion a través del Hidroconformado
* Facil instalacion

Succién y
descarga en acero Conexion hidraulica
inoxidable 304 a través de contrabridas Contrabridas tipo DIN
****** estandar en acero
inoxidable 304. Estator en
Rosca hembra NPT 7a|um|n|o

-_—— -

(Se vende por separado) y

Cuerpo hidraulico en acero inoxidable 304, Tornilleria en acero Base robusta en

ideal para aplicaciones donde se requiere inoxidable 304
que el agua no tenga contacto con
materiales sujetos a oxidacion

metal troquelado
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

':‘ LTAM I R A@ HORIZONTALES

sz FLUX

RANGOS DE OPERACION

Las motobombas horizontales monoetapa serie FLUX estan disponibles en 8 rangos de flujo, mas de 30 rangos de presion y con
potencias desde 1.5 hasta 50 Hp, asegurando al consumidor que encontrara la mas adecuada a su necesidad.

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
80 | ‘ 1 ‘ 1 1 l 1 1 1 1 ‘ ‘ 1
] [
70
sm[ ] 210
90 . : 100 Ipm ||
180
75— 5
[72]
3 150
g0 E 3
w 40 o
= 120
45
30
90
30_ 0
20 » 60
[——
4 - -
15 10 e 30
0- 0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
6 1'0 2'0 3'0 ' 5'0
LITROS POR SEGUNDO
CAUDAL RANGO DE RANGO DE :
SERIE | NOMINAL OPERACION POTENCIA CODIGO DE LA BOMBA
LPS| GPM | LPS GPM HP FLUX 4 / 1 5 3 234
FLUX4 4 63 0.8-6 126-95 | 15-3 _— _—
FLUX5 5 79 108-6.2] 126-98 | 4-75
FLUX7 7 | 111 | 1.3-10 |20.6-1585| 2-15 Serie [
FLUX12 | 12| 190 | 3-16.6 |47.5-263 | 4-25
- - - Caudal nominal Voltaje del motor
FLUX24 | 24 | 380 [10.8-33.3[171-527.8|5.5-125 en lps 234 = 230/460V
FLUX28 | 28 | 444 [10.8-35.8[171-567.4| 15-40
FLUX38 | 38 | 602 |[16.6-55(263-871.7| 15-25
Potencia .
FLUX44 | 44 7 [16.6 - 263 -871.7 - X |
U 69 6.6-55|263-8 30-50 nominal (HP) [ NUmero de fases
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

';‘ LTAM I R A@ HORIZONTALES
seie ELUX G paraaips

Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero acero inoxidable 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)
. FASES X SUCCION X PRESION [ 19 | 15 | 20
R vours | AMP- | pescara | DMS"|ALCERRE) (142)|21.3) | (284

GASTO (litros por minuto)
FLUX4-1.51230 | 1.5 | 1.1 1x230 75 221312 | 316 | 250 | 100 18
FLUX4-1.53234 | 1.5 | 1.1 | 3x230/460 | 5/2.5 22/31.2 | 316 | 250 | 100
FLUX4-21230 2 |15 1x230 10.2 27.5/39.5| 366 | 300 | 208 | 83 19
FLUX4-23234 2 |15 |3x230/460 |7.3/3.7| 2"x1.25" | 25" |27.5/39.5| 366 | 300 | 208 | 83
FLUX4-31230 3 122 1x230 14.5 31.5/44.7 333 | 233 75 24
FLUX4-33234 3 |22 |3x230/460 |9.5/4.8 31.5/44.7 333 | 233 75

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TS MATERIAL DE

. - INCLUYE

coDIGO

Contrabridas, empaques

FLUXKB-DN2X1.25 2 1.25” Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tornillos, tuercas 3
y guasas de presion
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

':‘ LTAM I R A@ HORIZONTALES

e ELUX4E paradips

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60 80 100
40 1 1 1 1
3450 rpm - 125
50 35 60 Hz
25m
of T T == opm | 100
40- e — FLUX4_3 (3HP)
30l 8 = )|(4'2 (2hp) — - 75
2 | Ex T || g T ~—_ 2
20l 15 L 50
10 \\\
104 S~ L 25
5
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6
LITROS POR SEGUNDO
CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
4 80
| i ]
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P | | 0
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POTENCIA
3.0 I
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= 20 ;
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15 |
1.0 :
0.5 f———"_f FLUX4-1.5 (1.5)
6 50 100 150 200 250 300 350 400
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6
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@
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

';‘ LTAM I R A® HORIZONTALES

s ELUXS parasips

Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm®

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

: FASES X SUCCION X , | PRESION 40 | 50 | 60
R VOLTS " |oEscaraa | PN [ALCERRE| 426)) (s6.9)| (71) | (852

GASTO (litros por minuto)

FLUX5-43234 4 3 12/6 40/56.8 | 300 34
FLUX5-5.53234 | 55 | 4 3x230/460 |15/7.5| 2"x1.25" | 25" |54/766 | 375 | 316 | 100 41
FLUX5-7.53234 | 75 | 55 20/10 65/92.3 350 | 266 | 116 53

*DMS= Diadmetro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

A b & TIPO DE MATERIAL DE
(o{0]][¢]0] - ; CONSTRUCCION INCLUYE
SUCCION |DESCARGA| CONEXION
Empaques en NBR,
FLUXKB-DN2X1.25 vy 125" |Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | Contrabridas, tomillos, 3

tuercas y guasas de presion
€en acero inoxidable

o= emif=()
o= emi=()
o= emi=()
o= emlif=()
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
HORIZONTALES

I'\LTAMIRA
s EUUXS  parasips

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60 80 100
80 I | I I I
105 3450 rpm - 250
70 60 Hz
90— = o 5m
60 W 10m || 200
75 ~y |
50 e e FLUX5-5 5 (5.5HP) \\
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=

454 " 4 —l | \ 100
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T T T T T T T
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CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
4 80
l
FLUX5-4 (4HP) <
2 3 FLUX5-5.5 (5.5HP)—<;F—’7 60 S
o 92| | FLUX5-7.5(7.5HP | i i
= 2 ( ) —— ———————— - 40 S
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NPSHR FLUXS-5.5 (5.5HP)IFLUX5-7.5 (7.5HP) s
0 | - 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
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f T ] T T T T
0 1 2 3 4 5 6
LITROS POR SEGUNDO
POTENCIA
6 |
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z 4 FLUX5-5.5 (5.5HP) ——
| —
3 = FLUX5-4 (4HP)
24
1
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

':‘ LTAM I R A@ HORIZONTALES

s CEUUX7 paratips

Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succién y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecénico en Carbén-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

» Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?®

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

| CARGA EN METROS (psi)
; FASES X SUCCION X | PRESION 20 [ 25 [ 30
L VOLTS " | bescaraa | PMS" |ALCERRE | 01| 28.4)) (35.5) | 42
GASTO (litros por minuto)

FLUX7-23234 2 15 3x230/460 | 7.3/13.7 21/29.8 375 83 20
FLUX7-21230 2 15 1x230 10.2 21/29.8 375 83
FLUX7-33234 3 2.2 3x230/460 | 9.5/48 | 25 x1.5" 3’ 27.5/39 583 | 416 216 25
FLUX7-31230 3 2.2 1x230 14.5 27.5139 583 | 416 216
FLUX7-43234 4 3 3 x 230/460 12/6 32/45.4 550 | 416 166 31

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TPODE | MATERIAL DE
SUCCION |DESCARGA| CONEXION | CONSTRUCCION

CODIGO

INCLUYE

Contrabridas, empaques
FLUXKB-DN2.5X1.5 25 1.5” Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tornillos, tuercas 3
y guasas de presion
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Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbén-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

» Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm®

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

) SUCCIONX | .., | PRESION ™20 T 30 | 40 | 50 | 60
CORIER " [pescaren [PMS" | AL CERRE | 28.4)| 426)| (s6.8)] (71) | (852

GASTO (litros por minuto)

FLUX7-5.53234 | 55 | 4 15/7.5 40/56.8 | 650 | 450 39
FLUX7-7.53234 | 75 | 55 [3x230/460 20110 | 25"x1.5"| & 48/68 666 | 433 53
FLUX7-103234 | 10 | 7.5 26/13 52/73.8 625 | 300 64
FLUX7-153234 | 15 | 11 36.5/18.3 70/99.4 666 81

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TIPO DE MATERIAL DE

CONSTRUCCION LELBE

CODIGO

SUCCION | DESCARGA | CONEXION

Contrabridas, empaques
FLUXKB-DN2.5X1.5 2.5 1.5” Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tomillos, tuercas 3
y guasas de presion

o= el
o= el
| el
| el
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Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacién

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

| CARGA EN METROS (psi)
; FASES X SUCCION X | 4| PRESION 15 | 20
e VOLTS " | pEscare| M AL GERRE (21.3) | (284)
GASTO (litros por minuto)
FLUX12-43234 | 4 | 3 1216 oo | . 127/383| 833 | 683 | 500 | 166 31
FLUX12-553234] 55 | 4 | SX2307460 ey 28°x2° | 3 oeae7 858 | 666 | 350 39

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TIPO DE MATERIAL DE

CONEXION | CONSTRUCCION INCLUYE

CODIGO

SUCCION [DESCARGA

Contrabridas, empaques
FLUXKB-DN2.5X2 2.5 2 Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tomillos, tuercas 3.3
y guasas de presion

o= ol
o=} ol
o= ol
o=} ol
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Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacién

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

) SUCCION X , | PRESION [ 4o 50 eo 70
SR " [oEscara | DM |A: CERRE s a|e2s\ess) m1 |es2) 09

GASTO (Iltros por m|nuto

FLUX12-7.53234| 75 | 55 20110 35/49.7 | 333 | 633 53
FLUX12-103234 | 10 | 7.5 26/13 41/58.2 933 | 400 64
FLUX12-12.53234 | 12.5| 9.2 | 3x230/460 [31.7115.9] 2.5"x 2 3" 52/53.8 866 | 333 72
FLUX12-153234 | 15 | 11 36.5/18.3 57/80.9 1025| 700 81
FLUX12-203234 | 20 | 15 49/24.5 70/99.4 1166/ 841 | 116 95
FLUX12-2563234 | 25 | 18.5 59/29.5 74/105 1150| 566 132

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

. O TIPO DE MATERIAL DE
CODIGO - n CONSTRUCCION INCLUYE
SUCCION | DESCARGA | CONEXION
Contrabridas, empaques
FLUXKB-DN2.5X2 25" 2 Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tornillos, tuercas 3.3
y guasas de presion
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Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

; SUCCIONX | | PRESION. 02 T4 T 20 28
L " | oescarca| "M [ SERRE| (17) |(227)| 8.4 (34) [(39.7)

GASTO (litros por minuto)

FLUX24-5.53234| 55 | 4 15/7.5 21/29.8 | 1450 | 1083 | 500 40
FLUX24-7.53234| 7.5 | 55 |3x230/460[ 20/10 | 3"x2.5" 4" | 24/34 | 1841 | 1516 | 1050 55
FLUX24-103234 | 10 | 75 26/13 28/39.7 1966 | 1666 | 1216 70
FLUX24-12.53234 | 12.5| 9.2 31.7/15.9 31/44 2133 [ 1833 | 1216 78

*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TIPO DE MATERIAL DE

- : INCLUYE
SUCCION | DESCARGA| CONEXION CONSTRUCCION

cODIGO

Contrabridas, empaques

FLUXKB-DN3X2.5 3 2.5" Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tornillos, tuercas 4.4
y guasas de presion

Hhi
FHf
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CURVAS DE OPERACION
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Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecénico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

) SUCCIONX || PRESION 40 | 50 [ 60 | 70
S " |pEscarea P (AL GERRE | 426 | (56.8)| (71) | 85.2)| (99)

GASTO (litros por minuto)

FLUX28-153234 | 15 | 11 36.5/18.3 38/53,9 | 1566 90
FLUX28-203234 | 20 | 15 49/24.5 46/65.3 1333 100
FLUX28-253234 | 25 | 18.5 |3x230/460 | 59/29.5| 3"x2.5" | 4" | 55/78.1 1316 140
FLUX28-303234 | 30 | 22 69.3/34.7 64/90.8 2033 | 833 210
FLUX28-403234 | 40 | 30 93/46.5 75/106.5 1333 280

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TIPO DE MATERIAL DE

: : INCLUYE
SUCCION | DESCARGA| CONEXION CONSTRUCCION

CODIGO

Contrabridas, empaques
FLUXKB-DN3X2.5 3 2.5 Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tornillos, tuercas 44
y guasas de presion

tiit
tii
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Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacién

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacion a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carbon-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

: FASES X SUCCIONX | v, | PRESION (45T 20 [ 25 | 30 | 35 | 40
CODIGO | HP 1KW1 yorrs | AMP | pEscarca| PMS” |AL CERRE| x13) 08.4) 35 5 2.6 491 565
GASTO (litros por minuto)

FLUX38-153234 | 15 | 11 36.5/18.3 27/38.4 2966 | 2400|1250 91
FLUX38-203234 | 20 | 15 |3x230/460| 49/24.5| 4"x3 5" 36/51 3166|2666 | 2000 | 916 102
FLUX38-253234 | 25 |18.5 59/29.5 42/56.6 31332666 | 2050| 1050 142

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TIPO DE MATERIAL DE

. 2 INCLUYE

CODIGO

Contrabridas, empaques

FLUXKB-DN4X3 4 3 Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | enNBR, tornillos, tuercas 5.4
y guasas de presion

E - - -0 - o0 -

E - - -0 - o -
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I'\LTAMIRA

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS
HORIZONTALES

s ELUX38 para3sins

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
450 200 400 600 800
60+ I S e ey 3450 rpm
40 = 60Hz [ |
—
5 NUX&‘ 25 m L 120
1 003% i 8-25 (25143 100lpm
Nu
wl X38.29 (2o \\ L 100
. B T, T N g
] & 15 (15Hp) w
= =2 \\ \\ 60 i}
20. 15
[ 40
10
10
5 [ 20
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= 6 20 S
= e 40 i
4 NPSHR gg =
2 10
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LITROS POR MINUTO
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

':‘ LTAMIR AR) HORIZONTALES
s EUUX44 paraddips

Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua
no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Gran robustez

* Disefio compacto, ya que adopta la nueva técnica de
fabricacién a través del Hidroconformado

* Cuerpo hidraulico, succion y descarga en acero inoxidable 304

* Eje, impulsor y tornilleria en acero inox. 304

* Sello mecanico en Carb6n-Ceramica/NBR

* Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

* Contrabridas tipo DIN estandar en acero inox. 304 (no incluidas)

* Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70 °C

* Maxima temperatura ambiente: 40°C

*RangopH:6a8

* Densidad recomendada: 1g/cm?

* Motor: Asincrono, dos polos, totalmente cerrado enfriado por
ventilador (TCCV), aislamiento clase F, proteccion térmica incorporada
en equipos monofasicos, servicio continuo, grado de proteccion IP55

CARGA EN METROS (psi)

: FASES X SUCCIONX | .| PRESION )
e vours | AMP- | pescarca| PV |AL CERRE 42| 69 | (11 | 852
GASTO (litros por minuto)

FLUX44-303234 | 30 | 22 70/35 50/71 | 3083 | 2250 212
FLUX44-403234 | 40 | 30 | 3x230/460 |93/46.5| 4"x3 5" | 61/86.6 3100 | 2283 | 666 282
FLUX44-503234 | 50 | 37 114/57 70/99.4 3166 | 2250 300

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CONEXIONES TIPO DE MATERIAL DE

. 2 INCLUYE

cODIGO

Contrabridas, empaques
FLUXKB-DN4X3 4 3 Rosca NPT Hembra| Acero inoxidable 304 | en NBR, tornillos, tuercas 54
y guasas de presion

Co e NI
x> QA LT

CATALOGO 64 SEPTIEMBRE DE 2021



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS

':‘ LTAMIR A@ HORIZONTALES
s ELUX 44 paraddips

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 200 400 600 800
90 1 1 1
120~ 3450 rpm
80 60Hz | |
105 sm ] | 240
70—-———-—-—-T|—_ [ —— FLU, 100lpm T
%0- X44-50 (501
60 = = o | 1 - FLU\I - 200
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8 50—————-—-—m [ e - F | \ \\ - 160‘0
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304 20
154 10 - 40
0- 0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 40 50
LITROS POR SEGUNDO
0 CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
__J.———‘—=§ 80
8 ] = 70 S
2 FLUX44-50 (50HP) — - 60 =
e R " [wg
=4 50 o NPSHR S 30 4
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LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 40 50
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@
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MOTOBOMBAS
MULTIETAPAS
VERTICALES

Linea industrial

Al

ALTAMIRA

MOTOR ALTAMIRA
EFICIENCIA
PREMIUM
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I\LTAMIRA = TX

CARACTERISTICAS:

+ La eficiencia de la bomba es incrementada gracias al uso de la mas avanzada
ingenieria hidraulica, la alta calidad de sus materiales y la automatizacion de sus
procesos de produccion.

+ Disponibles en tres diferentes versiones de materiales:
- TX: Acero inoxidable AISI 304 / Hierro vaciado.
- TXE: Acero inoxidable AISI 304.
- TXN: Acero inoxidable AISI 316.

+ Disponibles en 12 rangos de flujo y mas de 165 de rangos de presién, asegurando al
consumidor que encontrara la bomba adecuada para su necesidad.

MULTIPLES APLICACIONES:

* Industrial * Metal-mecanica

* Farmaucéutica + Campos deportivos

+ Sistemas de agua potable * Lavado de autos

* Irrigacion * Centros comerciales

* Industria alimenticia + Edificios (hoteles, oficinas, escuelas, hospitales,
* Petroquimica grupos de viviendas, cines, restaurantes, etc.)

SON IDEALES PARA:

* Calderas * Equipos de osmosis inversa
* Torres de enfriamiento + Sistemas de riego
* Hidroneumaticos sencillos + Lavado industrial
0 multiples * Autolavados
« Sistemas de presion constante + Sistemas de aire acondicionado
« Sistemas contra incendio * Lavanderias
* Cloracién * Rebombeos
* Filtracion * Tratamiento de aguas, etc.
AMPLIA GAMA:

Contamos con mas de 165 modelos entre los cuales usted podra seleccionar el mas
adecuado y de dptima eficiencia para sus necesidades de bombeo.

CARACTERISTICAS DE OPERACION:
* Rango de temperatura del agua: -15°C a 120°C
« Maximo contenido de arena: 50 g/m?

TALLER DE SERVICIO Y REFACCIONES

SERVICIO TECNICO:

Para brindar mayor confianza al adquirir motobombas ALTAMIRA serie TX,
contamos con personal capacitado para ofrecerle servicios de
mantenimiento y reparacion.

REFACCIONES:
Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales
para entrega inmediata.
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';‘ LTAM I RAFD Serie Tx MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

GRANDES VENTAJAS

Para una mejor eficiencia

Impulsores con nuevo diseio y soldadura laser

El nuevo disefio de impulsores

f\ asegura un flujo mejor guiado dentro

& del impulsor, reduciendo la

j turbulencia y las pérdidas por

\I / friccion, los impulsores son soldados
por la mas avanzada tecnologia
laser, la cual permite una

incomparable exactitud.

Excelente diseiio

El eje ranurado provee un adecuado
posicionamiento y ajuste de los
impulsores, eliminando el
deslizamiento entre las superficies
de contacto.

Anillo flotante de sellado

El anillo flotante de sellado usado
entre pasos, reduce fugas internas e
incrementa la eficiencia de la
bomba.

(Acero inoxidable 304)

SERIES: T0.6XE a T10XE

CATALOGO

Facilidad, seguridad y rapidez en el
mantenimiento a la bomba

SERIES: T13X a T41X

Sello mecanico tipo cartucho, en carburo de silicio

El sello mecanico especialmente
disefiado incrementa la confiabilidad, y
por ser tipo cartucho permite un
mantenimiento y acceso sencillo.

Juego de impulsores (Kit) de facil recambio

Incluye impulsores, eje, tazones, bujes
y espaciadores.

Preensamblado
“Listo para instalarse”

TXN

(Base en hierro vaciado)

(Acero inoxidable 316)

Nota: Modelos TXN sobre pedido

SEPTIEMBRE DE 2021



COMPONENTES PRINCIPALES (VERSION TXE)

I\LTAMIRA =TX

Componentes principales fabricados
en acero inoxidable.

n Tapa de ventilador en aluminio
para mayor resistencia

Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM
z cerrado enfriado por ventilador (TCCV). Acoplamiento IEC.
Aislamiento clase F (para alta temperatura). Proteccién IP55 E

n Cubierta protectora de cople y eje
(acero inoxidable 304)

n Tornillo de purga de aire (acero inoxidable 304)

n Tirantes muy robustos fabricados
(acero inoxidable 304)

n Impulsores, distanciadores y difusores
(acero inoxidable 304)

E Tapdn de drenado (acero inoxidable 304)

n Pie de bomba (hierro vaciado)

m Bridas (hierro vaciado)

m Base de cuerpo de bomba (acero inoxidable 304) n

E Manga externa (acero inoxidable 304)

(acero inoxidable 304)

m Cubierta superior de cuerpo de bomba

m Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
m Eje y cople (acero inoxidable 431)
m Soporte superior de bomba (hierro vaciado)

Caja de conexiones de motor en aluminio

Las motobombas ALTAMIRA serie TX/TXE por ser multi-
etapas verticales nos permiten ahorrar espacio y ademas
facilitan la instalacion por contar con un disefio de succion
y descarga en linea.
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';‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie I-x
/‘

RANGOS DE OPERACION TX / TXE / TXN

Las motobombas multietapas verticales ALTAMIRA serie TX estan disponibles en 12 rangos de flujo, mas de 165 rangos de
presion y con potencias desde 1/2 hasta 100HP, asegurando al consumidor que encontrara la mas adecuada a su
necesidad.

GALONES POR MINUTO
s000_40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760
NEENREEE
HIEEE NN
400 60 Hz [1900
3500 rpm | |
350{ 250 800
300 1700
200
250/, 600
- o
& |Eig 50040
2001
A | L400
1501 400
300
100
L..->'<:_ 200
50 = T10XE T13X T33X T41X
50 100
L I..l.-l-h_
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
LITROS POR SEGUNDO
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LITROS POR MINUTO
CAUDAL an |RANGO DE CODIGO DE LA BOMBA
SERIE | NOMINAL RANGO DE OPERACION S
LPS| GPM | LPS GPM HP T10 XN 150-4-2 V
T0.6XE[ 06| 9.5 02-0.8 3.1-126 05-4 . T _
TIXE [ 1 |158| 04-15 6.3-23.7 |05-55 Sere _[.
' N oo R Caudal nominal Tipo de
T2XE | 2 [31.7| 08-27 | 12.6-42.7 [0.75-10 en Ips \c/on;;xmn
=Tipo
T3.5XE| 3.5 55.5 16-4.3 25.3-68.1 1-15 |nd|ca ma.teria|. V|Ctarl)1||ca,
T6XE | 6 | 951 | 3-77 475-122 | 2-25 X=HIeK0\|/aCIag84/ cuando no
c. Inox lleva “V" es
T7.5XE| 75| 118 | 3-9.6 475-152 | 3-25 XE = Ao, Inox 304 biida
T10XE | 10 | 158 5-13 79.2 - 26 3-40 XN =Ac. Inox 316 estandar.
TI3X [ 13| 206 | 7-19 | 110-301 |7.5-60 Potencia e Incica ol nimero
T21X 21 332 10-28 158 - 443 10 - 60 nominal —9 de impu|sores
T29X |29 | 459 | 15-40 | 237-634 | 15-60 gﬁ'H";?ﬁoé recortados
T33X | 33| 523 16 -45 253-713 | 25-100 Numero
i i ) —® de etapas
T41X | 41| 649 | 21-50 332-792 |25-100
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I'\LTAMIRA

Serie Tx
_—

SERIE T0.6XE (para 0.6 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable

* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

cODIGO
v| T0.6 XE05-2 12
v|T0.6 XE05-3 | 172 [0.37 | 19
v| 70.6 XE05-4 25
v|T0.6 XEO07-5 32
3/4 1055
v| T0.6 XE07-6 38
v|T0.6 XE10-7 46
v|TO6XE10-8 | 1 075 | 52
v|T0.6 XE10-9 59
v|T0.6 XE15-10 66
| T0.6 XE15-11 72
15| 1.1
v|T0.6 XE15-12 79
v| 70.6 XE15-13 85
v| T0.6 XE20-15 o | s 101
v| T0.6 XE20-17 T 114
v|T0.6 XE30-19 131
v| T0.6 XE30-21 142
3 |22
v| T0.6 XE30-23 156
v| T0.6 XE30-25 169
v|T0.6 XE40-27] 4 | 3 | 185

06/95

)/ \Y 1310} CONTRABRIDA

SUCCION

DESCARGA

1.25”

1.25”

PESO NETO (kg)

DE BOMBA + MOTOR
X |TXE/TXN
220/ 440 | Brida DIN| Brida DIN
20
MAPT2P 1123234 | 17710 || 24 o1
MAPT2P 343234 | 24714 || 25 22
- 25
MAPT2P 13234 | 3.4/18

2

28
30 -

MAPT2P 153234 | 40/20 ||
28
MAPT2P 23234 | 57/3. 40 37
41 38
41

45
42

MAPT2P 33234 | 8.1/4.2

46 43
g | “
MAPT2P 43234 [ 111756 || 55 52

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en version TXN (acero inoxidable 316).

Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar en la pagina 95.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una “y’” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l

CATALOGO
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I'\LTAMIRA

Serie

Serie T0.6XE

8001

7501

7001

6501

600+

5501

5001

4501

PIES

400

3507

300

2507

2001

1501

1001

501

PIES

CATALOGO

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

0.6 Ips /36 Ipm /9.5 gpm

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
8

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
[T I T T 1T T T TTTTT]
T0.6 XE 4 T
240 1P EP2 B 3500 RPM |
: ] 60Hz ||
- I R ———
T0.6 XE30-25 (3 HP |
220 Jii —— 5m 1 oer
] ~ % EFICIENCIA 1 lom 150
n i ~ || pm L
| T0.6 XE30-23 (3HP) N C
200 T = — B
EEEEANEREN u < N :
- T0.6 XE30-21 (3HP) ~ NS - 45
R EEE N 3 § N i
180 : V.G L NG N\ C
| T0.6 XE30-19 (3 HP) ! N N N AN B
T o O N N N\ —40
! — NN N N\ r
160 : ~ - - NN C
| T0.6 XE20-17 2HP) | / ~ <IN TN\ -
ahhk N 3 A NEAN i
1 — SN NN —35
L3140 , ~ S NG -
S | T0.6XE20415(2HP) |/ = N N N\ C
TR el i — ~_ N\ §
= ! E— ~ L WA NANE LN
120 ! ™ N NN\
?TPT.QTXELISJQ(; 5HP) _ S ~ A NA VAN
211 1 T06XE15-12 (1.5 HP) — u SN NN
100 '_JQ-G*X_1§-11 (.5HP) — ~ - ~
| T0.6 XE15-10 (1.5 HP) — NN
'F'F"F#-l-#-(-'#-l-) —— ~ NN
80' T0 X 10 1 — ~ N
= = = E-I-\---\-I-m — S~ ~
T0.6 X 1o 8(1 H : So. m NN TN
T - ™
" JQB_XE@LQH_P)_ o T TSN
AN — ~ ~ S N
[ T0.6 XE07-6 (3/4 HP) 11 SN T :: SN
[ 10.6) XE07 5 (3/4 HP) T L] Sl SO
40 4o S T = = = | =) ] T—— -~ ™
0.6 XE05-4 (1/2 HP) . —_— < R~y
RhREhhhhREEE; — ~— ~
T0.6 XE05-3 (12HP) —— T
20 |- T0.6 XE05-2 (112HP) ~ . —— T
: RANGO DE OPERACION
0 ! | 1T [T T T T 1] I [ |
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0 I I
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LITROS POR SEGUNDO
72 SEPTIEMBRE DE 2021



V:‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

soe TX
SERIE T1XE (para 1 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacioén del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

/A3 ;0 CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
1.25" 1.25”

. MAXIMA . PESO NETO (k
CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + M(O%R
I’@
Brida DIN[Brida DIN
v| TIXE05-2 | 1/2 1037 12 MAPT2P 1/23234 | 1.7/1.0 23 20
v| T1XE07-3 19 21
34 | 0.55 MAPT2P 3/43234 | 2.4 /1.4 24
v| T1 XE07-4 26 22
v| T1 XE10-5 1 1075 33 MAPT2P 13234 | 3.1/1.8 27 24
v| T1 XE15-6 41 25
v| TIXE15-7 | 15| 11| 47 MAPT2P 153234 | 4.0/2.0 29
v| T1 XE15-8 53 26
v| T1 XE20-9 62 38 35
v| TIXE20-10 | 2 | 15| 71 |1/158 ||MAPT2P23234 | 5.7/3.1 39
v| T1 XE20-11 76 36
v| T1 XE30-12 82 42 2
V| T1 XE30-13 3| 22 o MAPT2P 33234 | 8.1/4.2 43
v| T1XE30-15 105 40
v| T1XE30-17 118 44 41
v| T1 XE40-19 135 52 "
v| TIXE40-21 | 4 | 3 | 148 MAPT2P 43234 | 11.1/5.6 53
v| T1 XE40-23 161 54 50
v TIXE55-25 | 55| 4 | 179 MAPT2P 553234 | 14.3/7.6 57 54

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en version TXN (acero inoxidable 316).
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar en la pagina 95.

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una ‘Y’ y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).I

(12} WNBICE)
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

Serie T1XE 11ps /60 Ipm/15.8 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
ol 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
= 1 [ 1 1T 1T | [ L1 L1 L1 1 \7
o - T1 x555'25 (5.5 HP) 3500 RPM [ |,
0 1o~ 60Hz ||
220 T T XEAD-23 (4HP) - — 1 % EFICIENCIA T |f
7001 ~s Ll ‘ [ = IF
I ™N ™S 2om |F55
650, 200 [ T1 XE40:21 (4 HP 1 ~ ] . p E
- - -3\ "4 . :
600{ o [ TIXEAO-19(4HP) TN N NC A - 50
S L ; N D :
. - /,/ \\\ .
550. | V\" N \ -
|_T1 XE30-17 (3 HP) A ~ N AN 45
160 f==S 2L L L Vd NI\ N |E
500 T =~ NG N N r
| — \\ \\ B
| T1XE30-15 (3 HP | ~ N —40
o 450] @ MOT=m== L | ~ NN
L P_c = — g N \\
o [ 2 ~ NN
4001 % - Eax_o-qu (" H P)\ Ll — N
120 ‘ 1\ \Es\o]— T - 4 4 -‘ - “
:}' == \“-1'1241 HP-)‘ == ‘ ™~ ~ o~ ™ \\ ‘\\ \
WL TXE AR T T NN
7‘ 1 T | -I T q q -‘ - — ‘\ \\
0] -H XE20-H0 (2HP) "= —~— ~ D N\
| T1 XE20-9 (2 HP) | — Elma= ~ LT NEANY N
80 bl el el e B T T T S R ——— ™~ N A\ \
250 [ T1 XE15-8 (1.5 HP) ; —— ~ ~ U NSO N
ol el ol N O —~—— ~NNND N\
| T1XE15-7T(15HP) — — SN >
200- S el e E — ~ N N
[ T1 XE15-6 g.s HP) —— ~ ~ NN\
R L - — ~ ~ N
1501 _TIXE10-5(1HP) — e S e S B N NN
Lo r s =5 dao e T U TSSO NN
40 1-T1XE07-4 (3/4HP) ~ T~ SO\
| e o R e — -~ S
1001 _TIXEOT3 (34 HP) — NN
] 1) T - e ) ~~~ - \\
501 20 +=T1 XE05-2 .1/.2 '":.’) - - — ~‘~ \\
1 RANGO DE OPERACION ]
0_ 0 | | ! | | | | ! | |
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" 4] NPSHR TIXE .~
@ || CARGANETAPOSITIVA rg
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o [N} 2 =
=
v m[ ]
2 lpm
0 0 L 110
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 12 14
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(£} Norce ]
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';‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE TZXE (para 2 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccién IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

[JIT[S ;0] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
1.25" 1.25”

MAXIMA , PESO NETO (kg)
EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX |TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
v| T2XE07-2 | 314 |055| 9 MAPT2P 3/43234 | 2.4/14 24 21
V| T2XE153 |ty |16 MaPT2P 153234 | 40720 || 28 |24
v| T2 XE15-4 23 25
v|T2xE20-5 | 2 | 15| 31 MAPT2P 23234 | 5.7/3.1 37 34
v| T2 XE30-6 40
41 38
Y| T2XE0-7 | 4 | 5, | 4 MAPT2P 33234 | 8.1/42
v| T2 XE30-8 53
42 39
v| T2 XE30-9 61
v| T2 XE40-10 69 | 2/317 50 s
v| T2XE40-11 | 4 | 3 | 76 MAPT2P 43234 | 11.1/56 51
v| T2 XE40-12 84 48
v| T2 XE55-13 94 55 52
v| T2 XE55-14 100
55| 4 MAPT2P 553234 | 14.3/7.6 56 93
v| T2 XE55-15 106
v| T2 XE55-16 115 57 54
v| T2 XE75-18 131 78 75
vl T2 XE75-20 | 7.5 55 144 MAPT2P 7532341 19.2/9.8 79 76
v| T2 XE75-22 160 80 77
v| T2XE100-24] 10 | 7.5 | 176 MAPT2P 103234 [25.4/128]| 90 87

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en versién TXN (acero inoxidable 316).
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofésicos favor de consultar en la pagina 95.

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una ‘y’” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
e

Serie T2XE 2 Ips /120 Ipm/ 31.7 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2 4 6 8 1‘0 1.2 1.4 1.6 18 20 22 24 26 28 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 42 44
8001 R O I I
24077 T2XE100-24 (10HP) ~ 3500 RPM || %er
il I - GOHZ 70
7501 ~ T —— [
220 | ToXET522 (T5HP) ~~— | 5m !
7001 LTI ‘ ~ % EFICIENCIA | | 1|8
e 4lpm L1
| o L
es0{ 200 T2XE75-20 (7.5HP) ~ NS )
R T ‘ NS g N\ C
600 T dmn ™ N
180 XE75-18 (7.5HP) > - 9%
-----..____ ~\~ / ‘\‘ ~ \ -
5501 TS N N NC 50
160 T2XE55-16 (5.5HP) ~ | / ~_ ~ ~ N\ f
5001 il T 1 N 4 N\ -
_T2XE55-15 (5.5 Hp) ~ "/ N NN - 45
D 140 [F[= s = el I N N\
R 4501 @ _T2XE55-14 (5.5 HP) N —— = NC NC
= = G I ~ ~_ N N \C
L T2XE55-13 (5.5 HP) T =~ T——— ~ - \C
4001 il S ™~ N\,
120 T2XE40-12 (4 HP —_——— N NN N
ST Ff e el=l=las — NN S N
AL HRT T [T ST
= . N
100 1~ T2XE40-10 (4 HP)" T —=——m T NSO OO
300 I el e A - ~ NS
Rl TS L TS ] NSO
sol B0} -T2XES08(3HP) T =T = NS
D o Il el O ~— ~ N y
- - [2XE30-7 (3 HP) ; — ~ ~ NN
[ | ST . - — e ~~
2001 604 —T2XE30-6 (3HP) " T ] = SN
I | | | I Il -‘ —r ~ e —— =
150+ = -i —zixEcm-é"(zitIP_) - _: T— — T —— : \\ ‘\
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ol o TZXEOT2(34HP) S —
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

SERIE T3.5XE (para 3.5 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

]J\T1= 1] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
1.5" 1.515

PESO NETO (kg)

cODIGO 0 \ DE BOMBA + MOTOR
TX  |TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
vT35xE1041 | 1 Jo7s| 9 MAPT2P 13234 | 31/18 |[ 38 34
vlT3sxe202 | 2 [ 15| 19 MAPT2P 23234 | 57/34 || 48 44
v{T35%E303 | 3 | 22| 31 MAPT2P 33234 | 81/42 || 52 48
v[T3. -

T3SXEA04 | 4 | 5 | 43 MAPT2P 43234 | 114/556 || %
v|T3.5 XE40-5 53 62 57
v|T3.5XE55-6 | 55| 4 66 MAPT2P 5.53234 | 14.3/7.6 66 61
v|T3.5 XE75-7 79 | 35/554 93 90
v|T35XE75-8 | 75 | 55 | 90 MAPT2P7.53234 | 192798 || 95 91
v|T3.5 XE75-9 101 9% 92
v| 73.5 XE100-10 1 1 101

10| 75 1 MAPT2P 103234 | 25.4/ 128 ||—> 0
v| T35 XE100-12 135 107 | 103
v| T35 XE150-14 161 146 | 143
AT35xE150-16] 15 | 11 | 184 MAPT2P 153234 |36.3/18.1|| 148 | 145
/| 73.5 XE150-17 195 149 | 146

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en version TXN (acero inoxidable 316).
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar en la pagina 95.

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una “y’” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l
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I'\LTAMIRA

Serie Tx
_

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie T3.5XE 3.51ps /210 Ipm/ 55.4 gpm
GALONES POR MINUTO (US.A)
850 260 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65
T3 5‘3(51_5911_7 (15 HPl | 3500 RPM ||
1 S — |
8001 T3 5XE150-16_(15. HP) 1 60 Hz hEF
——— 75
- T —~ 5m I:l : [
7501 ‘ oo T
pm
220 l T~ N ‘ 70
7001 T3.5XE150-14 (15HP) . _ N % EFICIENCIA | |
= e N L Bl B - -\-\ r
650/ 200 : ~ N 65
‘ N [
‘ N N\ k6o
6001 g9 —T3.5XE100-12 (10HP) — ~_ NN\ :
1 — L
5501 ! ‘ N N\ -55
160 g ~ . N \\ :
. N\, 3
L TBSXE10010 (10 HP) ~_ N Ns
2 140 N T O A N AN
R T3.5XE75-9 (7 5 HP) ‘ ~ N\
o w I O I R i g
4001 = 120 £ T3IXET5 8 _(15_"_'"’ ) === O S
| I —— S~ N AN
3501 T3 5XE75 7 ( 7 5 HP) : ~— SN TN
WOF=r=r"=="""""~ \ ‘ — SN N N
300 T3 5x§§5_6_(§ 5 |:|P_) - N~ S
O | SR S
2501 _ T3.5XE40-5 (4HP) - N
I I - | — - ~—
200 o T35XE40-4 (4HP) N ~N—
o | — —
1501 T3.5XE30- 3 (3 HP | ——
S O N N I B - ——
100] =g 39X Eﬁoz (Z‘EE-----‘ T —
20 I ; —
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j RANGO DE OPERACION
O_ 0 L I I I : I I
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T6XE (para 6 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

[]TT[S ;0] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
DE
2" o

, MAXIMA ) PESO NETO (k

CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + M(O%)OR

T™X [TXE/TXN

220/ 440 | Brida DIN|Brida DIN
v| T6 XE20-1 2 |15 11 MAPT2P 23234 | 57/3.1 53 45
v| T6 XE40-2 4 | 3| 29 MAPT2P 43234 | 11.1/56 64 55
v|T6XE55-3 | 55| 4 | 44 MAPT2P 553234 | 143/76 68 60
v|T6XE75-4 | 75| 55| 60 MAPT2P 7.53234 | 19.2/9.8 96 89
v|T6 XE100-5 | 10 | 75| 76 MAPT2P 103234 |25.4/12.8|| 106 99
v| 76 XE150-6 93 6/951 144 138
v|T6 XE150-7 | 15 | 11 | 108 MAPT2P 153234 |36.3/18.1|| 146 139
v| T6 XE150-8 122 147 140
v| T6 XE200-9 140 159 152

20 | 15 MAPT2P 203234 |48.5/23.5

v| T6 XE200-10 156 160 153
v| T6 XE250-12| 25 | 18.5] 189 MAPT2P 253234 |59.7/285| 188 181

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en version TXN (acero inoxidable 316).
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar en la pagina 95.

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una ‘y’” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l
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I'\LTAMIRA

Serie Tx
_——

Serie T6XE

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

6 lps /360 Ipm / 95.1 gpm

GALONES POR MINUTO (U.S.A))

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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8504 260 : I
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T7.5XE (para 7.5 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

/A3 (; 0] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
o o

MAXIMA , PESO NETO (kg)
EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX [TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
v|TT5XE301 | 3 | 2.2 12 MAPT2P 33234 | 8.1/4.2 55 48
v|TT.5XE55-2 | 55| 4 29 MAPT2P 5.53234 | 14.3/7.6 67 62
v|T7.5XE75-3 | 75 | 55 46 MAPT2P 7.53234 1 19.2/9.8 95 88
v| T7.5 XE100-4] 10 | 7.5 61 MAPT2P 103234 125.4/12.8|| 105 98
v| T7.5 XE150-5 79 175/118.8 143 136
151 1 MAPT2P 153234 | 36.3/18.1
v| T7.5 XE150-6 96 144 138
v| T7.5 XE200-7 112
> 00 20 | 15 MAPT2P 203234 | 48.5/23.5 196 149
v| T7.5 XE200-8 129 157 150
v|T7.5XE250-10] 25 |18.5| 163 MAPT2P 253234 |59.7/28.5 185 178

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en version TXN (acero inoxidable 316).
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar en la pagina 95.

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una “y’ " y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l
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';‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

Serie T7.5XE 7.5 Ips / 450 Ipm / 118.8 gpm

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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V:‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T1 OXE (para 10 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccién IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

]I\ 1) CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
DE 25 25

. MAXIMA . PESO NETO (k
CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + M(Og)OR
TX |TXE/TXN
220/ 440 | Brida DIN[Brida DIN
v[TI0XE3011 | 3 [22 | 14 MAPT2P 33234 | 8.1/42 74 69
¢|T10 XE40-1 4 31 2 MAPT2P 43234 | 11.1/56 || 81 76
v|T10 XE75-2-2 32
75| 55 MAPT2P 7.53234 | 19.2/9.8 || 104 99
v|T10 XE75-2-1 37
v[TI0XE100-2 | 10 | 75 | 42 MAPT2P 103234 | 25.4/12.8| 112 107
v|T10 XE150-3-2 53
157 152
v[TI0XE150-3 | 15 | 11 65 MAPT2P 153234 | 36.3/18.1
v|T10 XE150-4-2 78 160 155
v|T10 XE200-4 87
20| 15 MAPT2P 203234 |48.5/235 170 165
v|T10 XE200-5-2 99 |10/158.8 173 168
v|T10 XE250-5 109 198 193
v|T10 XE250-6-2 | 25 | 185 | 120 MAPT2P 253234 | 59.7/28.5 201 19
v|T10 XE250-6 130
V|T10XES00-7:2 » | MAPT2P 303234 | 704 242
704/ 33.
v|T10 XE300-7 30 152 041338) 247
v|T10 XE400-8-2 169
¢|T10 XE400-8 178 319 310
v|T10 XE400-9-2| 40 | 30 | 191 MAPT2P 403234 | 95.7/47.9 218 213
v|T10 XE400-9 200
v|T10 XE400-10-2 212 321 316

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TXE estan disponibles sobre pedido en version TXN (acero inoxidable 316).
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar en la pagina 95.

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una “y’”" y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).I

(12} WNBICE)

CATALOGO 83 SEPTIEMBRE DE 2021




I'\LTAMIRA

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie
Serie T10XE 10 Ips / 600 Ipm / 158.8 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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220_'77'\ [=F e = - :__§ ,4 \“ ‘\\ ‘\‘ __70
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J19)95399 4(20 HP)l_ EEEm L \\\
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':‘ LTAM I R AFD MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T1 3X (para 13 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

/A3 ;0 CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
. y

CODIGO EFICIENGIA a | DE BolBA+ MOIoR
TX [TXE/TXN
220/ 440 | Brida DIN|Brida DIN
T13X75-1-1 | 7.5 [ 55 | 24 MAPT2P7.53234 | 19.2/9.8 |[ 111 102
T13X100-1 | 10 [ 75 | 30 MAPT2P 103234 |254/128|[ 120 | 111
(rIX1se22) 1 gy | MAPT2P 153234 [36.3/18.1|| 165 | 156
T13 X150-2-1 56
vITax2002 | 20 | 15 | 61 MAPT2P 203234 |485/235|[ 175 | 167
T13 X250-3-2 82
T13%250-3-1| 25 185 &7 MAPT2P 253234 |59.7/285|| 204 | 195
v[T13 X250-3 92
v[T13x300-42( 30 | 22 | 112 MAPT2P 303234 |704/338|| 250 | 242
T13 X400-4-1 121 a5 | 306
v[T13 X400-4 126 | 137206
T13X400-5-2| 40 | 30 [ 147 MAPT2P 403234 |95.7/47.9
T13 X400-5-1 152 319 | 310
v|T13 X400-5 157
T13 X500-6-2 178
T13X500-6-1| 50 | 37 | 186 MAPT2P 503234 |117.3/587|| 336 | 327
v|T13 X500-6 190
T13 X600-7-2 215
T13X600-7-1| 60 | 45 | 221 MAPT2P 603234 |141.8/70.9|| 398 | 389
v|T13 X600-7 226

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estén disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una “y’” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l
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V:‘ LTAM I R AFD MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie x
ﬂ

Serie T13X 13 Ips / 780 Ipm / 206 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

SERIE T21X (para 21 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacién del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

/A3 ;8 CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
r r

, MAXIMA . PESO NETO (k
CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + M(Og)OR
TX |[TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
T21X100-1-1| 10 | 7.5 | 20 MAPT2P 103234 | 254/128|| 114 107
v|T21X1501 | 15 | 11 | 31 MAPT2P 153234 |36.3/18.1|| 156 148
T21X200-2-2| 20 | 15 | 43 MAPT2P 203234 |48.5/235|| 170 162
v|T21 X250-2-1| 25 | 185 54 MAPT2P 253234 |59.7/285|| 194 187
v|T21 X300-2 64 237 230
30 | 22 MAPT2P 303234 | 70.4/33.8
T21 X300-3-2 76 | 21/332 242 234
T21 X400-3-1 89
40 | 30 MAPT2P 403234 95.7/47.9|| 306 299
v|T21 X400-3 98
4. 112
V|T21X300-42 o | o7 MAPT2P 503234 [1173/587|| 323 | 316
T21 X500-4-1 123
. 1
v|T21 X600-4 60 | 45 3 MAPT2P 603234 |141.8/70.9 381 374
v|T21 X600-5-2 150 385

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una ‘y’” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).I
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I'\LTAMIRA
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CATALOGO

Serie Tx
_—

Serie T21X

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

21 Ips /1,260 Ipm / 332 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

SERIE T29X (para 29 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacién del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

/A3 ;0] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
4" 4"

MAXIMA ) PESO NETO (kg)

cODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX [TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
120 X150-1-1| 15 | 11 | 22 MAPT2P 153234 [363/18.1]| 169 | 159
v|T20%20041 | 20 | 15 | 29 MAPT2P 203234 [485/235]| 179 | 169
v|T29 x250-2:2| 25 | 185 | 44 MAPT2P 253234 [507/285|[ 200 | 199
v|T20 X300-21| 30 | 22 | 53 MAPT2P 303234 [704/338|| 252 | 242
/T29x400-2 | 40 [ 30 | 62 |20/459 |[maPToP403234 [957/479]| 317 | 307
v| 729 X500-3-2 78
50 | 37 MAPT2P 503234 [117.3/58.7|| 335 | 325
T29 X500-3-1 87
v| 729 X600-3 98 393
60 | 45 MAPT2P 603234 [141.8/709 383
v| 729 X600-4-2 13 400

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

I Los modelos de bombas (asi como sus respectivos motores) marcados con una “y’ " y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).l
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
e

Serie T29X 29 Ips / 1,740 Ipm / 459 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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':‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

SERIE T33X (para 33 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccién IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

/A3 ;08 CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
4" 4’

MAXIMA ) PESO NETO (kg)

CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX |TXE/TXN
Brida DIN| Brida DIN
T33X250-1 | 25 [ 185 31 MAPT2P 253234 |507/285]| 235 | 215
T33 X400-2-2 47 352
40| 30 MAPT2P 403234 |95.7/47.9 337
T33 X400-2-1 56 353
T33X5002 [ 50 | 37 | 66 | ... ||MAPT2PS03234 [1173/587|| 366 | 350
T33X600-31 | 60 | 45 | 90 MAPT2P 603234 |1418/709|| 434 | 418
T33X750-3 | 75 | 56 | 100 MAPT2P 753234 [1733/8656|| 549 | 533
T33 X1000-4-1 125
100| 75 MAPT2P 1003234 | 2351 1175 [|—"2" 706
T33 X1000-5-2 149 731 716

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).
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V:‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_——

Serie T33X 33 Ips / 1,980 Ipm / 523 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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V:‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
e

SERIE T41X (para 41 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion del agua a bombear desde -15 °C a 120 °C

* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
- Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
- Temperatura ambiente 50°C.
- Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

0]J\'[3 ;M CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
4 4

MAXIMA PESO NETO (kg)

coDIGO EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR

TX |TXE/TXN

(Ips / gpm) Brida DIN|Brida DIN
T41X250-1-1 | 25| 1851 21 MAPT2P 253234 |59.7/28.5 235 219
T41 X300-1 30| 22 29 MAPT2P 303234 |70.4/33.8 278 262
T41 X400-2-2 | 40| 30 44 MAPT2P 403234 |95.7/47.9 352 336
T41 X500-2-1 | 50| 37 53 41/650 MAPT2P 503234 |117.3/58.7 365 349
T41 X600-2 60| 45 63 MAPT2P 603234 |141.8/70.9 424 407
T41 X750-3-2 | 75| 56 78 MAPT2P 753234 |173.3/86.6 549 533
T41 X1000-3 100| 75 % MAPT2P 1003234 1237/ 117.5 LAl 695
T41 X1000-4-2 112 721 704

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

(12} WNBICE)

CATALOGO 93 SEPTIEMBRE DE 2021



I'\ALTAMIRA

Serie T41X 41 Ips / 2,460 Ipm / 650 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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MOTORES ELECTRICOS PARA BOMBAS

';‘ LTAM I RA@ ALTAMIRA SERIE TX

. )
Serie
* Motor ALTAMIRA EFICIENCIA PREMIUM
* Gran robustez
* Alta calidad
* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV) EFICIENCIA
* Acoplamiento IEC PREMIUM
* Aislamiento clase F (para alta temperatura). Proteccion IP55 —
* Temperatura ambiente 50°C NUM
+60 Hz /3,500 RPM (2 polos) -
LOS MOTORES SONDE

MOTORES TRIFASICOS \ EJE SOLIDO, NO REQUIEREN CUNA )

CONTRABRIDAS ESTANDAR

CODIGO (KIT CON DOS BRIDAS, TORNILLOS Y TUERCAS)

=
S
2
=
z
<

220V 440V

MAPT2P 1123234 | 1/2 |0.37 17/10 T1A 58 bt | mareriaL| copiGo |TiPO

MAPT2P 3/43234 | 3/4 10.55 24/14 71B 6.9
*IMAPT2P 13234 | 1 [0.75 31/18 80A 79 To6x, |Herovaciado |V KB-ON32 |DN &2 .
*MAPT2P 1.53234 [1.5] 1.1 40/20 B14 80B 14.3 T1X, 72X |Acero inox 304 |v KB-DN32SS |DN 32 ’
*IMAPT2P 23234 | 2 15 57131 90S 17.3 T35y |Hierrovaciado |v KB-DN4D  [DN 40 \5
*MAPT2P 33234 | 3 |22 8.1/4.2 90L 203 . Acero inox 304 |v KB-DN40SS |DN 40 '
*|MAPT2P 43234 [ 4 | 3 11.1/56 100L 26.6 Tex, [|Hierrovaciado |v' KB-DN50  |DN 50 ”
*|MAPT2P 553234 (55| 4 143176 112M 325 T7.5X_|Aceroinox 304 |v KB-DN50SS |DN 50
*|MAPT2P 753234 [ 75| 5.5 19.2/9.8 1328 486 Tox |Memovaciado |v KB-DN65 DN 65 25
s|wap2p 103234 |10 75| °* [2547128| 2|  [1;s| s53 ’:’em inox 304 ’Eg'g:“ss g: 6
*|MAPT2P 153234 | 15 | 11 | 2201440 [ 36,3/ 18.1 160M 81 Tiax | oo vadado |y KB-ON&0 _|DNE0 ¥
. 1 1 Acero inox 304 v KB-DN80SS (DN 80

MAPT2P 203234 |20 | 15 485/235 60M 93 Hierro vaciado | KB-DN100_1DN 100
*|MAPT2P 253234 125 | 19 59.7/28.5 B5 160L 125 T21x. |Hierro vaciado | KB-DN100-AP DN 100
*|MAPT2P 303234 |30 | 22 704/33.8 180M 138 T29X  |Aceroinox 304 |y KB-DN100SS|DN 100 .
*|MAPT2P 403234 |40 | 30 95.7/419 200L 246 Acero inox 304 | KB-DN100SS-AP |DN 100
*|MAPT2P 503234 |50 | 37 117.3158.7 200L 267 T33x, |Hierro vaciado | KB-DN125 DN 125
*|MAPT2P 603234 | 60 | 45 141.8/70.9 225M 353 T41X |Aceroinox 316 |KB-DN1258S DN 125
*IMAPT2P 753234 | 75 | 55 173.3/86.6 250M 408 *% Solo aplica para 4 pasos en adelante (25 BAR)
*|MAPT2P 10032341100 75 235/1175 2808 548
Juego de contrabridas para motobombas
, ALTAMIRA serie TX (incluyen tornillos y tuercas)
MOTORES MONOFASICOS
Material de construccion:
. Bridas: Hierro vaciado
cODIGO Tornillos y tuercas: Acero
inoxidable 304
v|MAT2P 11230 | 1 [0.75 52 80 8 Material d o T 1111
aterial de construccion: -

v|MAT2P 151230 |15 1.1} | 128 |, f g, | 80 9 Bridas, torillos y tuercas en £
v[MAT2P 21230 | 2 [15 8.9 90L 16 acero inoxidable 304 1111 e
v|MAT2P 31230 | 3 |22 12.2 90L 20 \‘é@
* Estos modelos cuentan con certificacion NOM.

|Los modelos de motores y contrabridas marcados con una “¢” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta). |
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BOMBAS
DOSIFICADORAS
PERISTALTICAS

= Diseno peristaltico
» Tubos de bombeo resistente
a gran variedad de quimicos
» Subensambles modulares
= Tubos de bombeo y
subensambles intercambiables
» Control de caudal mecanico

R

STENNER®
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BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS

=«
sennere  O€rie ECON FX (fijo)

* Bombas dosificadoras compactas para caudal fijo
* Disefio muy compacto

* Cabezal disefiado para facil apertura

* Rapido reemplazo del tubo de bombeo

* Transformador interno

Los dosificadores Econ FX y VX son ideales para aplicaciones livianas
en piscinas, industria alimenticia, acabado de metales, irrigacion,
horticultura y mas.

cooco | oo | TSN | WA | uere | cuots | umos
E10FXBA1S FIJO 25 PSI SANTOPRENE B 14.0 52.9 1.8

*| E10FXAB1S FIJO 25PS| SANTOPRENE A 74 28 1.8
E20FXCA1S FIJO 25 PSI SANTOPRENE C 38.8 146.7 1.8
E20FXBA1S FIJO 25 PS| SANTOPRENE B 24.8 93.7 1.8
E10FXHA1S FIJO 80 PSI SANTOPRENE H 14 52.9 1.8
E20FXHA1S FIJO 80PSI SANTOPRENE H 235 88.8 1.8

* Modelo recomendado para uso en cloradores salinos residenciales

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS

Fw Serie ECON VX (ajustable)

* Bombas dosificadoras compactas para caudal fijo
* Disefio muy compacto

* Cabezal disefiado para facil apertura

* Rapido reemplazo del tubo de bombeo

* Transformador interno

Los dosificadores Econ FX y VX son ideales para aplicaciones livianas
en piscinas, industria alimenticia, acabado de metales, irrigacion,
horticultura y mas.

CODIGO CONTROL PRESION MATERIAL NUMERO | GALONES LITROS

MAXIMA DEL TUBO DE TUBO POR DIA POR DIA

E10VXBA1S | AJUSTABLE 25 PS| SANTOPRENE B 12A14 45A52.9 1.8
E10VXAA1S | AJUSTABLE 25 PS| SANTOPRENE A 0.8A74 3A28 1.8
E20VXCA1S | AJUSTABLE 25PS| SANTOPRENE C 4473838 16.6 A 146.7 1.8
E20VXBA1S | AJUSTABLE 25 PS| SANTOPRENE B 1.6A24.8 6A93.7 1.8
E10VXHA1S | AJUSTABLE 80 PSI SANTOPRENE H 1.7A14 6.4A52.9 1.8
E20VXHA1S | AJUSTABLE 80PSI SANTOPRENE H 2.7A235 10.2A88.8 1.8
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| BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
STENNER® Serie 45 (45 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucidn contenida
en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion
* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar

ninguna herramienta Cable Kitd ios incluid
* El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas STENNER ‘°§2,%°§|Z‘V?{;te e

* Puede trabajar en seco sin dafiarse. No se obstruye por suciedad
* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%
* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos

*» Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado
por la FDA. Tubo de succion/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujecion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y
0.9A £220V) Temperatura maxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 1 500 cPs
a 1.5 m de succion

Gasto maximo 45

Cuerpo simple galones por dia

coDIGO  |conTRoL| PRESION | MATERIAL ; l% GALONES| LITROS [GALONES| LITROS oygés MILLL(I.E%
MAXIMA | DEL TUBOL: Su PORDIA | POR DIiA [POR HORA| POR HORA MINUTO MINUTO

45MFH1A2S Santoprene | #1 3.0 11.4 0.13 0.48 0.27 7.92
45MFH2A2S 100 psi / 6.9 bar (*) | Santoprene | #2 |  10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFH2A2T Tygothane | #2 | 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFHT7A2S Santoprene | #7 | 220 83.3 0.92 347 1.96 57.85
45MFL1A2S Santoprene | #1 3.0 11.4 0.13 0.48 0.27 7.92
45MFL2A2S Santoprene | #2 |  10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFL2A2T Fijo Tygothane | #2 | 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 22.0 83.3 0.92 3.47 1.96 57.85
45MFL4A2S Santoprene | #4 | 35.0 132.5 1.46 5.52 3.1 92.01
45MFL5A2S Santoprene | #5 |  50.0 189.3 2.08 7.89 4.44 131.46
45MFL5A2T Tygothane | #5 | 50.0 189.3 2.08 7.89 4.44 131.46
45MJH1A2S Santoprene | #1 | 02a3.0 | 08a114 [0.01a0.13 | 0.03a048 | 0.02a0.27 | 0.56a7.92
45MJH2A2S 100 psi / 6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 0.5a10.0 | 192379 |0.02a042 | 0.08a1.58 | 0.0420.89 | 1.32a26.32
45MJH2A2T Tygothane | #2 | 052100 | 1.9a37.9 0022042 | 0.08a158 | 0042089 | 1.32a26.32
45MJH7A2S Santoprene | #7 | 112220 | 422833 [0.05a092 | 0.18a3.47 | 0.10a1.96 | 292a57.85
45MJL1A2S Santoprene | #1 | 02a3.0 | 08a114 [0.01a0.13 | 0.03a048 | 0.02a0.27 | 0.56a7.92
45MJL2A2S | Ajustable Santoprene | #2 | 052100 | 1.9a37.9 [0.02a042 | 0082158 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJL2A2T Tygothane | #2 | 0.5a10.0 | 1.9a37.9 |0.02a042 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 112220 | 42a83.3 |0.05a0.92 | 0.18a347 | 0.10a1.96 | 292a57.85
45MJL4A2S Santoprene | #4 | 1.7a35.0 [6.4a1325 [0.07a146 | 0.27a552 | 0.15a3.11 | 4.44292.01
45MJL5A2S Santoprene | #5 | 25a50.0 [9.5a189.3 [0.10a2.08 | 040a7.89 | 0.22a4.44 |6.60a 131.46
45MJL5A2T Tygothane | #5 | 2.5a50.0 |9.5a189.3 |0.10a2.08 | 0.40a7.89 | 0.22a4.44 |6.60a131.46

Notas: Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.

Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcién en 220V/60Hz no cambia el precio.

Todos los modelos listados cuentan con manguera de succion/descarga en 1/4" color negro proteccion UV, la opcién en 1/4" color blanco sin proteccidon UV no
cambia el precio.

La opcion de la manguera de succidn/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccion UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas s6lo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en

campo el flujo del fluido.
(12} WNBICE)
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N

o e Oerie 85 (85 galones por dia)

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucién contenida
en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta

* El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas STENNER
* Puede trabajar en seco sin dafarse. No se obstruye por suciedad

* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%
* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado
por la FDA. Tubo de succion/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujecion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y
{ZZOV). Temperatura maxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 1,500 cPs

0.9A

a 1.5 m de succion

Cuerpo simple

Cable

tomacorriente

con clavija

Gasto maximo 85 galones por dia

CODICO PRESION | MATERIAL|E S| GALONES| LITROS |GALONES| LiTRos | pa° | MIHLITROS
MAXIMA | DELTUBO|S | PORDIA| POR DiA [POR HORA| PORHORA| whoro | yhoR
85MFH1A2S Santoprenel #1 | 50 | 189 | 021 | 079 | 044 | 1313
85MFH2A2S 100psi/69bar ()/Santoprene #2 | 170 | 644 | 071 | 268 | 151 | 4465
85MFH2AZT Tygohene| #2 | 170 | 644 | 071 | 268 | 151 | 4465
8SMFHTAZS Santoprenel #7 | 400 | 1514 | 167 | 631 | 35 | 10514
B5MFL1AZS Santoprene| #1 | 50 | 189 | 021 | 079 | 044 | 1313
8SMFL2A2S | Fijo Santoprene| #2 | 170 | 644 | O71 | 268 | 151 | 4465
85MFL2AZT Tygohene|#2 | 170 | 644 | 071 | 268 | 151 | 4465
85MFL3AZS 25psi/ 17 bar (Santoprene| #3 | 400 | 1514 | 167 | 631 | 35 | 10514
85MFLAAZS Santoprene| #4 | 600 | 2274 | 250 | 946 | 533 | 1577
85MFLEAZS Santoprene| #5 | 850 | 3218 | 354 | 134 | 75 | 22340
85MFLEAZT Tygothane | #5 | 850 | 3218 | 354 | 134 | 755 | 22340
85MJH1A2S Santoprene| #1 | 0.3a5.0 | 1.1a189 |0.01a021 | 0.05a0.79 | 0.03a044 | 0.76a13.13
85MJH2A2S 100 psi/ 6.9 bar (*)|Santoprene| #2 | 0.8a17.0 | 3.0a644 [0.03a0.71 | 0.13a268 | 0.07a151 | 2.08a44.65
85MJH2A2T Tygothane | #2 | 0.8a17.0 | 3.0a64.4 |0.03a0.71 | 0.13a268 | 0.07a151 | 2.08a44.65
85MJH7A2S Santoprene| #7 | 20a40.0 |7.6a151.4 [0.08a167 | 0.32a6.31 | 0.18a3.55 |5.27a105.14
85MJL1A2S Santoprene| #1 | 0.3a5.0 | 1.1a189 |0.01a021 | 0.05a0.79 | 0.03a044 | 0.76a13.13
85MJL2A2S  |Ajustable Santoprene| #2 | 08a17.0 | 3.0a644 |0.03a0.71 | 0132268 | 0.07a151 | 2.08a44.65
85MJL2A2T Tygothane | #2 | 0.8a17.0 | 3.0a64.4 |0.03a0.71 | 0.13a2.68 | 0.07a151 | 2.08a44.65
85MJL3A2S 25psi/ 1.7 bar |Santoprene| #3 | 2.0a40.0 |7.6a151.4 | 0.08a1.67 | 0.32a6.31 | 0.18a355 |5.27a105.14
85MJL4A2S Santoprene| #4 | 3.0a60.0 [11.42227.1 | 0.13a25 | 0482946 | 0.27a5.33 |7.92a157.71
85MJL5A2S Santoprene| #5 | 4.3a85.0 (16.32321.8 | 0.18a3.54 [0.68a13.40 | 0.38a7.55 |11.32a223.40
85MJLSA2T Tygothane | #5 | 4.3a85.0 |16.3a321.8|0.18a3.54 |0.68a1340 | 0.38a7.55 |11.32a223.40

Notas: Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.
Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcién en 220V/60Hz no cambia el precio.
Todos los modelos listados cuentan con manguera de succién/descarga en 1/4" color negro proteccion UV, la opcién en 1/4" color blanco sin proteccion UV no

cambia el precio.

La opcion de la manguera de succién/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccidn UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas so6lo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.
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. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
. e Serie 100 (100 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucién contenida
en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta Cable

+ El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas STENNER togica;rﬁgte
* Puede trabajar en seco sin dafarse. No se obstruye por suciedad

* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%

* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos

Kit de accesorios incluido

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado
por la FDA. Tubo de succién/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujecion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y
0.9A (220V). Temperatura méxima de operacién: 52°C. Maxima viscosidad: 1,500 cPs
a 1.5 m de succion

Cuerpo doble Gasto maximo 100 galones por dia
’ . MILILITROS
cobico JoonTroL) LSRN |DEL TURO|S| PORRDIA | POR DiA [POR HORA| PORHORA| POR it
100FH1A2S Santoprene | #1 6.0 22.7 0.25 0.95 0.53 15.76
100FH2A2S 100 psi /6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FH2A2T Tygothane | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FL1A2S Santoprene | #1 6.0 22.7 0.25 0.95 0.53 15.76
100FL2A2S Santoprene | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FL2A2T Fijo Tygothane | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FL3A2S 25psi/ 1.7 bar |Santoprene | #3 | 44.0 166.5 1.83 6.94 3.91 115.63
100FL4A2S Santoprene | #4 | 70.0 265.0 2.92 11.04 6.22 184.03
100FL5A2S Santoprene | #5 | 100.0 3785 417 15.77 8.88 262.88
100FL5A2T Tygothane | #5 | 100.0 378.5 417 15.77 8.88 262.88
100JH1A2S Santoprene | #1 | 0.3a6.0 | 1.1a227 |0.01a0.25 | 0.05a0.95 | 0.03a0.53 | 0.76a 15.76
100JH2A2S 100 psi /6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 1.0a20.0 | 3.8a757 |0.04a083 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64a5257
100JH2A2T Tygothane | #2 | 1.0a20.0 | 3.8a757 |004a083 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64a5257
100JL1A2S Santoprene | #1 | 0.3a6.0 | 112227 |0.01a0.25 | 0052095 | 0032053 | 0.76a15.76
100JL2A2S Santoprene | #2 | 102200 | 38a75.7 |0.04a0.83 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64 25257
100JL2A2T  |Ajustable Tygothane | #2 [ 1.0a20.0 | 3.8a75.7 [0.0420.83 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64 a52.57
100JL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 2.2a44.0 |8.3a166.5 |0.09a1.83 | 0.35a6.94 | 0.19a3.91 |5.76a115.63
100JL4A2S Santoprene | #4 | 3.5a70.0 [13.2a265.0 |0.15a2.92 |055a11.04 | 0.31a6.22 | 9.17 a 184.03
100JL5A2S Santoprene | #5 |5.02100.0 [18.9a378.5|0.21a4.17 |0.79a15.77 | 0.4428.88 |13.132262.88
100JL5A2T Tygothane | #5 [5.0a100.0 [18.92378.5 | 0.21a4.17 [0.79a15.77 | 0.44a8.88 |13.13a262.88
Notas:

Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.

Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcién en 220V/60Hz no cambia el precio.

Todos los modelos listados cuentan con manguera de succién/descarga en 1/4" color negro proteccion UV, la opcién en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.

La opcién de la manguera de succién/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccion UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas sélo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.

(12} WNBICE)
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. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS

o Oerie 170 (170 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucion contenida
en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar

ninguna herramienta Cable
* El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas STENNER tog?]cggﬁr;te Kit de accesorios incluido
* Puede trabajar en seco sin dafarse. No se obstruye por suciedad -_— )
* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%
* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos ,,

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico ‘
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA | tygothane® aprobado o
por la FDA. Tubo de succion/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujecion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y
0.9A (220V). Temperatura maxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 1,500 cPs
a 1.5 m de succion

Cuerpo doble Gasto maximo 170 galones por dia
: MILILITROS

coouo e s e Sl umos |sores| umos | A |G
170FH1A2S Santoprene | #1 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
170FH2A2S 100 psi/ 6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FH2A2T Tygothane | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FL1A2S Santoprene | #1 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
170FL2A2S Fijo Santoprene | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FL2A2T Tygothane | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 80.0 302.8 3.33 12.62 7.1 210.28
170FL4A2S Santoprene | #4 | 120.0 454.2 5.00 18.93 10.66 315.42
170FL5A2S Santoprene | #5 | 170.0 643.6 7.08 26.8 15.10 446.88
170FL5A2T Tygothane | #5 | 170.0 643.6 7.08 26.8 15.10 446.88
170JH1A2S Santoprene | #1 | 052100 | 1.9a37.9 |[0.02a0.42 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
170JH2A2S 100 psi /6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 1.7a34.0 |6.4a128.7 | 0.07a142 | 0.27a5.36 | 0.1523.02 | 4.44289.38
170JH2A2T Tygothane | #2 | 1.7a34.0 | 6421287 | 0.07a1.42 | 0.27a5.36 | 0.15a3.02 | 4.44a89.38
170JL1A2S Santoprene | #1 | 0.5a210.0 | 1.9a37.9 | 0.02a0.42 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
170JL2A2S Santoprene | #2 | 1.7a34.0 [64a128.7 | 0.07a142 | 027a5.36 | 0.15a3.02 | 4.44a89.38
170JL2A2T | Ajustable | 25psi/1.7 bar | Tygothane | #2 | 1.7a34.0 | 6.4a128.7 | 0.07a1.42 | 0.27a5.36 | 0.15a3.02 | 4.44289.38
170JL3A2S Santoprene | #3 | 4.0a80.0 |15.12302.8| 0.17a3.33 [0.63a1262 | 0.35a7.11 |10.49a210.28
170JL4A2S Santoprene | #4 [6.0a120.0 [22.7a454.2 | 0.25a5.00 | 0.95a18.93 | 0.53a10.66 | 15.76 a 315.42
170JL5A2S Santoprene | #5 |8.5a170.0 |32.2a643.5| 0.35a7.08 | 1.34a26.8 | 0.76a 15.10 | 22.36 a 446.88
170JL5A2T Tygothane | #5 |8.5a170.0 [32.2a643.5| 0.35a7.08 | 1.34a26.8 | 0.76a15.10 | 22.36 a 446.88

Notas:

Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.

Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcién en 220V/60Hz no cambia el precio.

Todos los modelos listados cuentan con manguera de succién/descarga en 1/4" color negro proteccién UV, la opcion en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.

La opcion de la manguera de succidn/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccion UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas sélo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en

campo el flujo del fluido.
(£} Norce ]
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