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SECCION

PRESURIZADORES INDIVIDUALES TRADICIONALES (sin variador)

q B . PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS
o &%
\’V ¥ | Marca AQUA PAK serie MINI SMART

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS
b

Marca ESPA (con motobomba ESPA y control de presién PRESSDRIVE 05)
PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

Marca AQUA PAK (Motobomba AQUA PAK y control de presion PRES10)

* PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS
E‘ﬁ’ Marca ALTAMIRA (Motobomba ALTAMIRA y control de presion PRES10)

PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

Marca ALTAMIRA (Motobomba y control de presion PRES16)

{q}? PRESURIZADORES INDIVIDUALES
w Marca AQUA PAK (Motobomba ALTAMIRA + tanque horizontal) (Tanque horizontal: 24 y 50 Litros)

T PRESURIZADORES INDIVIDUALES
‘:.

w Marca AQUA PAK (Motobomba AQUA PAK + tanque horizontal) (Tanque horizontal: 24 y 50 Litros)

BTTST M pReSURIZADORES INDIVIDUALES

Marca AQUA PAK (Tanque vertical: 20 Galones)

CIETLTIEL] pReSURIZADORES INDIVIDUALES

i
ﬁ Marca ALTAMIRA serie PROFESIONAL (Tanque vertical: 20, 26 y 45 Galones)

PRESURIZADORES INDIVIDUALES DE PRESION CONSTANTE (con variador)

a) EQUIPOS DE SUPERFICIE:

ECTTS. M PRESURIZADORES INDIVIDUALES INTELIGENTE

“ Marca HIDROCONTROL serie I-DRO

PRESURIZADORES INDIVIDUALES DE PRESION CONSTANTE

Marca HIDROCONTROL serie LOTUS-DRIVE con motobomba: LOTUS

PRESURIZADORES INDIVIDUALES DE PRESION CONSTANTE

id
% Marca HIDROCONTROL serie FIX-DRIVE con motobomba: FIX
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@ PRESURIZADORES INDIVIDUALES DE PRESION CONSTANTE 33

-2 Marca HIDROCONTROL con variador de velocidad B-DRIVE-DUAL. Motobombas: LOTUS, SCALA o PRISMA

BT PRESURIZADORES INDIVIDUALES DE PRESION CONSTANTE 34

Marca HIDROCONTROL con variador de velocidad B-DRIVE. Motobombas: SCALA, LOTUS, PRISMA y JOB

@ . PRESURIZADORES INDIVIDUALES DE PRESION CONSTANTE 37
1 Marca HIDROCONTROL von variador de velocidad WATER DRIVE. Motobombas: SCALA, PRISMA y MULTI
BT pRrESURIZADOR CON VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO (PRESION CONSTANTE) 40
b 3
L= Marca ESPA serie TECNOPLUS

b) EQUIPOS SUMERGIBLES:

SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE 41
g | Marca HIDROCONTROL serie TASK-DRIVE
B TTS7 M sisTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE 42

rfgﬂ. Marca HIDROCONTROL serie MAX-B-DRIVE

| NUEVO SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE 43

’@i—' Marca HIDROCONTROL serie MAX P B-DRIVE

4 SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE INA

ﬁ E Marca HIDROCONTROL serie MAXDRIVE

-IEEE! SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE 45

r‘& Marca HIDROCONTROL serie MAX P W-DRIVE

m’%‘ SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE 46
e L_J Marca HIDROCONTROL, formado con motobomba marca ESPA serie ACUARIA y variador B-DRIVE

SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE 47

| E—‘ Marca HIDROCONTROL formado con motobomba marca ESPA serie ACUARIA y variador WATER DRIVE

- - i SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 48
gkl
n'n'a ’ Marca FRANKLIN ELECTRIC serie QUICKPAK
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PRESURIZADORES MULTIPLES DE PRESION CONSTANTE (con variador)
a) DUPLEX:
BTTS7M PRESURIZADORES MOLTIPLES 50
& Marca ALTAMIRA con SWITCH ELECTRONICO KONTROLLSW
|_NUEVO | TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 53
#'s;‘ Ensamblados con 2 motobombas marca ALTAMIRA serie SCALA
TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 54
Ensamblados con 2 motobombas marca ESPA serie PRISMA
TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 55
Ensamblados con 2 motobombas marca ALTAMIRA serie JOB
TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 56
Ensamblados con 2 motobombas marca ESPA serie MULTI
TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 57
Ensamblados con 2 motobombas ALTAMIRA serie TX
b) TRIPLEX:
-G TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 59
L Ensamblados con 3 motobombas marca ALTAMIRA serie JOB
<149 TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 60
E:'- £ Ensamblados con 3 motobombas marca ESPA serie MULTI
TABLA COMPARATIVA ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE 61
Ensamblados con 3 motobombas ALTAMIRA serie TX
ESQUEMAS, DESCRIPCIONES DE COMPONENTES, PRINCIPIO DE OPERACION, VENTAJAS Y PROTECCIONES:
Presurizadores muiltiples con tablero de control ALTERNADOR-SIMULTANEADOR (sistema tradicional sin variador de velocidad) 63
Presurizadores miltiples con tablero de control de PRESION CONSTANTE (sistema con un variador de velocidad) 64
Presurizadores mdltiples con arrancadores KONTROLLSW (modo ALTERNADO y SIMULTANEADO) 66
Presurizadores mdltiples con un variador de velocidad F-DRIVE o R-DRIVE + Arrancador PROCONTROL 64
Presurizadores mltiples con un variador de velocidad para cada motobomba. 71

(Variadores: R-DRIVE, B-DRIVE y F-DRIVE)
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PRESURIZADORES
INDIVIDUALES
TRADICIONALES

= Construidos para durar
= Alta calidad
= Facil de instalar
= Muy silenciosos

» Taller de servicio
» Refacciones

@QUA pAK. \LTAMIRA
@ Franklin Electric
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AQUA PAMK" ResURIZADORES INDIVIDUALES
_serie MINI SMART

* Aumenta la presion de agua en forma automatica

* Ideal para calentadores de paso
* Facil instalacion

* No requiere mantenimiento

* Operacion silenciosa

* Proteccion contra trabajo en seco

* Sensor de flujo para funcionamiento automatico
(encendido y apagado)

11k

MINI25-10/1115 MINI60-12/1127
* Servicio continuo

* Incluye: 1.2 m de cable tomacorriente y clavija. Tuercas
union en bronce de 1/2”

* Motor cerrado, aislamiento clase H, proteccion IP44, enfriado por agua

* Temperatura maxima de fluido 110°C

VOLTAJE FLUJO CARGA
cODIGO HP | WATTS FA)S(ES AMP. | CONEXIONES MAXIMO MAXIMA
VOLTS
MINI25-10/1115 1/6 120 1x115| 0.9 112" x 112" 29 7.6 9 12.7
MINI60-12/1127 1/3| 245 1x127 | 2.2 3/4" x 3147 60 15.8 12 17
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
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g ESPA PRESURIZADOR INDIVIDUAL CON

Innovative Solutions MOTOBOMBA Y CONTROL DE PRESION

+ |deal para el suministro automatico de agua a presion

* Incluye el nuevo control de presion marca ESPA serie PRESSDRIVE 05 de excelente diseiio,
robustez y funcionalidad. Cuenta con Leds indicadores de funcionamiento y boton de
rearme automatico. Sistema para regular la presion de arranque (facil y rapido).

Manémetro incluido (dos escalas de presion: psi y bar). Descarga reforzada con anillo
metalico. Tapa de conexiones disefiada con entrada y salida de cables conectores
direccionados hacia la parte inferior para mayor proteccion contra entrada de agua

y polvo. Racor adaptador (con tuerca union para facil montaje y desmontaje).

Cuerpo en tecnopolimero muy robusto con aletas de refuerzo

* Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA con excelente nivel de presion, muy
silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba en acero inoxidable. Autoaspirante hasta
2 m. Cuerpo en acero inoxidable AlSI 304. Succion y descarga en hierro fundido

* Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en alumnio y
ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)

* Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar
* Muy silencioso
+ Funcionamiento automatico

+ Taller de servicio y refacciones

Caracteristicas adicionales del PRESSDRIVE 05:

+ Vélvula de retencién, presostato y circuito electrénico de control

+ Presion de arranque variable entre 21.7-36.2 psi

+ Ejecucion in-line para reduccion de pérdidas de carga

+ Proteccion contra trabajo en seco (el dispositivo incorpora un sistema que realiza
hasta tres intentos de rearme automaticos espaciados temporalmente)

+ Presion maxima: 145 psi/10 bar

+ Maxima corriente: 12 amp

TIPO DE BOMBA SUCCION CODIGO

- X X

. ' DESCARGA
4a5 | 16 112 15115 48 Multietapas horizontal serie PRISMA15-2 PRES-P15215-PD05
4a5 | 18 34 61 Multietapas horizontal serie PRISMA15-3 PRES-P15315-PD05
4a5| 18 1x230( 61 Multietapas horizontal serie PRISMA15-3 " x 1 PRES-P15320-PD05
6a8 | 33 ’ 1x115] 108 | Multietapas horizontal serie PRISMA25-2 PRES-P25215-PD05
6a8 | 33 14230 108 | Multietapas horizontal serie PRISMA25-2 PRES-P25220-PD05
8a10[ 38 1.5 135 | Multietapas horizontal serie PRISMA25-3 PRES-P25320-PD05

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (‘BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccién adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , . o iy '
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comUinmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

2} NNDICE}
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AQUA PAK" PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefias * Ahorro de espacio. Facil de instalar
oficinas, departamentos, etc. .. .
N _ _ * Proteccion contra trabajo en seco
* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones

residenciales pequenas y medianas de uno o dos pisos * PRES10: Manémetro y botdn de rearme manual
* Funcionamiento automatico * Incluye 1 m de cable para alimentacion con clavija
tomacorriente

* Bomba y control de presion (PRES 10)

R O DADO
DARA 0 i} ‘ '
TIPO DE BOMBA St N
A A AR A ANOS DE ANO DE
BANOS | LLAVES AQUA PAK 2 GARANTIA  GARANTIA
aprox.) | (maximo) BOMBA PRES10

. PRES-AP5XB-P10
Periférica modelos AP-5XB y
AP-5XP
1a2 5 112 11x127| 18 | *Inserto antibloqueo 1"Hx "M
« Impulsor aleacién de laton
* Eje en acero inoxidable 416 PRES-AP5XP-P10

+ Cuerpo bomba en hierro

Periférica modelo AP-50
+ Impulsor en bronce

1a2 6 5. Eje en acero inoxidable 304 PRES-AP50-P10

+ Cuerpo bomba en hierro

112 |1x127 Periférica modelo AP-50X THxTM

« Impulsor en bronce
1a2 7 2. Eje en acero inoxidable 304 PRES-AP50X-P10

+ Cuerpo bomba en hierro
+ Con inserto antibloqueo

Tipo Jet serie PET
2a3 9 08 29 * Eje, cuerpo, succion y descarga PRES-PETO8-P10 GﬁﬁgﬁﬁA
en acero inoxidable y ,
1x127 « Impulsor y difusor en Noryl® THxTM ; EE:,:,:
* Autoaspirante a 8 m
2a3 12 1.3 44 | +Motor cerrado, carcasa en aluminio PRES-PET13-P10

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (‘BANOS’ y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . . . . g .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacién cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (méaximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (méximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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AQUA PAK® PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefias * Ahorro de espacio. Facil de instalar
oficinas, departamentos, etc. . .
N ) ) * Proteccidn contra trabajo en seco
* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones

residenciales pequenas y medianas de uno o dos pisos * PRES10: Manémetro y botén de rearme manual
* Funcionamiento automatico * Incluye 1 m de cable para alimentacion con clavija
tomacorriente

* Bomba y control de presion (PRES 10)

*RECOMENDADO DATOS DE LA BOMBA
PARA: SUCCION CDIGO
= X DI
BANOS | LLAVES X ; TIPEQ%EA?;%“&BA DESCARGA
s V
(aprox.) |(maximo)
2a3 10 |1/2 33 | Tipo Jet serie FIX PRES-FIX05E-P10 0
* Eje, cuerpo, succion y é/.{\‘&?@a
1% 115 descarga en acero inoxidable 1"H x "M BOMBA
X * Impulsor en Noryl®
* Autoaspirante a 9 m 0
2a3 12 1 43 | +Motor cerrado, carcasa en aluminio PRES-FIX10E-P10 s
ANO DE
GARANTIA
PRES10
Tipo multietapas horizontal 6
serie STEP AROS DE
* Eje y camisa en acero inoxidable GARANTIA
3a4 18 | 3/4 | 1x115] 60 | +Impulsory difusor en Noryl® 1"Hx "M |PRES-STEP60-P10 BOMBA
+ Succion y descarga en
hierro fundido 0
* Motor cerrado, carcasa en aluminio = Y ANO DE
T 9 sy

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“‘BANOS’ y “LLAVES”) y hacer la seleccién adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM ! . . . o - .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia répida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

@
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';‘ LTAM I RA® PRESURIZADORES INDIVIDUALES COMPACTOS

+ Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefias ¢ Ahorro de espacio. Facil de instalar
oficinas, departamentos, etc. ] . )
* Bomba centrifuga multietapas horizontal de excelente

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones calidad muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor y cue(r’po
residenciales pequefas y medianas de uno o dos pisos en acero inoxidable. Succion y descarga en hierro fundido.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con
* Funcionamiento automatico proteccion térmica incorporada
* Incluye bomba, control de presién (PRES 10) y 1 m de cable * PRES10: con mandmetro y boton de rearme manual. Ademas
para alimentacion con clavija tomacorriente brinda proteccion contra trabajo en seco

*RECOMENDADO ) A BOMBA
PARA: ; a 0
ODIGO

" ANOS DE ANO DE
BANOS [ LLAVES TIPO DE BOMBA DESCARGA GARANTIA  GARANTIA
(maximo)

(aprox.) BOMBA PRES10
Multietapas horizontal
4ab 16 |12 48 serie PRISMA15-2 PRES-P15215-P10
1x115 T"Hx "M
Multietapas horizontal
4ab 18 3/4 61 serie PRISMA15-3 PRES-P15315-P10
ANOS DE ANO DE
GARANTIA GARANTIA
BOMBA PRES10
Multietapas horizontal
4ab 20 34 |1x127] 70 K " PRES-L054127-P10
serie LOTUS50-4 PHXTM

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS”y “LLAVES”) y hacer la seleccién adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . ) , . - - .

1/2 bafio= 2 GPM Los anteriores son valores promedio que son usados cominmente, y sirven como una guia rapida de seleccidn del presurizador
1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (méaximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

@
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
ALTAMIRA conrcros

* Ideal para el suministro automatico de agua a presion

* Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO PRES16. Automético.
Compacto, silencioso y facil de instalar. Incluye: manémetro, leds indicadores y
pulsador de rearme manual. Valvula check integrada. No requiere mantenimiento.
Proteccion contra trabajo en seco. Rearme automatico. Voltaje dual (115 6 230).
Presion de arranque ajustable (22 - 43.5 psi). Conexion de descarga con inserto
en bronce. Temperatura ambiente maxima: 60° C. Presion maxima de
trabajo: 145 psi. Grado de proteccion: IP65

* Motobomba de alta calidad marca ALTAMIRA serie LOTUS.
Cuerpo, impulsores, succion y descarga en acero
inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 316. Sello mecanico
en carburo de silicio/carbon. Motor cerrado, carcasa en
aluminio, asincrono, dos polos, enfriado por aire, cuenta
con Proteccion IP55, proteccion térmica incorporada
en los modelos monofasicos, aislamiento clase F (para
alta temperatura), servicio continuo

Mano de obra

* Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar

En KIT de
Control PRES16
y en la motobomba
serie LOTUS

* Muy silencioso

* Funcionamiento automatico

* Taller de servicio y refacciones

CODIGO | motosomBaA MOTOBOMBA SUCEION
FASES X VOLTS DESCARGA
PRES-LO55127-P16 1 | 075 [ 108 |  LOTUSO-5/1127 1y 125" 13
PRES-L056127-P16 1.2 0.9 14.2 LOTUS50-6/1127 1x127V ' 13
PRES-LO13127-P16 1 075 | 11.5 LOTUS100-3/1127 1.25"x1.25 15
PRES-L054230-P16 0.75 | 0.55 52 LOTUS50-4/1230 12.5
PRES-L055230-P16 1 0.75 6 LOTUS50-5/1230 1"x1.25” 13
PRES-L056230-P16 1.2 0.9 6.3 LOTUS50-6/1230 1x 230V 14
PRES-L013230-P16 1 0.75 6.2 LOTUS100-3/1230 195" x 1.25" 15
PRES-LO14230-P16 1.2 0.9 7 LOTUS100-4/1230 ' ' 16
CURVA DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40
80 1 1 1 1
L |34so RPM| - 250
100 4 70 OTUSSU 60 Hz
-6 5m []
Lo 10 Ipm
604 TUgs 200
80 50.5
r—
50 tory,
B 60 & Lor, ri
o [ 7 o
=

4
\\_'- Loy, 7
30 00.3 [~ 100

7 ~N - ™~

20 50
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04 o 0

0 20 40 60 80 100 120 140 160
LITROS POR MINUTO

0 05 7 15 2 25
LITROS POR SEGUNDO
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I'\LTAMIRA

* [deal para el suministro automatico de agua a presion

COMPACTOS

* Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO PRES16. Automatico.
Compacto, silencioso y facil de instalar. Incluye: manémetro, leds indicadores y
pulsador de rearme manual. Valvula check integrada. No requiere mantenimiento.
Proteccion contra trabajo en seco. Rearme automético. Voltaje dual (115 6 230).
Presion de arranque ajustable (22 - 43.5 psi). Conexion de descarga con inserto
en bronce. Temperatura ambiente méaxima: 60° C. Presion méaxima de
trabajo: 145 psi. Grado de proteccion: IP65

* Motobomba de alta calidad marca ALTAMIRA serie SCALA. Muy
silenciosa. Eje en acero inoxidable 431. Impulsores y tazones en
acero inoxidable 304. Succion y descarga en hierro fundido con
recubrimiento de pintura de alta calidad. Sello mecanico en carburo
de silicio/carbono. Base de acero muy robusta. Temperatura maxima
de liquido a bombear: 70°C. Motor cerrado, carcasa en aluminio,
proteccion IP54, aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio
continuo, enfriado por aire, proteccion térmica incorporada

* Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar
* Muy silencioso
* Funcionamiento automatico

* Taller de servicio y refacciones

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

y

En KIT de

Control PRES16

en la motobomba
serie SCALA

CODIGO MOTOBOMBA MOTOBOMBA |  SUCTION
FASESXVOLTS | pescARGA
PRES-SC55230-P16 1 075 | 59 SCALA50-5/1230 1"x1.25" 15
PRES-SC13230-P16 1 075 | 6.8 SCALA100-3/1230 15
PRES-SC14230-P16 15 1.1 8.8 SCALA100-4/1230 1x230V 1.25" x 1.25" 16
PRES-SCX15230-P16 2 1.5 9.9 SCALAX100-5/1230 15
PRES-SC1321230-P16 | 15 | 14 | 92 SCALA130-2-1/1230 5125 29
PRES-SC132230-P16 2 1.5 10.7 SCALA130-2/1230 20 X 28
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0 2 40 60
70 L L
G %
60— s om (] 120
80 o Sca, 101pm
4130,
50 Nz\\
\ - 150
60 ! S
& § 40 ;%73&2.1 N 8
o = Scq » X\ a
= 7,
30 < %. ™~ 100
40- Scy; \ \
4700.3 \
20 ™S
20 - | \ -50
10 \
ol o
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 H 5
LITROS POR SEGUNDO
@
CATALOGO 11 SEPTIEMBRE DE 2021



PRESURIZADORES INDIVIDUALES

I'\LTAMIRA  comcros

* [deal para el suministro automatico de agua a presion

* Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO PRES16. Automatico.
Compacto, silencioso y facil de instalar. Incluye: manémetro, leds indicadores y
pulsador de rearme manual. Valvula check integrada. No requiere mantenimiento.
Proteccion contra trabajo en seco. Rearme automético. Voltaje dual (115 6 230).
Presion de arranque ajustable (22 - 43.5 psi). Conexion de descarga con inserto
en bronce. Temperatura ambiente méaxima: 60° C. Presion maxima de
trabajo: 145 psi. Grado de proteccion: IP65

Mano de obra

* Motobomba de alta calidad marca AQUA PAK serie STEP. Muy silenciosa.
Alta eficiencia. Camisa en acero inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 416.
Succion y descarga en hierro fundido. Impulsor y difusor en Noryl®.
Sello mecénico en grafito/ceramica. Incluye 1.5 m de cable tomacorriente
con clavija. Interruptor ON/OFF a prueba de goteo. Temperatura maxima
de liquido a bombear: 35°C. Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado
por aire, proteccion IP44, aislamiento clase F (para alta temperatura),
proteccion térmica incorporada, servicio continuo

En KIT de
Control PRES16

* Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar
* Muy silencioso

* Funcionamiento automatico

+ Taller de servicio y refacciones

' MOTOBOMBA | SUCCION )
CODIGO AWP. | MOTOBOMBA Er . CODIGO CONTROL PESO

vors | DESCARGA AUTOMATICO (Kg)

PRES-ST8010115-P16 1 075 | 111 |STEP80-10-3/1 115 | 1x115V 1"x1.25" | PRES-16-1115-230 15
CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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3450 RPM
60 Hz 150
60 T ——— 5m
40 — S 10 Ipm
8o s
\?
o 30 AN 100
40+
7 |g \ 2
L o
=

20 \
20 i \ '50
10

N
0- 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
| T T T |
0 0.5 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO

CATALOGO 12 SEPTIEMBRE DE 2021



PRESURIZADORES INDIVIDUALES

[\LTAMIRA' cowacros

+ Ideal para el suministro automético de agua a presion

* Incluye el nuevo KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO PRES16. Automético.
Compacto, silencioso y facil de instalar. Incluye: mandmetro, leds indicadores y
pulsador de rearme manual. Valvula check integrada. No requiere mantenimiento.
Proteccion contra trabajo en seco. Rearme automatico. Voltaje dual (115 6 230).
Presion de arranque ajustable (22 - 43.5 psi). Conexion de descarga con inserto
en bronce. Temperatura ambiente maxima: 60° C. Presion méaxima de
trabajo: 145 psi. Grado de proteccion: IP65

* Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA con excelente
nivel de presion, muy silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba
en acero inoxidable. Autoaspirante hasta 2 m. Cuerpo en acero
inoxidable AISI 304. Succion y descarga en hierro fundido.

Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en alumnio y
ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)

Mano de obra

+ Ahorro de espacio y muy sencillo de instalar

* Muy silencioso

+ Funcionamiento automatico En KIT de

Control PRES16
y en la motobomba
serie PRISMA

+ Taller de servicio y refacciones

CODIGO | motosomBA MoTOBOMBA | SUCCION
FASES X VOLTS DESCARGA
PRES-P153115-P16 075 | 055 | 85 PRISMA15-3/1115 . 115
PRES-P252115-P16 1 [ 075 | 115 PRISMA25-2/1115 ) ) 16
PRES-P252220-P16 1 [ 075] 6 PRISMA25-2/1220 1"x1.25 16
PRES-P253220-P16 15 | 11 | 83 PRISMA25-3/1220 21
PRES-P254220-P16 2 15 | 12 PRISMA25-4/1220 1% 220V 23
PRES-P352220-P16 15 | 11 | 81 PRISMA35N-2/1220 125 x 1.25' 2
PRES-P452220-P16 2 15 | 105 PRISMA45N-2/1220 15"x1.25 25
CURVA DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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':‘ LTAM I RA® PRESURIZADORES INDIVIDUALES

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeiias oficinas,
departamentos, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones
residenciales pequefias y medianas de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de
instalar

* Bomba centrifuga multietapas horizontal, de excelente calidad,
muy silenciosa y eficiente. Eje, impulsor y cuerpo en acero
inoxidable. Succion y descarga en hierro fundido.

Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con
proteccion térmica incorporada

* Tanque precargado construido en acero. Disefio
de membrana intercambiable

* Manémetro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy
resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

+ Cable de alimentacion de 1 m con
clavija tomacorriente

* Incluye un kit de accesorios adicional:
- Flotador para proteccion de la
motobomba contra trabajo en seco
- Valvula de pie
- Teflon

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

e Switch
& flotador
Valvula

Pie-check

g Teflon

*RECOMENDADO RII\JIIIE(LEO
PARA: SUCCION .
- 'Iélg?n gE X INT. DE CODIGO
BANOS | LLAVES DESCARGA| PRESION
(aprox.) AQUA PAK [ VOLUMEN Iblplg? (psi)
LITROS (GAL.
24 (6.3) PRES-L0504127-24LX
Multietapas
4a5 | 20 3/4 [1x127 |70 | horizontal T"Hx 1"H| 20-40
serie
LoTuss0-4 | 50(13.2) PRES-L054127-50L
18 Multietapas
horizontal
4ab 16 112 serie PRES-P15215-50L
PRISMA15-2
1x 115 50(13.2) | "HxT"H| 20-40
Muttietapas
435 18 3/4 61 horizqntal PRES-P15315-50L
serie
PRISMA15-3

Bombay
mandémetro

Tanque

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (‘BANOS’ y “LLAVES") y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar

solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).

Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM

1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados cominmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafo=3 GPM
Nota:

correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

- La cantidad de LLAVES (méaximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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AQUA PANK® PRESURIZADORES INDIVIDUALES

* [deales para uso residencial, casas de campo, pequeiias oficinas, departamentos, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales
pequefias y medianas de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Compacto y facil de instalar

* AP-5XP: Bomba periférica con impulsor en bronce. Cuerpo de bomba, succion
y descarga en hierro fundido. Motor cerrado enfriado por aire,carcasa en aluminio con
proteccion térmica incorporada, proteccion IP44, aislamiento clase B, servicio continuo.
Disefio especial con inserto antibloqueo en acero inoxidable.
Motor con alto par de arranque, sobredimensionado para soportar variaciones de voltaje y cuenta
con interruptor a prueba de goteo, cable tomacorriente con clavija

Accesorios

* Tanque precargado construido en acero.

* Manémetro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy
resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

+ Cable de alimentacion de 1 m con clavija tomacorriente ESTOS MODELOS Bombay
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS manoémetro
* Incluye un kit de accesorios adicional: g
- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo en seco ] “ g
- Valvula de pie 1]

- Teflén Switch Valvula Teflon

flotador Pie-check

Tanque horizontal
—— o tratvgma

X INT. DE CcODIGO

PRESION
VOLUMEN Ibfplg? (psi)

1a2 7 12 | 1x127| 17 |AP-5XP-1127| 24 (6.3) [1"Hx1"H| 20-40 | PRES-APSXP-24L

1a2 7 112 |1 x127| 17 | AP-5XP-1127| 24 (6.3) [1"Hx1"H| 20-40 | PRES-AP5XP-24LM

Tanque horizontal
1a2 7 112 |1x127| 17 | AP-5XP-1127| 50 (13.2) [1"Hx 1"H| 20-40 | PRES-AP5XP-50L de membrana

2a3 " 1 |1x127| 35 |AP-10XB-1127| 50(13.2) [1"Hx 1"H| 20-40 | PRES-AP10XB-50L

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada
del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , . - - .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccién del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

G} JINDICES
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AQUA PAJK"® PRESURIZADORES INDIVIDUALES

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefas oficinas, departamentos, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales
pequefas y medianas de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Compacto y facil de instalar

* AP-50 y AP-50X: Bomba periférica con impulsor en bronce, con alabes periféricos radiales. Cuerpo de bomba
en hierro fundido. Sello mecanico: Carbon-Ceramica. Motor cerrado enfriado por aire, con proteccion térmica
inco_rgolg?dgbzsincrénico, dos polos, proteccion IP44, aislamiento clase B, servicio continuo. Eje en acero
inoxidable 304.

* AP-50X: Ventajas adicionales - Disefio especial con inserto antibloqueo en acero inoxidable, motor con alto
par de arranque, sobredimensionado para soportar variaciones de voltaje y cuenta con interruptor a prueba
de goteo, cable tomacorriente con clavija

* Tanque precargado construido en acero. Disefio de diafragma

* Manometro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy

resistentes (en acero inoxidable y/o bronce) BOmba y
manometro
* Cable de alimentacion de 1 m con clavija tomacorriente ESTOS MODELOS
) . . INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS
* Incluye un kit de accesorios adicional:
- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo o 9 Q
Vilvula de pi
- Valvula de pie . , .
- Teflén oo Pecex o Tanque
horizontal de
diafragma
*RECOMENDADO DATOS DE LA BOMBA Dé.IE-?S
PARA: 0
_ Fases [L40| Tpooe | TANQUE | 5™ CODIGO
BANOS | LLAVES y X 2 VOLUMEN |PESCARGA PRESION
(aprox.) | (méximo) LITROS (GAL.
Periférica
1232 6 15 | modelo PRES-AP50-24L
112 |1x 127 AP-S0_ | 24(63) [1"Hx1™H| 20-40
Periférica
1a2 7 20 | modelo PRES-AP50X-24L
AP-50X
Periférica | 24 (6.3) PRES-AP50-24LM
1a2 6 15 | modelo T"Hx 1"H| 20-40
APS0 1 50 (13.2) PRES-AP50-50L
12 |1 x127
Periférica | 24 (6.3) PRES-AP50X-24LM
1a2 7 20 | modelo 1"Hx 1"H| 20-40
AP-50X | 50 (13.2) PRES-AP50X-50L
* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (‘BANOS”y “LLAVES") y hacer la seleccion adecuada Tanque
del equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas). horizontal de
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos: membrana
1 llave=1 GPM . . . . o o !
1/2 bafio= 2 GPM Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccién del presurizador
1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.
Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

2} JINDICE)

CATALOGO 16 SEPTIEMBRE DE 2021



AQUA PAK

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefias
oficinas, departamentos, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones
residenciales pequeias y medianas de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Compacto y facil de instalar

* Bomba centrifuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo,
succion y descarga en acero inoxidable. Impulsor en Noryl®.
Autoaspirante a 9m. Motor cerrado enfriado por aire.
Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada

* Tanque precargado construido en acero. Opciones con
diseno de diafragma o membrana intercambiable

* Manémetro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas
muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

DATOS DE LA BOMBA

TIPO DE
BOMBA

DATOS

*RECOMENDADO
DEL
TANQUE

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

+ Cable de alimentacion de 1 m con clavija
tomacorriente

* Incluye un kit de accesorios adicional:
- Flotador para proteccion de la
motobomba contra trabajo en seco
- Valvula de pie
- Teflon

ESTOS MODELOS

INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

O 0

Switch
flotador

Valvula Teflon

Pie-check

RANGO

SUCCION |  DEL
X INT. DE

PRESION

cODIGO

AQUA PAK | VOLUMEN [PESCARGA Ibiplg? (psi)

Tipo Jet
Acero
Inoxidable
304
modelo
FIX05E

2a3| N 172 {1 x 115 33 24 (6.3)

1"Hx 1"H| 20-40

PRES-FIX05E-24L

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

O 1

Switch

Vélvula

-

Teflon

flotador Pie-check Accesorios p
mandmetro

2a3 | 1 112 [1x115 | 33 | Tipo Jet 24 (6.3) |1”"Hx 1"H| 20-40 |PRES-FIX05E-24LM

Acero

Inoxidable

304

modelo
2a3 | 1 |12 |1x15| 33 | FIX05E 50 (13.2) [1"Hx1"H | 20-40 |PRES-FIX05E-50L

Bombay
mandémetro

Tanque
horizontal de
diafragma

Tanque
horizontal de
membrana

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS”y “LLAVES”) y hacer la seleccién adecuada del equipo, favor de tomar

solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , . . " .
1/2 bafio= 2 GPM Los anteriores son valores promedio que son usados cominmente, y sirven como una guia rapida de seleccidn del presurizador
1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (méaximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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AQUA PAJK"® PRESURIZADORES INDIVIDUALES

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefias oficinas, departamentos, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales
pequeias y medianas de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar
* Bomba centrifuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente.

Eje y cuerpo en acero inoxidable. Impulsor y difusor en Noryl®. Succion y descarga en hierro fundido.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada

» Tanque precargado construido en acero. Disefio Accesorios
de membrana intercambiable

* Manémetro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy
resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

=r Switch
& flotador
Valvula

Pie-check

g Tefion

* Cable de alimentacion de 1 m con clavija tomacorriente

* Incluye un kit de accesorios adicional: Mandémetro

- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo
en seco

- Valvula de pie

- Teflon

*RecomenpApo | DATOS DE LA BOMBA DS‘EES RANGO

PARA: SUCCION | DEL ;
Fases 190 Tipope | TANQUE | x| INTDE cODIGO

BANOS | BOMBA | DESCARGA| PRESION

horizontal de

(aproxl) 30 PS| AQUA PAK |b/p|92 (pSI) membrana

LITROS (GAL)

Multipasos

Horizontal | 50 (132) ["Hx 1"H | 2040 | PRES-STEP60-50L
3ad | 18 |34 jixnsv| 0 [T (13.2)

STEP 60

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , . o o .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.
Nota:
- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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®
AQUA PAK" pRrESURIZADORES INDIVIDUALES

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequefas oficinas, departamentos, etc.

* Excelente presidn en toda la red de agua en instalaciones residenciales
pequefas y medianas de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar
* Bomba centrifuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable.

Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada. Impulsor y difusor en Noryl®.
Autoaspirante (PET 8 m, FIX 9 m)

* Tanque precargado construido en acero inoxidable. Disefio
de membrana intercambiable

* Manémetro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy
resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

©
Valvula

ﬂ Pie-check

1] @ Teflon

Bombay
accesorios

Switch

* Cable de alimentacion de 1 m con clavija tomacorriente b
otador

* Incluye un kit de accesorios adicional:
- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo
en seco
- Valvula de pie
- Teflon

DATOS DE LA BOMBA
FAses LU0 TiPo DE

LPM
LLAVES X
(méximo) VOLTS

*RECOMENDADO
PARA:

BANOS
(aprox.)

Tipo Jet
Acero
Inoxidable
304
PETO08

2a3 9 0.8 28

DATOS
DEL
TANQUE
VOLUMEN
LITROS (GAL)

1x127

Tipo Jet
Acero
Inoxidable
304
FIX10E

43

3a4 12 1

SUCCION
X

T"Hx 1"H

RANGO
DEL
INT. DE
PRESION

Ib/plg? (psi)

cODIGO

20-40 |PRES-PET08-24LX

Tanque
horizontal de
membrana

24 (6.3)

T"Hx 1"H

20-40 |PRES-FIX10E-24LX

Bombay
manémetro

; " ; «R ARIAQY \ & » ., Tanque
* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (‘BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del horizogtal de
equipo, favor de tomar solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas). membrana

Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM

1/2 bafio= 2 GPM Los anteriores son valores promedio que son usados cominmente, y sirven como una guia rapida de seleccién del presurizador
1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.
Nota:

- La cantidad de LLAVES (méaximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

CATALOGO

2} JINDICE)

19

SEPTIEMBRE DE 2021



AQUA P A K° PRESURIZADORES INDIVIDUALES

* Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeias * Cable de alimentacion de 1 m con clavija tomacorriente
oficinas, departamentos, etc.

* Incluye un kit de accesorios adicional:

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones - Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo en seco
residenciales pequefias y medianas de uno o dos pisos - Vélvula de pie
- Teflon

* Funcionamiento automatico. Compacto y facil de instalar

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

- Switch
@ flotador
Valvula
ﬂ Pie-check

. @ Teflon

* Bomba centrifuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo,
succion y descarga en acero inoxidable. Motor cerrado
enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica
incorporada

Bombay
accesorios
* Tanque precargado construido en acero. Opciones con

diseno de diafragma o de membrana

* Manémetro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy
resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

*RECOMENDADO | DATOS DE LA BOMBA DATOS RANGO
PARA: DEL 0 DEL
FASES 4l TPoDE | TANQUE SUCCON | wroe | copiGo
BANOS | LLAVES DESCARGA | PRESION
(aprox) VOLTS |, 8¢ [ AQUAPAK Ibiplg? (psi)
Je;r ,Ibf)cc:ero Tanque
2a3 | 9 |08 29 | Inoxidable x| 2040 |PRESPETOS-24L horizontal de
304 diafragma
modelo PET08 —
1x127 24 (6.3)
Tipo
Jet Acero
2a3 12 1.3 44 | Inoxidable T"Hx1"H | 20-40 |PRES-PET13-24L
304
modelo PET13

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

= Switch
@ flotador
Valvula

ﬂ Pie-check

Bombay Manémetro Tanque
- @ Teflon accesorios horizontal de
membrana
2a3 9 T|po Jet Acero 24 (63) PRES-PET08-24LM
Inoxidable 304 T"Hx 1"H| 20-40
2a3 9 0.8 29 |modelo PET08 | 50 (13.2) PRES-PET08-50L
2a3 | 12 Tz 24.(6.3) s
a Tipo Jet Acero . , ., PRES-PET13-24LM
13 44 |Inoxidable 304 THXTH | 20-40
2a3 | 12 modelo PET13| 50 (132 PRES-PET13-50L

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (‘BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccién adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , ) L - .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados cominmente, y sirven como una guia rapida de seleccién del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.
Nota:
- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.
- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (méximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

2} JINDICE)
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®
AQUA PAK" pRrESURIZADORES INDIVIDUALES

« Ideales para uso residencial, casas de campo, pequeiias oficinas, * Cable de alimentacion de 1 m con clavija tomacorriente
departamentos, etc.

* Incluye un kit de accesorios adicional:

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales - Flotador para proteccion de la
pequenas y medianas de uno o dos pisos motobomba contra trabajo en seco
- Valvula de pie
* Funcionamiento automatico. Compacto y facil de instalar - Teflon
+ Bomba centrifuga tipo Jet, de excelente calidad. Eje, cuerpo, ESTOS MODELOS

succion y descarga en acero inoxidable. Motor cerrado INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS Accesorios
enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion

térmica incorporada = Switch
% flotador
+ Tanque precargado construido en acero. Opciones con Valvula

diseno de diafragma o de membrana “ Pie-check

Bombay

* Manometro en acero inoxidable. Conexiones hidraulicas muy
manémetro

resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

*RECOMENDADO | DATOS DE LA BOMBA DATOS

PARA: FLUJO DEL )
FASES TIPODE | TANQUE . DF CODIGO

- LPM
BANOS | LLAVES
(aprox.) |(méaximo) VOLUMEN i Tanque horizontal

LITROS (GAL. de diafragma

Tipo Jet
Acero
3a4 12 1 [1x115] 43 |Inoxidable 24(6.3) | "Hx T"H| 20-40 |PRES-FIX10E-24L
304
FIX10E

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

5 Switch
@ flotador
Valvula

“ Pie-check

- . Accesorios Bomba Tanque

horizontal de

manoémetro
y membrana

3a4 12 Tipo Jet 24(6.3) |T"HxTH | 20-40 | PRES-FIX10E-24LM
Acero
Inoxidable
1 1x115]43 304
3a4 12 FIX10E 50(13.2) [1"Hx1"H | 20-40 | PRES-FIX10E-50L

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM ! . ] . o . .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados cominmente, y sirven como una guia rapida de seleccién del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (méaximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES

AQUA PAK"

* Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc.
* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos.
* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar.

Se surten completamente ensamblados

* Motobomba centrifuga de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. |5 |
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa de aluminio con proteccion g L1
térmica incorporada

* Tanque precargado de ALTA CALIDAD: Construido en acero al carbon
y proceso de soldadura de alta calidad. Cubierta interna en polipro-
pileno y diafragma moldeado en caucho y butilo. Base plastica
resistente disefiada para soportar alto impacto de acuerdo a normas
ASTM D2794, tanques certif cados bajo la norma NSF y ANSI

Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposicién solar Motobomba FIX
y accesorios

y rayos ultravioleta (U.V), clima salino, humedad y lluvia 4cida

* Base para montaje sobre el tanque construida de acero, muy
robusta, cubierta con pintura de calidad

* Manometro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones
hidraulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

+ Cable de alimentacion de 1m

* Incluye un kit de accesorios
adicional:

- Flotador para proteccion de
la motobomba contra trabajo

Motobomba STEP

ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

en seco i
- Valvula de pie
- Teflon
Switch Vélvula Teflon i
flotador Pie-check Tanque vertical

de diafragma

*RECOMENDADO | Raneo
PARA: TIPO DE SUCCION |  DEL

X | INT.DE CODIGO

BANOS Multietapas | VOLUNEN [PESCARGA| PR

(aprox.) horizontal [GAL. (LITROS)

2a3 | 1|12 33 | Tipo Jet PRES-FIX05E-20AXBU
Acero

3ad4 | 12 1 [1x115| 43 | Inoxidable 20-40 | PRES-FIX10E-20AXBU
304

4a5 | 16 |15 58 | modeloFIX | 20(75.7) |[1"Hx1™H PRES-FIX15E-20AXBU

3a4 18 3/4 60 | Multipasos 20-40 | PRES-STEP60-20AXBU

1x115 Horizontal
6a8 | 26 | 1 88 | modelo STEP 30-50 | PRES-STEP80-20AXBU

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES") y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . i , . . - .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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':‘ LTAM I R A PRESURIZADORES INDIVIDUALES

+ Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes,
plazas comerciales, escuelas, etc.

+ Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales de uno o dos pisos

. Ensamblado con
* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y f4cil de instalar - I_t\a"q“lejpx“’g;:‘;(
Se surten completamente ensamblados e
/—Pro)(lB

+ Bomba centrifuga multietapas horizontal serie SCALA, PRISMA y LOTUS de excelente calidad,
muy silenciosa y eficiente. Motor cerrado enfriado por aire

* Tanque precargado de ALTA CALIDAD:
Construccion de la cubierta en acero al carbén y proceso de soldadura de alta calidad.
Cubierta con pintura en polvo ULTRA UV, tipo automotriz muy resistente a la corrosion y
sometidos a pruebas de exposicion de solucion salina por el doble de tiempo que los tanques
estandar. Diafragma moldeado en caucho y butilo. Codo en acero inoxidable 304. Base plastica
resistente disefiada para soportar alto impacto. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie,
exposicion solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino, humedad y lluvia &cida

Accesorios

+ Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad

* Manémetro en acero inoxidable con glicerina.
Conexiones hidraulicas muy resistentes
(en acero inoxidable y/o bronce)

Bomba
y manémetro

ESTOS MODELOS

+ Cable de alimentacion de 1m INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS

+ Incluye un kit de accesorios adicional: Q i.' g

- Flotador para proteccion de la motobomba contra

trabajo en seco Switch Valvula Teflon Tanqlfe vertical
- Valvula de pie flotador ~ Pie-check de diafragma
+RecOMENDADO | DATOS DE LA BOMBA D'B\E?S RANGO
PARA: SUCCION |  DEL .
ANOS | LLAVES | HP || X | Bowsa | TANQUE | PRESON coPIeo
LL . DESCARGA
o voLTs[,.2 | Multietapas | VOLUMEN 2 (nsi
“’p”"" *Ja7s) Sorzona o o el
serie
16 |11 s 48 | oriShia 152 20-40 | PRES-P15215-20AX
serie PRES-P15315-20AX
18 61 | PRISMA 15-3 30-50
425 304 [1x220 PRES-P15320-20AX
= 20(757) [THx 1
70 ! 20-40 | PRES-LO504127-20AX
LOTUS50-4
20 1x127 serie
1 80 | LOTUS50-5 050 PRES-L0O505127-20AX
4a6 | 18 |34 71 sere PRES-SC50520-20AX
SCALA50-5
6a8 | 38 | 1 11230 108 | o S 1.25HX | 20.40 | PRES-SC100320-20AX
a SCALA100-3 1" - -

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS’ y “LLAVES") y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM ) . . . . s .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (méximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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CATALOGO 23 SEPTIEMBRE DE 2021



' ‘ LTAMIR A FresURZA00RES NOVIDUALES

+ deales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, X’_ B
plazas comerciales, escuelas, etc. r 0

+ Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales A'-TAM'RA
de uno o dos pisos :

* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar
Se surten completamente ensamblados

* Bomba centrifuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente.
Eje, impulsor, cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada

* Tanque precargado de ALTA CALIDAD:
Construido en acero. Cubierto con pintura de “sacrificio” a base de zinc en polvo
ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposicion a una solucion salina
por el doble de tiempo que los tanques estandar. Disefio de diafragma, cubierta
interna de polipropileno. Codo en acero inoxidable. Mayor resistencia en aplicaciones
a la intemperie, exposicion solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad,
lluvia &cida

* Base de presurizador construida de acero, muy robusta,
cubierta con pintura de calidad

. I s . Bomba
* Manometro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones 5

hidraulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

* Cable de alimentacion de 1 m ESTOS MODELOS
INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS
* Incluye un kit de accesorios adicional: -
- \I;Ipltadlon;j para proteccion de la motobomba contra trabajo en seco B g g
- Valvula de pie .
- Teflon Switch Vaivula Tefién Tanqlfe vertical
flotador Pie-check de diafragma
*recomenpapo | DATOS DE LA BOMBA DATOS RANGO
PARA: SUCCION DEL .
FASES i TIPO DE TANQUE INT. DE CODIGO
LLAVES BOMBA DESCARGA PRESION
.. a VOLUMEN i
] V 30PS| ALTAMIRA GAL (LITROS Ib/plg? (psi)
20 (76) PRES-LO504127-20X
3/4 70 |Multietapas 20-40
horisoned | 26 (98) PRES-L0504127-26X
4a5 | 20 series THx1H
LOTUS50-4 20 (76) PRES-LO505127-20X
1x127) 80 || oTUS50-5
26 (98) PRES-LO505127-26X
1
Multietapas | 45 70) 30-50 | PRES-LO1003127-45X
6a8 | 38 15| "orzontal | g5 (54 1,‘12_'5 Hx PRES-LO1003127-65X
1x230]  LOTUS100:3 g5 545 PRES-LO100320-65%

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM ) ' , . o - .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

@
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES

I\LTAMIRA

®
* ldeales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, A P ro XLB
plazas comerciales, escuelas, etc. e

ALTAMIRA

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales
de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar
Se surten completamente ensamblados

* Bomba centrifuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente.
Eje, impulsor, cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada

* Tanque precargado de ALTA CALIDAD:
Construido en acero. Cubierto con pintura de “sacrificio” a base de zinc en polvo
ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposicion a una solucion salina
por el doble de tiempo que los tanques estandar. Disefo de diafragma, cubierta
interna de polipropileno. Codo en acero inoxidable. Mayor resistencia en aplicaciones
a la intemperie, exposicion solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad,
lluvia &cida

* Base de presurizador construida de acero, muy robusta,
cubierta con pintura de calidad

Bomba

* Manémetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones y manémetro

hidraulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

. i ESTOS MODELOS
* Cable de alimentacion de 1 m INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS
* Incluye un kit de accesorios adicional: 4
- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo
enseco S Vi . Tanque vertical
:¥:f||\g:l|a de pie flotador Pie—c#eck een de diafragma
PARA: SuccioN |  DEL .
FASES ot TIPODE | TANQUE | ~ x | NIDE CcODIGO
LLAVES DESCARGA| PRESION
Vi 2 .| ALTAMIRA G\/IAOL.L(E#EgS) Ib/plg? (psi)
1x127 Multitapas 45 (170) - PRES-LO1004127-45X
8a10| 42 |12 130 h°’s':‘:i2ta' 65(246) | poy PRES-LO1004127-65X

1x230 LOTUS100-4| g5 (246) PRES-L0100420-65X

Multietapas | 65 (246) PRES-LO150320-65X

12a14| 70 | 2 |1x230] 260 h°rs'§:i';ta' 86 (325) 30-50 1 prEs-L0150320-86X
LOTUS1S0-3] (450) | 1.5Hx PRES-L0150320-119X

1"H
Multiotapas | 65 (24 PRES-L0200323-65X
3x horizontal
20a22| 8 | 4 320 : 86 (325) PRES-L0200323-86X
230/460 serie
LOTUS200-3| 149 (450 PRES-L0200323-119X

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM ! ' ] . o - )
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (maximo), mostrando siempre un valor igual
0 menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.
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':‘ LTAM I RAFD PRESURIZADORES INDIVIDUALES ':‘® Pro

+ Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, ALTAMIRA

plazas comerciales, escuelas, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales
de uno o dos pisos

* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar para durar

Se surten completamente ensamblados

* Bomba centrifuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente.
Eje, impulsor y cuerpo en acero inoxidable. Succion y descarga en hierro fundido.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada

* Tanque precargado de ALTA CALIDAD:
Construido en acero. Cubierto con pintura de “sacrificio” a base de zinc en polvo
ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposicion a una solucion salina
por el doble de tiempo que los tanques estandar. Disefio de diafragma, cubierta
interna de polipropileno. Codo en acero inoxidable. Mayor resistencia en aplicaciones
a la intemperie, exposicion solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad,
lluvia &cida

* Base de presurizador construida de acero, muy robusta,
cubierta con pintura de calidad

* Mandmetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones
hidraulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce)

+ Cable de alimentacion de 1 m

* Incluye un kit de accesorios adicional: ESTOS MODELOS
- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo INCLUYEN KIT DE ACCESORIOS
en seco
- Valvula de pie 4
- Teflon

Tanque vertical
de diafragma

Switch Vélvula Teflon
flotador Pie-check

F— DATOS DE LA BOMBA DATOS RANGO

DEL SUCCION
TIPO DE TANQUE X s cODIGO
BOMBA VOLUMEN | DESCARGA | PRESION

GAL. (LITROS) Ib/plg? (psi)

4a5| 16 |12 48 |Mltpasos Ronso™l |20 (76) 2040 | PRES-P15215-20X
1x 115 20 (76) 1"Hx 1"H PRES-P15315-20X
Mt 26 (98) PRES-P15315-26X
ultipasos T
4a5| 18 | 3/4 61 Horizontal 45 (170) X TH 30-50 PRES-P15315-45X
PRISMA15-3 20 (76) ) ) PRES-P15320-20X
1"Hx 1"H

1x230 26 (98) PRES-P15320-26X
45 (170) 1"Hx 1"H PRES-P15320-45X
1x 115 Multipasos 26 (98) T"Hx T"H PRES-P25215-26X
6ag| 33 | 1 102 | Horizontal 45 (170) 2040 | PRES-P25215-45X
1x230 PRISMA25-2 BU10) | gy rm PRES-P25220-45X
1x 115 Multipasos PRES-P25315-45X

6a8| 33 |15 130 Horizontal 45 (170) 30-50
1x230 PRISMA25-3 45 (170) PRES-P25320-45X

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS” y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , . . L .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccion del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (méximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

2} INDICE
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' ‘LTAMIRA PRESURIZADORES INDIVIDUALES A[AM!AP"O

* Ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes,
plazas comerciales, escuelas, etc.

* Excelente presion en toda la red de agua en instalaciones residenciales

de uno o dos pisos

Construidos
* Funcionamiento automatico. Muy silencioso, compacto y facil de instalar para durar

Se surten completamente ensamblados

* Bomba centrifuga multietapas horizontal, de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente.
Eje, impulsor y cuerpo en acero inoxidable. Succion y descarga en hierro fundido.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio con proteccion térmica incorporada

* Tanque precargado de ALTA CALIDAD:
Construido en acero. Cubierto con pintura de “sacrificio” a base de zinc en polvo
ULTRA UV tipo automotriz. Sometido a pruebas de exposicion a una solucion salina
por el doble de tiempo que los tanques estandar. Disefio de diafragma, cubierta interna
de polipropileno. Codo en acero inoxidable. Mayor resistencia en aplicaciones a la
intemperie, exposicion solar y rayos ultravioleta (U.V), clima salino y humedad,
lluvia acida

* Base de presurizador construida de acero, muy robusta,
cubierta con pintura de calidad

* Manémetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones Bomba
hidraulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce) y manometro
+ Cable de alimentacion de 1 m INCLUYEES;JTgﬁr “Sg%‘b%ssomos
* Incluye un kit de accesorios adicional: @
- Flotador para proteccion de la motobomba contra trabajo
en seco
- Valvula de pie Switch Vawia  Tefen | lanque vertical
-Teflon flotador Pie-check de d|afragma
*RECOMEN- DATOS DE LA BOMBA Dé'IE'CIES RANGO
DADO SUCCION DEL P
: P TANQUE DESC).(A wn | TDE CODIGO
BANOS [ LLAVES | VOLUMEN ,g’,“F?'fL‘i)
1 GAL. (LITROS) Pig(p
Wultapas 006) | o PRES-SC100320-20X
6a8| 38 1 |1x230v| 108 horizontal 26 (98) 20-40 PRES-SC100320-26X
modelo SCALA100-3 125Hx TH PRES-SC100320-45X
Multietapas 45 (170)
10a12| 58 2 | 3x230V| 220 horizontal 15"Hx 1"H 30-50 PRES-SC13223-45X
modelo SCALA130-2

* Para la correcta interpretacion de las primeras dos columnas (“BANOS”y “LLAVES”) y hacer la seleccion adecuada del equipo, favor de tomar
solamente uno de los dos valores, (no sumar los valores de ambas columnas).
Los valores de las primeras dos columnas toman como referencia los siguientes datos:

1 llave=1 GPM . . , . . . .
1/2 bafio= 2 GPM { Los anteriores son valores promedio que son usados comunmente, y sirven como una guia rapida de seleccién del presurizador

1 bafio=3 GPM correcto. Pueden variar si la instalacion cuenta con llaves o aparatos que tengan consumo de agua diferente.

Nota:

- La cantidad de LLAVES (maximo) se determina tomando el flujo (GPM) que entrega la bomba con una carga equivalente a la presion de arranque.

- La cantidad de BANOS (aprox) recomendada se obtuvo tomando como referencia la cantidad de LLAVES (méximo), mostrando siempre un valor igual
o menor a lo que indica la equivalencia entre bafios y GPM. En la mayoria de los casos dejando margen para abastecer varias llaves de agua extra.

@
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PRESURIZADORES
INDIVIDUALES
PRESION
CONSTANTE

= Presion constante

= Ahorro de energia eléctrica

= Completamente ensamblado
= Facil instalacion

= Compacto

= Facil operacion

( HIDROCONTROL ] gl O§e s Fr'anklln Electric

EEEEEEEEEEEEEEEE



PRESURIZADOR INTELIGENTE (127V)

Serje

HIDROCONTROL )* I - D Ro

» Ahorro de energia

= Presion constante

» Motor de imanes permanentes

» Pantalla touch LCD

» 1m de cable tomacorriente con clavija
» Autocebante

= Cuerpo y difusor en hierro

= Impulsor en latén

. ALIMENTACION SUCCION MAXIMO DESEMPENO
Clelle FASES X VOLTS }
DESCARGA
I-DRO-26-1-127 147 | 14 7.3 1x127 1% X 1% 30 158.33 15.4
AREA DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A)

0 10 20 30 40 50
| | | | |
40
[TTTT]
50 4 000 RPM [
60 Hz | |
: T T 100
40 30 Desempefio a 40 Psi, (2.8 kg/cm?) ,mD N
RN TPV
%)
» 304 © @
o £ 20 w
g o
= . 5 |
20 - Desempefio a 20 Psi, (1.4 kg/em?) 50
10
10
0 - 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
LITROS POR MINUTO
[ { { {
0 1 2 3

LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADOR INTELIGENTE (127V)
Serie

HIDROCONTROL ) I - D RO

= Ahorro de energia

» Presion constante

» Motor de imanes permanentes

= Pantalla touch LCD

» 1m de cable tomacorriente con clavija
» Cuerpo de bomba en acero inoxidable
» Impulsor y difusor en acero inoxidable

4 SUCCION
2 ALIMENTACION
cODIGO HP AMP. EASES XYOLTS X
DESCARGA
|-DROX-18-2-127 1 0.75 8 1x127 1" x1” 37 155 11
AREA DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A)

[0} 10 20 30 40
_ 50 L L
o [T T 117
4 000 RPM[|+}+ 150
60 60 Hz ||
T 7
40 ]
50 — 4LPM
1%
o 100
40 4 30 Desemperio a 40 Psi, (2.8 kglcm?)
7 r—
o w
= n
30 — —Desempefio a 3 —
20 [ i o
Desempefio a 20 Psi, L
20 — L (1.4kglemd) 50
|
10
10 —
o _| o 0
(6] 20 40 60 80 100 120 140 160 180

LITROS POR MINUTO

[ { { \
0 1 2 3
LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
(PRESION CONSTANTE)
HIDROCONTROL )° DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE LOTUS e

* Ideal para uso residencial y comercial. El agua no tiene contacto con
materiales sujetos a corrosion

* Suministro automatico de agua a presion constante. Ajuste inmediato de la
velocidad del motor segiin la demanda de agua de la red

* Disefio compacto y ligero. Completamente ensamblado y probado
* Muy robusto: construido para durar

* Cuenta con accesorios de excelente calidad: Conexion Check-5 vias (2 en 1), construida
totalmente en acero inoxidable. Transductor de presion. Mandmetro con glicerina,
cuerpo en acero inoxidable. Incluye: 1.5 m de cable tomacorriente

* Motobomba centrifuga multietapas horizontal en acero inoxidable
marca ALTAMIRA serie LOTUS. Muy silenciosa. Cuerpo hidraulico (impulsores,
tazones, succion y descarga en acero inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 316). v
Sello mecanico en carburo de silicio/carbén. Servicio continuo ‘-—

* Incluye variador de velocidad (frecuencia) marca HIDROCONTROL serie L-DRIVE,
enfriado por aire, con indicadores led, para mostrar la operacion del sistema.
Nivel de proteccion IP65, para proteger contra entrada de polvo y humedad.
Brinda ventajas importantes:

- Presion constante. Ahorro de energia

- Puede ser alimentado con voltaje monofasico (230V).

- Arranque y paro suave

- Facil de instalar. Puesta en marcha amigable

- Protege a la motobomba en: Sobrecarga. Alto y bajo voltaje. Alta y baja presion.

i Variador de Motobomba Tanque
Trabajo en seco frecuencia, serie ALTAMIRA
* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo '“Z’;‘;;’;‘r’,’;?y y m';%lrjnitm serie PROLY
. ALIMENTACION i TANQUE
CODIGO AMP. [ FASESXvoLTS [ MOTOBOMBA FASES X X INCLUIDO
(+10%) voLts | DESCARGA LITROS (GAL.)
LOTUSD50-4/MT230 075 | 0.55 3 LOTUS50-4/3234 1"x1" [ 1.25
LOTUSD100-4/MT230 1.2 09 | 44 1X230 LOTUS100-4/3234 3% 230 1.25"x1" | 1.5 82)
LOTUSD150-3/MT230 9 15 85 LOTUS150-3/3234 ise1s| 2
LOTUSD200-2-1/MT23 8.8 LOTUS200-2-1/3234 o xh
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
AREAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
6 0 10 20 30 40 50 60 70 80
80— | 3450 RPM | |
60 Hz | 175
704 90
om[__] 150
60 40 I P 20 lpm
LOTUSD200-2-1 125
50 o T23
— o
Do EX W
g o
30 20 —75
20 -] 50
10
10 — 0 D5( O D100 0 D150 —25
0 0 : ; ! o

0 20 40 60 80 100 180 200 220 240 260 280 300 320

120 140 160
LITROS POR MINUTO

2 2.5 3
LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
(PRESION CONSTANTE)

HIDROCONTROL )* WDR/ Z E)

* [deal para uso residencial y comercial. El agua no tiene contacto con
materiales sujetos a corrosion

SISTEMA )
INVERTER
.

* Suministro automatico de agua a presion constante. Ajuste inmediato
de la velocidad del motor segun la demanda de agua de la red

* Disefio compacto y ligero. Completamente ensamblado y probado
* Muy robusto: construido para durar

* Cuenta con accesorios de excelente calidad: Conexion construida totalmente en
acero inoxidable. Transductor de presion. Manémetro con glicerina,
cuerpo en acero inoxidable.

* Motobomba tipo Jet marca AQUA PAK serie FIX. Eje, cuerpo, succién y -
descarga en acero inoxidable. Impulsor y difusor en tecnopolimero Noryl®( PPO). —_
Sello mecanico ceramica / carbon. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

* Incluye variador de velocidad (frecuencia) marca HHDROCONTROL serie L-DRIVE,
enfriado por aire, con indicadores led, para mostrar la operacion del sistema.
Nivel de proteccion IP65, para proteger contra entrada de polvo y humedad.
Brinda ventajas importantes:

- Presion constante. Ahorro de energia

- Puede ser alimentado con voltaje monofasico (230V).

- Arranque y paro suave

- Fécil de instalar. Puesta en marcha amigable

- Protege a la motobomba en: Sobrecarga. Alto y bajo voltaje. Alta y baja presion.
Trabajo en seco

. i . . Variador de Motobomba Tanque
* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo frecuencia, serie ALTAMIRA
mano de obray FIXy serie PRO LV
accesorios mandmetro
’ ALIMENTACION MOTOBOMBA | SUCCION TANQUE
CODIGO HP kW | AMP. | FasesxvoLts | MOTOBOMBA FASES X X DMS* INCLUIDO
(+10%) VOLTS DESCARGA LITROS (GAL.)
FIXD15E/MT230 1.5 1.1 35 1X230 FIX15E/3230 3X230 1"x1" | 1.25 8(2)
*DMS= Diadmetro minimo sugerido para tuber a de succion.
AREA DE OPERACION GALONES POR MINUTO (US.A)
0 5 10 15
70 3450 RPM ||
1 60 Hz
. om[__] [
| (Desempefio a 50 psi) 5lpm |
(3.5 kglem?)
%01 Desempeio a 40 psi]
0 (2.8 kglem?) L 100
H40{ & D 30
o = iesempeio a 30 psi, @
w (2.1 kgiem?) a
30 1
20 1 50
101
0' T T T T 0
25 30 35 40 70

LITROS POR MINUTO

0.5 0.75
LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
Serje (1F x 127 6 230V) (PRESION CONSTANTE)

® VARIADOR DE FRECUENCIA
HIDROCONTROL B PRIVE 'L 92200 pors
PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE LOTUS, SCALA o PRISMA

* [deal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica,
arranque y paro suave

* Funcionamiento automatico

» Compacto, facil de instalar

Incluye:
* Motobomba centrifuga multietapas horizontal serie LOTUS, SCALA y PRISMA
de excelente calidad, muy silenciosa y eficiente. Motor enfriado por aire.
* Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE DUAL, el cual
brinda las siguientes ventajas:
- Presion constante. Ahorro de energia
- Voltaje de entrada y salida monofasico (127 6 230V)
- Reconocimiento automatico del voltaje de entrada
- Puesta en marcha facil de realizar
(Favor de revisar el manual de instalacion)
- Valvula check integrada
- Protege a la motobomba en:

\ Alto y bajo voltaje

< Sobrecarga

\ Corto circuito

< Trabajo en seco Mano Variador Tanque

< Alta y baja presion de obra de frecuencia precargado
* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presién maxima de trabajo. HC ;egem%;gﬁﬂ’;bgu‘“'

Disefo de diafragma. Aprobado por la NSF61 ALTAMIRA serie LOTUS

ALIMEN-

, . TACION MOTOBOMBA| SUCCION *TANQUE
AREA CODIGO FASES X VARIADOR MOTOBOMBA |[HP| FASESX |AMP.| ~ X INCLUIDO

Yz%T/S) VOLTS DESCARGA LITROS (GAL,)

1 | PRES-BDWD11220LO14 1x 230V LOTUS100-4/1230 | 1.2| 4, 53y |7 [T"Hx1.25°H

2 | PRES-BDWD11220SCX15 BDRIVEWM11A127/230 | SCALAX100-5/123( 2 9.9 [1.25Hx1.25H 18 (4.7)
3 |PRES-BDWD11127P153 |1x127V PRISMA15-3/1115 | 3/4| 1x 127V | 85 H x 1.25'H '
4 | PRES-BDWD14220P254 |1 x 230V | BDRIVEWM14A127/230| PRISMA25-4/1220 | 2 | 1x230V | 12 '

* Por motivo de proteccion del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

AREAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
{ [ { [ [ { i
60 200
75
50 1 B P
(%) S 7,
— 8 40 0 0 4 ;
& 50 D 00 I D
=30 / 100 &
25 _ 20 -
10
o4 o | T ] [ ] || 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
LITROS POR MINUTO
0 0.5 1 2 25

1.5
LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES

Serie

Mt = { PRIVE

(1F x 230V) (PRESION CONSTANTE)

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE SCALA

* Ideal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica,
arranque y paro suave

* Funcionamiento automatico

* Compacto, facil de instalar

Incluye:

* Motobomba centrifuga multietapas horizontal marca ALTAMIRA serie SCALA.
De excelente calidad. Eje, impulsores y tazones en acero inoxidable.
Succion y descarga en hierro fundido.

Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

* Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual

brinda las siguientes ventajas:

- Presion constante. Ahorro de energia

- Alimentacién voltaje monofasico (1x230V).

- Creacion de sistemas duplex considerando un variador B-DRIVE en
cada motobomba

- Puesta en marcha facil de realizar.

- Valvula check integrada

- Protecciones como:
\ Alto y bajo voltaje
< Sobrecarga
< Cortocircuito
v Trabajo en seco Mano Variador Tanque
\ Alta y baja presion de obra de frecuencia precargado
. i i4 Ayi i HC serie B-DRIVE
Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo J la motobomba
ALTAMIRA SCALA
ALIMEN- )
, . TACION MOTOBOMBA! SUCCION *TANQUE
AREA copico FASES X VARIADOR | MOTOBOMBA |HP| FASESX [AMP. X INCLUIDO
mll.;/s) VOLTS DESCARGA LITROS (GAL)
o |PRES-BDW2M2M12SC55 B-DRIVEWMM12/230] SCALA50-511230 | 4 | 1x230V | 5.9 |1"Hx 125
PRES-BDW2M2T10SC55 SCALA50-5/3234 38
3 | PRES-BDW2M2T108131] 1 4 230v SCALA130-2-1/3234/ , I
4 | PRES-BDW2M2T10S132 B-DRIVEWMT10/230 _SCALA130-2/3234 | 3% 230V 57 | ' 18 (4.7)
5 | PRES-BDW2M2T10SC13 SCALA100-3/3234 | 1 4 | 25 Hx 1 25H
6 | PRES-BDW2M2T10SC14 SCALA100-4/3234 |15 53 | '
7 | PRES-BDW2M2T10SX15 SCALAX100-5/3234| 2 6 |1.25Hx1.25H
* Por motivo de proteccion del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
100- 700 15 30 45 60 75
601 200
50
2 150 (0
g) 50 & 401 o
o 30 100
= 2] 0
10 I
0- 0 } I ! 0
100 150 200 250 300
LITROS POR SEGUNDO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR MINUTO
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
(1F x 230V) (PRESION CONSTANTE)

Serie
MmN M = { DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE LOTUS

* Ideal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica,
arranque y paro suave

* Funcionamiento automatico

+ Compacto, facil de instalar

Incluye:

* Motobomba centrifuga multietapas horizontal marca ALTAMIRA serie LOTUS.
De excelente calidad. Cuerpo, eje, impulsores, succion y descarga en
acero inoxidable 304.

Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

* Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual

brinda las siguientes ventajas:

- Presion constante. Ahorro de energia

- Alimentacion voltaje monofasico (1x230V).

- Creacion de sistemas duplex considerando un variador B-DRIVE en
cada motobomba

- Puesta en marcha fécil de realizar.

- Valvula check integrada

- Protecciones como:

\ Alto y bajo voltaje
\ Sobrecarga
\ Cortocircuito
\ Trabajo en seco Var
. o ariador Tanque
\ Alta y baja presion defrecuencia  precargado
* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo HC serie B-DRIVE
y la motobomba
ALTAMIRA serie LOTUS
ALI!\:II(E,)N- ;
. , TACION MOTOBOMBA| SUCCION *TANQUE
AREA CODIGO FASES X VARIADOR MOTOBOMBA |HP | FASESX |AMP. X INCLUIDO
mlaz/s) VOLTS DESCARGA LITROS (GAL)
1 | PRES-BDW2M2M12LO54 LOTUS50-4/1230 | 3/4 5.2 |» "
2 | PRES-BDW2M2M12L0O55 1x 230V BDRIVEWNM12/230 LOTUS50-5/1230 | 1 X230V 6 IHx1.25H 18 (4.7)
3 | PRES-BDW2M2T10LO13 LOTUS100-3/1230 | 1 6.2 |4 o \ '
B-DRIVEWMT10/230 . .
4 | PRES-BDW2M2T10LO14 LOTUS100-4/1230 | 1.2 3x 230V 7 125Hx 1M
* Por motivo de proteccion del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
600 8 12 16 20 24 28 32 % 00
80
50
-150
60 40
3
= 2-
20 -50
10
0- 0 ; . . . 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 0.5 1 1.5 2
LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
Serje (1F x 230V) (PRESION CONSTANTE)

M = { PRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE PRISMA

+ Ideal para uso residencial y comercial ol #
* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave

* Funcionamiento automatico
* Compacto, facil de instalar

Incluye:

* Motobomba centrifuga multietapas horizontal marca ESPA serie PRISMA.
De excelente calidad. cuerpo, eje e impulsores en acero inoxidable,
difusores en Noryl®. Succion y descarga en hierro fundido.

Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

+ Variador de frecuencia marca HHDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual

brinda las siguientes ventajas:

- Presion constante. Ahorro de energia

- Alimentacion voltaje monofasico (1x230V).

- Creacion de sistemas dtiplex considerando un variador B-DRIVE en
cada motobomba

- Puesta en marcha facil de realizar.

- Vélvula check integrada

- Protecciones como:
\ Alto y bajo voltaje
< Sobrecarga
\ Cortocircuito
\ Trabajo en seco
+ Alta y baja presion

* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo

Variador

Tanque

de frecuencia precargado
HC serie B-DRIVE

y la motobomba

ESPA serie PRISMA
ALIMEN- .
. o TACION MOTOBOMBA SUCCION *TANQUE
AREA coDIGO FASES X VARIADOR MOTOBOMBA |HP [ FASESX |AMP. X INCLUIDO
2’3'61/5) VOLTS DESCARGA LITROS (GAL)
1 |PRES-BDW2M2M12P153 PRISMA15-3/1220 | 3/4 47 |, ”
2 | PRES-BDW2M2M12P252 B-DRIVEWNM12/230 PRISMA25-2/1220 | 1 Tx 230y 6 PHx125H
3 | PRES-BDW2M2T12P254 PRISMA25-4/3220 | 2 6.5
4 | PRES-BDW2M2T10P352 | 1 x 230V PRISMA35N-2/3224| 1.5 5.2 18 (4.7)
5 |PRES-BDW2M2T10P353 B-DRIVEWMT10/230| PRISMA35N-3/3224| 2 | 3x230V | 7.3 [1.25Hx1.25°H
6 | PRES-BDW2M2T10P354 PRISMA35N-4/3224| 3 9
7 | PRES-BDW2M2T10P452 PRISMA45N-2/3224| 2 8.7
* Por motivo de proteccion del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 15 30 45 60 75
90 : : : 300
120 80
- 250
1004 70+
804 @ 60 200
& Q 50 | 150 L0
Q- 60 H; 404 o
404 = 304 100
201
20 10- - 50
0- 0 r r r r 0
0 100 150 200 250 300
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
(PRESION CONSTANTE)

Serie
. WATER
HIDROCONTROL DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ALTAMIRA SERIE SCALA

* Ideal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave
* Funcionamiento automatico
* Compacto, facil de instalar

* Motobomba multietapas horizontal marca ALTAMIRA serie SCALA,
de excelente calidad, muy silenciosa, robusta y eficiente.
Eje, impulsores y tazones en acero inoxidable. Succién y descarga en hierro fundido.
otor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

* Incluye variador de frecuencia marca HHDROCONTROL serie WATER DRIVE el cual brinda
ventajas importantes:
- Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentacion (170 a 270 v)
- Puesta en marcha facil de realizar
- Leds para establecer y visualizar; presion del sistema, presion de arranque, corriente del
motor y frecuencia de operacion
- Protege a la motobomba en:
\ Alto y bajo voltaje
< Sobrecarga. Corto circuito
Trabajo en seco. Baja presion
< Alta temperatura del liquido
' Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de
presion de 2 veces la presion de trabajo)
Alarma externa (esta opcion es utilizada para detener la operacion del
equipo en caso de colocar algun flotador externo)

En variador y
la bomba

* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo Entanque

. ALIMENTACION SUCCION *TANQUE
CODIGO FASEDS X V(?)LTS VARIADOR MOTOBOMBA X INCLUIDO
(-26%, +17%) 2258 e LITROS (GAL)
1 |PRES-WD2M2M08SC55 1%230 W-DRIVEB2M2T/10|  SCALAS50-5/1230 1x230 59 | "Hx1.25H 18 (47)
2 |PRES-WD2M2M08SC13 X W-DRIVE2M2M/08{ SCALA100-3/1230 1 6.8 |1.25'Hx 1.25'"H '
3 |PRES-WD2M2T10SC13 SCALA100-3/3234 | 1 4 125Hx1.25H
3 |PRES-WD2M2T10SC14 SCALA100-4/3234 15 53| '
4 |PRES-WD2M2T105131 1X230  |W-DRIVEB2M2T/M0| SCALA130-2-1/3234 | ™ | 3x230 |57 | EHx 125 18 (4.7)
5 |PRES-WD2M2T10S132 SCALA130-2/3234 2 X
6 |PRES-WD2M2T10SX15 SCALAX100-5/3234 6 [1.25Hx1.25H
* Por motivo de proteccion del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2|5 50 7|5
100 — 70 l 1 1 ‘ ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 B 225
60— 200
80 5 e L 175
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3 07 & 40 D
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
(PRESION CONSTANTE)

Serie
_~ AWATER
HIDROCONTROL DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE PRISMA

* Ideal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave
* Funcionamiento automatico
» Compacto, facil de instalar

* Motobomba multietapas horizontal marca ESPA serie PRISMA
de excelente calidad, muy silenciosa, robusta y eficiente.
Eje e impulsores en acero inoxidable. Tazones en NoryI®.
Succion y descarga en hierro fundido.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

* Incluye variador de frecuencia marca HHDROCONTROL serie WATER DRIVE
el cual brinda ventajas importantes:
- Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentacion (170 a 270 v)
- Puesta en marcha facil de realizar
- Leds para establecer ¥ visualizar; presion del sistema, presion de arranque,
corriente del motor y frecuencia de operacion
- Protege a la motobomba en:
\ Alto y bajo voltaje
< Sobrecarga. Corto circuito
Trabajo en seco. Baja presion
\ Alta temperatura del liquido
Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de
presion de 2 veces la presion de trabajo)
Alarma externa (esta opcién es utilizada para detener la operacién del
equipo en caso de colocar algtn flotador externo)

En variador y
la bomba

* Tanque precargado de acero, para 150 psi de presién maxima de trabajo

En tanque

5 ALIMENTACION SUCCION *TANQUE
CODIGO FASEOS X VOOLTS VARIADOR MOTOBOMBA ) X INCLUIDO
(-26%, +17%) DESCARGA LITROS (GAL)
1 |PRES-WD2M2MO08P153 PRISMA15-3/1220 |0.75 LY ., 28(0.7)
2 |PRES-WD2M2MOBP252 1x230 W-DRIVE2M2M/08 PRISMA25.211220 | 1 1x230 6 1"Hx 1.25’"H 18 (47)
3 |PRES-WD2M2T10P254 PRISMA25-4/3220 | 2 6.5 [1"Hx 1.25H
4 |PRES-WD2M2T10P352 PRISMA35N-2/3224 | 1.5 52
5 |PRES-WD2M2T10P353 PRISMA35N-3/3224 | 2 8
i 18 (4.7
6 |PRES-WD2M2T10P354 1x230 W-DRIVEB2M2T/10 PRISMA35N-4/3224 | 3 3x230 9 [.25Hx1.25'H @1
7 |PRES-WD2M2T10P452 PRISMA45N-2/3224 | 2 8.7
8 |PRES-WD2M2T10P453 PRISMA45N-3/3224 | 3 8.6
* Por motivo de proteccion del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 . . . . 2 . . . 50 ) . . 75
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESION CONSTANTE)

Serie
. WATER
HIDROCONTROL DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE MULTI

* Ideal para uso residencial, comercial e industrial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave
* Funcionamiento automatico
* Compacto, facil de instalar

* Motobomba multietapas vertical marca ESPA serie MULTI
de excelente calidad, muy silenciosa, robusta y eficiente.
Eje e impulsores en acero inoxidable. Succion y descarga en hierro gris de fundicion.
Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio

* Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER DRIVE el cual brinda
ventajas importantes:
- Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentacion (170 a 270 v)
- Puesta en marcha fécil de realizar
- Leds para establecer y visualizar; presion del sistema, presion de arranque, corriente del
motor y frecuencia de operacion
- Protege a la motobomba en:
< Alto y bajo voltaje
\ Sobrecarga. Corto circuito
Trabajo en seco. Baja presion
</ Alta temperatura del liquido
 Alarma por golpe de ariete (es activada cuando se detecta un golpe de presion
de 2 veces la presion de trabajo)
 Alarma externa (esta opcion es utilizada para detener la operacion del equipo en caso de
colocar algun flotador externo)

En variador y
la bomba

+ Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo En tanque

) ALIMENTACION MOTOBOMBA SUCCION * TANQUE
CODIGO FASES XVOLTS| VARIADOR MOTOBOMBA | HP | FASESX |AMP. X INCLUIDO
(-26%, +17%) VOLTS DESCARGA
LITROS (GAL.
1 | PRES-WD2M2T10M353 MULTI35-3 2 7.3
2 | PRES-WD2M2T10M354 1x230 W-DRIVEB2M2T/10 MULTI35-4 3 3x230 9 |1.5Hx1.25H 18 (4.7)
3 | PRES-WD2M2T10M453 MULTI45-3 8.3
* Por motivo de proteccién del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 20 40 60
90 T T 1 : * * * - - - 300
120 1 R
80 275
250
100 70 - 225
804 o %] 200
_ (@) ] - 175 o
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60 g 40-
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SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE
PRESION CONSTANTE

Serie

HIDROCONTROL )° TASKI“““E

* Funcionamiento automatico. Presion constante, velocidad
variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave

a A
Para el funcionamiento del sistema,
es necesario considerar un tanque

El paquete incluye: precargado (No incluido)
* Bomba y motor sumergible para pozos de 4" de diametro y mayores

* Bomba AQUA PAK serie TASK ALTAMIRA

- Trabajo continuo 206

- Cuerpo, eje en acero inoxidable

- Impulsor fabricado en Celcon

- Succién, descarga, valvula check y guardacable en termoplastico

* Motor FRANKLIN

- Operacion continua

- Construccién externa en acero inoxidable

- Acoplamiento NEMA

- Temperatura maxima del agua a bombear 30° C {

- Lubricados por agua

- Encapsulado en resina

- Sistema de empuije tipo Kingsbury

* Variador de frecuencia FRANKLIN serie SUBDRIVE
UTILITY el cual brinda las siguientes ventajas:

- Presion de agua constante

- Arranque suave del motor

- Sensibilidad de baja carga ajustable

- Transductor de presion

ALTAPRO 24LV AQUAPAK

L 24 Lhorizontal ]

. CAPACIDAD TANQUE
AREA CODIGO ‘}';'QEQ;’?A‘L’#S VARIADOR BOMBA RECOMENDADO
(-20%, +10%) (No incluido)
GAL.
1 | TASKDRIVEOS 1x115 SUBDRIVE TASKO5N-H MSF4 1/211152 112 6
2 | TASKDRIVE10 1x230 uTiuTy TASK10N-F MSF4 112302 1 20
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
1209 5 10 15 20
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100
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SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE
PRESION CONSTANTE

Serie
e | 1. Y. (B-DRIVE

* El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia B-DRIVE |* Bomba AQUA PAK serie MAX: o
(con sensor de presién interno), tanque de acero y manémetrode | - E’i‘sc:%%“éz ?ﬂi)ﬁgc’);gglfjlittg thg ;g; ﬁ)?olgggg;dad
acero inoxidable con glicerina - Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, %'e d\{fcopk-z en acero inoxidable 304
, di

* Bomba y motor sumergible para pozos de 4” de diametro y - Impulsores en Noryl usores en Lexan®
mayores
y « Motor AQUA PAK;
* Funcionamiento automatico. Presion constante, velocidad :ég?galg;rzlgjnetg gEIEIiIeArta de soportes superior e inferior
variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave construidos en acero inoxida’tj)le
- Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
* Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

serie B-DRIVE el cual brinda ventajas importantes:
- Permite trabajar con voltaje de alimentacion (207 a 253 V)
- Puesta en marcha facil de realizar
- Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presion del
sistema, corriente del motor, temperatura °C y frecuencia

‘-
>
F—

de operacion ,:‘

- Protege a la motobomba en: Equipado con: : !
:// Alto y bajo voltaje = |

Sobrecarga. Corto circuito Serie = :
\ Trabajo en seco. Baja presion BCING ' - Variador, bomba,
v Alta presion 1 = motor y Manémetro
\ Alta temperatura ;
\ Nivel (Flotador) F 6
* Tanque precargado de acero, 150 psi de presiéon maxima / =
de trabajo &

Tanque

MODELO < CAPACIDAD
- FLUJO NOMINAL ALIMENTACION | MOTOR DEL TANQUE
(o{0]0](¢]0) DE LA VARIADOR HP | AMP. | FASES X VOLTS
Bomga | LPS(LPM) (s i) | FASESKVOLTS| - et
MAXBDRIVEW40-48 | MO0.705-7 0.7 (42) 12] 2.8
MAXBDRIVEWS85-48 | M2X10-7 2 (120) 1145 8 (2.4)
MAXBDRIVEW85-62 | M2.5X15-9 2.5 (150) B-DRIVEWMT10/230 13157 | 45930 | 3x230 :
MAXBDRIVEW85-75 | M2X20-11 2(120) 2|76 X X
MAXBDRIVEW125-40 | M2.5X15-8 2.5 (150) 15[ 57 18(4.7)
MAXBDRIVEW200-35 | M3.5X20-7 3.5(210) 276 :
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE
PRESION CONSTANTE

HioroconroL)®  IMJAX P GEXN T

+ El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia B-DRIVE | * Bomba AQUA PAK serie MAX P: o
(con sensor de presion interno), tanque de acero y manémetrode | - E’i‘scﬁr',%"éi (i:r?llll)(fﬁg(’):gg'lfﬁ)ttaa rllltgg :g:l iabl(ggggg)ldad
acero inoxidable con glicerina - Cuerpo, valvula check, guardacable, eje y cople
en acero inoxidable 304

* Bomba y motor sumergible para pozos de 4” de diametro y - Impulsores, succién y descarga en Noryl®,
mayores colador en polipropileno
* Funcionamiento automatico. Presion constante, velocidad ) M Kégrpi:?n?gtleb}l(éM A
variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave - Carcasa, eje y cubierta de sogortes superior e inferior
construidos en acero inoxidable )
* Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
serie B-DRIVE el cual brinda ventajas importantes: PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)
- Permite trabajar con voltaje de alimentacion (207 a 253 V) —_—
- Puesta en marcha facil de realizar nl
- Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presion del ' 1l

sistema, corriente del motor, temperatura °C y frecuencia
de operacion . )
- f/rotege a la motobomba en: SEqu'pa“ eon:
Alto y bajo voltaje
\ Sobrecarga. Corto circuito C] DRIVE!
\ Trabajo en seco. Baja presion
\ Alta presion
\ Alta temperatura
\ Nivel (Flotador)
* Tanque precargado de acero, 150 psi de presion maxima
de trabajo

Variador, bomba,
motor y Manémetro

Tanque

MODELO FLUJO . CAPACIDAD
. ALIMENTACION
CODIGO DELA | NOMINAL VARIADOR | HP [ AMP.[FASESXVOLTS| pagponiors| oon
BOMBA | LPS (LPM) (-26%, +17%) LITROS (GAL)
MAX-P-BDRIVEWS0-26 | M1.5P05-5 | 1.5(90) 12| 2.8
MAX-P-BDRIVEW80-48 | M1.5P10-8 | 1.5(90) | B-DRIVEWMT10/230 | 1 | 45 | 1x230 | 3x230 8(2.1)
MAX-P-BDRIVEWS0-68 | M1.5P15-11| 1.5 (90) 15| 5.7
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE
Serie

aorocontroL)®  IVIAXEI L

* El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia * Bomba AQUA PAK serie MAX: -
WATER DRIVE (con sensor de presién interno), tanque de acero y - Excelente calidad, robusta y de larga durabilidad
mandmetro de acero inoxidable con glicerina - Disefio de impulsores flotantes (antibloqueo)

- Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
* Bomba y motor sumergible para pozos de 4” de diametro y mayores = colador de succién, %e dy cople en acero inoxidable 304
- Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®
* Funcionamiento automatico. Presion constante, velocidad variable,

ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave * Motor AQUA PAK:
. . . - Acoplamiento NEMA
* Incluye variador de frecuencia marca HHDROCONTROL serie WATER - Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior
DRIVE el cual brinda ventajas importantes: construidos en acero inoxida’l))le
- Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentacién - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
(170 a 270 v) PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

- Puesta en marcha facil de realizar
- Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presion del sistema,
presion de arranque, corriente del motor y frecuencia de operacion
- Protege a la motobomba en:
 Alto y bajo voltaje
< Sobrecarga. Corto circuito

1//Trabajo en seco. Baja presion s R
Alta temperatura del liquido ; . W
+ Alarma por golpe de ariete (se activa con un golpe de presion Equipado con: 3

de 2 veces la presion de trabajo)
v Alarma externa (para detener la operacion del equipo en caso de W-DRIVE
colocar algun flotador externo)

Variador, bomba,
motor y Manémetro

* Tanque precargado de acero, 150 psi de presion maxima de trabajo

Tanque

CAPACIDAD

MODELO ALIMENTACION MOTOR  |DELTANQUE

CODIGO DE LA FLUJO NOMINAL VARIADOR HP | AMP. | FASES X VOLTS INCLUIDO
BOMBA LPS (LPM) (2%, 7% | VOIS S (6AL
MAXDRIVE40-48 | M0.7X05-7 0.7 (42) 12 28
MAXDRIVES5-48 | M2X10-7 2(120) 1] 45 8 2.1)
MAXDRIVES5-62 | M2X15-9 2 (120) W-DRIVEB2M2T/10 | 15| 57 1x230 3x230 '
MAXDRIVES5-75 | M2X20-11 2(120) 2 | 76
MAXDRIVE125-40 | M2.5X15-8 2.5 (150) 15| 5.7 1847
MAXDRIVE200-35 | M3.5X20-7 3.5(210) 2| 76 (1)
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
25 50 75
100 O L L L L 1 L L 1 L L L L 1 -
1254 90 . 300
80
100 - ¢ 70 B
_ 8 60 —200
o0 75 - = )]
o W 50 . u
s 11 o
50 | 40 — B
30 +— 100
25 _| 20 +— B
0 T M2.5X15-8 M3.5X20-7 A
04 o | ! Lo
0 100 150 300
LITROS POR MINUTO
0 1 4 5

2
LITROS POR SEGUNDO

CATALOGO 43 SEPTIEMBRE DE 2021



SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE
PRESION CONSTANTE

HibroconTroL)® ~ MIAX P (TG

* El paquete incluye: Bomba, motor, variador de frecuencia W-DRIVE | * Bomba AQUA PAK serie MAX P: o
(con sensor de presion interno), tanque de acero y manémetro de - Excelente calidad, robusta y de larga durabilidad
acero inoxidable con glicerina - Disefio de impulsores flotantes (antibloqueo)

- Cuerpo, valvula check, guardacable, eje y cople
en acero inoxidable 304

- Impulsores, succién y descarga en Noryl®,

colador en polipropileno

* Bomba y motor sumergible para pozos de 4” de diametro y mayores

* Funcionamiento automatico. Presion constante, velocidad

variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave + Motor AQUA PAK:
- Acoplamiento NEMA
* Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL - Carcasa, eje y cubierta de_so;t))ortes superior e inferior
serie W-DRIVE el cual brinda ventajas importantes: construidos en acero inoxidable )
- Permite trabajar con un amplio rango de voltaje de - Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
alimentacion (170 a 270 v) PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)
- Puesta en marcha facil de realizar —
- Leds para establecer y visualizar lo siguiente: presion del e
sistema, presion de arranque, corriente del motor y frecuencia A

de operacion
- Protege a la motobomba en:

\ Alto y bajo voltaje

\ Sobrecarga. Corto circuito

\ Trabajo en seco. Baja presion Equipado con:

\/ Alta temperatura del liquido Serie varing T oorb
< Alarma por golpe de ariete (se activa con un golpe de A ' motor y Manometro

presion de 2 veces la presion de trabajo)

< Nivel (Flotador)

\ Alarma externa (para detener la operacion del equipo en
caso de colocar algun flotador externo)

* Tanque precargado de acero, 150 psi de presion maxima de trabajo ' Tanque
MODELO FLUJO . CAPACIDAD
CODIGO DELA | NOMINAL VARIADOR | HP | AMP.|Faces xvors et
BOMBA | LPS (LPM) (-26%, +17%) LITROS (GAL)
MAX-P-WDRIVEW80-26 | M1.5P05-5 1.5(90) 12| 2.8
MAX-P-WDRIVEW80-48 | M1.5P10-8 1.5(90) W-DRIVEB2M2T/10 1|45 1x230 3x230 8(2.1)
MAX-P-WDRIVEW80-68 | M1.5P15-11 1.5(90) 15] 57
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30
100 1 | | ‘ | | | |
125 90 - 300
80 .
100 70
3 i
_ x 60 200
g 75 i 50 5 o o
< 0-8 =
50 40
30 1 - 100
25 201 a'
10
0- 0 ! T T T 0
0 20 40 60 80 100 120
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES
Serie (1F x 230V) (PRESION CONSTANTE)

et = { DRIVE

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE ACUARIA

* Ideal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave
* Funcionamiento automatico

+ Compacto, facil de instalar

Inlcuye:

* Motobomba sumergible marca ESPA serie ACURARIA, de alta calidad, robusta y eficiente

* Bomba y motor sumergible en un solo cuerpo (monoblock). Por su excelente sistema de
enfriamiento es ideal para cisternas y norias

* Eje, impulsores, difusores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en acero
inoxidable.

* Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco

* 15m de cable sumergible tomacorriente

* Valvula check

+ Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual brinda las
siguientes ventajas importantes:
- Presion constante. Ahorro de energia '

- Alimentacion con un voltaje monofasico (1x230V). '

- Creacion de sistemas duplex considerando un variador B-DRIVE en cada motobomba
- Puesta en marcha facil de realizar

- Valvula check integrada

- Protecciones como:

i
R TS

V Alto y bajo voltaje
\ Sobrecarga
\ Cortocircuito
\ Trabajo en seco ’ Mano Variador Tanque
\ Alta y baja presion de obra defrecuencia  precargado
+ Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo HC serie B-DRIVE
y la motobomba
ESPA serie ACUARIA
5 TANQUE
AREA|  copIGO eSS VARIADOR MOTOBOMBA |Hp| MOTOBOMBA [awp|  wcLuiDo
o i FASES X VOLTS
(-20%, +10%) LITROS (GAL)
1 | PRES-BD2M2MO8ACT4 1x230V B-DRIVEWMM12/230 ACUARIA07S-4/220A(1.2| 1x220 6.6 28(0.7)
Notas:

- Los paquetes de bombeo con motobombas ACUARIA estan considerados para una distancia maxima de 15m entre la motobomba y B-DRIVE, para
distancias mayores consulte con el Departamento de Ventas.
Este paquete se surte sin ensamblar(es decir, cada partida en su empagque individual).

AREA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15

8 300

100 4 70 250

200

601

80 | 175

- g% 150
%7 E 4 125 @
04 = 30 100 &

75

20 2 50

\ 2%

0 0 [ 0

0 10 20 30 40 50 60
LITROS POR MINUTO

T T T T

(I) 0.2 05 0.75 1
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PRESURIZADORES INDIVIDUALES (PRESION CONSTANTE)

Serie (1F x 230V)
WATER

®
HIDROCONTROL DRIVE
PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA ESPA SERIE ACUARIA

* [deal para uso residencial y comercial

* Presion constante, velocidad variable, ahorro de energia eléctrica, arranque y paro suave
* Funcionamiento automatico. Compacto, facil de instalar

* Motobomba sumergible marca ESPA serie ACUARIA de excelente calidad, robusta y eficiente. Bomba
y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock). Por su excelente sistema de enfriamiento es ideal
para cisternas Y norias. Eje, impulsores, difusores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en
acero inoxidable
Incluye: - Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable

- Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco
- 15 m de cable sumergible tomacorriente
- Valvula check en acero inoxidable

* Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER DRIVE el cual brinda

En el variador

ventajas importantes: . . ) y de ﬁ'@i‘i?.’l”a
- Permite trabajar con amplio rango de voltaje de alimentacién (170 a 270 v) WATER DRIVE

- Puesta en marcha facil de realizar ] ]
- Leds para establecer y visualizar; presion del sistema, presion de arranque, corriente del
motor y frecuencia de operacion
- Protege a la motobomba en:
\ Alto y bajo voltaje
Sobrecarga. Corto circuito
Trabajo en seco. Baja presion
\ Alta temperatura del liquido
Alarma por golpe de ariete Les. activada cuando se detecta un golpe de presion
\fie 2 veces la presion de trabajo)
Alarma externa (esta opcion es utilizada para detener la operacion del equipo en
caso de colocar algun flotador externo) -

enla mo!{obomba
ESPA serie
ACUARIA

. . Vs s . . Tan e
Tanque precargado de acero, para 150 psi de presion maxima de trabajo preca:'g“a o
VOLTAJE DE TANQUE
2 VOLTAJE DE
CODIGO ALMENTAGON]  VARIADOR MOTOBOMBA | HP| MOTOBOMBA [AMP. INCLUIDO
FASES X VOLTS
(-26%, +17%) LITROS (GAL)
1 |PRES-WD2M2M08AC73 ACUARIA07S-3/220A [ 0.9 54
: 28(0.7
2 | PRES-WD2M2MO0BACT4 1x230 W-DRIVEB2M2M08 ACUARIA07S-4/220A | 1.2 1x230 6.6 07)
Notas:

- Los paquetes de bombeo con motobombas ACUARIA estéan considerados para una distancia méaxima entre la motobomba y
el WATER-DRIVE de 15 m, para distancias mayores consulte con el Departamento de Ventas.
- Este paquete se surte sin ensamblar (es decir, cada partida en su empaque individual).

AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
\ 5 10 15
80 300
100 — 70 L 250
60 - L 200
80 L 175
_ g %0 150 &
260—540— L 125 &
= L 100
1= 30
40 [
20
20 50
10 : L 25
0 - 0 ‘ ‘ T ‘ 0
0 10 20 30 40 50 60 70
LITROS POR MINUTO
[ |
0 LITROS POR SEGUNDO 1
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2\ . . PAQUETES DE BOMBEO
\ﬁl Franklin Electric SUBDRIVE QUICK PAK CONNECT
(PRESION CONSTANTE

* Presion constante para un amplio rango de ajustes (25 a 80 psi)

* Facil instalacion SubDrive QuickPak=
S Bomba +
* Arranque suave para evitar golpes de ariete -t &L@W val\rﬂigggrtie
. L = . Pr— frecuencia
* Funciona con tanques de presion pequefios, o grandes existentes g&i. (No incluye tanque)
* Tecnologia Smart Reset® permite una buena E E i1
recuperacion antes de volver a arrancar la bomba "“‘“ | ~«

* Potencia de entrada monofasica con rendimiento
trifasico (s6lo modelos SubDrive)

* Excelente proteccion contra interferencia
por radiofrecuencia

* Certificacion UL y CUL

* Nueva aplicacion para su teléfono inteligente: FE CONNECT

*CAPACIDAD DE TANQUE
VOLTAJE DE ENTRADA (SUGERIDO)

LITROS

FASES X VOLTS.

SUBDRIVE QUICK PAK CONNECT

C-25SDQP-1.5HP 15 SD15 15.1 4
C-25SDQP-2HP 25 2 SD20 30.3 8
C-25SDQP-3HP 3 SD30 30.3 8
1 x 208/230VCA
C-35SDQP-1.5HP 15 SD15 15.1 4
C-35SDQP-2HP 35 2 SD20 30.3 8
C-35SDQP-3HP 3 SD30 30.3 8
C-35SDQP-5HP 5 | 1x208/230+10%VCA SD50 75.7 20
C-60SDQP-3HP 3 1 x 208/230VCA SD30 30.3 8
C-60SDQP-5HP 60 5 | 1x208/230£10%VCA SD50 75.7 20
C-90SDQP-3HP 3 1 x 208/230VCA SD30 30.3 8
C-90SDQP-5HP % 5 | 1x208/230+10%VCA SD50 75.7 20
MD= MonoDrive

* El precio de lista no incluye tanque. Favor de cotizar por separado.
SD= SubDrive

‘ iNDICE J
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PRESURIZADORES
MULTIPLES

{ - '. ' h il ‘ | . - \: & & l | AN i;h:
_
ALTAMIRA HIDROCONTROL ) ALTAMI’RA

EEEEEEEEEEEEEEEE



PRESURIZADORES MULTIPLES
I'\ALTAMIRA® conmorisw

+ El presurizador diplex de velocidad constante marca
ALTAMIRAy KONTROLLSW

* Incluye SWITCH ELECTRONICO KONTROLLSW. Enciende de manera
alternada y escalonada las motobombas en funcion de la demanda.
Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma facil y precisa
(sin necesidad de girar tuercas). Amplio rango de operacion. Brinda
proteccion a la motobomba. Es posible trabajar el sistema en bar o PSI.
Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presion del
sistema y corriente de la motobomba. LEDS indicadores de funcionamiento

* Motobomba de alta calidad marca ALTAMIRA serie LOTUS.
Cuerpo, impulsores, succion y descarga en acero
inoxidable 304. Eje en acero inoxidable 316. Sello mecénico
en carburo de silicio/carbon. Motor cerrado, carcasa en
aluminio, asincrono, dos polos, enfriado por aire, cuenta
con Proteccion IP55, proteccion térmica incorporada
en los modelos monofasicos, aislamiento clase F (para
alta temperatura), servicio continuo

Mano de obra
y materiales

* Protecciones:
- Trabajo en seco
- Sobrecorriente
- Ciclos rapidos
- Baja presion
- Funcionamiento manual y automatico
- Restablecimiento automatico (ART) programable

KONTROLLSW
y motobomba

MOTOBOMBA | SUCCION DE LA

CODIGO : MOTOBOMBA MOTOBOMBA
PDKS-LO541127 075 | 055 | 9 LOTUS50-4/1127 1x127 493
PDKS-L0541220 075 | 055 | 52 LOTUS50-4/1230 1x230 293
PDKS-L0551127 1| 075 | 108 LOTUS50-5/1127 1x127 " 50.3
PDKS-L0551220 1 [ 075 6 LOTUS50-5/1230 1x230 50.3
PDKS-LO561127 12 | 09 | 142 LOTUS50-6/1127 1x127 523
PDKS-L0561220 12 | 09 | 63 LOTUS50-6/1230 1x230 52.3
PDKS-LO131127 1 [ 075 | 115 LOTUS100-3/1127 1x127 543
PDKS-LO131220 1 | 075 | 62 LOTUS100-3/1230 1x230 25 54.3
PDKS-LO141127 12 | 09 | 122 LOTUS100-4/1127 1x127 : 56.3
PDKS-LO141220 12 | 09 | 7 LOTUS100-4/1230 1x230 56.3

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 20 40 60
80 | | 250
10— 70 ¢ @_
Lo | 070& 60 Hz
60 ———LUSsp. s~P6 10m ] {200
80 — o 50 50 Ipm
o
_ ol B \\ L 150 ¢
e W 40 >\\\ LOTys ul
Loy, 7004
40 —| 30 850\4% o5 100
20 Us1003
20 50
10
0 0 0
0 50 100 150 200 250 300

LITROS POR MINUTO

0 1 2 3 4 5
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PRESURIZADORES MULTIPLES

':‘ LTAM I R A@ KONTROLLSW

* El presurizador duplex de velocidad constante marca
ALTAMIRA y KONTROLLSW

* Incluye SWITCH ELECTRONICO KONTROLLSW. Enciende de manera
alternada y escalonada las motobombas en funcion de la demanda.
Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma facil y precisa
(sin necesidad de girar tuercas). Amplio rango de operacion. Brinda
proteccion a la motobomba. Es posible trabajar el sistema en bar o PSI.
Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presion del
sistema y corriente de la motobomba. LEDS indicadores de
funcionamiento

* Motobomba tipo Jet marca AQUA PAK serie FIX. Ideales para
aplicaciones domésticas y donde se requiere que el agua no
tenga contacto con materiales sujetos a la corrosion.

Eje, cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable.
Impulsor y difusor en Noryl®. Motor cerrado enfriado por
aire. Carcasa en aluminio

Mano de obra
y materiales

* Protecciones:
- Trabajo en seco
- Sobrecorriente
- Ciclos rapidos
- Baja presion

- Funcionamiento manual y automatico
- Restablecimiento automatico (ART) programable KONTROLLSW
y motobomba
CODIGO | moToBomBA MOTOBOMBA  (SUECION BELA
FASES X VOLTS (PULGADAS)
PDKS-FIX051127 112 0.37 71 FIX05E 45.9
PDKS-FIX101127 1 0.75 9 FIX10E 1x127V 1" 48.9
PDKS-FIX151127 1.5 1.1 10 FIX15E 51.3
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 1(|) 2(|) 3(|) 4|0
60
50 | 200
3450 RPM
50 60Hz | | 50
60 -~ —_Fix; 0m |
8 40 ~ | | SE 20 lpm
7 pe Fix;
% o E . \'\\ OF 100

Fixo \
20 * \\\
i 50
20 . N \

J o AN

PIES

0
0 20 40 60 8 100 120 140 160
LITROS POR MINUTO
[ I I | I I
0 0.5 1 15 2 25
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PRESURIZADORES MULTIPLES

':‘ LTAM I R A® KONTROLLSW

* El presurizador duplex de velocidad constante marca
ALTAMIRA y KONTROLLSW

* Incluye SWITCH ELECTRONICO KONTROLLSW. Enciende de manera
alternada y escalonada las motobombas en funcion de la demanda.
Las presiones de paro y arranque son ajustables de forma facil y precisa
(sin necesidad de girar tuercas). Amplio rango de operacion. Brinda
proteccion a la motobomba. Es posible trabajar el sistema en bar o PSI.
Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presion del
sistema y corriente de la motobomba. LEDS indicadores de funcionamiento

Mano de obra

*» Motobomba de alta calidad marca ESPA serie PRISMA con excelente .
y materiales

nivel de presion, muy silenciosa y eficiente. Impulsores y eje de bomba
en acero inoxidable. Autoaspirante hasta 2 m. Cuerpo en acero
inoxidable AISI 304. Succion y descarga en hierro fundido.

Motor con excelente sistema de enfriamiento con carcasa en alumnio y
ventilador exterior. Aislamiento clase F (para alta temperatura)

* Protecciones:
- Trabajo en seco
- Sobrecorriente
- Ciclos rapidos
- Baja presion
- Funcionamiento manual y automatico
- Restablecimiento automatico (ART) programable

KONTROLLSW
y motobomba

CODIGO HP | kW [AMP.|  moTOBOMBA MOTOBOMBA |SUCCIONDELA|  pESo
FASES X VOLTS (PULGADAS) (Kg)
PDKS-P1521115 12 | 037 | 58 PRISMA15-2/1115 X 115V 455
PDKS-P1531115 34 | 055 | 85 PRISMA15-3/1115 1 467
PDKS-P1531220 34 | 055 | 47 PRISMA15-3/1220 1 x 220V 46.7
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 19 29 39
80 60 200
50 3450 RPM
60Hz | |
\PR'SM j B
60 | 40 %L 10 mE] 1 50
\ 20lpm
1 PR'SMA1 )
(/2]
= 448 30 5- 100
2 Ve I 2
= e
201 50
10
0- 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
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®

A

PRESURIZADORES MOLTIPLES
DE PRESION CONSTANTE

®
ALTAMIRA HIDROCONTROL

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie SCALA

Tabla comparativa entre los

diferentes sistemas para
seleccionar modelo

MOTOBOMBA

MODELO HP

ALINEN-
TACION
FASES

X
VOLTS

CON TABLERO DE CONTROL
+

Opcion colocada
s6lo para efectos
comparativos (NO es
de presion constante)

*TANQUE
SIN VARIADOR + gpcjonaL

~N

~\ENSAMBLADO CON 2 BDRIVE)

PD-SC50520 | ALTAPROXLB119

1| SCALASOS/1230 | 1 | 1230

, | Soasmaz | POSCIONSZ) | ALTAPROXLB19 PDBDWIOMT2SC3 g
SCALAT00-3/3234 o3 | PD-SC100323 J- ALTAPROXLB119
SCALA100-4/1230 14230 PDBDWIONTZSCH4 g

S scaatoaas | aam | POSCIONZ | ALTAPROXIB119

4 | SCALAXI0S/S24 | 2 | 330 | PD-SCXT00623 -LALTAPROXLB119

5 SCALAI02-32 15 dea | FPSCT2I | ALTAPROXLBTT9

6 | MMM | 2| aaw| PDSCI0 L ALTAPROX(BI9

Incluye tanque de acero, disefio de
diafragma, 150 psi méax., de 18 litros
(4.7 Galones)

* Con la finalidad de hacer un comparativo mas completo entre los diferentes presurizadores multiples de presién constante comparandolos contra los equipos tradicionales sin
variador a estos Ultimos se agrego el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o
capacidad diferente de tanques segun lo requiera).

AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 20 40 60 80 100 120 140 160
I} Il ! L L L 1 1
80 | 250
100 - Nota: Estas areas de
operacion indican el 200
60 ——flujo comespondiente a -~
dos hombas
@ conectadas en paralelo
_ 9 : i
5 = encendidas 150 0
240+ simultaneamente. - o
50+ 100
20+
50
0l o0 | : . . ! . . 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
LITROS POR MINUTO
0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LITROS POR SEGUNDO
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Al S

ALTAMIRA

(HIDROCONTROL )®

2 MOTOBOMBAS ESPA serie PRISMA

PRESURIZADORES MULTIPLES

ESION CONSTANTE

Tabla comparativa entre los
diferentes sistemas para
seleccionar modelo

CON TABLERO DE CONTROL
+

Opcion colocada
s6lo para efectos
comparativos (NO es
de presion constante)

t

MOTOBOMBA

*TANQUE
SOnEls SIN VARIADOR + gpcionaL

Y

\ENSAMBLADO CON 2 BDRIVE,

Incluye tanque de acero, disefio de
diafragma, 150 psi max., de 18 litros

(4.7 Galones)

| PRS0 | 34|t | POPIS | ALTAPROXLBTIG
+
2 | PRoWBIZ0 | 1 e | POPE20 | ATAPROXIBITS
PRISWA25-46220 | 2 | 1x230 POEDWIONTZP254
 Rsmsacz0 | 2 3m | PO | ALTAPROXLBTO
+
1230 POBOWIONTZPSE? (i
b | PRIVASNZGZA 15 - PDPEZs | ALTAPROXLBTT
+
1230 POEDIWIONTZP353 i
o | PROWARNSSZA |2 - | PDPER3 | ALTAPROXLBTTO
+
1x230 POBDWIONTZPS54 (i
6 | PRSWASN4G24 | 3 - 1 PDP3M23 | ALTAPROXLBIO
+
130 POSDIVTONTAS? (i
T PRMASNZRZE 2 | PDPAS23 | ALTAPROXLBITO
+
1x230 POEDIWTONTZPAS3 i
8 | PROWAMGNGSZA |3 - | PDPISES | ALTAPROXLBTO
+

* Con la finalidad de hacer un comparativo méas completo entre los diferentes presurizadores multiples de presion constante comparandolos contra los equipos tradicionales sin

variador a estos Ultimos se agregd el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o

capacidad diferente de tanques segun lo requiera).

AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 20 40 60 80 100 120 140 160
90 * *
80 - 250
100 70 Nota: Estas areas de |
operacion indican el
o 60 flujo correspondiente a -~ 200
D 8 50 o tgn:jbas lel @
g conectadas en paralelo-]
& o encendidas P - 150 E
= 40 A simultaneamente. -
50 30 - - 100
20 1
- 50
10
0 0 250 300 350 400 600 650 700 0
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LITROS POR SEGUNDO
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Al

ALTAMIRA

PRESURIZADORES MULTIPLES
DE PRESION CONSTANTE

(HIDROCONTROL )®

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie JOB

Tabla comparativa (
entre los diferentes

sistemas para

seleccionar modelo

CON TABLERO DE CONTROL ICON 1 VARIADOR + PROCONTROLI

CON 2 VARIADORES

I,‘ Y ) 4
L EE;, _

Opcion colocada Y
solo para efectos
comparativos

(NOes ']
»

.. de presion
- constante)
1S0LO

*TANQUE R-DRIVE +

F-DRIVE +
/= SINVARIADOR *qpcioNaL )| VARIADOR | PROCONTROL | PROCONTROL . CON 2 R-DRIVE

Y

ENSAMBLADO

ENSAMBLADO
\CON 2 F-DRIVE

)

1x230
1 | JOB2R306 | 3
300 PD-JOB2R30623 ‘ALTAPROXLB119 PDV-JOB2R30623 | PD-PRDA15TT2J26 | PD-PFD911MT2J26 | PD-RDA15TT2J26
+
2 | J0B2RA0S 200 PD-JOB2R40823 lALTAPROXLB119 PDV-JOB2R40823 | PD-PRDA15TT2J28 PD-PFD18TT2J PD-RDA15TT2J28 | PD-FD18TT2J28
3 LOB2RES0 55 | 330 PD-JOB2R551023 ‘ALTAPROXLB119 PDV-JOB2R551023 | PD-PRDA18TT2J10 | PD-PFD18TT20210 | PD-RDA15TT20210 | PD-FD18TT2J210
* 2
1030 PD-FD911MT2J34
4 JOB35R304| 3
300 PD-JOBS.5R30423‘ALTAPROXLB119 PDV-JOB3.5R30423 | PD-PRDA1OMT2J34_ | PD-PFD911MT2J34 | PD-RDA15TT2J34
+
5 JOR3ERA0S 4 | 3030 PD-JOBS.5R40623‘ALTAPROXLB119 PDV-JOB3.5R40623 | PD-PRDA15TT2J36 | PD-PFD18TT2J36 | PD-RDA15TT2J36 | PD-FD18TT2J36
*
6 UOR3EREET 55 | 330 PD-JOB3.5R55723LALTAPROXLB119 PDV-JOB3.5R55723 | PD-PRDA18TT2J37 | PD-PFD18TT2J37 PD-RDA18TT2J PD-FD18TT2J37

PD-FDI11MT2J26 Incluye tanque

de acero, disefio de
diafragma, 150 psi
max., de 18 litros
(4.7 Galones)

@ Incluye tanque
de acero, disefio de
diafragma, 150 psi
max., de 24 litros
(6.3 Galones)

* Con la finalidad de hacer un comparativo mas completo entre los diferentes presurizadores muiltiples de presion constante comparandolos contra los equipos
tradicionales sin variador, a estos ultimos se agrego el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede
elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques segun lo requiera).

AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 20 40 60 80 100 120 140 160
160
- 500
200+ 140 L 450
120 - 400
150 - 350
100
- 300
Nota: Estas areas de
80 operacion indicanel  —|_ 250
100+ 8 flujo correspondiente a
e} o dos bombas La
< Weo; gonectadas en paralelo_t- 200 &
simultaneamente.
- 150
40
50 - 100
20
- 50
0 0 0 250 300 350 400 600 650 700 0
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 "
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Al

ALTAMIRA

(HIDROCONTROL )®

2 MOTOBOMBAS ESPA serie MULTI

PRESURIZADORES MULTIPLES
DE PRESION CONSTANTE

Tabla comparativa [ CON TABLERO DE CONTROL | CON 1 VARIADOR + PROCONTROL|  CON 2 VARIADORES |
entre los diferentes Opcién colocada Y N Y N )
sistemas para i‘ s6lo para efectos
. ! comparativos
seleccionar modelo (NOes
} de presion P !
© constante) Pﬁ_ﬁ!
TACION . ' F-DRIVE+ | ENSAMBLADO
TANQUE | 1SOLO R-DRIVE + ENSAMBLADO
U750 e SINVARIADOR *+opcionaL | VARIADOR | PROCONTROL ) PROCONTROL |CON 2R-DRIVE |CON 2 F-DRIVE
CION
VLTS
1230 PD-RDATONT20353 | PD-FOITINT2MEE3 18] 1nquye tangue
@ de acero, disefio de
1 MULTIRSS 2 agzg| PPVEE | ATAPROXLBIS | PDVAIGSR2 | PDPROATONTENGS) | PDPFOSIINTISS iAo
X + (4.7 Galones)
1230 PD-RDA1OMT2M354 | PD-FDY1IT2M354
2 |MULTI3s4 3
2| PPN |ALTAPROXLBI19 | PDVAW35423 | PD-PROA1OMT2M354 | PD-PFDG!IMT2MG54
- PD—RDA10MT2M4;E% PD—FD11MT2M4E§]
3 MULTM53 3 18
23| NS |ALTAPROXLBI19 | PDV-AM5323 | PD-PROATOMTZMAS3 | PD-PFD1INTZMAS
* 18 8 )
4 IMULTUS4 4 33| POAMS423 | ALTAPROXLBI19 | PDV-AMS423 | PD-PRDATSTT2MMSS PDPFDISTT2WMS | PDRDATSTIZNASA | PDFDIGTTZNASA
+ 18 18
5 IMULTUSS 55 3xo30| POAMS523 | ATAPROXLBI19 | PDVAWMS523 | PD-PROASTT2MASS | PO-PFDISTTZNSS | PD-ROATBTTZMASE | PD-FDISTTZASS
+

* Con la finalidad de hacer un comparativo mas completo entre los diferentes presurizadores multiples de presidn constante comparandolos contra los equipos
tradicionales sin variador, a estos Ultimos se agrego el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede
elegir una cantidad y/o capacidad diferente de tanques segun lo requiera).

AREAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
0 20 40 60 80 100 120 140
120 . L . f
150+ - 350
100
- 300
o 80 = - - 250
1001 & Nota: Estas areas de o
o |E operacion indican el W
o L 60 A flujo correspondiente a |~ 200 &
= dos bombas
conectadas en paralelo
encendidas - 150
40 simultaneamente. .
501 - 100
20
- 50
0- 0 : 0
0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 650 700
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 5 6 7 9 10 11
LITROS POR SEGUNDO

@B
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Al

ALTAMIRA

(HIDROCONTROL )®

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

PRESURIZADORES MULTIPLES
DE PRESION CONSTANTE

Tabla comparativa

CON 2 VARIADORES )

(CON TABLERO DE CONTROL | CON 1 VARIADOR + PROCONTROL |

entre los diferentes s Y A
sistemas para EE
seleccionar modelo i E
’ 3 28
ingas MOTOBOMBA  ALIVEN- = . T
e TACION 1S0L0 R-DRIVE + F-DRIVE+ | ENSAMBLADO |ENSAMBLADO
FA)S(ES VARIADOR | PROCONTROL | PROCONTROL |CON 2 R-DRIVE |CON 2 F-DRIVE
VOLTS
PDV-T2X15423 PD-PRDA1OMT2T2X4_| PD-PFDOTMT2T2X4__| PD-RDATOMT2T2XA_| PD-FDITMT2T2XA Incluye tanque de acero,
1| T2XE1S4 15 3% 13 % 5 0 by 8 e s
X Y Y Y Y 150 psi méx., de 18 litros
2 | Toxe308 | 3 | 303 PDV-T2X30823 @ PD PRDA1UMT2T2Xh PD PFD911MT2T2X$15.8‘ PD RDA10MT2T2X£13.8 PD FogﬁwznxﬁsE e %alones)
3 | ToxEd012] 4 | 3% PDV-T2X401223 PD-PRDAISTT2T2X1 PD-PFD18TTZT2X1‘ PD-RDA15TT2T2XE1E2@
PDV-T2X551623 PD-PROATTT2T2X16 | PD-PFDIBTT2T2X1A...| PT-RDATSTTZT2XE(S | PD-FDI8TT2rZXTe Incluye tanque de acero,
4 | T2XES5-16 /55| 3230 @ W G BB o i s
150 psi max., de 38 litros
5 | T2XE5.22175| 3% PDV-T2X752223 PD-PFDZ5TT2T2X2‘ PD-Fozsmszz@ (10_5)4 SN
6 | T35XE405| 4 | 3230 PDV-T35XE4023 PD-PRDA15TT2T3X PD-PFD18TT2T3X‘ PD-RDA15TT2T3X%@ PD-FD18TT2T3X51‘8
7 | 135xE556055| 3230 PDV-T3 5XES5623 PD-PRDA15TT2T3XH% PD-PFD18TT2T3X PD-RDA15TT2T3X6@ PD-FDIBTT2T3XG
3230 PDV-T3X101223 PD-FD30TT2T3X
i s ] P POVATAXTO1263 PD-PFD1B1T4T3X1 PD-FD18TT4T3X1%]
18]
0 T35XET50-1715 | 34 PDV-T3X1501743 PD-PFD251T4T3X1 PD-FDZSTT4T3X1
10| ToXESES3 55| 3030 PDV-TEX55323 5 PD-PFD181T2T6X3@ PD-Fmarmexs@
1 | Toxems4 75| 303 PDV-TOXET5423 5 PD-PFDZST[ZTGXA@ PD-FD25Tr2T6X4@
3030 PDV-TEX100523 @ PD-FD301T2T6X%Q
3
12 vt PO-PEDISTTATX PO-FDTBTTATEXS
3x440 5
13 |76 XE200-10l 20 | 3xa0 PDV-T6X2001043 @ PD-FDBSTMTGXEE
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.SA)
50 100 150 200 250 300
300 1 1 1 1 1 T 1
400 - Nota: Estasdreasde |90
operacionindicanel |
fisjo comespondientea | 750
300 - _ dos bombas N
conctadas en paralelo |
) 600
- encendidas »
| A — w
&’ 900 - simutangamente. 450 &
-300
100
150
0' T T
500 600 700 1000 1100 1200
LITROS POR MINUTO
I 1 T 1 1 1 T 1 1 1
0 2 4 8 10 12 14 16 18 20
LITROS POR SEGUNDO
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®
A PRESURIZADORES MULTIPLES
o DE PRESION CONSTANTE
A
ALTAMIRA HIDROCONTROL

2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

Tabla comparativa ('CON TABLERO DE CONTROL | CON 1VARIADOR + PROCONTROL|  CON 2 VARIADORES )
entre los diferentes Y Y

. “""_" 1 L 3 ok
sistemas para z
seleccionar modelo J @
- r-'.-’. \\:\'t 1 7 [
MOTOBOMBA  ALIMEN- 7 o
TACION 150L0 F-DRIVE + .~ ENSAMBLADO
FA)S(ES VARIADOR | PROCONTROL | - “  CON2F-DRIVE
~ MODELODEPRESURZADOR
PDV-T7.5X100423 PD-FD30TT2T7X4 Incluye tanque de acero,
S @ @ disefo de diafragma,
1 [T75XET00-4 10 PDV-T7.5X100443 PD-PFD18TTATTX4 PD-FD18TT4TIX4 150 psi max., de 38 litros
3x440 ; 39 39 (10.04 Galones)
9 TT5XE200:8 20 3xdd0 PDV-T7.5X200843 PD-FD38TT4T7X8 B
2030 PDV-T10X100223 PD-FD30TT2T10X2 5
3 |T10XE100-2 10
340 PDV-T10X10243 PD-PFD18TT4T10X2 5 PD-FD18TT4T10X2 5
4 TIOXE1S042 15 3xdd0 PDV-T10X154243 PD-PFD25TT4T10X42 5 PD-FD25TT4T10X42 5
5 TI0XE2505 25 3xdd0 PDV-T10X25543 PD-FD38TT4T10X5 &
6 TI3X2002 20 3xdd0 PDV-T13X20243 PD-FD38TT4T13X2 &
7 TI3X4004 40| 31440 PDV-TISX40443
AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
100 200 300 400 500 600 700
180 l l l l l l
250 | ‘
160 Nota: Estas dreasde ~ —
operacion indican el fljo 500
200 corespondiente a dos  —
bombas conectadas en
paralelo encendidas  —~400
150 8 simultaneamente. "
g |E 300 LU
5 o
100 =
200
50+ -100
0- T
1500 2000 2500 3000
LITROS POR MINUTO
I T T T T 1
0 10 20 30 40 50

LITROS POR SEGUNDO
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®
A PRESURIZADORES MULTIPLES
DE PRESION CONSTANTE
_— ®
ALTAMIRA HIDROCONTROL

3 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie JOB

Tabla comparativa ( CON TABLERO DE CONTROL CON 3 VARIADORES )

entre los diferentes i Opaion ~ ~
sistemnas para m colocada
. solo para
seleccionar modelo - efectos
_comparativos -
= (NO es
ALMEN: plibe
TACION *TANQUE 1s0L0 F-DRVE+ | ENSAMBLADO | ENSAMBLADO
% | SIN VARIADOR +
X OPCIONAL ), VARIADOR /- PROCONTROL /\CON 3 R-DRIVE A CON 3 F-DRIVE
VOLTS
PT-FDI11MT2J26 @ Incluye tanque.
1x230 de acero, disefio
de diafragma,
1 | JOB2R30-6 | 3 150 psi méx.,
o PT-JOB2R30623 AL‘[APRO XLB119 PTV-JOB2R30623 PT-PFDI11MT2J26 PT-RDA15TT2J26 de 18 litros
4.7 Galones)
¥ (
2 | Jororeos | 4 3030 PT-JOB2R40823  ALTAPRO XLB119 PTV-JOB2R40823 PT-PFD18TT2J28 PT-RDA15TT2J28 PT-FD18TT2J28 m Incluye tangue
- uy! u
+ @ de acero, disefio
iafl
PV P NTAPRONEIS | PIVMORRSSIZS | PTAEDGTIAZI | PTRONSTIZRN | PRADTIZZD yoo i ol
: + (4  de24liros
(6.3 Galones)
14230 PT-FDI1IMT2J34
Incluye tanqu
4 | JOB35R304 | 3 de acero, disefio
PT-JOB3.5R30423 AL‘[APRO XLB119 |  PTV-JOB3.5R30423 PT-PFDI1IMT2J34 PT-RDA15TT2J34 de diafragma
230 5 @ 150 psiman.
+ | max.,
de 38 litros
5 | JOR35RA0G | 4 34230 PT-JOB35R40623  ALTAPRO XLB119 |  PTV-JOB3.5R40623 PT—PFD18T|'2J36@ PT-RDA15TT2J36 PT-FD18TT2J36 (10.04 Galones)
' + @
6 |1oB35Rs57 155 | 303 PT-JOB3.5R55723 AL‘[APRO XLB119 |  PTV-JOB35R55723 PT-PFD18TT2J37 PT-RDA18TT2J37 PT-FD18TT2J37
‘ ‘ + &8 i)

* Con la finalidad de hacer un comparativo mas completo entre los diferentes presurizadores multiples de presion constante comparandolos contra los equipos tradicionales sin
variador, a estos Ultimos se agrego el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad

diferente de tanques segun lo requiera).

AREAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
50 40 80 120 160 200 240
LT T T
200 - 140 Nota: Estas areas de :
operacion indican el flujo correspondiente
120 a tres bombas conectadas en paralelo
encendidas simultaneamente.
150 - 100
e 3
ot
“wo 5
= 60
50 - 40
20
0 0 — : 0
0 200 400 600 800 1000
LITROS POR MINUTO
0 5 ‘ 10 15
LITROS POR SEGUNDO
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®
A PRESURIZADORES MULTIPLES
DE PRESION CONSTANTE
Y ®
ALTAMIRA HIDROCONTROL

3 MOTOBOMBAS ESPA serie MULTI

Tabla comparativa [ CON TABLERO DE CONTROL ) CON VARIADOR + PROCONTROL) CON 3 VARIADORES
entre los diferentes ~ Opcion colocada Y Y Y
solo para efectos

sistemas para

. comparativos (NO es
seleccionar modelo

. de presion constante)

: MOTOBOMBA ALIMEN-
ARERS TACION .
DE b + TANQUE 1s0L0 FDRIVE+ | ENSAMBLADO | ENSAMBLADO
OPERA- MODELO HP 'y SIN VARIADOR + gpcgyaL VARIADOR | PROCONTROL | CON3R-DRIVE | CON 3 F-DRIVE
CION

VOLTS

PT-RDA10MT2M353 | PT-FD911MT2M353

1%230 de acero, disefio de

@ Incluye tanque

1 | MULTI35-3| 2 diafragma, 150 psi
sap PTUBSEZS | ALTAPROXLB19 PTV-M35323 PT-PFD911MT2M353 nlax.(,; d|e18|itros
.7 Galones
+ ( )
PT.RDAIOMTM354 | PT-FD911MT2M354
1x230 @ Incluye tanque
2 MULTIS54!| 3 dgacero,diseﬁod_e
pap| PTEB3 | ALTAPROXLB119 PTV-M35423 PT-PFDY11MT2M354 g;g;f?%fg‘;;ﬁt?ogs'
+ (6.3 Galones)
0 PT.RDAIOMT2M453 |  PT-FDTIMT2M453
3 |MULTM53| 3 L

2230 PT-M45323 ‘ALTAPROXLB119 PTV-M45323 PT-PFD11MT2M453
+
4 MULTIB4. 4 3030 PT-M45423 ‘ALTAPROXLB119 PTV-M45423 PT-PFD18TT2M454 | PT-RDA15TT2M454 PT-FD18TT2M454
+
PT-M45523 ‘ALTAPROXLB119 PTV-M45523 PT-PFD18TT2M455 | PT-RDA18TT2M455 PT-FD18TT2M455

5 |MULTM5-5 |55 3x230 N 24

* Con la finalidad de hacer un comparativo més completo entre los diferentes presurizadores multiples de presion constante comparandolos contra los equipos tradicionales sin
variador a estos Ultimos se agrego el precio de lista de un tanque precargado ALTAMIRA serie ALTAPRO XLB de 119 Galones (el cliente puede elegir una cantidad y/o capacidad
diferente de tanques segun lo requiera).

AREAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 40 80 120 160 200 240
120 ; y T T f T T * !
150 Nota: Estas areas de
100 operacion indican el flujo correspondiente
a tres bombas conectadas en paralelo - 300
_ 8 encendidas simultaneamente.
© 100-|
= -200 {9
o
50 -100
0- - - : : 0
0 200 400 600 800 1000
LITROS POR MINUTO
0 5 10 15
LITROS POR SEGUNDO

@B
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Al

(HIDROCONTROL )®

ALTAMIRA

3 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

PRESURIZADORES MOLTIPLES
DE PRESION CONSTANTE

Tabla comparativa (" CON TABLERO DE CONTROL ) CON 1VARIADOR + PROCONTROL | CON 3 VARIADORES )
entre los diferentes N X
sistemas para EEE
seleccionar modelo [ 1 E @
MOTOBOMBA 2 =
ALIMEN- ot ;
TACION 1s0LO F-DRIVE + ENSAMBLADO ENSAMBLADO
FA)S(ES VARIADOR PROCONTROL CON 3 R-DRIVE CON 3 F-DRIVE
VOLTS
PT-RDA1OMT2T2X4 PT-FD97MT2T2X4
s by 0 ? Incluye tanque
a0 PTV-T2X15423 PT-PFDI7MT2T2X4 de acero, disefio
@ de dlaf_rag[na,
X230 PT-RDA1OMT2T2X8 ) PT-FDOT1MT2T2X8 150 psi méx.,
L P PTV-T2X30823 PTRROSTIMIZTAG (4.7 Galones)
o EnE 4 S PTV-T2X401223 PT-PFD18'I'I'2T2X12 PT—RDA15'I'I'2T2X12 PT-FD18TT2T2X12 Incluye tanque
4 |[T2xEs5-16 55| 3230 PTV-T2X551623 PT-PFD18TT2T2X16 ‘ PT—RDA151TZT2X16 PT-FD18TT2T2X16 gg gg:g,ggri;eﬁo
150 psi max.,
e PTV-T2X752223 PT-PFD25TT2T2X22 PT-FD25TT2T2X22 dg 32‘& mlros
6 lssxea0sl 4 | 3230 PTV-T3X40523 PTPFDIBTTZIGNS fy  PTROATSTIZING g PTFDIBITZIENG (6.3 Galones)
R PTV-T3X55623 PT-PFD18TT2T3X6 & PT-RDA15'I'I'2T3XE6@ PT-FD18TT2T3X6 @ @ |gg|:ycee rtgngil;eﬁo
4030 PTV-T3X101223 PT-FD30TT2T3X12 @ 1dseo diafragma,
psi max.,
B ESEE 1 aad0 PTV-T3X101243 PT-PFD18TT4TaX12 PT-FD18TT4TaX12 & de 38 litros
(10.04 Galones)
e | S PTV-T3X1501743 PT-PFD25'I'I'4T3X17@ PT-FD25TTAT3X17 @
e = PTV-T6X55323 & PT-PFD18TT2T6X3 PT-FD18TT2T6X3 &
11 | 1o xe754 [15] a020 PTV-T6X75423 5 PT-PFD25TT2T6X4 & PT-FD25TT2T6X4
e PTV-T6X10523 5 PT-FD30TT2T6X5 &
12 |T6 XE100-5|10
o PTV-TOXE100543 g | PT-PFDIBTTATOXS PT-FD18TTAT6XES 5
o TR 5 S PTV-TOX201043 g5 PT-FD38TTAT6XET0 &
AREAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
260 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
350 240 800
220
300 200 700
250 180 600
160 500
_ 2008 140
£ = 120 400 ¢y
150 | 2 @
100 L L L a0
100 804 Nota: Estas dreas de . ) -
604— . operacion indican el flujo correspondiente _} 200
a tres bombas conectadas en paralelo
50 401 "~ encendidas simultaneamente. oo
204 +———————F——1+—t
[ T T TTTITI

0

400 800

1000 120
LITROS POR MINUTO

0 1400

0
1600 1800 2000

CATALOGO
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®
A
. ® PRESURIZADORES MULTIPLES
ALTAMIRA HIDROCONTROL DE PRESION CONSTANTE

3 MOTOBOMBAS ALTAMIRA serie TX

Tabla comparativa ('CON TABLERO DE CONTROL | CON 1 VARIADOR + PROCONTROL)  CON 3 VARIADORES )
entre los diferentes Y .

sistemas para
seleccionar modelo : ! / e
5. T
TACION 150L0 F-DRIVE + "~ ENSAMBLADO
OPERA MODELO HP FA§ES VARIADOR A PROCONTROL - ) CON 3 F-DRIVE
ooN ~ MODELODEPRESURZADOR
A | Incluye tanque de acero,
34030 PTV-T75X100423 g PT-FD0TT2T7X4 (g 38 i et
1 [T7.5XE1004 10 150 psi max., de 38 litros
3x440 PTV-T7.5X100443 @ PT-PFD18TT4T7X4 @ PT-FD18TT4T7X4 @ (10.04 Galones)
2 T7.5XE200-820 | 3x440 PTV-T7.5X200843 @ PT-FD38TT4T7XE8 @
3230 PTV-T10X100223 % PT-FD30TT2T10X2 &
3 T10XE100-2|10
3x440 PTV-T10X100243 @ PT-PFD18TT4T10X2 @ PT-FD18TT4T10X2 @
4 TI0XE1504-2 15 | 3xd40 PTV-T10X1504243 % PT-PFD25TTAT10X42 & PT-FD25TTAT10X42 @
5 T10XE250-5/25 | 3x440 PTV-T10X25543 @ PT-FD38TT4T10X5 @
6 | T13X200-2 |20 | 3xd40 PTV-T13X20243 @ PT-FDBTTATION
7 | T13X4004 |40 | 3x440 PTV-TI3X40443
GALONES POR MINUTO
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960
250 180 1 1 L L L L L 1 L 1 1 L L I L II ‘ II L L I L L L 1 L 1
Nota: Estas areas de
160 operacion indican el flujo correspondiente
a tres bombas conectadas en paralelo 4 - 500
200/ 140 encendidas simultneamente. :
120 - 400
150 KR
— 2100
%) o |
o 0 300(/)
= 80 [
100 o
60 - 200
40
50 - 100
20
0 0 : : - - - - - - 1 T T : 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
LITROS POR MINUTO
0 5 10 15 2 25 0 3% 40 45 50 55 60 65
LITROS POR SEGUNDO
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PRESURIZADORES MULTIPLES ALTAMIRA

®
CON TABLERO ALTERNADOR-SIMULTANEADOR A
(VELOCIDAD CONSTANTE) p—
ALTAMIRA

r

y SISTEMA TRIPLEX |
Guardamotores: proteccion

Interruptor termomagnético r Representacion
para las motobombas contra ' P

(2 polos) para proteccion
contra cortocircuito

. S de un presurizador
trabajo en seco y cortocircuito miliple de 3 bombas

(Multietapas vertical)

)

Luz piloto Roja: indica
Relevador para alarma por nivel critico

funcién alternado

Luces piloto verde: indican
cuando las motobombas

Bloque de conexiones estan en funcionamiento

e | Gabinete metalico NEMA 3R
Contactores

Selectores

Manémetro de glicerina con cuerpo en acero manual- fuera -automatico

inox. doble escala en kg/cm? y Ib/pulg? (psi)

Interruptores de presion ! o g? l:gé% ((::%r:]s’t)rrlg?&dén
de uso industrial (para a_lt’os galvanizado
rangos de presion)

Brida para la conexion

alared

Vélvula de alivio
(en bronce)

Vélvula bola en la descarga de
cada motobomba

Vélvula check para |
cada motobomba

Ensamblado con motobombas de alta calidad:

+ ALTAMIRA serie SCALA: Multietapas horizontal
+ ALTAMIRA serie JOB: Multietapas vertical
+ESPA serie PRISMA: Multietapas horizontal

+ ESPA serie MULTI: Multietapas vertical

+ ALTAMIRA serie TX: Multietapas vertical

Poste construido
en acero

Bancada de acero
para montaje
de las motobombas

[ EN BOMBAS EN EL TABLERO
SISTEMA DUPLEX SCALA, PRISMA, Y BOMBA JOB
MULTIY TX

'PRINCIPIO DE OPERACION:

El presurizador ALTAMIRA de velocidad constante, mantiene de manera automatica la red hidraulica presurizada
dentro de los rangos de presion establecidos en los interruptores de presion, arrancando de manera escalonada
las motobombas cada vez que la presion desciende y deteniendo todas las motobombas encendidas en el
momento que la presion alcanza el nivel mas alto calibrado. Ademas el presurizador ALTAMIRA de velocidad
constante alternara las motobombas por evento para tener un desgaste lo mas uniformemente posible.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
= Tablero de control en gabinete metalico » Sobrecarga
» Funcionamiento automatico = Cortocircuito
» Interruptores de presion de uso industrial para altos » Trabajo en seco (mediante un interruptor de
rangos de presion nivel instalado en |a cisterna)

» Ensamblado con motobombas de alta calidad
» Totalmente ensamblado (solo es necesario agregar el
tanque o tanques de su eleccion)

2} NNDICE}
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PRESURIZADORES MULTIPLES SERIE TX CON TABLERO DE CONTROL
ALTAMIRA CON 1 VARIADOR DE FRECUENCIAY ARRANCADORES

TERMOMAGNETICOS . A
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE) H( i
ALTAMIRA

" SISTEMADUPLEX |
Representacion de un presuri-
zador multiple de 2 bombas
(Multietapas vertical)

i
ol Y

Led color rojo para indicar
alarma por nivel critico

Selector
manual-fuera-automatico

Pantalla LCD iluminada

Leds de color verde
para indicar la operacion

de las motobombas
Tanque precargado de acero, para 150 psi de

presidn maxima de trabajo.

Botoneras de

Transductor de presion
arranque y paro i P

[ Valvula de alivio (en bronce)
Gabinete metalico NEMA
Colector construido en acero

. con proteccion galvanizado
Vélvula check para P g

cada motobomba Vélvula bola en la

Poste construido en acero descarga de cada motobomba

B da d Brida para la conexién a la red
ancada de acero
para montaje de Ensamblado con motobombas verticales de

las motobombas alta calidad ALTAMIRA SERIE TX:
Serie T6X: Multietapas vertical para 6 Ips
Serie T7.5X: Multietapas vertical para 7.5 Ips
Serie T10X: Multietapas vertical para 10 Ips
Serie T13X: Multietapas vertical para 13 Ips

EN EN EL
BOMBA TX TABLERO

PRINCIPIO DE OPERACION:
El presurizador mltiple con tablero de control ALTAMIRA para presion constante, integra dentro de un gabinete
metalico un variador de frecuencia para aplicaciones industriales, robusto y altamente configurable. Este presuri-
zador mantendra una presion constante en la red controlando una motobomba principal (la cual trabajara a
frecuencias variables) y hasta cuatro motobombas de apoyo que trabajaran a plena carga, siendo alternadas vy
simultaneadas en funcion de la demanda.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
» Presion constante en la red » Bajo y alto voltaje (s6lo la motobomba principal)
» Ahorro de energia eléctrica al trabajar la motobomba = Sobrecarga
principal con un variador de frecuencia » Cortocircuito (sélo la motobomba principal)
= Arranque y paro suave en la motobomba principal » Trabajo en seco (mediante un interruptor de
» \/ariador de frecuencia: robusto y altamente nivel instalado en la cisterna)
configurable » Sobre presion (s6lo la motobomba principal)
» Gabinete metalico NEMA » Caida de fase (s6lo la motobomba principal)

» Restablecimiento automatico en caso de anomalias
en la instalacion

» Alternancia por tiempo de la motobomba principal

» Totalmente ensamblado

» Registro de anomalias en la instalacion

» Registro de horas de funcionamiento

» Posibilidad de automatizacion

@
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PRESURIZADORES MULTIPLES CON TABLERO DE CONTROL ALTAMIRA CON
1 VARIADOR DE FRECUENCIA Y ARRANCADORES TERMOMAGNETICOS

(PARA EL SUMINISTRO DEAGUAA PRESION CONSTANTE ) H( A
AL'ImRA
Interruptor
termomagnético
para el variador de ( SISTEMA TRIPLEX )

frecuencia

) Representacion
Variador de un presurizador
Led color rojo para indicar de frecuencia multiple de 3 bombas
alarma por nivel critico Guardamotores: (Multietapas vertical)

proteccion contra
sobrecarga y
cortocircuito

Selector
manual-fuera-automatico

Pantalla LCD iluminada Ventilacion forzada

Led de color verde
para indicar la operacion
de las motobombas

Contactores

Flotador para la proteccion
contra trabajo en seco

Botoneras de

arranque y paro Tanque precargado de acero, para 150 psi

de presion maxima de trabajo.

Gabinete

metalico NEMA Transductor de presion

Colector construido en acero

Valvula check para - .
con proteccion galvanizado

cada motobomba

F

Valvula de alivio (en bronce
Poste construido i ( )

en acero ] »
| Brida para la conexion a la red

Vélvula bola en la descarga
de cada motobomba

Bancada de acero
para montaje de las
motobombas

Ensamblado con motobombas de alta calidad:
ALTAMIRA serie JOB: Multietapas vertical

ESPA serie MULTI: Multetapas vertical BOMBAS TR Y
ALTAMIRA serie TX: Multietapas vertical MULTIY TX BOMBA JOB

'PRINCIPIO DE OPERACION:

El presurizador mdltiple con tablero de control ALTAMIRA para presion constante, integra dentro de un gabinete
metalico un variador de frecuencia para aplicaciones industriales, robusto y altamente configurable. Este presuriza-
dor mantendra una presion constante en la red controlando una motobomba principal (la cual trabajara a frecuen-
cias variables) y hasta cuatro motobombas de apoyo que trabajaran a plena carga, siendo alternadas y simultanea-
das en funcion de la demanda.

VENTAJAS: PROTECCIONES:

= Presion constante en la red = Bajo v alto voltaje (s6lo la motobomba

» Ahorro de energia eléctrica al trabajar la motobomba principal)
principal con un variador de frecuencia = Sobrecarga

» Arranque y paro suave en la motobomba principal » Cortocircuito (s6lo la motobomba principal)

= VVariador de frecuencia: robusto y altamente » Trabajo en seco (mediante un interruptor de
configurable nivel instalado en la cisterna)

» Gabinete metalico NEMA = Sobre presion (sélo la motobomba principal)

» Restablecimiento automatico en caso de anomalias » Caida de fase (s6lo la motobomba principal)

en la instalacion
» Alternancia por tiempo de la motobomba principal
» Totalmente ensamblado
» Registro de anomalias en la instalacion
» Registro de horas de funcionamiento
» Posibilidad de automatizacion
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®

PRESURIZADORES MULTIPLES
CON KONTROLLSW

A

AR
ALTAMIRA

(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION)

Manoémetro de glicerina

Colector construido con cuerpo en acero inoxidable
en acero con proteccion doble escala en kglcm? y Arrancadores KONTROLLSW con modo
qalvanizado Iblpulgada? (psi) ALTERNADO y SIMULTANEADO

+ Proteccion contra trabajo en seco,

ciclos rapidos, baja presion y sobrecarga
+ Proteccion IP55
""" ) + Display digital
ot + Botones de navegacion
T

o Conexion roscada

Valvula de alivio [ { -
(en bronce) }—wt W o

e — alared
Valvula bola en la descarga |
de cada motobomba |
Vélvula check para |
cada motobomba | :
i 4 Interruptores
i / termomagnéticos

para la desconexién

! de cada variador
Ensamblado con motobombas de alta calidad:

+ AQUAPAK serie FIX: Centrifugas tipo jet
+ ALTAMIRA serie LOTUS: Multietapas horizontal
+ ESPA serie PRISMA: Multietapas horizontal

Bancada de acero para Poste construido
montaje de las motobombas en acero

EN MANO DE
OBRA, MATERIALES ~ KONTROLLSW,
Y BOMBAS FIX LOTUS Y PRISMA

' PRINCIPIO DE OPERACION:

Con el KONTROLLSW se tiene el mismo principio de operacion de un tablero hidroneumatico, pero con todas las
ventajas que ofrece la tecnologia aplicada, por ejemplo: es posible establecer mayores rangos de funcionamiento,
trabajar con diferentes unidades de presion, mayores protecciones, agilidad y precision para establecer las
presiones de paro y arranque asi como tener en tiempo real las lecturas de presion y corriente de la motobomba.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
= Cuerpo plastico de alta resistencia con proteccion IP55 « Trabajo en seco
= Médulo alternador-simultaneador integrado - Eglbrcai
» Electronica de potencia de hasta 16 amperes . '8
» Proteccion electrénica de sobrecarga » Ciclos rapidos
» Circuito de control integrado = Baja presion
» Leds indicadores y display digital integrados
» Modo automatico y manual
» Bornes de conexion
» Interruptor de presion electrdnico
= Proteccion contra trabajo en seco activado por el valor de corriente (no requiere flotador)

» Disefio compacto e innovador

» Minimo mantenimiento ya que cuenta con menos puntos de conexion

» Display digital integrado para visualizar en tiempo real la presion del sistema y corriente
de la motobomba

= Las presiones de paro y arranque en bar o PSI son ajustables de forma facil y precisa (sin
necesidad de girar tuercas)

= Proteccion de trabajo en seco sin necesidad de elementos de control en la cisterna

» Es posible trabajar el sistema en bar o PSI

@
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PRESURIZADORES MULTIPLES

CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

®
1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL HIDROCONTROL

+ Arrancador PROCONTROL

* Proteccion por sobrecarga
de corriente, pérdida de
fase, nimero excesivo de
arranques y contra trabajo
en seco

+ Display iluminado

L |+ Construccion externa en
aluminio

+ Botones de arranque/paro
y de navegacion

+ Grado de proteccion IP55

+ Variador R-DRIVE con
proteccion IP20

+ Display LCD 2 lineas x 16
caracteres (muestra los valores
de voltaje, corriente, presion
de la red y alarmas de nuestro
sistema)

+ Botones de navegacion

Interruptores termomagnéticos
para desconexion del
variador y PROCONTROL

Transductor
de presion

|Poste construido en acero

Tanque precargado de acero, para 150 psi
de presion maxima de trabajo.

|Brida para la conexion a la red
Colector construido
en acero con

proteccion galvanizado Ensamblado con motobombas de alta calidad:

+ALTAMIRA serie JOB: Multietapas vertical
+ESPA serie MULTI: Multietapas vertical
+ALTAMIRA serie TX: Multietapas vertical

Vélvula de alivio
(en bronce)

Bancada de acero
para montaje de
las motobombas

EN EL R-DRIVE Y EN BOMBA JOB
EN BOMBA MULTIY TX

'PRINCIPIO DE OPERACION:

El Presurizador diplex con variador de frecuencia R-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador disenado para el
suministro de agua a presion constante, en el cual el variador R-DRIVE regula la frecuencia de trabajo de una motobomba
principal y controla el arranque a plena carga de una motobomba de apoyo gobernada por el arrancador PROCONTROL, todo
esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
= Presion constante en la red » Bajoy alto voltaje (sélo la motobomba principal)
= Ahorro de energia eléctrica, al trabajar la » Sobrecarga
motobomba principal con un variador de » Cortocircuito (sé6lo la motobomba principal)
frecuencia » Trabajo en seco a través del factor de potencia
» Arrangue y paro suave en la motobomba principal (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
» La bomba de apoyo es gobernada por el » Sobre presion (sélo la motobomba principal)
arrancador PROCONTROL » Baja presion (s6lo la motobomba principal)
» Restablecimiento automatico en caso de » (aida de fase
anomalias en la instalacion » Maximo namero de reintentos
» Totalmente ensamblado » Alarma por golpe de ariete (s6lo la motobomba
» Registro de anomalias en la instalacion principal)

» Registro de horas de funcionamiento
» Compatible con el MULTI-RIEGO-RD

@
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PRESURIZADORES MULTIPLES CON VARIADOR

DE FRECUENCIA F-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

1 variador de frecuencia F-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL (presurizador 2 motobombas) 6
1 variador de frecuencia F-DRIVE + 2 arrancadores PROCONTROL (presurizador 3 motobombas)

HIDROCONTROL )°

+ Variador F-DRIVE con proteccion P55

+ Display LCD 2 lineas x 16 caracteres
(muestra los valores de voltaje, corriente,
presion de la red y alarmas de nuestro sistema)

+ Botones de navegacion

Tanque precargado
vertical

Transductor
de presion

Manoémetro de glicerina con cuerpo
en acero inoxidable doble escala
en kg/cm?y Ib/pulg? (psi)

Vélvula de alivio
(en bronce)

Colector construido
en acero con proteccion ‘
galvanizado

Valvula check para
cada motobomba

Poste construido
en acero

Bancada de acero
para montaje de las
motobombas

+ Arrancador PROCONTROL

* Proteccion por sobrecarga de corriente,
pérdida de fase, nimero excesivo de
arranques y contra trabajo en seco

+ Display iluminado

+ Construccion externa en aluminio

+ Botones de arranque/paro y de
navegacion

+ Grado de proteccién IP55

Interruptores termomagnéticos
para la desconexién del
variador y PROCONTROL

Vélvula bola en la descarga
de cada motobomba

+Ensamblado con motobombas de alta calidad:
+ ALTAMIRA serie SCALA: Multietapas horizontal
+ ALTAMIRA serie JOB: Multietapas vertical
+ESPA serie PRISMA: Multietapas horizontal
+ESPA serie MULTI: Multietapas vertical

EN EL F-DRIVE Y
EN BOMBAS SCALA,
PRISMA'Y MULTI

EN BOMBA JOB

PRINCIPIO DE OPERACION:

El Presurizador maltiple con variador de frecuencia F-DRIVE vy arrancador PROCONTROL es un presurizador
disenado para el suministro de agua a presion constante, en el cual el variador R-DRIVE regula la frecuencia de
trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de hasta 2 motobombas de apoyo
gobernada por arrancadores PROCONTROL, todo esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el

mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS:

» Presion constante en la red

» Ahorro de energia eléctrica al trabajar la
motobomba principal con un variador de frecuencia

» Arranque y paro suave en la motobomba principal

» Las motobombas de apoyo son gobernadas por
arrancadores PROCONTROL

» Restablecimiento automatico en caso de anomalias
en lainstalacion

» Totalmente ensamblado

» Incluye tanque precargado

» Registro de anomalias en la instalacion

» Registro de horas de funcionamiento

@
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PROTECCIONES:

» Bajoy alto voltaje (s6lo la motobomba principal)
» Sobrecarga

» Cortocircuito (s6lo la motobomba principal)

» Trabajo en seco a través del factor de potencia
(elimina el uso de flotadores en la cisterna)

» Sobre presion (s6lo la motobomba principal)

» Baja presion (s6lo la motobomba principal)

» (aida de fase
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PRESURIZADORES MULTIPLES CON VARIADOR

DE FRECUENCIA F-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE )

1 variador de frecuencia F-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL (presurizador 2 motobombas) 6
1 variador de frecuencia F-DRIVE + 2 arrancadores PROCONTROL (presurizador 3 motobombas)

HIDROCONTROL )®

" SISTEMATRIPLEX |

Representacion de un presurizador
miltiple de 3 bombas (Multietapas

+ Variador F-DRIVE con vertical)

proteccion P55

+ Display LCD 2 lineas x 16
caracteres (muestra los valores
de voltaje, corriente, presion
de la red y alarmas de nuestro
sistema)

+ Botones de navegacion

J
Interruptores termomagnéticos * Arrancador PROCONTROL
lad ion del * Proteccion por sobrecarga de corriente, pérdida de fase,
para la desconexion de ntmero excesivo de arranques y contra trabajo en seco
variador y PROCONTROL + Display iluminado
+ Construccion externa en aluminio
* Botones de arranq'ue/paro y de navegacion
Ensamblado con motobombas * Grado de proteccion IP55
R
: Tanque precargado de
Serie T2X: Multietapas vertical para 2 Ips . | : - ace?o pgra 15% psi de
Serie T3.5X: Multietapas vertical para 3.5 Ips . 74 y ./ presidn méxima de trabajo.

Serie T6X: Multietapas vertical para 6 Ips
Serie T7.5X: Multietapas vertical para 7.5 Ips
Serie T10X: Multietapas vertical para 10 Ips

Serie T13X: Multietapas vertical para 13 Ips \\ Transductor de presion

Valvula de alivio

4?’”’/ ‘ (en bronce)

Manoémetro de glicerina con cuerpo
en acero inoxidable doble escala
en kg/lcm?y Ib/pulg? (psi)

Poste construido
en acero

Vélvula check para
cada motobomba

Bancada de acero

para montaje de las

Vélvula bola en la descarga
de cada motobomba

motobombas
Brida para la Colector construido en acero
L con proteccion galvanizado EN EL F-DRIVE Y
conexion a la red EN BOMBAS TX

PRINCIPIO DE OPERACION:
El Presurizador maltiple con variador de frecuencia F-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador
disefiado para el suministro de agua a presion constante, en el cual el variador F-DRIVE regula la frecuencia de
trabajo de una motobomba principal y controla el arranque a plena carga de hasta 2 motobombas de apoyo gober-
nada por arrancadores PROCONTROL, todo esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor
ahorro energético posible.

VENTAJAS: PROTECCIONES:

» Presion constante en la red » Bajoy alto voltaje (s6lo la motobomba principal)

» Ahorro de energia eléctrica al trabajar la » Sobrecarga
motobomba principal con un variador de frecuencia » Cortocircuito (s6lo la motobomba principal)

» Arranque y paro suave en la motobomba principal » Trabajo en seco a través del factor de potencia

» Las motobombas de apoyo son gobernadas por (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
arrancadores PROCONTROL = Sobre presion (s6lo la motobomba principal)

» Restablecimiento automatico en caso de anomalias » Baja presion (sélo la motobomba principal)
en la instalacion » Caida de fase

» Totalmente ensamblado
» Registro de anomalias en la instalacion
» Registro de horas de funcionamiento

@
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PRESURIZADORES MULTIPLES SERIE TX CON VARIADOR

DE FRECUENCIA R-DRIVE + ARRANCADOR PROCONTROL
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

®
1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE + 1 arrancador PROCONTROL HIDROCONTROL

+ Arrancador PROCONTROL
* Proteccion por sobrecarga
de corriente, pérdida de fase,
numero excesivo de
arranques y contra trabajo en
Seco

+ Display iluminado

+ Construccion externa en
aluminio

+ Botones de arranque/paro y
de navegacion

+ Grado de proteccion IP55

» Variador R-DRIVE con
proteccion P20

+ Display LCD 2 lineas x 16
caracteres (muestra los valores
de voltaje, corriente, presion
de la red y alarmas de nuestro
sistema)

+ Botones de navegacion

Interruptores termomagnéticos
para la desconexion del variador
y PROCONTROL

Transductor

Poste construido de presion

en acero

Tanque precargado de
acero, para 150 psi de
presiéon maxima de trabajo.

Ensamblado con motobombas verticales de
alta calidad ALTAMIRA SERIE TX:

Serie T0.6X: Multietapas vertical para 0.6 Ips
Serie T1X: Multietapas vertical para 1 Ips
Serie T2X: Multietapas vertical para 2 Ips
Serie T3.5X: Multietapas vertical para 3.5 Ips B

ol &
Vélvula check para
cada motobomba ‘
Bancada de acero : i
para montaje de las

Manémetro de glicerina con
cuerpo en acero inoxidable doble
escala en kg/icm? y Ib/pulg? (psi)

e | Valvula de alivio
m (en bronce)

Vélvula bola en

motobombas la descarga de
cada motobomba
Brida para la |

conexion a la red |
Colector construido
€en acero con
proteccion galvanizado

ENELR-DRIVEY
EN BOMBAS TX

'PRINCIPIO DE OPERACION:

El Presurizador ddplex con variador de frecuencia R-DRIVE y arrancador PROCONTROL es un presurizador disefiado para el
suministro de agua a presion constante, en el cual el variador R-DRIVE regula |a frecuencia de trabajo de una motobomba
principal y controla el arranque a plena carga de una motobomba de apoyo gobernada por el arrancador PROCONTROL, todo
esto de acuerdo a la demanda buscando en todo momento el mayor ahorro energético posible.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
» Presion constante en la red » Bajo y alto voltaje (s6lo la motobomba principal)
» Ahorro de energia eléctrica, al trabajar la » Sobrecarga
motobomba principal con un variador de » Cortocircuito (s6lo la motobomba principal)
frecuencia » Trabajo en seco a través del factor de potencia
» Arranque y paro suave en la motobomba principal (elimina el uso de flotadores en la cisterna)
» La bomba de apoyo es gobernada por el » Sobre presion (s6lo la motobomba principal)
arrancador PROCONTROL » Baja presion (sélo la motobomba principal)
» Restablecimiento automatico en caso de » (aida de fase
anomalias en la instalacion » Maximo nimero de reintentos
» Totalmente ensamblado » Alarma por golpe de ariete (s6lo la motobomba
» Registro de anomalias en la instalacion principal)

» Registro de horas de funcionamiento
» Compatible con el MULTI-RIEGO-RD
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PRESURIZADORES MULTIPLES

CON VARIADOR DE FRECUENCIA B-DRIVE
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

1 Variador de frecuencia B-DRIVE en cada motobomba HIDROCONTROL

Interruptores ° 2
termomagnéticos
para la desconexion
de cada variador Tanque precargado de acero, para

150 psi de presion maxima de trabajo.

Manometro de glicerina

con cuerpo en acero inoxidable
doble escala en kg/cm? y
Ib/pulgada? (psi)

Colector roscado construido en acero ! -
con proteccion galvanizado L —

Vélvula bola en la descarga =3
de cada motobomba 5 |

Vélvula de alivio
(en bronce)

+ Variador B-DRIVE con proteccion IP55
+ Succién y descarga en plastico

+ Display iluminado 2 digitos

(muestra codigos de la instalacion)

+ Botones de navegacion

* Protecciones integradas

Valvula check para
cada motobomba Ensamblado con

motobombas:

+ ESPA serie PRISMA:
Multietapas horizontal

+ ALTAMIRA serie SCALA:

Bancada de acero para

: Multietapas horizontal EN EL B-DRIVE
montaje de las motobombas + ALTAMIRA serie LOTUS: EN BOMBAS LOTUS,
Multietapas horizontal SCALAY PRISMA

PRINCIPIO DE OPERACION:
El presurizador mdltiple con variadores B-DRIVE en cada una de las motobombas esta disefiado para suministrar
agua a presion constante. Este sistema a diferencia de los sistemas mdltiples que sélo utilizan un variador, regula la
frecuencia de todas las motobombas en operacion maximizando el ahorro de energia. Los variadores B-DRIVE
enfriados por agua, se comunican constantemente para no sélo revolucionar las motobombas lo necesario para
abastecer la demanda, si no ademas, para alternar o simultanear su operacion.

VENTAJAS: PROTECCIONES:

= Ahorro de energia » Alto y bajo voltaje

» Presion Constante = Sobrecarga

» Modo MAESTRO-SEGUIDOR (COMBO): en esta funcion es = Cortocircuito
posible trabajar de manera coordinada 2 B-DRIVE = Trabajo en seco

= Display integrado que muestra en funcionamiento la = Altay baja presion
corriente consumida, la presion de trabajo y la frecuencia » Alta temperatura

» Arranques y paros suaves (soft start y soft stop) para » Nivel (flotador)

aumentar la vida Gtil del sistema y reducir los picos de
consumo eléctrico
= Registro: horas de funcionamiento, historial de alarmas y
anomalias
= Montaje simple y sencillo (menores costos de instalacion)
» Cable de alimentacion y cable de motobomba de 1.5 m
» Reducciones tipo marsella en latén de 1.25" a 1", para
facilitar y agilizar la instalacion/desinstalacion

@
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PRESURIZADORES MULTIPLES

CON VARIADOR DE FRECUENCIA B-DRIVE
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

®
1 Variador de frecuencia B-DRIVE en cada motobomba HIDROCONTROL

+ Variador B-DRIVE con proteccion IP55
+ Display LCD 2 lineas de lectura

(muestra cddigos acerca de la instalacion)
+ Botones de navegacion

- S Interruptores

N termomagnéticos
para la desconexién
de cada variador

Tanque precargado de acero, para
150 psi de presion maxima de trabajo.

Manémetro de glicerina

con cuerpo en acero inoxidable
doble escala en kglcm? y
Ib/pulgada? (psi)

Ensamblado con motobombas de alta calidad

+ ALTAMIRA serie LOTUS: Multietapas horizontal
+ ALTAMIRA serie SCALA: Multietapas horizontal
+ ESPA serie MULTI: Multietapas verticales

Colector bridado construido en acero + ALTAMIRA serie JOB: Multietapas verticales

con proteccion galvanizado

Vélvula de alivio
(en bronce)

Bancada de acero Vélvula bola en N
para montaje de la descarga de cada EN%NOIIEJILB%g EgTEus
las motobombas motobomba SCALA, MULTI Y JO’B

PRINCIPIO DE OPERACION:
El presurizador maltiple con variadores B-DRIVE en cada una de las motobombas esta disefiado para suministrar
agua a presion constante. Este sistema a diferencia de los sistemas miltiples que sélo utilizan un variador, regula la
frecuencia de todas las motobombas en operacion maximizando el ahorro de energia. Los variadores B-DRIVE
enfriados por aire, se comunican constantemente para no sélo revolucionar las motobombas lo necesario para
abastecer la demanda, si no ademas, para alternar o simultanear su operacion.

VENTAJAS: PROTECCIONES:

» Ahorro de energia » Alto y bajo voltaje

= Presion Constante » Sobrecarga

» Modo MAESTRO-SEGUIDOR (COMBO): en esta funcion es posible » Cortocircuito
trabajar de manera coordinada 2 B-DRIVE » Trabajo en seco

» Display integrado que muestra en funcionamiento la corriente » Alta y baja presion
consumida, la presion de trabajo y la frecuencia » Alta temperatura

» Arranques y paros suaves (soft start y soft stop) para aumentar = Nivel (flotador)

la vida Gtil del sistema vy reducir los picos de consumo eléctrico
= Registro: horas de funcionamiento, historial de alarmas y
anomalias
» Montaje simple y sencillo (menores costos de instalacion)
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PRESURIZADORES MULTIPLES

CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE

(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE en cada motobomba

» Variador R-DRIVE con
proteccion P20

+ Display LCD 2 lineas x 16
caracteres (muestra los valores
de voltaje, corriente, presion de
la red y alarmas del sistema)

+ Botones de navegacion

Poste construido en acero }

Tanque precargado de acero, para 150 psi
de presion maxima de trabajo.

Transductores de presion

Colector construido
en acero con proteccion
galvanizado

Valvula de alivio
(en bronce)

Mandémetro de glicerina con cuerpo
en acero inoxidable doble escala
en kg/cm2 y Ib/pulg2 (psi)

Bancada de acero
para montaje
de las motobombas

HIDROCONTROL )®

| SISTEMATRIPLEX |
Representacion de un presurizador
mltiple de 3 bombas (Multietapas

'1% vertical)

Interruptores termoméagnetico
para la desconexién de cada variador

Brida para la conexion a la red

Vélvula bola en la descarga de
cada motobomba

| Valvula check para cada motobomba

Ensamblado con motobombas de alta calidad:
+ ALTAMIRA serie JOB: Multietapas vertical

+ ESPA serie MULTI: Multietapas vertical

+ ALTAMIRA serie TX: Multietapas vertical

EN EL R-DRIVEY
EN BOMBA MULTIY TX

EN BOMBA JOB

'PRINCIPIO DE OPERACION:

El presurizador mdltiple con variadores R-DRIVE es un sistema AVANZADO para suministrar agua a presion constante que
integra el uso de un variador de frecuencia de Gltima generacién en cada una de sus motobombas (variador por motobomba).
Este sistema regula la frecuencia en operacion de todas las motobombas de manera UNIFORME (todas las motobombas
trabajan a la misma frecuencia), llevando el ahorro de energia al siguiente nivel. Los variadores R-DRIVE se comunican constan-
tenmente para conseguir el mayor desempefo hidraulico y energético posible.

VENTAJAS:

» Presion constante en la red

» Ahorro de energia SUPERIOR ya que todas las
motobombas trabajan a la misma frecuencia de
manera UNIFORME

= Arranque y paro suave

» Menor mantenimiento

» Desgaste uniforme ( todas las motobombas son
alternadas y simultaneadas en funcion del tiempo
de trabajo)

» Un transductor de presion para cada R-DRIVE

» Restablecimiento automatico en caso de anomalias
en la instalacion

» Totalmente ensamblado

» Registro de anomalias en la instalacion

» Registro de horas de funcionamiento

CATALOGO 2
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PROTECCIONES:

» Bajoy alto voltaje

» Sobrecarga

» Cortocircuito

» Trabajo en seco a través del factor
de potencia, de esta manera es
posible conectar cada motobomba a
cisternas independientes.

» Sobre presion

» Baja presion

» (aida de fase

» No comunicacion (en caso que se
interrumpa la comunicacion entre
los variadores)

SEPTIEMBRE DE 2021



PRESURIZADORES MULTIPLES SERIE TX

CON VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

®
1 variador de frecuencia F-DRIVE en cada motobomba HIDROCONTROL

+ Variador F-DRIVE con proteccion IP55
+ Display LCD 2 lineas x 16 caracteres
(muestra los valores de voltaje,
corriente, presion de la red

y alarmas de nuestro sistema)

+ Botones de navegacion

" SISTEMATRIPLEX |

Representacion de un presurizador
multiple de 3 bombas (Multietapas
vertical)

Interruptores termomagnéticos
para la desconexion

de cada variador
\ y,
Ve J
» |Tanque precargado de
acero, para 150 psi de
presion maxima de trabajo.
Ensamblado con TAT] |

motobombas _Sere
verticales de alta
calidad ALTAMIRA

Serie T2X: Multietapas vertical para 2 Ips
Serie T3.5X: Multietapas vertical para 3.5 Ips
Serie T6X: Multietapas vertical para 6 Ips
Serie T7.5X: Multietapas vertical para 7.5 Ips
Serie T10X: Multietapas vertical para 10 Ips

Serie T13X: Multietapas vertical para 13 ps W

| Vélvula de alivio
| (en bronce)

Valvula check para cada motobomba
Vélvula bola en la
descarga de

Bancada de acero cada motobomba

para montaje
de las motobombas

Colector construido

en acero con proteccion ENEL F-DRIVE Y

Brida para conexion | galvanizado EN BOMBAS TX

alared |

F’RINCIPIO DE OPERACION:
El presurizador mltiple con variadores F-DRIVE en cada una de las motobombas esta disefiado para suministrar
agua a presion constante. Este sistema a diferencia de los sistemas mdltiples que sélo utilizan un variador, regula la
frecuencia de todas las motobombas en operacion maximizando el ahorro de energia. Los variadores F-DRIVE se
comunican constantemente para no sélo revolucionar las motobombas lo necesario para abastecer la demanda, si
no ademas, para alternar o simultanear su operacion.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
» Presion constante en la red = Bajo v alto voltaje
» Mayor ahorro de energia, ya que todas las « Sobrecarga

motobombas trabajan con variador de frecuencia
» Arranque vy paro suave
» Menor mantenimiento

= Cortocircuito
» Trabajo en seco a través del factor de potencia,

» Desgaste uniforme (todas las motobombas son de esta manera es posible conectar cada
alternadas y simultaneadas en funcion del tiempo de motobomba a cisternas independientes.
trabajo) = Sobre presi6n

» Un transductor de presion para cada F-DRIVE

» Restablecimiento automatico en caso de anomalias Caida de f
en la instalacion = Caida de fase

« Totalmente ensamblado » No comunicacion (en caso que se interrumpa la

» Registro de anomalias en la instalacion comunicacion entre los variadores)
» Registro de horas de funcionamiento

= Baja presion
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PRESURIZADORES MULTIPLES SERIE TX

CON VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE
(PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION CONSTANTE)

®
1 variador de frecuencia avanzado R-DRIVE en cada motobomba HIDROCONTROL

SISTEMA TRIPLEX
Representacion de un presurizador
mltiple de 3 bombas (Multietapas
vertical)

E[E

+ Variador R-DRIVE con
proteccién P20

+ Display LCD 2 lineas x 16
caracteres (muestra los
valores de voltaje, corriente,
presion de la red y alarmas
de nuestro sistema)

+ Botones de navegacion

Interruptores termomagneéticos
para la desconexion de
cada variador

Poste construido en acero

Tanque precargado de
o acero, para 150 psi de
Ensamblado con motobombas verticales de alta presion maxima de trabajo.
calidad ALTAMIRA SERIE TX:
Serie T2X: Multietapas vertical para 2 Ips

Serie T3.5X: Multietapas vertical para 3.5 Ips

Transductores de presion

Valvula check para cada motobomba Vélvula de alivio

. $ “* | (en bronce)
Bancada de acero para montaje de las motobombas ) o
Manoémetro de glicerina
CON CUErpo en acero
inoxidable doble escala
Colector construido en en kg/cm? y Ib/pulg? (psi)
acero con proteccion

galvanizado ENEL R-DRIVE Y
EN BOMBAS TX

Brida para la conexion a la red
Valvula bola en la descarga de cada motobomba

V’RINCIPIO DE OPERACION:

El presurizador mdltiple con variadores R-DRIVE es un sistema AVANZADO para suministrar agua a presion constante que integra
el uso de un variador de frecuencia de dltima generacién en cada una de sus motobombas (variador por motobomba). Este
sistema regula la frecuencia en operacion de todas las motobombas de manera UNIFORME (todas las motobombas trabajan a la
misma frecuencia), llevando el ahorro de energia al siguiente nivel. Los variadores R-DRIVE se comunican constantenmente para
conseguir el mayor desempeno hidraulico y energético posible.

VENTAJAS: PROTECCIONES:
= Presion constante en la red » Bajoy alto voltaje
» Ahorro de energia SUPERIOR ya que todas las » Sobrecarga
motobombas trabajan a la misma frecuencia de » Cortocircuito
manera UNIFORME » Trabajo en seco a través del factor de potencia,
» Arranque y paro suave de esta manera es posible conectar cada
» Menor mantenimiento motobomba a cisternas independientes.
» Desgaste uniforme ( todas las motobombas son » Sobre presion
alternadas y simultaneadas en funcion del tiempo » Baja presion
de trabajo) » (aida de fase
» Un transductor de presion para cada R-DRIVE * No comunicacion (en caso que se interrumpa la
» Restablecimiento automatico en caso de anomalias comunicacion entre los variadores)

en la instalacion
= Totalmente ensamblado
» Registro de anomalias en la instalacion
» Registro de horas de funcionamiento
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