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Ettevaatusabinoud .

Juhendis ndidatud hoiatusmérgid ja pildid on mdeldud toote ohutuks ja
0igeks kasutamiseks, valtides kahju nii kasutajale kui ka teistele.

Hoiatusmargid, illustratsioonid ja nende tdhendused on alljdrgnevad.

| LEGEND

See mark tdhistab hoiatust (nduded, mida jérgima peab);
lildised keelud on vasakul.

See tahendab iildist hoiatust.

See mérk téhistab keelatud asju (mitte lubatud asju);
vasakul asuval pildil tahendab Cildist keeldu

See mérk tahendab lahtivotmise keeldu.
Tudp BF kasutatud osa.

Veekindlus, niiskusekindlus.

See tdhendab, et te peate juhendi enne seadme kasu-
tamist tahelepanelikult ldbi lugema.

See tdhendab, et selle seadme pakend voib vastata kesk-
konnakaitse nouetele.

See tahendab nagu seadme materjal voi seade ise on
valmistatud taastuvatest materjalidest ning on iimbertoddel-
dav, mis on keskkonnale ja meie planeedile kasulik.

Arge visake elektriseadmeid olmejéatmetesse. Kaik jadtmed
tuleb hévitada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

T SOOI RO e

IP Klassifikatsioon: IP22

‘ A HOIATUSED ‘

«Paluge kvalifitseeritud arstidel kehatemperatuuri moodetud
vaartust selgitada.

«Seadme laheduses on mobiiltelefonide kasutamine .
keelatud.

« Seadme laheduses on keelatud kasutada elektromagnet-
valju tekitavaid seadmeid.

»Seadme omapdi avamine voi parandamine on keglatud,
nagu ka seadme muutmine.

« Seadet ei tohi kdvasti painutada ega venitada.

«Palun drge survestage seadet ega pillake seda maha.
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/A\ OLULINE TEAVE

«Seade on moeldud ainult inimeste kehatemperatuuri
mootmiseks, ilma haiguse diagnoosi kasutamata;
seda ei saa kasutada erakorralises meditsiinis ega
kehatemperatuuri pidevaks meditsiiniliseks jalgimiseks.

*Hoidke seadet lastele kdttesaamatus kohas. Kui seadet
kasutatakse alla 12-aastaste laste kehatemperatuuri
mootmiseks, peab mootmise Idbi viima lapsevanem. ®

* Ainult mootmise tulemuse alusel ei saa patsiendid endal
haigust diagnoosida ega ravida; patsiendid peavad jargima
arstide antud juhtnddre.

*Alla 12-aastased lapsed ega vaimse vaimse alaarenguga
isikud ei tohi seadet iseseisvalt kasutada.

* Seadet ei tohi kasutada inimestel, kes poevad
keskkorvapoletikku, timpaniiti voi muid korvahaigusi.

Kui kasutate seadet valjaspool soovituslikku temperatuuri- voi 6huniiskuse
vahemikku ei pruugi seade tavaparasele spetsifikatsioonile vastavalt
toimida.

Kasutamiskeskkond: Hoiustamistingimused:
+40°C 15%~93% +55°C u%~93%
+10°C RH -25°C RH
hteline suhteline
[emperaliss 6§ﬂniiskus: Temperatuur: —  gypijgkus;
vahemikus vahemikus vahemikis vahemikus
Tooteinfo

Eesmérk: infrapuna otsmiku termomeeter on ette néhtud inimese

kehatemperatuuri mootmiseks korvakanalis voi otsmikul, samuti

keskkonna ja esemete temperatuuri moGtmiseks.

Kasutusala: Seade sobib isiku kehatemperatuuri médtmiseks, mootes

kas korva kuulmekaigust voi otsmikult kiirgavat soojust.

Omadused:

1. Puutevaba infrapuna temperatuuri ma6tmine korvast/otsmikult.

2. Erinevad vérvid ja taustavalgustus: valge, roheline, oranz, punane.

3. 9 komplekti mélukohti.

4. Vdimalus valida Fahrenheiti (°F) ja Celsiuse (°C) skaala vahel.
(Vaikimisi ndidatakse Celsiuse skaalat °C )

5. Kohene mootetulemus, 1 sekundiga.

6. Seade on mugav ja 6konoomne, ilma korvaotsikuteta, mis aitab
sddsta kasutuskuludelt.

7. Seadme helisignaale saab vastavalt soovile kas sisse voi vélja lilitada.

8. Seade lillitab end pérast 30 sekundit kasutuseta olekut automaatselt
ise vélja.



TAHELEPANU:

Selle seadmega igal ajal saadud mootmistulemusi saab
kasutada ainult taustteabena ning see ei asenda kvalifitseeritud
arsti teostatud diagnostikat. Kui peaks tekkima kiisimusi
inimese kehatemperatuuri mootmise kohta, tuleks kasutamine
ja diagnoosimine I&bi viia arsti otsese jdrelevalve all.

Ettevaatusabinoud

A TAHELEPANU

1. On véga ohtlik, kui patsiendid oma kraadimistulemuse pohjal
endale ise diagnoosi panevad ja end ravivad. Jérgige kindlasti
arsti juhiseid.

* Ise endale diagnoosi panemine voib tingida patsiendi seisundi
halvenemise.

2. Infrapuna sensorit ei tohi katsuda kétega; samuti ei tohi seda
suunata otse patsiendi suhu.

« Kui infrapuna sensor on kahjustada saanud vai must, voib see
tingida ebanormaalseid maotmistulemusi.

3. Kui hoiukoha ja temperatuuri méotmise koha ohutemperatuuri
vahe on suur, hoidke termomeetrit enne kasutamist umbes 30
minutit mootmiskoha toatemperatuuril.

« V6ib tingida ebakorrektse modtetulemuse.

4. Palun hoidke seda seadet lastele kéttesaamatus kohas.
« Kui laps ritab ise oma korvast kehatemperatuuri modta, voib ta
kogemata oma korva vigastada. Kui laps neelab patarei voi labi-

paistvast plastikust katte kogemata alla, otsige koheselt arstiabi.

5. Arge viibige kehatemperatuuri médtes 6hukonditsioneeri
laheduses.
« See voib modtmistulemust moonutada.

6.Enne ja pdrast igat kasutuskorda piihkige modteotsiku pind
vatipadjaga, mis on 70% alkoholiga niisutatud. (Kui te mdrkate
infrapuna sensori klaasil plekke, udusust voi veetilku, kasutage
palun 70% alkoholiga niisutatud vatitikku ja puhastage sensori
klaas ettevaatlikult &ra.)

« Kui te puhastate seadet tualettpaberi voi kétekuivatuspaberiga,
siis infrapuna sensori pind kahjustub ja see tingib ebadige
modtetulemuse.

« Viltige korvahaiguste levikut.

7. Seade saab mehhaanilisi kahjustusi.
 On voimalik, et maotetulemus ei ole korrektne.

8. Kui seade puutub kokku vedelikuga voi kukub kogemata vette,
kuivatage korralikult enne kasutamist. Eriti hoolikalt tuleks
vatitikuga dra kuivatada vesi sensori pinnalt.
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« Sel moel véldite ohutusnduete rikkumist ja méotetulemuse
0Oigsuse mojutamist.

Ettevaatust:

1. Seadet ei tohi kasutada inimestel, kellel on keskkorvapdletik,
tlimpaniit vi méni muu korvahaigus.

* On oht, et seadme korva kuulmekdiku suunamisel seisukord
halveneb.

2. Seadet ei tohi kasutada kui korv on mérg (nt pdrast ujumist voi
pesemist).

« On oht, et maodtetulemus on reaalsest kehatemperatuurist
madalam.

3. Arge asetage vana patareid ohutsooni.

« Patarei voib puruneda.

4. Inimese kehatemperatuuri mootmisel korvast peab seade olema
temperatuuri korvast modtmise reziimil.

« On oht, et maotetulemus ei ole dige.

Soovitused

1. Kui Utlete arstile oma kehatemperatuuri siis tdpsustage, et see
on moodetud korvast ja korvatermomeetriga.

2. Viltige seadme survestamist, kukkumist, raputamist ja sellele
peale astumist.

3. Seadet ei tohi iseseisvalt avada, parandada ega muuta.

4. Véltige vedeliku (nt. alkohol, veetilgad, kuum vesi jne) seadme
kere sisse sattumist kuna tegemist ei ole veekindla seadmega.

5. Seadet tuleb hoida puhtas ja kuivas kohas.

6. Mistahes probleemide tekkimisel votke iihendust seadme edasi-
miiijaga, mitte drge dritage seda ise parandada.

7. Seadet ei tohi kasutada elektromagnetvdljas.

8. Seadme eluea Ioppedes jdrgige seadme dra viskamisel kohalikke
jaatmekaitlusnoudeid ja médrusi. Kasutatud patareid tuleb
jaatmekaidelda nii, nagu kohalik omavalitsus ja keskkonnakaitse
organisatsioon kehtestanud on.

Uldiselt kehatemperatuurist

Erinevate mootmismeetodite vordlus.

Erinevate meetoditega moddetakse erinev kehatemperatuur. WHO on
madratienud inimese kehatemperatuuri normaalse vahemiku; vaadake
jargmisest tabelist maotmisviisile vastavaid vahemikke.

MOOTMISMEETODID ANAALNE KEHATEMPERATUUR
Anaalne kehatemperatuur 36,6 °C ~38,0°C
Oraalne temperatuur 35,5°C ~37,5°C
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Kaenlaalune temperatuur 34,7°C~37,3°C

Korvasisene temperatuur 35,8°C ~38,0°C
Otsaesise temperatuur o o
: 35,5°C ~37,5°C
t(gﬁ}’[')"e?g‘iﬂg‘r‘; suukaudne (PG-IRT1603 moodetud vartus)

INIMESE KEHATEMPERATUURI MUUTUSED

Inimese kehatemperatuur on enamasti konstantne, kuid see ei ole
taiesti muutumatu. Inimese kehatemperatuur on 66péeva loikes pidevas
muutumises, nagu allpool ka kirjeldatud:

00SEL

Madalaim Kehatemperatuur on madalaim kuna inimene magab ja on
enamasti likumatu. (alla 37°C )

HOMMIKUL

Korgem Astudes hommikul soojast voodist madalama temperatuuriga

tuppa pingulduvad koik kerelihased ja hakkavad sooja tootma.
LOUNA AJAL

Korgem Pérast |0unasooki saavutab keha oma d6pdevase korgeima
temperatuuri ja keha teeb vastavad korrektuurid.

KELL 3 VOI 4 PARASTLOUNAL

Madalaim Filiisilise pingutuse t6ttu veresuhkru tase langeb.

OHTUL

Madalaim Pdikse loojudes vaheneb ka toatemperatuur.

Seadme iilesehitus

Tajur v/
w Néidikuekraan

H Nupp mootmiseks
P —
em MEM nupp
(0 Sisseliilitusnu
d P
Kate temperatuuri _
mooGtmiseks —+—— Patarei kate
otsmikult
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“ Naidiku ikoonide kirjeldus

Helisimbolid

Mallu
salvestamine Patarei olek
e Madtmistulemuse
: néit
° .
Temperatuuri ® Temperatuuri

mootetihik
(°Fvai °C)

mootmine korva
seest

Temperatuuri mootmine otsmikult Objektide mootmine

Patarei paigaldamine

Patarei paigaldusjubhis:

1. Vajutage patarei kattele; patarei kate hiippab automaatselt lahti.

2. Teil on vaja kaks 1.5V AAA patareid. Soovitame kasutada leelispa-
tareisid. Paigaldage patareid pesadesse, jélgides patareide pluss- ja
miinuspoolt.

Eemaldage patareipesa
ge patareip .q

kaan surve alt .

Patarei seadmest vélja votmiseks
vajutage sormega patarei "-" otsale.

Ebapiisava voolu hoiatus:

Kui patareides on véhe voolu kuvab seade LCD ekraanil
mérgist 1. i.i” ja patarei siimbol on alati niha. Sellisel
juhul on dige aeg patareid vélja vahetada.

SOOVITUSED

«Kui te seadet pikema perioodi valtel ei kasuta, votke patareid
seadmest vdlja. Patareist voib vedelik lekkima hakata ja see
kahjustab seadet ning on ohtlik ka keskkonnale.

»Soovitame kasutada leelispatareisid.

«Kasutatud patareid tuleb jadtmekaidelda nii, nagu
kohalik omavalitsus ja keskkonnakaitse
organisatsioon kehtestanud on. |



Peamised parameetrid .

1. HELI FUNKTSIOON: SISSE- JA VALJALULITAMINE

1) Kui seade on sisse lilitatud, siis vajutage heli sisse- voi vélja
|iilitamiseks nuppu “mem”.

2) “mem” nuppu vajutades naitab LCD ekraan “C])” mis tahendab,
et heli to6tab. Samal ajal kostub ka liihike piiks.

3) Vajutage uuesti nuppu “mem” kaob “C])”, see tdhendab, et heli
on vaigistatud.

2. MOOTEUHIKU MUUTMINE °C voi °F

Kui seade on vélja lilitatud, siis vajutage “mem” nuppu kuus sekundit

jérjest, et valida mootiihikuks kas Fahrenheit (°F ) voi Celsius ( °C).

Oodake 8 sekundit kuni seade ise automaatselt sisse lilitub voi

vajutage “@”, et seade kohe sisse lilituks.

3. MALLU SALVESTAMISE FUNKTSIOON

Kui seade on valja lilitatud, siis vajutades “mem” nuppu suudab

seade lugeda ja salvestada 9 komplekti moGtmisvéartusi (nagu ka

illustreeritud). Kasutuseta seade lilitub ise automaatselt 30 sekundi jérel

vélja; kaisitsi véla lilitamiseks voite vajutada “@©” nuppu.

M O

4. TAUSTAVALGUSE TAHENDUSED

Kui méddetud temperatuur on <34.0°C, kuvatakse ekraanil LO koos
punase taustavalgusega.

Kui méodetud temperatuur on 34.0°C~ 37.1°C, on kehatemperatuur
normaalne ning taustavalgus on roheline.

Kui méddetud temperatuur on 37.2°C ~ 38.1°C, on tegemist vaikse
palavikuga ning taustavalgus on oranz.

Kui méddetud temperatuur on 38.2°C~43.0°C, on tegemist palavikuga
ning taustavalgus on punane.

Kui méodetud temperatuur on >43.0°C, kuvatakse ekraanil HI koos
punase taustavalgusega. and shows HI.

TAHELEPANU: See on ainult lisainfoks.
Maootmise meetodid

/T\ ~ 0~5mm
) a0
\\
Ule iihe aasta vanuste
Alla iihe aasta vanusel laste ja téiskasvanute Otsmik
lapsel tommake korv jaoks votke enne
ettevaatlikult tles. mootmiste tegemist veidi
korva iles ja tagasi.
Kdrvasisene Kérvasisene Otsmiku
temperatuur temperatuur temperatuur



1, TEMPERATUURI MOOTMINE KORVAST

TAHELEPANU:
Korva temperatuuri mootmiseks eemaldage
otsmiku temperatuuri mootmiseks moeldud kork

1.1 Pérast katte eemaldamist vajutage “@®”nuppu, et

|ilitada seade korva temperatuuri moGtmise reziimile.
LCD ekraan nditab viimast mootetulemust.
Seejdrel pange termomeetri otsik ettevaatlikult korva
kuulmekdiku. Temperatuuri mootmiseks vajutage
“§’nuppu.

1.2 Madtmistulemus ilmub 1 sekundi pérast.

Kui LCD ndidik vilgub Madtmistulemus
siis oodatakse mootmise
alustamist.

MARKUS: piiksu puudumisel ei ole temperatuuri madtmine veel
|6ppenud. Arge eemaldage termomeetri andurit sel ajal korvakanalist
(kui heliindikaator on vlja liilitatud, ei ole helisignaali.)

2. TEMPERATUURI MOOTMINE OTSMIKULT

NAPUNAITED:

Selleks, et moota otsaesist temperatuuri,
paigaldage otsik, mis on ette ndhtud otsaesise
temperatuuri mootmiseks.

2.1 Pérast otsmiku katte paigaldamist vajutage ‘@’
nuppu, et lilitada seade temperatuuri laubalt moGtmise
reziimile. LCD ekraan néitab viimast mootetulemust.
Vahe termomeetri otsmiku katte ja naha vahel peaks
olema 0~5mm; temperatuuri moGtmiseks laubalt
vajutage “§” nuppu.
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2.2 Madtmistulemus iimub 1 sekundi parast. i

Kui LCD naidik Maotmistulemus 0~5mm
vilgub siis oodatakse
modtmise alustamist.

MARKUS: Piiks tdhendab, et temperatuuri mootmine on
teostatud. Kui piiksu ei kostunud, siis pole mootmine veel
|opetatud. Kui piiksu ei kostunud, siis drge termomeetrit veel
otsmiku kohalt eemaldage. (Kui te olete helisignaali vdlja lilitanud,
siis mootmisel piiksu ei kostugi.)

3. OBJEKTI TEMPERATUURI MOOTMINE

TAHELEPANU:
Otsmiku temperatuurimodtmise otsiku paigaldamine objekti
temperatuuri mootmist ei mojuta.

3.1 Vajutage 6 sekundit “@” nuppu, et lillitada seade objekti
mootmise reziimile. Seejarel suunake termomeeter objekti poole.
Objekti temperatuuri saab méota vajutades “§” nuppu.

3.2 Maotmistulemus ilmub 1 sekundi parast.
*
A=
ﬁ

MARKUS: Piiks tahendab, et temperatuuri madtmine on teostatud.
Kui piiksu ei kostunud, siis pole médtmine veel Iopetatud.Kui piiksu ei
kostunud, siis drge termomeetrit veel objekti kohalt eemaldage. (Kui
te olete helisignaali vélja lilitanud, siis mootmisel piiksu ei kostugi.)

Kui LCD néidik Maotmistulemus
vilgub, siis oodatakse
modGtmise alustamist.

Seadme puhastamise juhised

Téapse modtetulemuse saavutamiseks soovitame seadet parast igat
kasutamiskorda puhastada.

Kasutage termomeetri mooteotsiku puhastamiseks 70% alkoholiga
niisutatud vatitikku ning piihkige sellelt kasutusjdljed ja mustus.
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E Soovitame madteotsikut puhastada vihemalt 5 sekundit.
Seejdrel piihkige teisi kompnente vdhemalt 10 sekundit pehme ja kuiva
lapiga.
Parast puhastamist veenduge, et termomeetril poleks nahtavat mustust.
Oodake 10 minutit enne jérgmist maétmist.

o
i 2<@W €

TAHELEPANU:
Miks peab pérast igat mootmist seadet puhastama?

Kuna infrapuna temperatuuri mootmiseks kasutatakse vdga
tundlikku meetodit, ei mojuta korva vaha ja tolm mitte ainult
mootetdpsust, vaid voivad pohjustada ka bakteriaalset infektsiooni.
Seetottu soovitame pdrast igat mootmist seade puhastada nii, nagu
ka illustreeritud.

Korduma kippuvad kiisimused

Vajutage 6 sekundit “C))”nuppu, et liilitada seade objekti ma6tmise
reziimile.

PILT
EKRAANIL

POHJUSED

LAHENDUSED

Kui moodetava objekti

1. Kui mooteotsik ei

temperatuur on ole korralikult korva
mootevahemikust korgem, | kuulmekaigus voi kui
HI mis krva temperatuuri moctmiskaugus on liiga
puhul on iile 43.0 °C, suur, voib mootmise
kﬁ;/ab LCD ekraan teksti tulemus olla liiga madal.

Lo

Kui moodetava

objekti temperatuur

on mootevahemikust
madalam, mis korva
temperatuuri puhul on alla
34.0°C, kuvab LCD ekraan
teksti "Lo".

2. Kui modteotsik on
must, voib modtmise
tulemus liiga madal olla;
kasutage alkoholiga
niisutatud vatipatja ja
puhastage mooteotsik
korralikult &ra.

ErH

Seadme iilemiseks

Seadme kasutamise

to6temperatuuriks on kohas ei tohi
40.0°C. Kui Gimbritsev Ohutemperatuur olla
Ghutemperatuur on korgem kui 40.0°C.

korgem, kuvab LCD ekraan
veateadet “ErH".

12




Er.L

Seadme alumiseks
to6temperatuuriks on
10.0°C. Kui imbritsev
Ohutemperatuur on
madalam, kuvab LCD
ekraan veateadet “ErL”.

Seadme kasutamise
kohas ei tohi
ohutemperatuur olla alla
10.0°C.

Err

Kui imbritsev
ohutemperatuur muutub
jérsku umbes 5 kraadi
vorra kuvab seade objekti
mootmise reziimis ekraanil
teadet “ Err 7 ning lilitub
seejdrel automaatselt vélja.

Kui ekraanil kuvatakse
“Err” siis asetage seade
korvale ja laske sellel
enne jargmist mootmist
30 minutit Gihtlasel
temperatuuril olla.

)] Mingi vea esinedes (ja kui seadme heli on sisse IUIitatud&
temperatuuri lugemisel ka helisignaal. (Kostub liihike pii

kostub
s.)

Veaotsing
KIRJELDUS POHJUSED LAHENDUSED
Patarei on tiihi. Paigaldage uus
patarei.
Seadme

sisselilitamisel ei

Patarei on seadmes

Patarei polaarsus on

mised.

naita ekraan midagi. | yalepidi. sama nagu patarei
Uimbrisel.
Madtmise asend ei | Madtke temperatuur
ole ige. korrektselt, nii nagu
juhistes Gpetatud.
Maatmistemperatuur
on madal.
Sensoril voi korva Puhastage mustus
kuulmekdigus enne mootmist.
on mingi takistav
mustus.

) P Vaheaeg mootmiste | MoGtmiste vaheaeg
Pideval (TOOtm'dse' vahel on liiga lihike. | peaks olema
esinevad Suure vahemalt 10 sekundit.
temperatuurikoiku-

13
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" Seadme spetsifikatsioonid

Toote nimi: Infrapuna-korva / otsaesitemperatuuri termomeeter
Mudeli number: PG-IRT1603

Seadme moddud: 31x175x72mm

Seadme kaal: umbes 77g (ilma patareita)
Maotmisvahemik: 34.0°C-43.0°C.(93.2°F-109.4°F)

Objekti temperatuur: 0°C- 93.2°C (32°F-199.7°F)
Maotmistapsus: 0.1°C/°F

Maotmise asukoht: labor

Tépsus: (35.0°C~42.0°C)+0.2°C, (95.0°F~107.9°F) +0.4°F, muul
temperatuuril £0.3°C.

Kasutamistemperatuur: 10.0°C~40.0°C(50.0°F~104.0°F)
Maksimaalne suhteline dhuniiskus: 15% RH ~ 93% RH
Ohurdhk: 70 kPa~106 kPa

Transpordi/hoiustamise temperatuur: -25.0°C~55.0°C
(-13.0°F~131.0°F)

Maksimaalne suhteline huniiskus: 0% RH ~93% RH
Ohurdhk: 50kPa~106kPa

Ekraan: LCD ekraan, 4-bitti, numbrid ja ikoonid.

Heli: Kui seade lilitatakse sisse ja on mootevalmis, siis kostub
[iihike piiks.

Mootmise 16ppu tahistab pikk piiks.

Siisteemi viga vai iildine viga: kolm liihikest piiksu.

Palaviku hoiatus: kimme liihikest piiksu.

Malu: seade suudab mallu salvestada (iheksa temperatuuri.
Automaatne valjalilitus: kui seadet 30 sekundit ei kasutata, siis liilitub
see ise automaatselt vilja.

Patarei: kaks 1.5V AAA patareid. Soovitame kasutada leelispatareisid.

1603 Otsmikult mootmise reziim:
Kliiniline korvalekalle, Dcb: 0.078
Kokkuleppelised piirmaérad, LA: 0.243
Kliiniline korratavus, or: 0.069
Referents-kehaosa: otsaesine
Moo6tmiskoht: otsaesine

Pakendi sisaldab:
1. Seade

2. Kasutusjuhend
3. Plastikiimbris



LISA 1 JUHENDDOKUMENT JA TOOTJA DEKLARATSIOONID

JUHEND JA TOOTJA DEKLARATSIOONID - ELEKTROMAGNETILINE
KIIRGUS

Infrapuna termomeeter (mudel PG-IRT1603) on ette néhtud kasu-
tamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Infrapuna
termomeetri (mudel PG-IRT1603) ostnud klient voi selle kasutaja peab
veenduma, et seadet kasutatakse sobivas keskkonnas.

Emissioon Vastavus | Elektromagnetiline kiirgus - juhend

Infrapuna termomeeter (mudel PG-
IRT1 603% kasutab raadi(i(sagedkuseS ener-
" o giat ainult oma sisemiseks to0ks. Seega
gg%‘#"cﬁg%%"ﬁe EMIS- | Grupp1 | on seadme poott levitatav raadiosagedus-
lik kiirgus aarmiselt vdike ning ei pohjusta
toendoliset lahedalasuvas elektroonilises
varustuses mingeid hdireid.

Raadiosageduse emis- Klass B

sioon CISPR 11

Voolunarmooniing Infrapuna termomeeter (mudel PG-

gf%'ss"m” IEC 61000- | Puudub IRT1603) on moeldud kasutamiseks
kodustes tingimustes ja seadme toiteal-

Voolu kdikumised / likaks on DG 3V

madalpinge emissioon | Puudub

IEC 61000-3-3

‘éUI;END JA TOOTJA DEKLARATSIOONID - ELEKTROMAGNETILINE IMMUUN-
U

Infrapuna termomeeter (mudel PG-IRT1603) on ette nahtud kasutamiseks allpool
kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Infrapuna termomeetri (mudel PG-
IRT1603) ostnud klient véi selle kasutaja peab veenduma, et seadet kasutatakse
sobivas keskkonnas.

Immuun- | IEC 60601 testi | Vastavuse Elektromagnetiline
sustest tasand tasand keskkond - juhend
Elektro- +8 KV kontakt +8 kV kontakt | Kasutuskoha porand peab
staatiline +2 KV, =4 KV, +2KV, =4 kV, | olema puidust, tsemendist
kiirgus +8 KV, 15KV +8kV, v0i keraamilistest plaatidest.
éESD)IEC ohk +15KV Kui porandad on kaetud
1000-4-2 ohk siinteetilise materjaliga,
peab suhteline 6huniiskus
olema vdhemalt 30%.
Voolus- 30 A/m, 30 A/m, Voolusageduse magnet-
agedus 50/60Hz 50/60Hz vdljad peavad vastama
(50/60 Hz) sellistele tasemetele, mis on
magnetvali tavapdrased kommerts-
IEC 61000- pinna voi haigla keskkonna
4-8 puhul.

MARKUS U. on peamine vahelduwoolu allikas enne testi tasandi rakendamist

.éllJJI;END JATOOTJA DEKLARATSIOONID - ELEKTROMAGNETILINE IMMUUN-

Infrapuna termomeeter (mudel PG-IRT1 603? on ette ndhtud kasutamiseks allpool
kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Infrapuna termomeetri (mudel PG-
IRT1603) ostnud klient vdi selle kasutaja peab veenduma, et seadet kasutatakse
sobivas keskkonnas.
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Immuun- IEC 60601 Vasta- Elektromagnetiline keskkond -

sustest testi tasand vuse juhend
tasand
Teostatud 3Vrms150 Puudub | Portatiivsed ja mobiilsed
raadiosage- | kHz kuni 80 raadiosagedust kiirgavad kom-
dustest[EC | MHz 6 Vrms munikatsioonivahendid (ega ka
61000-4-6 | 150 kHz selliste seadmete juhtmed) ei tohi
kuni 80 MHz olla mistahes infrapuna termomeetri
valjaspool ISM (mudel PG-IRT1603) osale laheda-
sagedusala mal kui soovituslik ja arvutuspohine
eralduskaugus, mis kiirgusallika
sagedusele vastab.

Soovituslik eralduskaugus

Emiteeritav 35
raadiosage- | 10 V/m 80 10Vm |d= {—‘}/F
dus IEC MHZ kuni 2.7 4

61000-4-3 | GHz

d= {%5}/? 80MHz to 800MHz

1

d :{%}/F 800MHz t0 2.7GHz

1

kus P on transmitteri maksimaalne
véljundvoimsus vattides (W) nagu
transmitteri tootja poolt méaratud
ning d on soovituslik eralduskaugus
meetrites lgm).
Fikseeritud raadiosageduse emi-
teerijate sagedustugevuse puhul,
nagu selgitas elektromagnetiline
uuring, peaks a olema vaiksem kui
vastavuse tase igas sagedusalas b
Héireid voib esineda alljdrgneva
Is“ii]m(ljmliga téhistatud seadmete
aheduses: (((.)

@

MARKUS 1 Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz kehtib suurem sagedusvahemik.
MARKUS 2 Need juhised ei pruugi kdikvoimalikes olukordades kehtida.
Elektromagnetilist levi m6jutab kiirguse imendumine ja peegeldumine pindadelt,
esemetelt ja inimestelt.

a ISM (toostuslik, teaduslik ja med'rtsiiniline% sagedusalad vahemikus 0,15 MHz ja
80 MHz on: 6,765 MHz kuni 6,795 MHz; 13,553 MHz kuni 13,567 MHz; 26,957
MHz kuni 27,283 MHz; ja 40,66 MHz kuni 40,70 MHz. Amattor-raadisagedused
vahemikus 0,15 MHz ja 80 MHz on: 1,8 MHz kuni 2,0 MHz, 3,5 MHz kuni 4,0 MHz,
5,3 MHz kuni 5,4 MHz, 7 MHz kuni 7,3 MHz, 10,1 MHz kuni 10,15 MHz, 14 MHz
kuni 14,2 MHz, 18,07 MHz kuni 18,17 MHZ, 21,0 MHz kuni 21,4 MHz, 24,89 MHz
kuni 24,99 MHz, 28,0 MHz kuni 29,7 MHz ja 50,0 MHz kuni 54,0 MHz.

b ISM sagedusala vastavustasemed vahemikus 150 kHz ja 80 MHz ning sage-
dusalas 80 MHz kuni 2,7 GHz on moeldud vahendamaks toendosust, et mobiilne/
portativne kommunikatsioonivarustus suudab pohjustada héireid, kui selliseid
seadmeid kogemata patsientide lahedusse tuuakse. Sel pohjusel on neid sage-
dusalasid kasutava transmitteri soovitusliku eralduskauguse arvutusvalemitesse
lisatud lisakomponent 10/3.

16



¢ Fikseeritud transmitteritest (nagu néiteks raadio telefonide (mobiilid/juhtmev-
abad telefonid) tugijaamad ja raadioside stisteemid, amattdrraadio, AM ja FM
raadiosignaal ja TV signaal) périneva kiirguse suurust ei saa teoreetiliselt vaga
tapselt vélja arvutada.Fikseeritud raadiosageduse transmitterite poolt tekitatud ele-
ktromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleks kaaluda kasutuskoha elektromag-
netilist uuringut.Kui infrapuna termomeetri (mudel PG-IRT1603) kasutuskohas
moddetud kiirgus Gletab eelnevalt tépsustatud raadiosagedusalade védrtused,
siis tuleks infrapuna termomeetrit (mudel PG-IRT1603) kasutamise ajal jélgida,
kas see toimib tavapdraselt. Tavapédratu toimimise avastamisel voivad osutuda
vajalikuks lisameetmed, nagu néiteks infrapuna termomeetri (mudel PG-IRT1603)
rekalibreerimine voi kasutuskoha muutmine.

d Vahemikust 150 kHz kuni 80 MHz suuremas sageduses peavad sagedusvéljad
jaama alla 3 V/m.

PORTATIIVSE JA MOBIILSE RAADIOSAGEDUSLIKU VARUSTUSE JA
INFRAPUNA TERMOMEETRI (MUDEL PG-IRT1603) VAHELINE SOOVITUSLIK
ERALDUSKAUGUS

Infrapuna termomeeter (mudel PG-IRT1603) on ette nahtud kasutamiseks
sellises elektromagnetilises keskkonnas, kus raadiosageduslikud vonked on
kontrollitud.

Infrapuna termomeetri (mudel PG-IRT1603) ostnud Klient voi selle kasutaja
saab elektromagnetilist segajat takistada, hoides portatiivse ja mobiilse raa-
diosagedusliku varustuse ja infrapuna termomeetri vahelist kaugust vdhemait
sellisena, nagu eelnevalt ndidatud (soltuvalt kommunikatsioonivarustuse
maksimaalsest kiirgusfoonist).

Transmitteri Eralduskaugus vastab transmitteri sagedusele m
mg'ﬂgmm 150 kHz to 80 80 MHz to 800 800 MHzto 2.7
sagedus MHz MHz GHz
w d {ﬁ}/ﬁ d :{2}5 d :[l}ﬁ
v E, E,
0.01 012 012 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 23
10 38 38 0.73
100 12 12 23

Selliste transmitterite puhul, mille maksimumsagedus ei ole ilalpool kirjas, véib
soovituslikku eralduskaugust d (meetrites (m)) hinnata kasutades valemit, mis
sobib transmitteri sagedusele, kusjuures P on maksimaalne véljundvéimsus
vattides (W), vastavalt transmitteri tootja spetsifikatsioonile.

MARKUS 1 Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz tuleb kasutada suurema sage-
dusala eralduskaugust.

MARKUS 2 Need juhised ei pruugi kaikvaimalikes olukordades kehtida.
Elektromagnetilist levi mojutab kiirguse imendumine ja peegeldumine pindadelt,
esemetelt ja inimestelt.

17



I

18

45 NO

.
discomfort
waiting
crying



I

Garantiikaart

Seerianumber

Ostukuupdev

Miiiigiettevdte

Kontaktnumber

Miiiigiettevdtte aadress

________________ o __

Garantiikaart

Seerianumber

Ostukuupdev

Miiiigiettevdte

Kontaktnumber

Miiiigiettevdtte aadress
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Tahelepanu: podrduge kliendi tSeki voi garantiikaardiga
kohaliku miiiija voi meie ettevdtte poole, kui masin vajab
hooldust; hoidke toote pakend alles, et seda saaks kasutada,
kui masin hooldusse saadetakse.

Tasuta hoolduse periood on 2 aastat.

Garantiiajal parandatakse vdi asendatakse kahjustatud osad vdi
tarvikud olenevalt konkreetsest olukorrast.

Jargmised juhtumid ei kuulu garantii alla.
« Kahjustus, mis on pdhjustatud toote kasutamine juhendis antud
juhiste vastaselt.
« Onnetusest pahjustatud kahjustus.
« Kui kasutaja on toote omavoliliselt lahti votnud ja seda muutnud.
« Kui puudub arve, garantiikaart, toote seerianumber on katki voi

seda pole vdimalik tuvastada.

o

Tahelepanu: pdorduge kliendi tSeki voi garantiikaardiga
kohaliku miiiija voi meie ettevdtte poole, kui masin vajab
hooldust; hoidke toote pakend alles, et seda saaks kasutada,
kui masin hooldusse saadetakse.

Tasuta hoolduse periood on 2 aastat.

Garantiiajal parandatakse vdi asendatakse kahjustatud osad vdi
tarvikud olenevalt konkreetsest olukorrast.

Jargmised juhtumid ei kuulu garantii alla.
« Kahjustus, mis on pdhjustatud toote kasutamine juhendis antud
juhiste vastaselt.

« Onnetusest pahjustatud kahjustus.
« Kui kasutaja on toote omavoliliselt lahti votnud ja seda muutnud.
« Kui puudub arve, garantiikaart, toote seerianumber on katki vdi

seda pole vdimalik tuvastada.

20






EVOLU on Sveitsi ettevdtte FORANS International AG kaubamirk EX

N Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
Tel: 86-755-33825988, Faks: 86-755-33825989
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