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Modello Ecolegno

Il telaio perimetrale del battente in tubolare The perimeter frame of tubular leaf 60x25 mm. remains
da 60x25 mm. resta a vista e verniciato at sight, Brown painted similar to RAL 8017 like all the
marrone simile RAL 8017 come tutto il rest of the metal structure, without lower skirting.

The fabric is paneled in okume” wood, marine plywood,
dyed light walnut, dark walnut, douglas fir, chestnut.
Can be pantographed in different types available for the
whole wood. With or without door at walking pace.

resto della struttura metallica, sanza
zoccolatura inferiore. Il telo e pannellato in
legno okume compensato marino, tinto noce
chiaro, noce scuro, douglas, castagno, puo
essere pantografato nelle diverse tipologie
disponibili per tutta la linea legno. Con o
senza porta a passo d'uomo.
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Partcolati tecnici Mod. Ecolegno

omega di rinforzo

scala 1:1 158

Omega di rinforzo
e tubolare
perimetrale del
teloin scala 1:1.

Omega reinforcement
and perimeter tubular
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Linea Stylegno

Particolare .
Mod. Vertical
a scomparsa
Particular hinge retractable
Fresature verticali passo circa 100 mm.
standard a richiesta passi diversi equidistanti,
in legno okoumeé compensato marino, tinto
noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno,
verde e nelle tinte RAL. Con o senza porta a
passo d'uomo.

Vertical model

Vertical slats step about 100 mm. standard, on request
different pitches in okoumé wood, plywood, stained light
walnut, dark walnut, Douglas fir, chestnut, green and
RAL colours.




Linea Stylegno

Mod. Orizzont

Fresature orizzontali passo circa 100 mm.
standard a richiesta passi diversi equidistanti,
in legno okoume compensato marino, tinto
noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno.
Con o senza porta a passo d'uomo.

Horizontal model

Horizontal slats step about 100 mm. standard, on
request different pitches, in okoumé wood, marine
plywood, dyed light walnut, dark walnut, douglas fir,
chestnut. With or without door at walking pace.




Linea Stylegno

Mod. Obliqua

Fresature oblique passo circa 150 mm.
standard a richiesta passi diversi equidistanti,
in legno okoumeé compensato marino, tinto
noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno
e nelle tinte RAL. Con o senza porta a passo
d'uomo.

Oblique model

Oblique standard milling step about 150 mm., on
request different pitches equidistant, in okume” wood,
marine plywood, dyed light walnut, dark walnut, douglas
fir, chestnut and RAL colours. With or without door at
walking pace.




Linea Stylegno

Mod. Lisca

Porta a fresature oblique, con passo standard
circa 100 0 200 mm. o a richiesta passi diversi
equidistanti, in legno okoume compensato
marino, tinto noce chiaro, noce scuro, douglas,
castagno e nelle tinte RAL. [l pannello presenta
delle giunture.Con o senza porta a passo
d'uomo.

Lisca model

Fish-bone or oblique staves, pitch standard of 100 or
200 mm. or to request different steps in wood color
wooden plywood, stained light walnut, dark walnut,
Douglas fir, chestnut, green and RAL colours.

The panel has joints.




Linea Stylegno
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Mod. Orizzont Tecno
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Fresature orizzontali e verticali miste e
variabili, passo circa 200 mm. di serie a
richiesta passi diversi, in legno okoume
compensato marino, tinto noce chiaro, noce
scuro, douglas, castagno e nelle tinte RAL.

Horizont tecno model
Horizontal and vertical slats mixed and variable, step
200 mm. as standard, in okoumé wooden plywood,
stained light walnut, dark walnut, Douglas fir, chestnut,
green and RAL colours.




Linea Stylegno

Mod. Mix

Porta con fresature oblique e verticali, con
passo standard 200 mm. o a richiesta passi
diversi, in legno okoumé compensato marino,
tinto noce chiaro, noce scuro, douglas,
castagno e nelle tinte RAL. [l pannello presenta
delle giunture.

Mix model

Oblique and vertical milling, step about 200 mm.,
on request different pitches equidistant, in okume’
wood, marine plywood, dyed light walnut, dark walnut,
douglas fir, chestnut and RAL colours. With or without
door at walking pace.




Linea Stylegno

Mod. Quadro

Fresature orizzontali e verticali a formare
dei quadri, passo variabile, in legno okoume
compensato marino, tinto noce chiaro, noce
scuro, douglas, castagno e nelle tinte RAL.
Con o senza porta a passo d'uomo.

Quadro model

Horizontal and vertical milling, variable step, in okume’
wood, marine plywood, dyed light walnut, dark walnut,
douglas fir, chestnut and RAL colours. With or without
door at walking pace.




Particolare fresatura
Detail of the milling

Linea Stylegno

Mod. Orizzont classic
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Fresature orizzontali in legno okoume
compensato marino spessore 18 mm. circa,
passo 200 mm. circa, tinto noce chiaro, noce
scuro, douglas, castagno, a richiesta passi
diversi. Attenzione: oltre larghezza totale 2600
mm. il pannello si presentera con due o piu
giunte verticali.

Horizont classic model

Horizontal milling, step about 200 mm., in okume” wood
thickness of about 18 mm., marine plywood, dyed light
walnut, dark walnut, douglas fir, chestnut. With or
without door at walking pace.



Linea Stylegno

Mod. Orizzontisa %

Particolare fresatura

Detail of the milling Fresature  orizzontali  legno  okoume
compensato marino spessore 18 mm. circa,
passo 200 mm. circa, tinto noce chiaro, noce
scuro, douglas, castagno e nelle tinte RAL,
a richiesta passi diversi. Attenzione: oltre
larghezza totale 3.300 mm. il pannello si
presentera giuntato verticalmente.

Horizontal Isa Model

Horizontal wooden slats in okoumé plywood, thickness
of about 18 mm, pitch 200 mm, stained light walnut,
dark walnut, Douglas fir, chestnut, green and RAL
colours, on request different steps. Warning: over total
width 3300 mm, the panelis jointed vertically.




