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VITREX F8 - FINESTRA 1 BATTENTE - El,30-EIl, 60 @
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Chiusura  tagliafuoco in alluminio  omologa-

fa e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata

“VITREX F8" costituita da:

TELAIO su quattro lati, portante in tubolare d’acciaio
15/10. Profili di copertura in estruso di alluminio com-
planare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e
fissati meccanicamente alla struttura in modo da
creare battuta fra telaio fisso e mobile. Sedi di conte-
nimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e
guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi

SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (El, 60) - 74 mm (El, 30).

ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre extra chiare con interposto materiale
infumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, é0) -
16 mm (El, 30)

CERNIERE: numero 2 a fre ali registrabili, fissaggio all’an-
ta e al telaio con permni filettati. Lo sblocco dei grani
consente la registrazione del gioco luce tra battente
e telaio in larghezza ed in altezza.

EI60 - Sp. 79

=

H. maniglia

iy

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. < 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm.

ROSTRI: numero 1.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro
a fre chiavi.

MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in ac-
ciqio inox.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA a slitta per I'autochiusura dell’anta, ar-
gento.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL?010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciqio é0x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in carfongesso.

PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m? El,40 - 50 Kg/m? El,30
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EI30 - Sp. 74 L \L‘T

O

L Est. telaio (L.V.M. - 10)

4

Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H) =L 500 X 800 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL'ALTEZZA

www.glassfire.it



EI60 - Sp. 79,

VITREXF8 - FINESTRA 2 BATTENTI - El 30-El 60 @

@ @

maniglia

H =

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. £ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm

Chiusura tagliafuoco in alluminio omologata conforme
alla UNI EN 1634-1 denominata "VITREX F8” costituita
da:

TELAIO su quattro lafi, portante in fubolare d’'acciaio
15/10. Profili di copertura in estruso di alluminio com-
planare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e
fissati meccanicamente alla struttura in modo da
creare battuta tra telaio fisso e mobile. Sedi di conte-
nimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e
guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (El, 60) - 74, mm (El 30).

ANTE composte da profili a Z complanari al telaio.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre extra chiare con inferposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, 60) -
16 mm (El, 30)

CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio all’an-
ta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio in larghezza ed in altezza.
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ROSTRI: numero 1 per ogni anta.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro
a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in ac-
cigio inox.

CHIUDIPORTA gemellare argento per I'autochiusura delle
antfe.

SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
comando manuale aste alto/basso).

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimefrali.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL9010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
accigio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struftura in cartongesso.

PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m? EI,60 - 50 Kg/m? EI,30.

7 % nJ — F Lm “H /s
EI30-Sp. 74, [, 7 ] 7@ 2. s
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L Est. telaio (L.V.M. - 10)

Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H) =L 1300 (650 + 650) X 850 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO DELL’ALTEZZA.

www.glassfire.it
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VITREX F4 - FINESTRA 1BATTENTE - El,90-El 120 @

Lon) Eo
L] >
. o
= I
> S
= E
2 [}
e :
o >
K g
T 2
<

T

|

S

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN

1634-1 denominata “VITREX F4"” costituita da:

TELAIO su quattro lati, portante in tubolare d'acciaio
15/10. Profili di copertura in estruso di alluminio com-
planare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e
fissati meccanicamente alla struttura in modo da
creare battuta fra telaio fisso e mobile. Sedi di con-
fenimento delle guarnizioni di battuta per fumi fred-
di e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi
caldi.

SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (El, 120) - 94 mm (El, 90).

ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre exira chiare con interposto materiale
inftumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (El, 120) -
38 mm (El, 90)

CERNIERE numero 2 a fre ali registrabili, fissaggio all’an-
ta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei grani
consente la registrazione del gioco luce tra battente
e felaio in larghezza ed in altezza.

EL,90 - Sp. 94 -

v

H. maniglia

iy

Per H.V.M. £ 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. £ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm

ROSTRI numero 1.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro
a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in ac-
ciaio inox.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA a slitta per I'autochiusura dell’anta ar-
gento.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL?010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in accigio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

PESO ORIENTATIVO 115 Kg/m? EI,120 95 Kg/m? EI,90

Z/uims

iijiZ

E,120 - Sp. 104 -

f@ﬁ

L Est. telaio (L.V.M. - 10)

=i,/

Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H)=1L750 X 800 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL'ALTEZZA

www.glassfire.it



VITREXF4 - FINESTRA 2 BATTENTI - El,90-El, 120 @
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H. maniglia
db

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. £ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm

Chiusura tagliafuoco con struttura d'acciaio coibenta-
ta, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denomi-
nata “VITREX F4" costituita da:

TELAIO su quattro lati, portante in tubolare d'acciaio
15/10. Profili di copertura in estruso di alluminio com-
planare, lega UNI 6060, opportunamente frafilati e
fissati meccanicamente alla struttura in modo da
creare battuta fra telaio fisso e mobile. Sedi di conte-
nimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e
guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (El, 120) - 94 mm (El, 90).

ANTE composte da profili a Z complanari al telaio.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre exira chiare con interposto materiale
infumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (El, 120) -
38 mm (El, 90)

CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabilli, fissaggio all’an-
ta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce tra
batftente e telaio in larghezza ed in altezza.
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ROSTRI: numero 1 per ogni anta.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro
a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in ac-
ciaio inox.

CHIUDIPORTA gemellare argento per I'autochiusura delle
ante.

SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
comando manuale aste alto/basso).

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimeftrali.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL9010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciqio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m? El,120 95 Kg/m? EL90.

IS0 - Sp. 94/ I
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EI120 - Sp. 104, [~

L Est. felaio (L.V.M. - 10)

| ]
] G

g
N

Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H) = L 1420 (710 + 710) X 850 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL'ALTEZZA.

www.glassfire.it
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L I N E A

ALLUMINIO

A TAGLIO TERMICO
USO ESTERNO
El, 30 - El, 60



ALU GLASS R1- FINESTRA 1BATTENTE - El 30 - EI, 60 @

H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Altezza vano muro
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Chiusura  tagliafuoco in  alluminio omo- loga-
fa e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“ALUR1" a sormonto costituita da:

TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, oppor-
tunamente trafilati. Sedi di contenimento delle guar-
nizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoe-
spandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.

ANTA a giunto aperto, con profilo a Z e con possibilitd di
inserire solo un traverso verticale o orizzontale.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm,
incamerato di sicurezza fornifo non monta-
to, composto da lastre exira chiare con infter-
posto materiale inftumescente (E,60 = 41mm -
valore Ug 1,2 K) (EI,30 = 32 mm valore Ug 1,2K).

CERNIERE: numero 2 filiformi registrabili. Lo sblocco dei

L]

@

H. maniglia

Per H.V.M. £ 1300 mm/H maniglia = 450
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.

CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
fura in cartongesso.

PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m? (per El,60) - 50 Kg/m? (per

E1,30).
Soluzione realizzabile
= ‘ F——L \
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— AN
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O

APPLICAZIONE AD “L”

grani consente la registrazione del gioco luce fra
battente e telaio. T NN
ROSTRI: numero 1. = N
SERRATURA corredata da mezzo cilindro a fre chiavi. - N
MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox. Py
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti @
perimefrali. g
CHIUDIPORTA a slitta per I'autochiusura dell’anta, ar- APPLICAZIONE A *Z
gento.
=" N =
N ggc:al | 3
P ] =k /

L Est. telaio (LVM - 10)

Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H) =L 520 X 700 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL’ALTEZZA

www.glassfire.it
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ALU GLASS R1- DOPPIA FINESTRA 1BATTENTE - El,30-EI 60 @
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H. maniglia

Per H.V.M. £ 1300 mm/H maniglia = 450
Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm

Chiusura  tagliafuoco in alluminio  omologa-
ta e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“ALU R1" a sormonto costituita da:

TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, oppor-
tunamente trafilati. Sedi di contenimento delle guar-
nizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoe-
spandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.

ANTE a giunto aperto, con profilo a Z e con possibilita di
inserire solo un traverso verticale o orizzontale.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm,
incamerato di sicurezza fornito non monto-
to, composto da lastre extra chiare con inter-
posto materiale infumescente (E,60 = 4Imm -
valore Ug 1,1 K] (E1,30 = 32 mm valore Ug 1,2K).

CERNIERE: numero 4 filiformi registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio.

ROSTRI: numero 2.

SERRATURE corredate da mezzo cilindro a fre chiavi.

MEZZE MANIGLIE anfinfortunistiche, in acciaio inox.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA numero 2 a slitta per I'autochiusura delle
ante, argento.
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H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Altezza vano muro

/
/

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
fura in carfongesso.
PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m? (per EL,60) - 50 Kg/m? (per
EL,30).
Soluzione realizzabile
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APPLICAZIONE A “Z”
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MONTANTE FISSO DI TELAIO
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L Est. telaio (L.V.M. - 10)

Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H) = L 1000 (500 + 500) X 700 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL'ALTEZZA.

www.glassfire.it




ALU GLASS R2 - FINESTRA 2 BATTENTI - El 30-EIl 60 @
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H. maniglia

Per H.V.M. < 1300 mm./H. maniglia = 450
Per H.V.M. > 1300 mm./H. maniglia = 650 mm

alluminio  omo- loga-
1634-1 denominata

Chiusura  tagliafuoco in

tfa e conforme alla UNI EN

"ALU R2" a sormonto costituita da:

TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, oppor-
tfunamente frafilati. Sedi di contenimento delle guar-
nizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoe-
spandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.

ANTE a giunto aperto, con profilo a Ze con possibilitd di
inserire solo un traverso verticale o orizzontale..

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm,
incamerato di sicurezza fornito non monto-
to, composto da lastre extra chiare con inter-
posto materiale infumescente (ELL60 = 4Tmm -
valore Ug 1,2 K) (El,30 = 32 mm valore Ug 1,2 K).

CERNIERE: numero 4 filiformi registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio.

ROSTRI: numero 2.

SERRATURA corredate da mezzo cilindro a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.

CATENACCIO AUTOBLOCCANTE per apertura manuale
ALTO/BASSO dell’anta secondaria

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA gemellare per I'autochiusura delle ante,
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argento.

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.

CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
tura in cartongesso.

PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m? (per EI,60) - 50 Kg/m? (per

E1,30).

Soluzione realizzabile

F2) 7 AN
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L Est. telaio (L.V.M. - 10)

Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO (L X H ) = 1220 (610 + 610) X 900 mm

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL'ALTEZZA.

www.glassfire.it



ALU GLASS R6 - PORTA 1 BATTENTE - EI, 90

ALU GLASS F4 - EI_ 120

(HVM - 72)

=
H. PASSAGGIO

950

Opzionale ——~

AN
-
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=}
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iy

72

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)

=HVM

ALTEZZA VANO MURO

72

AN

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.

(L.V.M. - 80)

8¢9

soluzione unica, ma mediante I'accoppiamento
delle diverse tipologie: apribili, fiancoluce e/o

La vetrata complessa non puo essere fornita in
sopraluce

84

Lk
[ 1
FL
PUSH = (L.V.M. - 290)
LEVA = (L.V.M. - 320)
i ]
150 PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 227)

67

L. ESTERNO TELAIO = (L.V.M. - 10)

] www.glassfire.it
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ALU GLASS Ré6 - FINESTRA 1 BATTENTE - El, 90
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Chiusura  tagliofuoco in alluminio  omologa-
ta e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata

“ALU R6/ALU F4" costituita da:

TELAIO in estruso di alluminio complanare, lega EN AW
6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento
delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarni-
zioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.

ANTA composta da profili a Z complanari al telaio e
con possibilita di inserire solo un fraverso verticale o
orizzontale.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60
mm, incamerato di sicurezza fornito non mon-
tato, composto da lastre extra chiare con in-
terposto  materiale intumescente  (EL20 = 48)
(El,120 = 50 mm fornito con pellicola anti UV).

CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio in larghezza ed in altezza.

ROSTRI: numero 1.

SERRATURA corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti

ALU GLASS F4 - El_120

>

H. maniglia

o

Per H.V.M. < 1300 mm/H maniglia = 450
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm

perimetrali.
CHIUDIPORTA aslitta per I'autochiusura dell’anta argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli sumuratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
tura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 80 Kg/m? (per E1,90) - 110 Kg/m? (per EI,120).

Soluzione realizzabile
o

) N
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APPLICAZIONE A “Z"
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L Est. telaio (L.V.M. - 10)

: v—rf
/
J /
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Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:

FM MINIMO (L X H) =700 X 700 mm - LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL'ALTEZZA

La vetrata complessa non puo essere fornita in soluzione unica, ma mediante
I'accoppiamento delle diverse tipologie: apribili, fiancoluce e/o sopraluce

www.glassfire.it
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ALU GLASS Ré6 - FINESTRA 2 BATTENTI - EI, 90

ALU GLASS F4 + EI_120
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maniglia

e

H

Per H.V.M. < 1300 mm/H maniglia = 450
Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm

Chiusura tagliafuoco in alluminio coibentata, ed omo-
logata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata "ALU
R6/ALU F4" costituita da:

TELAIO in estruso di alluminio complanare, lega EN AW
6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento
delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarni-
zioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.

SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.

ANTE composte da profili a Zeta complanari al telaio e
con possibilita di inserire solo un traverso verticale o
orizzontale.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, inca-
merato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale infu-
mescente (El,20 = 48 mm) (El 120 = 50 mm fornito con
pellicola anfi UV).

CERNIERE: numero 2 per ogni anta a tre ali registrabi-
li. Lo sblocco dei grani consente la registrazione del
gioco luce fra battente e telaio in larghezza ed in
altezza.

ROSTRI: numero 1 per anta.

SERRATURA corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.

CHIUDIPORTA gemellare argento per |'autochiusura
delle ante.

SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
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comando manuale aste alto/basso).

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.

CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
fura in cartfongesso.

PESO ORIENTATIVO: 80 Kg/m? (per EI,90) - 110 Kg/m? (per EI,120).

Soluzione realizzabile

APPLICAZIONE AD “L”

APPLICAZIONE AD"Z”
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L Est. telaio (L.V.M. - 10)

Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:

FM MINIMO (L X H) = 1250 (625 + 625) X 900 mm - LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO

ALL'ALTEZZA.

La vetrata complessa non puo essere fornita in soluzione unica, ma mediante

I'accoppiamento delle diverse tipologie: apribili, fiancoluce e/o sopraluce

www.glassfire.it
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