L I N E A

ACCIAIO
El, 30 - El, 60



VITREXF6 - PORTA 1BATTENTE - El,30-El 60 @

(H.V.M. - 80)
= H.V.M.

H. PASSAGGIO
H R
[
ALTEZZA VANO MURO

950

N E”’T//

79 L. PASSAGGIO TELAIO = (L.V.M. - 158) 79

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.

48

PUSH = (L.V.M. - 25)

LEVA = (L.V.M. - 295)

(LV.M. - 65)

60
Vs
/
N

AN

5| 116 PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 200) |74 |5

L. EST. TELAIO = (L.V.M. - 10)

] www.glassfire.it




VITREXF6 - PORTA 1BATTENTE - El,30-El 60 @

Chiusura tagliafuoco con struttura d'acciaio coibentao-
ta, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 deno-
minata “VITREX Fé" costituita da:

TELAIO in tubolare d'acciaio profilato, con alette di
baftuta, spessore 18/10 eletftrosaldato agli angoli,
interposizione di lastre isolanti a base di calciosili-
cati. Completato con guarnizioni fumi caldi autoe-
spandenti perimetrali e guarnizioni di batftuta fumi
freddi inserite nelle apposite sedi. L'accoppiamento
delle tre diverse sezioni (T, Z, L) dei profili sagoma-
fi, consente differenti configurazioni di montaggio.
Spessore 60 mm.

ANTA composta da profili T o Z (complanari al telo-
io) scelti in funzione della posizione del fermavetro,
che puod essere montato dalla parte a spingere (o
a tirare dell’anta); Traverso centrale posizionato ad
un metro dal pavimento. Possibilita di avere il serra-
mento senza traverso centrale.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre temprate con interposto materiale in-
tumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, 60) -
16 mm (El, 30)

CERNIERE: numero 2 a fre ali registrabili, fissaggio all’an-
ta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce tra
baftente e telaio in larghezza ed in altezza.

Terza cerniera per HV.M. > di 2500 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata alta.
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N\

O N

APPLICAZIONE AD “L”

Al
\

50 x 15 x

|
N

50x15x2
N
\

APPLICAZIONE A “T”

ROSTRI: numero 2.

SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 puntfo di chiusura corre-
data da cilindro a tre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm. da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA con braccio a slitta argento, per I'auto-
chiusura dell’anta.

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

MONTAGGIO con tfasselli su muratura, su precassa in
acciaio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in carfongesso.

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima L= 600 mm
larghezza minima con maniglione antipanico L= 750 mm
larghezza massima con o senza maniglione L= 1450 mm
altezza minima per vie di esodo H=2080 mm
altezza massima realizz. con traverso H= 2748 mm
altezza massima realizz. senza traverso H= 2500 mm
vincolo di superficie m?=3,8
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA L- 295 mm
con maniglione PUSH L- 265 mm
passaggio all'anta L- 200 mm
TABELLA DATI El, - 30 El, - 60
spessore del serramento 60 mm 60 mm
peso della porta 45 kg/m? 60 kg/m?
spessore del vetro ca. 16 mm 25 mm

VARIANTE CON
CHIUDIPORTA A
SCOMPARSA

VARIANTE CON CERNIERE
A SCOMPARSA

NOTE:
PESO MASSIMO DELLE ANTE 160 Kg NOTE:
LFM <1350 PESO MASSIMO DELLE ANTE 130 Kg
HFM < 2400 900 = LFM <1200

NON IDONEO PER ESTERNO
APERTURA MASSIMA DELLE ANTE 100°
LIMITATORE DI APERTURA ESTERNO OBBLIGATORIO
Vedi notaillustrata di pagina 114
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Chiusura tagliafuoco con struttura d'accicio coibenta-
ta, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denomi-
nata "VITREX Fé" costituita da:

TELAIO in tubolare d'accicio profilato, con alette di
battuta; spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli,
interposizione di lastre isolanti a base di calciosili-
cati. Completato con guarnizioni fumi caldi autoe-
spandenti perimetrali e guarnizioni di battuta fumi
freddi inserite nelle apposite sedi. L'accoppiamento
delle fre diverse sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati,
consente differenti configurazioni di montaggio.
Spessore 60 mm.

ANTA composta da profili T o Z (complanari al telaio)
scelti in funzione della posizione del fermavetro, che
puo essere montato dalla parte a spingere (o a tirare
dell'anta); Traverso centrale posizionato ad un metro
dal pavimento. Possibilita di avere il serramento sen-
za fraverso centrale.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale in-
fumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, 60) -
16 mm (El, 30)

CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio all’an-
ta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio in larghezza ed in altezza.

Terza cemiera per HV.M. > di 2500 mm
o L/1 > di 1200 mm posizionata alta.

ROSTRI numero 2 per ogni anta.

SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura corre-
data da cilindro a tre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all'interno del profilo e pozzetto a
pavimento.

Soluzione piui usata
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GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA gemellare per I'autochiusura delle anfe
con regolatore di chiusura integrato solo per LVM = 1220
(finitura argento).

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
accicio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima asimmetrica

L= 980 mm (580+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico L= 1400 mm * (900+500)

L= 1160 mm (580+580)

larghezza minima simmetrica

larghezza minima

con maniglione antipanico L= 1300 mm * (650+650)

larghezza massima
L= 2576 mm
H= 2080 mm

altezza massima redlizz. con fraverso  H= 2748 mm

con o senza maniglione

altezza minima per vie di esodo

altezza massima redlizz. senza traverso  H= 2500 mm

vincolo di superficie m?= 6,6

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA L - 430 mm
con paniglione PUSH L- 370 mm
passaggio alle ante L - 240 mm
TABELLA DATI El, - 30 El, - 60
spessore del serramento 60 mm 60 mm
peso della porta 45 kg/m? 60 kg/m?
spessore del vetro ca. 16 mm 25 mm
VARIANTE CON CERNIERE | VARIANTE CON
A SCOMPARSA CHIUDIPORTA A
SCOMPARSA

NOTE:
PESO MASSIMO DELLE ANTE 160 Kg
LFM <2570
HFM = 2400

PESO MASSIMO DELLE ANTE 130 Kg
1600 = LFM = 2300

NON IDONEO PER ESTERNO
APERTURA MASSIMA DELLE ANTE 100°

LIMITATORE DI APERTURA ESTERNO OBBLIGATORIO
Vedi notaillustrata di pagina 114
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Chiusura Tagliafuoco con struttura d'acciaio coibentao-
ta ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denomi-
nata “VITREX F7" costituita da:

ANTA ETELAIO in tubolare d'acciaio profilato con alette
di battuta, spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli,
intferposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati.
Completato con guarnizioni fumi caldi autoespan-
denti perimetrali e guarnizioni di battuta fumi freddi
inserite nelle apposite sedi. L'accoppiamento delle
fre diverse sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati, consen-
te differenti configurazioni di montaggio.

Spessore telaio = 80 mm
Traverso cenfrale posizionato ad un metro dal pavi-
mento.

POSSIBILITA DI AVERE IL SERRAMENTO SENZA TRAVERSO
CENTRALE

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale infume-
scente. Classe 1B1 (50 mm = El, 120) - (38 mm = El, 90)

CERNIERE numero 3 a fre ali registrabili (terza cer-
niera in posizione alta), fissaggio al'anta e al
telaio con pemi filettati. Lo sblocco dei gro-
ni consente la registrazione del gioco luce ftra
bafttente e telaio in larghezza ed in altezza.
Quarta  cerniera per HV.M. > di 2300 mm

o L.V.M. > di 1200 mm posizionata:
- con fraverso, a quota 950 mm
- senza traverso, in posizione bassa.

Soluzione piti usata
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ROSTRI numero 2.

SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura corre-
data da cilindro a tre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimefrali.

CHIUDIPORTA con braccio a slitta argento, per I'auto-
chiusura dell'anta.

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

MONTAGGIO con tasseli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima L= 650 mm
larghezza minima con maniglione antipanico L= 800 mm
larghezza massima con o senza maniglione L= 1410 mm
altezza minima per vie di esodo H=2075 mm
altezza massima realizz. H=2510 mm
vincolo di superficie m?= 3,2
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA L- 310 mm
con maniglione PUSH L- 280 mm
passaggio all'anta L- 215 mm
TABELLA DATI El, - 90 El, - 120
spessore del serramento 80 mm 80 mm
peso della porta 95 kg/m? 115 kg/m?
spessore del vetro ca. 38 mm 50 mm
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Chiusura Tagliafuoco con struttura d'acciaio coibentao-
ta ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denomi-
nata “VITREX F7" costituita da:

ANTA ETELAIO in tubolare d'acciaio profilato con alette
di battuta, spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli,
interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati.
Completato con guarnizioni fumi caldi autoespan-
denti perimetrali e guarnizioni di battuta fumi freddi
inserite nelle apposite sedi. L'accoppiamento delle
tre diverse sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati, consen-
te differenti configurazioni di montaggio.

Spessore telaio = 80 mm
Traverso cenfrale posizionato ad un metro dal pavi-
mento.

POSSIBILITA DI AVERE IL SERRAMENTO SENZA TRAVERSO
CENTRALE

VETRO TAGLIAFUOCO, fornifo non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale infume-
scente. Classe 1B1 (50 mm = El,120) - (38 mm = E,90)

CERNIERE numero 3 a fre ali registrabili per anta (ter-
za cerniera in posizione alta), fissaggio all'an-
ta e al telaio con pemi filettati. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce
fra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
Quarta  cerniera per HV.M. > di 2300 mm
o L/2 > di 1200 mm posizionata:

- con fraverso a quota 950 mm
- senza traverso in posizione bassa.

Soluzione pil usata
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ROSTRI numero 2 per ogni anta.

SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura corre-
data da cilindro a tre chiavi.

CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all'interno del profilo e pozzetto a
pavimento.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimeftrali.

CHIUDIPORTA gemellare argento, per |'autochiusura
delle ante con regolatore di chiusura integrato solo
per LVM 21220 .

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima asimmetrica

L= 1100 mm (700+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico L= 1600 mm * (1000+600)

L= 1200 mm (600+400)

larghezza minima simmetrica

larghezza minima

con maniglione antipanico L= 1500 mm * (750+750)

larghezza massima

con o senza maniglione L= 2400 mm
altezza minima per vie di esodo H=2075 mm
altezza massima realizz. H=2510 mm
vincolo di superficie m?=5,4
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA L-470 mm
con paniglione PUSH L-410 mm
passaggio alle ante L - 280 mm
TABELLA DATI El, - 90 El, - 120
spessore del serramento 80 mm 80 mm
peso della porta 95 kg/m? 115 kg/m?
spessore del vetro ca. 38 mm 50 mm
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