L I N E A

ALLUMINIO

USO INTERNO
El, 30 - El, 60



VITREX F8 - PORTA 1 BATTENTE - El,30-El 60 @

7S
s
|
/7 o
ar
=
— >
3 T
" n
= o)
> s
z =
] g
o
® S N
4 i
N <
T
o
wn
o~
yt
Ly sl |
0
0 - 7
a KN 4 L — /
v N = P 7
= B /
88 L. PASSAGGIO AL TELAIO = (L.V.M. - 176) 88
LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
A8
E PUSH = (L.V.M. - 310)
=)
o
f: | LEVA = (LV.M. - 340)
EI60 - Sp. 79 A

N @ %
EI30 - Sp. 74 > g

154 |PASSAGGIO ANTA (L.V.M. - 246) 84

L.EST. TELAIO = (L.V.M. - 8)

] www.glassfire.it




VITREX F8 « PORTA 1 BATTENTE - El,30-El 60 @

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN

1634-1 denominata “VITREX F8" costituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO VETRATO  costituito
da telaio portante in tubolare d'accicio 15/10.
Profili di copertura in esfruso di alluminio complana-
re, lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati
meccanicamente alla struttura in modo da creare
battuta tra telaio fisso e mobile avendo sede di con-
fenimento delle guarnizioni di battuta per fumi fred-
di e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi
caldi.

TRAVERSO CENTRALE posizionato a 950 mm dal pavi-
mento. Possibilitd di avere il serramento senza traverso.

SPESSORE SERRAMENTO: 79 mm (El, 60) - 74 mm (El, 30).

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre extra chiare con interposto materiale

Soluzione pil usata
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VARIANTE CON CHIUDIPORTA A SCOMPARSA

‘S s

NOTE:
PESO MASSIMO DELL’ ANTA 180 Kg
CON FORZA 4 PER 900 = LFM = 1200
CON FORZA6 PER 1200 = LFM <1450
NON IDONEO PER ESTERNO
APERTURA MASSIMA DELLE ANTE 90°

LIMITATORE DI APERTURA ESTERNO OBBLIGATORIO

Vedi notaillustrata di pagina 114

intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, 60) -
16 mm (El, 30)

CERNIERE: numero 2 a fre ali registrabili, fissaggio all’an-
ta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio in larghezza ed in altezza.

Terza cerniera per HV.M. > di 2500 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata alta.

ROSTRI: numero 2.

SERRATURA antincendio corredata da cilindro fre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA ¢ slitta argento per I'autochiusura dell’anta.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL?010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con fasselli su muratura, su precassa in
accigio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PRESTAZIONI RC4

SERRAMENTO REALIZZABILE ANCHE CON PRESTAZIONI
ANTIEFFRAZIONE CON SPESSORE 94 mm
IN ACCORDO CON LE NORME

UNI EN: 1627:2011 - 1628:2016 - 1629:2016 - 1630:2016
Resistente a uno scassinatore molto esperto che oltre a utilizzare
strumenti come cacciavite, pinze cuneo, pud usufruire anche di
seghe, marteli, accette, scalpelli, rapani a batterie.
| carichi delle prove variano da 6 a 10 kn,
tempo di attacco, 10 minuti.

Dim. Max 1272 x 2182 Spessore 94 mm

DIMENSIONI

larghezza minima L= 700 mm
larghezza minima con maniglione antipanico L= 800 mm
larghezza massima con o senza maniglione L= 1450 mm
altezza minima per vie di esodo H=2090 mm
altezza massima realizz. con fraverso H=2740 mm
altezza massima realizz. senza fraverso H=2500 mm
vincolo di superficie m?= 3,8
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA L- 340 mm
con maniglione PUSH L- 310 mm
passaggio all'anta L- 246 mm
TABELLA DATI El, - 30 El, - 60
spessore del serramento 74 mm 79 mm
peso della porta 50 kg/m? 70 kg/m?
spessore del vetro ca. 16 mm 25 mm
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VITREX F8 - PORTA 2 BATTENTI - El,30-El 60 @

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN

1634-1 denominata “VITREX F8" costituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO VETRATO costituito da tela-
io portante in tubolare d'acciaio spessore 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complana-
re, lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati
meccanicamente alla struttura in modo da creare
baftuta tra telaio fisso e mobile avendo sede di con-
fenimento delle guarnizioni di battuta per fumi fred-
di e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi
caldi.

TRAVERSO CENTRALE posizionato a 950 mm dal pavi-
mento. Possibilitd di avere il seramento senza traverso.

SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (El, 60) - 74 mm (El, 30).

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, 60) -
16 mm (El, 30)

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.

CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili per anta, fissag-
gio all'anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce fra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
Terza cermiera per HV.M. > di 2500 mm
o L/1 >di 1200 mm posizionata alta.

SERRATURA anticendio corredata da cilindro a tre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza (H) = 50 mm da pavimento.

CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.

Soluzione piti usata
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GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA gemellare per I'autochiusura delle ante,
con regolatore di chiusura infegrato.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL9010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in carfongesso.

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima asimmetrica L= 1300 mm (875+425)

larghezza minima

con maniglione antipanico L= 1400 mm * (900+500)

larghezza minima simmetrica

con o senza maniglione anfipanico L= 1300 mm * (650+650)

larghezza massima

con o senza maniglione L= 2570 mm
altezza minima per vie di esodo H= 2090 mm
altezza massima realizz.

con e senza fraverso H= 2740 mm
vincolo di superficie m?= 6,6
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA L-510 mm
con maniglione PUSH L - 450 mm
passaggio alle ante L-316 mm
TABELLA DATI El, - 30 El, - 60
spessore del serramento 74 mm 79 mm
peso della porta 50 kg/m? 70 kg/m?
spessore del vetro ca. 16 mm 25 mm

VARIANTE CON CHIUDIPORTA A SCOMPARSA

S s
S, 7/
s/, 7

NOTE:
PESO MASSIMO DELL’ ANTA 180 Kg
1650 = LFM = 2400
NON IDONEO PER ESTERNO
APERTURA MASSIMA DELLE ANTE 90°

LIMITATORE DI APERTURA ESTERNO OBBLIGATORIO
Vedi nota illustrata di pagina 114
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VITREX F10 - PORTA 1 ANTA - EI,30-El 60

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1:2014, denominata “VITREX F10" 1 o 2 bat-
fenti, costituita da:

TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura me-
tallica in acciaio opportunamente protetta per go-
rantire la massima prestazione di resistenza al fuoco
e caratterizzata con profili in alluminio. La parte in-
feriore del telaio € inamovibile, praticare feritoia nel
pavimento da 55 x 17 mm.

SPESSORE SERRAMENTO: 79 mm (El, 30/60).

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da vetro stratificato con interposto materiale
infumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (El, 60) -
16 mm (El, 30)

CERNIERE A CUSCINETTO con supporto rotante a pavi-
mento e coppia cardini a vento superiori.

SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.

= MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio

inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE a “spazzola” e autoespandenti perimetrali.

CHIUDIPORTA 1 ANTA: cereo con slitta argento.

CHIUDIPORTA 2 ANTE: cereo gemellare argento.

2 FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL9010,
& opzionale RAL Grinz - opaco
MONTAGGIO a tassellare (o su precassa 60x20x2).
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA dell’anta 110°.
000 PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m? El,60 - 50 Kg/m? El,30
L.V.M. 1000 /1500 L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
asse di rofazione
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VITREX F10 - PORTA 2 ANTE - EI,30-El 60

H.V.M. 2080 / 2500

Altezza passaggio ( H.V.M. - 80)

asse dirotazione

Feritoia da praticare nel
pavimento:55 x 17 mm
per sede tubo 50x15
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VITREX F4 - PORTA 1BATTENTE - El 90 - El 120 @

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN

1634-1 denominata “VITREX F4" costituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato costruito con telaio
portante in tubolare d'acciaio 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare,
lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati mec-
canicamente alla struttura in modo da creare battuta
fra felaio fisso e mobile avendo sede di confenimento
delle guarnizioni di battuta fumi freddi.

TRAVERSO CENTRALE posizionato ad H 950 mm dal pavi-
mento. Possibilitd di eliminare il traverso

SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (El, 120) - 94 mm (El, 90).

VETRO TAGLIAFUOCO fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con inferposto materiale in-
tumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (El, 120) -
38 mm (El, 90)

CERNIERE: numero 3 a fre ali registrabili (terza cer-
niera in posizione alta), fissaggio allanta e al
telagio con pemi filettati. Lo sblocco dei gro-
ni consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio in larghezza ed in altezza.
Quarta  cerniera per HV.M. > di 2300 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata:

- con fraverso a quota 1000 mm
- senza traverso, in posizione bassa.

ROSTRI: numero 2.

SERRATURA antincendio in acciaio corredata da cilindro
a fre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad H =950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA a slitta argento per I'autochiusura dell’anta.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL9010,

opzionale RAL Grinz - opaco
MONTAGGIO con tasseli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
Soluzione piu usata larghezza minima L= 800 mm
larghezza minima con maniglione antipanico L= 900 mm
L LN N larghezza massima con o senza maniglione L= 1450 mm
i N
] ‘ [ N N altezza minima per vie di esodo H=2090 mm
. s / : THN altezza massima realizz. con fraverso H=2740 mm
altezza massima realizz. senza traverso H= 2500 mm
APPLICAZIONE AD “L” vincolo di superficie m?=3,2
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA L- 360 mm
T
— f % con maniglione PUSH L- 330 mm
]‘ [L J‘ [ L \\ passaggio all'anta L- 266 mm
e TN
172 TABELLA DATI El, - 90 El, - 120
spessore del serramento 94 mm 104 mm
APPLICAZIONE A “Z" peso della porta 95 kg/m? 115 kg/m?
spessore del vetro ca. 38 mm 50 mm
v—rur d\"v=‘h|P_ N
N
I
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VITREX F4 - PORTA 2 BATTENTI - El 90 - El 120 @

Chiusura Tagliafuoco in alluminio omologata conforme

alla UNIEN 1634-1 denominata “VITREX F4" cosfituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato costruito con telaio

portante in tubolare d'acciaio 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare,
lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati mec-
canicamente alla struttura in modo da creare battuta
fra felaio fisso e mobile avendo sede di contenimento
delle guarnizioni di battuta fumi freddi.

TRAVERSO CENTRALE posizionato ad H 950 mm dal pavi-
mento. Possibilitd di eliminare il traverso.

SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (El,120) - 94 mm (EL20).

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, compo-
sto da lastre exira chiare con inferposto materiale
inftumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (El,120) -
38 mm (EL,90)

CERNIERE: numero 3 a fre ali registrabili (ferza cer-
niera in posizione alta), fissaggio all'anta e al
telaio con pemi filettati. Lo sblocco dei gro-
ni consente la registrazione del gioco luce fra
baftente e felaio in larghezza ed in altezza.
Quarta  cerniera per HV.M. > di 2300 mm
o L/1 > di 1200 mm posizionata:

- con fraverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.

Soluzione piu usata
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ROSTRI: numero 2 per ogni anta.

SERRATURA antincendio e antinfortunistica in acciaio
corredata da cilindro a fre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO anfinfortunistica, in acciaio
inox, ad H =950 mm da pavimento.

CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA gemellare argento per I'autochiusura del-
le ante, con regolatore di chiusura integrato.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL?010,
opzionale RAL Grinz - opaco

MONTAGGIO con tasseli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima asimmetrica

L= 1420 mm (995+425)

larghezza minima
con maniglione antipanico L= 1600 mm * (1000+400)

L= 1420 mm (710+710)

larghezza minima simmetrica

larghezza minima

con maniglione antipanico L= 1500 mm * (750+750)

larghezza massima

L= 2570 mm
H=2090 mm
altezza massima realizz. con fraverso ~ H= 2740 mm

con o senza maniglione

altezza minima per vie di esodo

altezza massima realizz. senza traverso  H= 2500 mm

vincolo di superficie m?>=5,6

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA L - 450 mm

con paniglione PUSH L - 420 mm

passaggio alle ante L-356 mm

TABELLA DATI El, - 90 El, - 120
spessore del serramento 94 mm 104 mm
peso della porta 95 kg/m? 115 kg m?
spessore del vetro ca. 38 mm 50 mm

www.glassfire.it
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VITREX F10 - PORTA 1 BATTENTE - EI, 90

®@ O

950

L.V.M. 1000 / 1500

asse dirotazione

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1:2014, denominata “VITREX F10" 1 o 2 bat-
tenti, costituita da:

TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura me-
tallica in acciaio opportunamente protetta per ga-
rantire la massima prestazione di resistenza al fuoco
e caratterizzata con profili in alluminio. La parte in-
feriore dl telaio &€ inamovibile, praticare feritoia nel
pavimento da 55 x 17 mm.

SPESSORE SERRAMENTO: 94 mm.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intu-
mescente. Classe 1B1 - Spessore 38 mm

CERNIERE A CUSCINETTO con supporto rotante a pavi-
mento e coppia cardini a vento superiori.

SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE a “spazzola” e autoespandenti perimetrali.

CHIUDIPORTA 1 ANTA: cereo con slitta argento.

CHIUDIPORTA 2 ANTE: cereo gemellare argento.

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL?010,

opzionale RAL Grinz - opaco
MONTAGGIO a tassellare (o su precassa 60x20x2).
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA dell'anta 110°.
PESO ORIENTATIVO: 95 Kg/m?

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
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H.V.M. 2080 / 2500
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VITREX F10 - PORTA 2 BATTENTI - EI, 90

Altezza passaggio ( H.V.M. - 80)

asse dirotazione

Feritoia da praticare nel
pavimento:55 x 17 mm
per sede tubo 50x15
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VITREX F10 - PORTA 1 BATTENTE - EIl, 120

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1:2014, denominata “VITREX F10" 1 o 2 bat-

L.V.M. 1000 / 1500

tenti, costituita da:

TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura me-
tallica in acciaio opportunamente protetta per go-
rantire la massima prestazione di resistenza al fuoco
e caratterizzata con profili in alluminio. La parte in-
feriore dl telaio & inamovibile, praticare feritoia nel
pavimento da 55x 17 mm.

SPESSORE SERRAMENTO: 104 mm.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intu-
mescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm

CERNIERE A CUSCINETTO con supporto rotante a pavi-
mento e coppia cardini a vento superiori.

SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.

GUARNIZIONE a “spazzola” e autoespandenti perimetrali.

CHIUDIPORTA 1 ANTA: cereo con slitta argento.

CHIUDIPORTA 2 ANTE: aereo gemellare argento.

opzionale RAL Grinz - opaco
MONTAGGIO a tassellare (o su precassa 60x20x2).
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA dell’anta 110°.
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m?

950

o

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

asse dirotazione

. 97 | 177
s fi , s
/ ITH /
/ ‘u_—| ‘ ) D s
Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10;
Larghezza vano muro = L.V.M.
PUSH = (L.V.M. - 360)
)
<
N
=
>
(L.V.M. - 390)
N /
g AN E (A= /
- N
5 205 Passaggio anta (L.V.M. - 300)| 84 | 5

Larghezza esterno telaio = L.E.T.

www.glassfire.it

FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento/RAL9010,

ce



H.V.M. 2080 / 2500

Altezza passaggio ( H.V.M. - 80)

asse dirotazione

VITREX F10 - PORTA 2 BATTENTI - EI 120

Feritoia da praticare nel
pavimento:55 x 17 mm
per sede tubo 50x15

7\

950

L.V.M. 1600 / 2600

asse dirotazione

ce

194
97 97
L1 L2 2 600
/ — | T [ (] /
) D o 13 i
7/ L5 E D e u‘_ Ve
Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.
68
PUSH = (L.V.M. - 545)
= j—— L)
3 3
=) i i )
LEVA = (L.V.M. - 600)
S N NS
5] 205 Passaggio anta (L.V.M. - 420) 205 ks

www.glassfire.it

63



L I N E A

ALLUMINIO

A TAGLIO TERMICO
USO ESTERNO
El, 30 - El, 60
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ALU GLASS R1- PORTA 1 BATTENTE - El,30-EIl 60
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ALU GLASS R1- PORTA 1 BATTENTE - El,30-EIl 60 @

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN

1634-1 denominata "ALU R1"" complanare costituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di allumi-
nio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
frafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi autoe-
spandenti perimetrali. Possibilita di avere il serramen-
to senza il traverso centrale

SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.

RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 47 mm,
incamerato di sicurezza fornito non monto-
to, composto da lastre extra chiare con inter-
posto materiale infumescente (EL,60 = 41mm -
valore Ug 1,2 K) (EL30 = 32 mm valore Ug 1,2K)

ROSTRI: humero 2.

CERNIERE: numero 2 a fre ali registrabili, fissaggio
allanta e al telaio con pemi filettafi. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce
fra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
Terza cernierain posizione alfaperH.V.M.>di2500 mm
o L.V.M. > di 1000 mm. quarta cerniera aggiuntiva a
quota 1000 mm in presenza di fraverso

Soluzione piti usata

o

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.

MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) =950 mm da pavimento.

TRAVERSO applicabile solo in orizzontale o verticale.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA a slitta per I'autochiusura dell’anta (fini-
tura argento).

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
fura in cartongesso.

SOGLIE MOBILE finitura argento, da ordinare separata-
mente.

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L.V.M. 2 DI 1200: TRAVERSO OBBLIGATORIO

PER L.V.M. < DI 1200: TRAVERSO FACOLTATIVO

e N
NN
N DIMENSIONI
N larghezza minima L= 700 mm
APPLICAZIONE AD “L” larghezza minima con maniglione antipanico L= 800 mm
larghezza massima con o senza maniglione L= 1450 mm
altezza minima per vie di esodo H=2080 mm
- altezza massima realizz. con traverso H= 2750 mm
= 3= ] altezza massima realizz. senza traverso H=2500 mm
J k\ vincolo di superficie m?= 3,5
ﬁ BN
=, 3% NUAN
e PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
137 v con maniglione A LEVA L- 310 mm
APPLICAZIONE A “Z” con maniglione PUSH L- 280 mm
passaggio all'anta L- 215 mm
° TABELLA DATI El, - 30 El, - 60
= = spessore del serramento 75 mm 75 mm
FJE%L peso della porta 50 kg/m? 65 kg/m?
e spessore del vetro incamerato 32 mm 41 mm
2|
APPLICAZIONE A “T” valore Ug del vetro (w/mZK) 12K 1.2K
Varianti nodi inferiori
FORNITURA STANDARD: VARIANTE Qﬂ VARIANTE
battuta fissa per con soglia mobile con telaio su
porte finistre a tirare basculante 4 lati
] = . é
[ ﬂﬁ £
72 ]E q
+0,00 + 0,00 + 0,00
B [CPE A 7 ‘ - ‘ . o e TT
www.glassfire.it
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ALU GLASS R2 VETRATA - PORTA 2BATTENTI - El 30-El. 60 @
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— — Opzionale
*
L2 =400 L1

H.

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)
LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.

* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. successiva

68

j] PUSH (L.V.M. - 415)

N
g I ] 3
& LEVA (L.V.M. - 475) S
w I 3
~ L H (L1 - 150) L

L. PASSAGGIO ANTE (LV.M. - 285)

LARGHEZZA ESTERNO TELAIO (L.V.M. - 10)

La vetrata complessa non puo essere fornita in soluzione unica, ma mediante
I'accoppiamento delle diverse tipologie: apribili, fiancoluce e/o sopraluce

www.glassfire.it



ALUGLASSR2 VETRATA- PORTA2BATTENTI - El 30-EI 60 @

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNIEN

1634-1 denominata "ALU R2" complanare costituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di allumi-
nio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
tfrafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi auto
espandenti perimetrali. Possibilitd di avere il serra-
mento senza il traverso centrale

SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.

RIEMPIMENTO: mafteriale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 47 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montao-
to, composto da lastre extra chiare con inter-
posto materiale infumescente (EL,60 = 41mm -
valore Ug 1,2 K) (El,30 = 32 mm valore Ug 1,2K)

ROSTRI: numero 2 per anta.

CERNIERE: numero 2 a ftre dli registrabili, fissaggio
alllanta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce
fra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
Terza cernierain posizione altaperH.V.M.>di2500 mm
o L/1 > di 1000 mm. quarta cerniera aggiunfiva a
quota 1000 mm in presenza di fraverso.

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.

Soluzione pil usata

o

=y
[ —a N
NN

| N
N

=, N

APPLICAZIONE AD “L”

H His
137

APPLICAZIONE A “Z"

33 eeln

APPLICAZIONE A “T”

MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) =950 mm da pavimento.

CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all'interno del profilo e pozzetto a
pavimento.

TRAVERSO applicabile solo in orizzontale o verticale.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimeftrali.

CHIUDIPORTA gemellare per I'autochiusura delle ante
con regolatore di chiusura integrato (finitura argento).

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
tura in cartongesso.

SOGLIE MOBILE finitura argento (da ordinare separata-
mente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L1 2 DI 1150: TRAVERSO OBBLIGATORIO

PER L1 < DI 1150: TRAVERSO FACOLTATIVO

DIMENSIONI

larghezza minima asimmetrica

L= 1220 mm (820+400)

larghezza minima
L= 1400 mm * (900+500)
L= 1220 mm (610+610)

con maniglione antipanico

larghezza minima simmetrica

larghezza minima

con maniglione antipanico L= 1320 mm * (660+660)

larghezza massima

con o senza maniglione L= 2400 mm
altezza minima per vie di esodo H=2080 mm
altezza massima realizzabile H= 2750 mm
vincolo di superficie m?= 6,0
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA L-475 mm
con maniglione PUSH L-415mm
passaggio alle ante L - 285 mm
TABELLA DATI El, - 30 El, - 60
spessore del seramento 75 mm 75 mm
peso della porta 50 kg/m? 65 kg m?
spessore del vetro incamerato 32 mm 41 mm
valore Ug del vetro (w/m?K) 12K 12K

Varianti nodi inferiori

FORNITURA STANDARD: VARIANTE |:| VARIANTE
battuta fissa per con soglia mobile con telaio su
porte finistre a tirare basculante 4 lati
!
£
72 ‘
[ +0,00 +0,00 L p +0,00
15 N
i ) 7 \ 7 A \
www.glassfire.it
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ALU GLASS R6 - PORTA 1 BATTENTE - EI, 90

ALU GLASS F4 - EI_ 120

(HVM - 72)

=
H. PASSAGGIO

950

Opzionale ——~

AN
-

A/
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72

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)

=HVM

ALTEZZA VANO MURO

72

AN

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.

(L.V.M. - 80)

8¢9

soluzione unica, ma mediante I'accoppiamento
delle diverse tipologie: apribili, fiancoluce e/o

La vetrata complessa non puo essere fornita in
sopraluce

84

Lk
[ 1
FL
PUSH = (L.V.M. - 290)
LEVA = (L.V.M. - 320)
i ]
150 PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 227)

67

L. ESTERNO TELAIO = (L.V.M. - 10)

] www.glassfire.it

ce



ALU GLASS R6 - PORTA 1BATTENTE - EI. 90
ALU GLASS F4 - El_ 120

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNIEN 1634-

1 denominata “ALU R6/ALU F4" complanare cosfituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di allumi-
nio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
frafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi autoe-
spandenti perimetrali. Possibilia di avere il serramen-
to senza il traverso centrale

SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.

RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, inca-
merato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intu-
mescente. (E,90 = 48 mm) (El,120 = 50 mm fornito
con pellicola anti UV)

ROSTRI: numero 2.

CERNIERE: numero 3 a fre ali registrabili (ferza cer-
niera in posizione alta), fissaggio allanta e al
telaio con pemni filettati. Lo sblocco dei gro-
ni consenfe la registrazione del gioco luce fra
battente e teladio in larghezza ed in altezza.

Soluzione piu usata

Quarta  cerniera per HV.M. > di 2300 mm
o L.V.M. > di 1000 mm posizionata:
- con fraverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.
SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
TRAVERSO applicabile solo in orizzontale o verticale.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta per I'autochiusura dell’anta (fini-
tura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli sumuratura, su controtelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
tura in cartongesso.
SOGLIE MOBILE finitura argento, (da ordinare separa-
tamente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L.V.M. 2 DI 1100: TRAVERSO OBBLIGATORIO

PER L.V.M. < DI 1100: TRAVERSO FACOLTATIVO

7
&
/ By DIMENSIONI
- 51 L= larghezza minima L= 750 mm
L 137 | larghezza minima con maniglione antipanico L= 900 mm
APPLICAZIONE AD “L" larghezza massima con o senza maniglione L=1370 mm
altezza minima per vie di esodo H= 2080 mm
altezza massima realizzabile H= 2500 mm
vincolo di supefficie m?= 3,00
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA L- 320 mm
con maniglione PUSH L- 290 mm
passaggio all'anta L- 227 mm
] ° TABELLA DATI El, - 90 El, - 120
// = = spessore del semamento 89 mm 89 mm
g / I peso della porta 80 kg/m? 110 kg/m?
% "—F spessore del vetro incamerato 48 mm 50 mm + UV
valore Ug del vetro (W/m?K) 45 K 45K
APPLICAZIONE A “T”
Varianti nodi inferiori
FORNITURA STANDARD: VARIANTE VARIANTE
battuta fissa per con soglia mobile con telaio su
porte finistre a tirare basculante 4 lati

72
+ 0,00

]
U

www.glassfire.it
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ALU GLASS R6 - PORTA 2 BATTENTI - El_90
ALU GLASS F4 - EI_ 120
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72 L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144) 72
LARGHEZZA VANO MURO = LV.M.

* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. successiva 68

—

Iy

E PUSH (L.V.M. - 440)

1 T
2 i S
N [ LEVA (L.V.M. - 500) E
s LHH | B (L1 - 165) L
5| 150 L. PASSAGGIO ANTE (L.V.M. - 310) 150 |5

LARGHEZZA ESTERNO TELAIO (L.V.M. - 10)

La vetrata complessa non puo essere fornita in soluzione unica, ma mediante
I'accoppiamento delle diverse tipologie: apribili, fiancoluce e/o sopraluce

] www.glassfire.it
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ALU GLASS R6 - PORTA 2 BATTENTI - El_ 90
ALU GLASS F4 - EI_ 120

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNIEN 1634-

1 denominata “ALU R6/ALU F4” complanare costituita da:

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di
alluminio complanare, lega EN AW6060, op-
porfunamente ftrafilati. Completati con guar-
nizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali.
Possibilitd di avere il serramento senza il fraverso
centrale

SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.

RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.

VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, inca-
merato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intu-
mescente (EI,20 = 48 mm) (El ;120 = 50 mm fornito con
pellicola anti UV)

ROSTRI: numero 2 per anta.

CERNIERE: numero 3 a fre ali registrabili (terza cer-
niera in posizione alta), fissaggio al’anta e al
telaio con pemi filettati. Lo sblocco dei gro-
ni consente la registrazione del gioco luce ftra
battente e teladio in larghezza ed in altezza.
Quarta cerniera per HV.M. > di 2300 mm
o L/1>di 1000 mm posizionata:

- con traverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.

Soluzione piu usata

89
NN

'ﬂ’—‘ﬁ
137

APPLICAZIONE AD “L”

APPLICAZIONE A “T"

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.

MANIGLIA anfinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.

CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.

TRAVERSO applicabile solo in orizzontale o verticale.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

CHIUDIPORTA gemellare per I'autochiusura delle ante
con regolatore di chiusura intfegrato (finitura argento).

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.

MONTAGGIO con tasselli sumuratura, su confrotelaio a
taglio termico (da ordinare separatamente), su strut-
fura in carfongesso.

SOGLIE MOBILE finitura argento (da ordinare separata-
mente).

L'INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE

EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L1 2 DI 1050: TRAVERSO OBBLIGATORIO

PER L1 < DI 1050: TRAVERSO FACOLTATIVO

DIMENSIONI

larghezza minima asimmetrica

L= 1220 mm (820+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico L= 1500 mm * (900+400)

L= 1280 mm (640+640)

larghezza minima simmefrica

larghezza minima

con maniglione antipanico L= 1420 mm * (710+710)

larghezza massima

con o senza maniglione L= 2300 mm
altezza minima per vie di esodo H=2080 mm
altezza massima realizz. H= 2500 mm
vincolo di superficie m>=5,3
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA L - 500 mm
con paniglione PUSH L - 440 mm
passaggio alle ante L-310 mm
TABELLA DATI El, - 90 El, - 120
spessore del serramento 89 mm 89 mm
peso della porta 80 kg/m? 110 kg/m?
spessore del vetro incamerato 48 mm 50 mm + UV
valore Ug del vetro (W/mK) 45 K 45K

Varianti nodi inferiori

L]

FORNITURA STANDARD: VARIANTE VARIANTE
battuta fissa per con soglia mobile con telaio su
porte finistre a tirare basculante 4 lati
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] A1t
" L]
s +0,00 + 0,00
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