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Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010



Su richiesta sono disponibili un‘ampia scelta di accessori e tipi di 



IM 12: da applicare su muri spessore min. 80mm

IM 14: da applicare su muri spessore min. 135mm



ATTENZIONE
Rapporto di prova EI260 CNR N. CPR/35/04/2019
Rapporto di prova REI 120 CNR N. CPR/35/06/2019

Rapporto di prova EI260 CNR N. CPR/35/04/2019
Rapporto di prova REI 120 CNR N. CPR/35/06/2019

Combo Ecobonus/CB
con battuta inferiore e 
guarnizione su 4 lati

Combo Ecobonus/SB
senza battuta inferiore e 
con guarnizione su 3 lati
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due ante cieche





     



     













Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010

NOTE

classe kg/m2 di foro muro



NOTE



Posizione in altezza oblò rotondi
dimensioni oblò FM H posizione

Posizione in altezza oblò rettangolari
dimensioni oblò L x H FM H posizione

NOTE

NOTE

ATTENZIONE



dimensioni FM L (L1 + L2) x FM Hmodello vetro min./max.  bordo
L  x H a b
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ATTENZIONE



NOTE

NOTE



PRESTAZIONE DI TENUTA AL FUMO
Rapporto di classificazione IFT N  16-000122-PR03 
Rapporto di prova IFT N  12-001195-PR01
Rapporto di prova REI 60 CPR/35/02/2019
Rapporto di prova REI 120 CPR/35/03/2019

ATTENZIONE



Rapporto di classificazione IFT N  16-000122-PR03 
Rapporto di prova IFT N  12-001195-PR01
Rapporto di prova REI 60 CPR/35/02/2019
Rapporto di prova REI 120 CPR/35/03/2019

Combo Ecobonus/GS - Combo Ecobonus/GSV
Combo dB Sa - Combo dB Sa/v

versioni con guarnizione di battuta CR e 
guarnizioni sottoporta

Combo Ecobonus - 
Combo Sa

versioni con guarnizione di 
battuta CR

Tipologie - Dimensioni
Classe Rei - Tipo telaio
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Combo S200 - Combo S200/V
versione con guarnizione di battuta CR, guarnizio-

ne sottoporta e serratura a 3 punti di chiusura
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NOTE
FM L FM H REI 60, REI 120



     

 

NOTE



NOTE



Misura 
d’ordinazione   

vano da 
realizzare

passaggio 
telaio

esterno
telaio

FM L (larghezza)
FM H (altezza)

Misura 
d’ordinazione   

vano da 
realizzare

passaggio 
telaio

esterno
telaio

FM L (larghezza)
FM H (altezza)



Misura 
d’ordinazione   

vano da 
realizzare

passaggio 
telaio

esterno
telaio

FM L (larghezza)
FM H (altezza)

Misura 
d’ordinazione   

vano da 
realizzare

passaggio 
telaio

esterno
telaio

FM L (larghezza)
FM H (altezza)



     

Porta ad un’anta FM L x FM H PT L x PT H (passaggio telaio)
dimensioni standard  REI 60 e 120 telaio su tre lati                                                telaio su quattro lati

dimensioni standard  REI 60 e 120

dimensioni semi standard  REI 60 e 120
fissaggio con zanche
applicazione cartongesso con telaio abbracciante
applicazione cartongesso
con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio

dimensioni su misura  REI 60 e 120
fissaggio con zanche 
applicazione cartongesso con telaio abbracciante
applicazione cartongesso con telaio abbracciante
applicazione cartongesso
applicazione cartongesso
con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli
con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli

     

NOTE



Porta a due ante FM L x FM H PT L x PT H
dimensioni standard  REI 60 e 120 passaggio telaio     

dimensioni semi standard  REI 60  e REI 120

dimensioni su misura REI 60 e 120
fissaggio con zanche 
applicazione cartongesso con telaio abbracciante
applicazione cartongesso con telaio abbracciante
applicazione cartongesso
applicazione cartongesso
con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli
con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli

NOTE

    




