
CHIUSURE INDUSTRIALI 
PORTONI SCORREVOLI S.G.I. / C.G.I.

Il portone scorrevole C.G.I. con guida inferiore, è composto da pannello dello spessore di 52
mm, avente telaio interno perimetrale in acciaio zincato, coibentato con schiuma poliuretanica
iniettata con densità pari a 43 kg/m3 e rivestiti ambo i lati da lamiera liscia prevernicata dello
spessore di 7/10, disponibile nei vari colori della gamma.
I pannelli vengono uniti nella loro altezza da un profilo di giunzione ad «H» in alluminio colore
nero e assemblati tra di loro mediante profili a «C» in alluminio nella parte superiore ed
inferiore sempre di colore nero. La guida superiore antiscarrucolamento è in acciaio stampato
ed è corredata di staffe di fissaggio alla muratura e cuscinetti di scorrimento da fissare nella
parte superiore ; lo scorrimento a pavimento viene garantito dalle ruote portanti con
doppio cuscinetto a camera stagna inseriti su parte inferiore anta. Chiusura inferiore con
spazzola in nylon. La guida inferiore (da annegare a pavimento - a carico cliente), può essere
scelta tra vari modelli della nostra gamma in base alla situazione del foro, e viene fornita
corredata di schema di posizionamento per permettere al cliente la perfetta posa e garantire il
giusto asse dalla muratura.
Per quanto concerne i portoni S.G.I. senza guida inferiore non necessitano di guida a pavimento,
in quanto la guida superiore in acciaio stampato dello spessori di 40/10 è del tipo portante ed è
corredata di staffe di fissaggio alla muratura e carrelli a quattro ruote portanti in acciaio di
scorrimento; il movimento viene guidato da rullino pilota inferiore con ruota da 74mm avente
cuscinetto e piastrina per fissaggio a pavimento.
La chiusura viene garantita dai cariglioni interni completi di aste ad un punto di chiusura
inferiore con punta rinforzata e scorri-asta con protezione in pvc, il tutto in acciaio zincato e
verniciato nero. Le guarnizioni tra anta e anta atte a garantire lo spazio anti schiacciamento di
50mm, sono in gomma naturale EPDM nera antinvecchiamento. Nella parte superiore ed
inferiore delle ante vengono fissati dei profili in alluminio di colore nero con apposito incastro
per inserimento delle spazzole in nylon. I portoni vengono forniti di base manuali, mentre a
richiesta possono essere predisposti alla motorizzazione o motorizzati.
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Particolare superiore scorrevole 
S.G.I. montato oltre luce 

Particolare superiore scorrevole 
S.G.I. montato in luce 

Particolare inferiore scorrevole 
S.G.I. 

Particolare giunzione pannelli

N.B. ASSE GUIDA =X

COSTUZIONE DEL PORTONE O AGLI 
INGOMBRI PRESENTI SULLA MURATURA
SOLITAMENTE ASSE 90mm
POSA INTERNA O ESTERNA CIECO O CON 
PORTA PEDONALE
SOLITAMENTE ASSE 140mm
POSA ESTERNA CON PORTA ANTIPANICO

N.B. ASSE GUIDA =X

COSTUZIONE DEL PORTONE O AGLI 
INGOMBRI PRESENTI SULLA MURATURA
SOLITAMENTE ASSE 90mm
POSA INTERNA O ESTERNA CIECO O CON 
PORTA PEDONALE
SOLITAMENTE ASSE 140mm
POSA ESTERNA CON PORTA ANTIPANICO

Lamiera preverniciata
(scelta consigliata tubolare 150x50)

Particolare superiore scorrevole 
C.G.I. montato oltre luce 

Particolare superiore scorrevole 
C.G.I. montato in luce 

Particolare inferiore scorrevole C.G.I. 

Lamiera preverniciata
(scelta consigliata tubolare 150x50)
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Sezione orizzontale scorrevoli S.G.I. / C.G.I. asse 90mm 
(valido per posa interna)

Sezione orizzontale scorrevoli S.G.I. / C.G.I. asse 90mm 
(valido per posa esterna)

Per scorrevoli S.G.I. X = 100 y = 100

Per scorrevoli C.G.I. X = 70 y = 70

N.B. = per versioni particolari (a 2 battenti o con porta pedonale inserita) contattare ufficio tecnico 
commerciale.
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