Serrande fagliafuoco

RGS EW 60 & RGS EW 90 & RGS EW 240
RGS EW 120 & RGS EW 240 TWIN Certificazione

Certificazione

« Testato, su due lati, secondo EN 1634-1

« Clssificato secondo EN 13501-2

« Test del ciclo convalidato secondo C2 (10.000
movimenti)

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

+ Adatto a situazioni interne/interne e interne/esterne
« Adatto per un uso intensivo

«+ Installazione possibile solo oltre luce

Supporti d'installazione ammessi: calcestruzzo
armato, calcestruzzo aerato, pietra arenaria
calcareaq, cartongesso, muratura, costruzione

in acciaio resistente al fuoco, parete in metallo
rinforzato con costruzione infegrata (installazione
passante necessaria per una resistenza al fuoco
>120 minuti)

Standard

« Azionamento a catena a gravita 400 Vincl. scatola
di comando con batteria integrata

« Motore tubolare a gravita a prova di errore 230 V
con scatola di comando (fino a + 4 m2)

Segnalatori ottici/acustici
Struttura in accaio zincato

Opzioni

« Applicazione in situazioni interne/esterne fino alla
classe di vento 5 (>1.000 Pa)

Carter rullo/motore in accaio zincato

« Struttura in acciaio zincato e verniciata a polvere
in un colore RAL a scelta

Struttura, staffe, carters in acciaio inossidabile
304 o accit
+ Barriere di fotocellule in caso di utilizzo automatico

o inossidabile 316

Rilevatore di fumo per sistema stand-alone

Interruttore a chiave, inferruttore apre-chiude-stop

RGS EW 60 - 90 - 120

classificazione tempo diresistenza  larghezza massima  altezza massima  superficie massima
EW 60 minuten 9.000 mm 9.000 mm +70m?

EW 90 minuten 9.000 mm 9.000 mm +21m? - +34m?
EW 120 minuten 9.000 mm 9.000 mm +14m? - £25m?
EwW* 120 minuten** 9.000 mm 9.000 mm +70 m?

E* 240 minuten 9.000 mm 9.000 mm +70 m?

* Tipo RGS EW 240 TWIN

** Prestazioni aggiuntive EW 240 minuti non & possibile classificare secondo EN 13501-2.

A causa del continuo sviluppo del prodoto, iperle

i attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.

fire door solutions

« Testato, su due lati, secondo EN 1634-1

« Classificato secondo EN 13501-2

« Test del ciclo convalidato secondo C2
(10.000 movimenti)

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

 Adatto a situazioni interne/interne e interne/esterne

« Adatto per un uso intensivo

« Installazione possibile solo oltre luce

« Supporti di installazione ammessi: Calcestruzzo
armato, calcestruzzo aerato, pietra arenaria
calcarea, Cartongesso, muratura (installazione
passante obbligatoria per resistenza al fuoco
>120 minuti)

Standard

« Azionamento a catena a gravita a prova di guasto
400 Vincl. scatola di comando con batteria
integrata

« Segnalatori ottici/acustici

Opzioni
Uso interno/esterno fino alla classe di vento 3 (700 Pa)

Carter rullo/motore, acciaio galvanizzato
Struttura in acciaio zincato e verniciata a polvere in
un colore RAL a scelta

« Barriere di fotocellule in caso di funzionamento
automatico

Rilevatore di fumo per sistema stand-alone
Interruttore a chiave, interruttore apre-chiude-stop

classificazione tempo diresistenza  larghezza massima  altezza massima  superficie massima
EW 120 minuten® 9.000 mm 9.000 mm +50 m?
E 240 minuten 9.000 mm 9.000 mm +50 m?

* Non & possibile classificare le prestazioni aggiuntive EW 240 minuti secondo la norma EN 13501-2.
A causa del continuo sviluppo del prodotto, i per le dimensioni attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.
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Serrande fagliafuoco

RGS EI(1) 30 / EI(2) 60

classificazione

EI(1) 30 minuten

EI(2) 60 minuten

A causa del continuo sviluppo del prodotto,

RGS EI(1) 36)

Certificazione

« Testato, entrambii lati, secondo EN 1634-1

« Classificato secondo EN 13501-2

« Test ciclico convalidato secondo C2
(10.000 movimenti)

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

« Adatto a situazioni interne/interne e interne/
esterne

Adatto per un uso intensivo

Installazione possibile solo oltre luce

Supporti di installazione consentiti: calcestruzzo
armato, calcestruzzo aerato, pietra arenaria
calcarea, cartongesso, muratura, costruzione in
acciaio resistente al fuoco

Standard

« Azionamento a catena a gravita a prova di guasto
400V incl. scatola di comando con batteria
integrata

« Segnalatori ottici/acustici

Opzioni

« Usoin aree interne/esterne fino alla classe di vento
3(700 Pa)

Carter Rullo / motore, in acci
Partiin acciaio zincato, verniciate a polvere in un
colore RAL a scelta

o zincato

Barriere di fotocellule in caso di uso automatico

Rilevatore di fumo per sistema stand-alone
Interruttore a chiave, interruttore apre-chiude-stop
+ Componenti antideflagranti (ATEX zona 2)

tempo diresistenza  larghezzamassima  altezza massima  superficie massima

9.000 mm 9.000 mm +50m?

9.000 mm 9.000 mm +50 m?

MetacoN-Next

i attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.

fire door solutions

RGC EI(1) 60 / EW 60

Certificazione

« Testato, entrambi i lati, secondo EN 1634-1

« Classificato secondo EN 13501-2

« Doghe in materiale composito classificate secondo
EN13501-1 per la classe di fuoco B-s1, dO

« Test del ciclo convalidato secondo C2
(10.000 movimenti)

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

« Adatto a situazioni interne/esterne e interne/esterne

- Applicabile a protezione delle vie di fuga

« Adatto per un uso infensivo

« Installazione possibile solo oltre luce

« Supporti d'installazione consentiti: calcestruzzo
armato, calcestruzzo aerato, pietra arenaria
calcarea, cartongesso, muratura, costruzione
in acciaio resistente al fuoco, parete in metallo
rinforzato con costruzione infegrata.

Standard

« Azionamento a catena a gravita a prova di guasto
400 Vincl. scatola di comando con batteria
integrata

« Segnalatori ottici/acustici

« Manfo costruito con doghe in acciaio zincato
(anteriore) e doghe composite resistenti al fuoco
(posteriore) con finitura bianca screziata

classificazione

Opzioni

Applicazione in situazioni interne/esterne fino alla
classe di vento 5 (>1.000 Pa)

Carter rullo / motore, in acciaio zincato

Parti in acciaio zincate e verniciate a polvere in un
colore RAL a scelta

Lamelle composite verniciate in tinta RAL o rivestite
di pellicola colorata ( solo uso interno)

Barriere di fotocellule per funzionamento
automatico

Rilevatore di fumo per sistema stand-alone
interruttore a chiave, interruttore apre-chiude-stop
Barriera di ritenzione dei liquidi con altezza 300 mm
Componenti con protezione antideflagrante (ATEX
zona 2)

tempo diresistenza  larghezza massima  altezza massima  superficie massima

EI(1) 60 minuten 9.250 mm 8.000 mm +40 m?

EI(2) 60 minuten 9.250 mm 8.000 mm +40 m?

A causa del continuo sviluppo del prodotto, contattateci per le dimensioni attuali. Larghezza e alfezza sono massimizzate,

aperture maggiori di 40 m? su richiesta.
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