Tende tfagliafuoco

RGT EW 60 Compact

Certificazione

« Testato, su due lati, secondo EN 1634-1
Classificato secondo EN 13501-2

Tessuto classificato secondo EN 13501-1 alla classe
di fuoco B-s1, dO

Test del ciclo convalidato secondo C2

(10.000 movimenti)

Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione
« Adatto solo per situazioni interne/interne (classe di

Standard

« Motore tubolare a gravita a prova di errore a 230 V
con scatola di comando

« Segnali ottici/acustici

« Struttura in acciaio zincato

Opzioni

« Batteria di emergenza (UPS) per tenere aperta la
porta in caso di mancanza di corrente

« Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere in
un colore RAL a scelta

vento 0) senza alta sottopressione o sovrap:

Inferviene solo in caso di emergenza (porta “di
attesa”)

« Installazione in luce e oltre luce

Supporti d'installazione consentiti: calcestruzzo
armato, calcestruzzo aerato, mattone in sabbia e

calce, cartongesso, muratura, costruzione in acciaio

resistente al fuoco, parete in metallo 0,8 mm

classificazione  tempo diresistenza larghezza massima  altezza massima  superficie massima
EW 60 minuten 8.000 mm 8.000 mm 64 m?
A causa del continuo sviluppo del prodotto, iperle i attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.

. di fumo per sistema stand-alone senza

cor ione all’ allarme

« Interruttore a chiave

MetacoN-Next

fire door solutions

RGT EW 60 & RGT EW 90

Certificazione

« Testato, su entrambi i lati, secondo EN 1634-1
e EN1634-3

« Classificato secondo EN 13501-2

« Test del ciclo convalidato secondo CO

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

« Adatto solo per situazioni interne/interne
(classe di vento 0) senza alta sottopressione o
sovrapressione

Interviene solo in caso di emergenza (porta “di

attesa”)

Installazione in luce e olire luce

Supporti di installazione consentiti: calcestruzzo
aerato, cemento aerato, pietra arenaria calcarea,
cartongesso, muratura

Standard

+ Motore tubolare a sicurezza gravitazionale 230 V
incl. scafola di comando (fino a + 26 m2)

« Azionamento a catena a gravita 400 Vincl. scatola

di comando con batteria integrata (se > + 26 m2)

Segnali ottici/acustici

« Struttura in acciaio zincato

Opzioni

 Versione resistente al fumo secondo Sa e S200

« Batteria di emergenza (UPS) per tenere aperto in
caso di mancanza di corrente

Strutture in acciaio e verniciate a polvere in un
colore RAL a scelta

« Rilevatore di fumo per sistema stand-alone
Interruttore a chiave

RGT EW 60 - 90

classificazione tempo diresistenza  larghezza massima  altezza massima  superficie massima
EW 60 minuten 8.000 mm 8.000 mm 48 m?
EW 90 minuten 4.500 mm 4.500 mm 18,5 m?

A causa del continuo sviluppo del prodotto, iperle i attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.
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RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120

Certificazione

« Testato, su entrambi i lati, secondo EN 1634-1
e EN1634-3

+ Classificato secondo EN 13501-2

+ Test del ciclo convalidato secondo CO

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

« Adatto solo per situazioni interne/interne
(classe di vento 0) senza alta sottopressione o
sovrapressione

« Interviene solo in caso di emergenza (porta “di
attesa”)

« Installazione in luce e oltre luce

« Supporti di installazione consentiti: calcestruzzo
aerato, cemento aerato, pietra arenaria calcarea,
cartongesso, muratura

Standard

+ Motore tubolare a sicurezza gravitazionale 230 V
incl. scatola di comando (fino a + 26 m2)

« Azionamento a catena a gravita 400 Vincl. scatola
di comando con batteria integrata (se > + 26 m2)

+ Segnali ottici/acustici

« Struttura in acciaio zincato

Opzioni

 Versione resistente al fumo secondo Sa e S200

« Batteria di emergenza (UPS) per tenere aperto in
caso di mancanza di corrente

Strutture in acciaio e verniciate a polvere in un
colore RAL a scelta

« Rilevatore di fumo per sistema stand-alone

« Interruttore a chiave

RGTEI(T) 45

RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 120

Certificazione

« Testato, su entrambi i lati, secondo EN 1634-1e EN
1634-3

« Classificato secondo EN 13501-2

« Test del ciclo convalidato secondo CO

« Marchio CE secondo EN 13241 e EN 16034

Applicazione

« Adatto solo per situazioni interne/interne
(classe di vento 0) senza alta sottopressione o
sovrapressione

« Interviene solo in caso di emergenza (porta “di
attesa”)

« Installazione in luce e oltre luce

« Supporti di installazione consentiti: calcestruzzo
aerato, cemento aerato, pietra arenaria calcarea,
cartongesso, muratura

Standard

+ Motore tubolare a sicurezza gravitazionale 230 V
incl. scatola di comando (fino a + 18 m2)

« Azionamento a catena a gravita 400 V

incl. scatola di comando con batteria integrata

(se>+18m2)

Segnali oftici/acustici

« Struttura in acciaio zincato

Opzioni

« Versione resistente al fumo secondo Sa e $200

- Batteria di emergenza (UPS) per mantenere la
porta aperta in caso di mancanza di corrente

« Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere
inun colore RAL a scelta

« Rilevatore di fumo per sistema stand-alone

« Interruttore a chiave

classificazione tempo diresistenza  larghezza massima  altezza massima  superficie massima
EI(1) 45 minuten 16.000 mm 10.000 mm 160 m?
EI(2) 60 minuten 16.000 mm 10.000 mm 160 m?
EW 120 minuten 16.000 mm 10.000 mm 160 m?

A causa del continuo sviluppo del prodotto, iperle i attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.

MetacoN-Next

fire door solutions

classificazione tempo diresistenza  larghezza massima  altezza massima  superficie massima
EI(1) 60 minuten 18.000 mm 10.000 mm 180 m?
EI(2) 120 minuten 18.000 mm 10.000 mm 180 m?
EW 120 minuten 18.000 mm 10.000 mm 180 m?

A causa del continuo sviluppo del prodotto, iperle i attuali. Dimensioni maggiori su richiesta.
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