CAPANNONI INDUSTRIALI E COPERTURE

Tettoia industriale

Il Bilateral-HANGAR & un capannone industriale
dotato di struttura autoportante in acciaio zincato
a bagno caldo, aperto su tutti i lati. Questa strut-
tura a tettoia e utilizzata per sfruttare gli spazi in
prossimita di fabbricati e magazzini esistenti.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura In acciaio zincato dotata di giunzioni imbullonate

Normativa D.M. 17.01.2018 - Norme tecniche per le costruzioni

Dimensioni Variabili da progetto

Copertura In tessuto di poliestere bispalmato PVC

Lattoneria Canali di raccolta acqua e relativi pluviali in lamiera pressopiegata
Pareti Laterali No

Pareti Frontali No

Inserti luminosi In tessuto PVC traslucido su richiesta

Fissaggio Tirafondi in getto o tasselli meccanici

Materiale struttura
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zincato

Colori manto suggeriti Similar RAL

0948 - CPR 0204
EN1090-1:2000 + A1:2011
DoP. N° T_XXXX
1S0 9001 KITTUNNEL
Copertura fissa o mobile ad uso industriale

‘TOLLERANZA SUI DATI GEOMETRICI EN 1090-2

SALDABILITA': da 5235 a S355 secondo
EN10025 & EN 10219

RESILIENZA: JR: 27 J 3 20°C; J0: 27 J 3 0°C

70 3 5 9 01 0 3 8 34-2 . 20 O 6 sﬁ;grésﬁg\;ﬁg:masena\‘e classificato A1
Grigio  Bianco : DURABILIA: rparains superficesecondo
, grado di
832 112 9001-2015 reperona P!

Superficie zincata secondo UNI
EN 1461 /0 UNI EN 10364,

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

U NI EN 1 090 'CAPACITA’ DI SUPPORTO DEL CARICO

x . e o oo 17012018 T

Colori manto disponibili Similar RAL DEFORMATIONE ALLO STATO LIMITE DI ESERGIZIO
rogetseconda UM 17012018 TG

0948-CPR-0204 RESISTENZA AL FUGGO 60,

FABBRICAZIONE Secondo la specifica della struttura
disegno complessivo n. T_ XXXX e la EN 10902 EXC2

1015 7016 7037 5002 6026
Avorio Antracite Grigio Blu Verde
761 814 813 505 646




