L I N E A

ACCIAIO
El, 30 - El, 60



VITREXF5 - VETRATAFISSA - EI30-El60

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare d’ac-
ciaio 18/10 formato a freddo, isolato infernamente
con materiale inorganico a base disilicati. Guarnizio-
ni fermoespandenti lungo tutto il perimetro esterno.
Eventuali fraversi e/o montanti posizionati secondo
criteri (A, B ,C).

SPESSORE DEL SERRAMENTO: 60 mm.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale in-
tumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) -
16 mm (EI2 30)

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consiglia-
ta F.M. 1600 x 2800 mm.

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
accicio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/mq EI2 60 - 45 Kg/mq EI2 30

Traversi orizzontali e verticali

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

SERIE STANDARD SERIE SLIM
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REALIZZABILE SOLO CON PROFILO A “L”

Per vetrate fisse ad arco regolare
SERIE STANDARD - R. min. =2 700 mm (Diametro = 1400 mm)
SERIE SLIM - R. min. = 500 mm (Diametro = 1000 mm)

REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO

E CONSIGLIATO
IL TRAVERSO ALL'INIZIO
DEL SESTO

Per archi irregolari, verra richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilita di coprifilatura
(utilizzare silicone o stucchi).
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LIMITI DIMENSIONALI:

ALTEZZA = 3200 mm

LARGHEZZA = nessun limite

MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA

DEL VETRO = 1600 x 2800 mm

(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)

N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.V.M. - 8 mm.
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VETRATA FISSA ORIZZONTALE
VITREX F9 - FLOOR SYSTEM - El 60

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare d'ac-
ciaio, isolato internamente con materiale inorganico
a base disilicati. Guarnizioni fermoespandenti lungo
tutto il perimetro esterno ed interno. Eventuali traversi
posizionati secondo nostri criteri.
Peso indicativo: 75 Kg/m

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale infu-
mescente. Classe 1B1 (27 mm = El 60).
Peso indicativo: 60 Kg/m?

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

SPESSORE VETRO 27 MM - DIMENSIONE MASSIMA LASTRA 1200X2300
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VETRATA FISSA ORIZZONTALE
VITREX F9 - FLOOR SYSTEM CALPESTABILE - El 60

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare d’'ac-
ciaio, isolato infernamente con materiale inorganico
a base disilicati. Guarnizioni tfermoespandenti lungo
futto il perimetro esterno ed interno. Eventuali fraversi
posizionati secondo nostri criteri.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intu-
mescente. Classe 1 B1 (27 mm = El 60).

VETRO CALPESTABILE, spessore 33 mm, fornito in unita isolan-
te con il vetro tagliafuoco.

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.
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Prestazioni antiscivolosita certificata con metodo BCRA-Tortus; BS 7976-2:2002; DIN 51130:2014; DIN 51097:1992. Resi-
stenza all’abrasione superficiale a norma UNIEN ISO 10545-7:2000
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L I N E A

ACCIAIO
El, 90 - EI, 120



VITREX F1.1 - VETRATA FISSA - El 90 - El 120

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare d'ac-
ciaio spessore 18/10 formato a freddo, isolato inter-
namente con materiale inorganico a base di cal-
ciosilicati, guarnizioni termoespandenti lungo tutto il
perimetro esterno ed interno. Eventuali traversi e/o
montanti posizionati secondo nostri criteri (A, B, C)

SPESSORE DEL SERRAMENTO: 80 mm

VETRO ANTINCENDIO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale in-
tumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (El 120) -
38 mm (EI 90)

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato
Grinz - Opaco.

SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consi-
gliata 1300 x 2500 mm

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m? El 120 - 95 Kg/m? El 90

Traversi orizzontali e verticali

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

SERIE STANDARD SERIE SLIM
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REALIZZABILE SOLO CON PROFILO A “L”

Per vetrate fisse ad arco regolare
SERIE STANDARD - R. min. = 700 mm (Diametro = 1400 mm)
SERIE SLIM - R. min. 2 500 mm (Diametro = 1000 mm)

REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO

S
E CONSIGLIATO
IL TRAVERSO ALL'INIZIO
DEL SESTO

Per archi iregolari, verra richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilita di coprifilatura
(utilizzare silicone o stucchi).
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LIMITI DIMENSIONALI:

ALTEZZA = 3000 mm

LARGHEZZA = nessun limite
MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA
DEL VETRO = 1300 x 2500 mm

(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)

N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.V.M. - 8 mm

www.glassfire.it 27



