“IL SEZIONALE PER
ECCELLENZA!”

Il portone sezionale modello preassemblato presenta
innumerevoli vantaggi rispetto ai comuni sezionali 0ggi in
commercio. Questa porta infatti viene fornita gia assemblata
e collaudata nei nostri stabilimenti prima della spedizione. La
presenza di un telaio perimetrale autoportante e saldato lo
rende estremamente robusto. La sicurezza & garantita da una
guarnizione antischiacciamento perimetrale obbligatoria
per normativa e dalla caratterizzazione delle molle di
bilanciamento. Il traverso superiore di 10 cm e la spalla
laterale di 10 cm oppure di 7.5 cm lo rendono il portone
meno ingombrante della sua categoria. Il telaio perimetrale &
di serie verniciato simil ral in tinta con i pannelli cosi come

GUIDE SUPERIORI le guide di scorrimento superiori in simil RAL 9016,
VERNICIATE
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TEMPI RIDOTTI
E FACILITA CARTERIZZAZIONE
DI MONTAGGIO MOLLE



SEZIONALIMODELLO PREASSEMBLATO

PANNELLO
PIANO

noce chiaro liscio

noce scurn liscio

ral 1013 liscio

ral 6005 goffrato

ral 6009 goffrato

ral 7016 polygrain

NNELLO
DOGA CENTRALE

attenzione tuth 1 color sono puramente indicativi

ral 7035 liscio

ral 3014 goffrato

ral 9006 liscio

ral 9010 goffrato

ral 8010 [iscio

noce chiaro liscio

nece scuro liscio

ral 9010 goffrato

attenzione tutti | colon sono puramente indicativi

ral @010 lisc o

ral 9003 lisc o

ral 76 polygran




noce chiaro liscio
noce scuro liscio

PANNELLO
CASSETTATO




PARTICOLARITECNICI PORTONE SEZIONALE PREASSEMBLATOVISTAESTERNA ~~ PARTICOLARITECNICI PORTONE SEZIONALE PREASSEMBLATO VISTA INTERNA
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] Pﬁ};?ﬁ%&iﬂgﬂ%{}m‘ ’ ‘ TRAVERSA H DI chggFGENTD ‘ SISTEMA MOLLE
PANNELLO SUPERIORE LATERALE ATRAZIONE
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INGOMBRO TRAVERSA
SUPERIORE SCOLO 10 CM

' INGOMBRO SPALLA LAT. |
10 CM 0 SOLO 7.5 CM

OMEGA DI RINFORZO

PER PORTONI DI GRANDI

SUPERIORE DIMENSIONI

GUARNIZIONE | MONTANTE | ‘ SISTEMA PARACADUTE | ABBATTITORE
DI TENUTA INFERIORE LATERALE ' ROTTURA CAVI E MOLLE
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; “IL SEZIONALE
PER TRADIZIONE! ”

e : Il portone sezionale modello classico rappresenta il
miglior compromesso tra qualita e prezzo. Questa porta
infatti viene fornita smontata e guindi da assemblare in

’ cantiere ed e particolarmente indicata per il montaggio
== | ;_ oltre luce (architrave e spalline in muratura esistenti).
— La struttura e realizzata in acciaio zincato ed & formata

" 'ﬂ da guide di scorrimento verticali fissate su robusti angolari
H “ \ laterali e da doppie guide di scorrimento a soffitto.
— La porta & provvista di guarnizioni perimetrali
termoisolanti. La meccanica di bilanciamento include
3 &u . I'utilizzo di molle torsionali in acciaio zincato armonico
S ad alta resistenza. il portone prevede un sistema di
| montaggio in architrave di altezza minima 15 cm e
el spallette laterali di larghezza minima 10 cm.
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SEZIONALI
MODELLO GLASSICO




SEZIONALI MODELLO CLASSICO

PANNELLO

noce chiaro liscio

noce scuro liscio

ral 1013 liscio

ral 6005 goffrato

ral 6009 goffrato

ral 7016 polygrain

PANNELLO
DOGA CENTRALE

attenzione tutti | colon sono puramente indicativi

ral 7035 liscio

ral 3014 goffrato
ral B00E liscio

ral 9010 gotirate

ral 9010 fiscio

noce chiaro liscio

noce scuro liscio

ral 9010 goffrato

PIANO

attenzione tutti

colon soro puramentz indicativi

ral 3010 liscic

ral 3006 liscic

ral 7016 poygrain




SEZIONALI MODELLO CLASSICO

PANNELLO
CASSETTATO

noce scuro liscio

ral 9010 goffrato

attenzione tutti i colori sona puramente indicativ




PARTICOLARI TECNICI PORTONE SEZIONALE CLASSICOVISTAESTERNA  PARTICOLARITECNICI PORTONE SEZIONALE CLASSICO VISTA INTERNA
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{ " ANTIPIZZICANENTO H GUARNIZIONE DI TENUTA ‘ o1 SCoRMENTO ‘ H SISTEMA PARACADUTE
PANNELLO SUPERIORE J | ATERALE | ROTIURAMOLLE |

(7 )
INGOMBRO ARCHITRAVE
SUPERIORE SOLO 15 CM

INGOMBRO SPALLETTA
LATERALE 10 CM

GUARNIZIONE MONTANTE SISTEMA PARACADUTE SISTEMA MOLLA PEOH{“ IESRATg:‘JTIglFC?I?:El\? DI |
DI TENUTA INFERIORE LATERALE _ ROTTURA CAVI DI TORSIONE DIMENSIONI




GAMMA COLORI

PIANO GOFFRATO RAL 9010 DOGA CENTRALE GOFFRATO RAL 9010 PIANO LISCIO RAL 9010 DOGA CENTRALE LISCIO RAL 8010 DOGA CENTRALE LISCIO RAL 1013
CASSETTATO GOFFRATO RAL 9010 PASSO 500 PASSO 250 PASSO 500 PASSD 250 PASSO 250

|
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DOGA CENTRALE LISCIO RAL 7035 DOGA CENTRALE LISCIO RAL 9006 DOGA CENTRALE POLYGRAIN RAL 7016 DOGA CENTRALE GOFFRATO RAL 6005 DOGA CENTRALE GOFFRATO RAL 6009 DOGA CENTRALE GOFFRATO RAL 8014
PASS0 250 PASSO 250 PASS0 250 PASSO 250 PASSD 250 PASSO 250

PIANO LISCIO NOCE CHIARD DOGA CENTRALE LISCIO NOCE CHIARO PIANO LISCIO NOCE SCURD DOGA CENTRALE LISCIO NOCE SCURO
CASSETTATO LISCGIO NOCE CHIARD PASS0 500 PASS0 250 CASSETTATO LISCIO NOCE SCURO PASS0 500 PASS0 250

attonziona tuth | color sona puramente indicativi attoriono Wit | color sero puramente indicativi



GAVIMA COLORI

PIANO LISCIO RAL 9006
PASSO 500

PIANO POLYGRAIN RAL 7016
PASS0 500

FINESTRATURE

OBLO RETT. NERO 550X135

OBLO RETT. NERO 540X85

0BLO OVALE NERD 595X275

OBLO RETT. NERO 410X245

0BLO RETT. BIANCO 410X245

attenzions tutti § colori sono puramonte indicativi

0BLO RETT. NERO 410X245 + INGLESINA

~ SURICHIESTA

E POSSIBILE VERNICIARE

| PANNELLI IN QUALSIASI
TINTA RAL

OBLO RETT. BIANCO 410X245
+ INGLESINA 0BLO RETT. NOCE GHIARO 410X245 0BLO RETT. NOGE SCURO 410X245

GRIGLIA NERA 345X140 GRIGLIA BIANCA 345X140

attorziono Wit | color seno puraments indicativi



PORTINAPEDONALE ... MOTORIZZAZIONE A TRAINO

SERRATURA
UN PUNTO DI CHIUSURA

RADIOCOMANDO TASTIERA NUMERICA LAMPEGGIANTE A LED

SOGLIA STANDARD ALTEZZA 15.5 CM SOGLIA RIBASSATA ALTEZZA 2.5 CM SBLOCCO ESTERNO FOTOCELLULE IMPRONTA DIGITALE



