
Fabricant d’abris bacs biodéchets  
et de contrôle d’accès

Fiche technique 
Abris bacs 240 L avec Trappe

www.emz-et.fr



Largeur : 835 mm
Profondeur : 860 mm
Hauteur : 1039 mm
Poids : 90 kg
Trappe : 300 x 270 mm

Abris bacs biodéchets  
à trappe

Plus de 8000 
ABRIS BACS 
installés !



Guides de  
rangement
Les guides de rangement 
permettent une mise en 
place précise du bac.

Ouverture / 
fermeture  
de la trappe 
par pédale
L’ouverture / fermeture 
se fait par pédale afin 
d’éviter tout contact avec 
le déchet.

Bavettes en 
caoutchouc
Les bavettes en caoutchouc 
évitent aux déchets de 
tomber à côté du bac  
et permettent un vidage 
hygiénique des biodéchets.

Accès PMR 
(Personnes  
à Mobilité 
Réduite)
L’accès PMR à nos abris 
bacs est possible à l’aide 
d’une poignée alu fixée 
sur la trappe.



Dispositif  
anti-rongeur 
Dispositif pour empêcher la présence  
de nuisibles, au niveau de la pédale :
•  Notre abri bac est conçu pour empêcher  

des nuisibles d’y entrer. 
•  Fond et rampe d’accès 

conçus en une seule pièce, étanche. 
•  Un « carter » recouvre le mécanisme  

d’ouverture/fermeture par pédale. 
•  Aucun accès au bac possible  

par des nuisibles.

Étanchéité
La conception de notre abri bac intègre l’écoulement des eaux de pluie et de lavage.  
Aucune entrée d’eau à l’intérieur par ruissellement sur les parois ou par 
infiltration par les trappes n’est possible grâce aux joints d’étanchéité.

Système  
de fermeture
La conception de notre abri bac permet 
l’ouverture type battant de porte  
en façade protégée par un dispositif  
de verrouillage robuste type clé triangle.
La manutention des bacs par les agents 
de collecte, est facilitée avec la prise en 
compte des préconisations de la norme 
R437 de la CNAMTS en effectuant une 
seule manipulation sur la serrure  
à 77 cm du sol, serrure à claquer.



Prédisposition d’origine  
pour contrôles d’accès 
Notre modèle d’abri-bac est adaptable à la mise en place  éventuelle d’un système 
de contrôle d’accès. Une plaque fixée avec 4 rivets recouvre parfaitement la découpe 
laser effectuée en usine pour la mise en place ultérieure du boitier électronique.

La rampe 
d’accès
La rampe d’accès permet 
le déplacement aisé des 
bacs roulants pour les 
agents de collecte.

Système 
anti claquement  
Tous nos abris bacs sont équipés de 
série d’un système qui évite à la porte 
de « claquer » par vent violent.

UNE  
EXCLU

Plus de charnières 
mais des pivots
Nos abris bacs sont faciles d’entretien 
et de maintenance. Nous remplaçons 
les fermetures par charnières (trop 
fragiles lors des collectes) par des 
pivots hauts et bas qui nécessitent peu 
de maintenance.

UNE  
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